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Bevezetés

Ez a telepitési Utmutaté a CS150 kézpont LED kezel6rél torténd felprogramozdasat

részletezi. A rendszer programozasa a Windows-os alapu le -és feltolté szoftver
segitségével is lehetséges.

A rendszert csak a megfelelé engedélyekkel rendelkez6 személy kétheti be és programozhatija fel.

A CS 150 kdzpontot Ugy tervezték, szerelték 6ssze és tesztelték, hogy megfeleljen vagy
akar meg is haladja a jelenlegi szabvanyok kdvetelményeit.

Kovetve a kézikbnyvben leirtakat a rendszer hosszu éveken keresztiil megbizhatdan
mUkodhet.
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A kézikdnyv hasznalata

Gyakran kell majd belépnie a technikusi kddba. A gyari technikusi kéd: 00006

A kézikbnyvben szamos jelet hasznalunk kbnnyebbé téve az Gtmutatd hasznélatat.

Gombnyomas.
&= Y
A zimmer szdl.
9
@ A hangjelz6 vagy zimmer szol.
A A LED ég.
S 9
YA
‘ A LED nem ég.

Mit kell a rendszerhez illesztenie

Sziikséges
CS 150 kdzpont és kezeld

4 vagy 6 vezetékes kabel
Akkumuléator a k6zpontba (7.2A)
ErzékelSk

Szirénak

Alapbeallitasok

Keressen egy megfeleld helyet a kdzpont szdmdra, figyelembe véve a hdlézat és a
telefon bekotését.

Ezutan: -

Opcionalis
Tovdbbi kezelbk

Hangmodul
RS232 illeszté
Kulcsos kapcsolo

PC a CS 150 szoftverrel

Szerelje fel az érzékelbket, fustérzékelbket, kezelbket, kozpontot és a sziréndkat.

Az érzékelbket kdsse be a kdzpontba.
A kezel6ket kdsse be a kdzpontba.

A szirénékat kosse be a kdzpontba.

Kdsse be a tapvezetékeket.

GE Security Magyarorszag
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Ha a kdzpont elészor kerll bekapcesoldsra, akkor elészor az orszdg koddot
(Magyarorszdg: 22) a datumot és az idét kell bedllitani.

Ismertesse fel a kezel6t a # és NO gombok egyideji megnyomdsdval. A kezeld ekkor
hosszu sipoldssal és a zold LED kigyUjtasaval jelzi a mivelet sikerességét.

A programozds teljessé tételéhez 6t alapvetd programozdsi lépést kell elvégezni:

e ZOnak konfiguralasa

e Szirénak bedllitasa

o Felugyeleti allomas beallitasai
e Kiegésziték programozdsa

e Felhasznal6i kddok

EN50131

A felhaszndlé biztonsaga érdekében a CS 150 kdzpontok beallithatéak az EN50131-nek
megfelelben. Ez az opcié (213) gydri dllapotban ki van kapcsolva. A kezelé ezt
bekapcsolhatja a mester kod #94#0 OK gombok hasznalataval.

Ezen opcid visszakapcsoldsa a mester kod #94#1 OK beadasaval lehetséges. Ha a
felhaszndld kikapcsolta a telepitd Ujra visszakapcsolhatja. Azonban, ha egyszer valaki
bekapcsolta csak a felhasznal6 kapcsolhatja ki.

Az EN50131 opcio az aldbbiakra van hatassal:

o A rendszer semmilyen bejové hivasra nem valaszol.

A telepité nem tudja megvaltoztatni a felnasznal6i kddokat és a kényszer

kodot.

o A belépési késleltetés maximum 45 mp. lehet.

o A kezel6egység kikapcsolds utédn nem mutatja a rendszer dllapotat.

o A telepité nem tudja toréini az eseménynaplét.
ID Task ID Task ID Task ID Task
120 Belépésiids 172 U/D belépési kod 140 Eles allapot kijelzés 214 Kéd/kényszer kod
171 KeNYSZer 473 Felhasmmalsiked 210 o tamogataazU/D

kod telefonszamot.
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CS 150 rendszer attekinto
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Név Leiras
@ Kozpont A kdzponti egység a rendszer szive. A kdzpont 6 zonat tud fogadni.
@ LEDkezeld Maximum 4 kezel6egység haszndlhato.

®  Soros interfész

A szamitégépet kozvetlenil csatlakoztatja a kézpontra.

® Hangmodul Programozhat6 hangiizenet tovabbitasara riasztas esetén.
© Kimenet Dedikdlt, nagy teljesitményd, fellgyelt belsé sziréna kimenet.
Kimenet Dedikalt, nagy teljesitményd, felugyelt kiilsé sziréna kimenet.

GE Security Magyarorszag
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Név

Leiras

@

Kimenet Kis teljesitményd, felligyelt kimenet kétvezetékes t(izérzékeld
szamara / éles nem éles allapot jelzése
@ Z6nak A kozpontra 6 zéna kothetd. A zondk az aldbbi tipusok lehetnek:

GE Security Magyarorszag

Nem hasznalt
Betdrés
Szabotéazs

24 6ras

2X megsértés(
Kovetd

Belépési ttvonal
Kulcsos kapcsol6
Tlz
Tamadasjelzés
Reddnyérzékeld

Minden z6na szabadon programozhaté egy vagy két
ellendllésosra, részélesitésre és’ A’ vagy 'B’ riasztasi
konfiguraciora.
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Tapellatés (zold)

LED kezelo

Ha vilagit a rendszer megkapta a
tapfeszultséget.

Hiba (sarga)

Ha vilagit a rendszerben valamilyen hiba van.

Allapot (piros)

Vilagit, ha a rendszer éles allapotba kerdl
(programozhatd).

vAs Téavozzon! Ha vilagit a rendszer élesedik.
i’ Sértett zonak Ha vilagit, akkor egy z6na sértve van.
Y @
,.A,’ o Atjelzés Ha vilagit, akkor atjelzés ment a felugyeleti
N 2 allomasra.
F1 F2 Funkcio gombok Gyakran haszndlt mdveletekre
— programozhatoak.
e. 0 o LED 1-8 és9-16 Ezek a LED-ek mutatjdk az egyes z6nak
o ®: o allapotait.
®: @ @16
Le -és fel nyil A programozas kdzbeni mozgéasra szolgal.
NO Egy mivelet megszakitasara szolgal
OK Egy mivelet elfogaddsa.

Szamgombok

Kettos kereszt

MUveletek el6tt/kdzben haszndlatos gomb.

A kezeldn 6sszesen 10 szamgomb taldlhaté (0-9).

GE Security Magyarorszag
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Funkcié gombok

A kezel6egységen 3 funkcidbgomb taldlhatd F1, F2, F3. Ezek a gombok bizonyos

felhaszndldi miveletek kédbeadds nélkuli, konnyebb és gyorsabb végrehajtdsdt teszi
lehetévé. A funkciogombokat eredendéen a telepité programozza de a felhaszndlo is
megvaltoztathatja.

A funkciégombok a véletlen megnyomas ellen védettek. Aktivalasahoz 2 mp.-en belill
kétszer kell megnyomni vagy 2 mp.-ig folyamatosan nyomva kell tartani.

Navigacios gombok

A zimmer hangerejének beallitdsara, sértett ill. kizart zonak megtekintésére valamint a
meniben valé mozgasra hasznalhatdak.

Parancs gombok

Ezek az OK, NO és # gombok.

OK

NO

Valamilyen parancs megerdsitésére szolgdl.

Valamilyen mivelet vagy parancs visszavondsdra
szolgal.

Osszetett mUveletek kdzben kell hasznalni

Példdul az id6 bedllitdsdndl az éra és perc érték kdzott
kell haszndlni.

A ziummer az alabbi esetekben szol

Kilépés

Belépés

Mentok jelzés

Visszautasitas

Rossz gomb

Tuz

GE Security Magyarorszag

Folyamatosan szol az elére beprogramozott
kilépési késleltetés ideje alatt.

Szaggatott hangjelzést ad az elére
beprogramozott belépési idé alattill. a
rendszer kikapcsolasaig.

0.25/s be/ki aranyu hangjelzés.

Ha a jelzést a felligyeleti allomas fogadta a
hangjelzés arany 0,5 be/ki aranyra csokken.

3 gyors sipolas. Akkor hallhato, ha
valamilyen érvénytelen kod vagy érték kerult
beadasra.

Két gyors sipolas.

3 mp. sipolas, 1 mp. szlinet.
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A kezelo hangerejének bedllitasa

1. Nyomja meg egyszerre az 1 és #
gombokat 2 masodpercre.

2. A kozpont ekkor hangbeallitasi
Uzemmodba Iép. A zimmer gyors
sipolasba kezd.

3. Haszndlja a le/fel nyilakat a hangeré
beéllitasara.

4. Nyomja meg az OK-t.

GE Security Magyarorszag
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A ledek kijelzéseinek értelmezése

LED Jelentés Leiras
A tépellatés Tapellatds A rendszer megkapja a szukséges
O | led ég. tapfesziltséget.
Ha nem ég a rendszerben valamilyen
tapellatasi hiba lépett fel.
A tépellatas Technikusi  Technikusi médba Iépett.
{CA)} ™| ledvillog. mod Ha nem technikusi médban van, de a led villog
v akkor halézati vagy akkumulator hiba lépett
fol. Ekkor a hiba (sarga) led is kigyullad.
{CA)ZD ~ A tpellatés Program Technikusi modban van és a kdzpont egy
v ~| led villog. cim program cim beadésara var.
O ! A hiba led ég. Ha nem technikusi médban van akkor
tapellatasi hiba lépett fel.
?(Ajl ~ A tapellatas Program Technikusi modban van.
A 4 i i i 4 v , . .
v led villog. cim kijelzés A kezel6 egy adott program cim jelenlegi
QCAXD ! A hiba led értékét mutatja, mely nézhetd vagy
v villog. valtoztathato.
YAY ~ | Atapellatas, Inicializadla A szikséges adatok - datum, orszag kod és id6
2y ~l hibaés allapot s még nincs beallitva.
N 9 | ledyvillog.
a > H
Y
VYavd
* (&
O ~_| Atapellatas Tlzjelzés TUzjelzés tortént. A tlizérzékelt torolni kell.
led ég.
A . P
{Q} V| Anibaés
v tavozzon led
A 0 1
Jay ;.l villog.
)v -

GE Security Magyarorszag
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LED Jelentés Leiras
O ~| A tapellatas Arendszer Azt mutatja, hogy a rendszer éles allapotban
led ég. éles van. Az élesitett zonak ledjei is kigyulladnak.
Az &llapot led
ég.
O A tpellatés Riasztas Az &tjelzés led csak akkor villog, ha a
| ledég. tortént feligyeleti 4llomasra jelzés tortént.
vAg A rendszer kikapcsolasa utan a zéna ledek
~ 22| Az atjelzés led mutotjlok, hol és ,mllgenjelle.gu rlosgtos tortént
villog (riasztds, szabotazs vagy mindkettd).
vAg '
« >
x @
Az allapot led
villog.
O ~| A tapellatas Sértett Egy vagy tobb zéna sértett allapotban van. A
. led ég. z6nak megfelelé zona led kigyullad.
)’
‘,v ‘ % A sértett
z6nak led
villog.
O ~| A tapellatas Szabotélt  Valaki egy vagy tobb zénat szabotalt. A z6nak
led ég. z6nak ledjei mutatjak hol tértént pontosan a
{AGD ! A hiba és a szabotazs.
v sértett zonak
vA¢ led villog.
3 ’
O ~ A tpellatés Rendszer A zbna ledek mutatjék, hogy a rendszer mely
led ég. szabotazs  része ad szabotazs jelzést.
A . P
{ 5> ! Anibaés
7 i
R atjelzes led 1. Tlzérzékeld 4. Kozpont
o (B Vg szabotézs
s 2. Kulsé sziréna

«

GE Security Magyarorszag

3. Belsd sziréna Kezelbegység

Kabelezés
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LED Jelentés Leiras

O ~ A tapellatas Rendszer A zona ledek mutatjak a hiba jellegét.
led ég. hiba
X$ ¥ | Ahiba, , _ S
v tavozzon, 1. Akkumulator 7. Kimenet biztositek
‘:‘} X sértett zonak feszultség hiba hiba
v ' és atjelzés led 2. Akkumulator 8. Akkumulator
VI”O . m JO] . . e .
‘:i’ g toltési hiba biztositék hiba
v 3. Hal6zati hiba 1+ 9-16. Segédtap
A . Ly iy s .
_:.:» ﬁ 4. ROM hiba kimeneti biztositék hiba
v .
5 RAM hiba 2 +9-16. Vonalhiba

. 3+ 9-16. Tlzérzékeld torlés
6.EEPROM hiba sziikséges.

A kbzpont telepitese

A kOzpont felszerelése

e® e @

o6

©

D 2 vezetékes

@ R&gzits furatok ® Transzformator tiizérzékeld
@ Iranszformator @ Halozatibiztositek @ Kimenetek
csatlakozas
., , Halozati ® Telefonvonal
@ Kezel6 csatlakozds kabelbevezetd nyilds csatlakozas

GE Security Magyarorszag 15/60



Hangmodul/soros

@ Segédtap kimenet @ Akkumulator port

Z6nak bekotési

® Kdabelbevezets nyilas sontiai

Lépések
1. Csavarja ki a fedélrdgzité csavart. Vegye le a kdzpont fedelét.

2. Haszikséges torje ki a halézati kdbelbevezeté nyildst.

w

Szerelje fel a kbzpontot egy erre alkalmas helyre.

4.  Hulzza at a halézati kabelt az erre kialakitott nyilason majd kdsse be a
sorkapocsba.

5. Kosse be a kdzpont tobbi elemét is a kdvetkezékben leirtaknak megfeleléen.
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A kOzpont bekotesi rajza
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® ®

@ Segédtéap kimenet ©  Kozpont szabotazskapcsold
@ Adat kimenet @ Telefonvonal

® Kezel6 @D Telefon készulék

@ Belsé sziréna @ Vvédéfoldelés

® Kulsé sziréna @ CPU (processzor)

® Kétvezetékes tlizérzékeld Hangmodul / RS232 illeszt6
@ Zo6néak 1-6 @S JP1AC bemenet (16.5V AC)
Kulsé szabotdzs Akkumulator
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A kezelok telepitese

A rendszer programozdsdhoz és kezeléséhez legaldbb egy kezel6egység telepitésére

van szlikség.

A kezelo felszerelése

aaaC
S 0/0/0

016109
o008
| clolo

- ——
@
I
@ Rogzitd patent @
@ Régzitd csavar ®

B Letépést jelzd szabotdzs csavar  ®

A kezeloegység bekotése

, os \T/

Kdabel vezetd csatorna
ROgzit6 lyukak

Kabelbevezetd nyilas

?
\
\
/

o01|

S |o101

%
|
Ej:
N~

13.8V +®

S +|13.8v

CS-150

Az elso kezelGegység telepitése

1. Kosse a kezelbegységet a kdzpontra (a kezelén az s
semmilyen gombnyomasra).

2. Nyomja meg egyszerre a # és NO gombokat.

CSLED

szes led villog és nem reagdl

3. Akdzpont ellenérzi, hogy kordbban tortént-e kezeld telepités a kozpontra. Ha nem
a kozpont kiosztja a kezel6egységnek az 1-es cimet (ID 1).

GE Security Magyarorszag
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Ha egy kezel6egységet korabban mar haszndltak majd djra telepiteni akarnak a kézpont a régi ID
cimet fogja beolvasni. Mivel a rendszer nem engedi, hogy két kezel6nek ugyan az az ID cime
legyen, ezért a mdsodiknak telepitett kezel6n az ésszes led villogni fog valamint a
gombnyomasokra nem reagél. Ekkor meg kell nyomni a # és NO mely utdlag keriilt a rendszerbe.

Tobb kezeloegység osszekotése

Tovdbbi kezel6egységek csatlakoztatasa csillag vagy felflizés topoldgiaval egyardnt

lehetséges.
Felfliz6s Minden kezel6 egymds utdn pdrhuzamosan van felf(izve.
Csillag Minden kezel6 csillagpontosan elagazik a kdzponttdl.

o Afent emlitett kdbelezési formak barmely kombinacidja hasznalhato.
o Az dsszes kabel hossz maximalisan 100 m.

e Akodvetkezd dbra mutatja, hogyan lehet 4 kezel6egységet a felf(izés és csillag
topoldgia kombinacidjaval 6sszekdtni.

CS-150

@ Felfiizss topoldgia @ Csillag konfiguracié

Tovabbi kezel6egységek telepitése

1. Kosse be a kezel6egységet.

2. Nyomja meg a #telepitéi kod#01 OK a mdar mikodé kezelbegységen. A tapellatas,
hiba és allapot ledek egymds utdn felvaltva villognak és a kezelé szama
megjelenik a zéna kijelz6 mezén.

3. Nyomja meg a # és NO gombokat egyszerre az (j kezelén, mig egy hosszu sipoldst
nem hall. Ezutdn a kezel szdma megjelenik a zéna kijelz6 mezén. Nyomja meg a
NO gombot az elsé kezel6egységen.

4. Akdzpont fogadja az ID cim kérést és kiosztja a kezeld szémdra a legkisebb nem
hasznalt ID cimet.
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Kezel6egység eltavolitdsa a rendszerbol

1. Kosse le a kezelbegységet a kdzpontrol.
2. Nyomja meg a #technikusi kd gombokat.
3. Nyomja meg a #01 gombokat.

4. Nyomja meg az OK-t.
kezelbegység nem vdlaszol, eltavolitdsra kerll a kozpont memoridjabdl.

Ha egy kezel6egység nem megfeleléen kerlil le a rendszerrél szabotdzs jelzés torténik.

Zonak bekotése

Altalanos

A kdzpont bemenetei standard 4.7kQ-0s lezar6 ellenallassokkal vannak lezarva, melyek
szabadon programozhatédak.

Két ellenallasos lezaras

Egy zO6nardl a kozpont képes riasztas és szabotazs jelzést is fogadni (zonankénti
szabotazs).

A riaszto relével parhuzamosan a szabotazs kontaktussal pedig sorban van egy 4.7kQ-

0s ellendllas.
e  Erzékelék nyugalomban Z6na ellenallas: 4,7kQ.
e Szabotazs a zénaban A z6na rovidre zart vagy nyitott.
e Riasztas a zonaban A zéna ellendllasa 9,4 kQ (két ellenallas

soros ereddje)

@
SIS

@  zbnasorkapocs ®  Riasztas kontaktus

@  Erzékeld @  Szabotazs kontaktus
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Egy ellenallasos lezaras

Egy érzékel6nek két zdna szikséges: egy riasztdsi és egy szabotdzs.

—————————

) Iy U -
K ) @ \
@  zbnasorkapocs ®  Riasztas kontaktus
@  Erzékels @  Szabotazs kontaktus

Tlzerzekelo bekotése

4 vezetékes tuzérzékelo bekotése

Tébb mint egy 4 vezetékes tlzérzékel esetén relét kell haszndini.

Alap esetben nyitott relé, egy ellenalldsos lezarassal.
DB721R DB721R

CS-150

D +tapbe @ NC @  +segédtap
@ +tapki G  com T(iz torlés kimenet
3 -tap ® NO © z6na
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Alap esetben zart relé, egy ellenallasos lezaras
DB721R DB721R

CS-150
D +tapbe @ NC @  +segédtap
@ +tapki G  com T(iz torlés kimenet
3 -tap ® NO © z6na
Alap esetben zart relé, két ellendllasos lezaras
DB721R DB721R
CS-150
EOL
EOL

D +tapbe @ NC @  +segédtap
@ +tapki G  com T(iz torlés kimenet
3 -tap ® NO © z6na
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2 vezetékes tuzérzékelo

DB721 DB721

E.OL

CS-150

D + tap be @  +segédtap
@) + tap kit ®  Tlztorlés kimenet
€) - tap
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L ED-ek kolvasasa a kezelorol

A szdmok a kezel6egységen bindrisan kodolt decimdlis formdaban jelennek meg.

Mindegyik sor 0-9 -ig képes értékeket kijelezni. Ez az érték az egy sorban |évé ledek
Osszeadasabdl adadik.

Példaul
‘® Ml e & b 0: egy led sem ég.
8. %I 4. > f} ® 2:a 2-es led ég.
8. ‘:&’ a i} 5:a 4-es és 1-es led ég.

Az aldbbi dbra mutatja az egyes szamjegyek kijelzéseit az als6 sorban.

Ugyan ez a kiolvasdasi modszer a kdzépsé és a felsé sorban is.

o]

» e ¥

8 4 2 1
00000 5 | e

L]

1 8 4

1 8.4020* 6 o*i'

[

2

> lo[@e % o 7 em¥ ¥ %

2 1 8 4

3 lef@e ¥ % | 8 |wm@e

[

.r\)
@

.l\)
3

4 Soitzo ° 9 8*40

e Minden beltott szamjegy az alsé sorban jelenik meg.

e Ha két szamjegy keril beltésre, akkor az els6 szémjegy a kdzépsé sorban kerul
kijelzésre, a mésodik pedig az alsé sorban.

e Ha aharmadik szdmjegy is beltésre kerdl, akkor az elsé szdmjegy a felsé sorba
kerdl, a mdsodik szdmjegy a kdzépsé sorba a harmadik pedig az alsé sorban lesz.
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Tobb mint 3 szdmjegyli szamok beaddsa

Néha tobb mint 3 szdmjegybdl allé szamokat kell beadni a kezel6egységen (pl.

telefonszamok).

Az els6 hdrom szdmjegy beaddsa az el6zéekben leirt médon térténik.

Ha a negyedik szamjegy is belitésre kerul, akkor az alsé sor fogja jelezni az adott
szdmjegy helyi értékét. A kdzépsé sor pedig mutatja a helyi érték értékét.

Példa

Az alabbi példa a 245639 telefonszam megjelenését mutatja a led-es kezeldn.

Erték 2.

Helyi érték 1 “ oz
Az als6 sorban kijelezve. o "o o o
efe o o
oI W o
Crté Erték 4. s m s 2 °
Helyi érték 2 KA e o o
A kdzéps6 sorban 2. ° 4. “I 5
Az als6 sorban 4. A
o R o o
1 &rté Erték 5 s [l 4 1
Helyi érték 3 ’ ° ° a °
Az alsé sorban 5. A, 2 1
. 5;-. e
A kbzéps6 sorban 4. s 4 oz 4
A felsé sorban 2. o fE M o ¥
Helyi érték 4 Erték 6. ° M
. Az allapot led villog jelezve, hogy az als6 sorban a helyi 3 B
* B érték kerul kijelzésre, a kdzépsé sorban pedig az érték. e
Az also sor 4-et mutat jelezve, hogy a 4. helyi érték e o
kerUl kijelzésre.
A kdzépsé sorban 6.
A felsé sorban 5.
Helyi érték 5 Erték 3. s
. Az als6 sor 5-6t mutat jelezve, hogy a 5. helyi érték o 7?* 9 .4
ﬂ kerUl kijelzésre. o ° " Iﬁ
A kozépsé sorban 3. o [ o {]‘Q}
A felsé sorban 6.
H9|y| érték 6 Erték 9. 8 @ 4 %4 1A4
. Az als6 sor 6-ot mutat jelezve, hogy a 6. helyi érték ¢ : ‘:g«’ ?«’
* | kertl kijelzésre. %‘I e o o
A kdzépsé sorban 9. 8 PR VN
. e R @ o
A fels6 sorban 3. v
25/60
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A kbzpont inditasa

A rendszer automatikusan észleli, ha az elsé alkalommal kerilt bekapcsoldsra. A
kdzpont nem programozhaté és hasznalhatd, mig az alabbi alapadatok nincsenek

bedllitva:

o Orszag
e Datum
e |d6

A rendszer az elsé bekapcsolds utdn, miutdn a kezel inicializdlva lett automatikusan
technikusi médba Iép. A technikusi menlbdl azonban nem lehet kilépni, amig a 3 alap
adat nem kerUlt beallitasra.

Az elsé ilyen alkalommal nem kell beadni a telepiti kddot.

A gydri felhasznaldi kéd 1122. A gydri telepitéi kod 1278. Magyarorszdag kddja 22.

Kilépés a technikusi modbol a ##0K gombokkal lehetséges.

Az orszag bedllitasa

1. Atapellatas, hiba és allapot led villog. o e: o: 3
Aledek 101-t jel k h o e: o5 @
ede -t jeleznek mutatva, hogy az e o o

orszagot kell megadni.

2. Nyomja meg a #101 gombokat. Ez az (= #o 0 o ® e: o i
orszag kad cime. o e: o o:
[ ) @: @6 “’9-16

A led kijelzén tovdbbra is 101 Idthato.

ol e: 0 @-

3. Nyomja meg a #22 gombokat majd OK.

&= #oe@ o o o
Kijelz6 mutatja a beadott orszag kédot. o[@ o o Ho

A példa szerinti orszag kod 12, mely
Irorszage.

A datum bedllitasa

1. Aledek 112-t jeleznek mutatva, hogy a ® || ®: o !
datumot kell megadni. e: os J-

A
. Q@ ‘!’e @ o6

2. Nyomja meg a #112 gombokat. Ez a & 000 of]e: o N
datum cime a technikusi meniiben. ® [ @: @ e

A
. Q@ ‘!’e @ o6

A led kijelz6 tovdbbrais 112 ldthatd.
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3. Adja be a datumot a kovetkezé & #HOO0HOO#H

forméban: #nap#hdénap#év majd OK.

A példa szerinti datum 1999.05.01. 0000 @

Az ido beallitasa

1. Aledek 113-t jeleznek mutatva, hogy az
id6t kell megadni.

2. Nyomja meg a #113 gombokat. Ez az & HO000©0
id6 cime a technikusi menUben.

A led kijelz6 tovdbbrais 113 ldthatd.

3. Adja be azid6t a kévetkezd formdban: & H QP OHEO O

#ora#tperc majd OK.
A példa szerint az id6 15:30-ra lett @
allitva.

of|e: o
e [H e: o

..3‘)::’6

1
e
He
N &
Ay
*(9-15
v

o e: o
N FICECE

y
4! 7
s
T4
*’9-16
v

beallitott adat programozdi cime kigyullad és a rendszer programoz6i médban marad.

Az inicializalas leallitasa

Az inicializalasi folyamat a tapellatas teljes elvételével lehetséges. Ezt csak feltétlendl

indokolt esetben tegye.

Az alap konfiguracio befejezése

Miutdn a hdrom alap adat megaddsa megtortént a rendszer mikdddképessé vdlt.

OK
Nyomja meg a ## U gombokat az inicializal6 mdd elhagyasara.

A rendszer paramétereinek tovdbbi megvaltoztatdsa a technikusi mentbe torténé

belépéssel, igy a kbzpont programozasaval lehetséges.
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A rendszer programozasa

A rendszer programozasahoz az alabbi Iépéseket javasoljuk.

Lépés Leiras Pr. cim Page
Z6nak Zéna Hatarozza meg az egyes zénak funkcioit. 160 39
bedllitasa tipus
Részéle- Hatarozza meg mely zonak élesithetdek részleges éles 163 40
sités tizemmaodban.
Z6na Hatarozza meg mely zonak lesznek egy illetve két ellenallassal 161 39
lezAras lez&rtak.
Kimenetek Szirénak Allitsa be a szirénak mennyi ideig legyenek aktivak riasztas 128 Error!
utén. Bookm
129 ark
not
define
d.
36
Fellgyeleti e Feliigyeleti telefonszam
gy
aIIoma§ e Felligyeleti helyszinazonositok 221 44
Parametere e Atjelzés mod - egyszeri / tdbbszords / zonankénti 222 44
: e Atjelzés protokoll - széveges, Contact ID, Franklin 4+2, 220 44
gyors formatum 223 44
o Az egyes események riport kodjai
250-256 45-48
Kiegészitok Tovdbbi kezel6egységek konfigurdldasa. Technikusi Error!
beallitasa kéd 02 Bookm
Az RS232 illetve sz6veg modul bedllitasa. ark
not
define
d.
Felhasznald Koédok A felhaszndlok kezeldi kddjainak programozdsa. A gydri 173 41
k kédokat valtoztassa meg.
Telepitéi  Vdltoztassa meg a telepitSi kodot. 170 40
kéd
A rendszer Mozgasteszt, sziréna teszt, atjelzés teszt stb. Error!
ellendrzése Bookm
ark
not
define
d.
Egy parameéter programozasa
Lépesek
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nyomja meg a #-t majd adja be a technikusi kédot. (Gyari: 000 @)
Nyomja meg az OK-t.

A tapellatas led villog jelezve, hogy a technikusi modba Iépett.

Nyomja meg a #-t.

A hiba led kigyullad jelezve, hogy a rendszer egy program cim beadésara var.

Adja be az adott program cim elsé szdmjegyét, mely a kezelé alsd soraban kerdl
kijelzésre.

Adja be a program cim mdsodik szdmjegyét. Az elsé szdmjegy a mdsodik, a
masodik szamjegy pedig az also sorba kerl kijelzésre.

Adja be a program cim harmadik szdmjegyét. A harmadik szdmjegy az alsé, a
mdsodik a kozépsé az elsé pedig a felsé sorban kerdl kijelzésre.

Nyomja meg a #-t.

A program cim jelenlegi értékét a led-ek kijelzik. Ha az érték egy szamjegyd, akkor
az also sorban kerdl kijelzésre.

Ha az érték két szamjegyl az elsé szdmjegy a kdzépsd, a mdsodik pedig az alsd
sorban kerl kijelzésre.

Ha az érték hdrom szdmjegyl az elsé szdmjegy a felsd, a mdésodik a kdzépséd, a
harmadik szamjegy pedig az als6 sorban kertil kijelzésre.

Ha az érték tobb mint hdrom szdmjegy(, az alsé sor mutatja a helyi értéket a felsé
két sor pedig a helyi érték értékét kettes csoportokban.

Adja be az érték elsé szamjegyét, mely az alsé sorban kerul kijelzésre.

Adja be a mdsodik szdmjegyet. Az elsé szdmjegy a kozépsé a mdasodik pedig az
alsé sorban kertl kijelzésre.

Adja be a harmadik szamjegyet. A harmadik szdmjegy az als6, a masodik a
kozéps6, az elsé szamjegy pedig a felsé sorban kerdl kijelzésre.

Nyomja meg az OK-t.
Ha a kdzpont elfogadja az Uj értéket egy hosszu sipolas hallatszik. Minden led
elalszik csak a tapellatas villog tovdbb. Ha nem megfelel értéket adott be két

rovid visszautasito sipolas hallatszik.

Ezutan Gjabb program cimet allithat be, #nnn (nnn: Gjabb program cim) vagy
kiléphet a technikusi menlbél a ##0K gombokkal.
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Példa

Az aldbbi példa a kétszeres megsértésii zéna nyitvatartdsi idejét (program cim: 124)
allitja &t 235-rél 169-re.

1

Nyomja meg a #-t majd adja be a
technikusi kddot és OK-t.

A tépellatés led villog jelezve, hogy a
technikusi médba lépett.

Nyomja meg a #-t.

A hiba led kigyullad jelezve, hogy a
rendszer egy program cim beadasara
var.

The other LEDs are off.

Adja be a program cim elsé szémjegyét,
mely a kezeld alsé sordban kerdl
kijelzésre. A példa szerint az elsé
szamjegy: 1.

Adja be a program cim mésodik
szamjegyét. A példa szerint a masodik
szamjegy: 2.

Az els6 szdmjegy a kdzépsé a mdsodik
pedig az alsé sorban kerdl
megjelenitésre.

Adja be a program cim harmadik
szamjegyét. A példa szerint a harmadik
szamjegy: 4.

A harmadik szamjegy az als6 a masodik
a kozépsd és az elsd szdmjegy pedig a
felsé sorban kerdl kijelzésre.

Nyomja meg a #-t. a hiba led villog
jelezve, hogy most az adott program
cim bedllitasanak jelenlegi értékét
lathatja. A példa szerint ez az érték: 235.

Adja be az Uj érték elsé szdmjegyét. A
példa szerint az elsé szémjegy: 1, mely
az also sorban jelenik meg.

Adja be az Uj érték masodik szamjegyét.
A példa szerint a masodik szamjegy: 6.
A mésodik szamjegy az als6 az elsé

szamjegy pedig a kozépsd sorban kerdl
megjelenitésre.
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10.

11.

12.

13.

7. Adja be az Gj érték harmadik = ©

szamjegyét. A példa szerint a harmadik = -
szamjegy: 9. o ¥ ¥ o
W @ @ Mo

A harmadik szamjegy az als6 a méasodik

a kdzépsé és az elsé szdmjegy pedig a
felsé sorban kerdl kijelzésre.

8. Nyomja meg az OK-t. & ok

Ekkor egy hosszu sipolas hallatszik,
jelezve, hogy a kdzpont elfogadta az (]
értéket.

Két rovid sipolas hallatszik, ha a kdzpont
nem fogadta el az (j értéket.

Minden led elalszik csak a tapellatas
villog tovabb, jelezve, hogy még mindig
programoz6i mdédban van.

9. Ezutan Gjabb program cimet dllithat be, &~ @
#nnn (nnn: Gjabb program cim) vagy Hit
kiléphet a technikusi menibdl a ##0K
gombokkal.

Program cim értéekenek kiolvasasa
9

Lépesek

Nyomja meg a #-t majd adja be a technikusi kédot.

Nyomja meg az OK-t.

A tapellatas led villog jelezve, hogy a technikusi modba Iépett.

Nyomja meg a #-t.

A hiba led kigyullad jelezve, hogy a rendszer egy program cim beadésara var.

Adja be az adott program cim elsé szamjegyét, mely a kezelé alsd soraban keril kijelzésre.

Adja be a program cim mdsodik szdmjegyét. Az elsé szamjegy a mdsodik, a mdasodik szdmjegy pedig
az also sorba kerl kijelzésre.

Adja be a program cim harmadik szamjegyét. A harmadik szamjegy az alsé, a mdsodik a kdzépsd az
elsé pedig a felsd sorban kerdl kijelzésre.

Nyomja meg az OK-t.

A hiba led villog jelezve, hogy a keresett program cim értéke olvashaté a kijelzén.

Ha az érték egy szdmjegyd, akkor az alsé sorban jelenik meg.

Ha az érték szdmjegy(, akkor az elsé szamjegy a kézépsé a masodik pedig az alsé sorban jelenik meg.

Ha az érték hdrom szemjegyd, akkor az elsé szdmjegy a felsé a masodik a kdzépsé a harmadik pedig
az also sorban jelenik meg.
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14. Ha az érték tobb mint 3 szdmjegybdl dll, akkor az als6 sor mutatja az érték helyi értékét a felsé két sor
pedig kettes csoportokban az értéket.

15. Nyomja meg az OK vagy NO gombot a kijelz6 torlésére.

16. Nyomja meg a #nnn Ujabb program cim bedllitAsdhoz/megtekintéséhez vagy Iépjen ki a technikusi
menubdl.

Példa

Ezen példa szerint a technikusi ment id6 tullépés (program cim: 133) értékének
kiolvasasa torténik.

1. Nyomja meg a #-t majd adja be a oK WAy P
technikusi kodot és OK-t. Hkkk <1/>v > U
A tépellatés led villog jelezve, hogy a
technikusi médba lépett.
2. Nyomja meg a #-t. (= # ﬁ !
< >
A hiba led kigyullad jelezve, hogy a 2y
rendszer egy program cim beadasara var.
S A P
|
3. Adja be az adott program cim elsé E (1 ol e: 01 @-
szdmjegyét, mely a kezel6 alsé sordban o[fHe: o5 @
kerul kijelzésre. A példa szerint az elsé °. . %
szamjegy: 1. hd %
4. Adjabe a program cim masodik & © ofe: 0: @-
szdmjegyét. Az elsd szdmjegy a mésodik, a o [[{ e o 3t
masodik szdmjegy pedig az als6 sorba °. M. M
kerll kijelzésre. A példa szerint a méasodik hd * X
szamjegy: 3.
5. Adja be a program cim harmadik & © o[ e: o ¥
szamjegyét. A harmadik szamjegy az alsd, o[ o: ¥ ¥
a masodik a kozépsé az elsé pedig a felsd o 0. ¥ Hou
sorban ker(l kijelzésre. A példa szerint a A
harmadik szamjegy: 3.
6. Nyomja meg az OK-t.
7. A hiba led villog jelezve, hogy a keresett & @ ofe: 0: @-
program cim értéke olvashaté a kijelzén. # o [[{ e o 3t

A példa szerint a technikusi ment id6 o ® o ¥ @
tullépés 12 perc.
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8. Nyomja meg az OK vagy NO gombot a
kijelz6 torlésére.
9. Nyomja meg a #nnn Gjabb program cim

beallitAsdhoz/megtekintéséhez vagy
|épjen ki a technikusi menlbdl.

Hexadecimalis szamok programozasa

Néhany értéket pl. felligyeleti helyszin kddokat hexadecimalis formaban kell programozni.
Ebben az esetben az aldbbiak szerint kell eljarni.

e Akezeld, mint hexadecimdlis kezel6 is haszndlhato.

o]
DO
SO
ololo/
©OOL,

~— __ob

e Hasznalja # gombot, mint elévdlasztd gomb.

e Szamok a szokasos modon kertinek beirdsra. Hexadecimdlis szamok a kovetkezd

képpen:

A #1 D #4
B #2 E #5
C #3 F#6

e Hasznalja a le és fel gombokat a mar beutott szamjegyek megtekintéséhez.

e Az adott értékeket a LED-es kezel6 az aldbbi médon jelzi ki.

A 10 (8+2) D 13(8+4+1)
B 11 (8+2+1) E 14 (8+4+2)
C 12 (8+4) F 15(8+4+2+1)
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Lépesek
Az aldbbi példa szerint a helyszinkdd: 1EBB2.

1. Nyomja meg a #-t majd adja be a (= FEFHE
technikusi kddot és OK-t.
2. Nyomja meg az OK-t. & @
A
3. Atapellatés led villog. m
p g <1KV>ZI> \U

4. Adjabe a #222# program cimet a & HOBOBH [e[F e: ’“ @
helyszinkdd programozasahoz. @ |f o= @-
[ ) @ ®: ‘*’6 ® o6

kodot 1EBB2. A hexadecimalis értékek
elé tegyen #-t, a normal szamok #OB
bevitele a szokott médon torténik.

Nyomja meg 1#5#2#22. vAv
Minden szamjegy belitésekor a

megfeleld ledek kigyulladnak.

5.  Most belitheti a kivant hexadecimalis & 0#6#9 .
3 [
LA

o fi|e: 0 @
A A A
e[ 02 e e
v v
..3 ®s © o5

Az alabbi példa a B érték.

A
cHe ¥ o
A
e [fl ez o=
v
o.M o
3
. 3 B 916

nyomjon OK-t. 222 megjelenik a

6. Ha beadta a hexadecimalis szamot (=
@
kijelzén.

7. Haszlikséges ellenérzés gyandnt adja (& HOOO
be #222 és OK-t a helyszin kéd
ellenérzésére. A navigdcioés gombokkal @
kiolvashatéak az egyes szamjegyek.

8. Nyomja meg az ##0K-t a technikusi @
menii elhagyésara vagy nyomja meg Hit
a #-t és adjon be egy Ujabb program
cimet.
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Program cimek

LED kijelzés Opcio Leiras
100 |e[F|e: e: - Nyelv
¢ [ ex 0 @ Ez led-es kezel6 esetén nem szilkséges.
[ ) @ @®: @ ® o6
101 |e[H]e: e J¢- Orszag Adja be a sajat orszag kodjat (Magyarorszag: 22).
olie:e: o Példa
[ ) @ ®: @6 ‘:ﬁ'arls e , 7
#12 = Irorszag; #22 = Magyarorszag
112 (e [#] e: o - Datum A datumot nap/hdnap/év formatumban adja be.
o[ e o X Példa
#23#03#1999 = 23/03/1999.
113 |e ] e: e - ld6 Az id6t 24-6ras formatumban kell megadni.
o e: o ¥ Példa
oo N Ho #14#30 = 14:30.
120 |e[F]e: o. ¥ Belépési idd Adja meg a belépési idét masodpercben (5-255
o[fe:d e masodperc).
..3 @ @ o6 Példa
#5 = 5 masodperc.
121 |e[E]e: e. X Kilépési idd Adja be a kilépési idét masodpercben (5-255
o[f e o masodperc).
[) @®: O ‘!9716 Példa
#30 = 30 masodperc.
122 (e [F]|e: o: - Utolso ajtod #1 = be. Ha minden belépési és kovetd zona
©he- M o | glesit nyugalomba kerl a kilépési id6 kdzben, akkor a
oo N 0. kilépési id6 megszakad és a rendszer azonnal
élesedik.
#0 = ki. A rendszer csak a kilépési id6 lejartaval
élesedik be.
123 (e [#|e: e 3 Kétszeres Id6ablak, amelyen belll kétszer kell megsérteni a
® | @: 3 @ megsértés, id6  kétszeres megsértési zondt, ahhoz hogy riasztést
o ® ®: ¥ ¥ | ablak generaljon (0-120 perc).
Példa
#20 = 20 perc.
124 (e[| e: e - Kétszeres Id6tartam ameddig egy kétszeres megsértési
® [ @ N @ megsértés, zénanak nyitva kell lennie ahhoz, hogy riasztast
o ®¥: o ®. | pyjtyatartasi generaljon (0-300 méasodperc).
idé Példa

GE Security Magyarorszag

#80 = 80 masodperc.
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LED kijelzés

Opcid

Leiras

125 |e[§|e: e ¥ | A/Briasztdsiidé 1-255 percig allithato.
o e ¥ o Ha O-ra programozza az A/B atjelzés figyelmen kiviil
o @A o Fe hagyva. Minden betorés jelzés normal médon kertll
atjelzésre
Példa
#30 =30 perc.

126 |e[F]e: o M- Szamlalva Adott zondroél érkezd riasztasok szdma, amely utdn
ofe:¥ o kizaras a rendszer kizarja az adott zénat (0-16).

° [ #- % o 0: letiltja ezt az opci6t.
Példa
#7 =7 riasztas.

127 |e[F|e: o: M- Szamlalva Szamlalva kizards utdn mennyi idd teljen el, amig a
©[i|e: ¥ o kizaras z6na Gjra aktivalodik (riasztas esetén jelez).
® & ¥ W Mo | visszadllasa 0-120 6ra.

Példa
#9 =9 éra.

128 (e [F|e: o - Kulsd sziréna Id6tartam, amely utdn a kilsé sziréna ledll.

o [fie:3 e ledlldsi idd 0-240 perc.
{Q} ®: @ @ 56 Pé|da
#30 = 30 perc.

129 |e[#]e: o« ¥ Belsd sziréna |d6tartam, amely utdn a belsd sziréna ledll.

: °: °: ledllasi id6 0-240 perc.
R e o o Példa
#30 = 30 perc.

130 | [#]e: o - Kovetkezd Adja be a kdvetkezd teszthivas ddtumat és idejét.
© [ ox ¥ ¥ | teszthivas Az id6nek 24-6ras formatumban kell lennie.
oE?®. o ®-- | datum,ido A datumnak nap/honap/év formatumban kell lennie.

Ennek az opcidnak nincs jelentésége, ha csak
szbveges atjelzés torténik.
Példa
#23#03#99#22#30.
131  |e[F]e: e - Teszthivas Adja be a teszthivas periddusat.
o [ o- ¥ N | periodus 1-168 6ra.

[ ) ®: O o6

GE Security Magyarorszag

Ennek az opcidnak nincs jelentésége, ha csak
szbveges atjelzés torténik.

Példa
#40 = 40 6ra.
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LED kijelzés Opcio Leiras
132 |e[H]e: e 3 Felhasznaldi A kezel6 programozhaté, hogy nem haszndlt
o [ o: X H menu idé allapotban mennyi ideig maradjon a felhasznaloi
o ®: W ®- | t(jllépés menuben. Ha egy kddbeadas félbeszakad és a
megadott idén belll nem fejez&dik be a rendszer
kilép a felhasznaloi meniibdl, elkertlendd a
felhasznaléi menliben maradast (0-15 perc).
Példa
#3 =3 perc
133 |e[H]|e: o M- Technikusi A kezel6egység programozhato, hogy inaktiv
© [E o ¥ *’ menu idé llapotban mennyi idé mulva lépjen ki a technikusi
o & ®- W Mo | t(llépés menibdl, elkerllendd a véletlen technikusi médban
maradast (0-15 perc).
Példa
#0 = nincs id6 meghatdrozva
#3 = perc
134 Belépési hiba Késleltetési id6 a belépési hiba és annak dtjelzése
késleltetés kdzott.
0-30 masodperc.
139 |e[F|e: e: 3 Kulcsos #1 = alap esetben zart
©[i o % ¥ | kapcsolotipusa #2 = impulzusos
(R 0 0 Mouo
140 (e [F|e: o: - Fles allapot #1 = Eles allapotban az Allapot led és az élesitett
© [ e @ | [iiolzése z6nék ledjei folyamatosan égnek.
© MO O 0o #0 = A rendszer élesitése utan kb. 30 mp. milva az
Allapot led és az élesitett zonak ledjei elalszanak.
141 |e [F] o: o 3 Tamadas-jelzés A sziréndk mikoddését dllithatja be tdmadds esetén.,
¥ e o | modja #0 = csendes.
oo o Ho #1 = hangos.
#2 = vonalhiba esetén hangos.
142  |e[#]e: o« }- Vonalhiba #0 = Vonalhiba sosem okoz riasztast. A rendszer

A
[ ) {vq'»z @®s @ s

v
[ ) .3‘»;6 @ o6
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okoz-e riasztast

teljesen figyelmen kivil hagyja.

#1 = A rendszer kikapcsolt allapotaban a kezeld
zimmerét szolaltatja meg, éles allapotban pedig a
szirénékat is.

#2 = Kikacsolt dllapotban a belsé sziréndkat éles
dllapotban a kilsé sziréndkat is megszolaltatja.
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LED kijelzés

Opcid

Leiras

143  |e[H|e: e ¥ Esemény-naplé Az eseménynaplé hany szazalékos telitettségnél
© [ M- o o megtelt jelezzen a felligyeltre és tarolddjon az
o [® o e Moo eseménynaploban egy ‘eseménynaplé majdnem
megtelt’ jelzés.
50-100%.
Eseménynaplo feltdltése PC-re nulldzza ezt a
szazalékos aranyt.
Példa #60, 60%-os telitettségnél megy atjelzeés.
144 |e[F|e: e: - Tdmaddsjelz6 ~ #1 = engedélyezve
. : e @ | gombok(7+9)  #0 =|etiltva
= 4’3 .6 . 9-16
k. Megjegyzés: Ha egy funkcibgombot
tdmaddsjelzésre programoz, akkor az ettél az
opciétél fuggetlentl mikadni fog.
145 (e [H|e: e - MentSk jelzés  #1 = engedélyezve
X | Gombok(4+6) 0= etitva
<« :*3 @ ‘v:’9716 . , .. P .
*EA Megjegyzés: Ha egy funkcidgombot mentdk jelzésre
programoz, akkor az ettdl az opciétdl fuggetlendl
mUkddni fog.
146 (e [F]e: e - Funkcié Adja be a funkcié gomb szamat, majd az opcid
° % e e | gombok szamat.

o EH W 0o
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#0 = nem hasznalt

#1 = élesités

#2 = kényszer élesités

#3 = részleges élesités

#4 = gyors élesités

#5 = gyors, kényszer élesités
#6 = gyors, részleges élesités
#7 = tlzérzékel torlés

#8 = mentok jelzés

#9 = tdmadasjelzés

#10 = tlzjelzés

#11 = zOna kizéras

Példa

#1#5 programozza az 1-es gombot gyors, kényszer
élesitésre.

Megjegyzeés: Ha egy funkcio gomb zdna kizarasra
van programozva, lehetévé valik zondk kizardsa
felhaszndloi kod néelkal.
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LED kijelzés

Opcid

Leiras

147 |e[F|e: e: - Rendszer nem  #1 = Rendszer nem élesithetd
° r ° ; elesitheto #0 = Rendszer élesithetd
o BN Ko K- A’nem fizetd' tigyfelek nem tudjdak élesiteni a
rendszert.
149 (e [F]e: o: ¥- Tlzjelzés #1 = engedélyezve
© [N o ®: | gombok (1+3)  #0 = letiltva
4’:’ .3 .6 <v>9716 . 7 . .-, 24 . ’,
Megjegyzeés: Ha egy funkcidgombot tlzjelzésre
programoz, akkor az ettdl az opciétdl fuggetlendl
mUkddni fog.
150 |e[F]e: e - Nemitas egy Ha engedélyezve van 30 masodpercre lekapcsolja a
© [ e- M- | gombnyomasra belsé sziréndt. 30 masodperc utdn ismét bekapcsol,
oo 0 O ha a beadott kdd nem érvényes.
#1 = engedélyezve
#0 = letiltva
151 |e[#|e: e X ][ﬂll'sé SZIiréno Engedélyezve a kulsé sziréna feltigyelet.
M @ - elugyelt P : o
o [ ¥ o "' i 0 -ra kell allitani, ha nincs sziréna csatlakoztatva
o [® o: o Hou vagy a csatlakoztatott sziréna nem rendelkezik
lezaré ellenallassal. 1-re kell allitani, ha a sziréna
lezard ellenallassal rendelkezik.
152 |e[F|e: e - Belsd sziréna Engedélyezve a belso sziréna fellgyelet.
© [ % ; ol feltgyelt 0 -ra kell allitani, ha nincs sziréna csatlakoztatva
om0 K 0o vagy a csatlakoztatott sziréna nem rendelkezik
lezard ellenallassal. 1-re kell allitani, ha a sziréna
lezaré ellenallassal rendelkezik.
160 [e[E]e: o X Z6na tipus #0 = nem hasznalt
o [ M o #1 = bettrés
..3 @ @ o6 #2:24éré8
#3 = kétszeres megsértési
#4 = kovetd
#5 = belépési
#6 = kulcsos kapcsolo
#7 =10z
#8 = tdmaddsjelz6
#9 = szabotéazs
#10 = red6ny érzékeld
Példa
#1#9 az 1-es z6nat szabotazsra programozza
161 |e[®]e: - - | ZOnalezaras Az egyes z0nék lezarasat definialja.

A A
[ ) {vq'»z Os @
As
@®: ®c Wrois
v
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#0 = EQy ellenalldsos lezaras

#1 = Két ellenalldsos lezaras

Példa

#3#0, 3-as zOnét egy ellenalldsosra programozza
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LED kijelzés Opcio Leiras
162 |e [§|e: o« s ‘A’ riasztasu #0 ='B' riasztds
o (i ¥ * ®° | zbna #1 ="A' riasztds
[ ) @ ®: ‘*’6 ® o6 Példa
#3#1, 3-as zondt ‘A’ riasztdsura programozza
163 |e [F]e: o- E Zona Az egyes zénak részleges élesitéskor élesek vagy
© [ % e o- részélesités nem.
o & o ¥ W #1 = részleges élesités esetén aktiv
#0 = részleges élesités esetén nem aktiv
Példa:
#A4#1, 4-es zOna részleges élesités esetén aktiv
164 | [H|e: e: - 2-vezetékes #1 = engedélyezve
© [ 9 H o: | t(izérzékeld #0 = letiltva
[ ) @‘:@‘z @®s © o6
166 |e[F|e: o M- Z6na atjelzés Meghatarozza, hogy melyiki zéna melyik feltigyeleti
© [ ¥ N o szamra jelezzen ét.
.4*-34;"5 ® 916 Példa
#1#3, 1-es zbna a 3-as fellgyeleti szamra jelez.
169 [e[H e: o E 3 Flesités #0 = nem élesithetd akkumulator hibdval
o e ¥ o | akkumulator 41 = glesithets akkumuldtor hibdval
H[(® © 0 Fox | hipaval
170 (e [H|e: e ﬁ Technikusi kdd  Adja be a technikusi kédot, mely 4-6 szamjegy lehet.
° : * A gyéri technikusi kéd: 1278,
cw T Csak egyszer kell betitnie az Gj technikusi kodot.
Megjegyzés: A technikusi kod nem térélheto!
Példa
#4976 megvéltoztatja a technikusi kddot 4976-ra.
171 |e [H] e: o - Kényszer kod Adja be a kényszer kddot, mely 4-6 szamjegy( lehet.
© [ 6 e e Csak egyszer kell beadnia az Uj kényszer kddot
..3 Qs ﬁ’aas Példa
#56328 megvaltoztatja a kényszer kddot 56328-ra.
Kényszer kdd torlése a ##6-val lehetséges.
172 |e [H]e: e« H¢r Tavprogramo-  Adja be a tAvprogramozoi belépési kddot, mely 4-6

i, A )
o [ 3 ¥ ¥
v las

o o K
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z6i belépési kod

szamjegyU lehet.
Példa
#34871 megvaltoztatja a belépési kddot 34871-re.
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LED kijelzés Opcio Leiras
173 | [H|e: o 3 Felhasznaloi Adja be a felhasznaléi kédot, mely 4-6 szamjegy
© [ ¥ X ¥ | Kk4d lehet. Csak egyszer kell beadnia az Uj felhasznaloi
o R - He Heous kédot.
Példa
#3#4563 a 3-as kddot valtoztatja 4563-ra.
A felhaszndl6i kdd torlése a ##6-val lehetséges.
Példa
#3##60K torli a 3-as felhasznéldi kddot.
180 |e[H|e: e - Felhasznalé #1 engedélyezve a felhasznalé szamara
Wl oz o: @0 | Kzamatszabotazs 1, ooy g telepits zarhat ki szabotdzs vonalat
o 0 0 0.
181 |e[F|e: e: 3~ Felhasznald Meghatérozz, hogy a felhasznalé ledllithatja az
W[ o: o @ ledllithatiaaz ~ atjelzési folyamatot a 84-es gyors koddal.
o[ o o M- | Atjelzést #1 = Felhasznal6 ledllithatja az atjelzési folyamatot.
#0 = Felhasznalé nem éllithatja le az atjelzési
folyamatot.
182 |e[F|e: e - Kulcsos #1 = Kulcsos kapcsol6 azonnal élesiti a rendszert
Heli = o= @« | apcsolg kilépési id& és zimmer nélkill.
oMo He ©ox | Elesités #0 = Kulcsos kapcsold normal modon élesiti a
rendszert kilépési idével és a zimmerrel.
193 |e[F|e: o: - Fles/nem éles A 2-vezetékes t(izérzékel6 kimenetet konfigurdlja.
Heli] = o= M- | kimenet #0 = a kimenet 2-vezetékes tlizérzékels fogaddasara
o (R 0- N Neouo van programozva az érzékeld torlésével.
#1 = a kimenet a rendszer éles/nem éles allapotat
mutatja
Ha éles/nem éles kimenetre programozva a kimenet
alacsony szint(, ha a rendszer éles és magas, ha a
rendszer kikapcsolt.
194 (e [H|e: e: - 24 Orés riasztas A 24-6rés zénat konfiguralja.

A A
<l> Q2 @5 4‘»5
v v
As
[ ) ‘!’3 ®s © o5
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#0 = a 24-0ras z6na 24-6ras jelzést ad
#1 = a 24-06ras z6na betdrés jelzést ad
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LED kijelzés Opcio Leiras
200 |e[H|e:3: o El6hivoszdm Adja be a févonal eléréséhez szikséges el6hivd
i e: @ @5 | (PABX) szamot.
[} @ ®: O © o6 Példa #9
Az eléhivé szédm torlése a #2004##5-vel
Megjegyzés
Specidlis karakterek is beadhatdak az alabbi médon:
#1 =*-ot tarcsaz
#2 = #-et tarcsaz
#3 = nem hasznalt (més célokra fenntartott)
#4 = 3 mp. varakozas
201 |e[f]e: ¥ e- Tarcsazas A CS-150 kdzpont csak a tone tizemben tud
o [fe:e: o tipusa tarcsazni.
o e o o #0 = tone.
#1 = impulzus.
202 |e | e:3d e Uzenetrogzité  #0 = nincs Uzenetrdgzitd megkertilés.
© [ ex e o0 | megkeriles #1 = biztositja, hogy a kdzpont megossza a
oW ©- telefonvonalat mas eszkozokkel.
203 |e[H]e: ¥ e Bejové hivasra  Adja meg hanyadik csengetésre vegye fel a kozpont
o[ e: e o | yilasz a bejové hivasokat, 1-20.
o @ o W Heoe Példa: #2, 2 csengetés utan a kdzpont valaszol.
204 |e[f|e:¥: o Varakozas a 1 = arendszer tércsézds elétt megvarja a
e [fe:e: @ tarcsahangra  tarcsahangot
°[@H o o 0 = a rendszer nem var a tarcsahangra
205 |e[H|e: ¥ e Half duplex A 'full duplex’ tzemmaod megnoveli az Gtviteli
® iy @2 @ @ sebességet, de a telefonvonaltél figgéen nem olyan
oA o oo megbizhato.
#1 = a modem ’half duplex’ tzemmaodban mkodik
#0 = a modem 'full duplex’ Gzemmaddban makodik
206 |e[H|e: M- e Bell protokoll Az tavprogramozoéi protokoll:
’:: ° #1 = Bell 103
s < @ o6
e #0 = ITU-TV.21
210 |e[#|e: M= e PC tdmogatjaa #1 =PC tdmogatja a tAvprogramozéi telefonszamot

A
[ ) @2 @5 i»a
v
. ®: @ @ 56
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tavprogramozo
telefonszamot

#0 = PC nem tamogatja a tavprogramozoi
telefonszamot
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LED kijelzés Opcio Leiras

211  |e[f]e: 3 e Tavprogramo-  Adja be a tAvprogramozéi telefonszamot, mely 0-15
o[ e: o M | z6jtelefonszam szamijegyes lehet.
o R ©: o Jkou Példa:
#02367894
A tavprogramozoi telefonszam torlése a #5-vel.
Megjegyzés
Specidlis karakterek is beadhatdak az alabbi médon:
#1 =*-ot tarcsaz
#2 = #-et tarcsaz
#3 = nem hasznalt (més célokra fenntartott)
#4 = 3 mp. varakozas

212 |e ]| e: 3 @ Tavprogramo-  Adja be az azonositd szdmot, mely 6 szamjegyl
® G e @ M- | 76i azonositd lehet.
® Q: ":’6 ® 916 Példa
#34768

Az azonositd torlése a #6-val.

213 |e [ e: M- e EN50131 #1 = EN50131 bekapcsolva:

. .2 .5 ‘A>B 7 7 7 7
o. ¥ : e Tavprogramozas kezdeményezése csak a
O O N N kdzpont feldl lehetséges felhasznal6i koddal.

e Tavprogramozas kézben a kbzpont nem
kapcsolhato ki a szamitdégéprdl.

e APC nem tamogatja a tavprogramozoi
telefonszadmot. 210-es program cim nem
allithato at.

e Belépési idé maximum 45 mdasodperc lehet.

e Eles dllapot nem jelezhetd ki.

e Felhasznaldi és kényszer kdd tavprogramozéas
alatt és a technikusi kéddal sem valtoztathato.

e Esemeény napl6 torlés nem lehetséges.
e Akodzpont nem vdlaszol a bejovd hivasokra.
#0 = EN50131 kikapcsolva.

Megjegyzés: a telepitd ezt az opciot csak
bekapcsolni tudja, kikapcsolni nem.

214 |e[H]e: ¥ @ Felhasznal6i és  #1 = A felhasznaléi és kényszer kod
® | > @ ks kényszer kéd tdvprogramozas alatt nem véltoztathato.

o [®¥ o ®-x | Korlatozas. #0 = Technikusi koddal valtoztathaté a felhasznaloi
és kényszer kod.
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LED kijelzés

Opcid

Leiras

220

..14»:-4 Q@
..24*-5 [

.@ ®: O ©® 56

Atjelzési
sorrend

#0 = A kommunikdator az elsé sikeres hivasig
egymas utan hivja a felligyeleti telefonszamokat,
majd leall.

#1 = Fuggetlenll a hivas sikerétél a kommunikdator
minden felligyeleti telefonszamot felhiv.

#2 = Minden z6na kulon telefonszamra kerllhet
atjelzésre a 166-0s program cim beallitasaitol
fuggben. Azok az események, amelyek nem zénarél
érkeznek az elsé felligyeleti telefonszdmra mennek.
Megjegyzés: Szdveges atjelzés esetén a kdzpont
figyelmen kivil hagyja ezt a bedllitast és mindegyik
szamra elkildi a jelzést.
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Felugyeleti
telefonszam

Adja be a fellgyeleti telefonszamoz mely 1-15
szamjegyU lehet.

Példa

#1#89673421 az 1-es felugyeleti telefonszam:
89673421

A telefonszam torlése a #6-val

Megjegyzés

Specidlis karakterek is beadhatdak az alabbi médon:
#1 = *-ot tarcsaz

#2 = #-et tarcsaz

#3 = nem hasznalt (més célokra fenntartott)

#4 = 3 mp. varakozas
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Felugyeleti
azonosité

A fellgyeleti azonosité minden fajta atjelzéshez
nélkuldzhetetlen a protokolltdl fliggetlendl. Bar a
szbveges atjelzés soran az azonosité nem kertil
atjelzésre, programozasa mindenképpen sziikséges.
Az azonositokat hexadecimalis formaban kell
megadni, mely 4-6 szamjegy lehet. Az azonosito
torlése a #n#5-vel lehet, mely az atjelzést is letiltja.
N az azonosito sorszama.

Példa

#1#1234, az 1-es felligyeleti telefonszam
azonositoja 1234.
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Atjelzési
protokoll

#0 = Gyors formatum
#1 = Contact ID.

#2 = Franklin 4+2.

#3 = SzOveges atjelzés
Példa

#1#3, az 1-es telefonszam protokollja 'Széveges
atjelzés'.
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LED kijelzés Opcio Leiras
225 |e[H|e: i o Atjelzés hiba Adja be a sikertelen atjelzési kisérletek szamat, ami
®ije: ¥ o utdn a kozpont az eseménynaploba egy ‘dtjelzés
o ¥ 0 Fous hibat’ régzit.
Ezen kisérletek maximalis szdma orszagonként
valtozik. A legtdbb protokoll 15-sz6r prébalkozik.
Szoveges atjelzés esetén 4 kisérlet all rendelkezésre.
Megjegyzés: Ez az opcioé nem a tényleges hivasok
szamat korlatozza. Ez csak azon hibas kisérletek
szamat hatarozza meg miutan az atjelzés hiba az
esemeénynaploba kerl.
Példa
#3 = 3 kisérlet
251 |e[F|e: 3 o Franklin 4+2 #0 = 1400/1900.
© [f¥ e M- | frekvencia par  #1 = 2300/1800.
[ ) @: @6 ‘)::’9716
252 |e[F|e: 3 e Franklin 4+2 #0 =10 pps.
© [ M e- M- | sebesség #1 = 20 pps.
[ ) Qs ‘!’6 @ o6
253 |e[H|e: 3 e- Franklin 4+2 #0 = kétszeres kiildés
® ‘!’2 o ‘?B ellen6rzés #1 = checksum.
[ ) Q: ‘»:'6 ‘»:’9716
254 e i|e: ¥ o Szbveges Meghatarozza, hogy szdveges atjelzés esetén
® l’z o: - atjelzés szUkség van-e valamilyen indito jelre az tizenet
o ®¥ ®. .. | handshake kezdéséhez. Meghatarozza, hogy a szbveg hanyszor
kerll elmondasra és a hivas mely pontjan kezdi a
rendszer mondani a szbveget. Lasd 55. oldal.
#0 = nem var handshake-re
#1 = handshake kell
255 |e[f|e: ¥ e Széveges Meghatarozza, hogy az lizenet végén szikség
° l* ®: e atjelzés legyen-e valamilyen lezarasra. Meghatarozza, hogy
o ¥ o ¥ | blcsizas” a szoveg hanyszor kerul elmondasra és a hivas

GE Security Magyarorszag

mely pontjan kezdi a rendszer mondani a széveget.
Lasd 55. oldal.

#0 = nem kell lezard jelre varni
#1 = lezaro jelre kell varnia az Uzenet végén
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LED kijelzés Opcio Leiras

A 301-es program cim esetében a felligyelet programozasa 6 szdmjegyU szdm beaddsdaval torténik.
Mindegyik szamjegy egy felligyeleti telefonszamnak felel meg.

Ha egy esemény vagy annak visszadllasa atjelzésre keril a feliigyeleti szam sorszamanak helyére 1-et kell
programozni.

Ha egy esemény vagy annak visszadallasa nem kerl atjelzésre, akkor a feliigyeleti szam sorszamanak helyére 0-t
kell programozni.

Példa

010000 Csak a 2. telefonszamra megy atjelzés.
111111 Mindegyik telefonszamra megy atjelzés.
010101 Csak a 2., 4. és 6. telefonszamra megy atjelzés.

Ha kevesebb, mint 6 szamjegyet Ut be, a maradék szamok automatikusan 0-ak lesznek.

301 o ] o: 3 - Esemény Programozza a feluigyeleti telefonszam sorszamat,
ol o: @ @0 atjelzés mely az egyes esemény tipusokat és azok
o[ ®: o Mo visszadllasat fogadja.
Példa
#301#i#100000, az 1-es felugyeleti szamra megy
atjelzés.
i esemény szama a tablazatban. Lasd 49.oldal.
302 o ] o ¥ ¥ Esemény Meghatarozza, hogy az adott esemény visszaallasa
e [fe: e @ visszadllasa  atjelzésre keriiljon-e.
oo 0. Példa
#20#1 engedélyezve
#20#0 letiltva
303 o ] o 3 ¥ Franklin 4+2  Meghatérozza, mi legyen a Franklin 4+2 riport kddja
©life: o o riport kodok  az egyes eseményeknek.
[} @ ‘!’6 ‘»:’9716 Példa
#303#i#nnnn

i Franklin csoport szam. Lasd 50. oldal.

nnnn: a Franklin 4+2 kéd. Ez lehet 2 vagy 4
szdmjegyU. L&sd 50. oldal.

Ha a 2. vagy 4. szdmjegyet 0-ra allitja az adott
eseményhez tartozo egyedi informaciok is atjelzésre
kertlnek.

Pl.: ha a betorés riport kddja 30, akkor az egyes zéna
betorése 31, a 2-es zéna betdrése 32 jut el a
felugyeletre.
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LED kijelzés Opcio Leiras
304 o [F] o1 3 - Franklin 4+2  Meghatérozza, mi legyen a Franklin 4+2 riport kddja
® i @z @ @= visszaallasi az egyes események visszaallasainak.
oM o 0. riport kodok  pglda
#303#i#nNnnn
i Franklin csoport szam Lasd 50. oldal.
nnnn: a Franklin 4+2 kéd. Ez lehet 2 vagy 4
szdmjegyU. L&sd 50. oldal.
Ha a 2. vagy 4. szamjegyet O-ra allitja az adott
eseményhez tartozo egyedi informaciok is atjelzésre
kertlnek.
Pl.: ha a tlzjelzés helyredlldsanak kodja 40, akkor az
1. felhasznal6 altali visszaallas 41, a 2. felhasznéld
altali visszaallas 42 kdddal jut el a felligyeletre.
350 o [{] o 3 W Szoveges Programozza be a betoréshez tartoz6 izenetet.
© [@He o ¥ atjelzes #1: 1-es lizenet.
. 3 . 6 . 9-16 A A
° beto[es #2: 2-es Uzenet.
esetén )
#3: 3-as Uzenet.
#4: 4-es Uzenet.
351 o [H] o 3¢ M- Szoveges Programozza be a 24 6ras jelzéshez tartoz6
© [ @5 e atjelzés 24 Uzenetet.
o[® - o M | Ordsjelzés  #1:1-es iizenet.
eseten #2: 2-es Uzenet.
#3: 3-as Uzenet.
#4: 4-es Uzenet.
352 o ] o i - Szbveges Programozza be a tamadas jelzéshez tartoz6
© [fH: o ¥ atjelzés Uzenetet.
oo He ®-x | tamadas #1: 1-es lizenet.
jelzés esetén #2: 2-es Uzenet.
#3: 3-as Uzenet.
#4: 4-es Uzenet.
353 oF|e: ‘h Szbveges Programozza be a tlizjelzéshez tartozd lzenetet.
© (i e ; ol atjelzes #1: 1-es lizenet.
@ :'6 < :’9716 171 A .
° — tu2Jeres #2. 2-es Uzenet.
esetén
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#3: 3-as Uzenet.
#4: 4-es Uzenet.
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LED kijelzés Opcio Leiras
354 o [F| o: ¥ I Szoveges Programozza be a menték jelzéshez tartozd
° [E| ¥ o - atjelzés lizenetet.
o ®¥ o 0o [ mentdk #1: 1-es lizenet.
jelzés esetén #2. 2-es Uzenet.
#3: 3-as Uzenet.
#4. 4-es Uzenet.
355 o ] o: ¥ M- Szdveges Programozza be a szabotéazs jelzéshez tartozé
® [ o - atjelzés lizenetet.
o[ ®¥ ° ¥ | szabotazs #1: 1-es Uizenet.
jelzés esetén #2. 2-es Uzenet.
#3: 3-as Uzenet.
#4. 4-es Uzenet.
356 o [H] o: & SzOveges Programozza be a kikapcsolas jelzéséhez tartoz6
© [ M o ke atjelzés lizenetet.
o W W 0. kikapcsolas  #1: 1-es tizenet.
esetén
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#2: 2-es Uzenet.
#3: 3-as Uzenet.
#4: 4-es Uzenet.
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Elesités/kikapcsolas
#1 Kikapcsolas
#2 Kikapcsolas kulccsal
#3 Tavoli kikapcsolas
#H4 Kikapcsolas riasztasbol
#5 Teljes élesités
#6  Elesités kulccsal
H#H7 Gyors élesités
#8 Részleges élesités
#9 Kényszer élesités
#10  Gyors részleges éles.
#11  Gyors kényszer éles.
#12  Kényszer részélesités
#13  Gyors kényszer részéles
#14  Tavoli élesités
Riasztasok

#15 Betorés (A)
#16  Betorés (B)
#17 24 0rés riasztés
#18  Belépési hiba - helyi
#19  Belépésihiba - teljes
#20  Kilépési hiba
#21  Csendes PA - kezel
#22  Csendes PA - zOna
#23  Hangos PA - kezel
#24  Hangos PA - zona
#25  Kényszer kikapcsolas
#26  Mentdk - zéna
#27  Ment6k - kezel
#28  Tlz- érzékeld
#29 Tz - kezeld

Z6na valtoztatas

#30 Zona valtoztatasa

Esemeény tabla

#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#H42
#43
#44

#45
#46
#HAT
#48
#49
#50
#51
#52

#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60

#61
#62
#63
#64
#65
#66

Szabotazs
Zbna szabotézs - teljes
Zbna szabotézs - helyi
Fedél szabotazs - teljes
Fedél szabotazs - helyi
Kezeld szabotdzs - teljes
Kezeld szabotdzs - helyi
Kdd szabotazs - teljes
Kdd szabotazs - helyi
Kulsé sziréna szab. - teljes
Kilsé sziréna szab. - helyi
Belsd sziréna szab. - teljes
Belsd sziréna szab. - helyi
Kimenet szabotazs - teljes
Kimenet szabotazs - helyi
Kizéras
Szamlalva kizarés
TGz kizaras
Tamadas kizaras
Szabotazs kizaras
24 0rés kizéras
Betorés kényszer élesitve kiz.
Szabotazs kényszer élesitve kiz.
Zbna kényszer élesitve kizarva
Diagnosztika
Halézati (230V) hiba
Akku fesziltség hiba
Akku toltési hiba
Biztositék hiba - szirénak
Biztositék hiba - kimenet
Biztositék hiba - akkumulator
Reszet - watchdog

Reszet - halmozott hiba

Reszet - azonosithatatlan hiba
Vonalhiba

Atjelzés hiba

Post hiba

ROM hiba

EEPROM hiba

#67
#68
#69
#70
#71
#7172
#73
#H14
#15
#76
#HIT
#78
#78
#79
#80
#8381
#82

#83
#84

#85
#86
#87

#88
#89

#90
#91
#92
#95

Programozas
Felhaszndléi mena id6 tallép.
Programozdéi men( idé tallép.
Helyi programozés kezdés
Helyi programozas vége
Visszahivasi lzemmod
Tavprogr. belépés elutasitva
Tavprogr. belépés kezdés
Tavprogr. belépés sikeres
Tavprogr. belépés hiba
Datum/idé valtoztatds
Zbna tipus valtoztatas
Telefonszam véltoztatva
Telefonszam véltoztatva
Helyszin kdd valtoztatva
Protokoll valtoztatva
Felhasznaloi kod valtoztatva
Kozpont védelem enged.

Mozgas teszt
Mozgas teszt
Mozgas teszt zona esemény
Esemény naplo
Eseménynapl6 90% megtelt
Eseménynaplo feltdltve
Esemény naplo torélve
Teszthivasok
Manudlis teszthivas
Automatikus teszthivas
Uzemi jellemzok
RAM hiba
EEPROM hiba
Zbna kizaras
Részlegesen élesitve kulcsos
kapcsolorol
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Franklin 4+2 csoport kodok

Csoport Megnevezés Esemeény Gyaéri Franklin
4+2 kéd
1 Kikapcsolas Kikapcsolas 0000/----
Kikapcsolés kulccsal
Kikapcsoléas tavolrol
2 Kikapcsolas riasztas Kikapcsolas riasztas utan 0000/----
utan
3 Teljes élesités Teljes élesités 0000/----
Elesités kulccsal
Gyors élesités
Elesités tavolrdl
4 Reszélesités Részleges élesités 0000/----
Gyors részleges élesités
Kényszer részleges élesités
Gyors kényszer részleges
élesités
Részleges élesités kulccsal
5 Kenyszer élesités  Kényszer élesités 0000/----
Gyors kényszer élesités
6 Behatolas ‘A’ Betorés ‘A’ riasztds 0000/0000
7 Behatolas 'B’ Betorés ‘B’ riasztds 0000/0000
8 Belépési hiba Belépési hiba - teljes 0000/0000
9 Kilépési hiba Kilépési hiba - teljes 0000/0000
10 Tamadasjelzés Tamadas csendes - kezel6 ~ 0000/0000
csendes Tamadas csendes - z6na
11 Tamadasjelzés Tamadas hangos - kezel6 0000/0000
hangos Tamadéas hangos - zéna
12 Kényszer Kényszer kikapcsolas 0000/0000
kikapcsolés
13 Mentdk jelzés Mentok jelzés - z6na 0000/0000
Mentdk jelzés - kezeld
14 Tz TUz - érzékeld 0000/0000
Tz - kezel6
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Csoport

Megnevezés

Esemeény

Gyari Franklin
4+2 kéd

15

Z6na szabotazs

ZbOna szabotéazs - teljes
Fedél szabotéazs - teljes
Kezel6 szabotdzs - teljes

Belsé sziréna szabotdzs -
teljes

Kimenet szabotazs - teljes

0000/0000

16

Kéd szabotazs

Kod szabotéazs - teljes

0000/0000

17

18

KUlsé eszkoz
szabotazs

Kizaréas

KUls6 sziréna szabotdzs -
teljes

Szamlalva kizaras

Tlz érzékeld kizaras
Tamadas kizaras
Szabotazs kizaras

24 6ras kényszer élesitve
kizarva

Bettrés kényszer élesitve
kizarva

Szabotézs kényszer élesitve

kizarva
Zbna kényszer élesitve
kizarva

0000/0000

0000/0000

19

Hal6zati (230V) hiba

Halzati (230V) hiba

0000/0000

20

Akku alacsony

Akku feszultség hiba
Akku toltési hiba

0000/0000

21

Vonalhiba

Vonalhiba

0000/0000

22

GE Security Magyarorszag

Atjelzés hiba

Atjelzés hiba

0000/----
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Csoport Megnevezés Esemény Gyari Franklin
4+2 kéd

23 Hiba Biztositék hiba - szirénak 0000/----
Biztositék hiba - tap kimenet
Biztositék hiba - akkumulator
Reszet - watchdog
Reszet - halmozott hiba
Reszet - azonosithatatlan

hiba
POST hiba
ROM hiba
RAM hiba
EEPROM hiba
24 Visszahivas kérés  Tavprogramozas elutasitva  0000/----
25 Esemény napl6 Esemény napl6 90% 0000/----
90%
26 Teszthivas Manualis teszthivas 0000/----
Automatikus teszthivas
27 24 6ras riasztas 24 6ras riasztés 0000/0000

Teszthivas inditsa a felligyeletere

Teszthivas szoveges protokoll esetén nem indithato.

Lépesek
1. Nyomjameg aa#-tésadjabea (= FEFEX
telepitdi kod-ot
2. Nyomja meg a #37-et. (= #O @
3. Nyomja meg a #-t és a tesztelendd (=i #HO

felligyelet sorszamét.

A példa szerint 2. szdmra megy teszt.
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4. Nyomja meg az OK-t. &= @

5. Ha ateszthivasban valamilyen hiba
torténik a ledek visszajelzéseibdl lehet
kovetkeztetni a hiba jellegére.

e l-esledég Hivas engedélyezve. A felligyeleti telefonszam, helyszin kdd és a
protokoll megfeleléen van bedllitva.

e l-esledvillog A hivas nem indult el. Vagy a felligyeleti telefonszam vagy a
helyszinkdd vagy a protokoll nem megfelelé értékd. Probléma
lehet, hogy a protokoll sz6veges atjelzés vagy nincs telefonvonal.

o 2-esledég A kozpont sikeresen beemelte a vonalat és megkezdte a hivast.

e 2-esledvillog A telefonvonal nem ‘tone’ tipusu.

e 3-asledég Handshake megérkezett. A kommunikacié |étrejott a feligyeleti
allomassal.

e 3-asledvillog A handshake nem érkezett meg. Nem jott Iétre kommunikécié a

kézpont és a felligyelet kdzott. A kbzpont rossz szamot hivott vagy
a fellgyelet nem vdlaszolt megfelelen.

o 4-esledég Nyugtazo jel megérkezett a felligyeleti allomasrol. A teszhivas
sikeres.
e 4-esledvillog Nyugtézd jel nem érkezett meg a felligyeleti allomasrol.

Teszthivas sikertelen. Kommunikacio létrejott a felligyeleti
allomassal azonban a teszthivas mégsem sikertilt.

Teszthivas kdzben a tapellatas, hiba és allapot ledek egymés utan gordulve
gyulladnak ki jelezve, hogy a teszthivas folyamatban van.
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RD 5042 sz0vegmodul hasznalata

A szbvegmodul telepitése
Lépések
1. Akdzpontnak kikapcsolt allapotban kell lennie

2. Rogzitse a sz6vegmodult a panelra az erre kialakitott 16 p6lusu csatlakoz6 sorra.
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@ Telefon csatlakozé a szovegek felvételére.
D 16 polusu csatlakozo.

® Felvétel kapcsolo
3. Adja be #technikusi k6d#020K parancssort.

4. Az l-esled kigyullad, ha a sz6vegmodul telepitése helyesen tortént.

Uzenetek rogzitése

Osszesen 4+1 szdvege rogzitésére van lehetéség. Az elsé négy rogzitett széveg
kulonbozé eseményekhez rendelhetd (pl. betorés, szabotazs stb.). Az 6todik lizenet egy
kozos szOvegrész, mely esemény esetén mind a négy széveg végéhez hozzaadodik (pl.
cim).

Az Uzeneteket 1-5-ig az alabbiak szerint kell régziteni.Az Gizenetek rogzitésére sziikség
van egy normal telefon késziilékre.

Lépések

1. Gybz6djon meg, hogy a széveg modul helyesen lett telepitve, majd csatlakoztasson egy
normal telefon késziléket a sz6vegmodul erre kialakitott RJ csatlakozéjahoz.

2. Nyomjameg a #-t ésadjabe a (= FEFEX
technikusi kodot.

GE Security Magyarorszag 54/60



3. Nyomja meg a #04-et. (= H#OO
4. Nyomja meg a #0, majd OK. &
#O
5. Nyomja meg egyszer a mikrokapcsolét P a rogzités kezdéséhez. Ha ismét megnyomja,

akkor a felvett szoveget hallgathatja vissza.
6. Az elsd szbveg visszajdtszdsa utan:
¢ Nyomja meg ismét a mikrokapcsolot @ aq kovetkez6 tzenet rogzitéséhez vagy
e nyomja meg kétszer egymas utan a mikrokapcsolot ® az elss iizenet Ujboli felvételéhez

vagy

e tartsa, tébb mint 2 masodpercig nyomva a mikrokapcsolét az egész felvételi ciklus Ujra
inditaséhoz.

7. Miutan az 6todik Gizenet is rogzitésre kerult és a mikrokapcsolot is megnyomta mind az 6t
Uzenet sorrendben egymas utan visszajatszasra kertil.

Uzenetek visszajatszasa
Lépések
#****

1. Nyomjameg a#-tésadjabea &
technikusi kodot.

2. Nyomjameg aa#04#1 majd OK. (&
#00+#0

3. Nyomja meg a mikrokapcsolét ® azelss tizenet visszajdatszdsdhoz. Az Uizenet
visszajdtszasa utdn nyomja meg ismét a mikrokapcsolédt a kovetkezé lzenet
visszajatszasahoz és igy tovabb mig az 0sszes lizenetet vissza nem jatszotta.

Szbveges Uzenetre valasz

Program cim 254 Program cim 255

Szbveges atjelzés Szbveges atjelzés

handshake 'blcstzas’

Be Be Vegye fel a telefont, mondjon valamit,
hallgassa meg az lizenetet és mondjon
valamit az 6todik (izenet végén. Varja meg
mig a kdzpont megszakitja a vonalat és csak
ezutan rakja le On is a kagylot.

Be Ki Vegye fel a telefont és mondjon valamit (pl.
hallé). Hallgassa meg az izenetet, majd tegye
le a telefont.
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Ki Be Vegye fel a telefont, de nem kell semmit
mondania, Hallgassa meg az lizenetet és
mondjon valamit az 6tddik Gzenet végén.
Varja meg mig a kézpont megszakitja a
vonalat és csak ezutan rakja le Onis a
kagylot.

Ha egy idében tobb esemény is bekbvetkezik és ezen eseményekhez ugyan az a sz6veg van
rendelve, akkor a kdzpont a szoveget csak egyszer kiildi el. Ha egy idében t6bb esemény is
torténik, melyekhez tébb széveg parosul, akkor a kdzpont egy hivason belil elmondja az
0sszes Uzenet.
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RS 232 illeszto telepitése

A CS4001 RS232-es illesztd egység a kdzpontot kozvetlenll 6sszekapcesolja a
szamitdgéppel egy soros kabelen keresztill.

o

iRy —0

A CS4001 illesztén egy 9 pélusiu D @ csatlakozo talalhato a soros kabel
csatlakoztataséara.

A csatlakozon csak 3 polus van kihasznalva.

Polus Leiras
5 4 3 2 1 2 TxD
O ogogozogo C
3 RxD
5 Signal Ground/Common Return.

CS 4001 illesztése

A CS 4001 illeszt6t az aramkori panel felsé részén taldlhatd 16 pdlusi csatlakozod sorra
kell illeszteni ®. Ez a hiitéborda @ és a processzor @ kozott helyezkedik el. Ezt a
modult azért tervezték, hogy a telepitd programozds céljabdl ideiglenesen kdzvetlen
kapcsolatot tudjon létrehozni a kdzponttal.
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Lépések
1. Csomagolja ki a CS 4001 illeszté egységet.

2. Nyomija rd a CS4001-et a panelon Iévé csatlakozéra. Gydzddjon meg réla, hogy
megfelelen csatlakozott.

3. Ismertesse fel a rendszerrel az illeszté egységet a #telepit6i kod#020K gombok
megnyomasaval.

4. Csatlakoztassa a soros kabelt a PC feldl a kdzpontra.
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5. Inditsa el a CS-WIN programot és valassza a Connect via Serial Port menUpontot.

6. Havégzett vegye le azilleszté egységet és tartsa antisztatikus csomagolasban.
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Felhasznaldi gyors kddok

Nyomja meg a # felhaszndal6i kédot # gyors kod.

Miivelet Gyors kéd Miivelet Gyors kéd

O

Rendszer allapot (D [%2 2-es kod valtoztatasa 6 9
Teljes élesités o 3 3-as kod véltoztatasa 6 6
Részleges élesités o o [% 4 4-es kod véltoztatasa 6 6
Kényszer élesités o 6 [% 5 5-0s kod véltoztatasa 6 6
feyrerrelesss Q@@ Fg ooskodvaromasa @O

Gyors élesités 9 [%7 7-es kod valtoztatasa 6 0

Slyéglzgészleges 9 o [%8 8-as kod véltoztatasa 6 @
O

e @@ KY e 00

oyor jg'i”g’lzz‘ft;s [2Y5)1) @ Tizérzékeld torlés (7

Belépésjelzd 9 o
Kulsé sziréna teszt 9 9

Z6na kizaras 0 @
Szabotazs kizaras 0 0

AN

S R R SR NS

>
&3 =
AN

Belsé sziréna teszt 9 9 ;}gg:;&kgzlgggmb @ o
e “ 2-es funkciégomb

8 v Kezel6 LED teszt 9 6 programozésa @ 9
: O)) Kezel zimmer teszt 9 6 z;sz:zmgzzlgggmb @ 9

Mozgés teszt 6 @
Eseménynapld
kiolvasas e o

1d6 bedllitas (4)Y2]

Atjelzés leallitas 00
Nyitott z6néak 00
Kizart z6nék (7X6]

&) 9 @4@ =k |

Datum beallitas (4)3) ETQSZS hibak 9y 3}
Sajat kod o
valtoztatasa 6 Technikusi korlatozas @ @
0 Telepité nem
Mester kod ° _
1 valtoztatasa 00 véltoztathatja a (9)5]

felhasznaloi kodokat.
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O
S Start
2 Change user code 2 9 9 BH upload/download @ @
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