Alkalmazasi a CS150 k6zpont
kOzvetlen, RS232-es soros
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csatlakoztatasara
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Sziikséges elemek:

=> CS150 kdzpont

=>» (S2226 LED kezelb6egység

= CS4001 RS232-es soros modul
= MAGELLAN programoz6 szoftver

A CS150-es kozpont és a szamitogép kozotti kapcsolat felvételéhez az alabbi Iépések
szuikségesek.

1. Fel kell ismertetni a CS4001-es modult a kdzponttal.

e Kapcsolja le a kozpontrél a tapfesziltséget (230V és akkumulator),
e Helyezze a CS4001-es modult a kdzpontra,

e Kapcsolja be a kdzpontot (230V és akkumulator ),

e Ismertesse fel a modult: # technikusi kéd # 02 OK

2. Be kell allitani a kézponton az tavprogramozoi belépési kodot (172-es program
cim) és a tAvprogramozoi azonositot (212-es program cim).
e # technikusi_kod OK # 172 # tavprogramozoi_belépési_kod OK.
e # technikusi_kod OK # 212 # tavprogramozoi_azonosito OK.

3. Gybz6djon meg rdla, hogy a rendszer nyugalmi helyzetben van, vagyis nincs
riasztas és nem éles a terulet

4. Kosse 0ssze a kdzpontban [évé soros modult a szamitdégép soros portjéval

g wN
A A A
vvyy
g wiN

5. Inditsa el a MAGELLAN szoftvert a szamitogépen.

USER ID CODE: SYSTEM
PASSWORD: MANAGER

6. A megjelendé menlbdl valassza a Customer Maintenance opciot.
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7. Itt hozzon létre egy Uj Ugyfelet vagy valasszon a mar meglévé listabol. (Uj tgyfelet
az Add ikonra kattintva hozhat létre. Valasztani pedig az adott Ugyfélre kétszer
kattintva lehet.)

8. Kattintson a Maintain Panel Data ikonra.

9. A megjelend rendszer blokkvdzlat fels6 menlUsordban vdalassza ki a Connect To
Panel ikont.

10. A megjelend pdrbeszéd ablakban az alabbi opcidkat kell kitolteni

Serial Port: Kozvetlen kapcsolat a CS4001 soros illesztén keresztdl
Access Code: Tavprogramozoi belépési kod
Communication Port: A PC COM port szama
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11. Kattintson a Connect ikonra. Ha a fennti paraméterek helyesen lettek bedllitva,
akkor a kapcsolat létrejon a PC és a kdzpont kdzott. A kapcsolat sikerességét a
képernyd aljan megjelend kommunikaciés szimbolum jelzi.

Megjegyzés: ha a kozpont és a Magellan programban lévé adatbdzis nem egyezik, akkor a Magellan
program erre figyelmeztet és megkérdezi, hogy honnan hova kiivanja tolteni az adatokat.
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