
 
 
 
 

Termék adatlap    

PartnerTech Kft. 1149 Budapest, Angol u.32. Telefon: (1) 433 0100  
A UTC Fire & Security fenntartja jogát a termék műszaki adatainak megváltozatására minden előzetes bejelentés nélkül.     
Dátum: 2016. 09. 23. 
 

  

AS364 
Kül- és beltéri sziréna mély aljzattal, 24 VDC, többhangú, piros színű 

 
 

Tulajdonságok 
  

 Kül- és beltéri 

 Mély aljzat 

 9 – 60 VDC 

 32 féle különböző hang 

 Max. 106 dB hangnyomás 1 méteren 

 
 
 
 
 

 
 
 

Műszaki jellemzők  

Tápellátás  

Működési feszültség 9 – 60 VDC, EN54-3 esetén 17 – 60 VDC 
Áramfelvétel 4 – 41 mA @ 24 VDC, hangtípustól függ 

Működési jellemzők  

Különböző hangok 32 féle 
Hangerősség 1 méteren 94 – 106 dB, hangtípustól függ 

Fizikai adatok  

Méret (Ø x m) 100 x 104 mm 
Aljzat Mély 
Szín Piros 
Tömeg 250 g 

Környezeti jellemzők  

Működési hőmérséklet -25°C-tól +70°C-ig 
IP védettség IP65 

Főbb kapcsolódó termékek  

Kül- és beltéri sziréna, 230 VAC, piros, mély 
aljzat 

AS364M 

Kül- és beltéri sziréna, 24 VDC, fehér, mély 
aljzat 

AS364W 

Beltéri sziréna, 24 VDC, piros, normál aljzat AS363 
 


