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Fontos tudnivalok

Miel6tt élesitenénk a riasztérendszert, tandcsos korllnézni a védett terileten, nehogy
rosszul bezart ajtok, mozgd tdrgyak, stb. vakriasztdst okozzanak.

a) Ellendrizzik, hogy az dsszes ajtd és ablak rendesen be van-e zdrva.

b) Ellendrizzik, hogy nem eshetnek-e targyak a mozgdsérzékeldk elé.

c) Bizonyosodjunk meg rola, hogy a sugarak Utjaban nincsen semmi.

d) Ha hibat észlelnénk a riasztérendszerben, azonnal értesitsik a telepité céget!

e) Kalénosen figyeljink oda az aldbbiakra:

Megjeqyzés: Az ebben a dokumentdcidban leirtak magdra a riasztokdzpontra
vonatkoznak. A helyszinen letelepitett rendszer mikodését mindig az adott objektum
sajdtsagai, illetve a megrendel kivénségai hatdrozzdk meg. Ebbdl kovetkezben a
rendszernek lehetnek olyan egyedi jellemzdi, ami az itt leirtaktol eltérd kezelést kivan.
Erre vonatkozdlag kérjen tdjékoztatdst az On rendszerét telepits cégtdl.
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A fontosabb kifejezések magyardzata

BELEPESI UTVONAL

Amikor az élesitett rendszerbe visszatérink, ezt az
Utvonalat kell koévetni az éplletben, miel6tt élesitett
allapotbdl kikapcsolndank a rendszert. Amig ez meg nem
torténik, a kezel6éegység zimmogdje szaggatottan szélni
fog.

BELEPESJELZES

Ezzel a szolgdltatassal a rendszer kikapcsolt allapotaban
rovid idére megszélaltathatunk egy hangjelzést vagy
2Ummogot, ha pl. egy meghatdrozott ajtét kinyitnak.(Pl. ha
tgyfél érkezik.)

ELESITETT (ALLAPOT)

Amikor a védelem be van kapcsolva, madsszéval a
riasztorendszert élesitettik.

FENYKAPCSOLO
SZOLGALTATAS

Lehetévé teszi, hogy olyan kultéri mozgdsérzékeldket
kapcsoljunk a rendszerhez, amelyek bekapcsoljak a kilsd
vilagitast, ha mozgast érzékelnek az épuleten kivil. Ez nem
jelent riasztast.

IDOZITETT ELESITES/
KIKAPCSOLAS

Ezzel a lehetdséggel lehet automatikusan be- és
kikapcsolni a védelmet, miutdn a technikus a megfelel
id6zitét beprogramozta.

IGEN (V)

Ez a parancs a  riasztéberendezés  megfelel
Uzemmaédjanak vagy szolgdltatdsdnak a mendbdl vald
kivalasztdsara szolgdl. Az ajtdés kezelbegységen kilon
gomb taldlhato erre a funkciora, csuszkds kezeldegységen
pedig a "0" és a "#" gombokat kell egyszerre lenyomni.

JELZOVONAL

A riasztokdzpont bemenete, amelyhez egy vagy tobb
érzékelé van kapcsolva. Minden jelz6vonal sorszémmal
rendelkezik az azonositas céljabdl és ezenkivll széveges
megnevezeése is lehet.

KEZELO

Olyan személy, aki nap mint nap mdkodteti a riaszté-
berendezést, példaul élesiti, kikapcsolja stb.

KENYSZER-ELESITES

Ez a szolgdltatds lehetOséget ad a rendszer élesitésére a
megsértett jelzévonalak figyelmen kivil hagydsdval. Ennek
helyes mikodését a technikus programozza be a helyi
igények szerint.

KIKAPCSOLT (ALLAPOT)

Amikor a védelem ki van kapcsolva. A szabotdzs-,
tdmadds- és  tlzjelz6 vonalak azonban ilyenkor s
mUkodésben maradnak.
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KILEPESI UTVONAL

Ezt az atvonalat kell koévetni az épulet elhagyasakor,
miutdn a rendszer élesitését elinditottuk és a zimmogd
sz0l.

KIZARAS

Egy vagy tobb jelz6vonalnak a védelembdl wvald

kirekesztése a rendszer élesitésekor.

KOD

Személyhez rendelt tébbjegyl szédm, amit be kell adni, ha
kezelni akarjuk a rendszert.

KODJOGOSULT-
SAGOK

Minden kodhoz jogosultsagok vannak rendelve, amikor azt
beprogramozzak. Ezek hatdrozzak meg, hogy a kod
birtokosa milyen funkcidkat, illetve szolgaltatdsokat
haszndlhat a rendszerben. Minden kdd beaddsa utan a
kezel6i menlben csak azok a pontok jelennek meg,
amelyekhez az illeté koédnak jogosultsaga van.

KOzOS TERULET

A tobb flggetlen rendszerhez is tartozd érzékelék "kdzos
tertlet"-et alkotnak (pl.lépcséhdz, kozos gardzs). A védelem
a kozos tertleteken automatikusan bekapcsolodik, amikor
a hozzé tartozd OSSZES fluggetlen teriileten bekapcsoltdk a
védelmet. A kozos terllet védelme automatikusan
kikapcsolédik, amikor BARMELY fliggetlen teriilet védelmét
kikapcsoljak.

NEM (X))

Ez a parancs valo az egyes mendpontok elhagydsara. Az
ajtés  kezelbegységen kilon gomb taldlhaté erre a
funkciéra, a csuszkds kezel6egységen pedig a "*" és a "0"
gombokat kell egyszerre lenyomni.

OSZTOTT RENDSZER

Lasd a tertletnél.

RESZLEGES ELESITES

Olyan szolgdltatds, amivel egyszerlen lehet bekapcsolni a
védelmet a rendszer egy szlkebb részén anélkul, hogy a
tobbi jelz6vonalat egyenként kellene kizarni.

RIASZTASJELZES

A sziréndk, villandk és egyéb, a rendszerhez kotott
jelzéberendezések aktivaldasa.

TECHNIKUS

A riasztoberendezést  telepitd, Uzemeltetd illetve
karbantarté cég alkalmazottja. A technikus végzi a
riasztéberendezés alapszintl programozasat a felhaszndléi
igények, illetve az érvényes eldirdsok alapjan. A technikus
kodja nem engedi meg a felhasznaloi funkcidk haszndlatat.

TERULET

A CD riasztokozpontok megfelel6  programozassal
szétoszthatoak fuggetlen rendszerekre. Ezen fiiggetlen
rendszerek a "terlletek”. Ezt a szolgdltatdst "osztott
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rendszer"-nek nevezz(k.

VAKRIASZTAS Olyan riasztas, amit nem a védett teruletre vald illetéktelen
behatolds, vagy mas rendkivili esemény okozott.
VEZETO Az a személy az épuletben/telephelyen, aki felhaszndloi

részrol  felel6sséggel  tartozik a  riasztérendszer
mUkodéséért és programozdasdért. A vezetd kodjahoz
ennek megfeleld jogosultsdgok tartoznak.
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A kezelbegység hasznalata

A nyomogombok:

0-9 A szamjegy gombok a kodbeadasnadl, illetve a direkt funkciokivalasztasnal
hasznalatosak. A kodbeaddst mindig a 0 gomb megnyomasaval kezdje. A
funkciokivalasztas a kédbeadas utan lehetséges.

Az egyes kodokhoz tartozd funkcidok a technikus vagy a vezetd dltal
programozhatoak.

T A funkcié kivalasztdsa sordn ezzel a billentylivel lehet a meniben visszafelé
mozogni. Elesitéskor jelzévonalak kizdrasdra ( Id. specidlis gombok) szolgal.

{  Afunkcio kivalasztasa sordn ezzel a billentydvel lehet a mentiben elérefelé mozogni.
Tovabbi funkcidk a specidlis gombok cimsz6 alatt.

v Elfogadés. A kijelzén lathatd funkcié kivalasztasara szolgdl.

X  Kilépés. Ha az adott funkciét nem kivénja végrehajtani, vagy az adott mendbdl ki
akar lépni.

Specidlis nuomogombok:

A kovetkez6 billentylzetkombindcidkat a telepitd programozhatja.

™ A gombok egyidejii lenyomdsa tdmaddsjelzést indit, ami eredményezhet egy
csendes dtjelzést telefonvonalon keresztll a figyelédllomas felé, vagy
aktivalhatja a szirénat és esetleg a villanot is.

L(*) Kétszer megnyomva a sértett vonalakat jelzi ki. Ha valamennyi jelzévonal rendben
van, akkor a ‘Vonalak rendben’ felirat olvashato.

™M™ Kétszer megnyomva megjeleniti a kizart jelz6vonalakat. Amennyiben nincs
kizart vonal, a ‘Nincs kizart von’ felirat olvashato.

(*)  Ha osztott rendszer kerUlt kialakitasra, akkor meg kell jelolni, hogy melyik terdletrél

szeretnénk informdciét kapni. Az élesitett vagy az élesedd tertletek nem
valaszthatoak.
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Altaldnos szabdlyok

1.  Arendszer kezeléséhez el6szor egy érvényes kodot kell beadnunk.

2. Amikor az els6é gombot megnyomijuk, a kijelzd vilagitani kezd.

3. Ha harminc mdsodpercig nem nyomunk meg egy gombot sem, a kijelzd
automatikusan alaphelyzetbe dll és Ujra kell kezdeni a mdveletet.

4. A menUbdl a kdovetkezbképpen vélaszthatunk:

LEFELE LEPTETES mozgds a meniben lefelé a 4 (vagy # gomb

megnyomasaval.

FELFELE LEPTETES mozgds a meniben felfelé a T (vagy * gomb
megnyomasaval.

ELFOGADAS az éppen lathatd menipont vagy funkcié kivalasztdsa a v
(vagy a 0 és # egyszerre) megnyomdasaval.

VISSZALEPES a kivant movelet végrehajtdsa utdn, vagy ha valamely
menupontba véletlendl léptink be, az X (vagy a * és 0
egyszerre) megnyomasaval.

5. A menulben a 0 gomb tébbszéri megnyomadsaval mindig a ‘Befejezte ?’

menupontra jutunk.

6. Mindig csak az adott kdéd szamdra engedélyezett menipontok jelennek meg a
kijelz6n. Ha valamely kédnak csak egyféle jogosultsdga van, a menl meg sem
jelenik, hanem az adott funkcié végrehajtdsa azonnal megindul.

7. A teljes kezel6i menit kulon oldal tartalmazza. A leggyakrabban haszndlt eljardsok
|épésrél-lépésre leirva megtaldlhatok a kovetkezd oldalakon. Ezek Gtmutatoként
hasznalhatok ahhoz, hogy hogyan érhetjik el a kezel6n a kivant szolgaltatasokat.

8 Ha egymds utdn tizszer érvénytelen kédot adnak be egy kezel6egységen, akkor az

ki lesz zarva a rendszerbdl kilencven mdsodpercre. Ez a kédok taldlgatasa ellen ad
védelmet.
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A kezeloegység jelzofényei
A kezel6n hdrom vildgité diodds jelzéfény van:

Hdldzati feszlltség (zold):
Akkor vilagit, ha a halozat rendben van. 10 méasodpercet meghaladd aramkimaradds
esetén kialszik. Ha ez az dllapot egy o6ra elteltével sem szlinik meg, mikdzben az
épuletben van dram, akkor értesitse a telepitét.

Hiba (sdrgal):

Akkor gyullad ki, ha az alabbiak kozil egy vagy tobb fenndll:
- memodria hiba
- telefonvonal hibgja
- telefonhivo sikertelen atjelzése
- kiégett biztositék
- kimerdilt akkumulator

- telefonhivé

- telefonhivé eeprom

Riasztds (piros):
Akkor gyullad ki, ha betorés vagy tlzriasztas tortént. Ebben az esetben a sziréndk, a
kezel6k zimmogdi és a villandk is mikddhetnek. Ha telefonhivé van csatlakoztatva,
akkor a riasztast jelenti a felugyeleti allomas felé. Ha beadja a kodjat, akkor a riasztast
nyugtazza, a szirénak, villandk kikapcsolodnak és a fellgyelet veszi a riasztas
nyugtazast.
A piros LED vildgit akkor is, ha a kilépési késleltetés sordn egy azonnali jelzévonalat sért
meg. Ekkor jeleznek a sziréndk és a telefonhivo is.
Nem gyullad ki csendes tdmaddsjelzésnél, valamint ha megsértett jelz6vonal van a
tavozas soran.
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A rendszer élesitése

Miel6tt élesitené a rendszert, gyéz6djon meg réla, hogy mindegyik jelzévonal nyugalmi
dllapotban van. Ha valamelyik vonal sértett dllapotd, azt okozhatja egy nyitva felejtett
ablak, ajto, stb. Ekkor a ‘Megsértett von.” felirat olvashaté a kijelzén, valamint megjelennek
egymds utdn a sértett jelz6vonalak is. A sértett jelz6vonalakat nem lehet élesiteni, igy
ezeket a vonalakat nyugalmi dllapotba kell hozni, és ezt a kezel6 kijelzéjén ellendrizni kell.

1. Alapdllapotban a kezel6n a ddtum

és az idé lathatd. TUE 23 APR 07.39

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.

A kezel6n * jelenik meg minden beadott

szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet Kodbeadas:

torolni a hibds kédot és Gjrakezdeni a kdd- ooe o

beaddst. oo |0+ kod
OV x

Kodbeadas: ****

Elesito menu
3. lgen (V) 000

@06

00

OV x ‘/

Teljes elesites

4. Ismétigen (V)

Ha a rendszer nem élesithetd, mivel sértett
vonalak vannak, akkor a ‘Megsértett von.’

felirat Iathato, valamint a nyitott jelzévonalak. oo
Nyomja meg a 0-at a kilépéshez és ellendrizze a sértett oeo |V

vonalakat. Ha nem tudja visszadllitani a jelz6vonalakat, POV x

és ezek a vonalak kizarhatéak, akkor a ‘T megjelenik a

kijelz6 jobb oldalén akkor, ha jelzévonal kizdrdasra Teljes elesitesT

lehet8ség van. Ld. ‘Elesités sértett jelz6vonalakkal

fejezetet.
) Rendsz.Elesedik

Ha minden rendben, megkezdédik az élesedés. Most tavozzon!

A kezeld zimmdogodje megszdlal. Ekkor az elére progra-
mozott id6 alatt el kell hagyni az épuletet a kilépési ((t)))

Utvonalon keresztdl.

A rendszer éles.

Az aktudlis datum és id6 megjelenik a kijelzon.

GE Security Magyarorszag
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akkor ezeket a vonalakat ki lehet zarni a rendszerbdl ‘Kizards'

=

Elesités sértett jelz&vonalak mellett

Ha élesitéskor a ‘Megsértett von.’ felirat olvashaté a kijelzén a sértett jelz6vonalak
felsoroldsaval egyitt, akkor zart dllapotba kell hozni ezeket a vonalakat és Ujbél
megprébalni élesiteni. Ha ez nem megoldhat6, mert példdul az érzékelé megrongdlédott ,

A jelz6vonal kizarast csak akkor haszndlja, ha ez elkertlhetetlen, mivel csdkkenti a
rendszer biztonsdgi szintjét. A jelz6vonal kizardst csak akkor haszndlhatja, ha a technikus
ennek megfeleléen programozta a rendszert és az On kddja jogosult a vonal kizdrdsara.

Figyelem ! A vonalkizardst egyes biztositok eléirasai nem engedik meg!

Alapdllapotban a kezelén a datum
és az ido lathato.

Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-
beadast.

Igen (V)

Ismét igen (V)

A rendszer észreveszi, hogy egyes jelzévonalak
sértettek.

Ezutdn felsorolja a sértett vonalakat, jelen példaban
ez a 2-es ‘Kamra’ jelzévonal.

Nyomja meg a (T ) gombot a jelzévonal kizardshoz.

Adja meg a kizarandé jelzévonal szdmdt (pl.:2 ).

GE Security Magyarorszag
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Kodbeadas:

0]0J6)

@06
00

OV x

0 + kod

Kodbeadas: ****

Elesito menu

(0]ele)
@06 v
2®0
OV x

\/

Teljes elesites

0006
@06
00

YOL 2%

\/

Teljes elesites T

Rendsz.Elesedik

Megsertett von.

002 Kamra

0]0J6)

@06
00

OV x

T

Jelzovonal:

0]0J6)

@06
00

OV x
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A rendszer nyugtdzza a kizardst.

002 Kamra
Ha tovabbi vonalak is sértettek, akkor nyomja meg :
a (T ) gombot és adja meg azoknak is a szdmét. kizarva
Ha tobb vonalat mar nem zdr ki, akkor révid varakozds Rendsz.elesedik
utédn megkezdédik az élesedés.
Most tavozzon!
A kezel zimmagbje megszolal. Ekkor az +elére progra- (@)
mozott id6 alatt el kell hagyni az éplletet a kilépési Sipolds
utvonalon keresztdl.
A rendszer éles. RendszEles
Az aktudlis datum és idé megjelenik a kijelzén. TUE 23 APR 07.40
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A rendszer részleges élesitése

Miel6tt részlegesen élesitené a rendszert gyéz6djon meg réla, hogy az élesiteni
kivant terlleten mindegyik jelz6vonal nyugalmi dllapotban van. Ha valamelyik vonal
sértett dllapoty, azt okozhatja egy nyitva felejtett ablak, ajtd, stb. Ekkor a ‘Megsértett von.’
felirat olvashaté a kijelzén, valamint megjelennek egymds utdn a sértett jelzévonalak is. A
sértett jelzGvonalakat nem lehet élesiteni, igy ezeket a vonalakat nyugalmi dallapotba kell

hozni, és ezt a kezel§ kijelzéjén ellendrizni kell.

1. Alapdllapotban a kezel6n a ddtum
és az ido lathato.

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-
beadast.

3. lgen (V)

4. Nyomja meg a (¥ ) gombot annyiszor, amig az
alabbi felirat meg nem jelenik.

Igen (V)

Ha a rendszer nem élesithetd, mivel sértett

vonalak vannak, akkor a ‘Megsertett von.’ felirat

lathatd, valamint a nyitott jelzévonalak. Nyomja meg

a 0-at a kilépéshez és ellendrizze a sértett vonalakat.

Ha nem tudja visszadllitani a jelz&vonalakat,és ha
ezek a vonalak kizarhatéak, akkor a ‘T megjelenik a
kijelz6 jobb oldalan akkor, ha jelzévonal kizérdsra
lehetéség van, Id. ‘Elesités sértett jelz6vonalakkal
fejezetet.

Ha minden rendben, megkezdédik az élesedés.

A rendszer részlegesen élesitve.

Az aktudlis datum és id6 megjelenik a kijelzon.

GE Security Magyarorszag

TUE 23 APR07.39

Kodbeadas:

0]0J6)

990 7 1 0.+ kod

OV x

Kodbeadas: ****

Elesito menu
(O]e]e)]

@66 \
@®0O

OV x

Teljes elesites

000 d
@06
00

OV x

Reszelesites

000
@06 N
00

OV x

Rendsz.Elesedik

Rendsz.Reszeles

TUE 23 APR 07.40
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Gyors élesités - a rendszer azonnali
bekapcsolasa hangjelzés nélkul

1. Alapdllapotban a kezel6n a ddtum

és az id8 1athato. TUE 23 APR 07.39

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.

A kezelén ** jelenik meg minden beadott Kodbeadas:
szdmjegy helyett. A 0 megnyomasdval lehet ggg ‘

tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod- oo |0+ kod
beadést. rov x

Kodbeadas: ****

3. lgen (V) Elesito menu
o6 ‘
@0®
@®0 \/
OV x

Teljes elesites

4. Nyomja meg a (¥ ) gombot annyiszor, amig az

A SO =50
alabbi felirat meg nem jelenik. 066
@®0O \L
OV x
Igen () Gyors elesites
. . 4 . , (olele)
Ha a rendszer nem élesithetd, mivel sértett ©0® J
vonalak vannak, akkor a ‘Megsertett von.’ 2% )
felirat Iathato, valamint a nyitott jelz6vonalak.
Nyomja meg a 0-at a kilépéshez és ellendrizze a sértett
vonalakat. Ha nem tudja visszadllitani a jelz6vonalakat,
és ezek a vonalak kizarhatéak, akkor a ‘1" megjelenik
a kijelzé jobb oldaldn akkor, ha jelzévonal kizardsra
lehetdség van, Id. ‘Elesités sértett jelz6vonalakkal’
fejezetet.
Ha minden rendben, megkezdédik az élesedés. Rendsz.Elesedik
A rendszer élesitve. Rendsz.Eles
Az aktudlis datum és idé megjelenik a kijelzén. TUE 23 APR 07.40
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Kényszerélesités

A kényszerélesités azt jelenti, hogy a riasztérendszert annak ellenére élesitjik, hogy
valamilyen ok miatt megsértett jelzOvonalak vannak. Ha erre szikség lehet, ezt a
szolgdltatdst a technikus programozhatja be a kovetkez6 hdrom lehetéség
valamelyikével:

e a0 megsértett vonal kizarédik: Minden, az élesitéskor megsértett jelzévonal a
védelembdl ki lesz zarva mindaddig, amig a rendszert Ujra ki nem kapcsoljak.

e kizdrt vonal élesedik, ha nyugalomba kerdl: Mint az elébbi, de ha egy megsértett
jelzévonal nyugalomba kerll az élesitett id6szak alatt, akkor élesedik és Ujabb
megsértése mdar riasztast okoz.

e kizards a tavozdsi késleltetés alatt: Ezen esetben az élesités inditdsakor megsértett
jelz6vonalak a tdvozasi késleltetés alatt figyelmen kival vannak hagyva. Ha a
késleltetés vegére mind nyugalomba jutnak, a rendszer normal médon élesedik. Ha a
késleltetés végén még van megsértett jelzévonal, akkor Ugynevezett belsd riasztds
keletkezik. Ekkor a belsd sziréndk hangja és a villanok mikddése figyelmezteti a kezel6t
arra, hogy a rendszer nem élesedett és problemdt a kédja Ujra beadasa utan tisztdznia
kell.

A kényszerélesités csak azon kezel6k szdmdra lehetséges, akiknek az ‘In’ (vonalkizaras)

Jogosultsogo IS megvan. TUE 23 APR 07.39

1. Alopc’llilopotbon a lfezfelén.o dc’ltumlés. az idé Ic’ltfloté. Kodbeadas:

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. A kezeldn *
jelenik meg minden beadott szamjegy helyett. A 0 ggg v |0+ kéd
megnyomasaval lehet tordlni a hibas kddot és Ujra- e
kezdeni a kddbeaddst. o x

Kodbeadas: ****

Elesito menu

Oloe)
@66 \
200

AoV x

3. lgen (V)

Teljes elesites

Oloe)
@06 !
200

AoV x

4. Nyomja meg a (¥ ) gombot annyiszor, amig az

alabbi felirat meg nem jelenik. :
Kenyszerelesites

(olele)
Igen (V) o0 VIV

rOL 2%
Megkezdddik az élesedés. KenyszerelesiteT
A rendszer élesitve. Rendsz.Eles
Az aktudlis datum és idé megjelenik a kijelzén TUE 23 APR 07.40
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Rendszer kikapcsolds

Ha a normdl mddon és Utvonalon belép az elsd helyiségbe, amikor a rendszer
élesitve van, akkor a kezel6 zimmdgoje szaggatott hangjelzést fog adni, jelezve, hogy a
belépési késleltetés elindult. Ameddig a hangjelzés tart, a rendszer kikapcsolhato a kéd
beaddsaval riasztas nélkil. A belépési késleltetés alatt nem szabad mds, a belépési
Utvonaltol eltérd helyiségekbe belépni. Amennyiben ez mégis megtorténik, riasztds lesz. A
belépési késleltetés idétartamdt a telepité programozhatja.

1. Menjen a kezel6hoz. A belépési késleltetés
azonnal megkezdddik, mihelyt a bejdrati ajtét
kinyitja, vagy belép a belépési zonaba. Amig
a kezel6 hangjelzése hallhato, a rendszer kikapcsol-
hato riasztas nélkdl.

((T-Y)
Sipolds

Az aktudlis datum és id6 lathaté a kijelzon.

TUE 23 APR 07.39

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.

A kezeldn * jelenik meg minden beadott Kodbeadas:
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet =5
tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod- ©66 .

: oeo |0+ kod
beaddst. oY x

Kodbeadas: ****

3. Nyomja meg az elfogadast. Kikapcsolas ?

OloE)
@06
00 N
YOL 2%

4. Nyomja meg az elfogadast, jovahagyva ezzel

iezte ?
a miveletek befejezését. Befejezte

Ha a 4. Iépést elhagyjuk, akkor a vonal adott id6 utan ggg J
automatikusan kilép a mentbdl és visszatér a ddtum és oo |V

YOL 2%

id6 kijelzésére.

Megjegyzés: A kodjogosultsagok adott kombindcidja
esetén a 3. 1épés is elhagyhaté. Errél a technikus ill.
a rendszerért felelés vezetd adhat tdjékoztatdst.
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A rendszer kikapcsolasa riasztas utan

Ha riasztds torténik, akkor a sziréndk és a villanok mikodésbe lépnek. Ha a
rendszere rendelkezik telefonhivéval, akkor ez az esemény automatikusan tovdbbitodik a
felugyeleti allomas felé. Amennyiben a riasztas véletlendl kdvetkezik be, azonnal értesitse
a felUgyeleti dllomdst, hogy feleslegesen ne tegyék meg az ilyenkor szikséges
intézkedéseket.

Amikor belép a védett terlletre, a sziréndk mar csendben lehetnek, ha dgy vannak
programozva. Igy akdr tobb riasztds is lehetett. Ezek az események (riasztds,
meghibdsodds) bekertinek az eseménynapléba a késébbi ellendrizhetdség céljabdl.

1. Menjen a kezel6hdz. A belépési késleltetés ({T-2)
azonnal megkezdddik, mihelyt a bejdrati ajtét Sipolds
kinyitja, vagy belép a belépési zonaba. Amig

a kezel6 hangjelzése hallhato, a rendszer kikapcsol-

haté riasztds nélkdl. TUE 23 APR07.39

Az aktudlis datum és id6 1thaté a Kijelzén. Kodbeadas:
(olele)
, o s . "y ®66 .
2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. oo | 0+ kod
A kezeldn ** jelenik meg minden beadott POV X

szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet

t6réini a hibds kédot és Gjrakezdeni a kdd- Kodbeadas: ****

beaddst. .
Kikapcsolas ?
(olele)
@66
@®0O ‘/
3. Nyomja meg az elfogadast. A0V x

Uj esemenylek):

A megsértett jelz6vonalak listdzodnak.
004 Betores

A példdban a 4. 'Hatso Ajtd’ jelz6vonalat

sértették meg dprilis 23-an reggel 5.20-kor 004 Hatso Ajto

az T1 terileten.

23.APR05.20T1

0]0J6)

@66 N
4. Nyomja meg az elfogadast, nyugtdzva ezzel 2% X

a riasztdst.

Rendsz kikapcsolva

Jegyezze fel ariasztast ill. a hibdkat az Gzemeltetési

napléba és szlikség esetén értesitse a telepitd céget. TUE 23 APR 07.40
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Az osztott rendszer haszndlata

A biztonsdgi rendszer telepitésekor a rendszert tobb biztonsagi terlletre osztjak. Ha
egy rendszer toébb mint egy ilyen terUlettel rendelkezik, akkor osztott rendszerrél
beszélink. Ezeket a terlleteket a technikus alakitja ki. A rendszer programozasatol
flggben egy kbd érvényes lehet egy vagy tobb terlleten.

A programozdaskor megadott opcidktdl figgden nincs minden esetben szikség az itt
megadott Osszes |épés végrehajtdsara.

Egy osztott rendszer esetén két kulonbdzd készenléti képernyd lehetséges. Az egyik a
‘Datum és id&’ a masik az ‘Allapot’ kijelz6. A telepitd vagy az egyiket, vagy a mdsikat
valaszthatja.

‘Datum és idd’ kijelzo:

A kijelzén az aktudlis datum és id6 olvashato. Programozhat6

a rendszer ugy, hogy ezzel valtakozva megjelenjen egy TUE 23 APR 07.40

masodik felirat is, ami programozhatd, igy lehet akdr az On
cégének neveis .

‘Allapot’ kijelzé:

Megjeleniti az 0sszes |étezd terllet biztonsdagi dllapotdt.

[1] == <3> 4

Ot kulonbozo jeldlés van a tertletek kulonbdzé dllapotainak

kijelzésére. Ha négynél tobb terdlet van, akkor a tébbi
tertletet egy masodik képernydn jeleniti meg.

[1] szogletes zardjel. A terllet éles.
[1] (aszdm villog). A tertlet riasztasban van.
=2= egyenldségjelek. A terlilet éppen élesedik (kilépési késlel-
tetés fut).
<3> kisebb-nagyobb jelek. A terllet részlegesen éles.
4 jelek nélkul. A tertlet ki van kapcsolva.

A kdéd beaddsa utan a teruletek kétféleképpen jelenhetnek
meg, ami programozastdl fligg.

1. Arendszer egyenként |éptetve felsorolja a terlleteket

dllapotukkal egyutt egy teljes képernydn. A kivant terulet

. L N . Ter 1 Eles
annak szdmdnak beaddsaval kivalaszthaté. Ha nem ad meg
egyetlen szamot sem, akkor a rendszer visszadll készen- Ter 1 Kikapcsolt
léti dllapotba.

Terulet szama:

2. A kijelzdn egyutt jelennek meg a terlletek és az aldhdzdsjel

folyamatosan tovabb Iép. Négynél tobb terllet esetén

a tobbi tertlet egy mdésodik képernydn jelenik meg. A kivant [l 2 <> 4

terllet annak szamaval kivalaszthato. Ha nem ad meg egyet- Terulet szama:

len szdmot sem, a rendszer visszaadll készenléti dllapotba.

GE Security Magyarorszag 18/56



Osztott rendszer élesitése

Osztott rendszer esetén a kodbeadas utan ki kell valasztani a kezelni kivant
tertletet. Csak azoknak a terlleteknek a kezelését engedélyezi a rendszer, amelyekre az
adott kod jogosult. Amennyiben csak egyetlen terlletre van jogosultsdga, nem kell
tertletet valasztani, rogton az adott terllettel fog foglalkozni.

1. Alapdllapotban a kezel6n a ddtum

és az idé lathatd. TUE 23 APR 07.40

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. Kodbeadas:
A kezel6n * jelenik meg minden beadott o ‘
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet 000 | o 1ad
torolni a hibds kddot és Gjrakezdeni a kdd- rov x
beadast.

Kodbeadas: ****

Ebben a példaban az 1. és a 2. teriletek Ter 1 Kikapcsolt

kikapcsolt dllapotban vannak. Most néhany

masodpercnyi id6 dll rendelkezésére, hogy

a kivant terulet szaémat beadja. Ter 2 Kikapcsolt

Terulet szama:

3. Adja meg az élesiteni kivant tertlet szamat. ggg J

00 1
AoV x

Elesito menu

4. Igen (V) 229
Q®® \/
YOL 2%

Teljes elesites

5. lIsmétigen (V) 000
@66

e v

OV x

Ha a rendszer nem élesithetd, mivel sértett

vonalak vannak, a ‘Megsértett von.’ Teljes elesitesT

felirat I6thato,valamint a nyitott jelzévonalak. Nyomja
meg a 0-at a kilépéshez és ellendrizze a sértett vona-
lakat. Ha nem tudja visszadllitani a jelz6vonalakat, és ha
ezek a vonalak kizarhatdak, akkor a ‘1" a kijelz6 jobb
oldalan csak akkor jelenik meg, ha jelz6 vonal

kizardsra lehetéség van Id. ‘Osztott rendszer éle-

sitése sértett jelz6vonalakkal’ fejezetet.

Ha minden rendben, megkezdédik az élesedés. Ter 1 Elesedik
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A kezel6 zimmogdje megszodlal. Ekkor az elére progra-
mozott id6 alatt el kell hagyni az épuletet a kilépési
utvonalon keresztul.

Ha egy menetben a 2. terlletet is élesiteni akarja ,
akkor adja be annak a szamdat.

Nyomja meg az elfogadds gombot.

Igen (V)

A 2. terUlet élesedik.

A kezeld zimmdgoje megszdlal. Ekkor az elére progra-
mozott id6 alatt el kell hagyni az épuletet a kilépési
utvonalon keresztdl.

Mindkét terUlet éles.

Az utolsé 3 sor néhdny masodpercnyi léptetése
utdn Ujra az aktudlis datum és id6 jelenik meg
a kijelzén.

GE Security Magyarorszag

((T-Y)
Sipolds

Most tavozzon!

Ter 1 Eles

Ter 2 Kikapcsolt

Terulet szama:

000
@06
2®0 2
OV x

Elesito menu

Oll6)
@06
00 \
YOL 2%

Teljes elesites

0006
@06
00 \
OV x

Teljes elesites T

Ter 2 Elesedik

((T-Y)
Sipolds

Most tavozzon!

Ter 1 Eles

Ter 2 Eles

Terulet szama:

TUE 23 APR07.41
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Osztott rendszer élesitése sértett

jelzévonalakkal

Ha élesitéskor a ‘Megsértett von.’ felirat olvashaté a kijelzén a sértett jelz6vonalak
felsorolasaval egyutt, akkor zart dllapotba kell hozni ezeket a vonalakat és Gjbdl
megprébalni élesiteni. Ha ez nem megoldhaté, mert példdul az érzékelé megrongdlédott,

akkor ezeket a vonalakat ki lehet zarni a rendszerbdl ‘Kizdrds'.

A jelz6vonal kizardst csak akkor haszndlja, ha ez elkertlhetetlen, mivel csokkenti a

rendszer biztonsagi szintjét.

A jelzévonal kizdrédst csak akkor haszndlhatja, ha a technikus ennek megfeleléen

programozta a rendszert és az On kddja jogosult a vonal kizarésra.

Figyelem! A vonalkizardast egyes biztositok eldirdsai nem engedik meg!

Amennyiben az On kddja tébb teriletre jogosult, kivdlaszthatja, hogy melyiket kivéanja

élesiteni.

1. Alapdllapotban a kezel6n a ddtum
és az ido lathato.

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet

tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-
beadast.

A példdban az 1. és 2. teruletek kikapcsolt
allapotuak.

3. Adja meg az élesiteni kivant tertlet szdmat.

4. lIgen (V).

5. lIsmétigen (V).
A rendszer sértett jelz6vonalakat taldlt.

6.  Felsorolja a sértett vonalakat (példankban a
2-es 'Kamra’ jelzévonalat).

GE Security Magyarorszag
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Kodbeadas:

0]0J6)

@6 .
200 0 + kod
OV x

Kodbeadas: ****

Ter 1 Kikapcsolt

Ter 2 Kikapcsolt

Terulet szama:

OloE)
@06
00 1
OV x

Elesito menu

D006
©66 v
o000 | 4
OV x

Teljes elesites

0]0J6)

@06
00 \

OV x

Megsertett von.

002 Kamra
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000
@06
0®0 T
OV x

7. Nyomjameg a(T)gombot a vonal kizarasahoz. Kizaras

OloIe)
@06
200 2
OV x

8.  Adja meg a kizdrandé jelzévonal szamdt (pl.: 2). Kizaras 2

002 Kamra

Kizarom

A rendszer nyugtdzza a kizardst.

Ha tovabbi vonalak is sértettek, akkor nyomja meg

a (1) gombot és adja meg azoknak is a szamat. Ter 1 elesedik

Ezutdn megkezdddik az élesedés. ()
Sipolds

A kezel6 zimmdgobje megszdlal. Ekkor az elére progra-

mozott idd alatt el kell hagyni az éplletet a kilépési Most tavozzon!

Utvonalon keresztdl.

Ter 1 Eles

o Ter 2 Kikapcsolt
A T1 terllet éles.

Terulet szama:

TUE 23 APR 07.40

Az aktudlis datum és id6 megjelenik a kijelzon.
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Osztott rendszer kikapcsolasa

Ha a normdl mddon és Utvonalon belép az elsd helyiségbe, amikor a rendszer
élesitve van, akkor a kezel6 zimmdgoje szaggatott hangjelzést fog adni, jelezve, hogy a
belépési késleltetés elindult. Ameddig a hangjelzés tart, a rendszer kikapcsolhato a kéd
beaddsaval riasztas nélkil. A belépési késleltetés alatt nem szabad mds, a belépési
Utvonaltol eltérd helyiségekbe belépni. Amennyiben ez mégis megtorténik, riasztds lesz. A
belépési késleltetés idétartamdt a telepité programozhatja .

1. Menjen a kezel6hdz. A belépési késleltetés (o))

azonnal megkezdédik, mihelyt a bejérati ajtét Sipolas

kinyitja, vagy belép a belépési zonaba. Amig

a kezel6 hangjelzése hallhato, a rendszer kikapcsol- TUE23APRO7.39

hato riasztds nélkal.

Az aktudlis datum és idé I6thaté a Kijelzén. Kodbeadas:
(olele)
. iy . y @66
2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. 000 | o 1ad
A kezelén ** jelenik meg minden beadott rov x
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet —
t6rolni a hibds kodot és jrakezdeni a kdd- Kodbeadas:
beadast.
Ter 1 Eles
A példdban az 1. terillet éles, a 2. terilet kikapcsolt Ter 2 Kikapcsolt
allapotu.
Terulet szama:
(olele)
@66
206 1
OV x

3. Adja meg a kikapcsolni kivant tertlet szdmat.

Kikapcsolas?

Oloe)
@66
00 \
OV x

4. Nyomja meg az elfogadast.

Befejezte ?

OloE)
@06
0®0 \
OV x

5. Nyomja meg az elfogadast, jovahagyva ezzel
a miveletek befejezését.
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6.  Hakezelni akar mas terlletet is, adja meg annak Ter 1 Kikapcsolt

szdmat.

Ha végzett, ne tegyen semmit, a kezelé néhdny Ter 2 Kikapcsolt
masodperc utan visszadll az alapallapotba.
Ha az 5. |épést elhagyjuk, akkor a vonal adott id6 utdn Terulet szama:
automatikusan kilép a mentbdl és visszatér a datum és
idé kijelzésére. TUE 23 APR 07.40
Megjegyzés: A kddjogosultsagok adott kombinacidja

esetén a 4. 1épés is elhagyhaté. Errél a technikusiill.
a rendszerért felelés vezetd adhat tgjékoztatdst.
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Osztott rendszer kikapcsolasa riasztas utan

Ha riasztds torténik, akkor a sziréndk és a villanok mikodésbe lépnek. Ha a
rendszere rendelkezik telefonhivéval, akkor ez az esemény automatikusan tovdbbitodik a
felugyeleti allomas felé. Amennyiben a riasztas véletlendl kdvetkezik be, azonnal értesitse
a felUgyeleti dllomdst, hogy feleslegesen ne tegyék meg az ilyenkor szikséges
intézkedéseket.

Amikor belép a védett terlletre, a sziréndk mar csendben lehetnek, ha dgy vannak
programozva. Igy akdr tobb riasztds is lehetett. Ezek az események (riasztds,
meghibdsodds) bekertinek az eseménynapléba a késébbi ellenérizhetdség céljabdl.

Amennyiben az On kddja tébb teriletre jogosult, kivdlaszthatja, hogy melyiket kivdnja
kikapcsolni.

1. Menjen a kezel6hoz. A belépési késleltetés
azonnal megkezdédik, mihelyt a bejdrati ajtét (o))
kinyitja, vagy belép a belépési zonaba. Amig Sipolds
a kezel6 hangjelzése hallhato, a rendszer kikapcsol-
hato riasztas nélkul.

A kezel6 piros LED-je vildgit. TUE 23 APR 07.39
Az aktudlis datum és id6 lathatd a kijelzon. Kodbeadas.
2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. ggg v .
A kezeldn ** jelenik meg minden beadott oee | 0+kod
.. p OV x
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet

tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-

beaddst. Kodbeadas: ****

Ter 1 Riasztas

Példankban az 1.terulet riasztasban, mig a

2. terilet élesitett dllapotban van. Ter 2 Eles

Terulet szama:

0]0J6)

. . . _— .. 4 @66
3. Adja meg a riasztasban lévo terilet szamat. 000 |1

OV x

Kikapcsolas ?

0]0J6)

®06
. p @®0
4. Nyomija meg az elfogadast. rov x |V
A megsértett jelzévonalak listazédnak. Uj esemenylek):
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A példdban a 4. 'Hatso Ajtd’ jelz6vonalat
sértették meg aprilis 23-an reggel 5.20-kor
a T1 terUleten.

5. Nyomja meg az elfogadast, nyugtazva ezzel
a riasztast.

Ha mas tertleteken is riasztas tortént, azok
egymads utdn meg fognak jelenni a kijelzdn.
Amennyiben foglalkozni akar mas terulettel

is, adja meg annak szamat, kulonben a rendszer
visszadll az alapdllapotra.

Jegyezze fel ariasztast ill. a hibdkat az Gzemeltetési
napléba és szlikség esetén értesitse a telepitd céget.

GE Security Magyarorszag

004 Betores

004 Hatsd Ajto

23.APR05.20T1

OloE)
@06
0®0 \
OV x

Ter 1 Kikapcsolva

Ter 2 Eles

Terulet szama:

TUE 23 APR 07.40
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Szirénateszt

Ez a szolgdltatds lehetévé teszi a kiilsé és belsé sziréna, valamint a kezeléegység
zimmaogojének kiprobaldasat.

1. Alapdllapotban a kijelzén az aktudlis datum Tue 23 APR 21:30
és id6 lathato.
Kodbeadas:
2. Nyomja meg a 0—éft és adja be a kodjat. =50
A kezeldn * jelenik meg minden beadott @06 Kod
szdmjegy helyett. A 0 megnyomasdval lehet 2% ) 0+ko
tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-
beaddst. Kodbeadas: ****
Elesito menu
3. Menjenlea({)gombbal, amig az oo
’P:Iz.g/Szwu/BJ ’Eszt menupont fel nem 2% 4
tlnik a kijelzon.
Mzg/Szir/Bj tszt
(olele)
J ®66
@®0O
lgen (V) YOI 2 v

Belepesjelzes

4. Menjenle a4 )gombbal amiga oo o
‘Szirénateszt’ menUpont fel nem tdnik 200 | |
a kijelzén. POV x
Szirenateszt
(olele)
Igen (V) 000 v
OV x \/
A hang-és fényjelzd kimenetek egymds utén
3-3 masodpercre bekapcsolodnak. Szirenateszt fut
(olele)
5. Nyomjuk meg a 0 gombot kétszer. oo v
OV x 0,0

Befejezte ?

(0]ele)
Igen (V) 060
OV x \/

Rendsz Kikapcsol

Tue 23 Apr 21.30

GE Security Magyarorszag 27/56



A be

Alapdllapotban a kijelz6n az aktudlis datum
és id¢ lathato.

Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-
beadast.

Menjen le a (4 ) gombbal amig az
‘Mzg/Szir/Bj teszt’ menupont fel nem
tlnik a kijelzon.

Igen (V)

Az igen (V) megnyomdsaval a kordbbi dllapot
ellenkezo6jébe kapcsolunk. Ha tehdt addig kivolt
kapcsolva, akkor ezutén a belépésjelz6 engedé-

lyezve van.

Nyomjuk meg a 0 gombot kétszer.

Igen (V)

GE Security Magyarorszag

épésjelzd bekapcsoldsa

Tue 23 APR 21:30

Kodbeadas:

olele)

@66 ,
200 0 + kod
OV x

Kodbeadas: ****

Elesito menu

000

@06
00 d
OV x

Mzg/Szir/Bj tszt

000

@06
00 v
OV x

Belepesjelzes

000

@06
20 v
OV x

Belepesjelzo be

Mzg/Szir/Bj tszt

000

@66
00 0,0
OV x

Befejezte ?

000

@06
20 v
OV x

Rendsz Kikapcsol

Tue 23 Apr 21.30
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A be

Alapdllapotban a kijelz6n az aktudlis datum
és id¢ lathato.

Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-
beadast.

Menjink le a () gombbal amig a
‘Mzg/Szir/Bj tszt’'menupont fel nem
tlnik a kijelzon.

Igen (V)

Az igen (V) megnyomdsaval a kordbbi dllapot
ellenkezo6jébe kapcsolunk. Ha tehdt addig bevolt

kapcsolva, akkor ezutdn a belépésjelz6 le van tiltva.

Nyomjuk meg a 0 gombot kétszer.

Igen (V)
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épésjelzd kikapcsolasa

Tue 23 APR 21:30

Kodbeadas:

0]

@66 .
200 0 + kod
OV x

Kodbeadas: ****

Elesito menu

000
@06
00 d
YOL 2%

Mzg/Szir/Bj tszt

OloE)
@06
00 v
YOL 2%

Belepesjelzes

OloE)
@06
00 v
OV x

Belepesjelzo ki

000
@66
00 0,0
OV x

Befejezte ?

OloE)
@66

00 v
OV x

Rendszer Kikapcsol

Tue 23 Apr 21.30
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Az erdszakos kényszerités jelzése

Amikor a rendszer élesitve van, egy "kényszeritésjelz6" szolgdltatds vehetd igénybe. Ez
akkor lehet hasznos, ha kényszeritenek benninket a riasztérendszer kikapcsoldséra.

Ha ezt a szolgdltatdst haszndljuk a rendszer normdl médon kikapcsolodik, de
ugyanakkor Ugynevezett csendes riasztds keletkezik. Semmilyen helyi jelz6eszkdz nem
lép mUkodésbe, hanem a riasztékdzpont egy telefonhivé vagy mas jelzéegység dltal ( ha
ilyen fel van szerelve! ) csendes jelzést kild a megfeleld helyre.

A kényszeritésjelz6 szolgaltatas mikodtetéséhez a technikus vagy a riasztérendszerért
felelés helyi vezetd dltal megadott kényszerkddot adjuk be a normdlis kéd helyett a
rendszer kikapcsoldsahoz.
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Sajat kod megvaltoztatasa

1. Alapdllapotban a kijelzén az aktudlis datum
és id6 lathato.

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és Ujrakezdeni a kod-
beadast.

3. Menjenlea()gombbal, amiga
‘K6édmegaddas’ menupont fel nem
tlnik a kijelzon.

Igen (V)

4. Igen (V)

5  Adja be az Uj kddot, ennek hossza 4-6 szdmjegy
lehet
Ne haszndlja a 0-dt sehol a kédban !

Igen (V)
Amennyiben a kijelz6n a ‘Hiba’ felirat
jelenik meg, Ugy valasszon mas kodot.

6.  Ellenérzésképp adja meg Ujra a kodot.

Igen (V)
Ha a kijelzén a ‘Hiba’ felirat jelenik meg,
akkor eltévesztette a kddot és probdlja Ujra, vagy
a ( X) megnyomadsaval |épjen vissza.
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Tue 23 APR 21:30

Kodbeadas:

0]0J6)

@06
00

OV x

0 + kod

Kodbeadas: ****

Elesito menu

0]

@06
00

OV x

\

Kodmegadas

0]

@06
00

OV x

\/

SajatKodValtozt.

0]

@06
00

OV x

\/

Uj kod:

0]0J6)

@06
00

YOL 2%

kod

Uj kod:

*kkk

0]0J6)

@66
00

OV x

Ismetelje

0]

@06
00

OV x

kod

Ismetelje ****

0]0J6)

@06
00

OV x

\/
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7. Nyomja meg kétszer a nullat a visszalépéshez.

Igen (V)

SajatKodValtozt.

OlEE)
@66
00 0,0
YOL 2%

Befejezte?

OlEE)
@66

00 v
YOL 2%

Rendsz Kikapcsol

Tue 23 Apr 21.30

Az Uj kod felllirta a régit, igy mar kizarélag az Uj lesz érvényben.A jogosultsagok

maradtak a kordbbiak.

GE Security Magyarorszag
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Kddok és jogosultsagok
|étrehozdsa/megvdltoztatdsa

Ez a funkcid azon kezel6k szdmdra elérhetd, akiknek a ‘Kj' (kédok jogok
megaddsa/valtoztatdsa) jogosultsdga megvan (biztonsdgi felelés). A meniibe vald belépés
utan a ¥ gomb haszndlatéval menjiink le a ‘Kodmegadds' meniipontra, lépjiink be Igen-
nel (V), és a4 gombbal Iépjiink a ‘Kezeloi kodok’ mentipontra.

1. Nyomjunk Igen-t.

(olele)
®06
4 . P . . @®0O ‘/
Az elsdnek megjelend kdd az egyes szamu AV x
és latjuk,hogy ez a kddhely mar foglalt. Menjink
lefelé a ¥ gombbal amig egy szabad kbdhelyre Kod 001 kiadva
nem érkezlnk, vagy amig az a szdmu kod 500
nem jelenik meg, amit meg akarunk valtoztatni. @06
@®0O \L
A0V x
(olele)
®66 J
A program most az Uj kodot kéri. 2% )
3. irjuk be az Gj kédot Uj kod
minden beltott szamjegy helyett * fog megjelenni.
sy . T . (olele)
Az Uj kodd hossza 4-6 szdmjegy lehet, 0o |, ,
és nem tartalmazhat O-t. oo | kod
OV x
4. Nyomjunk Igen-t.
Ha kijelzén ‘Hiba' jelenik meg, akkor Uj kod ****
valasszon masik kodot 0006
A program arra kér, hogy adjuk be Gjra az Gj 000V 1y
_ kodot ellendrzés céljabdl. A0V X
5. Irjuk be Ujra a kodot
Ismetelje
(olele)
minden belt6tt szamjegy helyett * fog megjelenni . gg v kéd
OV x
6.  Nyomjunk Igen-t.
Ha a kijel kijelzén ‘Hiba’ jelenik meg, akkor Ismetelje ****
eltévesztette a kodot, probdlja Ujra, vagy lépjen ki =5
a(X) gombbal ©66 J
Ez a sor jelzi, hogy a kod érvényes normal keze- 2% <

lésre vagy osztott rendszer esetén az 1. terUleten.
7. A(¥)gombbal Iépjiink az ‘Jogosultsagok’

mendpontra. Itt megadhatjuk, hogy milyen T1

mUveleteket végezhet majd ez a kezeld.

000
@66
00 d
OV x
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9.a.

9.b.

10.

Igen (V)

A bal oldalon a kéd sorszama ldtszik, kozépen

pedig a jelenlegi jogok elsé sora. A jogok
esetleges mdsodik sorat a 4 megnyomasaval
irathatjuk ki.

Ha nem akarunk valtoztatni, akkor a Nem-mel
(X ) lépjunk kiinnen.

A bedllitott jogok megvdltoztatasahoz
nyomjunk Igen-t.

Az Ok felirat most villogni kezd a kijelzé jobb
oldaldn. Haszndljuk a 4 gombot a lehetséges
jogok megjelenitésére a kijelzd jobb szélén.

Egy jog hozzaadasahoz nyomjunk Igen-t,
amikor annak a roviditése villog.

Erre ez a jog megjelenik a mdr meglevok kdzott.

Jogosultsagok

OloE)
@06

0®0 v
OV x

02 TeReKiKzBj OK

OloE)
@06
0®0

OV x ‘l’

02 SkKjFk OK

OloE)
@06
200 X
OV x

0006
@06

00 v
OV x

02 TeReKiKzBj OK

Oloe)
@06
00 d
OV x

02 TeReKiKzBj Id

Oloe)
@66
00

OV x ‘/

02 TeReKiKzBjld OK

A roviditések jelentése az alabbi:

Te = teljes élesités
Re = részleges élesités
Ki = kiiktatds élesitett allapotbdl
Kz = jelzbvonal kizdrds, kényszerélesités
Bf =  belépésjelzé be/ki kapcsolds
Sk = sqjat kéd megvdltoztatasa
Ki =  kodok/jogok/megvdltoztatdsa (az 6sszesé)
Id = id6é/ddtum vdltoztatds, teljes eseménynaplé megtekintés
Ke = kényszerlitést jelzd) kdd
Fk =  fénykapcsold rendszer Gzemmaodvdltozatas
Kx =  aCojogosultsdggal egyitt lehetévé teszi Uj kdd Iétrehozasat

és a meglévd kod torlését. Az Ax jogosultsdggal egyitt
lehetévé teszi a felhaszndléi szinid6 idészak programozdsat.
Ah = Az automatikus élesités id6pontjat halasztja késébbre.

GE Security Magyarorszag
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11. Egyjog torléséhez (ha sziikséges) a 4 gombbal
|éptessiink, amig a megfeleld révidités nem
villog a kijelz6 jobb szélén.

Ekkor nyomjunk Igen-t. Erre az adott jog eltlinik
a felsoroltak kozul.

12.  Amikor az 6sszes kivant jogot megadtuk,
nyomjunk Igen-t, amikor a kijelzd jobb szélén
az OK villog.

13.  Amikor az 6sszes kezel6 kodja és jogai
megfeleléen be vannak programozva,
nyomjunk 0-at kétszer.

14. A d gombbal mehetiink mas mentipontokra, ha
szlikséges. Nyomjunk Igen-t, amikor a ‘Befejezte?’
jelenik meg a kijelzén, hogy visszatérjink az
id6/datum kijelzéshez.

000
@06
0®0 d
OV x

02 TeReKiKzBjld Id

OloIe)
@06
0®0 v
OV x

02 TeReKiKzBj OK

OloIe)
@06
0®0 v
OV x

Jogosultsagok

000
@66
2®O 0,0
OV x

Befejezte ?

OloE)
@06
00 v
OV x

TUE 23 APR 11.40

Minden vezetd (Kj és esetleg Kx jogosultsagu kéddal rendelkez6 személy )
csak azokra a terlletekre és csak azon jogosultsdgokat adhatja meg illetve
tordlheti, amely jogosultsdgok az adott tertlet(ek)en neki is megvannak.
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A kezeldi nevek beprogramozasa

Minden kezel6i kodhoz a sorszdma mellé szoveges megnevezés is programozhaté. Ez az
eseménynapld  kijelzére listdzdsakor ldthatdé és a nyomtatdn is megjelenik. A
névprogramozdshoz szintén sztkséges a ‘Kj’ jogosultsag.

Altalanos szabdlyok a nevek beirdsakor:

1. a) A jobbra val6 léptetésre haszndljuk a 4 gombot.

b) A balra valé léptetésre haszndljuk a T gombot.

c) Egy mar korabban beirt név megjelenitésekor az Igen megnyomdasa azt jelenti, hogy
meg akarjuk valtoztatni azt.

d) Ha a beirds sordn bdrhol a Nem-et nyomjuk meg, az azt jelenti, hogy az addig
beirtakat toréljuk a kijelzérél. Ekkor a kordbbi név jelenik meg Ujra és eldlrél kell
kezdeni a beirdst.

e) Az Igen megnyomdsa a név bevitele utdn azt jelenti, hogy elfogadjuk és erre a
kozpont tarolja azt.

f) Miutdn az (j nevet tdroltuk, az még tovdbbra is Iathatdé a kijelz6n. A Nem
megnyomasaval lehet a menlbe visszalépni.

2.0) A szdmbillentylk tébbszéri megnyomdsaval viheték be az egyes szamok, betlk és
irasjelek. Az egyes gombokhoz az alabbiak vannak rendelve:
1=1abcABC
2=2defDEF
3=3ghiGHI
4=4jKkIJKL
5=5mnoMNO
6=6pqgrPOR
/=7stuSTU
8=8vwxVWX
9=9yzYZ:/
0 =0 <sz6koz>,."'()

b) Egy gomb tdbbszéri megnyomasdra vagy folyamatos lenyomva tartdsara a
megadottak sorban megjelennek. A sorrend: szdm, kisbetl, nagybetd majd Ujra
szam, kisbet(, sit.

c) A 0 gombbal mdsodikként el6hozhatd szokdzzel szavak kozott lehet Ures helyet
hagyni, vagy mar beirt betlket lehet felllirni.

d) A 0 gombbal hozhatok el az irasjelek is.

e) A kezel6egység fedelének belsé oldaldra ragaszthatd cimke is mutatja, hogy mely
gombhoz mely karakterek tartoznak.

3. Anév legfeljebb 13 karakter hosszu lehet.
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Példa:

Egy kezel6i név beprogramozasahoz |épjlink be a kezel6i meniibe, jussunk el a ‘Kezeld

név’ mendpontig és |épjlnk be oda.

=

A gombbal 1épjiink a kivant kédra (pl. 03).

Nyomjunk Igen-t.

A Kijelz6 Ures, a kurzor az elsé helyen villog és
kezdhetjuk a beirdst.

2. Vdlasszuk ki a megfelel& gombot a kivant betd-
ho6z a megadottak alapjan. Nyomjuk meg a gom-
bot annyiszor, hogy a kivant betl megjelenjen.
(Pl. a nagy D betlihéz a 2-es gombot kétszer.)

Minden szdmbillentyU tartalmaz karaktereket.
Magat a gomb szdmat és a harom vagy négy
betdt, mind kis-, mind nagybetiként

(pl. 2,d,e.f,D,EF).

[ON]

Léptessiik a kurzort a kdvetkezd helyre a ¥
gomb megnyomasaval.

Most kivdlaszthatjuk a tobbi betdt, ami sziksé-
ges a kivant névhez.

=

Amikor beirtuk a teljes nevet, nyomjunk Igen-t.

A név most be van programozva és |léptethetlink
egy masik kédra a ¥ gombbal.

5. Amikor az 8sszes név be van programozva,
nyomjunk Nem-et az utolsé Igen utan.

Most visszakerUltiink a menUbe, arra pontra, ahol
a névbeirdst elkezdtik.
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0]0J6)

@06
00

YOL 2%

\

003 Kod 003

0]0J6)

@06
00

YOL 2%

\/

03 _

0]0J6)

@06
00

YOL 2%

2,2

0006
@66
00

OV x

03D_

03 Dobos Imre

0006
@06
00

OV x

000
@06
00

OV x

Kezelo nev
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Az idd és datum megvaltoztatdsa

Ezt azok a kezel6k végezhetik el, akiknek a ‘Id’" (id6/datum vdltoztatds) jogosultsdga
megvan. Miutdn beadtuk a felhaszndléi kdédunkat, lépjink a ‘Esemnpl/Ddtumido’

menipontra a 4 gomb hasznélatéval.

1. Lépjunk a menipontra a 4 gombbal.

Most beléphetlink ebbe a meniirészbe az
Igen-nel.

2. Léptessiink a 4 gombbal amig az ‘Ido’ meg nem
jelenik.

A kijelz& most a pillanatnyi id6t mutatja,
ora:perc forméban .

3. Azid6 megvdltoztatdsdhoz nyomjunk Igen-t.
A kurzor megjelenik az els6 szam alatt.

4. Négy szdmjegy beaddsdval irjuk be az Uj id6t
(pl.: 2,2,0,3 22:03-at jelent), majd nyomjunk
Igen-t.
Az U] id6 ezzel be van programozva.

5. A gombbal lépjiink a ‘Datum’ kijelzésre.
A kijelz6 most a pillanatnyi datumot mutatja,
nap/hénap/év formdban.

6.  Ha meg akarjuk valtoztatni valamelyik adatot,
nyomjunk Igen-t.

Megjelenik a kurzor az els6 szam alatt.
7. lrjuk be az Gj datumot hat szamjeggyel
(pl. 2,3,0,3,9,7 jelentése 1997.marcius 23)

és utdna nyomjunk Igen-t.
A beirt érték lesz az érvényes Uj datum.
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0006
@66
00 d
OV x

Esemnpl/Datumldo

D006
@06 N
00

YOL 2%

Esemnaplo kijelz

OloIe)
@06
00 d
YOL 2%

Ido 18:19

000
@06
00 v
YOL 2%

Ido 18:19

000 ;
@66

200 2,203,V
OV x

Ido 22:03

OloE)
@66
00 !
OV x

Datum 08/01/97

OloE)
@66

00 \
OV x

Datum 08/01/97

0006 ]
@6®

@®0 2,3,0,2,9,7, \
OV x

Datum 23/02/97
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8.  Miutdn az id6t és a ddtumot beprogamoztuk,
nyomjunk Nem-et.

Most visszakerUltiink a menube, oda, ahol az
id6é/datum atirdst elkezdtik.

9. Al gombbal Iépjiink a tébbi kivant meni-
pontra, vagy ha befejeztik, nyomjunk Nem-et
majd a ‘Befejezte ?' -t elfogadva a
kijelzé visszatér az alapdllapotba.
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A kezeldi eseménynaplo

A kezel6i eseménynapld megtekintéséhez Iépjlnk be a kezel6i mentbe, jussunk el az ‘Uj

esemenyek’ menupontig.
1. Nyomjunk Igen-t a belépéshez.

A baloldali szdm az esemény sorszama. A sorszdm
forditott id6sorrendet jelent azaz az 1-es szém a
legutolsd eseménut jelenti, a legnagyobb szdm pedig
a legkorabbit. Lathatd még a riasztas fajtgja is.

2. Nyomjuk meg a 0 gombot.

Az adott jelz6vonal szdma és szbveges meg-
nevezese jelenik meg.

3. Nyomjuk meg a 0 gombot Ujra.
A riasztds datuma és idépontja lathatd. Ha
osztott rendszertnk van, a T utani szdm azt
jelzi, hogy mely teruleten tortént a riasztds.

0]0J6)

@06
20 \

OV x

#001 Betores

olele)
@06
0®O 0
OV x

02 Konyha

OloE)
@ |0
00

YOL 2%

24 Apr 13:21 T1

d - lefelé (id8ben kordbbi események felé) léptetés
T - felfelé (idBben késdbbi események felé) Iéptetés

soron
X  visszalépés a menlbe

Az eseménynaplé megtekintése soran hasznalhaté gombok funkcioi:

0- Kkorbe |éptetés az egyes eseményekhez tartozé harom kijelzé

4. Nyomjunk Nem-et az eseménynaplo elhagyd-
sdhoz.

Most Ujra a menuben vagyunk.
3. Nyomjuk meg a 0 gombot.
Léphetiink mésik meniipontra a 4 gombbal,

vagy az Igen-nel visszatérhetlink az idé/ddtum
kijelzéshez.
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Megjeqyzés:

1. A kezel6i eseménynaplé minden esetben torlédik a riasztokdzpont élesitésekor. Tehat
ha nem volt riasztdsi esemény az utolsé élesités 6ta, a kezel6i eseménynaplé Ures lesz és
az ‘Ures’ szoveg lathaté a kijelzon. llyenkor Iépjunk vissza a Nem gombbal. A régebbi
események adatai a teljes eseménynaploban megtekintheték.

2. Ha a riasztérendszertinkben tlzérzékeldk is vannak, akkor tlzriasztds nyugtdzdasa utdn
mindenképpen olvassa ki a kezel6i eseménynaplét. Ez azért szikséges, mert a tlzriasztds,
mint legnagyobb prioritdsu riasztasfajta utan minden kortlményt meg kell vizsgadlni. A
kezel6i eseménynapld kiolvasdsa azt is biztositja, hogy a rendszer minél elébb Ujra

figyelésre kész legyen.
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A teljes eseménynapld

A teljes eseménynaploba bekerll a riasztokdzpont minden fontos eseménye: az
élesitések/kikapcsoldsok, a vonalkizardsok, riasztdsi események, kilonféle Gizemzavarok,
technikusi programozds kezdete/vége, stb. Minden eseményhez datum és idd, valamint
szoveges informdcié (kezel6/jelz6vonal név) tartozik. Az események megdrzédnek még
akadr teljes dramtalanitaskor is. Az eseménynapld "megtelése” esetén a legrégebbi
esemeények vesznek el, igy adva helyet az Ujabbaknak. A teljes eseménynaplét az ‘Id’
(idé/datum vdltoztatds, telijes eseménynapld elérés) jogosultsaggal rendelkezé kezeldk
tekinthetik meg. Ehhez a 4 gombbal Iépjiink az ‘EsemNpl/Datumidé’ meniipontra.

Esemnpl/Datumido

| _ (O]e]e)]
1. Nyomjunk Igen-t. oo o
@®0O ‘/
OV x

Esemnaplo kijelz.

2. Nyomjunk Igen-t. 000
®66
@®0O ‘/
YOL 2%
A baloldali szdm az esemény sorszama.
A sorszam itt is forditott idésorrendet jelent. # 001 TechPrkezd
Ez a szbveg azt jelenti, hogy a legutolsé esemény ‘TechPrKezd’

a technikusi programozas megkezdése volt.

A teljes esemeénynapld megtekintése soran is ugyanazok a funkciok haszndlhatok:
d - lefelé (id8ben kordbbi események felé) léptetés
T - felfelé (idBben késdbbi események felé) Iéptetés
0- Kkorbe |éptetés az egyes eseményekhez tartozé harom kijelzé
soron
X visszalépés a menlbe

3. Nyomjunk Nem-et az eseménynaplo el-

hagyasdahoz. D006
®66
. . . 200 X
Most Ujra a fémentben vagyunk. AoV x
3. Nyomjuk meg a X gombot. Esemnpl/Datumido
(olele)
Léphetiink mésik meniipontra a 4 gombbal, gg v X
vagy az lgen-nel visszatérhetiink az AoV X

id6/datum kijelzéshez.

Befejezte ?
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A kulso fénykapcsold rendszer

A fénykapcsolo6 rendszer dltalanos mikodése:

Ejszaka, ha a kilsétéri érzékelék mozgdst érzékelnek, a kilsé ldmpdak automatikusan
bekapcsolédnak. Ha a mozgds megszinik, akkor az adott id6 utdn (a technikus dllitja be)
a lémpak kikapcsolédnak. Ha a mozgas folytatddik, a lampdk bekapcsolva maradnak,
vagy (ha mar kikapcsoltak) Ujra bekapcsolddnak. A riasztokdzpont tertletenként két
jelzévonalon képes kdiltéri mozgdsérzékelbket fogadni (pl. egy épulet utcai és kerti
oldalén). Mindkett&hoz fliggetlendl kapcsolt lampdk tartozhatnak.

Minden fénykapcsolasi funkcid elérhetd a ‘Fk' (fénykapcsold rendszer Uzemmodvaltas)
joggal rendelkezé kezel§ szamdra a ‘Fénykapcsolas’ menibdl - lasd a teljes kezeldi
mendut.

A kovetkez6 lehetéségek dlinak rendelkezésre:

Lampa kapcsolas

Lampa kapcsolds. Itt a lampdk kézi be/kikapcsoldsa lehetséges huzamosabb idére is
a kilsé érzékel6k jelzéseitdl fuggetlenll. Az Igen-nel |épjink be és utdna az 1ill. a 2
gombbal kapcsolhatjuk be/ki a ldmpdkat. Ha az 1 ill. 2 szamjegy lathaté a kijelzén, az
illetd IGmpa ég, ha a szdmjegy helyén kotdjel (-) 1athatd, akkor ki van kapcsolva. A
mendbe visszalépni a Nem-mel lehet. A bekapcsolt Idmpa folyamatosan égve marad
a manudlis kikapcsolasig.

Figyelem: A fénykapcsold tesztelése (Fenykapcs.teszt) vagy a fénykapcsold kizdrdsa
(FenykapcsKizaras) torli a ‘Lampa kapcsolas” ment bedllitasait. (Ha csak az egyik
fénykapcsolot zarja ki, akkor csak az annak megfeleld bedllitas torlédik.)

KulsoMozgasJelz.

Kllsé mozgdsjelzé. Ez a szolgdltatds arra hasznalhatd, hogy az épuleten kivili
mozgdsokat a kezel6egység zUmmdogdje révid sipoldssal jelezze. Jelzés utdn a
2immogé 1 percig néma marad, nehogy folyamatos mozgds esetén az dllandd
sipolés zavard legyen. A mozgdsjelzés, ha bekapcsoljuk, éjjel-nappal mikadik, a
lampdk kapcsolasatol fuggetlendl. Az Igen-nel |épjink be és utdna az 1 ill. a 2
gombbal kapcsolhatjuk be/ki a mozgdsjelzést a két kilsé vonalrdl. Ha az 1 ill. 2
szdmjegy lathato a kijelzén, az illetd vonalrdl van mozgdsjelzés, vagyis az adott
érzékeld jelzése a kezel6 zimmerét is aktivdlja. Ha a szdmjegy helyén kotéjel (-)
|dthatd, akkor az adott érzékeld jelzése nem aktivalja a kezel§ zimmerét. Kotdjel (-)
ldthatd akkor is, ha az adott vonalrél az utolsd jelzést kdvetden az 1 perces idézités
meég nem telt le. A menube visszalépni a Nem-mel lehet.

Figyelem: A fénykapcsold tesztelése (Fenykapcs.teszt) vagy a fénykapcsold kizdrdsa
(FenykapcsKizaras) torli a ‘KulsoMozgasJelz” ment bedllitdsait. (Ha csak az egyik
fénykapcsolét zarja ki, akkor csak az annak megfeleld bedllitas torlédik.)
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Megjeqyzés: Fontos tudni, hogy a kultéri mozgdsérzékel6k passziv infravords érzékeld
egységek. Ezek adott esetben érzékelhetik a gyors napfényvdltozdst, a bokrok
mozgdsat, dllatok elhaladdsdt, stb. Ha az érzékelék megfelel6 elhelyezésével ezeket
nem lehet kiklszobdlni, akkor nappal nem javasolt a mozgasérzékelés bekapcsolasa.
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Fenykapcs.teszt

Fénykapcsolo teszt. Ez a szolgdltatas a fénykapcsold rendszer Uzemképessegének
ellenérzésére haszndlhatd. A belépéshez nyomjunk Igen-t, majd a teszt
bekapcsoldséhoz még egyszer Igen-t. Ezutdn mozogjunk az érzékeldk daltal figyelt
tertleten és az oda tartozd ldmpaknak be kell kapcsolddni. A lampak bekapcsoldsi
ideje a mozgds megsziinésétdl szdmitddik, ezért a teszt folytatasa eldtt varjunk egy
helyben, amig kialszanak. A teszt kikapcsolasa ugyanolyan médon torténik, mint a
bekapcsolds.

FenykapcsKizaras

Fénykapcsold kizards. Ezzel a fénykapcsold vonalak mikodését egyenként
letilthatjuk. Erre pl. akkor lehet szikség, ha az adott terileten folyamatos,
engedélyezett mozgds van és a lampdk dllandé be/kikapcsoldsa vagy a zimmaogd
sipolasa zavaré lenne. A belépéshez nyomjunk Igen-t, majd a kizarni kivant
fénykapcsold vonal szamat. Ha a szdmjegy ldtszik a kijelzén, akkor a vonal ki van
zarva, ha a helyén kotdjel (-) van, akkor aktiv. A kizart vonal késébbi Ujra
aktivaldsahoz ismételjik meg a fentieket.

Tovdbbi lehetdségek:
Az igényeknek megfeleléen a fénykapcsold rendszer tovdbbi szolgdltatdsai is
hasznalhatoak, miutan a technikus beprogramozta azokat.
- A lampdk automatikusan vildgithatnak a tavozdsi késleltetés alatt, majd a terdlet
elhagyasa utan kialszanak.
- Alampadk automatikusan bekapcsolddhatnak riasztas bekodvetkezésekor.
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Riasztdérendszer id6zitett be-/kikapcsoldsa

A kozpont idézitéjének segitségével a rendszer, vagy egyes terlletek automatikusan
élesithetdk,és, kikapcsolhatok. Ez hdromféleképpen lehetséges :
a. Aziddzité automatikusan élesiti és kikapcsolja a rendszert.
b. Azidézit6 csak figyelmezteti a felhaszndlét, hogy élesitse a rendszert.
c. Azidbzitdé automatikusan élesiti a rendszert. A kikapcsolds manudlisan
torténik.
Mindhdrom opcid egy kétlépcsés eldjelzéssel mikddik. Ennek menete a kovetkezé:

a. Automatikus élesités /kikapcsolds

1. A beprogramozott élesitési id6 az el6jelz6 zUmmogd mikddési idejének
(figyelmeztetési id6) kezdetét jelenti. A figyelmeztetési id6 alatt a kezel6egység
zimmogobje szaggatott sipolds sorozatokat ad és a kijelzbn  ‘Aut.Elesit’
(automatikus élesités kovetkezik ) felirat jelenik meg. A figyelmeztetési idé
elérehaladtdval a sipolds sorozatok egyre gyakoribbak lesznek. A valddi élesedés
idépontja a kovetkezéképpen alakul:

|d6zit6é bekapcsoldsi idépont + Figyelmeztetd jelzés ideje + Kilépési id6

Példa: Ha a kilépési késleltetés 60 mp, a figyelmeztetési idé 5 perc és az idézitd
bekapcsoldsi idépontja 17:00, akkor a rendszer élesedése 17:06 -kor fog
bekovetkezni.

2. Ha a rendszer az automatikus élesités kezdetekor mar részlegesen élesitve van,
akkor a figyelmeztetési id6 leteltével teljes éles lesz.

3. Programozhatd a kdzpont Ugy, hogy ha a bekapcsoldsi idd eldtt a rendszer élesitve
lett egy felhasznalo6i kdddal, akkor az automatikus kikapcsoldsi idé elétt nem lehet
kikapcsolni.

4. Ha a kényszerélesités engedélyezve van, akkor automatikus élesitéskor alkalmazza
ezt a funkciot az esetlegesen sértett jelz6vonalak kizardsara. Ezzel egyidejlileg az
‘Kizdras Elesitéskor’ kimenet aktivalodik.

5. Ha a kényszerélesités nem megengedett, akkor a rendszer a normdl élesitést
haszndlja. Amennyiben valamelyik jelzévonal sértett, az élesités nem tud
végrehajtodni. Ekkor az ‘Elesités ElImaradt’ kimenet aktivalodik és ilyen dllapotban
marad mindaddig, amig egy felhasznaldi kdddal nem élesitik a rendszert, vagy az
idézit6 kikapcsoldsi idépontjaig.

6. A kozpont programozhaté Ugy, hogy engedélyezze, vagy tiltsa a rendszer
kikapcsoldsat, ha az élesités automatikusan, az id6zitd vezérlésével kdvetkezett be.
Ha a koéddal vald kikapcsolas nem engedélyezett, akkor egy esetleges riasztas
bekovetkezésekor a visszadllds csak az automatikus torlés segitségével
lehetséges. A szirénaiddk letelte utdn a rendszer azonnal Ujraélesedik.
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10.

Ha a kezel6i kéddal valé kikapcsolds engedélyezett, akkor az automatikus élesités
utdni élesitett dllapotbdl valé kikapcsoldskor a ‘Korai Kikapcsolds' kimenet
aktivalodik és ebben az dllapotban marad a kovetkezd kikapcsoldsi idépontig (ha
kdzben a rendszer nem lett Ujraélesitve).

Ha az automatikus élesités halasztds programozva van, akkor a felhasznald
haszndlhatja ezt az eljdrést a figyelmeztetési idészak alatt, az automatikus élesités
idépontjanak eltoldsara. Ekkor az élesités egy késobbi idépontban kovetkezik be a
halasztds idejének letelte utdn. Az automatikus élesités ekkor is figyelmeztetéssel
kezdédik. Az automatikus élesités halasztéskor az * Elesités Elmaradt’
kimenet nem aktivalodik.

Az élesités halasztas csak egyszer hasznalhatd minden kikapcsolt idészakban.

A programozott kikapcsoldsi idépontban a rendszer automatikusan kikapcso-l6dik
az élesitett allapotbdl, hacsak addig manualisan nem kapcsoltak ki.

Elesitésre felszolitds

Az el6re programozott bekapcsoldsi idépont elérésekor a figyelmeztetd zimmagd
megszolal felszélitva ezzel a felhaszndlét az élesitésre. A figyelmeztetési idé alatt
oda kell menjen a kezel6hdz, beadnia a kodjat és kivalasztani a kivant élesitési
eljarast. Amikor ez megtortént, automatikusan kovetkezik a normal kilépési eljards.

Ha barmilyen ok miatt a kilépési eljaras nem tudna elkezdédni a figyelmeztetési id6
alatt, akkor ‘Elmaradt Elesités’ kimenet aktivalédik a figyelmeztetési idé lejdrtakor.
Egészen addig ebben az dllapotban marad, amig a rendszer élesitve nem lesz,
vagy a kodvetkezd kikapcsoldsi idépontig.

Ha a rendszer élesitett dllapotbdl az automatikus kikapcsolds idépontja el6tt ki lett
kapcsolva, akkor a ‘Korai Kikapcsolds’ kimenet aktivalodik, és ebben az allapotban
marad a kikapcsolds idépontjdig, vagy ha kdzben Ujraélesitettiink, akkor ez az
esemeény fogja visszadllitani.

Ha az élesitési id6pont halasztds programozva van, akkor a felhaszndld

......

eltoldsara. Ekkor az élesitési egy késébbi idépontban kovetkezik be a halasztds
idejének letelte utan. Az élesitési eljards ekkor is figyelmeztetéssel kezdddik. Az
élesitési id6épont halasztaskor a ‘Elmaradt Elesités’ kimenet nem aktivalodik.

Az élesités halasztds csak egyszer haszndalhatd minden kikapcsolt idészakban.

Automatikus élesités

Lésd: a. 1.-9. pontok.
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A figyelmezteto6 ziimmégo

Az el6jelz6 zimmdgd mikodése a figyelmeztetési id6 alatt arra szolgdl, hogy jelezze a
meég az épuletben tartdzkodd embereknek, hogy kozeledik a rendszer élesedésének az
idépontja. Ezalatt az idé alatt az Osszes be-/kilépési zimmogd, beleértve az adott
tertlethez/rendszerhez rendelt kezel6k zUmmogoit is, megszolal.

A figyelmeztetés két |épésben zajlik. El6szor lassd, szaggatott —sipolds
(mdasodpercenként egy), majd a figyelmeztetési id6 utolsd percében gyors szaggatott
sipolés hallhaté. Csak egy halasztdsi id6 vdélaszthatd, amely érvényes lesz a teljes
rendszerre, az 6sszes terilletre egysegesen.

Az élesitéssel, ill. kikapcsolassal kapcsolatos rendkiviili esetek tavjelzése

A korabban ismertetett élesitésre felszolitd eljarads hasznalhatdé az élesités
elmaraddsanak, vagy a korai kikapcsolas jelzésére a feligyeleti kdzpont felé a
megszokott élesités, kikapcsolds atjelzése helyett. Ebben az esetben a kdzpont a sajat
idézitéjét haszndlja az élesités és kikapcsolds idépontjanak meghatdrozésara. Ha a
rendszer valamilyen okndl fogva nem lett élesitve a meghatdrozott idépontban akkor és
csak akkor jelzi a felligyeleti kdzpontnak a ‘Elmaradt Elesités’ (izenettel. Ha a rendszert a
kikapcsolési idépont el6tt kapcsoltdk ki, akkor és csak akkor megy ki az ‘Korai
Kikapcsolds’ Uzenet.

Ez jelentdésen lecsokkenti a fellgyeleti kozponthoz beérkezd Uzenetek szamdt. A
rengeteg haszontalan élesités, kikapcsolds Gzenet helyett igy csak a normdlistél eltérd
esetben érkezik jelzés, aminek kettds el6nye van:

- lecsokken a telefonkdltség

- a feligyeleti kdzpont diszpécserének az ilyen Gzenetekre mindenképpen in-
tézkedni kell, mig mds esetben az intézkedés mérlegelés fliggvénye, tehdt a
tévedési lehetdség fennall,

Egy kimenet idozitett be-/kikapcsolasa

Egy tetszOleges programozhatd kimenethez hozzdrendelhetd id6program. Ebben az
esetben a kimenet az idéprogramban meghatdrozott idépontok szerint fog be illetve
kikapcsolni. Ez a funkcié szamos esetben kihasznalhato, pl.: ajté automatikus bezdrasa,
térvilagitas kapcsolgatdsa, flités bekapcsoldsa, stb.
Kezeloi kéd idozitett letiltasa

Ha egy kezel6i kodhoz idéprogramot rendellnk, akkor az adott kéd, a beléptetd

rendszerekhez hasonléan, az idéprogram ‘be és ki’ id6pontja kdzott lesz érvényes,
azonkivil pegig le van tiltva.
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A valodi osztott rendszer

A riasztokdzpont az osztott rendszer szolgdltatds segitsegével fliggetlen alrendszerekre
oszthaté.

Ondll6 terliletek (CD72: max. 2; CD95/150: max. 8.)

Lehet&ség van a jelz6vonalak, kimenetek és felhasznaldi kodok rugalmas szétosztasara
a terlletek kozott. Az egyes teruleteken tobbek kozott az aldbbi szolgadltatdsok
lehetségesek kulon-kulon, egymdastdl flggetlendl:

- kulsé hangjelzé (sziréna) kimenetek
- bels6 hangjelzd (sziréna) kimenetek
- tAvozasi/belépési késleltetés hangjelzé (zimmaogd)
- jelzés a diszpécserkdzpontnak a kdvetkezd eseményekrdl:
- élesités/kikapcsolds
- betorés
- tdmadas
- élesités elmaradasa
- korai kikapcsolas
- szabotazs, tliz
- kezel6i kédok
- id6vezérelt mUkddés
- kulcsos kapcsolés élesités/kikapcsolds
- részleges élesités izemmad
- belépésjelzé
- fénykapcsolas

Kozos terulet (CD72: eqy, 95/150: max. 5.)

Egy kozos terllet akkor élesedik, amikor az dsszes vele kapcsolatban 1évd 6nallo tertlet
élesedett, és kikapcsolodik, amikor barmely vele kapcsolatban levd tertletet kikapcsolnak.
Ennek lefolyasat a riasztokdzpont automatikusan vezérli.

Barmely tertlet (T1, T2,.., T8) hozzdrendelhetd a kdzos terlletekhez (K1,.., K5).

Példdul legyen K1 <=T1, T2, T4. Ha T1, T2, és T4 kozll az utolsot is élesitik, akkor K1 is
élesedik. Ha ezutdn T1, T2 és T4 kozul barmelyiket elsének kikapcsoljak, K1 is
automatikusan kikapcsolodik.

A kozos terlletekhez az 6ndllé terlletek tetszéleges kombindacidban rendelhetok hozza,
ahogy az adott objektum korilményei és az ott lakd/dolgozd személyek igényei
megkivanjak.

Az osztott rendszer szolgadltatdst a technikus programozza be és modosithatja szikség
esetén.
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Példa az osztott rendszerre:

Terilet 1 Terilet 2

Kozos tertlet

Kozos terllet K1=T1, T2.

Amikor mind a két Uzlet zarva van, a kozos folyosd és a kijarat automatikusan élesedik.
Azonban a rendszer teljes mértékben rugalmas, mert nem szamit, hogy melyik tzlet
élesedik elséként vagy utoljara. Hasonldan barmelyik Gzlet kikapcsol-haté elséként vagy
utolsékent.

Megjeqyzés:

Ha a technikus a valédi osztott rendszer opciét bedllitotta (CD95/150), akkor egy
adott kezel6rél csak azok a terlletek kezelhetdék, amelyekhez a kezel6 hozzd lett
rendelve. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki jogosult kdédvdltoztatdsra azokon a
terlleteken, amellyekhez a kezeld tartozik, akkor az adott kezel6egységrol csak azokat
a kodokat valtoztathatja meg, amelyek azon és csak azon terUletekre, vagy tertletek
valamelyikére jogosult, amelyikhez az adott kezeld hozzd van rendelve.

Ha tehdt a riasztokdzpont példaul egy butiksorhoz tartozik, és a butiksor tulajdonosa
fenntartja a jogot magdnak, hogy bdrmelyik terdlet kdédjait megvdltoztassa, akkor
jeleznie kell a telepit felé ezt az igényt, aki létrehoz egy olyan kezel6egységet, amelyik
az osszes terllethez hozzd van rendelve. Errdl a kezel6rdl a kell§ jogosultsédgokkal
rendelkezé kdddal barmelyik teriilethez hozzé lehet férni.
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A riasztokdzpont tavprogramozdasa

A CD72 és CD95/150 riasztokozpontokndl megvan a tdvprogramozds lehetbsége.
Amennyiben a kdzponthoz csatlakozik egy digitdlis kommunikator, akkor a kézpont egy
szamitogép segitségével tdvprogramozhato, lekérdezhetd, vezérelhetd.

Lehetséges a rendszerparaméterek tdavolrél torténd megvdltoztatdsa, az egyszerlbb
meghibdsoddsok kezelése, eseménynaplé lekérdezése. Ez gyakran elényt jelent mind a
felhasznalonak, hiszen nem kell fizetnie a kdltséges kiszalldst, mind a telepitének, hiszen
nem kell minden kisebb hibdnal pl.: kezelési hiba odautaznia a helyszinre, és rengeteg id6t
elvesztegetnie ennek korrigdldsaval, hanem mindezt megteheti sajét telephelyérdl.

A kapcsolat a kovetkezdképpen jOhet |étre:

1. Atelepité felhivja a riasztokdzpontot. A telefonhivo egység fogadja a hivast

ellenérzi a kapcsolatot. Ezutdn a kdzpont visszahivja a szdmitdgépet. Ez azt
jelenti, hogy illetéktelen nem tud hozzaférni a kdzponthoz. Ha a kapcsolat 1ét-
rejott, az ‘Rendben’ felirat olvashaté a kijelzdn.

2. A kezel6n beadnak egy kildn erre szolgdlé tdvprogramozd kddot. Ekkor a kijelzén
egy ‘Rendben’ jelenik meg amennyiben a kéd helyes, és a kozpont felhivja a
telepitd szamitogépét.

3. A riasztékdzpont automatikusan felhivja a telepitd szamitogépét, ha megtelt az
esemeénynaplo, és a kapcsolat étrejotte utan feltolti annak tartalmat.

Amikor a kapcsolat |étrejott, a kijelzén az ‘TavprogrmFolyik’ felirat jelenik meg és addig a

pillanatig nem lehet a kezel6rél hozzdférni a kézponthoz, amig a détum és id6 Ujbdl meg
nem jelenik a kijelzon.
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A kezeloi menuU attekintése

A kdvetkezd folyamatdbra megmutatja az dsszes lehetséges funkciot amivel a CD72 és a
CD95/150 rendelkezik. Az szirke alapszinnel megjelolt menltpontok csak a CD95/150-nél
érhetdk el. A mentpontokon kivil lathatok azok a gombok, melyeket megnyomva el lehet
jutni az adott pontig. Ezek a gombok a kovetkezok:

v Igen X Visszalépés  Lefelé léptetés T Felfelé Iéptetés

A CD72/95/150 kezelbi mentopcidi:

A fomeni kilenc menipontbdl dll. Attél fuggben, hogy az adott kéd milyen

jogosultsagokkal rendelkezik, elképzelhetd, hogy nem jelenik meg az itt ldthatd 6sszes
opCio.

Az egyes menlpontok a kovetkezd funkcidkat teszik lehetévé:

MenUpont megnevezése Funkcid

G

O 0o N

Elesito menu - Elesités
- Részleges élesités
- Azonnali élesités
- Elesités sértett vonalakkal, kivéve a késleltetett és
a beléptet6 vonalakat
- Automatikus élesités elhalasztds
- Automatikus élesités idépontjanak meghatdrozds
- Extra szinnap programozds

Jelzovon kizaras - Sértett jelz6vonalak kizards
Mzg/Szir/Bj tszt - Ellendrzhetdk az érzékeldk, a kul- és beltéri sziré-
ndk, valamint a belépésjelz6 ki/bekapcsolhato

Fenykapcsolas - Kls6, belsd ldmpakapcsolds

Ajtonyitas - Ajtonyitds

Esemnpl/Datumldo - A teljes eseménynaplo listazas, az idd, dédtum
megvaltoztatas

Kodmegadas - Sajat illetve mas kodok megvaltoztatdsa

Uj esemenyek - Kezel6i eseménynapld megtekintés

Befejezte ? - Kilépés a kezel6i menubdl.
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Elesito menu

Teljes elesites

Teljes elesites T

Reszelesites

Gyors elesites

Ter 1 Elesedeik Megsertett von.
I I
Most tavozzon! 003 von 003
I
Ter 1 Eles
Reszelesites 7T
[
I |
Ter 1 Elesedik Megsertett von.
I I
Most tavozzon! 003 von 003
I
Ter 1 Reszeles
Gyors elesites T
[
I |
Ter 1 Elesedik Megsertett von.
I I
Ter 1 Eles 003 von 003

Kenyszerelesites

Kenyszerelesites 7T

Ter 1 Elesedik

Most tavozzon!

Ter 1 Eles

AutElesHalasztas

Halasztas = 05

Halaszt 18:56-ig

AutoElesites Ki

Extra halasztas

TMg ::/:: -==/==

Csak a CD95/150-nél

Visszalepes

Visszalepes

Jelzovon.kizaras

~| Nincs kizart von

Jelzovonal: 003

Kizarom ...

\
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Kizart vonalak

003 von 003

Jelzovonal 003

Ujra aktivalom ...

|
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Mzg/Szir/Bj tszt

Teljes mozgteszt

Zone 001 Zone 016

Mozg.teszt vege?

lx|\/

Mind tesztelve

Mozgasteszt hiba

Mozgtszt rend Naplozas kesz
Szirenateszt L Szirenateszt fut
\ Belepesjelzo be
Belepesjelzes -
\/\ Belepesjelzo ki

Visszalepes

Fenykapcsolas

Lampa kapcsolas

Fenykapcs -- Be

KulsoMozgasJelz.

KulsoMozgJelz. - -

= ===

Fenykapcs.teszt Mozgasteszt  Off
¥ |
FenykapcsKizaras Kizarva --
I
Visszalepes
Ajtonyitas Nyitva

Csak a CD 95/150-nél

Esemnpl/Datumido

Esemnaplo kijelz

#000 001 Kikapcs

<‘<

001 Kod O?l

Esemnaplo nyomt. #001 Szabot 24 Apri1329 T1
I I |
ldo 20:06 Esemnaplo vege
¥ |
Datum 01/07/97 —| Stop:barmely gmb!
I
Visszalepes
Kodmegadas SajatKodValtozt. L Uj kod ****
I
d Ismetelje rkk
Kezeloi kodok L Kod 001 kiadva Uj kod ****
) I I
TIT*T*T*T*T*T*T*
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Kezelo nev 001 Kod 001

I
2 2

I

Visszalepes Visszalepes
0

N, [
Uj esemenyek #000 Szabot 002 Szabot 24 Apr 13229 T1

\

Befejezte ?
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Rendszerlzenetek

Elutasitva Hozzdférés megtagadva. Tul lassu kddbeadds vagy az adott tertletre nem
érvényes a kod.

Terulet foglalt ~ Terdlet foglalt. Egy mésik kezel6egységrol ugyanezen teriletet kezelik.

Hivjon techn.-t Hivja a telepit® céget. A rendszerben olyan riasztds vagy hiba tortént,
ami a technikusi technikusi beavatkozdst igényel.

Mozgasteszt kell EQy mozgastesztet kell elvégezni, ahhoz, hogy a rendszer (vagy tertlet)
élesithetd legyen.

EEPROM xx% A nemfelejto térold egyes rekeszei hibdsodtak meg. Hivja a telepitd
céget.

Hiba A vdlasztott Uj kddot a rendszer nem engedélyezi. Valasszon masik kodot.

Nem jogosult  Jogosultsdg nem megfeleld. A beadott kéd jogosultsdga nem teszi
lehetévé az adott mdvelet elvégzését.

Nem megengedett  Nincs engedélyezve. Az adott vonal nem zdrhatd ki.

Riasztas mashol Riasztas masik terlleten. A rendszerben riasztas van, de valamelyik
masik tertleten, mint amelyiknek a kédjat beadtak.

Ujitsa meg most Ujitsa meg a kédot. Az ideiglenes érvényesség(i kod 5 nap malva
automatikusan toérlédni fog, ha addig nem vdltoztatjak meg.

Mozgasteszt kell Mozgdsteszt sziikséges.

RKP fault Valamelyik kezel6egység meghibdsodott.
Biz4/Akku hiba Az akkumuldtor meghibdsodott.
220V hiba Halozatkiesés.

Vonalhiba Telefonvonal hiba
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