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Ahhoz, hogy a riasztokdzpontot tdvprogramozni lehessen, elészor a szdmitdgépet kell
alkalmassd tenni erre. Ha az alapfeltételek rendben vannak, megvan a minimdlis
konfiguraciéval rendelkez§ szamitogép, a megfelel6 specifikdciéjd modem és
feltelepitette a gépre a tdvprogramozé szoftvert, akkor a kdvetkezdket kell tenni:

- Lépjen be a CONFIG (konfiguracios) fajlba és adjon meg egy hozzaférési kodot, amely
majd a tdvprogramozd szoftverbe vald belépést teszi majd lehetévé. Ez a kdédbeadds
az EDIT NAMES AND SECURITY LEVEL menUpont alatt lehetséges. A megadott kod elsé
szamjegye egyben a hozzdaférési szintet is jelenti. Alapbedllitasban az 1. szint a
legmagasabb jogosultsagu. Ha a kédmegadas megtortént akkor a SAVE CHANGES
AND QUIT menupont kivalasztdsaval lépjen ki a konfigurdciés fajlbol.

- Csatlakoztassa a szamitégép modemének kimenetét a telefonkommunikdtor A és B
pontjaira

- Programozza fel a kommunikatort a tdvprogramozdshoz kezel6rél, melynek menete a
kovetkezo:

(a szamok a menlpontokat jeldlik a telefonhivé mendiiben)

1.5.U/D
1.5.1. U/D Teleph.Nbr - adja meg a telefonszamot ahol a
szamitdgep taldlhatd (ha nem akarja
telefonvonalon keresztil programozni akkor
egy tetszdleges szdmot adjon meg)
1.5.3. U/D Acc Nbr - adjon meg egy letolté kodot
1.5.4. U/D Freq. - a BELL kerUljon kivalasztasra (@ modemnek
tudnia kell a BELL 103 protokollt)
1.5.5. U/D Init - minden marad a gyari YES dllapotban
1.5.7. U/D - if Armed - tdvprogramozas éles allapot mellett,
kezdetben célszer(i engedélyeztetni.
2.1. Dialling DTMF/PULSE - a DTMF formdatumot célszer( kivalasztani
2.3. WaitDialTone - No
8.1. Line Monitor - kozvetlen kapcsolat esetén: OFF

telefonvonalon keresztil torténd
programozds esetén: ON

- A kdzponton szikséges egyéb bedllitasok:

(a szamok a kézpont meniirendszerének pontjait jelentik)

3.5. U/D Codel - adjon meg egy kezeléi kddot, amivel majd
tdvprogramozast lehet kezdeményezni

- A kapcsolat |étrehozdasa kozvetlen programozds esetén:

- Lépjen be a technikusi mentbe.
8.3.Con to Line

GE Security Magyarorszag 2/3



Ha ezt a pontot kivalasztja akkor egy halk kattandas hallatszik a telefonhivébal
és kigyullad a piros LED. Ha nem ez torténik, akkor a telefonhivé programozdsa
sordn valamelyik paraméter megaddsa nem tortént meg megfeleléen

- A szamitogépen inditsa el a TP szoftvert, a Log-on kivdlasztésdaval Iépjen be a
programba (adja meg a kédot, amit a CONFIG fdjlban megadott). Valassza ki az
Answer funkciot. Ekkor a modem elkezd sipolni és |étrejon a kapcsolat a PC és a
riasztokdzpont kdzott. Ha ez mégsem térténne meg annak ellenére, hogy a
paraméterek megfeleléen lettek bedllitva, akkor a hibdt a nem megfeleld
modem alkalmazdsa okozza.

- A kapcsolat létrehozdasa telefonvonalon keresztiil torténé programozds esetén:

a.,
- A telefonhivd menu 8.1. pontjaban a Line Monitort ON dllasba kell kapcsolni.
- A szamitogépen inditsa el a TP szoftvert, valassza ki az Automode funkciot.
Ennek hatdsdra a program megvdlaszolja a bejovd hivasokat
- Adja be a 3.5. menipont alatt megadott U/D Codel kédot. Ennek hatdsdra a
kozpont felhivja a telefonhivd ment 1.5.1. pontjaban megadott telefonszamot
és létrejon a kapcsolat

b.,

- A szdmitogépen inditsa el a TP szoftvert, a Log-on kivalasztdsaval |épjen be a
programba (adja meg a kddot, amit a CONFIG fdjlban megadott). Valassza ki a
Dial funkciét, adja meg a telefonszdmot, ahol a kozpont taldlhaté és adja meg
a helyszinazonosité kédot (telefonhivd mend 1.5.3.U/D Acc Nbr). A szamitdégép
ekkor felhivja a riasztokdzpontot, ha rendben van az azonosité kod, akkor a
kdzpont visszahivja a szdmitogépet és létrejon a kapcsolat.
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