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A COMFORT-PROXPAD egy proximity olvasé/ajtovezérld
és egy LED-es kezeld kombindcidja. Elegans
megjelenésének koszonhetéen a hdz bédrmely pontjdba
telepithetd. Feluletre szerelhetd, illetve a hatso rész
eltavolitasdval normadl elektromos alizatdobozokba
sullyeszthetd.

Beépitett zimmer
A beépitett zimmere jelzi a kilonleges eseményeket,
illetve a LED-es kezel6hoz hasonldan megjeleniti a
rendszer és zonadllapotokat.

Kénny( kdrtyaprogramozds
Uj kértya vagy tag betanitdsa konnyen lehetséges
programozo6i médban a kdrtya/tag egyszer(
olvastatdsdval. A betanitdst elég elvégezni egy
olvasén, a rendszer dsszes olvasdja megtanulja azt.
Mindegyik Proxpad képes hdrom kiilonbdzé
olvastatdsra, melyek egyenként és Proxpad-enként
programozhatéak kilonbdzé funkcidkra.

Sokoldall alkalmazhatésdg
A COMFORT-PROXPAD tartalmaz egy relékontaktust,
mely vezérelheti az ajtézdrat. A Proxpad segitségével
képes élesiteni és hatdstalanitani a rendszerét,
kimeneteket, X-10 eszkdzoket vezérelni, kinyitni ajtokat,
fel-le kapcsolni a vildgitdst, szdmos egyéb alkalmazds
mellett.

A COMFORT-PROXPAD kivehet6 csatlakozdsora lehetévé
teszi az egyszer(ibb kabelezést a kdnnyd
szerelhetdséget, valamint a felnyitds és letépés
szabotdzs jelzését.

A Proxpad kizdarélag beltéri haszndlatra javasolt.

Termék adatlap

COMFORT-PROXPAD

Proximity olvasé dllapotjelzével, buzzerrrel

Tulgjdonsdagok

Elegans megjelenés
Siillyesztett- vagy fellileti szerelés

Illeszkedik a normal sorolhat6 elektromos
aljzatdobozba

Szerviz-sziikséges és rendszerdllapotjelzés

8 zonadllapot led az aktiv, riasztdsi, szabotdazs és
kiiktatott dllapotok jelzésére

Hdarom kiil6nb6z6 olvastatds (egyszeres, kétszeres és
haromszoros olvastatds)

Programozhat6 kezel 6rél vagy szoftverrel
8 Proxpad particionként
Csuszotiiskés és hatso szabotdzs

Kivehet6 csatlakozosor az egyszertibb
kabelkezeléshez

Beépitett 1A/24Vdc relékontaktus NO/NC pontokkal
Beltéri haszndlatra
Beépitett zimmer



COMFORT-PROXPAD

Proximity olvasé dllapotjelzével, buzzerrrel

Mliszaki adatok

Miikodési fesziiltséq 10,5 - 14 Vdc (buszrél)
MUikédési hémérséklet 0 °C-tol 49 °C-ig
Relativ paratartalom Maximum 93%
Aramfelvétel
Nyugalmi 30mA
Mlikodés kozbeni Max.120mA
Relé terhelhetdsége 1A/24Vdc
Méretei
Fellletre szerelve 86mm x 86mm x 28mm
Slllyesztve 86mm x 86mm x 15mm
Tipusszamok
Kod Megnevezés
COMFORT-PROXPAD Proximity olvasé dllapotjelzével, buzzerrrel
COMFORT-PROXCARD Proximity kdrtya COMFORT PROXPAD olvasékhoz
COMFORT-PROXTAG Proximity tag COMFORT-PROXPAD olvasdkhoz
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