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CS375 kozpont gyorsprogramozasa LED
kezelovel (CS5006) vagy LCD kezelovel
(CS5038)

Osszeszerelés, tapelldtds (akku, hdldzati tap sorrend) utdn:

A gydri programozoi kéd: 1278, illetve 127800
A gydri mesterkdd: 1122, illetve 112200

*8 + programozéi kod + 0# 9104# - kdzpont panel reset.

*94 + programozoi kéd + kezeld szdma (vildgit oz aktudlis LED+ * + particid szédma (vildgit az aktudlis LED)
*92 + megadni az indulé zéna szamdt (1-32) + *

Kezel6i opcidk bedllitdsa:

*93 + programozoi kéd A 8 LED mutatja, hogy az opcidk be vagy kikapcsolt dllapotban vannak-e. Bedllitas utdn
nyomjon*-ot.

LED 1 Kezel6i szabotdzs kijelzése.

LED 2 Be/kilépés és ajtdcsengd elhalkitdsa.

LED 3 Egyszer(i vagy ding-dong jelz6hang ajtécsengdként.

LED 4 Riasztdsi hangjelzést add kezelt 5 mp-re elnémit, egy billentyl lettésével.

LED 5 Nem engedi a kezelének, hogy kijelezze élesitett dllapotban a hibds vagy kizart zéndkat.
LED 6 Pdnikjelzés esetén rovid visszajelzd hangjelzést ad.

LED 7 Kezel6 automata teszt ki/be.

LED 8 Engedélyez més particidkba vald betekintést *1 + particié szam utdan.

Datum beallitdsa:
*96 + mester kéd + hét napja + honap + nap + év.

Hétfd A hénap, nap, év kétjiegyl szammal.

Kedd

Szerda

CsUtortok

Péntek

Szombat

RN |~ W N

Vasdrnap

Ora bedllitésa:
*97 + mester kéd + 6ra + perc (24 6rés formatumban)
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Felhaszndloi kédok programozésa:

*5 + mester kod (az ,OK” LED villog) + felhasznal6i kod széma + Uj kéd (ha elfogadva, akkor ,OK” LED villog, ha nem

akkor hdrom révid sipolds hallatszik) + #

Kozpont programozdésa:
*8 + programozdi kéd + 0#kdzpont modulszdm) + (cim)# + adatbevitel + *

Orszdgkdd programozésa:
*8 + programozéi kod + O# +0# + 22 + *

Zbnaprogramozds:
*8 + programozéi kod + O# + 364# (zondk 1-8-ig)
Usd be a zéna tipusdt + * + ugrds a kévetkezd zondra

Zéna tipusok:

1 | Betorés (,A” Riasztds) #130 | 11 | Betorés (,B" Riasztds) #170
2 | 24 6rds #134 | 12 | Dupla aktivitds (,B” Riasztds) #174
3 | Dupla aktivitds (,A” Rigsztds) #138 | 13 | Kovetd (,B” Riasztds) #178
4 | Kovetd (,A” Riasztds) #142 | 14 | Késleltetett (,B” Riasztds) #182
5 | Késleltetett (,A” Riasztds) #146 | 15 | Redény kapcsol6 (,B” Riasztds) #186
6 | Kulcsos kapcsolé #150 | 16 | Tartalék #190
7 | Tlz #154 | 17 | Tartalék #194
8 | Pdnik #158 | 18 | Tartalék #198
9 | Szabotdzs #162 | 19 | Tartalék #202
10 | Reddny kapcsolé (,A” Riasztds) #166 | 20 | Tartalék #206

Zénajellemzok programozdsa:

A fenti tébldzatban a zondk mellett lathatd programozdsi cimen lehet programozni
minden egyes z6ndt az aldbbiak szerint:

Az opcidk megvdltoztatdsdhoz:
1. *8+ programozdi kdd + O# + programozdsi cim#
2. Uss *-ot, hogy ugorj egy szegmenst.
3. Kapcsold be/ki az aktudlis LED-et és végul *.

Szegmens 1 Szegmens 2

1=Taz 1 = Kezel6 hangjelzést ad riasztdskor

2 =24 0rés 2 = Folyamatos szirénahang riasztaskor
3 = Kulcsos kapcsolé zona 3 = Ideiglenes szirénahang riasztaskor
4 = Kovetd zona 4 = Ajtéesengd

5 = Késleltetett zéna 1 5 = Kiiktathatd

6 = Késleltetett zna 2 6 = Csoportos kiiktatds

7 = Otthoni élesitésnél kiiktatott 7 = Kényszerélesithetd

8 = Helyi riasztds 8 = Belsd 6r
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Szegmens 3

1 = Gyors hurokidé (50ms)

2 = DEOL szabotdzs zéna

3 = Hibajelzés zéna.

(Nappali és tliz z6ndk)

4 = Foglalt

5 = Késleltetett tarcsdzdasu zéna
6 = Zavarlevagds engedélyezett
7 = Visszadllgs jelzés

8 = Behallgatas

26ndk particiéhoz rendelése:

Szegmens 4

1 = Zéna aktivitds figyeld
2 ="B"riasztdsi zona

3 = Utolsd zéna élesit

4 = Gardzskapu zéna

5 = Dupla aktivitds

6 = Foglalt
7 = Foglalt
8 = Foglalt

1-8 zéna *8 + programoz6i kod O# 37# + particid szdm + * + folytatni a tovabbi zéndkkal
9-16 z6na *8 + programoz6i kod O# 394 + particid szdm + * + folytatni a tovabbi zéndkkal
17-24 zéna *8 + programoz6i kod O# 414 + particid szdm + * + folytatni a tovabbi zéndkkal
25-32 zbna *8 + programoz6i kod O# 434# + particid szadm + * + folytatni a tovabbi zéndkkal
33-40 z6na *8 + programozoi kod O# 45# + particid szdm + * + folytatni a tovabbi zéndkkal
41-48 z6na *8 + programoz6i kod O# 474# + particid szdm + * + folytatni a tovabbi zéndkkal

Ki- és belépési késleltetési idé bedllitdsa:

Belépési késleltetés 1

*8 + programoz6i kod + 0# 35# + az id6 mp-ben + *#

Kilépési késleltetés 1

*8 + programoz6i kod + 0# 35# + * + az idé mp-ben + *#

Belépési késleltetés 2

*8 + programoz6i kod + 0# 35# + ** +az idé mp-ben + *#

Kilépési késleltetés 2

*8 + programoz6i kod + 0# 35# + *** +az id6 mp-ben + *#

Kimenetek programozdsa

Output 1(relés kimenet)

*8 + programoz6i kod + 0# + 59# + kimenet tipusa + *#

Output 2(nyitott kollektoros kimenet)

*8 + programoz6i kod + 0# + 60# + kimenet tipusa + *#

Output 3(relés kimenet)

*8 + programoz6i kod + 0# + 61# + kimenet tipusa + *#

Output 4(nyitott kollektoros kimenet)

*8 + programoz6i kod + 0# + 624 + kimenet tipusa + *#

Kimenetek particidhoz rendelése:

Output 1 *8 + programoz6i kod + 0# + 57# + particio szdm + *#
Output 2 *8 + programoz6i kod + 0# + 574# + * +particid szam + *#
Output 3 *8 + programoz6i kod + 0# + 574# + ** +particid szdm + *#
Output 4 *8 + programoz6i kod + 0# + 574# + *** +particid szam + *#
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Kimenetek id6zitésének programozdsa:

Output 1 *8 + programoz6i kod + 0# + 594 + * +id6 + *#

Output 2 *8 + programoz6i kod + 0# + 60# + * +idd + *#

Output 3 *8 + programoz6i kod + 0# + 614 + * +id6 + *#

Output 4 *8 + programoz6i kod + 0# + 624 + * +id6 + *#

Az id6 programozhatd percben és mdsodpercben #58-tél fliggden, lasd lent.
Kimenetek specidlis bedllitdsai:

*8 + programoz6i kod + 0# + 584# + szegmensenként a megfelel6 kimenet jellemzéinek bedllitdsa

Szegmens 1-4 1 | BE - kimenet aktivdldsi idd percben; KI - mdsodpercben
(Output 1-4) 2 | BE - kimenet reteszelddik; KI - kimenet id6zitett

3 BE - kimenet iddzitése szinetel kddbeirds kdzben; KI - kimenet id6zitése
tovabb szamldal kodbeirds kozben.

4 | BE - akimenet csak a 65. és 66. cimen megadott zdrdsi és nyitdsi idék
kozott mikodik.

5 | BE - akimenet csak a 65. és 66. cimen megadott nyitdsi és zArdsi idok
kozott mikodik.

6 | BE - kimenet invertdlt (0 V-bdl 12 V-ra megy, ha aktiv)

7-8 | Fenntartva

Maximdlis belsé hangjelzési idé:
*8 + programoz6i kod + 0# + 524 + *** + id6 percben + *#

Maximdlis kiltéri hangjelzési idé:
*8 + programozoi kod + O + 524 + *x*x*xxxxx(1]_gzer) + idd percben + *#

Programozéi kod megvdltoztatasa:

*8 + programozoi kod + 0# + 544 + (j kdd elsé szamjegye + *
+ masodik szamjegye + *

+ harmadik szdmjegye + *

+ negyedik szdmjegye + *#

Programozéi kéd felhaszndléi kddként vald bedllitdsa:
*8 + programoz6i kod + O# + 55# - LED 4 - BE + *#

Négyjegyl - hatjegyl kod kivdlasztdsa:
*8 + programoz6i kod + 0# + 53# - LED 1 BE - hatjegy(l kddok; KI - négyjegyl kodok + *#

Kényszerkod(duress) megvdltoztatdsa:
*8 + programozéi kod + O# + 564 + () kod + *#

Hangos/csendes pdnikgomb(7+9) bedllitdsa:
*8 + programozéi kod + O# + 344 + LED 4 BE - csendes; Kl - hangos

TUzjelz6 gomb(1+3) engedélyezése:
*8 + programoz6i kod + O# + 344 + LED 6 BE

Orvosi segitséghivds gombl4+6) engedélyezése:
*8 + programoz6i kod + O# + 344 + LED 7 BE
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Kommunikacios bedllitsok

Telefonszém 1 bedllitdsai:

*8 + programozoi kod + 0# + 2# telefonszdm bevitele (minden szamjegy utdn Uss egy *-ot) + a telefonszam végén Uss

14-et, majd *#

Specidlis karakterek, funkciok bevitele szdmokkal: 11-*; 12-#; 13-négy mdsodperces késleltetés; 14-telefonszédm vége.

Azonositd szdm programozdsa:

*8 + programozdi kéd + 0 + 3# + szdmok bevitele (minden szamjegy utdn *) + a végén 10(ha a szdm kevesebb, mint 6

jegyd), majd *#

Kommunikéciés formétum programozdésa:
*8 + programozéi kod + O# + 4# + formdtum szédma + *

Jelenteni kivant események programozdsa.

*8 + programozéi kod + O# + 5# - az aldbbi tdblazat alapjan. Szegmens valtéshoz, illetve véltoztatdsok mentéséhez *.

Szegmens 1 Riasztdas

Riasztas helyredllés

Nyitds/Zdrds

Zbénakiiktatds és helyredllés

Zbénahiba és helyredllas

Hdélézathiba, alacsony akkufesziltség, hdlézat és akku helyredllas

Szirénakor, telefon szakadds, szirénakor, telefon visszadllds

Tesztjelentés

Szegmens 2 Programozds kezdete, vége, letdltés vége

Z6na és doboz szabotdzs, szabotdzs helyredllds

Kimend tdp tdlterhelés, foldelési hiba, mindkettd helyredlldsa

Rdadids érzékeld hidny és helyredllas

Radids érzékeld gyenge elem és helyredllas

BOvit6 hiba helyredllés

Kommunikécids hiba (FTC)

O|N|O(N|PH|WIN|R|oN|OYn|B W N

Zb6naaktivitds figyelés

Tovdbbi telefonszdmok bedllitdsdhoz a programcimeket Idsd a kiegészitésben.
Egyéb bedllitasok
Kezel6i hang dllitasa: *0 4T

Funkcidbillentylk aktivaldsa:
*8 + programoz6i kod + O# + 344 + LED 1 BE

Kezel6i szabotdzs és lezdrds 6 rossz kdd utan:
*8 + programozéi kod + O# + 344 + LED 8 BE

Ajtocsengd programozdsa a Késleltetett ,A” zondra:
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Alkalmazasi segédlet

*8 + programozoi kod + 0# + 146# + * + LED 4 BE + *#

Otthoni élesitéshez Otthoni/Tavozd Betorészondt ajanlott definidini és a kiiktatni kivant mozgdsérzékelSket erre
programozni. Ez a zéna otthoni élesités esetén nem ad riasztdst, tavozdlnormdl) élesités esetén pedig betdrészénaként

viselkedik.

Otthoni/Tavozo Betorészona definidldsa a 16.tartalék zénahelyre:

*8 + programoz6i kod + 0# + 190#

LED7BE+*+LED1256BE+*+LED 256,78 BE +*#
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