COMFORT szakeérto vizsgafeladatok

Az aldbbi vizsgafeladat egy konkrét rendszer programozdsi példa, mely sorra veszi a
COMFORT Basic tanfolyamon ismertetett bedllitdsokat, programozdsi lehetdségeket.
Arendszer 16 vezetékes és 8 radidfrekvencids zondbdl dll egy particiéban, két
kezelbvel, kiegészité GSM-modullal.

A feltételezett rendszer elemei:

1 db COMFORT kdzpont fémhdzban, traféval, akkumuldtorral
2 do COMFORT-LCD kezel6

1 db COMFORT-82, 8 z6nds bévitémodul

1 db COMFORT-RF8, 8 z6nds radidfrekvencids bévitémodul

1 db COMFORT-GSM modul

1 db AS522 kiltéri hangjelz6

Vezetékes nyitdsérzékelok(MM100 és DC108), mozgdasérzékel Ok(EV1012)
3 db DP721I fustérzékeld

1 db 240-COE szénmonoxid érzékel

6 db RF42514 radidfrekvencids passziv infra mozgdsérzékeld
1 db RF90314 rédidfrekvencids Uvegtorés érzékeld

1 db RF36014 tdmaddasjelzé gomb

Z6nakiosztas

Z6na Erzékeld Zéna tipus 26na Erzékeld Zoéna tipus

szdm szdm
1 MM100 Késleltetett(bejdrati)’ A’ 13 RF42514 Betorés
2 EV1012 Kovetd 14 RF42514 Betorés
3 MM100 Betorés 15 RF90314 24 6rés
4 MM100 Betorés 16 RF36014 Panik
5 EV1012 Betdrés(Otthonmaradd) 17 DC108 Késleltetett(gardzs)'A”
6 EV1012 Bettrés(Otthonmaradd) 18 EV1012 Kovetd
7 240-COE 24 6rds 19 EV1012 Betorés(Otthonmaradd)
8 DP721I Tlz 20 EV1012 Bettrés(Otthonmaradd)
9 RF42514 Bettrés(Otthonmaradd) 21 EV1012 Bettrés(Otthonmaradd)
10 RF42514 Betorés(Otthonmaradd) 22 Tartalék Betorés
11 RF42514 Bettrés(Otthonmaradd) 23 Tartalék Betorés
12 RF42514 Bettrés(Otthonmaradd) 24 Tartalék Betorés




Bekotési feladatok

Az EV1012-es mozgdsérzékeld J3-as jumperével a felsd két tliskét, J4-es jumperével
pedig az also két tiskét zarjuk rovidre. Toltse ki a tabldzatot, hogy a mozgdasérzékel§
megfeleld szdmU sorkapcsaihoz a kdzponti panel milyen elnevezésil sorkapcsait koti.
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Ugyanigy toltse ki a tadbldzatot, hogy az AS522 sziréna megfelelé szamu
sorkapcsaihoz a kdzponti panel milyen elnevezésl sorkapcsait koti. (Az utolsé sorban
adja meg azon sorkapocs-pdrokat, melyek kozé 4K7 ellendllast kell tenni.)
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4K7 ellendllasok
az aldabbi
sorkapcsok kozé:

Jeldlje be az alébbi tdblazatban, hogy a kdzponti sorkapocs melyik két pontjara kell
kotni az érzékeld pozitiv (TUz+) és negativ (Tlz-) pontjat. Az utolsé érzékeld utdn hany
ohmos ellendllassal kell lezdrni a zéndt?

Tlz+

Tlz-

Lezaro ellendllas:




Kezelo6i programozasi feladatok

1, Tegytk fel, hogy megfeleléen csatlakoztatta az eszkdzoket és fesziltség ald
helyezte a rendszert. Programozza a kezel6ket az 1 particié 1, illetve 2 szédmu
kezel6jének. irja le azt a karaktersorozatot, amit az egyes kezel8kan be kell Gtni
ehhez (Lehetséges karakterek:1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,* #)

1.szdmU kezelén:
2.5zamU kezeldn:

2, Adja meg az alabbi karaktersorozatokat, melyek ahhoz sziikségesek, hogy
- reszeteljen egy radids bovitét, melynek cime ,35”:
- bedllitsa rajta, hogy a kezdd z6naszam 9 legyen:

- betanitsa az érzékel6t a 9-es zéndra:

Felhasznaloi kezelési feladatok

1, Adja meg azt a karaktersorozatot, mely ahhoz sziikséges, hogy a mester
felhaszndlo - a rendszer hatdstalanitott dllapotdban - a 4. felhaszndld kodjat 1234-re
programozza.

2, Irja le, hogy tiizjelzés esetén a felhaszndlé milyen karaktersorozattal tudja téraini a
jelzést ésreszetelni az érzékeltt.

Szoftverprogramozasi feladatok

Miutdn installdlta az Udx75 szoftvert és az ,udx75_hun” féjlban taldlhatd 3 fdjlt
bemdsolta a ,Program Files\Udx75" konyvtarba, inditsa el a szoftvert és Iépjen be
,aritech” névvel és ,1278"-as kéddal mesterként és opardtorként is.

1, Programozza a kezel6ket Ugy, hogy a kezeld aktudlis dllapota mellett
megjelenitsék cégének nevét, a ddtumot és ordt.

2, Programozza a kovetd és késleltetett zondkat, Ugy, hogy az érzékeld aktiv dllapota
mellett is lehetséges legyen az élesités. Mindkét késleltetett zondt Ugy, hogy tdvozas
utdn a rendszer a kijarati késleltetéstél fliggetlendl rogton élesedjen.



3,Hozza létre a 16. zdnatipust, ami alapjaiban betérészéna, de
otthonmarado(éjszakai) élesités esetén automatikusan kizart dllapotba kerul. A
zénakiosztds alapjan programozza a zéndkat a megfelel§ tipusira, kettés zénalezard
ellendllgssal.

4, Engedélyezze a funkciobillentylket a kezelbegységeken.

5, A késleltetett zondkon engedélyezze az ajtdécsengd funkcidt, a tdbbin ne.
Valamennyi zéna tartozzon az A" riasztdsi tipushoz.

6, A bejdrati gjté 20-20, a gardzskapu 60-60 mdasodperces be- és kijarati késleltetési
idejd legyen.

7, Engedélyezze a kétvezetékes flstérzékeld haszndlatét a kézponton és hogy a
mester felhaszndlé képes legyen tamper hiba torlésére.

8, Programozza a kommunikdtort Ggy, hogy az 1234567 -es telefonszédmra 1234
azonositdé szammal, Contact ID formdatumban kildjon jelentést azonnal valamennyi
eseményrél. Valamint, hogy csak riasztds esetén szirénahang formdtumban hivja fel
az aldbbi telefonszdmot: 7654321-egy alkalommal.

9, Szoftveren dllitsa be, hogy a radiéfrekvencids vevémodul fedélszabotdzsa és
antenna szabotdzs mikddjon, jelezze a radios zavart és engedélyezze az érzékeldk
szekvencidlis betanitdsdt.

10, Programozzon be 5 felhasznaléi kodot, melyekbdl az elsé ketté mester kod és
teljeskord jogosultsaggal bir. A maradék harom pedig teljeskord felhaszndléi
jogosultsdggal bir (- de nem mester). Valamennyi kdd feltétlentl legyen jogosult az
elsd particié kezelésére.

11, Programozza a GSM modulon a Hometext funkciét, a két mester felhaszndlohoz,
Ugy, hogy csak regisztralt telefonnal és jelszéval lehessen hasznalni. (A két jelszd
legyen jelszol ésjelszo2, a két telefonszam pedig 06305555555 és 06304444444)

12, Exportdlja az adatbdzist és kérem kuldje el e-mailben az aldbbi cimre:
gergely.papp2@ge.com, ,COMFORT-feladatmegoldds” cimmel.

Sikeres feladatmegolddst kivanunkl



