Security

Termék adatlap

COMFORT-168P

Riasztokozpont panel, 8-168 zona, 8 terllet, beépitett kommunikdator

Leirds

A COMFORT kozpontok a legujabb lakossdgi szint(
kutatdsok  eredményeit  alkalmazzdk, mely
fejlesztések sordn a telepiték és a felhaszndlok
igényei szerepeltek az elsd helyen.

A COMFORT sorozat egységes programozdsi
filoz6fidjo, valamint a szdmos kiegészité eszkoz
biztositja a telepité szdmdra a gyors és egyszer(
belzemelést. Mindezek egyUttesen garantdljgk a
lakossdgi riasztd rendszereknek torténd
szlkségletek kielégitését és ezzel egyidejlleg a
telepitdi elvarasoknak torténé megfelelést. A ,Direct
connect” modul 4 kulonbdzé kozpont konfigurdciot
képes tdrolni, mely igazan gyors és kényelmes
belizemelést tesz lehetdvé.

A COMFORT-LCD-M menlvezérlet kezel6egység az
atfogd menl  struktdr@javal  egy teljesen U
programoz6i  élményt nydjt és a rendszer
konfiguraldst minden korabbindl kénnyebbé teszi.

A rendszer kialakitdsa igen flexibilis. Vdlaszthat
hagyomdnyos vezetékes vagy rédidfrekvencids
zéndkat is, alkalmazkodva az egyedi helyszin
jellemzbékhoz. Egy Uj zéna hozzdaddsa konnyen és
gyorsan végrehajthaté.

COMFORT-168P jellemzdk

A COMFORT-168P kozpont 8 kulondlld particiot
tdmogat. Alap kiépitésben 8 zondval rendelkezik,
mely 168-ra  novelheté  vezetékes  vagy
radiéfrekvencids  zéndkkal. A kozpont  egy
nagyméretli - kiegészitéknek elegendd helyet
biztosité - polikarbondt hézban talalhato.

Vezeték nélkili zona bovités

A kozpont kommunikécios vonaldra 8 vagy 16 zénds
radiés vevé csatlakoztathaté.

Vezetékes zona bovités

A vezetékes zona bovitési lehetéségek a COMFORT-
87 (8 zonds) és COMFORT-16Z (16 z6nds) modulokkal
lehetséges.

Tulajdonsagok

Alapban 8 programozhaté zéna

Vezetékes vagy radios bévités 168 zondig
8 teriilet

8 kezelGegység teriiletenként

20 definialhato zona tipus

Beépitett kommunikator

512 esemény mélységi esemény memoria
On-board RS232-es port a programozdshoz
99 felhasznal6i kod + 1 kényszer kod
Automatikus élesités id6program alapjdn
Dinamikus akkumuldtor teszt

2 vezetékes fiistérzékel6 fogaddasa



COMFORT-168P

Riasztokdzpont, 8-168 zéna, 8 terllet, beépitett kommunikdator

Mlszaki adatok COMFORT kimeneti modul

Panel tapfesziiltsége

16,5VAC, 25VA

Panel aramfelvétele
EOL nélkdl
EOL-al (z6na, tliz és sziréna)
EOL-al (z6na, tlz és sziréna) +
kommunikator

60mA @ 13,8VDC
91mA @ 13,8VDC
105mA @ 13,8VDC

Z6ndak alapban 8

Z6ndak teljes kiépitésben 168

Teriletek szama 8

Felhasznadloi kodok 99 (4-6 szdmjegy)
Kényszer kod 1

Eseménytar kapacitasa 512

Hurok ellendllas
Normal zondnak
2 vezetékes tlizérzékeldnek

4,7kQ, 2%, 0,25W
Max. 560Q, 2%, 0,25W

Kalonbozé  éplletgépészeti  és
egyéb vezérlések kontaktus szintli
inditadsdra kifejlesztett modul. A
kimenet kapcsolhatéd valamilyen
rendszer esemény
bekovetkezésére vagy akdr egy
tetszéleges id6épont vagy id6
intervallum alapjén is. A modul
mindezeken tdlmenden
rendelkezik az X-10 szabvdnyos,
otthoni automatizdlds eszkdzokre
csatlakozdsi lehetdséggel.

COMFORT hangmodul

Z6na érzékenység

50ms - 500ms (valaszthato)

Kimenetek

Az kilénbdzd rendszer események
6 kilonbozé telefonszdmra,
szbveges formdatumban
tovabbithatoak.

COMFORT proximity olvasé

Belsd sziréna kimenet 1A @ 13,8VDC
Kulsé sziréna kimenet 1A @ 13,8VDC
Segédtdp kimenet (nyitott kollektor) 40mA @ 13,8VDC
Segédtdap kimenet (NO, NC relé) 1A @ 13,8VDC
Akkumulator 7,2Ah, 12V
Uzemi hémérséklet 0°C - +40°C

Méretek 110 x 220 x 20mm
Biztositékok
Halozati F315mA L 20x5

Akkumuldator

F1T5AL20%5

A COMFORT kozpont
kommunikdciés vonaldra
illesztheté a COMFORT proximity
olvasd egység, melynek
segitségével alap szintl beléptetd
funkcidk vdlnak elérhetévé, illetve
leegyszerUsodik a riaszté rendszer
kezelése (kdrtydval torténd be- és
kikapcsolds).
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