Security

CS375 - CS575 -CS875
Riasztorendszer CS5500 kezelovel

GE imagination at work Evaluation Version Only






A rész
Alaprendszer telepitése és programozasa

1 ACS375-CS575 - CS875 rendszer bemutatdsa...........cceeeveeeereeeereeeeeneesesseseeeeesesenenns A-1-1
Bevezetés A-1-1
Kezel6k A-1-1
2 A CS375 - CS575 - CS875 rendszer tervezEse..........uereeeeceneresesrsneenessssssssesesssssssssesens A-2-1
A CS375IR - CS575IR - CS875IR rendszer A-2-1
A rendszer elemei A-2-1
3 TelepPitesi @lOINTASOK.......ccoeeeeeeeeeeeeeertstetststesesesessssssssssssssssssesssesessnssssesssssssssssssessssnsssnes A-3-1
Halézati csatlakoztatds A-3-1
Felszerelés A-3-1
Kabelezés A-3-1
A panel alapra dllitasa A-3-2
A DIP kapcsol6 abrak haszndlata A-3-3
4 AlAPrendSszZer tEIEPILESE. .....cuueeceeeeeeretereeeeee e esesete et sesesesese s s s sesssessssssesesesesesansane A-4-1
Z6ndk bekotése A-4-1
A CS375 - CS575 - CS875 rendszer telepitése A-4-2
Hangjelzék bekoétése A-4-12
TUzérzékel6k bekotése A-4-14
Kimenetek bekotése A-4-16
CS375 - CS575 - CS875 bekotési dbra A-4-17
5 A rendSzZer ProgramMOZASQ .........ccceeueeeeeeererrsesesssssssssssssssssssssesssssesssesesssssesssssssssssssssssssssssesees A-5-1
A rendszer inditdsa A-5-1
Belépés programoz6i moédba A-5-1
Navigdalds a menikben A-5-2
Menlibedllitas kivdlasztasa A-5-3
Menlibedllitds modositasa A-5-3
Kilépés a meniirendszerbdl A-5-5
Szbveg szerkesztése A-5-5
6 KOMMUNIKALOr DEAIITLASA........ceeueeeeeeeeeeeeeretreeteectetrteeteesessess e ssassssesesssssesesssssenens A-6-1
Jelentés A-6-1
B rész
Modulok telepitése és programozasa
1 MOAUIOK FEILANTEASA ...ttt sese e s sse e ssesesesesesesessnsasessenens B-1-1
A rendszer moduljainak betanitdsa B-1-1
Modulok alapra dllitasa B-1-1
Szémagyardzat B-1-1
2 A vezerlopanel ProgramOZASQ..........ceeereeeeererereereesesesesesesesesssesesesessssesesssesssessssssesesssesens B-2-1
Attekintés B-2-1
Bemenetek programozdasa B-2-1
Kimenetek programozdsa B-2-4
Kodok kiosztasa B-2-6
Kommunikacio bedllitasai B-2-8
Teriletek bedllitasa B-2-11
Rendszerbedllitasok B-2-13
Elesitési iitemezések megaddsa B-2-14
A rendszer programozdsa épliletvezérl6 rendszerrel val6 egyiittmikodésre B-2-15
Szomagyarazat B-2-16
3 Az aktudlis kezelO programozZaASa..........cceereneerresesserersusssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssss B-3-1
Attekintés B-3-1
KezelGi jellemz6k beallitasa B-3-2




To6bb teriiletes mod B-3-3

X-10 eszko6zok kijeldlése B-3-3
KezelGbedllitasok masoldsa B-3-3
KezelGi szoveg bedllitdsa B-3-4
A kezeld teriiletének és szamanak bedllitasa B-3-4
Szomagyarazat B-3-5
Mszaki adatok B-3-8
4 MAs KezelOK ProgramoOZASQ..........ccccereeeuereeeeeerereseseeessesesesesssesesesssssesesssssssesesssssesesesesenes B-4-1
Szomagyardzat B-4-1
5 RAAIOS VEVOK DEAITEASA ...ttt ssete e e e s sesssessssssasssssssasensnsnnns B-5-1
Attekintés B-5-1
RF433 Mhz vevo telepitése B-5-2
RF868 Mhz vevo telepitése B-5-4
Az RF rendszer programozdsa B-5-6
Radios érzékel6k tesztelése B-5-8
Erzékeldk torlése B-5-9
Szomagyardzat B-5-9
Mliszaki adatok B-5-12
6 A CS208H / CS208 / CS216 BEAITIASA ........vvveeeeeemmmmmsssersssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssees B-6-1
Attekintés B-6-1
CS208 / CS216 DOVILD ....cuceeeeeerererereereresesesesesesssessssesesesesssssesesesesssssesssssssssesesesesssssssesesesssssesesessssassessssses B-6-1
CS208H bovito B-6-3
A CS208H / CS208 / CS216 bovité programozdasa B-6-6
Szémagyardzat B-6-7
Muiszaki adatok B-6-7
7 A CS507 DEAIITEASA.....eveeeeeerererereeeeeetetereeeeeeeeseseseesesesesesessessesesesesessesesesessssrssesssesessasanenes B-7-1
Attekintés B-7-1
A CS507 kimenetb6vit6 ..B-7-1
A CS507 kimenetb6vité programozdsa B-7-4
Szomagyarazat B-7-7
Mszaki adatok B-7-9
8 A CS586 DEAIITLASA........ceueeeuererererecrererretststsestssss s sessssssss s sssessassesesesesssssesssssssssssssssssssssnans B-8-1
Attekintés B8-8-1
A CS586 kapcsolati modul csatlakoztatasa B-8-1
A CS586 modul programozasa B-8-3
Szémagyardzat B-8-4
Muiszaki adatok B-8-5
9 A €S534 DEAITIAS. vvvvvrrveerereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeessessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees B-9-1
Attekintés B-9-1
A CS534 behallgatomodul telepitése B-9-1
A CS534 behallgatomodul ProgramozZASa............c.eereeeureeeuresssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses B-9-5
Szomagyarazat B-9-6
Mszaki adatok B-9-8
10 A £S320 DEAITEAS wevvrrrrnrreeeeereeeeeeeseamessssssseessesseeessssssmmmsssssssssssssssssssssssssammsssssesssssesssssees B-10-1
Attekintés B-10-1
A CS320 segédtdp modul telepitése
A CS320 segédtdp Modul ProgramOZASQ ...........ceeeeeereeeesresssesssssssesesssssssesessssessesssssssssssssssessssssessssesss B-10-4
Szémagyardzat B-10-5
Muiszaki adatok B-10-8
11 A CS535 DEAITIASA ..vvvvvvveeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees B-11-1
Attekintés B-11-1
A CS535 beszédmodaul telepitése B-11-1

A CS535 beszédmodul programozdsa B-11-2



Szomagyarazat B-11-4
Mszaki adatok B-11-6
12 A CS1700 DEAIITEASA ...ttt ettt s e essesesese e s sesesssesesesessesesesessasassns B-12-1
Attekintés B-12-1
A CS1700 kartyaolvaso telepitése B-12-1
A CS1700 kartyaolvasé programozdsa B-12-3
Szémagyardzat B-12-6
Muiszaki adatok B-12-10
13 A CS7002 DEAIITEASA ....cevveeeeeerrererereeceetetesese e eeesesesesessesesesesessasessssesessassesesesessrsasesesens B-13-1
Attekintés B-13-1
A CS7002 GPRS modul telepitése B-13-2
A CS7002 GPRS modul programozdsa B-13-5
Szomagyarazat B-13-9
Mszaki adatok B-13-17
14 A CS9104 DEAIITEASA ...ttt ettt e essesesese e s ssesesesesesessessesesesensasasesene B-14-1
Bevezetés B-14-1
Telepités B-14-1
A CS100 felismerése B-14-5
A CS100 programozdsa B-14-6
Megerdsités B-14-12
Videofelvételek inditasa B-14-14
Videofelvétel bedllitdsai B-14-15
VideominGség bedllitdsai B-14-16
Ethernet és GPRS B-14-17
Jelentés B-14-19
15 A CS7050 DEAIITEASA ....cvveeeeeerererereeteteterese e esesesesesesssesesesesessasessssesesessesesesesesessanesesens B-15-1
Attekintés B-15-1
A CS7050 TCP/IP modul telepitése B-15-1
A CS7050 TCP/IP modul programozdsa B-15-3
Szomagyardzat B-15-7
Mszaki adatok B-15-12
16 A CS7501 DEAIITEASA ...ttt ettt ssesesesese e s ssesesesesesessessesesesensasasnsns B-16-1
Attekintés B-16-1
A CS7501 ISDN tdrcsdzo6 telepitése B-16-1
A CS7501 ISDN tdrcsazo programozdsa B-16-7
Szémagyardzat B-16-10
Muiszaki adatok B-16-13
17 ESEMENYNAPIO OIVASASA ......cueueeeeeeereeeeeseetetesesesesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssesessnssssesens B-17-1
Attekintés B-17-1
Eseménynapl6 eseményei B-17-2
Szomagyardzat B-17-5
18 Programozds az UDX75 SZOftverrel....... ettt e B-18-1
A programozds egyéb modszerei B-18-1
A panel csatlakoztatdsa szamitégépre B-18-1
Programozads a fel/letoltoszoftverrel B-18-2
Crész
Kiegészités
1 FUQGGEIEKEK ...ttt asassssesetesssssesssesesssssssssssssssnssssssesenssssssssssessssssseses C-1-1
1. Flggelék: Fix kodok jelentése Contact ID vagy SIA formatumban C-1-1
2. Fliggelék: Modulszamok attekintése C-1-2
3. Fliggelék: Jelentésformatumok C-1-3
4. Fliggelék: Szerviziizenetek C-1-4
5. Fliggelék: Mliveletek 6sszefoglalasa C-1-6




6. Fliggelék: Szotar szokészlete C-1-7




A. resz

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i Kézikdnyv

Alaprendszer telepitése és
programozasa

2 A CSX75 rendszer DEMULIALESA ... sesssssssssss s ssssssens A-1-1
3 A CSXT5 TENASZEN LEIVEZESE.....ooovvovveersrssssssssssseeses e sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s A-2-1
4 TElEPILESH QIOITASOK ..ovvereeieeeveeeee s A-3-1
5 AlOPreNdSZEr LEIEPIESE ...ocrreeeeeveeeseeeresseessesssse s sssssss s sssssssssss s A-4-1
6 A 1eNdSZEr PrograMOZASQ ........ccoeeeeeeeeeeeveesssssseeessssssssssssseeessssssssssssseesssssssssssssssesessssssssssnne A-5-1

7 KOMMUNIKALOr DEAITEAS.....oooeeeeeeeeee e A-6-1



CS375-CS575-CS875
Telepit6i Kézikonyv



All CS375 - CS575 - CS875
Telepit6i kézikonyv

1. Fejezet A CS375-CS575 - CS875
rendszer bemutatdsa

Bevezetés

Udvézoljik

Bemutatjuk a CS375 - CS575 - CS875. rendszert. Reméljiik, hogy termékpalettank hasznos
kiegészitdjének fogja talalni.

Ez a kézikonyv leirja a CS375 - CS575 - CS875 rendszer telepitését a CS5500 meniivezérelt
kezelovel. A CS5500 kezel6vel a rendszer egyszerlien programozhaté meniirendszer segitségével.

Alapértelmezett orszagkodok

Az alabbi tablazatban lathatok a Magyarorszagra vonatkozo alapértelmezett orszagkddok.

Orszdg Orszagkod Felhaszndl6i kod  Telepit6i kod

Magyarszdg | 22 1122 1278 12780000
L4

Kezelok

CS5500 kezelo
A CS5500 LCD kezel6vel a CS375 - CS575 - CS875 rendszer meniirendszerben programozhatd.

1.dbra  CS5500 kezel6



Megj.:

OK

Menu

Tép (zéld)

Kész (z6ld)

Tiiz (piros)

Funkciégombok

Nem

Kettoskereszt

Nyilgombok

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i kezikdnyv

+  Vilagit ha a rendszer a hal6zatra csatlakozik és az akku rendben van.
Villog ha a rendszeren nincs akkumulator, vagy merl.

. Nem vildgit ha a rendszer nem csatlakozik a héldzatra.

«  Vilagit ha a rendszer élesitésre kész.
. Villog ha a rendszer kényszerélesithetd.

. Nem vilagit ha a rendszer nem élesithetd.
+  Vilagit ha egy tlizzéna aktivalédott.

. Villog ha egy tlizzénaval probléma van.

. Nem vilagit ha minden tlizzéna megfeleléen miikadik.
. Az F1 gombbal Iép a kijelzés elejére.

. Az F3 gombbal Iép a kijelzés végére.

Al.2

Tobb terliletes mddban ezeknek a gomboknak kiildn funkcioik vannak. Ha egy vagy

t6bb tertiletet kivalaszt ebben a modban:
Az F1 gombbal a kivalasztott teriletek részlegesen élesithetdk.
. Az F2 gombbal a kivalasztott terlletek teljeskorlen élesithetdk.

. Az F3 gombbal a kivalasztott teriletek kikapcsolhatok.

A gombok programozhatdk bizonyos funkciok ellatasara egy tertiletes médban.

Nyomja meg a No gombot:

. Meniiben véltoztatas elvetéséhez vagy

. Mentiben egy szinttel visszalépéshez vagy
. Bevitt szdmsor elvetéséhez.

Nyomja meg az OK gombot:

. A menii inditasahoz vagy

. Meniiben véltoztatas elfogadasahoz vagy
. Meniiben egy szinttel elérelépéshez vagy

. Bevitt szamsor elfogadasahoz.

Szdveg és telefonszam beirasanal:

. # F1 ugras az elsé karakterre vagy szamra.

. # F3 to ugras az utolso karakterre vagy szamra.

. #{ toriés az aktualis karaktertdl kezdve az utolso karakterig/szamig.
A nyilgombokkal Iéptetheték a menlpontok és bedllitasok.

Tobb teriletes modban vagy menn kival:

. Nyomja meg a T gombot a Kiiktatott zonak kijelzéséhez.

. Nyomja meg a { gombot a hibas zonak kijelzéséhez.

Szdveg és telefonszam beirasanal:

. Nyomja meg a T gombot széveg beirasahoz vagy feliilirasahoz.

. Nyomja meg a 4 gombot széveg tériéséhez.

A kezel6 programozhaté a kijelzés rejtésére a rendszer élesitett vagy kikapcsolt dllapotdban, igy a
rendszer dllapota nem lathato. A kijelzés felhaszndloi kdd beirdsa utdn vdlik lathatévd. Ez a funkcid
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engedélyezhetd vagy letilthatd az Installer menu>This Keypad>Disarm from Blanked.
A kezel6 programozhatd, hogy a Please Enter Code kiirds helyett az idét és datumot jelenitse meg. Ez a
funkcié engedélyezhetd vagy letilthatd az Installer menu>This Keypad>Clock When Blanked.

Egyéb LCD és LED kezel6k

Ezek a tipusu kezel6k hasznalhatok még a CS375 - CS575 - CS875 rendszerekben. Az LCD
kezel6vel a rendszer programozhatd, de a meniirendszer nem hasznalhato.

Ajanlott a rendszert a CS5500 kezelével vagy az UDx75 fel/letoltdszoftverrel programozni.

2.4bra  LCD/LED kezel6k
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2. Fejezet A CS375 - CS575 - CS875
rendszer tervezése

CS375 - CS575 - CS875 rendszer

Vezetékes zondk 8
szdma
26ndk maximalis 24 (CS375)
szdma 48 (CS575)
168 (CS875)
Kimenetek 4 paneli (2 relé/2 nyitott kollektor)

Hangjelz6kimenetek | Kulon paneli kiilsé és belsd kimenetek, beépitett szirénameghajtéval belsé sziréndhoz

Teriletek maximadlis | 4 CS375/CS575)
szdma 8 (CS875)

Jelentésformdtumok | Fast Format, Telim, Franklin 4+2, SIA, XSIA, Szirénahang, 200 baud FSK, Beszéd és Contact
ID jelentésformdtumok

Hardveres bdvités 16 modul (CS375)
32 modul (CS875)
A kezel6k modulnak szamitanak.

Felhaszndl6i kodok 66 (6-jegy( kodok) vagy 99 (4-jegy( kddok)
max. szama

Kezel6k max. szdma | 16 CS375/CS575
(terUletenként max. 8) | 32 CS875

Proximity Igen
kdrtyaolvasdk
tdmogatdsa

A rendszer elemei

Tipusszam Elem Funkci6

CS5500 Kezelémodul Arendszer programozdsara haszndlhaté. Egyéb
LCD és LED kezel6k is alkalmazhatok.

CS208/CS208H/ | Bemeneti A paneli zéndkat béviti ki 8 vagy 16 zdndval.
CS20855/CS216 | bévitémodul
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Tipusszam

CS507

Elem

Kimeneti bovitd
modul

Funkcid

A rendszer kimeneteit bdviti.

CS586

Kozvetlen
kapcsolati modul

Haszndlhato:

1. Kdzvetlen kapcsolat létrehozdsdra a panel és
egy PC kdzott.

2. Hattértar, ha csak a PC-re van csatlakoztatva.
Az 1-4 helyek olvashatok/irhatok az UDx75
szoftverrel.

3. Hattértdr, ha csak a panelre van
csatlakoztatva. A 4 hely egyike olvashaté/irhatd
a CS375 - CS575 - CS875 rendszeren.

A CS590 RS232 kozvetlen kdbel haszndlhatoé a
CS275-375-575-875 rendszereken és
kozvetlentl a panelre csatlakozik. A CS586 a
sorozat barmelyik paneljlével haszndlhat6 és a
3 vezetékes kezel6buszra csatlakozik.

CS7002

GPRS modul

Lehet6vé teszi a jelzések atvitelét GSM vagy
GPRS hdlézaton.

CS1700

Ajtényitd modul

Proximity kdrtyaolvasé/ajtovezérlé modul.
Programozhaté ajtévezérlésre barmely vagy
minden terdleten.

A CS1700 csak a CS575 és CS875 tipusokkal
haszndlhato.

CS320

Segédtdp modul

Kiegészité tapelldtdst biztosit a panelra
csatlakozéd modulok szdméra.

CS535

Beszéd modul

Lehet6vé teszt az események beszédiizenetben
torténd eljelentését.

CS534

Audio (behallgaté)
modul

Kétirdnyd audio (behallgatd) kommunikdtor,
amellyel bele lehet hallgatni a helyszin
hangjaiba.

CS7050

TCP/IP Modul

Kettés mikroprocesszor-vezérelt Internet/
Intranet illesztd, amellyel a CS375 - CS575 -
CS875 vezérl6panel az OH Halézati Vevohoz
csatlakoztathaté.




Tipusszdm

CS7501

Elem

ISDN Modul

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i kézikonyv

Funkcio

ISDN hivé, amellyel digitdlis adatok kildhetdk
ISDN vonalon.

A23

Tipusszam Funkcio

AS270/271

Belsd sziréndk

AS500 és AS290/390 Kuls6 sziréndk

+DP721R

DB701 + DP721 és DB702 Tlzérzékelbk
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Telepit6i Kézikonyv

3. Fejezet Telepitesi eloirasok

Halozati bekotés

A halozatot a halozati sorkapcsokra kosse. Bekothet6 fixen, vagy hasznalhato foldelt konnektorba
csatlakozo6 dugaszkabel. Fix kabel hasznalata esetén kosson a korbe kiilon megszakitot. A halozati
bekotést minden esetben a helyi eldirasoknak megfelelen kell elvégezni.

A FIGYELEM: A doboz kinyitdsa el6tt dramtalanitson.
Ehhez:

e Hulzza ki a hdlézati dugdt az aljzatbdl.

vagy
e Kapcsolja le a megszakitot.

FIGYELEM: A berendezésnek tartozéka lehet egy belsé 6lomakkumuldtor. Az akkumuldtortél a veszélyes
hulladékokra vonatkoz6 szabalyok szerint kell megszabadulni.

Felszerelés

* A dobozt sik, szilard, fiiggéleges feliiletre kell erésiteni, tigy, hogy a csavarok
meghuzasakor ne gorbiilhessen vagy fesziilhessen.

* Az egymas mellé elhelyezett dobozok kézott 50 mm hely maradjon, a doboz és a fal
kozott 25 mm maradjon.

* A dobozban levo akkumulator-rogzités csak a panel stabil helyzetében hasznalhato.
Szallitasnal vegye ki az akkumulatort.

+  Ugyeljen a sorkapcsok szigetelésére. A vezetékeket rogzitse igy, hogy esetleges szakadas
esetén se okozhassanak zarlatot.

Kabelezés

Arnyékolt és arnyékolatlan kdabelek

e Zavarmentes kornyezetben hasznalhat arnyékolatlan kabelt. Ezzel érheto el a legnagyobb
kéabelhossz.

»  Zavaros kornyezetben arnyékolt kabel sziikséges. A maximalis kabelhossz kisebb, mivel a
jel egy része elveszik az arnyékolas miatt. A veszteség az arnyékolt kabel tipusatol és
mindségétol fiigg.

Csavart és egyenes érpdras kabel

* Az adatbuszhoz egyarant hasznalhat6 csavart vagy egyenes kabel. Mivel a busz 3 eret
hasznal, a csavart kabel nem feltétleniil sziikséges.

Kabelezési eloirdsok

A CS375 - CS575 - CS875 rendszer az aktualis, biztonsagra és kdrnyezeti elektromagneses zavar
kibocsatasara és ezzel szembeni immunitdsra vonatkozo szabvanyoknak megfelelden lett tervezve,
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gyartva és tesztelve. A rendszert csak szakképzett villanyszereld vagy megfelelden képzett és
oktatott személy kotheti a halozatra vagy a telefonvonalra.

1.

A rendszernek megfeleld foldelést kell biztositani az elektromos zavarok elleni védelem
érdekében. Foldelni kell a telefonhivot is.

A gyenge és erbsaramu kabeleket el kell kiiloniteni. Ezen kabelek kiilonbdzé pontokon
legyenek a vezérlopanel dobozaba vezetve.

Ha a kéabelnyilasokon keresztiil érkeznek be a kabelek a CS375 - CS575 - CS875,
belsejébe, haznaljon megfeleld véddcsoveket és kdtésdobozt. Csak HB besorolast vagy
jobb tiizallésagh anyagokat hasznaljon.

Keriilje az er6saramu kabeleket tartalmazé kabelatvonalakat, kiilondsen, ha azok
villanyomotort, neont vagy egyéb 3 fazist fogyasztot taplalnak. Ha ez nem lehetséges,
arnyékolt kabelt hasznaljon, és az arnyékolast csak a panelnél ksse a GND kapocsra.

A CS375 - CS575 - CS875 adatbuszon keresztiil csatlakozik a kezel6khoz/bovitokhoz.

/|\ FIGYELEM:  Soha ne ossza ezt a kdbelt kilon kabelekre. Ebben a kdbelben ne legyenek telefonra vagy

kapcsoldsra (pl. relék, sziréndk) hasznadlt erek.

A haldzati bekotéshez hasznalja a haldzati sorkapcsot, vagy fix vezetékezéssel, vagy
kett6s szigetelést, villasdugos kabellel, amely foldelt aljzatra csatlakozik. Mindig rogzitse
a haldzati kabelt a halozati sorkapcesok kozelében levé rogzitdpontra.

Fix bekotés esetén épitsen be egy konnyen hozzaférhetd, kiilon megszakitot.

& FIGYELEM: Ne forrasza a hdlézati kdbelt azon a végén, ahol a sorkapocsba kétédik.

5.

A kabelek ne hurkolddjanak a panelen beliil és ne haladjanak a kartyan vagy alatta.
Javasolt a kabelkotegel0k hasznalata.

A CS375 - CS575 - CS875-hez hasznalt akkumulatornak HB vagy jobb tiizallosag
anyagunak kell lennie.

A paneli relére vagy a panel elektronikus kimenetére kotott kiilso relére csatlakozo
aramkoroknek biztonsagos, alacsony fesziiltséglieknek kell lennitik.

A haldzati aramot kapcsold relé nem lehet a panel dobozan beliil.
A relétekercsre mindig kosson védodiodat (pl. 1N4001-et).
Az alkalmazott relének legyen megfeleld szigetelése a kontaktusok és a tekercs kozott.

A minimalis tavolsag az egyes eszkdzok dobozai kozott 50 mm.

A berendezést tiszta, paramentes kdrnyezetbe telepitse.

A panel alapra allitasa

Meg;j.:

Arendszer Uzembehelyezése és programozdsa el6tt dllitsa alapra a panelt, hogy az orszdgnak megfeleld
alapértékek legyenek érvényben.
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A DIP kapcsolo abrak hasznalata

¢ Ha a DIP kapcsold BE dlldsban van, a kapcsolé felsé helyzetben dll. Ez az
Abrdkon a kovetkezéképpen lathatd

¢ Ha a DIP kapcsol6 Kl dlldsban van, a kapcsold alséd helyzetben dll. Ez az
Abrdkon a kovetkezéképpen lathatd

e Az dbrdan az elsé, harmadik és hatodik kapcsolé BE, a mésodik, negyedik
és 6todik kapesold Kl van kapcsolva.

e Ez az dbrdkon a kovetkezéképpen lathato. 5 i 5 i i 5
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4. Fejezet  Alaprendszer telepitése

20onak bekotése

Altalanos

A vezérlopanel bemenetei standard EOL (vonalvégi ellenallas, 4K7) lizemmodu, szabadon
programozhato. Dupla ellenallasos moédban azonban minden zénabemenet zonankénti szabotazst
tud jelezni (riasztas és szabotazs megkiilonboztetve, minden zonara).

Megj: Amagyarorszdgi bedllitdsokhoz irorszag EOL és Magyarorszdg nincs EOL alapbedllitésok tartoznak. Ha az
ellendllds nélkuli bedllitast vdlasztja, az érzékeldket ellendllds nélkdl kell a panelre kétni. A bemenetek
alapbedllitdsa a valasztott bedllitdstél fogg.

Dupldazott bekotés

Egy zo6nan beliil kotddik a riasztas €s a szabotazs jelzése.

Az érzékeldeszkozben egy 4K 7 ellenallas sorba, egy pedig a riasztaskontaktussal parhuzamba van
kotve.

A szabotazskontaktuson soros 4K7 lezaroellenallas van.

*  Minden kontaktus zart - a hurokellenallas 4K7.
»  Szabotazskontaktus nyitott - hurokszakadas.
» Riasztaskontaktus nyitott - a hurokellenallas 9K4 (soros + parhuzamos ellenallas 6sszege).

3.dbra  Dupldzott bekétés

Z1 S .
1 com | ¥
2z |© s
Zéna sorkapcsok 3 Riasztaskontaktus

2 Erzékels 4  Szabotazskontaktus
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Egyszeres bekotés

Két zona sziikséges, egy a riasztashoz, egy a szabotazshoz. A szabotazskontaktussal sorba kell
kotni egy 4K7 lezaroellenallast.

4.dbra  Egyszeres bekotés

2 ol

2 |O S
1 zé6na sorkapcsok 3 Riasztdskontaktus
2 Erzékels 4 Szabotdzskontaktus

Megj.: A lezdréellendllds engedélyezhetd vagy letilthatd az egyes zdnatipusokon az Installer menu>Inputs>Zone
Types>Attributes>Disable End of Line Resistor pontban.

A z6nak programozasarodl tovabbi informacio6 a B-2 Vezérlopanel programozasa fejezetben
talalhato.
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IA CS375 - CS575 - CS875 telepitése

& FIGYELEM: A panel telepitése el6tt:

e Adobozt sik, szildrd, fuggdbleges feluletre kell erésiteni, Ggy, hogy a csavarok
meghuzdsakor ne gérbulhessen vagy feszilhessen.

e Azegymds mellé elhelyezett dobozok kozétt 50 mm hely maradjon, a doboz és a fal
kozott 25 mm maradjon.

¢ Adobozban levé akkumuldtor-rogzités csak a panel stabil helyzetében haszndlhato.
Szdllitasndl vegye ki az akkumuldtort.

o Ugyeljen a sorkapcsok szigetelésére. A vezetékeket rogzitse Ggy, hogy esetleges
szakadds esetén se okozhassanak zdrlatot.

1. Nyissa ki a dobozt és kdsse be a panelt.

5.dbra A doboz kinyitdsa és a kdbel bevezetése

2. Tegye be a CS7002 tavtartoit a f6 panelre.

6.dbra A tdvtartok elhelyezése a panelen

3. Tegye a CS7002-t a tavtartokra.
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7.dbra A CS7002 beszerelése

4. Csatlakoztassa a szalagkabelt a CS7002-hoz.

8 dbra  Szalagkdbel csatlakoztatdsa
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5. Tegye be a CS535 3 db tavtartdjat a dobozba.

9.dbra A CS535 tavtartéinak behelyezése

6. Rogzitse a CS535-6t a tavtartokra.

10.dbra A CS535 beszerelése.
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7. Csatlakoztassa a CS7002-t és a CS208SS-t 6sszekotd szalagkabelt.

11.dbra Az 6sszekots szalagkdbel csatlakoztatdsa

8. Csatlakoztassa a vezérlopanel akkumulatorvezetékeit a CS7002 akkumulatorkapcsaira.

12.dbra A CS375 - CS575 - CS875 akkumuldtorvezetékeinek csatlakoztatdsa
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9. Csatlakoztassa a CS7002 akkumulatorvezetékeit az akkumulatorra.

13.dbra Akkumuldtor bekétése

14.dbra Az antenna bekétése
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A kezelo telepitése

A fedolap beépitése

1. Vegye ki a fed6lapot és a cimkét a készletbol.

15.6bra CS5500 elélap és cimke
1

2. lllessze a cimke fiileit a kijelz6 megfeleld pontjaira.

16 dabra A cimke pontos helyre illesztése a kezel6

= B

3. Helyezze a cimkét a kijelzore.

4. [Illessze a helyére a feddlapot a résekhez igazitva.

17.dbra A kezelé fed6lapjanak helyére pattintdsa
4 ‘ 5 :
M ——]
""--..\_______...-’

5. Hatarozott mozdulattal nyomja a helyére a feddlap also sz¢lét, kiilon a bal és a
jobb oldalon.

& FIGYELEM: A feddlapot ez utdn ne vegye le, ellenkezd esetben sérilhet.
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A kezelo felszerelése

18.dbra Kezel6 felszerelése

0\6?

« }}’?ﬁé
sl

Vegye le a kezelo ajtajat.

Csavarja ki az als6 csavart (ha benn van).

A csavarhuzot dugja az ajtoforgd mogotti résbe.

Ovatos mozdulattal pattintsa le az ajtot.

A kezelo két felének el kell valnia. Vegye le az el6lapot.

Erdsitse fel a kezel6t a falra a C jelt lyukakkal.

A B jelli kabelbevezetén vagy a D jelli nyilason keresztiil vezesse be a kabelt.

Tegye vissza az eldlapot és a fedelet.

A R B e

Ha sziikséges, csavarja be a szabotazscsavart.

A kezelo bekotése

A kezel0 az alabbi abra szerint kotendd a vezérldpanelre.

19.dbra Kezel6 bekotése

Aux + @ @ 0101
com | O ) ‘?
Data | () | 13.8v

CS375 - CS575 - CS875 CS5500
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Tobb kezelo bekotése

A teljes kabelhossz 800m. Az alabbi tablazatban lathatok a sziikséges keresztmetszetek. Ezek a
kabelhossz végén levo egy darab kezeldre érvényesek. Ha ugyanazon a kabelen tobb kezel6 is van,
nagyobb keresztmetszet sziikséges.

Hossz A CS375 - CS575 - CS875-re csatlakoztatva
Hossz méterben Vezeték mm?
110 0.50
200 0.75
333 1.00
500 1.50
800 2.50

Folytonos halézat

Ebben a formaban a kezel6k egymas utan kotddnek. Minden kezeld az eldtte levore parhuzamosan
kotodik.

20.dbra  Folytonos hdlozat

s, T8y, O

Csillagpontos halézat

Ebben a formaban minden kezeld kozvetleniil a vezérldpanelre kotodik.

21.dbra Csillagpontos hdlézat

= =S
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Csillagpontos és folytonos halézat

A fenti két mod egyszerre is hasznalhato egy rendszerben. Az alabbi abran lathato a kétféle halozat
kombinacioja.

22.abra Csillagpontos és folytonos halézat

Sea

=Y
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Szirénak bekotése

AS522

23.dbra Az AS522 bekétése
CS375 - CS575 - CS875

POWER INT EXT RELAY1AUXOUT RELAY3 AUX OUT

L 1 1 11 | L |

DATA| +| - |+ |- |+ |- [NC|NO| C 2 COMNC|NO|C| + |COM 4 |TAMPER

+

Z1|COM|Z2 |Z3|COM Z4 | Z5 CONJ Z6|Z7|BHO

TR

olololloleldeolelddolklklddolkle o |

| —
4K7 ? 4K7[]
L J
—1 1 ®
4K7 °

©

@ 9O 9 © 99V 9
(D)@ @ S)ENE

AS522
1 Villogd - vezérlés 5 Szabotdzs
2 Sziréna - vezérlés 6 Szabotdzs
3 +13.8V 7 Villogé
4 Fold 8 Villogd

Megj.: Minden esetben pozitiv vezérlést haszndljon a szirénan.

19

bk
bl

]
D

Piezo
Piezo

Piezo
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AS271
Az AS271 ezen bekotése lehetdveé teszi, hogy a villogd a belsd hangjelzést kovesse.
24.4bra Az AS271 bekétése
CS375 - CS575 - CS875

POWER INT EXT RELAY1AUXOUT RELAY3 AUX OUT

[ N Y Y

Z7|BHO TR

i

i

TAMPER Z1/COM|Z2 |Z3/COMZ4 | Z5 COM Z6
gdoldolldo o

NC|NO| C | + |COM 4

oleldoploo |

DATA| + | - | + + (- [NC|NQ| C |+ | 2 [COl

%) %)|%]|%)| %] %) %)% 1% ) )

%)|%] %)
4K7
L I

Nem sziikséges, ha a

kiils6 sziréndban benn
van egy 4K7 ellenallas

®
4K7 4K
AS271
1 Szabotdzs 4 0V hangszord
2 Szabotdzs 5 0V villogé (csak AS271)
3 +13.8V

Megj.: A panelen a COM és az Ext kapcsok kozé ellendlldst kell kotni, hogy a panel ne jelezzen folyamatos
szirénahibat, mivel a belsé és kilsé szirénakar is feltgyelt.
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AS290/390

25.dbra Az AS290/390 bekétése
CS375-CS575 - CS875

POWER INT EXT RELAY1AUXOUT RELAY3 AUX OUT

1 1] l \
DATA| + | - |+ |- |+ [- [NC[NO| C|+ | 2 COMNC|NO|C | + [COM 4 TAMPER Z1|COM|Z2 |Z3COM Z4 |Z5 |COM 76| Z7[BHO TR
(%)1%)\00) 0} %) |91 105) | Vo) (O} O N0 L V) i) ) O 1 | V) % RO ) | ()0} ) O K0} o) 0LVl o)) O} %
N E R —
° [
4K7
®
uK7 @ L
D 4K7
07
|
| %%%%%%@ﬁ@?
AS290/390
1 Piezo 4  Villogd 7 GND
2 Piezo 5 Szabotdzs g +13.8V
3 Villogd 6 Szabotdzs 9 Sziréna - vezérlés
A Villogé - vezérlés

Megj.: Vagjaelaz5és 7jumpereket a pozitiv szirénavezérléshez.

Tuzérzékelok bekotése

4 vezetékes érzékelok esetében annyi érzékeldt kothet be, amennyit akar, amig nem 1épi til a panel

kimeno tap terhelhetdségét.

2 vezetékes érzékeldk esetében egy hurkon max. 3 érzékeld lehet.
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4-vezetékes tlizérzékelo

26.dbra 4 vezetékes tlizérzékeld bekdtése

AUX+ ®
com |
CS375
CS575 OLES - |
CS875 24
com | O 4k7
1 + Tap bemend 4 NC (alapban zért)
2 + Tap tovabbmend 5 COM
3 - Negativ 6 NO (alapban nyitott)

2-vezetékes tuzérzékelo

27.dbra 2 vezetékes tlizérzékel6 bekétése)

DB701 +DB721R DB701 +DB721R
A
CS375 x| © , é@ D 560 Ohm
CS575 — . + §i_%
Cs875 com | © +
ouT4 ®
1 +Tdp bemend 2 + Tép tovdbbmend 3 - Negativ

Megj.. A tlzriasztds 8. zona riasztdsként jelenik meg a C5375/575/875-6n és 7. zénaként a CS275-6n. A
tlizérzékel6 tap az Aux és az Output pontokra csatlakozik.
2 vezetékes tlzérzékeld haszndlata esetén a 2 vezetékes tlizérzékeld bedllitast engedélyezni kell a

menuben.
A CS175 nem tdmogatja a 2 vezetékes tlizérzékelbket. A tlzriasztds azon a zondn jelenik meg, amelyikre

a 4 vezetékes tlizérzékeld van kotve.
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Kmenetek bekotése

28.dbra Kimenetek bekétése

CS375IR
CS575IR
CS875IR

L1

[

2

CcoMm

NC
NO

I

COM
4

TAMPER

NC
NO

[9000090000909000909000880 |

]

/._Ii

1A terhelhetéségl kontaktusok. A relék a panelrél vannak tdpldlva és kapcsolva. A relék kapcsoldsdhoz nem
kell kulsé tap.

2 Digitdlis kimenetek, max. 40 mA.

Megj.: A kimenetek programozdsdval kapcsolatos informdcié a B-2 Fejezet A vezérlépanel programozdsa
részben talalhato.



CS375 - CS575 - CS875 bekotési abra

29.dbra CS375 - CS575 - CS875 bekétési dbra

VILLAMVEDELEM

! Telefonkésziilékek

A VEZERLOPANELT FOLDELNI

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i Kézikonyv

Bejové févonal

KELL A VILLAMVEDELEM
MUKODESEHEZ -
TELEFONVONAL

TELJES BOVIT

J17

O

LED

SOROS BOVITO

KOMMUNIKACIOS LED

.LED3

C3375

OPORT

2

[

EXEET

S1
DOBOZ SZABOTAZS

J18

CS208SS BEMENETBOVITO

ZONAK BEKOTESE

EGYIK VEGE A TO DATA
ZONARA, MASIK VEGE

A COM PONTRA. TOAUX
SZAKADAS VAGY 10 CoMm
ZARLAT RIASZTAST

OKOZ. T0Z1

TO COMMON TERMINAL FOR Z1 AND 22

TOZ2

TO CONNECT TO Z3TQO 78

A CS208SS NEM HASZNALT ZONAI 4K7

ELLENALLASSAL LEZARANDOK. HA NINCS
ELLENALLAS, ZONASZABOTAZS KELETKEZIK

12 VOLT 18Ah

AKKU max.
T
TOVABBI KEZELOI
BUSZ CSATLAKOZAS
J16

J14  J15
PIROS FEKETE

[ ]

i

R o o e Sl Sl

TR
BHO
z7
Z6
COM
z5
zZ4
COM

ZONAK

Z3
z2
COM

z1

TAMPER

TAMPER

ouT4

com

AUX+
wC

>
< NO

o

@ NC
CcoM
ouT2
AUX+

C
NO
NC

RELAY 1

EXT -
EXT +
INT -

INT +

POWER - |

POWER +
DATA

i

KEZELO

A.4.17

MAX KABELHOSSZ
800m

000

[oleNoNe]
[oleNoNe]
[eeNeNe]
[oNeNoNe)]
[eleNoNe]
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Bemenetek és kimenetek

30.dbra CS375 - CS575 - CS875 bemenetek és kimenetek

X o

w w

+ £ N f o vQo

EXz_2c220%5328 %2522
83020k 00ORREZI0OORE
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@l

Power DATA  Kommunikdcié/bévits adat (0101)

(kezel& is)

Power + Kommunikacid/boévitd tdp (kezelb is) OUT
Power COM  Kommunikdcié/bévit6 fold (kezeld is)
INT + Belsé sziréna tdp
INT - Fold
EXT + Kuls6 sziréna visszatérd
EXT -
Relay 1 NC Relé 1 (alapban zdrt)
Relay 1 NO Relé 1 (alapban nyitott)
Relay 1 C Relé 1 (fold)
Aux + Tap
ouT 2 Kimenet 2

CoOM  Fold
Relay 3 NC Relé 3 (alapban zart)
Relay 3 NO Relé 3 (alapban nyitott)
Relay 3 C Relé 3 (fold)

AUX + Tap

ﬁ§ﬁﬁ§§ﬁ§ﬁh§ﬁ
[0oooooooo000]
COM Fold
4 Kimenet 4
TAMPER Szabotdzshurok
Z1 Z6na 1
COM Fold
z2 Z6na 2
Z3 Z6na 3
COM Fold
z4 Z6na 4
z5 Z6na 5
COM Fold
26 Z6na 6
z7 Z6na 7
COM Fold
Z8 Z6na 8
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5. Fejezet A rendszer programozdsa

A rendszer inditdasa

A CS5500 elsé inditasakor meg kell adni a nyelvet, kezeldi alapbeallitasokat, és a kezeld/tertilet
beallitasait. Ezeket akkor is ijra be kell allitani, ha egy kezel6t gyari alapra allit vissza.

* A nyelvi bedllitds megadja a kezel6 elso nyelvét.

* A kezel6i alapbeallitasok opcid beallitja a kezeld orszagra jellemzo alapbeéllitasait. Ez
nem allitja vissza alapra a kezel6t.

* A kezel6/teriilet beallitasoknal adhatdé meg a kezeld cime.

A Dbeallitasok a nyilgombokkal Iéptethetdk, az adott beallitas az OK gombbal valaszthato ki. Lasd
a Navigalas a meniikben részt.

Belépés programozo6i modba

A telepitdi kod lehetdvé teszi a rendszer programozasat a telepit6i menii segitségével. A telepitoi
meniinek 2 szintje van. Az alapmenii tartalmazza a fontosabb beallitasokat, a haladé meniiben
talalhatok a tovabbi beallitasok. A rendszer nem €lesithetd, ha barmelyik kezel6rdl beléptek
programozoi modba.

1. Nyomja meg az OK gombot a rendszer alapallapotaban, majd irja be a telepit6i kodot. Az
alapértelmezett kodokhoz lasd az A-1 Fejezet 4 CS375 - CS575 - CS875 rendszer
bemutatdsa részt.

2. A Tl gombokkal 1éphet a meniiben. A teljes meniifelépités a Meniitérkép részben
talalhat6. Az alapmenii z6ld, a halad6é menii fekete szoveggel van feltiintetve.

3. Nyomja meg az OK gombot egy beallitas kivalasztasdhoz, beallitas szerkesztéséhez
hasznalja a szamgombokat.

Megj.: A haladé menl megjelenitéséhez Iépjen a Commands>Advanced pontra, és valassza az Enabled
bedllitast. A haladé menu ldthaté mindaddig, amig ez a bedllitds engedélyezett.
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31.dbra  Menltérkép

1 ( Enrol Modules )

N

L Control Panel )

3 ( This Keypad )

4 ( Other Keypad )

5 ( RF Receivers )

6 €S208/216 )

7 CS507

8 CS586

9 ( CS534 )

10 CS320

1 CS535

12 ( CS1700 )

13 ( CS7002 )

14 ( CS9104 )

15 ( cstoso )

16 CS7501

17 Commands )

Felhasznaloi fellilet nyelve

1. Nyomja meg az OK gombot a rendszer alapallapotaban.

2. Nyomja meg az OK gombot Gjra, ekkor a kijelzés nyelvet valt.

3. Nyomja meg az OK-ot tobbszor, amig megtalalha a kivant nyelvet.
4. A kezel6 ezutan normal modon hasznalhato.

A nyelvek beallitasarol bévebb informacid a B-3 Fejezet Az aktudlis kezeld programozasa részben
talalhato.
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Navigaldas a mentikben

+ A meniipontok és beallitisok a T{ gombokkal léptethetok.

« A #7T gombokkal az el6z6 beallitas azonos meniipontjara 1ép. P1. ha a 2. zona egyik
almeniijében van, a #T megnyomasara az 1. zona ugyanazon almeniijébe 1ép.

« A #l gombokkal a kévetkezé beallitas azonos meniipontjara 1ép. Pl. ha a 2. zéna egyik
almeniijében van, a #1 megnyomasara a 3. zéna ugyanazon almeniijébe 1ép.

Megj.: A kezel6 bizonyos id6 utdn kilép a menibdl és visszavdlt az alapkijelzésre.

Parancs menu

Korlatozott szamu meniibeallitas telepit6i kod nélkiil is elérhetd. Ezzel belép a parancs meniibe.
1. Nyomja meg az OK gombot a rendszer alapallapotaban.

2. A T! gombokkal léphet be és navigalhat a parancs meniiben.

Menubeallitas kivalasztasa

* Az OK gombbal valaszthat ki egy beallitast és 1éphet elére a meniiben.

* A NO gombbeal elvethet egy beallitast és 1éphet vissza a meniiben.

* Az F1 gombbeal léptethetd a kijelz6 masodik sora szavanként, jobbrol balra.
* Az F3 gombbal Iéptetheto a kijelz6 masodik sora szavanként, balrol jobbra.

Menubeadllitds modositasa

ACS375 - CS575 - CS875 rendszerben tobbféleképpen modosithatok az egyes programozhatd
meniibeallitasok értékei. Modosithatok a valaszthatd beallitasok (beallitas ki/be kapcsolasa),
binaris adatok, telefonszamok, szamadatok és szoveg. Ebben a részben a valaszthato beallitasok,
binaris adatok, szamadatok és telefonszamok mddositasa talalhatd. Szoveg modositasahoz lasd a
Széveg szerkesztése részt.

Valaszthato beadllitasok

1. A T! gombokkal Iépjen a kivant bedllitasra, és nyomja meg az OK gombot.
2. A bedllitas aktudlis értéke jelenik meg, pl. Enabled.

3. A bedllitds a TV gombokkal valthaté, pl. az Enabled értékrél Disabled-ra.

4. A modositas elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot.

* Ha az1j érték érvényes, a kezeld megerdsitésképpen egyet sipol és visszalép a
meniibe.

* Ha az 1j érték nem érvényes, a kezel6 elutasitasképpen harmat sipol és visszalép a
mentibe.

5. A modositas elvetéséhez és a meniibe visszalépéshez nyomja meg a NO gombot.

Bindris érték modositasa
1. A Tl gombokkal lépjen a kivant beallitasra, és nyomja meg az OK gombot.

2. A beallitas aktualis értéke jelenik meg, pl. 7 2 3 - - - - 8, ami azt jelenti, hogy az 1, 2, 3 és
8 pontok ki vannak jelolve, a 4, 5, 6 és 7 pedig nincsenek.
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3. Az érték modositasahoz nyomja meg a megfelelé szamgombot, pl. nyomja meg az 1-et az
1-es pont kikapcsolasahoz, a 4-et a 4. pont bekapcsolasahoz. A kijelzés a kovetkezo lesz:
-234---8.

4. A modositas elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot.

* Ha az 0j érték érvényes, a kezeld megerésitésképpen egyet sipol és visszalép a
meniibe.

* Ha az 1ij érték nem érvényes, a kezeld elutasitasképpen harmat sipol €s visszalép a
meniibe.

5. A modositas elvetéséhez és a meniibe visszalépéshez nyomja meg a NO gombot.

Szamadatok modositasa

1. A T gombokkal 1épjen a kivant beallitasra, és nyomja meg az OK gombot.
2. A beadllitas aktudlis értéke jelenik meg, pl. 55.
3. Tegye az alabbiak valamelyikét:

* Egy szamgomb megnyomasaval tordlje az aktualis értéket, ekkor a megnyomott
gombnak megfeleld szam jelenik meg.

+  Nyomja mega T gombot az érték eggyel valo noveléséhez.
+  Nyomja meg a ¥ gombot az érték eggyel valo csokkentéséhez.
* Nyomja meg ## az aktualis érték lenullazéséhoz.

4. A szamgombokkal irja be az értéket.

5. A modositas elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot.

* Ha az 1 érték érvényes, a kezeld meger6sitésképpen egyet sipol és visszalép a
meniibe.

* Ha az 1ij érték nem érvényes, a kezeld elutasitasképpen harmat sipol €s visszalép a
meniibe.

6. A modositas elvetéséhez és a meniibe visszalépéshez nyomja meg a NO gombot.

Telefonszadmok és elotétek modositasa

1. A T{ gombokkal lépjen a kivant beallitasra, és nyomja meg az OK gombot.
2. A beadllitas aktudlis értéke jelenik meg, pl. 4567999.
3. Tegye az alabbiak valamelyikét:

+ A T gombbal valthat a beszlirasos és a feliilirdsos mod kozétt (a beszarasos médban

Uj szamok irhatd be a meglévok kozé, a feliilirasos modban a meglevé szamok
feliilirddnak).

+ A | megnyomasa torli a kurzornal levd szamot.

« A #l megnyomasa torli a kurzortdl a szamsor végéig az dsszes szamot.
4. Tegye az alabbiak valamelyikét:

* A 0-9 gombokkal irhatok be a szamok.

* G beirasahoz nyomja meg: #0.

»  Csillag beirasahoz nyomja meg: #1.

*  # beirasahoz nyomja meg: #2.

* A vezérlopanel programozasanal 4 mp-es sziinet programozasahoz nyomja meg: #3.
* A CS7002 GPRS modul programozasanal “+” beirasahoz nyomja meg: #3.
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* P beirasdhoz nyomja meg: #4 (ez engedélyezi az impulzusos tarcsazast).
5. A modositas elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot.

* Ha az 0 szam érvényes, a kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol és visszalép a
meniibe.

* Haaz1ij szam nem érvényes, a kezel0 elutasitasképpen harmat sipol és visszalép a
meniibe.

6. A modositas elvetéséhez és a meniibe visszalépéshez nyomja meg a NO gombot.

Kilépées a mentbol
1. Nyomja meg: ## a Ok to Exit kiiras megjelenitéséhez.

2. Nyomja meg OK gombot a meniibdl valo kilépéshez.

Szoveg szerkesztése

Attekintés
A CS375 - CS575 - CS875 szovegszerkesztdjében szotar talalhatd. Ez a szerkesztd hasznalhatod
egyes programcimeken levo szovegek mddositasahoz.

1. A Tl gombokkal lépjen a kivant meniipontra, és nyomja meg az OK gombot.

2. Nyomja meg az OK gombot a szerkesztendd szoveg kivalasztasahoz.

3. A meniiponthoz tartozé szoveg jelenik meg, pl. Zone 2.

4. Tegye az alabbiak valamelyikét:

+ A T gombbal vélthat a beszurasos és a feliilirasos mod kozott (a beszirasos modban 1j
szOveg irhato be a, a feliilirasos mddban a meglevo szoveg feliilirhato).

+ Al megnyomasa torli a kurzornél lev karaktert.

« A #! megnyomadsa torli a kurzortol a szoveg végéig az dsszes karaktert.

5. A0 -9 gombokkal irhatok be a karakterek. Minden gomb eldszor a kisbetiiket, majd a
nagybetiiket 1épteti.

6. A modositas elfogadasahoz nyomja meg az OK gombot. A kezeld megerésitésképpen
egyet sipol és visszalép a meniibe.

7. A modositas elvetéséhez és a meniibe visszalépéshez nyomja meg a NO gombot.

Megj.: A szerkesztés alatt dll6 karaktert villogd kurzor jelzi. Az F2 kiterjeszti a jeldlést az aktudlis széra.

Példa

A zénamegnevezés atirasa Zone 2-101 Emelet-re:
1. Lépjen a Zone 2-re és nyomja meg az OK gombot.
2. Az #F1 gombokkal 1épjen a zénanév elejére.
3. A #! gombokkal tordlje az dsszes karaktert.
4. Nyomja meg a 3 gombot tobbszor, a nagy ‘E’ betithoz.
5

Nyomja meg a 7 gombot a kis ‘m’ bet(ih6z. Ezen a mddon irja be a zonamegnevezést.
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6. A modositas rogzitésé¢hez nyomja meg az OK gombot.

Megj.: Minden karaktergomb a ki- és nagybetiket, valamint a nyelvre jellemzé karaktereket Iépteti.

Szotar
A szotar eloére definidlt szavak gyiijteménye, amelyekkel gyorsabb lehet a szovegszerkesztés. Egy
karakter beirasakor a kijelzon automatikusan megjelenik egy illeszkedd szd. A szotar

alapértelmezésben engedélyezve van. A szotar teljes szokészletéhez lasd: 6. Fiiggelék: Szotdar
szokészlete.

* A sz6 elfogadasahoz nyomja meg az F3-at. A kurzor az 0j sz6 végére 1ép, a szerkesztés
innen folytathato.

* A szb rovidebb alakjanak elfogadasahoz nyomja meg az F3-at. Ezutan vigye a kurzort a
felesleges karakterekre, majd nyomja meg a 4 gombot a torlésiikhéz.

o A szb elvetéséhez folytassa a szerkesztést a szokasos modon.

« A T gombokkal léptethetdk a szotar szavai.

A szotar letiltasa:
1. A T gombokkal 1épjen a Word Library pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
A szotar aktualis allapota lathat6. Ebben az esetben engedélyezve van.

A T4 gombokkal allitsa 4t letiltottra, majd nyomja meg az OK gombot.

Eal A

A kezeld meger6sitésképpen egyet sipol és visszalép a Word Library pontra.

Telepitoi lizenet

Max. 4 {izenet jelenithetd meg a kijelzon, ha a kezel6 tétlen vagy egy bizonyos id6 utan kilép a
meniibdl. Ha egynél tobb lizenetet engedélyez, az iizenetek folyamatosan Iéptetddnek.

»  Telepitdi iizenet

e Datum és 1d6

*  Szerviz sziikséges

* Rendszer kész/nem kész

A telepitdi lizenet engedélyezése:
1. A T gombokkal Iépjen a This Keypad pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Valassza a Keypad Features>Display pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen a Custom Message pontra, majd nyomja meg az OK gombot. A telepitdi {izenet
aktualis allapota jelenik meg. Ebben az esetben le van tiltva.

4. A ™! gombokkal allitsa at engedélyezettre, majd nyomja meg az OK gombot.

5. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol és visszalép a Custom Message-re.
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6. Fejezet Kommunikator beallitasa

Jelentés

A CS375 - CS575 - CS875 az események jelentésének tobbféle modjat tamogatja, tobb iigyeleti
allomasra. 6 telefonszamlehetdség van - minden szamnak megvan a sajat azonositdja, protokollja
és eseményei. Az elohivoszam kozos mindegyik telefonszamra. Ha az el6hivoszamban 4 mp
késleltetés van megadva, a panel nem var a tarcsahangra, és hiv. Az alabbiakban példak lathatok
arra, hogyan kell a kiilonb6z0 jelentési moédokat beallitani.

Jelentés egy telefonszamra

A vezérlopanel az eseményeket csak egy ligyeleti allomasra jelenti. Az 1. telefonszamra
vonatkoz¢ beallitasokat kell megadni. Az események 1. telefonszamra vald jelentése alapban
engedélyezve van.

Megj.: AB,C,D,E,F karakterek haszndlhatdk a panelazonositéban. Az ‘A’ betld nem haszndlhatd oz azonositd
részeként, mert ez lezard karakter.

1. tdbldzat Jelentés bedllitdsa
1. szint 2. szint Erték Allapot

Telefonszdm 1. telefonszdm 123456

2. telefonszdm

Azonosito 1. telefonszdm BE5566

2. telefonszdm

Protokoll 1. telefonszdm SIA

2. telefonszdm

Események 1. telefonszdm - Riasztdsok Engedélyezve
1. telefonszdm - Riasztdshelyredlldsok Engedélyezve
1. telefonszdm - Szabotdzs és helyredlldsok Engedélyezve

2. telefonszdm - Riasztdsok

2. telefonszdm - Riasztéshelyredllédsok

2. telefonszdm - Szabotdzs és helyredlldsok
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Tartalékjelentés

A tartalékjelentés arra allitja be a panelt, hogy két vagy tobb {igyeleti alloméasra jelentsen. Az els6
telefonszam a {06 ligyelethez tartozik, az dsszes tobbi a tartalékokhoz. Az események az elsd
szamra jelentddnek, de ha a panel nem tudja elérni ezt a szamot, hivja a tartaléko(ka)t. A panel
minden szdmra két hivast indit sorrendben. Ezt a sorrendet az Ugyeleti hivaskisérletek pontban
meghatarozott szamu alkalommal hajtja végre, vagy a nyugtazo jelzés vételéig. Az Gsszes
telefonszamra ugyanazzal az azonositoval jelent. Az események 1. telefonszamra vald jelentése
alapban engedélyezve van, a 2. -6. szamra alapban tiltva. Ha az 1. és a 2. telefonszam van
programozva, az alapértelmezett sorrend 1,1 2,2 1,1,2,2, minden szdmra Osszesen 8 hivassal.

2. tablazat Tartalékjelentés

1. szint 2. szint Erték Allapot
Telefonszam 1. telefonszam 123456
2. telefonszdm 456789
Azonosito 1. telefonszdm BE5566
2. telefonszdm 445566
Protokoll 1. telefonszam SIA
2. telefonszdm SIA
Események 1. telefonszam - Riasztdsok Engedélyezve
1. telefonszdm - Riasztdshelyredlldsok Engedélyezve
1. telefonszdm - Szabotdzs és helyredlldsok Engedélyezve
2. telefonszdm - Riasztdsok Letiltva
2. telefonszdm - Riasztashelyredllasok Letiltva
2. telefonszdm - Szabotdzs és helyredlldsok Letiltva

Kettos jelentés

A kettds jelentés arra allitja be a panelt, hogy két kiilonbozo ligyeleti allomasra jelentsen. Az
eseményeket mindkét szdmra jelenteni kell. A panel az elsé szdmot kétszer hivja. Ha ez sikertelen,
a masodik szamot hivja kétszer. Ezt a sorrendet az Ugyeleti hivaskisérletek pontban meghatarozott
szamu alkalommal hajtja végre, vagy amig el nem jelenti mindkét szamra. Mindkét telefonszdmra
ugyanazzal az azonositoval jelent. Az események 1. telefonszamra valo jelentése alapban
engedélyezve van, a 2. szamra alapban tiltva.

3. tablazat Kettos jelentés

1. szint ‘ 2. szint Erték Allapot
Telefonszdm 1. telefonszdm 123456
2. telefonszam 456789
Azonosito 1. telefonszam BE5566
2. telefonszdm 445566
Protokoll 1. telefonszdm SIA
2. telefonszam SIA
Események 1. telefonszam - Riasztdsok Engedélyezve
1. telefonszdm - Riasztdshelyredlldsok Engedélyezve
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A.6.3

1. szint ‘ 2. szint Erték Allapot
1. telefonszam - Szabotdzs és helyredlldsok Engedélyezve
2. telefonszdm - Riasztdsok Engedélyezve
2. telefonszdm - Riasztdshelyredlldsok Engedélyezve
2. telefonszdm - Szabotdzs és helyredlldsok Engedélyezve

Osztott jelentés

Az osztott jelentés arra allitja be a panelt, hogy két kiilonb6z0 iigyeleti allomasra jelentsen. Egyes
eseményeket az 1., masokat a 2. telefonszamra jelenti. A panel az elsé szamot kétszer hivja. Ha ez

sikertelen, a masodik szdmot hivja kétszer. Ezt a sorrendet az Ugyeleti hivdskisérletek pontban

meghatarozott szamu alkalommal hajtja végre, vagy amig el nem jelenti a megfeleld eseményeket
a megfeleld szamokra. Mindkét telefonszamra ugyanazzal az azonositoval jelent. Az események 1.
telefonszamra valo jelentése alapban engedélyezve van, a 2. szamra alapban tiltva.

4. tdblazat Osztott jelentés

1. szint 2. szint Erték Allapot
Telefonszam 1. telefonszam 123456
2. telefonszédm 456789
Azonosito 1. telefonszdm BE5566
2. telefonszdm 445566
Protokoll 1. telefonszam SIA
2. telefonszdm SIA
Események 1. telefonszdm - Riasztdsok Engedélyezve
1. telefonszdm - Riasztéshelyredlldsok Engedélyezve
1. telefonszédm - Szabotdzs és helyredlldsok Letiltva
2. telefonszdm - Riasztdsok Letiltva
2. telefonszdm - Riasztdshelyredlldsok Letiltva
2. telefonszdm - Szabotdzs és helyredlldsok Engedélyezve
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Alaprendszer telepitése és

programozasa

1 Modulok feltanitasa

2 VezErlOpanel ProgramMOZASQ ... ceewweeeieneeeeeeessessssessseesssssssssssssessssssssssssssseessssssssans B-2-1
3 Az aktudlis kezel® programozZASa.......weeeeeeeesssssssseeesesssssssssssssessssssssssssee B-3-1
4 A tEbbi kezeld programMOZASA ... ... ssssssssssses s sssssssss B-4-1
5 RAAIOS VEVEK DEANTASA ..o sssssssssssssssssssssssssssssnns B-5-1
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O A CS534 DEANMASA....oovveeeeeeeeeemmeessssssssssssssssseeeee s ssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssnss B-9-1
10 A CS320 DEANMAS ... ess s s B-10-1
11 A CS535 DEAIASH ..o ssssssss s B-11-1
12 A CS1700 DEAIASA ....oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eessenseesssenseeees e B-12-1
13 A CS7002 DEAIASA ...ooooeeeee e seseeees s eesssseesessssssenes s B-13-1
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18 Programozas az UDX SZOFLVEITE .......cvvvvveeieeeereesesvissesesesssssssssssesnsssssssssssssssnn B-18-1
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1. Fejezet Modulok feltanitdasa

32.dbra Tanitds meni

1.1 (Enrol
1.2 | Number of Modules

A modulok tanitasahoz és alapra allitasahoz engedélyezni kell a haladd meniit. Valassza a
Commands>Advanced Menu>Enabled pontot és nyomja meg OK gombot.

A rendszer moduljainak betanitasa

Ha a modultanitast valasztja, az uj modulok feltanitodnak a vezérldpanelen és a kezelon is. A
kezeldnek fel kell ismernie a modulokat, hogy a megfelelé mentiibeallitasokat kijelezhesse.

1. Nyomja meg az OK gombot a rendszer alapallapotaban, és irja be a telepit6i kodot.
2. AT gombokkal 1épjen az Enrol Modules>Enrol pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 keresni kezdi a modulokat. Az Enrolling kiiras jelenik meg a folyamat kézben (kb. 12
mp). A modulok felismerése utan a kezeld sipol és a kiiras eltlinik.

4. A modulok felismerése utan a kezel6 visszatér az Enrol ponthoz.
5. Ellendrizze a felismert modulokat. A T4 gombokkal 1épjen a Commands pontra, majd OK.

6. Lépjen az Event Log (Eseménynapld) pontra, majd nyomja meg az OK gombot. Amikor a
vezérldpanel felismer egy modult, ezt az eseményt napldzza. A bejegyzés tartalmazza a modul
szamat. Nézze végig a naplot, ellendrizze, hogy minden modul fel lett-e ismerve.

Megj.: A modulok felismerése automatikusan megtorténik minden alkalommal, amikor kilép a programozoéi
moédbdl. Ekkor az Enrolling kiirds megjelenik, de nincs hangjelzés.

A modulok alapra allitasa

Minden modul alapra allithato. Javasolt a modulok visszaallitdsa, mieldtt programozza azokat.

. AT gombokkal 1épjen a Default Settings pontra az adott modul meniijében, majd nyomja meg
az OK gombot. Ebben az esetben valassza a Control Panel>Default Settings pontot a vezérlopanel
alapbeallitasainak visszaallitasahoz.

2. Egy megerdsitést kérd kiiras jelenik meg. Az alapbeallitasok elfogadasahoz nyomja meg az OK
gombot.

3. A kezel6 egyet sipol a visszaallitds megerdsitéseképpen.

e e
Szomagyarazat

Hely Kifejezés Definicio

1 Enrol Modules Az a menibedllitds, amely elinditja azt a mlveletet, amelynek sordn
(Modulok tanitdsal) a vezérlépanel belistdzza a rendszerhez csatlakoztatott 6sszes

kezel6t és modult.

11 Enrol (Eszkozlista) A felismert modulok adatait tartalmazd menipont.

1.2 Number of Modules | A telepitett modulok 6sszes szamat megjelenité mendpont.
(Modulok szamal)
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2. Fejezet A vezerlopanel
programozdasa

Attekintés

A rendszer programozasa elott fel kell ismertetni a modulokat és alapra allitani a panelt. A
felismeréshez és alapra allitashoz lasd a B-1 Fejezet Modulok feltanitasa részt.

Bemenetek programozdsa

33.dbra  Vezérlbpanel mendije

211 Zones 2111 Zone 1 21111 70ne Type

A 2-168 z6ndk ua. mint fent
16-ndl tbb z6ndndl a zéndk
ndl tébb z6ndndl a zéndl 21112 Q Zone Name

csoportokban jelennek meg,
21113 C Areas

ezutdn ua. mint fent.
Test Zone

211121 <Language 1>

2-4 nyelvek
ua. mint fent

21114

21115 Copy Zone
213 Zone Types 2131 Burglary 21311 Input Type 213111 Fire

24-hour
Zénatipusok a 2-20-ig ua. mint fent 21.3.1.1.3 Keyswitch
213114 Access
213115 | Delay 1
213116 | Delay 2
213117 | Partguard
213118  Entry Guard
21.3.1.1.9 Final Set Door
2131110  Roller Shutter
2131111 B-Alarm Trip

2131112\ Fault J

S *A 24 6rds zénabedllitds szerint
21312 CZone Type Name engedélyezve

21313 C Attrlbutes ) 213131 /EOLResistor

2.1.3.1.32 | Disable End of line Resistor
21.3.1.3.3 §Loop Response

213134 JDouble Knock

21.3.1.35 |Swinger Shutdown
2.1.3.1.36 |Inhibit

213137 Force Armable

213138 | Group Inhibit

2.1.3.1.3.9 |Zone Inactivity Monitor
2.1.3.1.3.10 | Pulsed Keyswitch.*
2.1.3.1.3.11 | No Keypad Display**

2.1.3.1.3.12 \Soak Test

*A kulcsos zénabedllitds szerint engedélyezve
**A 24 6rds zonabedllitds szerint engedélyezve

21314 ( Sound ) 213141

213142
213143

212 Swinger shutdown

i

_

Continuos Siren - Burglary
Pulsed Siren - Fire
Keypad Beeping

<)

213144 \Chime J
21315 Reporting 213151 Local Only
gJ 213152 Restore Reporting*
213153 Dialler Delay
213154 Listen-In j

*A kulcsos zénabedllitas szerint engedélyezve

21316 C CopyZoneType ) 213161 ( (1) Listen-In

A bemenet barmilyen zona, amely rendszerbe van allitva. A zona egy vagy tobb érzékeldeszkodz
altal védett teriilet. A rendszerben egy zona egy bemenet.
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Egy zo6na a teriiletek barmilyen kombinacidjaba tartozhat. Egyszerre tobb teriilethez tartozo zona
kozos zona lesz, €s a legalacsonyabb teriiletszammal jelentddik. A k6zos zona akkor éles, ha az
0Osszes hozza tartozo teriilet élesitve van. Ha barmely hozza tartozo teriiletet kikapcsoljak, a k6zos
z6na is kikapcsolodik.

A vezérlpanelen max. 8 paneli bemenet van. A CS208SS bemeneti bévitével a bemenetek szama
ndvelhetd. A tipusonkénti max. zénaszamhoz lasd a A-2 Fejezet A CS375 - CS575 - CS875
rendszer tervezése részt.

Zona definialasa
Meg kell adni a nyelvet, amelyen a zoéna nevét programozza, €s teriiletet kell rendelni a zénahoz.

Minden 11j zonanak megadhat6 a zonatipusa €s a neve. A zonatipus és név megadasa az alabbiak
szerint torténik.

. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>Inputs>Zones pontra és nyomja meg az OK gombot.
Adja meg a beallitand6 11j zona szamat, majd nyomja meg az OK gombot.
Valassza ki a Zone Type-t, és nyomja meg az OK gombot.

2

3

4. Lépjen a kivant zonatipusra, és nyomja meg az OK gombot.
5. Valassza ki a Zone Name-t, és nyomja meg az OK gombot.
6

Lépjen a kivant nyelvre, és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a zona aktualis elnevezése, pl.
Zona 1.

7. AT gombokkal 1épjen feliilirasi modba, és a 0 - 9 gombokkal irja be a betiiket.
8. A modositasok rogzitéséhez nyomja meg az OK gombot.
9. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Zonanév pontra.

10. Lépjen a Partitions-ra, és nyomja meg az OK gombot. Az adott zonahoz tartozé aktualis teriiletek
jelennek meg, pl. az I 2 3 - - - - 8 azt jelenti, hogy az 1, 2, 3 és 8 teriiletek vannak a zénahoz
rendelve, mig a 4, 5, 6 és 7 nincsenek hozzarendelve.

11. Egy teriilet hozzarendelésé¢hez vagy torléséhez nyomja meg az annak megfeleld szamgombot, pl.
az 1. teriilet torléséhez nyomja meg az 1, a 4. teriilet hozzarendeléséhez nyomja meg 4 gombot. A
kijelzés a kovetkezo lesz: - 23 4--- 8.

12. A moddositasok rogzitéséhez nyomja meg az OK gombot.

13. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Partitions pontra.

Zonabeadllitdsok masoldsa

Az aktualis zona beallitasai atmasolhatok masik zonara vagy zonak csoportjara. Minden
zonabeallitas (kivéve a felhasznalo6 altal megadott zonanév és RF beallitasok) atmasolodik a
célzonakra. A mésolas az aldbbiak szerint torténik.

. AN gombokkal 1épjen a Control Panel>Inputs>Zones pontra és nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen a kivant zonaszamra, és nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen a Copy Zone pontra, és nyomja meg az OK gombot.
4

A kezel6 megkérdezi a kezd6 zona szamat.

W

frja be az els6é zonat, amelyre a beallitisokat masolja, és nyomja meg az OK gombot.
6. A kezel6 megkérdezi az utolsd zona szamat.

7. Irja be az utolsd zonat, amelyre a beallitasokat masolja, és nyomja meg az OK gombot.
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8. A kezel6 a miivelet megerdsitését kéri.
9. Nyomja meg az OK gombot.

10. A kijelz6n masolasi iizenet lathato a folyamat soran. A masolas befejezésekor a kezeld
megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Copy Zone pontra.

Zonatipus szerkesztése

A zbnatipus bizonyos jellemzok Osszessége. Egy bizonyos zénatipushoz tartozo zonak ugyanazon
jellemzoékkel rendelkeznek. Minden zonanak valamely zénatipushoz kell tartoznia. A rendszerben
20 eldre definialt, szerkeszthetd zonatipus van. Zoénatipus szerkesztéséhez engedélyezni kell a
Haladé meniit. Az alabbi példaban egy betdrészona-tipus szerkesztése lathato, amely 24 6rdsra van
modositva €s automatikusan kiiktatoédik egy élesitési cikluson beliili 5-nél tobb riasztas utan.

1. Gy6z6djon meg réola, hogy a haladé menii engedélyezve van. Lasd a 20. fejezetet.

2. A T? gombokkal Iépjen a Control Panel>Inputs>Zone Types pontra és nyomja meg az OK

gombot.
3. Valassza ki a Burglary>Input Type>24-hour>Yes pontot, és nyomja meg az OK gombot.
4. A kezeld megerositésképpen egyet sipol, majd visszalép a 24-ords pontra.
5. Lépjen a Attributes>Swinger Shutdown> Yes pontra, és nyomja meg az OK gombot.

6. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Swinger Shutdown pontra.

7. Allitsa az Inputs>Swinger Shutdown értékét 5-re. Bévebben lasd: Zavarlevigds alébb.

Zavarlevagas beallitasa

A zavarlevagas lehet6vé teszi, hogy a kivalasztott zona automatikusan kiiktatodjon megadott
szamu riasztas utan. A zavarlevagas beallitdsahoz engedélyezni kell a Haladé meniit. Az alabbi
példaban a zavarlevagas értékének 5-re allitasa lathato. Ez azt jelenti, hogy minden zavarlevagésra
programozott zéna 5 alkalommal aktivalodhat egy €lesitési cikluson beliil, miel6tt automatikusan
kiiktatodik.

1.  Gy6z6djon meg réla, hogy a haladé menii engedélyezve van. Lasd a 20. fejezetet.

2. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>Inputs>Swinger Shutdown pontra és nyomja meg az
OK gombot.

3. irjon be 5-6t és nyomja meg az OK gombot.

4. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Swinger Shutdown pontra.
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Kimenetek programozasa

34.4bra  Kimenetek menu

2212 1 (<Event>)

22121 Event

22122 Time Unit
22123 Time

Ju

221211
221212

Alarms
Arm Disarm

2.2.1.2.1.3 Communications
221214 Keypads

221215 Sirens

22.12.16 Tamper/Fault |
221217 Tests

221218 Miscellaneous

22124 Attributes

221241
221242
221243
221244
221245

Only if closed
Only if Open
Inverted

Latched
Code Stops Tamper

2221 ( Sounds On

22211

Phone Line Cut

22212 Tampers

22213 (  Expander Fault )

2222 ( ShortBlastOn )

2223 ( Output Signal Type

22221 ( Arming

22222

Exit/Entry

22223 Closing Kissoff

22224 (  Keyswitch Arming

22225 Walk Test Zone

222111

When Armed

222112

When Disarmed

229 (__ Keypods )

22311 Phone Line Cut

Mains Failure

22312

22313 Low Battery

B. Alarm Trip

Tampers

22316 Expondm

22314

22315

223111 mm

223112 When Disarmed

A vezérlopult max. 4 paneli segédkimenettel rendelkezik. A paneli kimenetek programozasahoz
valassza az Installer Menu>Control Panel>Qutputs pontot.

Kimenet bedllitasa

Az egyes kimenetek jellemz0i programozhatok. Meg kell adni a kimenetet aktivald eseményeket
és/vagy teriileteket, és a kimenet aktivitasi idejét. Az események csoportositva vannak. A
lehetséges valaszthato események teljes listdja az 5. tablazat Vezériopaneli kimenetek eseményei-
ben talalhato. Az alabbi példaban az 1. kimenet van Ggy programozva, hogy betdrésriasztas esetén

15 percre aktivalodjon.



2
3
4
5.
6
7
8

ATV gombokkal 1épjen a Control Panel>Outputs>Prog Outputs>Qutput 1 pontra, és nyomja

meg az OK gombot.

CS375 - CS575 - (CS875
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Lépjen az Event>Alarms>Burglary Alarm pontra, €s nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Alarms pontra.

Lépjen az Time Unit>Minutes pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 meger6sitésképpen egyet sipol, majd visszalép az Time Unit pontra.

Lépjen a Time pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Valassza ki a 15 perc értéket, €s nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 meger0sitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Time pontra.

5. tdblazat Vezérlbpaneli kimenetek eseményei

Esemény

Egyéb

Esemény

Kezel6k

Esemény

Riasztdsok

B.2.5

8 Bdrmely kiiktatds 12 Kezeléi tlz 0oV Betorésriasztds
11v Kényszeritett nyitas 13v Kezel&i orvosi segélykérés 1v Tlzriasztds
48 v Kodbevitel (Megj. 1) 14 v Kezel6i panik 2V 24-6rds riasztds
37 Programozéi méd 15 Kezeldi szabotdzs 3V Hiba riasztds
49* v | Tavkapcs. 1. funkcid 27 Ajtéharang 4 v Szabotdzsriasztds
50* v | Tavkapcs. 2. funkcid 47 Kezeli sipolds 46 v Barmely riasztds
56 Hangos pdnik 17 Riasztdsmemodria
29 Dinamikus akkuteszt 57 Csendes pdnik 113 Imp. szdmldlassal
inditott riasztds
16v Automatikus teszt 25 TGz LED 5 Betdrés sziréna
59 Bejdrdsteszt mad 39 Flstérzékel6 reset (megj. 2) 6 Tlz sziréna
40 Tllterhelés 7 Bdrmely sziréna
21 Elesitve 41 Doboz szabotdzs 60 Kulsé sziréna
22 Kikapcsolca 42 Szirénaszabotdzs 61 Belsé sziréna
23 Elesitésre kész 43 Barmely szakadds
24 Elesitésre nem kész 44 Barmely zarlat 32 Behallgatds
53 Teljes élesités 45 Barmely szakadds/zarlat 33 Vonalelvétel
54 Otthoni élesités 26 Tlzhiba 35 Komm. hiba
30 Nyitott idészak 28V Bovité hiba 36 Tel. vomali hiba
31 Zart idészak 9 Halézathiba 38 Letoltés
18 Belépés 10 Akkumerilés 55 Kuls6é komm. hiba
19 Kilépés
20 Belépés vagy kilépés

A 49 és 50 eseményekhez RX8w8, RX16w8, RX32w8, RX8i4, RX16i4, vagy RX48i4 radios

vevo sziikséges.



B.2.6

CS375 - CS575 - CS875
Telepit6i Kézikdnyv

v Ha reteszelédére van allitva, ezen események ideje 1 mp.

Megj.: 1. A48 esemény programozdsdndl megadhaté olyan felhaszndléi kddjogosultség, amellyel
kivalaszthato, hogy egy kéd mely kimenete(kelt aktivdlja.
2. A 39. eseményt, a Tlizriasztds resetet mindig eseménykdvetésre programozza.

Belso sziréna beadllitasa

Megadhatok azok a feltételek és/vagy események, amelyek a belso szirénat aktivaljak. A belso
sziréna programozasahoz engedélyezni kell a haladé meniit. Az aldbbi példaban a belsd sziréna
ugy van programozva, hogy kulcsos kapcsolos élesitésnél egy rovid jelzést adjon.

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a haladé menii engedélyezve van.

2. AaTd gombokkal 1épjen a Control Panel>Qutputs>Internal Siren>Short Blast On pontra, €s
nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen a Keyswitch Arming>Yes pontra, és nyomja meg az OK gombot.

4. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Keyswitch Arming pontra.

Kezeloi hangjelzo programozasa

Megadhatok azok a feltételek és/vagy események, amelyek a kezel6 hangjelzojét aktivaljak. A
hangjelz6 programozasahoz engedélyezni kell a haladé meniit. Az aldbbi példaban a hangjelzd
ugy van programozva, hogy bévitdmodul hiba esetén megszolaljon.

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a haladé menii engedélyezve van.

2. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>QOutputs>Keypads>Sound On pontra, és nyomja meg az
OK gombot.

3. Lépjen az Expander Trouble>Enabled pontra, és nyomja meg az OK gombot.

4. A kezel6 meger6sitésképpen egyet sipol, majd visszalép az Expander Trouble pontra.

Kodok kiosztdasa

35.dbra  Felhaszndloi kédok mendi

231 4/6 Digit Codes

232 Instol%} 2321 C—Co'de—>

2322 Authority

23221 Arm Only After Closing

23222 ArmOnly
23223 Arm/Disarm
233 Duress Code 2323 Areds 23224 Mo_stgr Code
( ) 23225 Inhibit Zones

23226 | Reports Open/Close J

A kodok 4 vagy 6 jegyliek lehetnek. Kétféle tipust specialis kod van; a telepitdi kod és a
csapdakod. A csapdakod kikapcesolja a rendszert és kényszeritett nyitasjelzést kiild. Ez csendes
riasztas, amely az iigyeleti allomasra jelentddik. A kodok programozasahoz valassza az Installer
Menu>Control Panel>Codes pontot.
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Telepitoi kod bedllitdsa

A telepit6i kodhoz élesitési beallitasok és jogosultsagok tartoznak. A jogosultsagok és hozzaférési
szintek beallitdsahoz a haladé meniinek engedélyezve kell lennie. Az alabbi példaban egy 11
kodhoz az 1. és 2. teriilet van rendelve, és a kod csak élesitésre hasznalhato.

Gy6z6djon meg rola, hogy a haladé menii engedélyezve van.

ATV gombokkal 1épjen a Control Panel>Codes>Installer Code pontra, és nyomja meg az OK
gombot kétszer.

frja be az 4j kodot, és nyomja meg az OK gombot.

frja be az 0j kodot, és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 meger0sitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Code pontra.
Lépjen az Authority>Arm Only>Yes pontra, és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 meger6sitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Arm Only pontra.
AT gombokkal 1épjen a Partitions pontra, és nyomja meg az OK gombot.

A megfelel6 szamgombokkal jeldlje ki az 1 és 4 teriileteket, tordlje a tobbit, és nyomja meg az OK
gombot.

10. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, majd visszalép a Partitions pontra.
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Kommunikacio beadllitasai

36.dbra  Kommunikdcié meni

2.4.1( Central Station 2411 Phone Prefix

2.4.1.3( Area Account Code 24131 Area 1
2-6. tertiletszamok
ua. mint fent

2414 Dial Attempts 2.4.1.41 (- ARC Dial Attempts

FTC Dial Attempts

2.4.15(  Dialler Output Level )24.1.42

2412 ( Phone Numbers ) 24.1.21 ( Phone Number 1 24.1211(  Phone Number

2-6. tel, szdmok
ua. mint fent

241212 Account Code

241213 Protocol

Events
Arm/Disam/Alarm
Alarms

)

24.16

Dialler Abort Delay

24143 (Voice/Siren Dial Attempt9

Alarm Restores
Openings/Closings

2.4.1.7 Listen-in Time

Zone Inhibit and Restores
Tamper/Fault
Tampers and Restores

At Disarm

2.4.1.8 ( Send Restores 24181

Zone Fault and Restores
Expander Fault and Restores

2.4.1.8.2< For Zone on Siren Time out)

Siren/Line Faults and Restores
RF Sensor Lost and Restores

2.4.2Q Up/d&/vnload

2421

Call Back Number )

Call Back Reqd

Rings to Answer

Answer Machine Defeat

Call PC on Autotest

2422

2423

2424

2425

2426

2427 (Require Code for Download )

1N
2428 C

System Shutdown

24.3( Autotest )

Lockout ) 24.28.1
2431

2.4.2.8.2

Autotest Panel

Local Programming

RF Low Battery and Restores
Mains
Mains Fault and Restores
Aux Overcurrent and Restores
Communications
Fail to Communicate
Test Reports
Miscellaneous
Program/Download

kZone Inactivity Monitor

2.4.1.2.15( Fast Format Channels ——

241.215.1( ChOnneI@
2412152 C ~Channels 9-16

(-

2432 Interval 24.283
24284

2433

i i i (" Area Report h

2434 24411/ Openings/Closings rea Reports

244121 7one Inhibit Tamper/Fault
ime Si 24413| Zone Restore Device Fault

2435 Time Since Test 24.4.14| Zone Fault Expander Fault

24415 > ul
244Q Reporti ) 2441 ( Area Report ) 24416 éggg;ﬂmper Siren Supervision
- eportin rea Reports
P 2 P 24.417| Recent Closing ‘ RF Sensor Load

Exit Error

.

RF Low Battery
Mains
Mains Failure

2442 System Reports

2.4.43 Report Codes

2.45( Format Override )

2451 Features 1

2452

Low Battery
Aux Overcurrent
Communications

Phone Line Cut

Fail to Communicate
Autotest

Autotest Disarmed No Call
Miscellaneous

Log Full

Start/End Programming
End Download

Inhibit on Force Arm

First to Open/Last to Close
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2.4.43.1 Zone Types ) 24.4.3.1.1 Q[l) Burglary

2-20. zénatipusok
ua. mint fent

2443111 ( SIA Code*

2443112 | Contact ID Code*

2443113 | FF Channel*

2443114 | FF Restore Channel*
2443115 | TELIM Channel*

2443116 | TELIM Code*

2443117 | 442 Restore Code*

2443118  4+2 Code*

2443119  200Bd FSK Channel* ‘
24431110 200Bd FSK Restore Channel*

2.4.431.1.1.11( Voice Channel*

24432 @pen/CIose/CcnceI 244321

244322
244323
244324
244325
244326

Opening
Closing
Partarm
Recent Closing
Exit Error
Cancel

J

2443211
2443212
2443213
2443214
2443215

FF Channel*

TELIM Channel*

4+2 Code*

200Bd FSK Restore Channel*

Voice Channel*

2_4_4_3_3m% 244331 CB—AL-armlrip-J

2.4.4332( Zone Tamper
244333 Zone Fault
2.4.4334| Siren Tamper
244335 Device Fault
244336 Expander Fault
244337 RF Sensor Lost
2.4.4.338| RF Low Battery

2443311 ( FF Channel*
2443312 | TELIM Channel*
2.4.433.13 | 4+2 Code*
2.4.4331.4 | 200Bd FSK Restore Channel*
2.4.433.15 | Voice Channel*
24.43321( FF Channel*
2443322 | FF Restore Channel*
2443323 | TELIM Channel*
2443324 | 4+2 Code*
2443325 | 4+2 Restore Code*

200Bd FSK Channel*

2443326
2443327 | 200Bd FSK Restore Channel*
2443328 | Voice Channel*

Duress

24434 Keypad 244341

Q — _—> 2.4.4342| Keypad Tamper
2.44343| Keypad Panic
2.4.43.4.4| Keypad Aux 1 (fire)
244345 Keypad Aux 2 (Medical)

1
J

FF Channel*
TELIM Channel*

4+2 Code*

200Bd FSK Restore Channel*
Voice Channel*

2443411
2443412
2443413
2443414
2443415

2.4.435( Mains

244353 Aux Overcurrent

2.4.43511( FF Channel*
2443512 | FF Restore Channel*
2443513| TELIM Channel*

2443514 | 4+2 Code*

2443515 4+2 Restore Code*

2443516 | 200Bd FSK Channel*
2443517 200Bd FSK Restore Channel*
2443518 | Voice Channel*

24436 ( Communications )z4436.1 (Phone Line Cut )

24436.1.1 FF Channel*

2443612 | FF Restore Channel*
2443613 | TELIM Channel*

2443614 | 442 Code*

2443615 | 4+2 Restore Code*

2443616 | 200Bd FSK Channel*
2443617 | 200Bd FSK Restore Channel*

24436218 | Voice Channel* J

244362/ Fail to Communicate
2.4.436.3\ Autotest

2.4.4.36.2.1 (FF Channel*

2.4.436.2.2| TELIM Channel*

2.4.436.2.3| 4+2 Code*

2.4.43.6.2.4|200Bd FSK Restore Channel*
2.4.43.6.2.5|Voice Channel*

Log Full

Start Programming
End Programming
End Download

24437 Miscellaneous 244371

24.43.7.2
24.43.73
244374

FF Channel*
TELIM Channel*

4+2 Code*

200Bd FSK Restore Channel*
Voice Channel*

2443711
2443712
2443713
2443714
2443715

24.438(_ Zones 200Bd. FSK ) 24.4381( (1) Zone 1 )

2-99. z6ndk ua. mint fent

16-ndl tbb zéna esetén a

26ndk eldszor csoportokban
Jjelennek meg, majd ua. mint fent.

*Ha a megfelelé protokoll be van
dllitva a Telefonszdmokndl

2.4-4-3-8-1-1<2008d FSK Restore Channe@

A vezérlGpanel jelenthet az iigyeletre minden, vagy a megadott események utan. A panel és az
igyeleti allomas k6zotti kommunikacio feliigyelt a hibak és az adatvesztések elkeriilése

B.2.9
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érdekében. A panel kommunikalhat még a fel/letoltoszoftverrel is, ha a letoltési kapcsolat 1étrejott.
A panel kommunikécidjanak programozasahoz valassza az Installer Menu>Control
Panel>Communications pontot.

Ugyeleti kommunikdcié beallitdsa

6 ligyeleti allomas adhat6 meg, amelyekre a vezérldpanel eseményeket jelenthet. Megadhatok az
egyes ligyeletekre jelentendd események. A kommunikator beallitasahoz bovebben lasd: 21.
Fejezet. Telefonbeallitasok programozasi példajahoz lasd: 5. Fejezet.

Megadhatok kiilonbozo feltételek, amelyeknek teljesiilniiik kell, miel6tt a kapcsolat 1étrejon a
vezérlOpanel és az ligyeleti allomas kozott. A visszaallasjelentési beallitdsok engedélyezéséhez
engedélyezni kell a haladé meniit.

Az alabbi példaban a vezérlopanel haromszor hivja az ligyeleti allomast, mieldtt kommunikacios
hiba keletkezik. Emellett visszaallasjelentést kiild a rendszer kikapcsolasanak pillanataban.

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a haladé menii engedélyezve van.

2. A T\ gombokkal 1épjen a Control Panel>Communications>Central Station pontra és nyomja
meg az OK gombot.

3. Lépjen a Hivdskisérletek>Dial Attempts>FTC Dial Attempts pontra és nyomja meg az OK
gombot.

4. Valassza a 3-at és nyomja meg az OK gombot.

5. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a FTC Dial Attempts pontra.

6. ATY gombokkal 1épjen a Send Restores>At Disarm>Yes At Disarm pontra és nyomja meg az OK
gombot.

7. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a At Disarm pontra.

A fel/letoltoszoftverrel torténo kommunikacio beallitdsa

Megadhatok kiilonbozo feltételek, amelyeknek teljestilniiik kell, miel6tt a kapcsolat 1étrejon a
vezérlopanel és a fel/letoltdszoftver kozott. Bévebb informacioért a fel/letdltdszoftverrel torténd
programozashoz lasd: 22 Fejezet.

Automatikus teszt beadllitasa

Az automatikus teszt beallitott idokozonként végrehajtodik, hogy ellendrizze a vezérldpanel és az
iigyelet vagy a vezérlopanel és a fel/letoltoszoftver kozotti kapcsolat megfeleld mitkodését. Az
alabbi példaban a teszt minden pénteken 12.45-kor megtdrténik (a példaban ma szerda van).

. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>Communications>Autotest>Autotest Control>Days
pontra és nyomja meg az OK gombot.

Lépjen az Interval>7 days pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Autotest Control pontra.
Lépjen az Hour> 12 pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép az Hour pontra.

Lépjen a Minutes>45 pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Minutes pontra.

® 2N bk wDbd

Lépjen az Time Since Test>5 Days pontra és nyomja meg az OK gombot.
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9. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol €s visszalép az Time Since Test pontra.

Jelentés engedélyezése

Engedélyezni kell a vezérlopanelen az eseményjelentést, s programozni a jelentendd
eseményeket és zonatipusokat. Meg kell adni a jelentésformatumot és, a beszédiizenetek esetében,
minden eseményhez egy felvett iizenetet kell rendelni. Egy {izenet tobb eseményhez is rendelhetd.
Az alabbi példaban engedélyezve van a beszédjelentés a 2. telefonszamra telefonvonal szakadasa
esetére, és az eseményhez beszédiizenet van rendelve.

1. A T{ gombokkal 1épjen a Control Panel>Communications>Central Station pontra és nyomja
meg az OK gombot.

2. Lépjen a Phone Numbers>Phone Number 2>Protocol>Voice pontra €s nyomja meg az OK
gombot.

3. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Protocol pontra.

4. AT gombokkal 1épjen a Reporting>Report Codes>Communications pontra s nyomja meg az
OK gombot.

5. Lépjen a Phone Line Cut>Voice Channel pontra és nyomja meg az OK gombot.
6. Lépjen arra az iizenetszamra, amelyet ehhez az eseményhez rendel, és nyomja meg az OK gombot.

7. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Voice Channel pontra.

Teruletek beallitasa

38.dbra  Terlletek meni

251 C Timers ) 2551 Entry 1
I 2552 Exit 1

2553 Entry 2

2554 Exit 2
252 Feature Select 2521 Q Arming ) 25211 Quick Arm

25212 | Re-exit

25213 | Silent Auto Arm
25214 Silent Exit Always
25215 LArming with Zone Lost

/

2522 Keypads ) 25221 Silent PA(7+9) N

25222 | Audible PA (7+9)
25223 Fire/Aux 1(1+3)
25224 Medical /Aux 2 (4+6)
25225 | Multi Code Tamper

25226 LED Extinguish )
2523 Inhibit 25231 ( Auto Inhibit

25232 | Code Required
25233 Sounder Alert
25234 {_ Inhibit Toggle J

2524 ( Miscellaneous ) 25.2.4.1 (Moins/Bott Sounder AIert)

25.2.4.2 \_ Zone Lost Gives Tamper

253 C Duress Code

A teriilet zonak 6nallé egységként miikodo csoportja, amely a rendszer mas teriileteitol
fiiggetleniil élesitheté/kikapcsolhatd. A vezérldpanel kiilon teriiletekre oszthat6, minden teriiletnek
kiilon zonai, kezeldi és felhasznaloi kodjai lehetnek. Az élesitési és kiiktatasi beallitasok
teriiletenként megadhatok. A teriiletek beallitdsainak programozasahoz valassza az Installer
Menu>Control Panel>Partition Settings pontot .
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Idok beallitasa

Megadhat6 az id6, amin beliil a rendszer ki kell kapcsolni, miel6tt teljes riasztas keletkezik. Az
alabbi példaban meg van adva az az id6, amelyen beliil élesités utan tavozni kell a védett teriiletr6l
(12mp). Szintén meg van adva az az id6, amin beliil ki kell kapcsolni (10 mp).

1.

AN O

ATV gombokkal 1épjen a Control Panel>Partition Settings>Timers >Entry I pontra és nyomja
meg az OK gombot.

frjon be 12-t és nyomja meg az OK gombot.

A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép az Entry I pontra.
Lépjen az Exit 1 és nyomja meg az OK gombot.

frjon be 10-et és nyomja meg az OK gombot.

A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép az Exit I pontra.

Terulet beallitasa

Megadhatok a teriileti jellemzok, beleértve az élesitési és kiiktatasi beallitasokat. Engedélyezhetok
vészjelz6 gombok a teriileti kezelokon. Az alabbi példaban a rendszer é€lesithetd kiesett zonaval és
engedélyezve van a panikriasztas billentylikombinacio, igy ezen gombok megnyomasakor
panikriasztas keletkezik.

1.

2.

Megj.:

Gy06z6djon meg rola, hogy a haladé menii engedélyezve van.

A T gombokkal 1épjen a Control Panel>Partition Settings>Feature Select>Arming pontra és
nyomja meg az OK gombot.

Lépjen az Arming with Zone Lost>Yes pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép az Arming with Zone Lost pontra.

AT gombokkal 1épjen a Keypads>Silent PA (7+9)> Yes pontra és nyomja meg az OK gombot.
A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Silent PA (7+9) pontra.

Ha az Elesités kiesett zondval pont engedélyezve van, a rendszer mindig élesithetd, akkor is, ha egy
mozgds vagy nyitdsérzékeld nem jelentkezik be a révid ablakon belil. Bévebben Iasd: 9. Fejezet.
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261 ( Timers )

B.2.13

2611 ( Inputs ) 26111 [ Fire Verification Time
B 26112 Zone Inact. Unit
26.1.13 Zone Inactivity Monitor
26114 Double Knock Time
26115 ‘ Double Open Time
26116 | BAlarm Timer
2612 Mains ) 26121 Batt Dynamic Test Duration W
B 26.1.2.2 Mains Report Delay
26123 Mains Up Delay J
26.13 Sounders 26131 Internal Siren Timeout J
2.6.1.3.2 External Siren Timeout
26133 Chime Time
2614 (* Communications ) 26.1.4.1 (Phone Line Cut Delay )
262 (  FeqtureSelect ) 2621 ( Inputs ) 26211 (On—boord 8 Zones h
26212 Device Tamper
26213 2-Wire Smoke Detectors
26214 \ Force Default Zone Types
2622 Diagnostics 26221 /Bott Presence Test h
26222 Dynamic Batt. Test at Arming
26223 Manual Siren Test
2.6.2.2.4 Manual Dialler Test
26225 KWoIktest
26.2.3 ( Clock 26231 /Moins Frequency A
26232 Lost Clock Indication
26233 \Summer/Winter Time W,
2624 Miscellaneous 26241 Fire Siren
26.24.2 Master code Resets Tamper Memory
26243 | Transformer Size
2.6.24.4 | All Abort
: 26245 | Blank Keypads
2.6.3 Serial Port ) 2.6.3.1 Connection Type 26246 | Reset Tamper Before Arming

2632 Spee

!

"7

J

A beallithato rendszerjellemzok tartalmazzak az id6zitéseket, bemeneti beallitasokat, rendszerorat,
soros portot €s a panelen végrehajthato kiilonbozo teszteket. A rendszerbeallitasok
programozasahaz valassza a Installer Menu>Control Panel>System Settings pontot.

Idozitések beallitasa

Id6zitésekkel megadhatok a kiilonb6z6 rendszerfunkciok idétartama. Az alabbi példaban a bels6
szirénaido 5 percre van allitva. A sziréna megszolalasakor az id6zités elindul. Az id6ézités végén a

sziréna automatikusan leall.

1. Gy6z6djon meg rola, hogy a haladé menii engedélyezve van. Bovebben lasd: 20. Fejezet.

2. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>System Settings pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen a Timers>Sounders>Internal Siren Timeout pontra és nyomja meg az OK gombot.

4. frjon be 5-6t és nyomja meg az OK gombot.

5. A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép az Internal Siren Timeout pontra.
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Rendszerjellemzok beallitasa

Beallithatok a kiilonbozo rendszerjellemzok, a rendszerodra beallitasai, engedélyezhetdk a panelen
végrehajthat6 kiillonb6zo tesztek. Az alabbi példaban a panel aktivalja a szirénat és kézi teszthivast
indit az dnteszt végrehajtasakor.

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a haladé menii engedélyezve van. Bovebben lasd: 20. Fejezet.

2. AN gombokkal 1épjen a Control Panel>System Settings>Feature Select pontra és nyomja meg
az OK gombot.

Lépjen a Diagnostics>Manual Siren Test>FEnabled pontra és nyomja meg az OK gombot.
A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Manual Siren Test pontra.

Lépjen a Manual Dialler Test>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.

A

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Manual Dialler Test teszt pontra.

Elesitési itemezések megaddsa

40. Gbra  Utemezések menii

27.1 Areas Opening 2711 (1) Area 1 27111 ( Sunday '

2-8. teriletek 27.1.12 | Monday

ua. mint fent 2.7.1.13 | Tuesday
2.7.1.14 | Wednesday
2.7.1.15 | Thursday
2.7.1.16 | Friday

eratr((Saudy )
272 (. Areas Autoarming 2721 Q  (DAreal 27211 ( Sunday '

2-8. tertiletek 27212 Mondoy
ua. vmr’nt fent 27213 Tuesdoy
27214 | Wednesday
27215 | Thursday
27216 | Friday ‘
27217 | Saturday
27218 \ 45 MinuteRetry

2.7.3( Schedule Times ) 2731 Opening 2.7.3.1.1 ( Hour
2.7.31.2 | Minute

2732 ( Closing/Autoarm ) 27321 ( Hour
27322

Minute

A vezérlépanel programozhat6, hogy automatikusan nyisson vagy zarjon teriileteket a megadott
napokon a megadott id6pontokban. Az iitemezések programozasahoz engedélyezni kell a halado
meniit. Valassza az Installer Menu>Commands>Advanced Menu>Enabled pontot €s nyomja meg
az OK gombot. Ezutan valassza az Installer Menu>Control Panel>Arm Schedules pontot.

Utemezések bedllitdsa

Megadhato iitemezés az egyes teriiletek nyitasi és auto. ¢élesitési eseményeinek vezérlésére. Az
alabbi példaban az 1. teriilet iitemezése van megadva igy, hogy az automatikusan zar hétfon
18.00-kor, ha nincs mozgas az épiiletben. Ha mozgas van a zarasi idében, a panel minden 45
percnyi inaktivitas utan élesiteni probal a kdvetkezd nyitasi idopontig vagy a rendszer kézi
¢lesitéséig.

1. Gy6zddjon meg rola, hogy a haladd menii engedélyezve van. Bévebben lasd: 20. Fejezet.

2. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>Arm Schedules pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen a Partitions Autoarming>Partition 1>Sunday>Yes pontra és nyomja meg az OK gombot.

4. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Vasdrnap pontra.

5. Lépjen a 45 Minute Retry>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.
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6. A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol €s visszalép a 45 Minute Retry pontra.

7. A T? gombokkal 1épjen a Schedule Times>Closing/Autoarm>Hour pontra és nyomja meg az OK

gombot.

8. Irjon be 18-at és nyomja meg az OK gombot.

9. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Hour pontra.

10.

11. irjon be O-t és nyomja meg az OK gombot.

Lépjen a Minute pontra és nyomja meg az OK gombot.

12. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Minute pontra.

A rendszer programozdsa épliletvezérlo rendszerrel
valo egyuttmiikodésre

41.dbra  Epiiletvezérlés menii

2.8.2 (Transition Broadcasts

2821
2822
2823
2824
2825
2826

Interface Configuration
Zone Status

Zone Snapshot

Area Status

Area Snapshot

System Status

2827 | X-10 Message

2828 | LogEvent

2829 KKeypod Message

283 ( Commands/Requests

2.8.4 ( LCD Keypad Address

2831 ( Misc Requests

28311
28312
28313
28314
28315
28316
28317
28318

Interface Configuratio
Zone Name

Zone Status

Zone Snapshot

Area Status

Area Snapshot
System Status

Log Event

2832 ( Misc Commands

28321
28322
28323

(%-10 Message
Store Comms Event
Zone Inhibit Toggle

\ 99

2.833 Q Progrimming

28331 C’rogrcm Data Request )

28332 | Program Data Command
2.8.3.33.1 [ With PIN
283332 ( Without PIN

User Info Request
Set User Code
Set User Authority

Set Date/Time

28333
28334
28335

2.8.3.3.6

2834 CKeypod Functions

28341

Ist Keypad Function 2.8.3.4.1.1 ( With PIN
283412 | Without PIN

2nd Keypad Function
Send Keypad Text
Keypad Terminal Mode

28342
28343
28344

A vezérl6panel kommunikalhat épiiletvezérld protokollokkal, mint pl. az X-10 protokollal. A
kapcsolat a panel és az X-10 épiiletvezérld modul kdzott a CS507 kimenetbévitén vagy a CS534
behallgatdémodul RJ11 csatlakozojan keresztiil jon 1étre. A CS275, CS375, CS575 és CS875 paneli
RS232 csatlakozoja hasznalhaté mas épiiletvezérlo rendszerek csatlakoztatasara. Bévebb
informacioért érdeklodjon a helyi Aritech ligyfélszolgalaton.

A frissitett rendszerinformacio6 a panelrdl az épiiletvezérld rendszerre kiildhet6 binaris vagy ASCII
formatumban. A vezérlGpanel valaszol az épiiletvezérld rendszer 4ltal kiildott kérésekre és
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parancsokat kiildhet ra. Az épililetvezérlési beallitasok programozasahoz engedélyezni kell a
halad6é meniit. Valassza az Installer Menu>Commands>Advanced Menu>Enabled pontot és
nyomja meg az OK gombot. Ezutan valassza az Installer Menu>Control Panel>Home

Automation pontot.

Kiildés engedélyezése

Megadhato, hogy az épiiletvezérld rendszerre hogyan tovabbitddjon a frissitett informacio az
RS232 illesztordl. Az alabbi példaban engedélyezve van, hogy az épiiletvezérlési protokoll
kiilonb6z6 felhasznaloi lizeneteket kiildjon a kezelére.

1. Gy6z6djon meg rola, hogy a haladé menii engedélyezve van. Bovebben lasd: 20. Fejezet.

2. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>Home Automation pontra és nyomja meg az OK

gombot.

3. Lépjen a Transition Broadcasts>Keypad Message>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.

4. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Keypad Message pontra.

Parancsok és kérések engedélyezése

Megadhato, mely parancsok kiildhetdk a soros portra az épiiletvezérlé rendszerrél. Ezek
tartalmazzak az élesitést, kikapcsolast és zonak kiiktatasat. Az alabbi példa engedélyezi az
épiiletvezérld rendszerrdl kiildott elsodleges kezeldi funkciokat érvényes felhasznaloi koddal.

1. Gy6z6djon meg rola, hogy a haladé menii engedélyezve van. Bovebben lasd: 20. Fejezet.

2. AT gombokkal 1épjen a Control Panel>Home Automation pontra és nyomja meg az OK

gombot.

3. Lépjen a Commands/Requests>Keypad Functions> Ist Keyad Function>With PIN>Enabled pontra

és nyomja meg az OK gombot.

4. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a With PIN pontra.

Szomagyaradzat
Hely Kifejezés
2 Control Panel

Leiras

Ebbe a csoportba vannak gyUjtve a rendszer kdzponti
paneljével kapcsolatos bedllitdsok. A vezérlépanel figyeli az

(Vezérlépanel) pUrieevel vy o oA

érzékelbket és aktivdlja az egyes jelz8eszkdzdket.

2.1 Inputs (Bemenetek) Az dsszes zondaval kapcsolatos mendbedllitds

2.11 Zones (Z26ndk) A zoénabedllitdsokat tartalmazé mentpont.

2.11.1.1 Zone Types (Z6natipus) Egy bizonyos z6na tipusadt megadd menlpont.

2.1.1.1.2 Zone Name (Zénanév) Ebben a menlpontban adhaté meg az egyes zéndk
megnevezése. Pl. az 1. zbéna elnevezhetd Nappali PIR-nek.

2.1.1.13 Partitions (TerUletek) A kivdlasztott zondkhoz rendelt terlleteket megjelenitd

menupont. A kijeldlt zona a hozzd rendelt terlleten
aktivalhat eseményt.

Egy zéna a terlletek barmilyen kombindciéjdba tartozhat.
Egyszerre tobb tertlethez tartoz6 zéna kdzos zéna lesz, és a
legalacsonyabb teriletszammal jelentddik. A kdzos zona
akkor éles, ha az dsszes hozzd tartozo terdlet élesitve van.
Ha bdrmely hozza tartozé teruletet kikapcsoljdk, a kozés
zéna is kikapcsolodik.
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Kifejezés

Test Zone (Z6na teszt)
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Leiras

Egy z6nat tesztelé mentpont.

21115

Copy Zone (Z6namdsolds)

Egy z6na bedllitdsainak tébb zéndra vald masoldsat
lehet6vé tevé mentpont.

2.1.2

Swinger Shutdown
(Zavarlevagds)

Egy zonabedllitdssal a kijeldlt zéna besorolhatéd a
zavarlevagds szédmldlésba egy terlleten beltl. Minden
tertletnek sajdat zavarlevagds szamldléja van, és az adott
terlet minden zénamegsértése eggyel noveli a szamldlé
értékét. Ha a szdmldlo eléri a bedllitott értéket, a panel
kiiktatja az utoljara megsértett zondt és torli a szdmlalét.

Egy Bemenetek menlpont, amely a szadmldlét tartalmazza.

2.13

Zone Types (Z6natipusok)

A zénatipus jellemzéket tartalmazé mendpont, amellyel
kivalaszthatok az elére definidlt zénatipusok. 20 elére
definidlt zonatipus Iétezik. Minden zéna jellemzdi
modosithatok. Pl. megszolaltassa a kezel6t, késleltetett 1 v.
2 legyen, 24 6rds legyen...stb.

2.13.1.1

Input Type (Bemenet tipus)

A kivalasztott zonatipust meghatdrozo alapvetd jellemzéket
tartalmazé mentpont.

2.13.1.11

Fire (T{z2)

Ez a zobna megsértéskor tlzriasztdst valt ki.

2.1.3.1.1.2

24-hour (24-6rds)

Olyan zénatipus, amely a rendszer be/kikapcsolt dllapotdtél
fuggetlendl élesitve van. Folyamatosan aktiv, a nap 24
o6r@jaban, ha nincs kényszerélesités dltal kiiktatva. 24 6ras
zéndra példa a tlz, pdnik vagy Gvegtorésérzékels zéna.

2.13.1.1.3

Keyswitch (Kulcsos kapcsold)

Olyan zénatipus, amellyel egy terilet élesithetd vagy
kikapcsolhat6 a zéndra kotott kapesold segitségével, kéd
nélkdl. Impulzusos és kétdlldsa kulcsos kapcsoldk
haszndlhaték.

213114

Access (Kovetd)

Olyan zénatipus, amely normdl betdrészénaként viselkedik,
kivéve a be és kilépési id6t, ekkor ki van iktatva. A belépési
id6 egy késleltetett zdna megsértésére indul. A zbéna élesitve
van, ha a rendszer be van kapcsolva, és nincs folyamatban
be- vagy kilépési késleltetés.

2.13.1.1.5

Delay 1 (Késleltetett 1)

Olyan zénatipus, amely megadott idejd késleltetést ad,
miel6tt riasztdst valt ki. Ez a zéna az éplletbe vald belépést
és kilépés teszi lehetévé. A késleltetési id6 a Késleltetett 1.
zéndra a Belépés 1 és Kilépés 1 pontokban adhaté meg.

2.13.1.1.6

Delay 2 (Késleltetett 2)

Olyan zénatipus, amely megadott idejd késleltetést ad,
miel6tt riasztést valt ki. Ez a zéna az éplletbe vald belépést
és kilépés teszi lehetbvé. A késleltetési idd a Késleltetett 2.
z6ndra a Belépés 2 és Kilépés 2 pontokban adhaté meg.

2.13.1.1.7

Partguard (Belsd)

Olyan zéna az éplleten bell, amely kiiktatédik, ha a
rendszert otthoni médban élesitik.

2.1.3.1.1.8

Entry Guard (Entry Guard)

Olyan zénatipus, amely csdkkenti a vakriasztasokat. Ha egy
élesitett entry guard zéna kinyilik, a kezeli hangjelzé
megszolal, és elindul a belépési késleltetés. Ez
zénatipusként programozhato.

2.13.1.1.9

Final Set Door (Utolsé ajt6)

Olyan zénatipus, amely élesiti a rendszert abban a
pillanatban, hogy a kijdrati ajté becsukddott. Abban
kulonbozik a kilépést befejezd zonatipustdl, hogy
haszndlhatd az alap CSx75 rendszerben és olyan zéndhoz
térsithatd, amely riaszthat.
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2.1.3.1.1.10

Kifejezés

Roller Shutter (Redény)

Leiras

Reddnyoknél hasznalhaté zonatipus. Az ilyen zéndk csak a
vezérlépanelen haszndlhaték. Nem mikodnek a C5208/
CS216 bementbdvitén.

2131111

B-Alarm Trip (B-riasztds)

Olyan zénatipus, amely B-riasztdsi eseményt valt ki. Az
Ugyeleti dllomadsra a B-riasztds jelentéskadjaindl megadott
kédot fogja kildeni.

Altaldban minden riasztds A-riasztds. Mind az A, mind pedig
a B-riasztasok megszoélaltatjdk a sziréndt és a kezeldi
hangjelzét. Azonban az Ggyeleti dllomas eltéréen reagdl az
A és B-riasztdsokra. Pl. A-riasztdsra (teljes riasztds) a
rendérség vonul ki, B-riasztdsra a biztonsdgi szolgdlat
jarére (riasztaskozeli dllapot).

Ha egy beallitott idén B-riasztdsi intervallumon beldl 2 B-
riasztds torténik, a masodik B-riasztds A-riasztasként lesz
kezelve.

Ha a B-riasztds ideje 0-ra van dllitva, ez korldtlan idé, és a
mdsodik B-riasztds A-riasztdsként lesz kezelve.

2.13.1.1.12

Trouble (Hiba)

Olyan zénatipus, amely riasztdst kild, ha a rendszer élesitve
van, és hibajelzést, ha ki van kapcsolva.

2.13.1.2

Zone Type Name (Zénatipus név)

Az a menUpont, amelyben az adott zénatipus neve
megadhatd. Ebben a pontban a név szerkeszthetd is.

2.13.1.3

Attributes (Tulajdonsagok)

Az a menupont, amelyben a kivdlasztott zénatipus tovdabbi
tulajdonsdgai taldlhaték.

2.13.1.3.1

End of Line Resistor
(Vonalvégi ellendllds)

Az a zénajellemzd, amely megadja, hogy a zondn két 4K7
vonalvégi ellendllds van.

A vonalvégi ellendllés (EOL) a z&dndn levé ellendlids, amely
segitségével a zona kilonbozd dllapotai észlelhetdk (zdart,
nyitott, szakadds, révidzdrlat).

2.13.1.3.2

Disable End of Line Resistor
(Vonalvégi ellendllds tiltasa)

Az a menupont, amellyel letilthat6 a lezaréellendllés az
adott zénatipusra.

2.1.3.1.3.3

Loop Response (Hurokreakcid)

A paneli zéndk jellemzdje, amely megadja a reakcididét. Ez
500 ms vagy 50 ms lehet.

2.13.1.3.4

Double Knock (Dupla aktivitds)

Olyan zénajellemzd, amely csak akkor valt ki eseményt a
z6ndn, ha a zéna adott idén belll kétszer meg lett sértve. Ez
a mozgdsérzékeldk vakriasztésainak csdkkentésére szolgal.

2.1.3.1.3.5

Swinger Shutdown (Zavarlevagds)

Olyan zénajellemzé, amely lehetévé teszi, hogy a
kivélasztott zéna automatikusan kiiktatédjon megadott
szamu riasztds utdn.

Bemenet mentpont, amely a zavarlevdgds szamlalét
tartalmazza.

2.13.1.3.6

Bypassable (Kiiktathatd)

Olyan zénajellemzd, amely lehetévé teszi a zona kiiktatdsdt.

2.13.1.3.7

Force Armable
(Kényszerélesithetd)

Olyan zénajellemzé, amely lehetévé teszi a zéna
kényszerélesitését.

2.13.1.3.8

Group Bypass
(Csoportos kiiktatds)

Olyan zénajellemzé, amely a felhaszndllé szdmdra lehetévé
teszi tobb zéna kiiktatdsdt egy mivelettel.

2.1.3.1.3.9

Zone Inactivity Monitor
(z6na inaktivitds figyelés)

Olyan zénajellemzd, amely jelentést kild az Ggyeleti
allomasra, ha a zéna dllapota nem vdltozik egy adott
idészakon beldl.




CS375-CS575 - CS875 B.2.19
Telepit6i Kézikonyv

Hely Kifejezés Leirds
2.1.3.1.3.10 Pulsed Keyswitch Olyan zénajellemzd, amely lehetévé teszi a zonabemenet
(Impulzusos kulcsos kapcsold) impulzusos kulcsos kapcsoloként valé haszndlatat. A

kapcsol6é minden aktivdlasdra a rendszer a be/kikapcsolt
dllapot kozott valt.

2.1.3.13.11 No Keypad Display Olyan zénajellemzé, amely hatdsdara a zénadllapot nem
(Nincs kezeldi kijelzés) jelenik meg a kezel6n élesitett dllapotban.
2.1.3.1.3.12 Soak Test (Hibakeresd teszt) Az a zénajellemzd, amely a zénatipust belefoglalja a

hibakeresé tesztbe. Hibakeresé teszt folyamdn a zéndrél
érkez6 riasztdsokat a rendszer figyelmen kival hagyja. A
hibakeresé teszt végén a zéna visszavdlt betorészédndvd.
Ujabb hibakeresé tesztnél, ha a zéna még mindig
hibakeresésre van programozva, ismét inaktivva valik.

2.1.3.1.4 Sound (Hang) Az adott zoénatipushoz tartozé hangjelzési bedllitdsokat
tartalmazé mentpont. Ezek a jellemzék hatdrozzdk meg a
sziréndk és a kezel6 hangjelzéseit a kivalasztott zona
aktivitdsa esetén.

2.13.1.4.1 Continuos Siren - Burglary Az a menubedllitds, amelynek hatdsdra a sziréna
(Folyamatos sziréna - Betorés) folyamatosan szél betdrészéna megsértése esetén.

2.1.3.1.4.2 Pulsed Siren - Fire Az a menubedllitds, amellyel eldénthetd, hogy egy
(Szaggatott sziréna -Tdiz) zénatipus tz vagy betorési szirénajelzést inditson.

2.1.3.1.4.3 Keypad Beeping (Kezeldi sipolds) | Az a menlbedllitds, amelynek hatdsdra a kezeld sipold

jelzést ad riasztdskor.

2.1.3.1.4.4 Chime (Ajtoharang) Az a menubeadllitds, amellyel eldonthetd, hogy egy
zénatipus aktivdlja-e az ajtdharangot.

Az ajtoharang dltaldban egy egyszeri révid hangjelzés,
gyakran boltajtoknal haszndlatos a nyitds jelzésére. Ez
zénatipusként megadhatd. A kezel6 egyet sipol az
ajtéharang bekapcsoldasakor és nem sipol a kikapcsoldskor.

2.1.3.15 Reporting (Jelentés) Az adott zénatipushoz tartoz6 jelentési bedllitdsokat
tartalmazé mentpont.

2.1.3.1.5.1 Local Only (Csak helyi) Olyan zénabedllitds, amellyel a zéna nem jelentédik az
Ugyeleti dllomdsra. A sziréndk helyileg aktivalédnak, az
egyéb vonatkoz6 zonatipus-bedllitdsok szerint.

2.1.3.1.5.2 Restore Reporting Az a menubedllitds, amelynek hatdsara a visszadllgsi
(Visszadllasjelentés) események is jelentddnek az tgyeleti dllomdsra.

2.1.3.153 Dialler Delay Az a menUbeadllitds, amely megadja azt az idétartamot (mp-
(TarcsGzaskésleltetés) ben), ameddig a riasztds jelentése torélhetd. Ha a rendszert

ezen id6tartamon belll kikapcsoljdk, a késleltethetd
riasztds nem jelentédik az Ugyeleti dllomdsra. A késleltetés
0-255 mp) lehet. A 0 érték azt jelenti, hogy nincs késleltetés.

2.1.3.1.5.4 Listen-in (Behallgatas) Az a menubedllitds, amely jelentést kuld az Ugyeleti
allomasra, jelezve, hogy behallgatdst kell inditani.

A behallgatds haszndlatdhoz a CS534 behallgatémodul
szlkséges és egy mikrofont kell csatlakoztatni. Riasztds és
jelentés esetén az tgyeleti dllomdson hallhatd lesz, mi
torténik a helyszinen.

Bizonyos protokollok (mint pl. SIA, Contact ID és 200Bd FSK)
rendelkeznek ‘behallgatdsi blokkokkal, amelyek a riasztdsi
kéddal egyitt jelentédnek, és jelzik, hogy behallgatdst kell
inditani.

2.1.3.16 Copy Zone Type Az a menupont, amellyel egy zénatipus bedllitdsai egy
(zénatipus masolds) masik zénatipusra masolhatok.




B.2.20

CS375-CS575 - CS875

Telepit6i Kézikdnyv

Hely
2.2

Kifejezés

Outputs (Kimenetek)

Leiras

A programozhaté kimenetekkel kapcsolatos bedllitdsokat
tartalmaz6 mentpont.

221

Prog Outputs (Prog. kimenetek)

A kimenetek jellemzéit megad6 bedllitdsokat tartalmazd
menupont.

22111

Event (Esemény)

Barmilyen torténés, mint pl. a rendszer élesitése,
kikapcsoldsa, hibdk, riasztdsok.

Az a menupont, amely megadja, hogy melyik esemény
aktival kimenetet.

22.1.1.1.1

Alarms (Riasztdsok)

Az adott kimenetet aktivdlo riasztdsi események
kivélasztasara szolgald menlpont.

22.1.1.1.2

Arm/Disarm
(Elesités/kikapcsolds)

Az egyes kimeneteket aktivdld események kivdlasztdsdra
szolgdlé mentpont. A mentpont a kimenetek
eseményeinek kivalasztdsat konnyiti meg.

22.11.1.3

Communications (Kommunikdcid)

Az adott kimenetet aktivdlé kommunikdciés események
kivélasztasara szolgald menlpont.

221114

Keypads (Kezeldk)

Az adott kimenetet aktivdlo kezeldi események
kivélasztasara szolgald menlpont.

2.2.1.1.1.5

Sirens (Sziréndk)

Azokat a szirénaeseményeket tartalmazé mentpont,
amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

221116

Tamper/Fault (Szabotdzs/Hiba)

Azokat a szabotdzs és hibaeseményeket tartalmazd
menUpont, amelyek aktivélhatnak egy kimenetet.

221117

Tests (Tesztek)

A kulonboz6 tesztekkel kapcsolatos bedllitasokat
tartalmazé mendpont. llyen tesztek pl. az automatikus
teszthivas, akkuteszt... stb.

22112

Time Unit (Id6egység)

Az idbzitések egységét megadd menipont (perc vagy mp).

2.2.1.1.3

Time (Id6)

A kimenet aktivaldsi idejét megadd mendpont. Ha 0-ra van
dllitva, a kimenet az eseményt koveti.

22114

Partitions (Tertletek)

Az a menlpont, amely megjeleniti a kivélasztott
kimenetekhez tartozo terileteket . A kivalasztott kimenet az
itt megadott tertletek eseményeire reagdl.

Egy z6na a terlletek barmilyen kombindciéjdba tartozhat.
Egyszerre tobb tertlethez tartoz6 zéna kdzos zona lesz, és a
legalacsonyabb teriletszammal jelentddik. A kozos zona
akkor éles, ha az 6sszes hozzd tartozo terdlet élesitve van.
Ha barmely hozzd tartozo tertletet kikapcsoljék, a kozos
zéna is kikapcsolddik.

22.1.15

Attributes (Tulajdonsagok)

A kivalasztott kimenet programozhaté jellemzéit megadd
menupont.

22.1.151

Latched (Reteszelt)

Az a menUpont, amely megadja, hogy a kimenet
felhaszndloi kéd beirdsdig aktiv maradjon.

2.2.1.1.5.2

Code Stops Timer
(Kéd ledllitja az id6zitést)

Az a menUpont, amely megadja, hogy a kimenet idézitése
nulldzédjon érvényes kdd beirdsara.

2.2.1.1.5.3

Only if Closed (Csak ha zdrva)

Az a menupont, amely a kimenetet a zdrdsi idé utdn és a
nyitdsi id6 eldtt aktivdlja. Ezen idék alatt a rendszer kéddal
ki/bekapcsolhato. Ezeket az idéket id6zités szabja meg.

221154

Only if Open (Csak ha nyitva)

Az a menupont, amely a kimenetet a nyitdsi és zardsi idé
kozott aktivdlja.

2.2.1.1.5.5

Inverted (Forditott)

Az a menupont, amely megforditja a kimenet dallapotdt
(alapban aktiv, esemény esetén inaktiv)).
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2.2.2 Internal Siren Belsé sziréna A belsd sziréndt aktivald eseményeket/feltételeket megadd
mendpont. A belsé sziréna az épuleten belul van elhelyezve.
22.2.1 Sounds On (Megsz6lal ekkor) A bels6 sziréndt aktivdlé eseményeket megadd menipont.
2.2.2.1.1 Phone Line Cut A belsd szirénat vonalszakaddasndl aktivald bedllitdsokat
(Vonalszakadés) tartalmazé mentpont.
2.2.2.1.11 When Armed Az a menupont, amely vonalszakaddsnal megszolaltatja a
(Elesitve) belsd sziréndt a rendszer élesitett dllapotaban.
2.2.2.1.1.2 When Disarmed Az a menupont, amely vonalszakaddsndl megszolaltatja a
(Kikapcsolva) belsé sziréndt a rendszer kikapcsolt dllapotaban.
2.2.2.1.2 Tampers Az a menipont, amely szabotdzsndal megszélaltatja a belsd
(Szabotdzs) szirenat.
2.2.2.13 Expander Fault Az a menUpont, amely bévitémodul hibandl megszélaltatja
(BSits hiba) a belsé szirénat.
2.2.2.2 Short Blast On A belsd sziréna bedllitdsait tartalmazd mendpont. Minden
(Rovid jelzés ekkor) bedllitds megad egy alkalmat, amelynél a belsé sziréna
rovid jelzést ad. Ezek: Elesités, Kilépési idé lejarta, Zardsi
visszajelzés és Kulcsos élesités.
2.2.2.2.1 Arming (Elesités) Az a menlpont, amely élesitésnél rovid belsé szirénajelzést
ad.
2.2.2.2.2 Exit Expiry (Kilépési idd lejarta) Az a menupont, amely a kilépési idd lejartakor révid belsé
szirénajelzést ad.
2.2.2.23 Closing Kissoff Az a menUpont, amely révid belsé szirénajelzést ad, ha az
(Zrési visszajelzés) Ugyeleti dllomds vette a zdrdsjelentést.
2.2.2.2.4 Keyswitch Arming Az a menUpont, amely kulcsos kapcsolés élesitésnél révid
(Kulcsos élesités) belsé szirénajelzést ad. Egy jelzés: élesités, két jelzés:
kikapcsolds.
2.2.2.2.5 Walk Test Zone Az a menupont, amely rovid belsé szirénajelzést ad, ha egy
(Bejardsteszt zona) zbndban bejdrasteszt zajlik.
2.2.2.3 Output Signal Type Az a menUpont, amely dtalakitja a belsé sziréndt Ugy, hogy
(Kimeneti jeltipus) az hangszérét kezeljen le. A beépitett 112db
szirknameghajtd 1A feszlltségkimenetté alakithatd. A
sziréna max. 15 vagy 30W-os lehet, 4, 8 vagy 16 ohm
impedanciaval.
2.23 Keypads (Kezel6k) A kezel6i hangjelz6 bedllitdsait tartalmazé mentpont.
2.23.1 Sound On (Megszélal ekkor) A kezel6i hangjelz6t aktivald eseményeket megado
menupont.
22311 Phone Line Cut (Vonalszakadds) | A kezel6i hangjelz6t vonalszakaddsndl aktivélo
bedllitasokat tartalmazé mendpont.
2.2.3.1.11 When Armed Az a menupont, amely vonalszakaddsndl megszolaltatja a
(Elesitve) belsd sziréndt a rendszer élesitett dllapotaban.
2.2.3.1.1.2 When Disarmed Az a menupont, amely vonalszakaddsndl megszélaltatja a
(Kikapcsolval) kezel6i hangjelz6t a rendszer kikapcsolt dllapotaban.
2.2.3.1.2 Mains Failure (Halézathiba) Az a menupont, amely a hdlozati tapldlds megsziinése
esetén megszdlaltatja a kezeldi hangjelzét.
2.2.3.13 Low Battery (Akkumerdlés) Az a menlpont, amely akkumerUlés esetén megszolaltatja

a kezel6i hangjelz6t.

B.2.21
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2.2.3.1.4

Kifejezés

B-Alarm Trip (B-riasztds)

Leiras

Az a menUpont, amely B-riasztdsndal megszélaltatja a
kezel6i hangjelz6t.

2.2.3.15

Tampers (Szabotdzs)

Az a menUpont, amely szabotdzsndl megszdlaltatja a
kezel6i hangjelz6t.

2.2.3.1.6

Expander Fault (B6vitd hiba)

Az a menUpont, amely bévitémodul hibandl megszélaltatja
a kezel6i hangjelzét.

2.3

Codes (Kddok)

A felhaszndléi kodokkal kapcsolatos bedllitdsokat
tartalmazé mentpont.

23.1

4/6 Digit Codes (4/6 jegy( kodok)

Az amentpont, amely megadja, hogy 4 vagy 6 jegy( kddok
legyenek haszndlatban.

2.3.2

Installer Code (Telepit6i kéd)

A rendszer programozdsdra haszndlt 4 vagy 6 jegy( kdd.
Megadja, hogy a telepitd a rendszer mely terileteihez és
részeihez férhet hozzd. Haszndlhaté standard be/
kikapcsold kodként is, ebben az esetben a 255. felhaszndloi
sorszédmot kapja.

Kédok almenlpont, amely a telepitéi kddok bedllitdsait
tartalmazza.

2321

Code (Kod)

A felhaszndloi kddot bedllitd mentpont. Ez egy 4 vagy 6
szamjegybdl dllé sorozat, amely hozzdférést enged a
rendszerhez.

23.2.2

Authority (Jogosultsag)

A hozzaférési bedllitdsokat tartalmazé mentpont. Ezek a
bedllitasok adjak meg az egyes felhaszndlok hozzaférési
szintjeit.

23.2.21

Arm Only After Closing
(Elesités csak zardsi idészakban)

Az a menupont, amely megadja, hogy a kéd csak a zardsi
idészakban (amikor a rendszer Gtemezés szerint élesitendd)
élesithesse a rendszert. Ha a nyitott idészakban irjék be a
rendszer kikapcsolt dllapotdban, a kod nem élesiti a
rendszert.

2.3.2.2.2

Arm Only (Csak élesités)

Az a menUpont, amely megadja, hogy az adott kéd csak
élesithessen, egyéb funkcidt ne tolthessen be. llyen kéd
ahtato pl. karbantartéknak.

2.3.2.2.3

Arm/Disarm
(Elesités/kikapcsolds)

Az a menupont, amely megad egy 4 vagy 6 jegyl kédot,
amely élesiti/kikapcsolja a rendszert az aktudlis dllapottdl
fuggden.

2.3.2.2.4

Master Code (Mesterkdd)

Az a menupont, amely megadija, hogy az adott kéddal mas
kdédokat is lehessen programozni, feltéve, hogy jogosult arra
a terlletre, amelyhez a programozand6 mdésik kéd tartozik.
Az alapértelmezett mesterkdd az 1. kéd.

2.3.2.2.5

Inhibit Zones (Zonakiiktatds)

Az a menupont, amely megadija, hogy az adott kéddal
zéndkat lehessen kiiktatni.

2.3.2.2.6

Reports Open/Close
(Nyitds/zards jelentése)

Az a menupont, amely megadja, hogy az adott kéddal
torténd élesités (zards) és kikapcsolds (nyitds) el legyen
jelentve az tgyeleti dllomdsra.

2.3.2.3

Partitions (TerUletek)

Kédok almenipont, amely megjeleniti a kivdlasztott kédhoz
tartozo terlleteket. A kijelolt kdd ezeken a tertleteken
vdlthat ki eseményt.

2.3.3

Duress Code (Csapdakadd)

A csapdakddot bedllitd mentpont. A csapdakdd kikapcesolja
a rendszert és kényszeritett nyitdsi riasztast aktival. Ez
csendes riasztds, amely specidlis jelentést kild az Ugyeleti
allomdsra.




Hely
2.4

Kifejezés

Communications (Kommunikdcié)

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i Kézikonyv

Leiras

A panel és a fel/letoltészoftver vagy ugyeleti dllomasok
kozotti kommunikacio bedllitasait tartalmazé mentpont.

241

Central Station (Ugyeleti dllomds)

Az lgyeleti dllomdssal kapcsolatos bedllitdsokat tartalmazé
menUpont. Ez egy tavoli dllomds, amely a
riasztérendszerekrol érkezd jelzéseket fogadja és sziikség
esetén intézkedik.

2411

Phone Prefix (EI6hivdszam)

Az eléhivoszamot megadd meniipont. Ez egy 4 jegyd el6tét,
amellyel kivélaszthatd az impulzuzos vagy DTMF tdrcsdzds,
vagy megadhaté vérakozds a tércsahangra. Ezek a szamok
az egyes telefonamok el6tt vannak tdrcsazva.

- G beirasa: #0.

- Csillag beirdsa: #1.

- # beirdsa: #2 .

- 4 mp késleltetés beirdsa: #3.

- P (impulzusos tarcsdzds) beirdsa: #4.

Ha az elsé helyen 4 mp késleltetés van programozva, a
panel nem vérja a tarcsahangot a hivéds el6tt. Akkor

haszndlja ezt, ha a telefonrendszer rossz minéség
tércsahangot ad, vagy semmilyet.

2412

Phone Numbers (Telefonszédmok)

A telefonos jelentés bedllitdsait tartalmazé mentpont.

241.21.1

Phone Number (Telefonszdm)

Az a menUpont, amely megadja azt a telefonszédmot,
amelyre az eseményjelentések mennek. A vezérlépanel 6
telefonszdmra jelenthet.

241.2.1.2

Account Code (Azonositd)

Az a menupont, amely megadja a vezérlépanel modemje
altal kildott egyedi azonositét a megadott telefonszémra
vagy céldllomdsra. Ez a kéd a felhaszndld azonositdsara
szolgdl. Kulén azonositék adhatdk meg a kilénb6zd
telefonszdmokra és tertletekre. A vezérl6panel azonositéja
tartalmazhatja az A, B, C, D, E és F betdket.

24.1.2.1.3

Protocol (Protokoll)

Az a menUpont, amely megadja a telefonos vevére kildott
jelentés formdtumat. 6 telefonszamra adhatok meg
kulonbozé formatumok. Tobbféle formdtum haszndlhaté, pl.
Contact ID, SIA, 4+2 és pager formatum. Az ajdnlott
formdtumok a Contact ID és a SIA.

A kompatibilis formatum kivalasztdsdhoz nézze meg a vevé

241214

Events (Események)

Az a menUpont, amely megadja, hogy mely események
legyenek telefonon keresztl jelentve.

2412141

Arm/Disarm/Alarm
(Elesités/kikapcsolds/riasztds)

A kivalasztott telefonszamra jelentendd eseményeket
tartalmazé mentpont.

24121411

Alarms (Riasztdsok)

Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszamra jelent
riasztds esetén.

24.1.2.1.4.1.2

Alarm Restores
(Riasztashelyredllasok)

Az a menupont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelent
riasztdshelyredllds esetén.

24.1.2.1.4.13

Opening/Closings
(Nyitds/zdrasok)

Az a menipont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelenti a
rendszer nyitdsdt (kikapcsolds) és zardsat (élesités).

24.1.2.1.4.1.4

Zone Inhibit and Restores
(Zénakiiktatds és visszadlldsok)

Az a menupont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelent
zonakiiktatas esetén. Jelent a zéna kiiktatdsanak
megsz(inésekor is.

2.4.1.2.1.4.2

Tamper/Fault (Szabotdzs/hiba)

A kivalasztott telefonszdmra jelentend6 szabotdzs és
hibaeseményeket tartalmazd menipont.

B.2.23
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2.4.1.2.1.4.2.1 | Tampers and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(Szabotdzs és helyredllas) szabotdzs esetén. Akkor is jelent, ha a szabotazs mar
megsz(nt.
2.4.1.2.1.4.2.2 | Zone Fault and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(Z6nahiba és helyredllids) zénahiba esetén. Akkor is jelent, ha a hiba mdar megsziint.
2.4.1.2.1.4.2.3 | Expander Fault and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelent
(Bvitd hiba és helyredllés) bévitéhiba és helyredllds esetén.
2.4.1.2.1.4.2.4 | Siren/Phone Faults and Restores | Az a menipont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelent
(Sziréna/vonalhiba és helyredllds) | sziréna vagy telefonvonali hiba esetén. Helyredlldst jelent,
ha a hiba megszdnt.
2.4.1.2.1.4.2.5 | RF Sensor Lost and Restores Az a menupont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(RF érzékeldkiesés és helyredligs) | radios érzékeld kiesése esetén. Helyredllast akkor jelent, ha
a a vevd megfeleld jelet vesz a kiesett érzékeldrél.
2.4.1.2.1.4.2.6 | RF Low Battery and Restores Az a menupont, amely a kivalasztott telefonszamra jelent,
(RF elemmerilés és helyredllds) ha egy radios érzékeldben merdl az elem. Helyredllast akkor
jelent, ha az elem dllapota megfeleld.
2.41.2.1.4.3 Mains (Hdl6zat) A kivélasztott telefonszdmra jelentendd haldzati elldtdsi
eseményeket tartalmazé mendpont.
2.4.1.2.1.4.3.1 | Mains Fault and Restores Az a menupont, amely eljelenti hdlézathibat, helyredlldst,
(H&l6zathiba és helyredllas) akkumerdlést és akkuhelyredlldst a kivalasztott
telefonszdmra.
2.4.1.2.1.4.3.2 | Aux Overcurrent and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(TUlterhelés és helyreallas) tdp tulterhelés esetén. Helyredlldst akkor jelent, ha a
talterhelés megsziint.
2.41.2.1.44 Communications (Kommunikdcio) | A kivalasztott telefonszdmra jelentendd kommunikacios
eseményeket tartalmazd menlpont.
2.4.1.2.1.4.4.1 | Fail to Communicate Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(Kommunikdcids hiba) kommunikaciés hiba esetén.
2.4.1.2.1.4.4.2 | Test Reports (Tesztjelentés) Az a menipont, amely a kivdlasztott telefonszédmra jelenti a
tesztet elére programozott idékozonként. Az id6koz
megadhatd napokban vagy érdkban.
2.41.2.1.45.1 | Program/Download Az a menipont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelenti a
(Programozas/letoltés) fel/letoltési eseményeket.
2.4.1.2.1.4.5.2 | Zone Inactivity Monitor Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(z6na inaktivitds figyelés) z6na inaktivitasi esemény esetén.
2.4.1.2.1.5 Fast Format Channels Az engedélyezett Gyors formdtum csatorndkat tartalmazé
(Gyors formatum csatorndil menUpont. Ezek csoportjai: 1-8 és 9-16.
2.4.13 Partition Account Codes Az egyes terilletek azonositéit megjelenité menlpont. Az
(Terlletazonositok) adott terllet jelentésénél ez az azonositd van elkildve.
2.4.1.4 Dial Attempts (Hivaskisérletek) A tdrcsdzasi bedllitasokat tartalmazd mentpont.
24141 ARC Dial Attempts Az a menupont, amely megadja a kommunikdtor
(Ugyeleti hivaskisérletek) hivaskisérleteinek szamat (1-15) az tgyeleti dllomas felé.
2.41.4.2 FTC Dial Attempts Az a menupont, amely megadja, hogy hdny jelentéskisérlet
(Komm. hiba jelentéskisérletek) térténjen az adott telefonszdmra, miel6tt Kommunikécios
hiba 1ép fel.
2.4.1.43 Voice/Siren Dial Attempts Az a menlpont, amely megadja, hogy hdny jelentéskisérlet

(Hang/sziréna hivaskisérletek)

(1-15) torténjen a beszéd, pager vagy szirénahang
formatumokban.
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2.4.1.5 Dialler Output Level A kimend hang hangerejét bedllité mendpont. A Tarcsdzo
(Téresdzo kimeneti szint) kimeneti szint csak a TDA2001 6nall6 ISDN tarcsdzéval
haszndlhatd.
2.4.16 Dialler Abort Delay Az a menupont, amely késleltetést ad meg mp-ben az
(Jelentéskésleltetés) Ugyeleti dllomdsra torténd jelentés el6tt.
2.4.1.7 Listen-in Time (Behallgatdsiidd) | Az a menlpont, amely megadja azt az id6étartamot,
ameddig az Ugyeleti dllomds behallgathat a riasztds
helyszinének hangjaiba.
2.4.1.8 Send Restores A visszadlldsjelentések bedllitdsait megadd mentpont.
(Visszadllgsok kiildése) Minden bedllitds megadja azt az id6t, amikor a visszadllas
eljelentddik. A visszadlldsok jelentheték Amikor torténnek,
Kikapcsoldskor vagy Zéndkra szirénaédd végén.
2.4.1.8.1 At Disarm (Kikapcsoldskor) Az a menUpont, amely a visszadlldsjelentést kikapcsold kéd
beirdsakor kuldi el.
2.4.1.8.2 For Zones On Siren Timeout Az a menUpont, amely a visszadlldsjelentést a szirénaidé
(2zéndkra szirénaidd végén) lejartakor kuldi el.
2.4.2 Up/Download (Fel/letoltés) A fel/letoltészoftver és a vezérlépanel kozotti fel/letoltési
kapcsolatot vezérld bedllitdsokat tartalmazé mendpont.
2.4.2.1 Call Back Number Az a menUpont, amely vezérlépanel dltal hivott
(Visszahivési szam) telefonszamot tartalamzza, ha a Visszahivds sziikséges
bedllitéds engedélyezve van.
2.4.2.2 Access Code (Hozzdaférési kdd) A fel/letoltészoftver dltal a vezériépanelre kildott 8 jegy
hozzéférési kddot tartalmazd mendpont. A panel akkor
engedélyezi a letoltést, ha megkapta ezt a kédot.
2.4.2.3 Call Back Reqd A fel/letoltbszoftver panelhez torténd hozzaférését megadd
(Visszahivds sziikséges) menipont. Ha a szoftver hivja a panelt, az valaszol és
bontja a kapcsolatot. Kb. 36 mp mulva a panel visszahivja a
szoftvert.
2.4.2.4 Rings to Answer (Csengetésszdm) | Az a menipont, amely megadja azt a csengetésszdmot,
amely utdn a panel vdlaszol a telefonhivésra. Ha az érték O,
a panel sohasem vdlaszol.
2.4.2.5 Answer Machine Defeat Az Uizenetrogzité megkerllésére szolgdlé mentpont. Ha a
(Uzenetrogzité megkertilés) két hivasos rogzité megkerilés van engedélyezve, a
megkeriléshez 2 telefonhivds sziikséges. Az els hivdsnal a
telefon egyszer vagy kétszer kicseng. A panel észleli a
csengetéseket és 45mp-es iddzitést indit. Ezen id6zités
folyamdn a panel a kovetkezé hivds elsé csengetésére
valaszol. Kereskedelmi alkalmazdasokndl ez nem javasolt.
2.4.2.6 Call PC on Autotest Az a menupont, amely lehet6vé teszi a panel szdmdra a
(PC hivésa auto. tesztnél) visszahivdst, ha az Ugyeleti dllomds auto. tesztet hajt végre.
A tesztjelentés Ugyeletre torténd beérkezése utdn a panel
hivja a fel/letoltészoftvert a visszahivdsi telefonszdmon. A
fel/letoltészoftveren kilonbézé miveletek, mint pl.
eseménynapl6 feltdltése, televonszamok letdltése... stb.
adhaték meg.
2.4.2.7 Require Code for Download Az a menUpont, amelynek hatdsdra letdltés inditdsa el6tt
(Letoltéshez kod sziikséges) felhaszndloi kéd beirdsa szikséges.
2.4.2.8 Lockout (Lezdrds) Egyes rendszerfunkciokat lezéré menipont.
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2.4.2.8.1 System Shutdown Az a menupont, amely lehetévé teszi, hogy a fel/
(Rendszerleallds) letoltészoftver ledllitsa a vezérlépanelt. Ez a funkcid csak a
fel/letoltészoftverrdl haszndlhaté. A ledlldsi LCD kiirds
tdjékoztat a ledllitas okdrdl. Ledllds alatt a rendszer teljesen
inaktiv. Nem lehet élesiteni/kikapcsolni, jelentés nem megy,
a sziréndk nem szélalnak meg.
2.4.2.8.2 Local Programming Kommunikdcié menlUpont, amely letiltja a telepit6i mendit.
(Helyi programozds) Ez a funkci6 csak a fel/letoltszoftverrdl haszndlhatd.
2.3.2.83 Comms Settings Az a menupont, amely megakaddlyozza, hogy a telepitd
(Kommunikdcios bedllitdsok) modositsa a kommunikacios bedllitdsokat (telefonszamok,
azonositok... stb. Ez a funkci6 csak a fel/letoltészoftverrdl
haszndlhaté.
2.4.2.8.4 Download Settings Az a menupont, amely megakaddlyozza, hogy a telepitd
(Letoltési bedllitdsok) modositsa az aldbbi letoltési bedllitdsokat:
Uzenetrogzitd megkertilés
Visszahivds szikséges
Lezdrds>Rendszerledllitds
Lezdards>Helyi programozds
Lezdrds>Komm. bedllitdsok
Lezdrds>Letoltési bedllitdsok
PC hivdsa auto. tesztnél
Ezt az opciot a fel/letdltészoftverrdl kell bedllitani.
243 Autotest (Auto.teszt) A rendszer dltal futtatott automatikus teszt futtatdsi
bedllitasait tartalmazé mentpont.
2.43.1 Autotest Control Az a menupont, amely megadja, hogy az auto. teszt a
(Auto.teszt vezérlés) megadott napok vagy 6rak utdn indul. Az auto. teszt
letilthatd, ha egyéb jelentés el lett kildve.
2.4.3.2 Interval (Id6ké2) Az auto. tesztek kozotti id6t megadd menlpont. Az
idéegységet az Auto. teszt vezérlés adja meg. Az Ora és Perc
bedllitdsok adjdk meg a teszt végrehajtdsdnak idépontjat.
2.4.35 Time Since Test (Id6 teszt 6ta) Az a menipont, amely megadja az utolsd auto. teszt éta
eltelt id6t. Ez vezérli a kdvetkezd tesztjelentés idépontjat.
2.4.4 Reporting (Jelentés) A jelentési bedllitdsokat tartalmazé menlpont.
2.4.4.1 Partition Reports Az egyes terlletekre engedélyezett eseményeket megadd
(Terileti jelentés) menUpont. Az itt megadott események a rendszer dsszes
terletére érvényesek.
24411 Opening/Closings (Nyitds/zdrds) | Az a menlpont, amely engedélyezi a nyitdsok/zdrdsok
jelentését.
24412 Zone Inhibit (Zonakiiktatds) Az a menupont, amely zénakiiktatds esetén jelentést kuld
az Ugyeleti dllomdsra.
24413 Zone Restore (Z6nahelyreallds) Az a menUpont, amely zénavisszadllds esetén jelentést kuld
az Ugyeleti dllomdsra.
24414 Zone Fault (Zénahiba) Az a menupont, amely zénahiba esetén jelentést kild az
Ugyeleti dllomasra.
2.4.4.1.5 Zone Tamper (Z6naszabotdzs) Az a menupont, amely zénaszabotdzs esetén jelentést kuld
az Ugyeleti dllomdsra.
2.4.4.16 Cancel (Torlés) A torlés jelentését engedélyezd meniupont. Torlés jelentés
akkor megy, ha a rendszert riasztds utdn (a jelentési
késleltetésnél megadott idén belll) kikapcsoljdk.
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Az a menUpont, amely jelentést kild az gyeleti dllomasra,
ha az élesités utdn 5 perccel riasztds keletkezik. Az élesité
felhaszndlé szama is el van jelentve.

24418

Exit Error (Kilépési hiba)

Az a menUpont, amely hatdsdra a panel kilépési hibat
jelent, ha a kilépésiidd lejartakor egy ki/belépd zéna nyitott.
Az élesit6 felhaszndld szdma is el van jelentve, ha a panel
nincs kikapcsolva a belépési idd végéig. A riasztdsjelentés
szintén el van kildve. Ha ez a funkcié nincs engedélyezve, a
sziréna akkor is megszoélal, ha a kilépési idé lejartakor egy
ki/belépd zona nyitott.

2442

System Reports
(Rendszerjelentések)

A rendszerjelentésekkel kapcsolatos bedllitdsokat
tartalmaz6 mentpont.

24421

Tamper/Fault (Szabotdzs/hiba)

Az Ugyeleti dllomdsra jelentett szabotdzs és
hibaeseményeket tartalmazé mentpont.

244211

Device Tamper (Eszkdz szabotdzs)

A vezérlépanel szabotdzskapcsoldjat engedélyezd
menUpont. A CSx75 panel rendelkezik egy bemenettel
alapban zdrt szabotdzskapcsol6 részére. Ha ez kinyilik,
doboz szabotdzs keletkezik.

2.4.4.2.1.2

Expander Fault (BSvitd hiba)

Az a menupont, amely bévitémodul hiba esetén jelentést
kild az tgyeleti dllomdsra.

2.4.4.2.13

Siren Supervision
(Szirénafigyelés)

A szirénakdbel elvagdsat figyelé menlpont. Ha a vezeték el
van vdagva, a panel jelentést kuld az tgyeleti dllomdsra.

2.4.4.2.1.4

RF Sensor Lost (RF érzékel6kiesés)

Az a menupont, amely radiés érzékeld kiesése esetén
jelentést kild az Ugyeleti dllomasra.

A rddibs érzékelbk felugyeleti jelet kuldenek 15 vagy 64
percenként, frekvenciatél figgéen. A vevének meg kell
kapnia ezeket a jeleket a megadott idéablakon beldl. Ez az
ablak a Felugyeleti Id6knél adhaték meg. Ha a vevé az
idéablakon beldl nem kapja meg a jelzést, a rddios érzékeld
elveszettnek mindsul.

2.4.4.2.1.5

RF Low Battery (RF elemmerilés)

Az a menUpont, amely jelentést kild az Ggyeleti dllomdsra.
ha egy radios érzékel6ben meril az elem.

24422

Power (Tapellatds)

Az Ugyeleti dllomasra jelentett tdpellatdsi eseményeket
tartalmaz6 mentpont.

24.4.2.2.1

Mains Failure (Halézathiba)

Az a menupont, amely a hdldzati elldtds kiesése esetén
jelentést kild az Ugyeleti dllomdsra.

2.4.4.2.2.2

Low Battery (Akkumertlés)

Az a menUpont, amely engedélyezi a vezérlépanelen az
akkumerdlés jelentését.

2.4.4.2.2.3

Aux Overcurrent (TAp tdlterhelés)

Az a menUpont, amely engedélyezi a tllterhelés jelentését.
Jelentés megy a kivdlasztott Ugyeletre, ha a rendszerrél
tépldlt valamely eszkoz tal nagy dramot vesz fel.

24423

Communications (Kommunikdcid)

Az Ugyeleti dllomdsra jelentett kommunikdcids
eseményeket tartalmazé menipont.

244231

Phone Line Cut (Vonalszakadds)

Az a menUpont, amely a telefonvonal helyredlldsdnak
pillanatdban jelentést kild az Ggyeleti dllomasra.

2.4.4.2.3.2

Fail to Communicate
(Kommunikdacids hiba)

Az a menUpont, amely jelentést kild az tgyeleti dllomasra,
ha a panel nem tudott jelenteni a Komm. hiba
jelentéskisérletek pontban megadott szdmu alkalommal. A
jelentés a kommunikdcié helyredlldsakor lesz elkildve.

244233

Autotest (Auto.teszt)

Az a menupont, amely engedélyezi a megadott
id6kozonkénti teszt események jelentését.
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2.4.4.23.4 Autotest Disarmed No Call Az a menipont, amely csak a rendszer élesitett dllapotdban
(Teszt kikapcs. dllapotban nincs) | engedélyezi a tesztjelenteést.
2.4.4.2.4.1 Log Full (Naplé megtelt) Az a menupont, amely jelentést kild az Ugyeleti dllomasra,
ha az eseménynapldé megtelt.
2.4.4.2.4.2 Start/End Programming Az a menupont, amelynek hatdsdra a jelentések egy
(Programozds kezdete/vége) megadott telefonszdmra mennek. Jelentés megy a helyi
programozas kezdeténél és végénél.
2.4.4.2.43 End Download (Letoltés vége) Az a menUpont, amely jelentést kild az Ggyeleti dllomasra,
ha a letoltés a fel/letoltészoftverrdl a panelra befejezdott.
24425 Inhibit on Force Arm Az a menupont, amely kiiktatdsjelentést kuld az Ugyeleti
(Kiiktatds kényszerélesitésnél) allomasra, ha egy zéna kényszerélesitédik.
2.4.4.2.6 First to Open/Last to Close Az a menupont, amely a rendszer nyitasardl és zarasarodl
(Els6ként nyitd/Utolsdként zard) tdjékoztato jelentést kuld az Ggyeleti dllomdsra. Ez a
bedllitds csak tobb terlletes rendszernél haszndlhaté.
Jelentés megy az elsé tertlet nyitdsakor. Ezutdn naplézodik
a tobbi terdlet nyitdsa és zdrdsa. Ez az informdcié a
madsodik jelentésben megy el, amikor az utolsé teriletet is
élesitik.
2.4.43 Report Codes (Jelentéskodok) Az egyes eseményeknél jelentendd kddokat tartalmazéd
menUpont.
2.4.43.1 Zone Types (Zénatipusok) A kivdlasztott zonatipus 6sszes jelentéskddjdt tartalmazé
menUpont.
2.4.43.1.11 SIA Code (SIA kod) A kivdlasztott zonatipus SIA jelentéskddjait megadd
menUpont.
2.4.43.1.1.2 Contact ID Code (Contact ID kéd) | A kivdlasztott zonatipus Contact 1D jelentéskodjait megadd
menUpont.
2.4.43.1.13 FF Channel (FF csatorna) Az a menUpont, amely megadja, hogy a kivélasztott zona,
2.4.43.21.1 zénatipus vagy esemény jelentésére a Gyors formatum
2443211 csatorndival legyen haszndlva.
2.4.433.1.1
2.4.433.21
2.4.43.41.1
2.4.435.1.1
2.4.436.1.1
2.4.43.6.2.1
2.4.43.7.1.1
2443114 FF Restore Channel Az a menupont, amely megadja a kivalasztott zéna,
2.443.3.2.2 (FF visszadllds csatorna) zénatipus vagy esemény csatorndjdt az FF csatorna
2 4.4.3.5.1.2 visszadlldsok jelentésére.
2.4.43.6.1.2
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2.4.43.1.15 TELIM Channel (TELIM csatorna) | Az a menUpont, amely megadja, hogy a kivdlasztott zéna,

2.4.43.2.1.2 zénatipus vagy esemény jelentésére a TELIM csatorna

2443312 formdtum legyen haszndlva.

2.4.43.3.2.3

24.43.4.1.2

2.4.435.1.3

2.4.43.6.1.3

2.4.43.6.2.2

2.4.4.3.7.1.2

2.4.43.1.1.6 TELIM Code (TELIM kéd) Az a menlpont, amely megadja a TELIM csatorndval egytt
kuldend6 széveges Uzenetet. Ez az Uzenet tobblet
informdciét ad.

2.4.43.1.1.7 4+2 Code (4+2 kod) Az a menupont, amely megadja az Ugyeletre jelentett 4+2

2443213 riasztést jelz6 eseménykodot.

2.4.43.3.13

2.4.43.3.2.4

2.4.43.4.13

2.4.43.5.1.4

2.4.4.3.6.1.4

2.4.43.6.2.3

2.4.43.7.13

2.4.43.1.1.8 4+2 Restore Code Az a menUpont, amely megadja az Ggyeletre jelentett 4+2

2443325 | [4+2 visszadlids kod) visszadllast jelz6 eseménykddot.

2.4.43.5.1.5

2.4.43.6.1.5

2.4.43.1.1.9 2008Bd FSK Channel Az a menUpont, amely megadja a kivalasztott zona,

2443214 (2008d FSK csatorna) zénatipus vagy esemény jelentésére haszndlt csatorndt a

2443314 200Bd FSK protokollhoz. Az 1-99. z6ndk kilén csatorndkra

""" irényithatok. A 100 - 168 z6ndk a zonatipusndl megadott

2.4.4.3.3.2.6 200Bd FSK csatorndt haszndljak.

2.4.43.4.1.4

2.4.43.5.1.6

2.4.4.3.6.1.6

2.4.4.3.6.2.4

2.4.43.7.1.4

2.4.438.1.1

2.4.43.1.1.10 | 200Bd FSK Restore Channel Az a menupont, amely megadja a kivalasztott zéna,

2.44351.7 (200Bd FSK visszadllas csatorna) | zonatipus vagy esemény jelentésére haszndlt csatornat a

2443327 200Bd FSK protokoll visszadlldsi eseményeihez.

2.4.436.1.7

2.4.43.1.1.11 | Voice Channel (Beszéd csatorna) | Az a menipont, amely megadja a kivalasztott zéna,

2443215 zonatipus vagy esemény jelentésére hasznalt
beszédlizenetet. Az egyes csatorndk a 15 elére felvett

2.4.43.3.1.5 Jo
beszédlizeneteknek felelnek meg.

2.4.4.3.3.2.8

2443415

2.4.43.5.1.8

2.4.4.3.6.1.8

2.4.4.3.6.2.5

2.4.43.7.1.5

B.2.29




B.2.30

CS375-CS575 - CS875

Telepit6i Kézikonyv

Hely Kifejezés Leirds
2.4.4.3.2 Open/Close/Cancel A nyitdsi, zardsi és torlési események dsszes jelentéskodjat
(Nyitds/Zaras/Torlés) tartalmazé menGpont.

244321 Opening (Nyitds) A nyitdsi (kikapcsolds) események jelentéskddjait
tartalmazé mentpont.

2.4.4.3.2.2 Closing (Z&rds) A rendszer élesitésekor kildott jelentéskodokat tartalmazd
menUpont.

2.4.4.3.23 Partarm (Részleges élesités) A rendszer részleges élesitésekor kuldott jelentéskddokat
tartalmazé mentpont.

2.4.43.2.4 Recent Closing (Iménti zdrds) Az a menupont, amely megadja az iménti zards jelentésére
haszndlt kddot (SIA/ContactID/Gyors form./200Bd FSK) vagy
beszédcsatornat.

2.4.43.25 Exit Error (Kilépési hiba) A kilépési késleltetés alatt okozott riasztdskor kildott
jelentéskdédokat tartalmazd menipont.

2.4.4.3.2.6 Cancel (Torlés) A torlési eseménynél kuldott jelentéskodokat tartalmazd
menupont.

2.4.433 Tamper/Fault (Szabotdzs/hiba) A szabotdzs és hibaesemények esetén kiuldott
jelentéskddokat tartalmazé mendpont.

244331 B-Alarm Trip (B-riasztds) B-riasztds esetén kildott jelentéskodokat tartalmazd
menUpont.

2.4.43.3.2 Zone Tamper (Zénaszabotdzs) Zénaszabotdzs esetén kildott jelentéskodokat tartalmazo
menUpont.

2.4.43.33 Zone Fault (Z6nahiba) Zbénahiba esetén kuldott jelentéskodokat tartalmazo
menupont.

2.4.433.4 Siren Tamper (Szirénaszabotdzs) | Szirénaszabotdzs esetén kildott jelentéskodokat
tartalmazé mentpont.

2.4.43.35 Device Fault (Eszkoz hiba) Doboz hiba esetén kildott jelentéskddokat tartalmazé
menupont.

2.4.43.3.6 Expander Fault (B6vit hibal) BOvitd hiba esetén kildott jelentéskddokat tartalmazd
menupont.

2.4.4.3.3.7 RF Sensor Lost (RF érzékel6kiesés) | Radids érzékeld kiesése esetén kildott jelentéskddokat
tartalmazé mentpont.

2.4.4.3.3.8 RF Low Battery (RF elemmeriilés) | Az a menipont, amely megadja a RAdids érzékeld
elemmertlésének jelentésére haszndlt kodot (SIA/
ContactlD/Gyors form./200Bd FSK) vagy beszédcsatorndt.

2.4.43.4 Keypad (Kezeld) A kezel6vel kapcsolatos események esetén kildott
jelentéskodokat tartalmazé mentpont.

2.4.43.4.1 Duress (Csapdal) A csapdakddos nyitds esetén kildott jelentéskddokat
tartalmazé mentpont.
Csapdakédos nyitds az, amikor a felhaszndlot kényszeritik a
rendszer kikapcsoldsdra. A kikapcsoldshoz csapdakédd van
beirva, amely normal médon kikapcsolja a rendszert, és
kényszeritett nyitdst jelent.

2.4.43.4.2 Keypad Tamper Kezel&i szabotdzs esetén kuldott jelentéskddokat

(Kezelsi szabotdzs) tartalmaz6 mentpont.

2.4.43.43 Keypad Panic (KezelSi pdnik) Kezeli panik esetén kildott jelentéskddokat tartalmazéd

menupont.
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2.4.43.4.4 Keypad Aux 1 (Fire) 1. kezel6i segélykérés (tlz) esetén kildott jelentéskodokat
(Kezel6i segélykérés 1 (t{iz) tartalmazé menGpont.
2.4.43.4.5 Keypad Aux 2 (Medical) 2. kezel6i segélykérés (orvosi) esetén kiildott
(KezelSi segélykérés 2 (orvosi) jelentéskodokat tartalmazé mentpont.
2.4.4.3.5 Power (Tap) A tdpelldtassal kapcsolatos események esetén kuldott
jelentéskodokat tartalmazd menipont.
2.4.43.5.1 Mains Failure (Hdl6zathiba) Halézathiba esetén kildott jelentéskodokat tartalmazd
menupont.
2.4.43.5.2 Low Battery (Akkumertlés) Alacsony akkufesziltség esetén kildott jelentéskddokat
tartalmaz6 mentpont. Visszadlldsjelentés megy, ha ez a
kortlmény megsz(int.
244353 Aux Overcurrent (Tdp tdlterhelés) | Kimend tdp talterhelése esetén kiildott jelentéskddokat
tartalmazé mentpont.
2.4.43.6 Communications (Kommunikdcio) | A kommunikdcioval kapcsolatos események esetén kildott
jelentéskoédokat tartalmazd menipont.
2.4.4.3.6.1 Phone Line Cut (Vonaszakadas) Telefonvonal szakaddsa esetén kiildott jelentéskodokat
tartalmaz6 mentpont.
2.4.43.6.2 Fail to Communicate Kommunikdciés hiba esetén kildott jelentéskodokat
(Kommunikdciés hiba) tartalmazé menulpont.
2.4.4.3.6.3 Autotest (Auto. teszt) Automatikus teszt végrehajtdsanadl kildott jelentéskddokat
tartalmazé mentpont.
2.443.7.1 Log Full (Naplé megtelt) A napld megtelése esetén kildott jelentéskddokat
tartalmazé mentpont.
2.4.43.7.2 Start Programming A programozds kezdetén kildétt jelentéskodokat
(Programozas kezdete) tartalmazé meniipont.
2.4.43.7.3 End Programming A programozds végén kildott jelentéskodokat tartalmazéd
(Programozds vége) mendpont.
2.4.43.7.4 End Download (Letdltés vége) A letoltés végén kuldott jelentéskddokat tartalmazéd
menUpont.
2.4.4.3.8 Zones 200Bd FSK A 200Bd FSK protokoll bedllitdsait tartalmazd menipont.
(26ndak 2008Bd FSK)
2.4.5 Format Override Az a menupont, amely lehevévé teszi egyéni
(Formdtum felulbirdlasa) jelentésformatum létrehozdsat nem szabvdnyos Ggyeleti
dllomds igénybevétele esetén. Ezen bedllitds haszndlata
el6tt kérjen szaksegitséget.
2.4.5.1 Features 1 (Bedllitdsok 1) Az engedélyezett bedllitdsokon alapuld egyéni protokoll
felépitését lehetdvé tevé menlpont.
2.4.5.2 Features 2 (Bedllitdsok 2) Az engedélyezett bedllitdsokon alapuld egyéni protokoll
felépitését lehetdvé tevé menlpont.
2.5 Partition Settings A teriiletek 0sszes bedllitdsat tartalmazé mendtpont. Ezek
(Tertiletek bedllitdsai) tartalmazzdk a terlletbedllitasokat, idézitéseket... stb.
2.5.1 Timers (Id6zitések) Az id6zitések bedllitasait tartalmazd menupont.
25.1.1 Entry 1 (Belépés 1) Azt az id6t megadd menlpont, amelyen belll a rendszert ki

kell kapcsolni, miel6tt riasztds keletkezik. Ez 10-255 mp
kozott dllithato.
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2.5.1.2 Exit 1 (Kilépés 1) Azt az id6t megadd menipont, amelyen beldl élesités utdn
tévozni kell a védett tertletrdl, miel6tt riasztds keletkezik. Ez
10-255 mp kozott dllithato.

2.5.13 Entry 2 (Belépés 2) Azt az id6t megadd menlpont, amelyen belll a rendszert ki
kell kapcsolni, miel6tt riasztds keletkezik. Ez 10-255 mp
kozott allithato.

2.5.1.4 Exit 2 (Kilépés 2) Azt az id6t megadd menipont, amelyen beldl élesités utdn
tévozni kell a védett tertletrdl, miel6tt riasztds keletkezik. Ez
10-255 mp kozott dllithatd.

2.5.2 Feature Select (Bedllitdsok) A terUletekkel kapcsolatos 6sszes vdlaszthaté bedllitdst
tartalmazé mentpont.

2.5.2.1 Arming (Elesités) A kivdlasztott terilet élesitési bedllitasait megadd
menUpont.

2.5.2.1.1 Quick Arm (Gyors élesités) A részleges és teljes élesités funkcidgombjait engedélyezd
menUpont. Ez a funkci6 csak egy terlletes kezelén makodik.

2.5.2.1.2 Re-exit (Ismételt kilépés) Az a menupont, amely a rendszer kikapcsoldsa nélkil
engedélyezi a kilépési késleltetést.

A kilépési késleltetés Ujraindithato részleges élesitésnél a
Teljes élesités paranccsal vagy az elére programozott
funkciébgomb megnyomasaval.

2.5.2.1.3 Silent Auto Arm Az a menupont, amely kezel6i hangjelzés nélkil, egy adott

(Csendes auto. élesités) idépontban automatikusan élesiti a rendszert.
2.5.2.1.4 Silent Exit Always Az a menUpont, amely letiltja a kilépési hangjelzést a
(Mindig csendes kilépés) rendszer élesitésénél vagy az ismételt kilépés ideje alatt.
2.5.2.1.5 Arming with Zone Lost Az a menupont, amely engedélyezi az élesitést akkor is, ha
(Elesités kiesett zondval) egy radios zéna nem jelentkezett be a megadott felugyeleti
id6én belll. Ha ez le van tiltva, a rendszer nem élesitheté, ha
egy radios zéna kiesett.

2.5.2.2 Keypads (Kezel6k) A kezel6k bedllitésait tartalmazé menlpont.

2.5.2.2.1 Silent PA (7+9) (Csendes PA (7+9)) | Az a menupont, amely letilt minden hallhaté és lathatd
jelzést pdnikriasztds esetén.

2.5.2.2.2 Audible PA (7+9) (Hangos PA (7+9)) | Az a menUpont, amelynek hatdsdra a kezeld, a belsd és
kilsé sziréndk megszélalnak panikriasztds esetén.

2.5.2.2.3 Fire/Aux 1 (1+3) Az a menUpont, amely az 1 és 3 gombokat tlzriasztdsra

(TGz/Segély 1 (1+3)) engedélyezi. Ha ez a bedllitds engedélyezett és ezt a két
gombot egyszerre megnyomjdk, tlzriasztds keletkezik.
2.5.2.2.4 Medical/Aux 2 (4+6) Az a menUpont, amely a 4 és 6 gombokat orvosi riasztdsra
(Orvosi/Segély 2 (4+6)) engedélyezi. Ha ez a bedllitds engedélyezett és ezt a két
gombot egyszerre megnyomjdk, orvosi segélykérd riasztds
keletkezik.
2.5.2.2.5 Multi Code Tamper Az a menupont, amely 60 mp-re letiltja a kezel6t és
(Tébb kddos szabotdzs) szabotdzsriasztdst jelent, ha 30-ndl tébb gombnyomas
torténik anélkdl, hogy érvényes kodbeirds torténne.
2.5.2.2.6 LED Extinguish (LED kioltds) A LED kioltast az 6sszes terlleten engedélyezd vagy letiltd
menupont.
2.5.2.3 Inhibit (Kiiktatas) Egy zéna ideiglenes Uzemen kivll helyezése élesitéskor.
A zonakiiktatdsi bedllitdsokat tartalmazd mendpont.
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2.5.2.3.1 Auto Inhibit Az a menUpont, amely automatikusan kiiktatja a belsé
(Automatikus kiiktatds) kévetd zondkat, ha a kilépési kesleltetés alatt nem torténik
kilépés. A kilépés a ki/belépd zona kinyildsa és bezdrdéddsa.
2.5.2.3.2 Code Required (Kod sziikséges) Az a menUpont, amely megadja, hogy zona kiiktatasahoz
kdd szlkséges.
2.5.2.33 Sounder Alert Az a menUpont, amely egy vagy tobb kiiktatott zéndval
(Hangjelzé figyelmeztetés) torténd élesitésnél aktivdlja a kezel6i hangjelzét.
2.5.2.3.4 Inhibit Toggle (Kiiktatds vdltas) Az a menupont, amely lehetdvé teszi egy belsé zéna
kiiktatdsat vagy visszadllitdsdt a rendszer élesitett
allapotdban.
2.5.2.4.1 Mains/Batt Sounder Alert Az a menupont, amely hdlézat- vagy akkuhibdval torténé
(Halozat/akku figyelmeztetés) élesitésnél vagy kikapcsolasndl aktivalja a kezeldi
hangjelzét.
2.5.2.4.2 Zone Lost Gives Tamper Az a menUpont, amely jelentést kild az tgyeleti dllomasra,
(Kiesett z6na szabotdzst okoz) ha egy radios zona kiesett, és szabotdzsriasztdst okoz. A
jelentések a rendszer dllapotdtol figgenek. Elesitett
dllapotban a szabotdzs és a kiesés, kikapcsolt dllapotban
csak a kiesés jelentése torténik.
2.6 System Settings A programozhaté rendszerjellemzoket és
(Rendszerbedllitasok) jelentésbedllitasokat tartalmazé mentpont.
2.6.1 Timers (Id6k) Az id6k bedllitdsait tartalmazé mendpont.
2.6.1.1 Inputs (Bemenetek) A bemenetekkel kapcsolatos idébedllitdsokat tartalmazo
menupont.
2.6.1.1.1 Fire Verification Time Az a menupont, amely megadja azt az idét, amelyen belul
TGz megerésitési id8) Ujabb riasztdsnak kell keletkeznie a fustérzékelén, hogy a
rendszer tlzriasztdst generdljon.
2.6.1.1.2 Zone Inact. Unit Az a menUpont, amely megadija, hogy a zéna inaktivitas
(z6na inaktivitds egysége) 6rdban vagy napban legyen meghatdrozva.
2.6.1.1.3 Zone Inactivity Monitor A zbna inaktivitdsi idejét megadd menlpont. Ez az idé
(Z6na inaktivitds figyelés) megadhaté percben vagy ordban.
2.6.1.1.4 Double Knock Time A dupla aktivitds idejét megadd menipont. Ha egy dupla
(Dupla aktivitds ideje) aktivitdsra programozott zona kétszer kinyilik az itt
megadott idén beldl, riasztds keletkezik.
2.6.1.1.5 Double Knock Open Time A dupla aktivitds nyitdsi idejét megadd mentpont. Ha egy
(Dupla aktivitds nyitdsi ideje) dupla aktivitasra programozott zéna az itt megadott idén
tdl nyitva marad, riasztds keletkezik.
2.6.1.1.6 B-Alarm Timer (B-riasztds ideje) Az a menUpont, amely megadja azt az idét, ami alatt egy
mdsodik B-riasztdsi esemény teljes riasztdst eredményez.
Ha ez 0, a mdsodik B-riasztdsi esemény mindig teljes
betdrésriasztdst okoz.
2.6.1.2 Mains (Hal6zat) A tdpelldtassal kapcsolatos események idébedllitasait
tartalmaz6 mentpont.
2.6.1.2.1 Batt Dynamic Test Duration A Dinamikus akkuteszt végrehajtdsi idejét megadd
(Dinamikus akkuteszt ideje) menupont. 0-255 perc kdzétt dllithatd, a 0: nincs teszt.
2.6.1.2.2 Mains Report Delay Az a menUpont, amely megadja a hdlézathiba észlelése és

(Halézathiba jelentéskésleltetés)

eljelentése kozotti idétartamot. A visszadlldsi jelentés a
hdlézat helyredlldsa utdn 4 perccel megy.
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2.6.1.2.3 Power Up Delay Az a menUpont, amely megadja a hdlézathelyredllds és a
(Inditdsi késleltetés) rendszer jrainditasa kozotti id6t. 0-60 mp kozott dllithato,
0: nincs késleltetés.
2.6.1.3 Sounders (Hangjelzok) Abelsé és kilsé sziréna és a kezeldi ajtdharang
idébedllitdsait tartalmazd menlpont.
2.6.1.3.1 Internal Siren Timeout A belsé sziréna mikddési idétartamdt megadd menipont.
(Bels szirénaidd) 0-255 perc kozétt dllithatd. Ha 0, a sziréna érvényes kod
beirdsdig szdl.
2.6.1.3.2 External Siren Timeout A kuls6 hangjelz6/sziréna mikodési idétartamat megadd
(Kiilsé szirénaidé) menUpont. Uj riasztas esetén a sziréna Gjra megszolal az itt
megadott id6tartamra. 0-255 perc kozott dllithaté. Ha 0, a
sziréna érvényes kod beirdsaig szél.
2.6.1.3.3 Chime Time (Ajt6harang ideje) Az ajtéharang mikodési idétartamat megadd mentpont.
Ez az id6 50ms (1/20mp)-os lépésekben dllithato, 0-12 mp
kozott. O: koveti a zéndt.
2.6.1.4 Communications (Kommunikdcié) | A kommunikdciéval kapcsolatos események idébedllitdsait
tartalmazé mentpont.
2.6.1.4.1 Phone Line Cut Delay Az a menupont, amely megadja a telefonvonal szakaddsa
(Vonalszakaddsi késleltetés) és annak jelzése kozotti id6t.
A kezel6n vonalhiba jelzés jelenik meg a Szervizellenbrzés>
Reset pontban, ha a Vonalszakaddsi késleltetés = 0.
2.6.2 Feature Select (Bedllitdsok) A vezérlépanel rendszerbedllitdsaival kapcsolatos
programozhaté jellemzoéket tartalmazd menlpont.
2.6.2.1 Inputs (Bemenetek) A bemenetekkel kapcsolatos jellemzéket engedélyezd
bedllitédsokat tartalmazé menlpont.
2.6.2.1.1 On-board 8 zones (Paneli 8 zéna) | A vezérlépanel zéndit letiltd menUpont. Ezzel megoldhato a
teljesen radios rendszer.
2.6.2.1.2 Device Tamper (Eszkdz szabotdzs) | A vezérlépanel szabotdzskapcsoldjat engedélyezd
mendpont. A CSx75 panel rendelkezik egy bemenettel
alapban zdrt szabotdzskapcsold részére. Ha ez kinyilik,
doboz szabotdzs keletkezik.
2.6.2.1.3 2-wire Smoke Detectors Az a menUpont, amely engedélyezi a 2-vezetékes
(2-vezetékes fustérzékelsk) flstérzékelbket a vezériépanelen. A 2-vezetékes
fUstérzékeld 4 helyett 2 vezetékkel kotddik a panelra. A
panelrea max. 3 db 2-vezetékes flstérzékeld kothetd.
2.6.2.1.4 Force Default Zone Types Az a menUpont, amely a kivdlasztott orszag
(Alapért. zénatip. kényszeritése) alapértelmezett bedllitdsaiban az alap zénatipusokat
haszndlja a programozott tipusok helyett.
2.6.2.2 Diagnostics (Diagnosztika) A tesztek bedllitasait tartalmazé menipont. Ezek a
bedllitasok hatarozzak meg, hogy milyen tesztek hajthatok
végre a vezérlépanelen.
2.6.2.2.1 Batt Presence Test Az a menupont, amely engedélyezi az akku meglétének
(Akku jelenlétének ellendrzése) ellendrzését. Ez a teszt dltaldban az elsé tap ala helyezéskor
automatikusan végrehajtédik, ezutdn idékozonként.
2.6.2.2.2 Dynamic Batt Test at Arming Az élesitéskori dinamikus akkutesztet engedélyezé
(Dinamikus akkuteszt élesitéskor) | mentpont. Ez egy automatikus teszt, amely a rendszer
élesitésekor hajtodik végre és ellenérzi az akkumuldtor
megfeleld mikodését. A panel leveszi a toltéfesziltséget és
az akkumuldtor dramdt fogyasztja. Ha a rendszert nem
élesitik 00:01 és 23:59 kozott, a teszt 00:00-kor torténik.
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2.6.2.2.3 Manual Siren Test Az a menUpont, amely aktivalja a szirénatesztet, ha az
(Kézi szirénateszt) Onteszt parancsot kiadjdk a felhaszndléi mentben.
2.6.2.2.4 Manual Dialler Test Az a menupont, amely a felhaszndloi kézi tesztbe
(Kézi kommunikdtor teszt) belefoglalja a kommunikdtor tesztjét. Tesztjelentés megy az
Ugyeleti dllomasra a megfelelé jelentéskoddal.
2.6.2.2.5 Walktest (Bejdrdsteszt) Abejdrdstesztet engedélyezé meniipont. Ez lehet6évé teszia
jogosult felhasznald szdmdra az érzékelbeszkdzok és a
zbénabemenetek megfelelé mikodésének ellendrzését.
2.6.2.3 Clock (Ora) Az 6ra bedllitdsait tartalmazé mendpont.
2.6.2.3.1 Mains Frequency Az a menUpont, amely pontos érdt biztosit kiilonbdzé olyan
(Halézati frekvencial helyszineken, ahol a hdlézati frekvencia eltérd. A lehetséges
értékek: 50 és 60 Hz.
2.6.2.3.2 Lost Clock Indication A ‘Panel 6ra ledllit’ szervizlizenetet engedélyezé mentipont.
(Ora elvesztésének jelzése)
2.6.2.3.3 Summer/Winter Time A nyari és téli idészamitds automatikus valtdsat
(Nyari/téli idé) engedélyezé menlpont.
2.6.2.4.1 Fire Siren (Tlzsziréna) A tlzriasztas esetén aktivalandé szirénatipust megadd
menUpont. Ez lehet folyamatos vagy szaggatott.
2.6.2.4.2 Master Code Resets Tamper Az a menUpont, amely lehetévé teszi a mesterfelhaszndld
Memory szamdara a rendszer resetelését szabotdzsriasztds utdn. Ha
(Mesterkad torli a ez a bedllitas le van tiltva, szabotdzs utdn a rendszert a
szabotdzsmemériat) telepitének kell resetelnie. A felhaszndalonak meg kell
dllapitania a riasztds okdt élesités elbtt, és szlkség esetén
kapcsolatba kell Iépnie a telepitével.
2.6.2.4.3 Transformer Size A haszndlt transzformatort megadd menlpont. A
(Transzformétor méret) lehet8ségek: 25 VA vagy 40/50 VA. A bedllitastol fliggéen a
CS275,CS375,CS575 és CS875 tapja 0.5 A (25 VA bedllitas)
vagy 1 A (40/50VA bedllitds) dramot tud adni az AUX
kapcsokon. Ha ez nem elegendé, tovdbbi CS320
tdpmodulok haszndlhatok.
2.6.2.4.4 All Abort (Osszes torlése) Az sszes flggbben levé jelentést torl6 menlpont. Az
osszes, elkuldésre varé riasztds torlédik.
2.6.2.4.5 Blank Keypads (Kezeld kitiltasa) Az a menipont, amely lehetévé teszi a mesterfelhaszndlo
szdmdra a kezelén az 6sszes LED (Tdp LED kivételével)
kilotasat és a kezel6 lezdrdsat, amely igy nem reagdl a
gombnyomdsokra.
2.6.2.4.6 Reset Tamper Before Arming Az a menupont, amelynek hatdsdra torélni kell a szabotdzs
(Szabotdzs torlése élesités eldtt) Uzenetet szabotdzs utdn, igy a felhasnzdlé élesitheti a
rendszert. Ehhez be kell Iépni, majd ki kell [épni a
programozo6i modbol.
2.6.3 Serial Port (Soros port) A paneli soros RS232 port bedllitasait tartalmazé
menuUpont.
2.6.3.1 Connection Type (Kapcsolattipus) | Az a menlpont, amely megadja, hogy a soros port mide
van haszndlva. £z lehet soros nyomtatd vagy épuletvezérld
protokoll.
2.6.3.2 Speed (Sebesség) A szamitogéprél a panelre irdnyuld adatkommunikdcid

sebességét megadd menilpont. 600 és 76.8k baud kdzott
allithatd. Ajdnlott az alapértelmezett 9600 baud haszndlata.
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2.7 Arm Schedules Az Utemezési bedllitdsokat megadd menlpont. Ezek a
(Elesitési Gtemezések) bedllitdsok hatdrozzak meg az auto. élesitéshez hasznalt
Utemezéseket.
2.7.1 Partitions Opening A hét azon napjait megadd mentpont, amelyeken az egyes
(Teriiletek nyitdsal terlletek nyitva vannak.
2.7.2 Partitions Autoarming Az a menUpont, amely lehetévé teszi a panel auto.
(Tertiletek auto. élesitése) élesitését egy adott idépontban. Ekkor a kezel6 50 mp-ig
csipog az élesedés el6tt. Az élesités kodbeirdsra ledll.
2.7.2.1.8 45 Minute Retry Az a menUpont, amelynek hatésdra a panel minden 45
(45 perces Gjraprobdlkozds) percnyi inaktivitds utdn élesedni probdl a kdvetkezé nyitptt
idészakig vagy élesitésig. A 45 perces idézités kitolddik, ha
aza éplletben mozgds van. Ekkor a Kész LED ki és
bekapcsol. Zdardsjelentés kildésénél 97. felhaszndloként
jelent.
2.7.3 Schedule Times (Utemezési idok) | Az automatikus élesitési, nyitdsi és zardsi Gtemezésekkel
kapcsolatos bedllitdsokat tartalmazé mendpont.
2.7.3.1 Opening (Nyitds) Az a menupont, amely megadja azt az idét, amikor a
kivdlasztott Utemezés a nyitott idészakba lép.
2.7.3.2 Closing/Autoarm Az a menupont, amely megadja azt az idét, ami utdn az
(zérés/auto. élesités) Teruletek auto. élesitése pontban megadott terletek
automatikusan élesednek. A zdrds utdn csak élesitési
jogosultsagu felhasznaldk csak ezen idé utdn élesithetik a
Nyito tertletek pontban megadott terlleteket.
2.8 Home Automation Az éplletvezérléssel kapcsolatos bedllitédsokat tartalmazd
(Eplletvezérlés) meniipont.
2.8.1 Protocol (Protokoll) Az a menlpont, amely bedllitja az épuletvezérlési protokollt
bnarisra vagy ASClI-re.
2.8.2 Transition Broadcasts Az a menUpont, amely a frissilt informdcié RS232-rél az
(Valtozds killdése) épuletvezérlé rendszerre térténd kildésének modszereit
tartalmazza.
28.2.1 Interface Configuration Az a menlpont, amely engedélyezi az illesztén a véltozdsok
(llesztobedllitds) kuldését. Ezek adjak at a zondakban, tertletekben... stb.
torténd valtozdsokat az éplletvezérlé rendszernek.
2.8.2.2 Zone Status (Z6nadllapot) Egy zéna teljes dllapotdt kildé mentpont.
2.8.2.3 Zone Snapshot (Zona pillanatkép) | Az a menupont, amely lehetévé teszi, hogy a panel elkildje
a zéndk pillanatnyi dllapotdt. A pillanatkép tartalmazza a
nyitott, kiiktatott, hibds/szabotdzs és riasztdsmeméria
dallapotokat a 16 zéndra. Ez zondnként mikodik.
2.8.2.4 Partition Status (Terilet dllapot) | A terUletek dllapotvdltozdsanak elkildését engedélyezé
menUpont.
2.8.2.5 Partition Snapshot A terileti pillanatkép valtozdsdanak elkildését engedélyezd
(Tertilet pillanatkép) menpont.
2.8.2.6 System Status (Rendszerdllapot) | MenUparancs kérés, amit az épuletvezérld rendszer kild a
CS586 kozvetlen kapcsolati modulnak, hogy az visszakuldje
a rendszerdllapotot.
2.8.2.7 X-10 Message (X-10 Gzenet) Az X-10 Uzenetvaltozdsok kildését engedélyezé mentpont.
2.8.2.8 Log Event (Napléesemény) A napléesemények valtozdsanak kildését engedélyezd
menupont.
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2.8.2.9 Keypad Message (Kezel6i Uzenet] | Azamenupont, amely lehet6vé teszi, hogy az épuletvezérld
protokoll kiilonbozd felhaszndld tzeneteket kildjon a
kezelbre.
2.8.3 Commands/Requests Az a menipont, amely végrehajtja az épiletvezérld
(Parancsok/Kérések) rendszer dltal a soros port modulra kildétt parancsokat.
2.8.3.1 Misc Requests (Egyéb kérések) Az éplletvezérlési kéréseket tartalmazd menlpont.
2.8.3.1.1 Interface Configuration Az a menupont, amely engedélyezi, hogy a panel
(Illesztbbedllitas) valaszoljon az éplletvezérld rendszer illesztébedllitasi
kéréseire.
2.8.3.1.2 Zone Name (Zénanév) Az a menUpont, amely engedélyezi, hogy az épliletvezérld
rendszer zénanevet médositson a panelen.
2.8.3.13 Zone Status (Zénadllapot) Az a menupont, amely engedélyezi, hogy a panel
vdlaszoljon az épuletvezérlé rendszer zonadllapot kéréseire.
2.8.3.1.4 Zone Snapshot (Zéna pillanatkép) | Az a menipont, amely engedélyezi, hogy a panel
vdlaszoljon az épuletvezérlé rendszer zéna pillanatkép
kéréseire.
2.8.3.1.5 Partition Status (Terilet dllapot) | Az a mendpont, amely engedélyezi, hogy a panel
valaszoljon az épuletvezérld rendszer teriletdllapot
kéréseire.
2.8.3.1.6 Partition Snapshot Az a menUpont, amely engedélyezi, hogy a panel
(Tertlet pillanatkép) vdlaszoljon az éplletvezérld rendszer teriilet pillanatkép
kéréseire.
2.8.3.1.7 System Status (Rendszerdllapot) | Menlparancs kérés, amit az épuletvezérlé rendszer kiild a
CS586 kozvetlen kapcsolati modulnak a rendszerdéllapot
megnézésére.
2.8.3.1.8 Log Event (Napléesemény) Az a menupont, amelynek hatdsdra a vezérlépanel
eseményt napl6z minden alkalommal, amikor a CS507
kimeneti modul egy kimenete aktivalédik, és akkor is,
amikor a kimenet visszadll.
2.8.3.2 Misc Commands Az éplletvezérlési parancsokat tartalmazd menipont.
(Egyéb parancsok)
2.83.2.1 X-10 Message (X-10 Uzenet) Az a menupont, amely engedélyezi, hogy a panel
valaszoljon az éplletvezérld rendszer dltal kuldott X-10
Uzenet parancsokra.
2.8.3.2.2 Store Comms Event Az a menUpont, amely lehetévé teszi egy, a soros portra
(Komm. események tdroldsa) kotott eszkdz szamara, hogy a vezérlépanel modemjén
keresztul jelentést kildjon az Ugyeleti dllomdsra.
2.8.3.2.3 Zone Inhibit Toggle Az a menupont, amely engedélyezi, hogy a panel
(zénakiiktatds valtdsa) valaszoljon az éplletvezérld rendszer dltal kildétt
zénakiiktatds vdltds parancsokra.
2.8.3.3 Programming (Programozds) Eplletvezérlési parancsokat tartalmazé mentipont.
2.8.3.3.1 Program Data Request MenUparancs kérés, amit az épuletvezérlé rendszer kild a
(Programadat kérés) CS586 kdzvetlen kapcsolati modulnak. Bedllitdsi adatok
soros porton keresztili olvasdsdra haszndlhaté.
2.8.3.3.2 Program Data Command MenUparancs, amit az épuletvezérlé rendszer kild a C5586

(Programadat parancs)

kozvetlen kapcsolati modulnak. A rendszer soros porton
keresztlli programozdsdra haszndlhaté.
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2.8.3.3.3 User Info Request Az a menUparancs, amely lehetévé teszi a soros portra
(Felh. info kérés) kotott eszkdz szamara egy felhasznaléhoz programozott
bedllitdsok kiolvasdsat. Ez aktivdlhatd kéddal vagy kod
nélkal.
2.8.3.3.4 Set User Code EpUletvezérlési parancsokat tartalmazé menipont. Az
(Felhaszndldi kod bedllitdsa) épuletvezérlési protokoll lehetévé teszi Uj felhaszndlok
megaddsdt a vezérlépanelen. Ezek a parancsok adjék meg
a felhasznald kédjat.
2.8.3.3.5 Set User Authority Eplletvezérlési parancsokat tartalmazé mentpont. Az
(Felhaszndléi jogosultsag éplletvezérlési protokoll lehetévé teszi Uj felnasznaldk
bedllitdsal megaddsat a vezérlépanelen. Ezek a parancsok adjék meg
a felhaszndlé jogosultsdagait, pl. élesités/kikapcsolds.
2.8.3.3.3.1 With PIN (PIN koéddal) Meniparancs, amit az éplletvezérld rendszer kuld a CS586
kozvetlen kapcsolati modulnak, hogy a felhaszndléi
hozzdférést csak PIN kdéddal engedélyezze.
2.8.3.3.3.2 Without PIN (PIN kod nélkdl) MenUparancs, amit az épuletvezérld rendszer kild a C5586
kozvetlen kapcsolati modulnak, hogy a felhaszndléi
hozzdférést PIN kdd nélkil engedélyezze.
2.8.3.3.6 Set Date/Time MenUparancs, amit az épuletvezérld rendszer kild a C5586
(DGtum/idé bedllitdsa) kézvetlen kapcsolati modulnak az idé és a détum
bedllitdsara.
2.8.3.4 Keypad Functions A kezel6kkel kapcsolatos éplletvezérlési parancsokat
(Kezel6i funkciok) engedélyezé bedllitdsokat tartalmazé mendpont.
2.8.3.4.1 1st Keypad Function Az éplletvezérlési parancsokat engedélyezé
(1. kezel&i funkcid) kezel6bedllitdsokat tartalmazé mendipont. A parancsok a
kezeld elsédleges funkcidit aktivaljdk. Ezek lehetnek PIN
koddal és kdd nélkil.
2.8.3.4.1.1 With PIN (PIN koddal) MenUparancs, amit az épuletvezérlé rendszer kild a C5586
kozvetlen kapcsolati modulnak, hogy a felhaszndléi
hozzdférést csak PIN kdddal engedélyezze.
2.8.3.4.1.2 Without PIN (PIN kod nélkdl) Mendparancs, amit az épiletvezérld rendszer kuld a C5586
kozvetlen kapcsolati modulnak, hogy a felhasznaléi
hozzdférést PIN kdd nélkil engedélyezze.
2.8.3.4.2 2nd Keypad Function A kezel& mdésodlagos funkcidjdat aktivald épuletvezérlési
(2. kezeldi funkcio) parancsot engedélyezd menupont.
2.8.3.43 Send Keypad Text Mendparancs kérés, amit az épuletvezérld rendszer kiild a
(Kezeldi széveg kiildése) vezérlépanelnek. Termindl médban arra haszndlhaté, hogy
a soros portra kotott eszkdz szoveget kuldhessen a
kezeldre.
2.8.3.4.4 Keypad Terminal Mode Az a menupont, amely a kezel6t éplletvezérlé termindlld
(Kezeld termindl méd) teszi a CS586 kodzvetlen kapcsolati modul kérésére.
2.8.4 LCD Keypad Address Az a menUpont, amely a programozott kezel6cimet
(LCD kezel cime) haszndlja a kezelSi termindl médhoz és kezel6i szoveghez.
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Halozati ellatds adatai

Bemend hdlozati fesziltség (25VA transzf.)

230V - 50Hz - 25VA

Bemend hdldzati fesziiltség (40VA transzf.)

230V - 50Hz - 40VA

Aramfelvétel 230V~ -ndl (25 VA) 0.108 A
Aramfelvétel 230V~ -ndl (40 VA) 0.173 A
F6 panel tapfesziltsége 16.5V ~

Tapfesziltség

Tapellatas

138V =+2%

Tap drama

2.0 Amax. 13.8V-nal =+ 2%

Kimend tép

1.2 Amax 13.8V-ndl == + 2%

Akkumuldtor tapkimenet (C5275-375 -575-875)

0.800 A max 13.8V-ndl = £ 2%

Akkumuldtor tipus és max. kapacitds

Savas élom, télthet 16 Ah 12 V névl.

F6 panel dramfelvétele (vonalvégi ellendllds nélkdil)

60 mA 13.8V-ndl =+ 2%

F6 panel dramfelvétele (vonalvégi ellendllds, fustérzékelbvel és
fellgyelt sziréndaval)

91 mA 13.8V-ndl =+ 2%

F6 panel dramfelvétele (vonalvégi ellendllds, fustérzékelbvel és
felugyelt sziréndval) kommunikdcié kozben

105 mA 13.8V-ndl =+ 2%

Kédkombindciok szdma

Altaldnos adatok

9.999-t4l (4 jegy() 99.999-ig (6 jegyl)

Vonalvégi ellendllds (standard) 4,7 KOhm, 2% 0.25W

Vonalvégi ellendllds (2 vez. fust) | 560 Ohm, 2% 0.25W

Hurokreakcid

Vdlaszthatd 50 ms vagy 500 ms

Beépitett szirénameghajtd

2 hang (szaggatott és folyamatos)

Segédkimenetek
(relé)

Paneli kimenetek

NC/NO relé

Telj: 1 A 13.8 V-ndl =

Segédkimenetek
(0C)

Elektronikus
kimenet

Telj.: 40 mA 13.8 V-ndl =

Kulsé sziréna

Elektronikus
kimenet

Telj. 1A 13.8V-ndl =

Belsd sziréna

Elektronikus

Telj: 1 A 13.8 V-ndl ==

kimenet
Kornyezeti adatok (doboz) IP érintésvédelmi fokozat IP30
Kornyezeti adatok MUkodési hémérséklet +0°C-+40°C

Pdratartalom

Max 93% nem kicsapddd

Tomeg

Biztositékok

4,500 Kg

* Halozai F315mAL20x5 F1

Akku T5A L 20x5
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3. Fejezet Az aktudlis kezel6
programozasa

Attekintés

Minden kezeldn hangjelz6 és LCD kijelz6 van, amely a rendszer iizeneteit tobb nyelven is
megjeleniti.

Minden kezel6t fel kell ismertetni a rendszerrel, beallitani az adott orszag alapbeallitasaira, és
visszaallitani a gyari alapbeallitasokra, miel6tt programozni kezdené a rendszert. Bévebb
informacio6 a felismertetésrol és alapra allitasrol a B-1 Fejezet: Modulok feltanitdsa részben
talalhato.
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42.abra  Kezelé meni

31( Keypad Features‘>3-1A1 Display _) 8111 [ Armed Zone Info
r r 3112 | Service Message
3113 | Custom Message
3.1.14 | Clock
3.115 | 24-Hour Clock
3.116 | Clock When Blanked
3.1.17 | Type OK for Menu
3.1.1.8 | Custom Message Lock
3.1.19 | LED Extinguish
3.1.1.10| Hide PINs
3.1.1.11| Always Multi Area
3.1.1.12| Latch Faults until Viewed
3.1.1.13 \Display Contact Central Stotionj
3.1.2( Sounds ) 3121 ( Silent Keypad N
3122 | Ding Dong Chime
3123 | 5secsilence
3.12.4 | Beep on Panics
3.13 Case Tamper 3.1.25 | Beep on RF Loss
- 3126 | Exitl |
3.1.4(  Multi-Area Keypad 3127 | Exit2

3.1.5

3.1.6( User Phone Editing

3.1.7 ( Disarm from Blanked

3.2 Function Keys )3-2-1( F1 Function 1 )

F2-F3 funkciok
ua. mint fent

33 ( %-10 Devicej )3.3.1( Device 17 )3-3-1-1

2-10. eszkozok
ua. mint fent

Module Number )

3312

34 < Copy Keypad )3-44( To One Keypad )3-44-1( Area 1 )

2-8. tertiletek
ua. mint fent

342(  To All Keypads

>3_5_1< SetLanlguoges )3.5.1.1( Language 1 )

2-4. nyelvek
ua. mint fent

34.0.11( Keypad 1

2-8 kezelok
ua. mint fent

353 User Names )3-5-3-1( (1) User Name 1 )

2-99. felh. nevek
ua. mint fent

Burglary )
2-20. zénatipus nevek
ua. mint fent

3.5.4(2@1')@9 Names ) 3.54.1(

355 Word Library

36 C Diagnostics

361( Good Packet Count ‘)

3-6-2< Checksum Fail Packet Count )

37

3.8

Keypad Number
Keypad Defaults

3-6-3< Framing Error Packet Count >

39 35.4( Last Bad Packet )

3.10

3.11

Default Settings

3.12

3.52( Language Text )3.52.1 ( <Language 1> )3-5-21-1 Custom Message 352111 Line 1
| 2-4. nyelvek 35.212( Shutdown Message |35.21.1.2 Line 2
ua. mint fent

35213 Zone Names

353231 (1) Zone 1

2-168. z6ndk
ua. mint fent

35.2.1.4.1( (1) Area 1

2-8. tertiletek
ua. mint fent

35215( Copylanguage  )ssz1s1(  Language 1

35214 Area Names

Az aktudlis kezeld programozasahoz vélassza az Installer Menu>This Keypad pontot.
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Kezeloi jellemzok beadllitasa

Beallitohato az LCD kijelz6, a kezel6i hangjelz6 és a billentylikombinaciok. Az alabbi példaban a
kezel6 igy van bealliva, hogy a kdd szamjegyei csillagokként jelennek meg, a kezel6 hangjelzést
ad, ha egy radios vevo nem jelentkezik be a feliigyeleti idon beliil. A feliigyeletrol bévebben lasd a
9. fejezetet.

. AT gombokkal 1épjen a This Keypad>Keypad Features pontra, és nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen a Display>Hide PINs>Yes pontra, és nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, és visszalép a Hide PINs pontra.
4. AT gombokkal 1épjen a Sounds>Beep on RF loss>Yes pontra, és nyomja meg az OK gombot.

5. A kezel6 meger0sitésképpen egyet sipol, és visszalép a Beep on RF loss pontra.

Tobb terutiletes mod

A kezel6 alapban egy vagy tobb teriiletessé tehetd. Az egy teriiletes kezeldvel egy, a tobb
terliletessel egy vagy tobb teriilet élesithetd. A megfeleld jogosultsaggal rendelkezé felhasznalo az
egy teriiletes kezel6t tobb teriiletessé teheti, és viszont..

. AN gombokkal 1épjen a This Keypad>Keypad Features>Multi-Area Keypad pontra, és nyomja
meg az OK gombot.

* Valassza a Yes-t, ekkor a kezel6 alapban tobb teriiletessé valik.
* Valassza a No-t, ekkor a kezel6 alapban egy teriiletessé valik.

2. A beallitas rogzitéséhez nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 megerdsitésképpen egyet sipol, és visszalép a Multi-Area Keypad pontra.

X-10 eszk6zok kijelolése

A kezel6 hasznalhat6 a kijelolt X-10 eszk6zok ktivalasara. Az alabbi példaban az 1. eszkozre a 3.
szamu modul és az L. haz kod van programozva.

. AT gombokkal 1épjen a This Keypad>X-10 Devices>Device 1 pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

Lépjen a Module Number pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Valassza a 3-at és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 meger6sitésképpen egyet sipol, és visszalép a Module Number pontra.
Lépjen a House Code pontra, ¢s nyomja meg az OK gombot.

Valassza az L-t és nyomja meg az OK gombot.

N kv

A kezel6 meger6sitésképpen egyet sipol, és visszalép a House Code pontra.

Kezelobedllitdsok masoldasa

Az aktualis kezelGbeallitasok egy vagy tobb kezelére masolhatok a rendszerben. Az alabbi
példaban az aktualis kezeldbeallitasok egy masik kezeldre vannak masolva.

. AT gombokkal 1épjen a This Keypad>Copy Keypad>To One Keypad pontra, és nyomja meg az
OK gombot.
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Valassza ki a megfeleld teriiletszamot, és nyomja meg az OK gombot.
Valassza ki a kezeldt, amelyre a beallitasokat masolja, és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6n a ‘Copying’ lizenet jelenik meg a miivelet kdzben, ha elkésziilt, visszalép a Keypad #
pontra.

Kezeloi szoveg beadllitasai

A kezelon tobb nyelv allithatd be. Az alabbi példa a francia nyelv méasodik nyelvként valo
beallitasat irja le.

1.

5.
6.

AT gombokkal 1épjen a This Keypad>Text>Set Languages pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

Az aktualis nyelv Language 1-ként jelenik meg.

Lépjen a Language 2 pontra, és nyomja meg az OK gombot.

AT gombokkal valassza ki a Frangais-t, és nyomja meg az OK gombot.
A kezel6 visszalép a Set Languages pontra.

Egyéb nyelvek beallitasdhoz ismételje meg ezeket a 1épéseket.

A kezel6 nyelvének vagy a kezeldi iizenetek beallitasahoz lasd az 5. fejezetet.

A kezelo teruletének és szamanak beadllitasa

A kezel6 elso6 tap ala helyezésekor be kell allitani a nyelvet, az alapértelmezett orszagot és a
terlilet- és kezel6szamot az aktualis kezelore. A kezeld csak ezen beallitdsok megadésa utan
kothet6 a buszra. A teriiletszam €s kezel6szam megadasara vonatkozo6 utasitas csak az els6
beallitasnal jelenik meg. Ezen beallitasok modositasahoz 1épjen a This Keypad> Partition és This
Keypad>Keypad Number pontra.
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Szomagyarazat

Meniipont Kifejezés Leirds

3 This Keypad (Ez a kezeld) Az aktudlis kezeld bedllitdsait tartalmazd menupont.
Lehet6vé teszi a kezeld resetelését, kezelébedllitdsok
maodositasdt és a szoftververzié és modell ellendrzését.

3.1 Keypad Features A kezelbbedllitdsokat tartalmazd mendtpont.

(Kezel&bedllitasok)

3.11 Display (Kijelzés) Akezel6 LCD kijelzbjére vonatkozé bedllitdsokat tartalmazd
menupont.

3.11.1 Armed Zone Info (Elesitett zéna Az a menupont, ahol engedélyezhetd a zondk dllapotanak

info) megjelenitése a kezelén a rendszer élesitett dllapotaban.
Ha ez a bedllitds le van tiltva, a zénadllapot nem jelenik
meg élesitett dllapotban.

3.1.1.2 Service Message (Szervizlizenet) | A szervizlizenetek kijelzését engedélyezd vagy tiltd
menupont.

Akijelzén Uzenet jelenhet meg, amely tdjékoztatja a
felhaszndlot vagy a telepitét az esetleges rendszerhibadrol. A
szervizlizenet elt(inik, ha a telepitéi programozdéi médba
belépnek és abbdl kilépnek. Ez az Uzenet Telepit&i Reset
mUveletre haszndlatos.

3.1.13 Custom Message (Egyéni Gzenet) | Az egyéni Gzenetet megjelenitd vagy elrejté mentpont.

3114 Clock (Ora) Az a menUpont, amellyel az éra megjelenitheté a kezeldn.
Ez a belsé valds idejd éra, amelyet a rendszer az
Utemezésekhez és auto. tesztidészakokhoz hasznal.

3.1.15 24-hour Clock (24-6rds 6ra) A 24 6rds és 12 6rds kijelzést valté menlpont.

3.1.1.6 Type OK for Menu Az a menUpont, amelyben engedélyezheté a ‘Nyomjon OK-

(Nyomjon OK-ot a meniihdz) ot a meniihdz' kezeldi kiirds.
3.1.17 Custom Message Lock Az a menupont, ahol letilthaté az egyéni kezel6i Gizenet
(Egyéni izenet lezdrdsa) szerkeszése.

3.1.1.8 LED Extinguish (LED kioltds) Az a menUpont, ahol engedélyezhetd vagy letilthaté a LED
kioltds az egyes kezel6kre. Ennek a funkcidénak a
mUkodéséhez mindkét bedllitdst engedélyezni kell.

A LED kioltds lekapcsolja az 6sszes LED-et a kezeldén (a Tap
LED kivételével), ha 60 mp-ig nem torténik gombnyomds.
Barmely gomb megnyomdsakor az dsszes LED
visszakapcsol.

3.1.19 Hide PINs (K6dok elrejtése) Az a menUpont, amellyel a kddok programozdsandl a
kijelz6 a szadmok helyett vonalakat jelenit meg. Ha ez a
bedllitds le van tiltva, minden szdmjegy megjelenik.

3.1.1.10 Always Multi-Area Az a menUpont, amely egy olyan mddot engedélyez egy

(Mindig tobb tertletes) tobb terlletes kezelén, amelyben a terllet dllapota mindig
megjelenik, fliggetlenll az egyes teriletek dllapotdtol.

31111 Latch Faults until Viewed Az a menUpont, amely ha engedélyezve van, a kezelén

(Hibakijelzés fenntartdsa midaddig fennmaradnak a riasztdsok kijelzései, amig azok
megnézésig) le nem lettek olvasva.

3.1.1.12 Display Contact Central Az a menUpont, amely ha engedélyezve van, a kezelén

(Hivja az Ugyeletet)

megjeleniti a Hivja az tgyeletet kiirdst riasztds jelentése és
a rendszer kikapcsoldsa utan..

B.3.5
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Meniipont

3.1.2

Kifejezés

Sounds (Hang)

Leirds

Az aktudlis kezelé hangjelzébedllitdsait tartalmazd
menupont. Itt adhaték meg a kezel6i hangjelzét aktivald
események.

3.1.21

Silent Keypad (Csendes kezeld)

Az a menUpont, amellyel a kezel6 ki/belépési és ajtéharang
hangjelzései kikapcsolhatdk.

3.1.2.2

Ding Dong Chime
(Ding-dong harang)

Az ajtéharang hangjelzését bedllitd mentpont. Ez lehet
ding-dong hang, vagy sipolds.

3.123

5 sec silence (5 mp csend)

Az a menUpont, amellyel a szaggatott kezel6i hangjelzés
gomb megnyomdsakor 5 mp-re elhallgat.

3.1.24

Beep on Panics (Sipolds pdnikndl)

Az a menipont, amelynek hatdsdara a kezeld sipol egyet, ha
a panik billentykombindcioét elég ideg nyomvatartottdk.

3.1.25

Beep on RF loss
(Sipolds RF jelkiesésnél)

Az a menlpont, amelyben bedllithaté, hogy a kezel6
hangjelzést adjon, ha egy radiés zona kiesett. Ez a sipolds
jelzi, hogy a vev6 nem kapta meg a felligyeleti jelzést az
egyik adotol.

3.1.3

Case Tamper (Doboz szabotdzs)

Az a menUpont, amelyben bedllithat6, hogy szabotdzsjelzés
menjen az tgyeleti dllomdsra, és megszodlaljon a sziréna és/
vagy a kezeld, ha a kezelé dobozdba beavatkoznak.

Szabotdzs keletkezik, ha egy eszkéz dobozdba (pl.
vezérlépanel, sziréna vagy kezeld) beavatkoznak. A CSx75-
on van egy bemenet alapban zart szabotdzskapcsold
szdmdra. Ha ez kinyilik, doboz szabotdzsjelzés keletkezik és
jelentédik.

3.14

Multi-Area Keypad
(Tobb tertletes kezeld)

Az a menUpont, amely a kivalasztott kezel6t
alapértelmezésben tobb terlletesre dllitja. Ez az a méd,
amellyel a felhaszndld vagy a telepitd egy kezelérdl a
rendszer tobb terlletéhez hozzdférhet és miveleteket
végezhet ezeken a terUleteken.

A tobb terlletes kezel6 ideiglenesen egy teriletessé, az egy
teriletes ideiglenesen tobb terlletessé tehetd.

3.15

Panic Keys (Panikgombok)

Az a menUpont, ahol a pdnikgombok programozhatok. A
CSx75 lehetévé teszi, hogy a user kulonbdzé tipusu
pdnikjelzéseket adjon két gomb egyidejd megnyomdsaval.

3.1.6

User Phone Editing

(Felhaszndldi tel. szam
szerkesztés)

Az a menUpont, amely lehetévé teszi a felhaszndlo
szdmdra a jelentésre hasznadlt telefonszamok
programozasat.

Az igyeleti telefonszamokat dltaldban a telepitd
programozza, és csak 6 tudja moédositani.

Azonban beszéd vagy szirénahang protokoll haszndlata
esetén a felhaszndlé moédosithatja a telefonszdmokat. Ezek
a protokollok tébbnyire a tulajdonos telefonjdra jeleznek,
nem pedig Ugyeleti dllomasra.

3.1.7

Disarmed from Blanked
(Kikapcsolds lezdrt kezel6rél)

Az a menUpont, amely ha engedélyezve van, lehetévé teszi
a kikapcsoldst lezdart kezel6rél is.

3.2

Function Keys (Funkciégombok.)

A programoihat6 funkcibgombok bedllitdsait tartalmazéd
menupont.

A funkciégombok kulonbozé miveleteket lathatnak el
ezeket a telepité programozza.

3.3

X-10 Devices (X-10 eszk5zok)

A kivalasztott kezel6hoz tartozd X-10 eszkozbedllitdsokat
tartalmazé mentpont.
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Leirds

Az a menUpont, ahol megadhaté az X-10 modulszdm,
amely azonosit egy X-10 eszkdzt a kivdlasztott modulon.

A rendszer minden egyes moduljdhoz tartozik egy CSx75
busz modulszdm. A rendszer ezen szdm alapjén azonositja
a modult. Ezt haszndlja a modullal kapcsolatos problémak
(pl. szabotdzs, modul feltigyeleti hiba) eljelentéséhez is.

3.3.1.2

House Code (Hdaz kdd)

Az a menUpont, ahol megadhaté az adott éplletet
azonosit6 kdd. Ez szlikséges, arra az esetre, ha pl. a
szomszédos éplletben is X-10 épuletvezérlési rendszer
mukodik.

Az X-10 épuletvezérl6 rendszerrdl bévebb informdcié a
www.x-10europe.com helyen talalhato.

3.4

Copy Keypad (Kezel& mdsolds)

Az a menupont, amellyel az aktudlis kezeld bedllitdsai a
rendszerben lev tovabbi kezeld(klre mdsolhatdk.

3.4.1

To One Keypad (Egy kezel6re)

Az a menUpont, ahol megadhaté, hogy az aktudlis kezeld
bedllitdsai egy bizonyos masik kezelére mdasolédjanak.

3.4.2

To All Keypads (Minden kezel6re)

Az a menUpont, ahol megadhaté, hogy az aktudlis kezeld
bedllitdsai az 6sszes tobbi csatlakoztatott kezeldre
masolddjanak.

3.5

Text (Szoveg)

Az aktudlis kezel6 nyelvi bedllitdsait tartalmazd menlpont.
Itt dllithatok be pl. a zonamegnevezések és
felhaszndlonevek.

3.5.1

Set Languages
(Nyelvek bedllitasa)

A kezel6 nyelvét megadd mendpont. Négy valaszthatd
nyelv van.

3.5.2

Language Text (Nyelvi szveg)

A kiirdsokat, mint pl. Egyéni Gzenet és Ledlldsi Gzenet,
tartalmazé mentpont. Ezek a kiirdsok nyelvtél fiiggetlenek.

3.5.2.11

Custom Message (Egyéni lizenet)

This Keypad menipont, ahol az egyéni Gizenet
szerkeszthetd.

3.5.2.1.2

Shutdown Message
(Ledllasi Uzenet)

Az a menUpont, ahol az az Gzenet szerkeszthetd, amely a
panel ledlldsi médjaban jelenik meg.

3.5.2.13

Zone Names (Zénanevek)

Az egyes z6ndk nevét megadd menlpont, a zénanevek itt
szerkeszthetdk.

3.5.2.1.4

Partition Names (Terilet nevek)

Az egyes teriletek nevét megadd mentpont.

3.5.2.1.5

Copy Language (Nyelv mdsolésa)

Az a menupont, amellyel az aktudlis kezeld szoveges
informaciéi mdsolhatok a rendszerben levé masik vagy
tobb kezelbre. Ezek a zénaleirdsok, egyéni Uizenet, ledllési
Uzenet, zonanevek és terlletnevek.

353

User Names (Felhaszndlonevek)

Az a menipont, ahol az egyes felhaszndloéi kédokhoz nevek
adhatok. A név max. hossza 15 karakter.

3.5.4

Zone Type Names
(zénatipus nevek)

Az a menUpont, ahol a telepité megadhatja az egyes
programozott zonatipusok elnevezéséet. Pl. az 1. tipus lehet
Betorés A riasztds, a 2. tipus lehet Tz, a 3. tipus lehet Ki/
belépé... stb.

3.5.5

Word Library (Szétdr)

A szétdrat engedélyezd menupont. Ez egy elére megadott
szogyljtemény, amellyel a szovegszerkesztés gyorsithaté.
Az egyes karakterek beirdsakor a kezelé automatikusan
megjeleniti a legkdzelebbi szét. A szétdr alapban
engedélyezve van.

B.3.7
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3.6 Partition (TerUlet) Az a menUpont, ahol megadhaté, hogy a kivalasztott kezeld
melyik terllethez férhessen hozzd, ha az egy terlletes
kezeld. A kezelészdmmal egylitt meghatdrozza a kezeldi
busz modulszdmot az egy és a tobb teruletes kezelbkre.

3.7 Keypad Number (Kezel6 szdm) Az a menupont, ahol megadhaté a kezelé szdma a
tertleten beldl. A kezel6 1-8-ig szdmozhat6. A kivalasztott
szdm a szabotdzs vagy bévitéhiba esetén térténd az
Ugyeletre jelentett modulszdmhoz kapcsolodik.

3.8 Keypad Defaults Az a menUpont, amely a kivalasztott orszdg

(Kezeldi alapbedllitasok) alapbedllitdsaira dllitja vissza a kezel6t.

3.9 Model (Modell) A kezel6 tipusat megjelenité menipont.
3.10 Version (Verzid) A kezel6 szoftververzi6jat megjelenité menipont.
3.11 Default Settings (Alapbedllitdsok) | Az a mentpont, amely a kivdlasztott orszag

alapbeadllitdsaira dllitja vissza a kezel6t.

Muszaki adatok

CS5500 mentlivezérelt kezelo

Tap adatai

Tapfesziiltség 13.8Ve=+2%

Aramfelvétel - Normal dllapot (Piezo ki) 90 mA 13.8V-on = £ 2%

Aramfelvétel - Normdl dllapot (Piezo be) 100 mA 13.8V-0n =+ 2%

Aramfelvétel - Készenlét 7 mA 13.8V-on = + 2%

Aramfelvétel - Riasztdsban 36 mA 13.8V-on =+ 2%

Kartya méret Méretek (széleség x magassdg x mélység) 90x135x 1.2

Kiils6 méret Méretek (széleség x magassdg x mélység) 102%153%29 mm

Kornyezeti Miikodési h6mérséklet +0°C-+40°C
Paratartalom Max 93% nem kicsapddd
Tomeg 170g
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Alapallapot Impulzusra

szakadds

Egy hurok 4k7: Kikapcsolva Csend
Zarlat Elesitve Allapotvdltas
Szakadds: Nincs reakci6 Nincs reakcié
Dupla hurok k4 Kikapcsolva Csend
4k7 Elesitve Allapotvdltas
Zarlat vagy Szabotdzs Szabotazs
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4. Fejezet Mas kezelok programozasa

43.abra  TObbi kezel6 men
4.1 ( (1) Area 1 )4-1-1 ( Keypad 1 )4.1.1.1

2-8. tertiletek 2-8. kezelok
ua. mint fent ua. mint fent N

4112 Version
4113 Default Settings

Mas kezelok programozasahoz valassza az Installer Menu>Other Keypads pontot, és adja meg a
kezel6t tartalmazo teriiletet. Megtekinthetd a kezel6 tipusa és verziodja, és a kijelolt kezel6 alapra
allithato.

Szomagyarazat

Meniipont Kifejezés Leirds

4 Other Keypads (Mds kezelSk) A rendszerben levd tébbi kezeld bedllitdsait tartalmazd
menupont.

4111 Model (Modell) A kijelolt kezeld tipusdt megjelenité mentpont.

4.1.1.2 Version (Verzid) A kijelolt kezeld szoftververzidjat megjelenité mentpont.
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5. Fejezet  Radios vevok beallitasa

Attekintés

A CS375 - CS575 - CS875 rendszerhez 868 Mhz vagy 433 Mhz radios vevok adhatok. Vevomodul
hozzaadasaval a CS375 - CS575 - CS875 vezérlpanel kompatibilissa valik a radios érzékeldkkel
vagy tavkapcsolokkal.

Vevotipusok

6. tdbldzat Vevétipusok

Vevoétipus Leiras

RX8l4CA-kdartya 433 Mhz vevd, max. 8 radiés zona.
RX1614CA-kartya 433 Mhz vevd, max 16 radios zéna.
RX4814CA-kartya 433 Mhz vevd, max 48 radios zéna.
RX8WBCA-kdrtya 868 Mhz vevd, max 8 radiés zéna.

RX16WB8CA-kdrtya 868 Mhz vevd, max 16 radiés zéna.
RX32W8CA-kdrtya 868 Mhz vevé, max 32 radiés zéna.
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Az RF433 Mhz vevo telepitése

@

44.Gbra  RF433 vevé
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1 Processzor 4 Radiés kommunikdcios LED 7 Nem haszndlt
2 Nincs funkciéja 5 Kezel6i busz csatlakozds 8§ Antenna
3 Busz fellgyeleti LED 6 Fedél szabotdzs 9  DIP kapcsoldk

Az RF433 Mhz vevo bekotése
Az RF433 Mhz vev0 az alabiak szerint kotendo.

7. tabldzat RF433 Mhz vevd sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

POS Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP POS kapcsdra. Aramfelvétel: 30 mA.
COM Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP GND kapcsdra
DATA Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP DATA kapcsara.

Az RF433 Mhz vevo DIP kapcsoloinak beallitasa

1. Vegye le a tapot a vevorol.

2. Hatéarozza meg a vevo modulszamat.
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3. Allitsa be a DIP kapcsolokat a 8. tiblazat RF433 Mhz vevé DIP kapcsoldbedllitdsai szerint.
4. Adjaraatapot a vevore.

8. tdbldzat RF433 Mhz vevé DIP kapcsoldbedllitasai

1-3 DIP kapcsolo 1-3 DIP kapcsolo

bedllitasai RF vevé bedllitasai

ulu« . . R N
" a"e
"t "aw |
" www |

5 =BE i =Kl A 4. DIP kapcsold nincs hasznalatban.

RF433 Mhz vevo adllapotjelzései

A CS375 - CS575 - CS875 tap ala helyezésekor a kozépso (piros) LED-nek villognia kell. A
vevon levé LED-ek jelzik a modul allapotat.

9. tdblazat RF433 Mhz vevé LED dllipotjelzései

LED Modul dllapota

Piros villog Normdlis kommunikécié a CS375 - CS575 - CS875-el.

Piros nem vilagit Nincs kommunikacié a CS375 - CS575 - CS875-el, ellenérizze a bekotést és a
tépelldtdst.

Sdrga villog Jel vétele tanulémaodban levé radiés érzékel6ktél.

Sdrga nem vildgit Pillanatnyilag nincs bejovd adds.

Megj.: A vevd aljan levé piros LED esetleg halvanyan vildgithat, de ennek nincs jelzé szerepe.

A vevo kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd az A-4. Fejezet Alaprendszer telepitése
részt.
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Az RF868 Mhz vevo telepitése

45.Gbra  RF868 Mhz vevé

1 Bedllitd jumperek 5 Radiés kommunikaciés LED 9 Bedllitd jumperek
Fedél szabotdzs 6 Kezel6i busz csatlakozds A Processzor
Eeprom 7 Nem haszndlt B DIP kapcsolok
Busz felligyeleti LED 8 Antenna

FENE VS )

Az RF868 Mhz vevo bekotése

10. tabldzat RF868 Mhz vevs sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

DATA Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP DATA kapcsdra
COM Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP GND kapcsara
POS Késse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP POS kapcsara. Aramfelvétel: 30 mA.

Az RF868 Mhz vevo DIP kapcsolobeallitasai

1.

2
3.
4

Vegye le a tapot a vevordl.
Hatarozza meg a vevé modulszamat.
Allitsa be a DIP kapcsolokat a 11. tablazat RES868 Mhz vevd DIP kapcsolébedllitdsai alapjan.

Adjara a tapot a vevore.
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Megj.. Egyes RX8W8, RX16W8 és RX32W8 vevékon a DIP DIP kapcsoldkon KI/BE jelzés lathaté a Nyitott/Zart
helyett. Az aldbbi tabldzatban mindkét jelolés megtaldlhato. A vevén levé jeldlés mindig a Nyitott/Zart
dllapotra vonatkozik.

11. tablazat RF868 Mhz vevé DIP kapcsolobedllitdsai

1-3 DIP kapcsolo RF 1-3 DIP kapcsolo

beallitasai vevo beallitasai Modul szam

mlul= I | 1 I I
" w"e
"t e |
e maw

5 =C (BE) i =(0) KI A 4. DIP kapcsolé nincs hasznalatban.
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Az RF868 Mhz vevo adllapotjelzései

A CS375 - CS575 - CS875 tap ala helyezésekor a piros LED-nek villognia kell. A vevé LED-jei
jelzik a modul allapotat.

12. tabldzat RF868 Mhz vevé LED dllapotjelzései

LED Modul dllapot

Piros villog Normdlis kommunikacié a CS375 - CS575 - CS875-el.

Piros nem vilagit Nincs kommunikacié a CS375 - CS575 - CS875-¢l, ellendrizze a bekdtést és
a tapellatast.

Z6ld blinking Jel vétele tanulémodban levé radids érzékel6ktél.

26ld nem vilagit Pillanatnyilag nincs bejévé adds.

A vevo kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd az A-4. Fejezet Alaprendszer telepitése
részt.
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Az RF rendszer programozdasa

46. abra  RF menu

5.1 ( RF Receiver 32 >5-1-1< Start Zone )
fji?nﬁe”ﬁf 512 Learn—ilrLMode ) 5.1.2.1( Start Learning ) 5.1.2.1.1( (1) Zoie 1 )

5.1.22( Sequential ProgromAminQD

51.3 Inpgts ) 5.1.3.1 Sensor 1 ) 51.3.1.1 Enabled )

2-168. érzékelok
ua. mint fent. 5.1.3.1.2
Fire Supervision
513.14( Keyfob )5.1.3.1.4.1

Az érzékel6k hatésugara
5.1.3.1.4.2

az érzékelbk szématol
és a kezd6 zénaszémtol 51313
figg.

Keyfob Funct 1 )

Keyfob Funct 2

513143

51315 Door/Window** 5.1.3.1.5.1

5.1.3.152

Internal Reed

External Contact

51316 513.1.6.1 Tamper )
51317 Delete
5.1.4(  Receiver Features )5.1.4.1( Jam Detection A 868Mhz veviknd letiltva

5.14.2| Keyfob User ID

51.43| Keyfob Low Battery Reports*
5144 Antenna Tamper**

5145 kBox Tamper**

5.15 Supervision 5.151(  Normal Window
5152| Short Window
5153( Fire Window

RSSI Check Zone*
RSSI Value*
Last Round Count**

g

5.1.6 RF S|gng| 5.1.6.1
5.1.6.2

5.16.3

)

*A 433Mhz vevéknél letiltva
**A 868Mhz veviknél letiltva

-
X Default Settings

A radios modulok alapra allitasa

A programozas eldtt minden radids vevot fel kell ismertetni és alapra kell allitani.
Minden modult alapra kell allitani a programozas elott.
. AT gombokkal 1épjen az RF Receivers pontra és nyomja meg az OK gombot.

2. Valassza ki a megfelel6 modulazonositot, és nyomja meg az OK gombot. Ebben az esetben
valassza ki az RF Receiver 32, és nyomja meg az OK gombot.

3. Valassza az Default Settings pontot, és nyomja meg az OK gombot.

4. Meger0sitést kér6 tizenet jelenik meg. Az alapbeallitasok elfogadasahoz nyomja meg az OK
gombot.

5. A kezel6 egyet sipol a visszaallitas visszaigazolasaképpen.



CS375-CS575 - CS875 B.5.7
Telepit6i Kézikonyv

Radios érzékelok programozasa

AT gombokkal 1épjen az RF Receivers pontra €s nyomja meg az OK gombot.

Valassza ki a megfelel6 modulazonositot, és nyomja meg az OK gombot. Ebben az esetben
valassza ki az RF Receiver 32-t és nyomja meg az OK gombot.

Lépjen a Start Zone pontra és nyomja meg az OK gombot.

Irja be a vevo kezdd zonaszamat. Ebben az esetben irja be a 9. zonat, ez lesz a 32. vevd kezdd
zOnaszama.

Lépjen a Learn-in Mode pontra és nyomja meg az OK gombot.

Egynél tobb eszkoz feltanitasahoz 1€pjen a Sequential Programming pontra, valassza a Yes-t, és
nyomja meg az OK gombot.

Lépjen a Start Learning pontra és nyomja meg az OK gombot.

frja be a kezdé zénaszamot. Ebben az esetben irjon be 9-et az érzékeldk 9. és 10. zonakra torténd
programozashoz és nyomja meg az OK gombot.

Aktivalja az egyes érzékeldk szabotazsat sorrendben. Ehhez nyissa ki az érzékeld
szabotazskapcsolojat. A 13. tdblazat Radios adok feltanitasa leirja az egyes tipusok aktivalasat.

13. tabldzat RGdiés adok feltanitasa

Ado Mvelet

Ajté/ablak Aktivdlja a szabotdzst a fedél levételével.

Ajté/ablak kulsé kontaktussal Aktivalja a szabotdzst a fedél levételével.

PIR Aktivalja a szabotdzst a hatlap levételével.

TGzérzékeld Tartsa nyomva a teszt gombot.

Egygombos pdnik Tartsa nyomva a gombot.

Tavkapcsold Tartsa nyomva az élesités és a kikapcsolds gombokat egyszerre.

10. A ## megnyomasaval Iépjen ki programozéi modbol. Megjelenik az OK to Exit kiiras. A rendszer

Meg;j.:

ekkor normal riasztorendszerként miikddik. Az élesitéshez/kikapcsolashoz lasd a CS5500 LCD
Kezeld Felhasznaloi Kézikonyvet.

Rdadids zona torléséhez valassza az Installer Menu>RF Receivers>RF Receiver x>Inputs>Sensor x>Delete
pontot.

Vevo jellemzéinek bedllitasa

A beallithato vevéjellemzok kozé tartoznak a szabotazs és a kommunikacios hibak. Az alabbi
példaban a 32. vevon engedélyezve van a radidzavaras érzékelése. A radios kommunikacioé akkor
mindsiil zavartnak, ha egy 60 mp-es id6tartamon beliil 30 mp-nél hosszabb ideig van jelen zavaro

jel.

AT gombokkal 1épjen az RF Receivers>RF Receiver 32>Receiver Features pontra és nyomja
meg az OK gombot.

Lépjen a Jam Detection>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol €s visszatér a Jam Detection pontra.
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Felligyeleti idoablakok bedllitasa

Haromféle radiods feliigyeleti tipus van: rovid ablak, normal ablak és t{iz ablak. A mozgas ¢€s
nyitasérzékeldk a rovid és normal ablakokat kovetik.

* Ha egy PIR vagy egy nyitasérzékeld nem jelentkezik be a rovid ablaknal meghatarozott
id6n belill, a rendszer nem enged élesiteni. Ekkor a Radios érzékeldkiesés jelzés nem
jelentédik az iigyeleti allomasra.

* Ha egy PIR vagy egy nyitasérzékeld nem jelentkezik be a normal ablaknal meghatarozott
1d6n beliil, a rendszer Radios érzékeldkiesést jelent az iigyeleti allomasra és a kezelon
szerviziizenet jelenik meg.

A rovid és normal idGablakok orszag és frekvencia szerint kiilonbozéképpen allithatok be. A 868
Mhz-es adok altalaban 15 percenként, a 433 Mhz-esek 64 percenként jelentkeznek be.

Ha az Elesités kiesett zéndval beallitas engedélyezve van, a rendszer mindig élesithetd, akkor is,
ha a PIR vagy nyitasérzékel6 nem jelentkezik be a rovid ablakon beliil.

A fiistérzeékelOk a tliz ablakot kovetik. A 433 Mhz-es €s 868 Mhz-es fiistérzékelok 64 percenként
jelentkeznek be. A fiistérzékeldk csak a tiiz idéablakot kdvetik, és akkor jelentenek az tigyeletre,
ha a tliz ablakon beliil nem jelentkeznek be.

Radids érzékelok tesztelése

RF433 Mhz-es rendszer

Az RF433 Mhz-es rendszer csomagszamlalast hasznal a vételi mindség kijelzésére. Megjeleniti a
legutobbi adas alatt vett jelcsomagok szamat. Az alabbi példaban a 33. vevo érzékeldinek
csomagszamlalasi tesztje lathato.

1. Aktivéaljon szabotazsriasztast és varjon 5 mp-ig a visszaallitas el6tt, hogy a tovabbi jelek
beleszdmolasat megakadalyozza.

2. AT gombokkal 1épjen az RF Receivers>RF Receiver 33 pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen az RF Signal>Last Round Count pontra és nyomja meg az OK gombot.

4. Az utolsé csomag szamlalas eredménye lathato a kijelzon.

RF868 Mhz-es rendszer

A jelszint (RSSI) a radidvétel mértéke, hasonlo a mobiltelefon térerejének kijelzéséhez. Az érték a
radios érzékelo és a vevo kozotti jel erosségére utal. A 868 Mhz-es rendszeren a vevo egy zonaban
tarolja az érzékel6tdl érkezo jel erdsségét. Ennek a zonanak az értékei az alabbiak:

o 1-5kozott: Az érzékeld nem lesz hasznalhatd, és at kell helyezni.

*  6-10 kozott: Az érzékeld hasznalhato ugyan, de ajanlatos athelyezni.

o 11 - 20 kozott: Alacsony értékek, de az érzékeld megfeleléen fog mitkodni.

o 20 - 50 kozott: Normal értékek a vevotol nagyobb tavolsagra levo érzékelok esetében.

o 50 felett: Tokéletes érték.

A jelszint értéke a kornyezettdl fiiggden valtozhat (pl. butorzat, fémszerkezetek a térben...). Az
alabbi példaban a 32. vevo 2. zonajanak jelszintje van tesztelve.

. AN gombokkal 1épjen az RF Receivers>RF Receiver 32 pontra és nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen az RF Signal>RSSI Check Zone>(2) Zone 2 pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyissa ki és zarja be a 2. zonat.
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4. Lépjen az RSSI Value pontra és nyomja meg az OK gombot.

5. A kezelén megjelenik a jelszint értéke.

ErzékelSk torlése

A vev0 programozhato arra, hogy egyes érzékelGket hagyjon figyelmen kiviil. Ez nem torli az

r o

érzékeld azonositojat a modul memoriajabol. Az érzékeld késobb ujra lizembe helyezhetd, vagy 1j
érzékelo tanithatd a zonara. Az alabbé példaban térolve lesz a 32. vevore tanitott 10. érzékeld.

. AN gombokkal 1épjen az RF Receivers>RF Receiver 32 pontra és nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen az Inputs>Sensor 10>Enabled>NO pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 egyet sipol visszaigazolasként, és visszalép az Enabled pontra.

e e
Szomagyarazat
Meniipont Kifejezés Leirds
5.1 RF Receiver 32 (RF vev 32) A kivélasztott vevé minden bedllitdsdt tartalmazé
menupont.
5.11 Start Zone (Kezd6 zéna) A vevon levd zondk kezdd zonaszdmdt megadd menlpont.
5.1.2 Learn-in Mode (Tanul6mad) Az a menUpont, amely engedélyezi azt a médot, amelyben
a rendszerre U] raddios eszkoz tanithatd.
5121 Start Learning (Tanulds inditdsa) | A tanulémddot inditd menuparancs.
5.1.2.2 Sequential Programming Az a menUpont, amely lehetévé teszi tobb radids zéna
(Szekvencidlis programozas) egymds utdni feltanitasdt. Ha az elsé érzékeld
(tanuldsindit6 érzékeld) meg lett adva, a tovabbi érzékeldk
sorban lesznek megtanitva. A ‘Tanulésinditd’ szama
automatikusan novelédik. Ez a bedllitds megkdnnyiti a
programozdst.
513 Inputs (Bemenetek) Az a menupont, amely csak a radios tonakhoz kapcsolddd
bedllitasokat tartalmazza.
5.1.3.1.2 Supervised (Felugyelt) A kivdlasztott radios érzekeld felligyeletét engedélyezd
menupont.
5.13.13 Fire Supervision (T(z felugyelet) Az a menipont, amely megadja, hogy az RF433 vagy RF868
vevon alkalmazva legyen a tlz feltigyeleti idéablak.
5.1.3.1.4 Keyfob (Tdvkapcsold) A vevé Utjan parancsokat kuldé radios eszkdzok beallitasait
tartalmazé mendpont.
5.13.1.4.1 Keyfob Funct 1 Az a menUpont, amely engedélyezi a kivdlasztott vevd
(Tévkapcsold 1. funkcid) kijelolt zondjénak a tdvkapcsoldjan levd “villlanykorte”
nyomdgombot. Ha ez a bedllitds engedélyezve van, a
nyomogomb megnyomdsa tavkapcsolod 1. funkcid
eseményt kuld. A vezérlépanel segédkimenete és a CS507
kimenetei programozhatok arra, hogy reagdljanak erre az
eseményre.
5.1.3.1.4.2 Keyfob Funct 2 Az a menUpont, amely engedélyezi a kivélasztott vevd
(Tévkapcsold 2. funkcid) kijelolt zondjanak a tdvkapcsoldjén levé * nyomégombot.
Ha ez a bedllitds engedélyezve van, a * gomb megnyomdsa
tdvkapcsol6 2. funkcié eseményt kild. A vezérlépanel
segédkimenete és a CS507 kimenetei programozhatdk arra,
hogy reagdljanak erre az eseményre.
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Meniipont

5.1.3.1.4.3

Kifejezés

Partitions (Tertletek)

Leirds

A kivdlasztott tdvkapcsoldhoz tartozé terileteket felsorold
menUpont. A kijeldlt tdvkapcsol6 ezeken a teriileteken
valthat ki eseményt.

Egy zéna a terlletek barmilyen kombindcidjaba tartozhat.
Egyszerre tobb terllethez tartoz6 zona kdzos zéna lesz, és a
legalacsonyabb tertletszammal jelentédik. A kozos zéna
akkor éles, ha az 6sszes hozzd tartozo terllet élesitve van.
Ha barmely hozzd tartozo terlletet kikapcsoljak, a kozos
zéna is kikapcsolodik.

5.13.15

Door/Window (Ajt6/ablak)

RF receiver menlpont, amelyben megadhaték a
nyitdsérzékel6-bedllitdsok az RF 433 Mhz vevdn.
Beletartozik a belsd reed és tovabbi kilsé kontaktusok
haszndlatanak bedllitésa..

5.1.3.1.5.1

Internal Reed (Belsd reed)

Az a menUbedllitas, amely egy radios nyitdsérzékelén
engedélyezi a belsé reed haszndlatdt.

5.1.3.1.5.2

External Contact
(Kilsé kontaktus)

Az a menUbedllitas, amely egy radios nyitdsérzékelén
engedélyezi egy tovabbi kulsé kontaktus haszndlatat. Ha a
kulsé kontaktus kinyilik, a riasztds ugyanazon a
zénaszdmon jelenik meg, amelyen a nyitdsérzékeld (reed)
van.

5.13.1.6

Smoke (FUst)

A flstérzékelok bedllitasait tartalmazé mendpont.

5.13.1.6.1

Tamper (Szabotdzs)

Az a menupont, amelyben engedélyezhetd/letilthat a
fustérzékeld szabotdzsa.

5.13.1.7

Delete (Torlés)

Egy betdrolt radids zondt torlé menipont.

514

Receiver Features (Vevdjellemzdk)

A rddioés vevok bedllitdsait tartalmazé menlpont.

5141

Jam Detection (Zavarérzékelés)

Az a menUpont, amely engedélyezi a radiézavards
érzékelését.

5.14.2

Keyfob User ID
(Tavkapcsolo felh. azonositd)

Az a menUpont, amelynek hatdsdra a tdvkapcsold a
ratanitott zonaszdmmal jelent. Ha ez a bedllitds nincs
engedélyezve, minden tdvkapcsold 99. felhaszndldként
jelenti el a nyitast/zardst.

5143

Keyfob Low Battery Reports
(Tévkapcsold elemmerUlés
jelentés)

Az a menupont, amellyel eljelenthet6 a tavkapcsld
elemmerilése. Ez a bedllitds csak a 868 Mhz-es vevdn
hasznalhaté.

Az elemmertilés az Elesités (2ards) és Kikapcsolds (Nyitds)
gomb egyszerre térténé megnyomadsdaval térélhetd. Ha ez a
bedllitas engedélyezve van, minden betdrolt tavkapcsold
felhaszndl egy z6nat a rendszerben. Ha nincs engedélyezve,
a tavkapcsolék nem haszndinak fel zondt, és atfedésben
lehetnek haszndlt zéndval.

5.1.4.4

Antenna Tamper
(Antenna szabotdzs)

Az a menUpont, amellyel eljelenthetd, ha a kijelolt vevd
antenndjdt leveszik vagy megsérdl (elvagds).

5.145

Box Tamper (Doboz szabotdzs)

A kivalasztott vevd doboz szabotdzsdt engedélyezd
menUpont.

5.15

Supervision (Feltgyelet)

A radiés felgyeleti bedllitdsokat tartalmazé mentpont.

5.15.1

Normal Window (Normdl ablak)

Az a menUpont, amely megadja a normdl felligyeleti
idéablakot a radios eszkdzokre. A 433 Mhz-en miikodd
eszkozok dltalaban 64 percenként, a 868 Mhz-es eszkozok
15 percenként jelentkeznek be. Az adott orszdag eléirdsaitél
fuggden ezt meghatdrozott értékekre kell bedllitani.
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5.1.5.2

Kifejezés

Short Window (Rovid ablak)
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Leirds

Az a menUpont, amely megadja a rovid felugyeleti
idéablakot a radiés eszkozokre. A 433 Mhz-en m(ikodé
eszkozok dltaldban 64 percenként, a 868 Mhz-es eszkozok
15 percenként jelentkeznek be. Az adott orszdg elirdsaitol
fuggben ezt meghatdrozott értékekre kell bedllitani.

5.15.3

Fire Window (T{z ablak)

A rddios fust/tlizérzékeldk feltigyeleti idejét megadd
mendpont. A radiés fust/t(izérzékeldk 64 percenként
jelentkeznek be, fuggetlenll attdl, hogy 433 Mhz vagy 868
Mhz-en mikodnek.

5.1.6

RF Signal (RF jel)

A rddios jelszint mérésére vonatkozd alpontokat tartalmazd
menuUpont.

5.16.1

RSSI Check Zone
(Jelszint ellenérzé z6na)

Az a menUpont, amely megadja a zénaszdmot a kijelolt
radiés vevdn. A vevo tdrolja az ezen a zéndn levd
érzékeldrol érkezé jel erésségét. A jelszint kiolvasdsdhoz
nyissa ki és zarja be a zéndt, ezutdn valassza a Jelszint
menupontot.

5.1.6.2

RSSI Value (Jelszint érték)

Arddibjel erésségének értéke. Hasonlé a mobiltelefonok
térerékijelzéséhez.

A jelszintet megjelenité mentpont. Az érték a radids addk
és vevo kozotti jel erésségére utal.

5.1.6.3

Last Round Count
(Utolsé csomag szamlalds)

A legutobbi adds sordn vett jelcsomagok szamat
megjelenité menupont. Ez a bedllitds csak a 433 Mhz-es
rendszeren haszndlhaté, a 868Mhz-es rendszeren ezt a
jelszint érték helyettesiti.

5.1.7

Model (Modell)

A kijelolt vevd tipusat megjelenité mentpont.

5.1.8

Version (Verzid)

A kijelolt vevd szoftververzidjat megjelenité menipont.

5.1.9

Default Settings (Alapbeallitasok)

A kijelolt vevé gyari alapbedllitdsait visszadllitd mentpont.

B.5.11
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Muszaki

adatok

RF433 vevok: RX8i4-kartya, RX16i4-kartya, RX48i4-kartya

Tapfesziltség

Tapellatas

138V +2%

Aramfelvétel

20 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Radidfrekvencia

Kartya méretei

433

Mhz

Altaldnos adatok

Méretek (szélesség x magassdg x mélység)

110x81%25.4 mm

Kornyezeti adatok | Mkodési hdmérséklet

+0°C-+40°C

Paratartalom

Max. 93% nem kicsap6dd

Tomeg

95¢g

RF868 vevok: RX8w8-kartya, RX16w8-kartya, RX32w8-kdartya

Tapfesziltség

Tapellatas

13.8Vm £2%

Aramfelvétel

20 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Radidfrekvencia

868 Mhz

Altalanos adatok

Kartya méretei | Méretek (szélesség x magassdg x mélység) | 117x81x25.4 mm
Kornyezeti MUkodési hémérséklet +0°C-+40°C
adatok

Paratartalom

Max. 93% nem kicsap6do

Tomeg

105¢

Ures doboz RXWEHO0O0 (868 Mhz) és RXIEHO00 (433 Mhz)

Doboz méretei

Altalanos adatok

Méretek (szélesség x magassdag x mélység)

110%81%25.4 mm

Kornyezeti adatok | M(ikddési hémérséklet

+0°Cto+40°C

Paratartalom

Max. 93% nem kicsapddd

Témeg

95¢g
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6. Fejezet A CS208H / CS208 / CS216
beallitasa

Attekinteés
A CS208H, CS208 és CS216 bemeneti bévitdk tovabbi vezetékes zonakat adnak a CS375IR
vezérlOpanelhez. Minden CS208H és CS208 bovitd 8 tovabbi vezetékes zonat biztosit, a CS216

bovitd 16 zonat. Minden CS208 / CS216 bovitén szabotazskapcesolo és taplevalaszto lehetdség
van. Minden CS208H bévitén szabotazskapcsolo és taplevalaszto van.

CS208 / CS216 bemenetbovito

A CS208 és a CS216 bovitok hasonloak, az egyetlen kiilonbség a zondk szamaban van. Az alabbi
abran a CS216 bovitod 1athato.

A CS208 / CS216 bemenetbovito telepitése

47.4bra  CS208/ CS216 bemenetbévitd

1 Z6na sorkapcsok (16 db) 5 Nincs funkcidja

2 Szabotdzs kapocs (szikséges) 6 Fellgyeleti LED

3 Kezel6i busz csatlakozds 7 DIP kapcsolok (6 db)
4 Tovabbi kezel6i busz csatlakozas 8 Processzor
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A DIP kapcsolok bedllitasa

1. Vegye le a tapot a CS208 / CS216 bovitdrdl.

2. Hatarozza meg az egyes bovitok kezdd zonaszamait. A kezdd zénaszamoknak mindig 8-as hataron
kell lennitik.

3. A kezd6 zona megadasahoz allitsa be a DIP kapcsolokat a 14. tablazat CS208 / CS216 béviték DIP
kapcsolobeallitasai szerint. Az ezen a modulon levd zonak szdmozésa az itt beallitott zonaszamtol
indul.

4. Adjaraa tapot a bovitdre.

14. tablézat CS208 / CS216 béviték DIP kapcsoldbedllitasai

DIP Kezdd Modul DIP Kezdd Modul szam

kapcsold bedllitdsok ~ 2onaszam Szain kapcsold bedllitasok ~ 2onaszam

"samn ""s"s

" 0 "
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" """
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6. DIP kapcsol6 (csak CS216)

A maésodik 8-as zonacsoport letiltdsdhoz a CS216 béviton kapcesolja be a 6. DIP kapcsolot. Ezt
csak akkor tegye, ha az adott helyen 8 zonas bovitd sziikséges.

A CS208 / CS216 bovito kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd az A-4. Fejezet
Alaprendszer telepitése részt.
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A CS208 / CS216 bovito bekotése

A CS208/ CS216 bekdtéséhez lasd: 15. tablazat CS208 / CS216 bemenetbovito sorkapcsai. A nem
hasznalt zonakat ellenallassal zarja le, ha nincsenek letiltva a 6. DIP kapcsoloval (csak CS216). A
CS208 / CS216 bemenetbdvitd hasonld a CS507 kimenetbovitohdz. A J9 csatlakozé hasznalhato a
CS375IR panellel egy dobozban elhelyezett modul 6sszekotéséhez.

15. tablézat CS208 / CS216 bemenetbdvitd sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

Bal oldali sorkapcsok 3

DATA Kosse a CS375IR KP DATA sorkapcséra.

AUX Kosse a CS375IR KP POS sorkapcsdra. Aramfelvétel: 30 mA.

COM Kosse a CS375IR KP COM sorkapcsdra.

Out Haszndlhat6 eszkozok tapldldsara kozvetlenll a CS208 / CS216-rdl. Atdp a CS375IR panelrdl jon,

és a bovitbre kotott eszkdzok aramfelvétele hozzaadandd a CS208 / CS216 teljes
aramfelvételéhez. A COM kapocsra kotott kimenet dramfelvétele max. 100 mA lehet.

TAM Ha nincs hasznalatban, kosse egy COM sorkapocsra.

Als6 sorkapcsok 1

29 Ide kotendd a 9. zonahurok egyik vége. A masik véget kosse a COM pontra. A szakadds vagy
rovidzdrlat riasztdst okoz.

COM A9 és 10 zbndk kozos (-) pontja.

210 Ide kotendd a 10. zénahurok egyik vége. A masik véget kosse a COM pontra. A szakadds vagy
révidzdrlat riasztast okoz.

Z211-724 Kbsse a 29 és 7210 .bekotése szerint.

Tovabbi kezel6csatlakozas 4 (felulrdl lefelé)

1 DATA

2 CoM

3 Nem hasznalt
4 AUX+

CS208H bovito

A CS208H bemenetbdvitd sajat dobozban kertil szallitasra. A kartya kiilonbozik a CS208
bovitdeétol.
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A CS208H bemenetbovito telepitése

48.4bra A CS208H bemenetbdvité telepitése

g ™~
(1) | 0 ©

- — —-

1. Csavarja ki a doboz zarocsavarjait.
2. Kosse be a sorkapcsokat az abra szerint.

3. Tegye vissza a fedelet, tigyelve a megfeleld allasra.
CS208H bemenetbovito kartya

49.4bra  CS208H bemenetbdvits kartya

J iy 33:}
T

s vad Yt Fen s

| & |

1 Z6na sorkapcsok (8 db) 3 Szabotdzskapcsold

2 Kezeldi busz csatlakozds 4 DIP kapcsoldk
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DIP kapcsolok beallitasa

1. Vegye le a tapot a bovit6rol.

2. Hatarozza meg a CS208H bovitd kezdd zonaszamat. A kezdé zéonaszamoknak mindig 8-as hataron
kell lennitik.

3. A kezd6 zoéna megadasahoz allitsa be a DIP kapcsolokat a 16. tablazat CS208H DIP kapcsolok
alapjan. Az ezen a modulon levd zonak szamozasa az itt beallitott zonaszamtol indul.

4. Adjaré a tapot a bovitore.

16. tdbldzat CS208H DIP kapcsoldk

DIP kapcsolok Kezd6 Modul DIP kapcsolok bedllitdsa  Kezdo Modul szam

bedllitasa zonaszam  szam zénaszam
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A CS208H bovito bekotése

A CS208H bévitd bekotésehez lasd: 17. tablazat CS208H bovito sorkapcsai. A nem hasznalt
zonakat ellenallassal zarja le.

17. tabldzat CS208H bévité sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

DATA Kosse a CS375IR KP DATA sorkapcsdra.

AUX Kosse a CS375IR KP POS sorkapcsdra. Aramfelvétel: 30 mA.

COM Kosse a CS375IR KP COM sorkapcséra.

Out Haszndlhatd eszkozok tapldldsdara kozvetlendl a CS208H-rél. A tdp a CS375IR panelrdl jon, és a

bévitére kotott eszkozok aramfelvétele hozzaadandd a CS208H teljes dramfelvételéhez. A COM
kapocsra kotott kimenet dramfelvétele max. 100 mA lehet.

Z1 Ide kotendd az 1. zénahurok egyik vége. A mdsik véget kosse a COM pontra. A szakadds vagy
révidzdrlat riasztast okoz.

COM Az 1 és 2 z6ndk kozds (-) pontja.

22 Ide kotendd a 2. zénahurok egyik vége. A mdsik véget kdsse a COM pontra. A szakadds vagy
roévidzarlat riasztdst okoz.

73-78 Kbsse a Z1 és 22 .bekotése szerint.
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B.6.7

A CS208SS bemeneti bovitd 8 tovabbi vezetékes zonat biztosit, rezgésérzékeloket is beleértve, a

CS375 - CS575 - CS875 vezérldpanel szamara. Minden CS208SS bdvitén szabotazskapcesolo és
taplevalaszto lehetség van. A CS375 - CS575 - CS875 rendszerbe max. 8 db CS208SS bovitd

kotheto.

50.4bra  CS208SS bemeneti bévitd

1 2

e
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Zéna sorkapcsok (8 db)
Kezelébusz csatlakozds

J10 kimend tép

AW N =

Szabotdzskapcsold

J8/9 busz csatlakozdsok
J7 programozé jumper

DIP kapcsolok

0 9 N W

J11 jumper szabotdzskapcsold csatlakoztatasdra

A CS208SS bemeneti bovito telepitése

Egy CS208SS a vezérlopanellel egyiitt keriil szallitasra, a panel dobozaba szerelve. A t6bbi

3

CS208SS-nek kiilon doboza van. Minden CS208SS-t be kell kabelezni a CS375 - CS575 - CS875

panelhez.

51.dbra  CS208SS bévité a panelre szerelve
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52.4bra  CS100 a DHX75AC dobozba szerelve

A DIP kapcsolok beallitasa

Az 1-3 DIP kapcsol6 adja meg a kezdé zonaszamot. A 4. DIP kapcsoloval letilthato a
szabotazskapcsolo.

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a CS375 - CS575 - CS875. nincs tap alatt.

2. Hatarozza meg a CS208SS bovitok kezdd zonaszamait. A kezdd zonaszamoknak mindig 8-as
hataron kell lenniiik.

3. A kezd6 zoéna megadasahoz allitsa be a DIP kapcsolokat az alabbi tablazat alapjan. Az ezen a
modulon levd 8 zona szamozasa az itt beallitott zonaszamtol indul. Az alapértelmezett kezdd

zénaszam a 9.

18. tdbldzat CS208SS DIP kapcsoldk bedllitasa

DIP kapcsolok DIP kapcsolok
bedllitasa beallitasa
2 3 4 Kezd6 z6na Modul cim 2 3 4 Kezd6zona
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4. A szabotazskapcsolo letiltasahoz kapcsolja fel a 4. DIP kapcsoldt. Az engedélyezéshez kapcsolja
le.

5. Adjara a tapot a bovitore.

A CS208SS bekotése

+ DATA. Kdsse a CSx75 KP DATA sorkapcsara.
«  AUX. Kosse a CSx75 KP POS sorkapcsara. Aramfelvétel: 30mA.



+  COM. Kosse a CSx75 KP COM sorkapcsara.

*  VOUT.Hasznalhato eszk6zok taplalasara kozvetleniil a CS208SS-rdl. A tap a CSx75
panelrdl jon, és a bévitdre kotott eszkozok aramfelvétele hozzaadandd a CS208SS teljes
aramfelvételéhez. A COM kapocsra kotott kimenet aramfelvétele max. 100 mA lehet.

CS375-CS575 - CS875 B.6.9
Telepit6i Kézikonyv

o Z1.1de kdtend6 az 1. zonahurok egyik vége. A masik véget kosse a COM pontra. A
szakadas vagy rovidzarlat riasztast okoz.

* COM. Az 1 és 2 zonak kozos pontja.

e Z2.1de kotendd a 2. zonahurok egyik vége. A masik véget kosse a COM pontra. A
szakadas vagy rovidzarlat riasztast okoz.

o Z3-Z8.Kdsse a Z1 és Z2 .bekotése szerint.

& FIGYELEM: A CS208SS minden nem haszndlt zondjdara 4k7 lezdréellendlldst kell kétni. Ha nincs rajta az ellendlds,

zénaszabotdzs keletkezik.

A CS208 / CS208H / CS208SS / CS216 bovito

programozdasa

Minden bovitdt fel kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari alapbeallitasokra, mieldtt
programozni kezdené a rendszert. Bévebb informacio a felismertetésrol és alapra allitasrol: B-1.
Fejezet Modulok feltanitasa. A bévitd zonainak progamozasahoz valassza az Installer
Menu>Control Panel>CS208/CS216 Input Expander pontot.

53.dbra  Bementbévité meni

5,168216 Input Exponders)e.u( Input Expander 1 )

s,z@szosss Input Exponders)e_2,1< €S2085S 16

)6.2.1.1 ( Zones >6.2.1.1.1< Zone 1 ) 621111

Gross Attack

17-64. bemenetbévitok

ua. mint fent

621112

Pulse Count

6.2.1.1.1.4 Diagnostics

6.2.1.1.1.4.1( Gross Attack
6.21.1.1.4.2 Pulse Count

6.21.1.13

6.2.12 Options )6_2_1_2_1@ulse Enabled

6.2.1.3

62.15( Default Settings

6.2.1.2.2(No Pulse Count Events

5,2,1,2,3<Only Armed Pulse Count Events)
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L4 L d
Szomagyarazat
Meniipont Kifejezés Leirds
6.1 CS216 Input Expanders A CS216 bementbdvitd bedllitasait tartalmazé mentpont.
(CS216 bemenetbdvitdk)
6.2 CS208SS Input Expanders A CS208SS bovitd bedllitasait tartalmazé mentpont.
(CS208SS bemenetbdvit6k)
6.2.1 CS208SS n (CS208SS n) A programozand CS208SS szdmdt megadd mendpont.
6.2.1.1 Zones (Z6ndk) ACS208SS zénabedllitdsait tartalmazé mendipont.
6.2.1.1.1 Zone n (Z6naszam) A CS208SS bévité programozandd zéndjanak szdmat
megad6 menupont.
6.2.1.1.1.1 Gross Attack (Utés) Az a menupont, amely lehetévé teszi, hogy a zona Utést
regisztrdljon. Az Gtés az érzékel6t ért nagyerejl behatdst
meéri. A rezgéseket 1-9-ig terjedd skaldn méri, aholaz 1 a
legérzékenyebb érték.A skdlan megadott érték tullépése
esetén riasztds keletkezik. Ez megakaddlyozza, hogy a
természetes eredetl rezgések (pl. madar) riasztast
okozzanak.
6.2.1.1.1.2 Pulse Count (Impulzusszdmldlas) | AzamenUpont, amely lehet6vé teszi, hogy a zona szémldlja
az impulzusokat. Az impulzus az érzékeldt ért rezgés. 1 mp-
es intervallummal méri egy 30 mp-es idétartam alatt
tortént rezgéseket. Riasztds kelekezik, ha a megadott
szdmndl tobb rezgés torténik barmely 30 mp-es
idétartamban. Ez egy cslsz6 idéablak. Pl. ha az impulzusok
szama 6-ra van dllitva, a 6. rezgésnél az idézitd visszalép 30
mp-cel. Ha mind a 6 rezgés a megel6z6 30mp-ben tortént,
riasztds kelektezik. A rezgés impulzusszdmlalds kisz(ri a
kismértékd, ismétlddé rezgéssel jard tdmaddsokat, mint pl.
ablak kérbevagdsa tvegvagdval.
6.2.1.1.1.3 Test Zone (Z6na teszt) A rezgésérzékel6 zondt tesztelé mentpont.
6.2.1.1.1.4 Diagnostics (Diagnosztika) A rezgésérzékeldk diagnosztikai bedllitdsait tartalmazo
menupont.
6.2.1.1.1.4.1 | Gross Attack (Utés) Utés elemzésére szolgdlé meniipont.
6.2.1.1.1.4.2 | Pulse Count (Impulzusszamldlds) | Impulzusszamlalds elemzésére szolgald mentpont.
6.2.1.2 Options (Bedllitdsok) A CS208SS bedllitasait tartalmazé mendpont.
6.2.1.2.1 Pulse Enabled Az impulzusszdmldldst engedélyezé menipont.
(Imp. szamlalés engedélyezve)
6.2.1.2.2 No Pulse Count Events Az a menUpont, amely letiltja a CS375 - CS575 - CS875
(Nincs imp. szamldldsi esemény) | S2mara azimp. szamldlasi esemenyek jelentését.
6.2.1.2.3 Only Armed Pulse Count Events | Az a menipont, amelynek hatdsdra a CS375 - CS575 -
(Imp. szamlaldsi esemény csak CS875 csak a rendszer élesitett dllapotdban jelenti el az
élesitett dllapotban) impulzusszamldldsi eseményeket.
6.2.1.3 Model (Tipus) A CS208SS tipusat megjelenité menupont.
6.2.1.4 Version (Verzid) A CS208SS szoftververziéjat megjelenité mendipont.
6.2.1.5 Default Settings (Alapbedllitdsok) | Az a menlpont, amely visszadllitja a kijeldlt modulok gydri
alapbedllitasait.
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54.abra  Bemenetbévité meni

5,1(6216 Input Expanders )6.1.1( Input Expander 1 )

s,z@szosss InputExponders>6_2,1< CS2085S 16 )6,2,1,( Zones )6_2_1_1_( Zone 1 )

17-64. bemenetbdvitok

ua. mint fent 6.2.1.1.1.1 Gross Attack
6.2.1.1.1.2 @

6.2.1.1.1.4.1 Gross Attack

6.2.1.1.1.4.2 Pulse Count

6.2.1.2 Options )6.2.1.2.1( Pulse Enabled

6_2_1_2_3<Only Armed Pulse Count Events)

6.2.1.3

62.15( Default Settings

A CS208H / CS208 / CS216 bemenetbdvitok zonai a paneli zonakhoz hasonlé modon
programozhatok. A paneli zonak programozasahoz lasd a B-2. Fejezet A vezérldpanel
programozasa részt. Minden bovitot fel kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari
alapbeallitasokra, miel6tt programozni kezdené a rendszert. Bovebb informacio a felismertetésrol
¢s alapra allitasrol: B-1. Fejezet Modulok feltanitasa. A bdvitd zonainak progamozasahoz valassza
az Installer Menu>Control Panel>CS208/CS216 Input Expander pontot.
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Muszaki adatok

CS208 / CS216 bemenetbovito

Tapellatas

Tapfesziltség

138V +2%

Aramfelvétel (4K7 EOL vonalvégi ellendlldssal)

64 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Kimend tap

Kartya méret

Méretek (szélesség x magassdg x mélység)

100 mA max 13.8V-ndl == £ 2%

Altaldnos adatok

110%x 95 % 25.4 mm

Kornyezeti adatok | M{kodési hdmérséklet

+0°C-+40°C

Pdaratartalom

Max 93% nem kicsapodd

Tomeg

115¢

CS208H bemenetbovito

Tapellatas

Tapfesziltség

138V +2%

Aramfelvétel (4K7 vonalvégi ellendllassal)

64 mA 13.8V-ndl == + 2%

Kimend tap

Kartya méret

Méretek (szélesség x magassdg x mélység)

100 mA max 13.8V-ndlm 2%

Altalanos adatok

80x60%x105 mm

Kornyezeti adatok | Mkodési hdmérséklet

+0°C-+40°C

Pdratartalom

Max 93% nem kicsapddd

Toémeg

105¢

CS208SS

Tapellatas

Tapfesziltség 13.8V = +2%

Kornyezeti adatok
Kartya méret 100*80*2 mm

(szél.*mag.*mélység)

Aramfelvétel ( 4K7 64 mA 13.8V-ndl =+ 2%

vonalvégi ellendllassal)

MUkodési homérséklet +0°C-+40°C

100 mA max 13.8V-ndl ==+
2%

Kimené tap

Pdaratartalom Max 93% nem kicsapddo

Tomeg 115¢
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7. Fejezet A CS507 beallitasa

Attekintés

A CS507 kimenetbdvito egy segédmodul, amely a CS375 - CS575 - CS875 vezérlopanel kimeneti
lehetdségeit boviti ki az alabbi funkciokkal:

*  Mikroprocesszor-vezérelt, 2 relés, 5 nyitott kollektoros kimenet.

» Két alapban zart és alapban nyitott relékontaktus tobbféle alkalmazasra, pl. beléptetés,
épiiletvezérlés/automatizalas, radios illesztések, biztonsagi funkciok.

+ Ot kis aramu inditokimenet (1-2-3-4-5. kimenetek).
A CS507 kimenetbdvitd programozhatd:

* Esemény inditidsa barmely vagy az Osszes teriileten, ha a panel tAmogatja a teriileteket.

*  Mindegyik relé beallithato 8 kiilonb6z0 iitemezés kdvetésére, amelyek vagy aktivaljak a
relét a BE periodusban, vagy egyéb beallitasokkal egyiitt hasznalva idészakok hozhatok
1étre.

A CS507 kimenetbovito telepitése

1.dbra  CS507 kimenetbévitd

C (SPDT) relécsatlakozdsok (2 sorozat) + 5 nyitott kollektor X-10 felugyeleti LED
Szabotazs X-10 csstlakozas
Kimen tép Processzor

Kezel6i busz csatlakozds DIP kapcsolok (4 db)

W > © ©

Tovdbbi kezeldi busz csatlakozds Relé

AN LD B W N =

Fellgyeleti LED
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DIP kapcsolok bedllitasa

1. Vegye le a tapot a bovit6rol.
2. Allitsa be a DIP kapcsolokat a 1. tablazat CS507 kimenetbévité DIP kapcsoléi alapjan.
Megj.: Az 1-3 kapcsoldk adjék meg a modul cimét. A 4. kapcsol6 engedélyezi a szabotdzst.

e Ha a4 kapesold BE van kapcsolva, a CS507 szabotdzsriasztdst generdl, ha a TAM nem
csatlakozik a COM pontra.

e Haa 4. kapcsold Kl van kapcsolva, a CS507 nem generdl szabotdzsriasztast, ha a TAM nem
csatlakozik a COM pontra.

1. tgbldzat CS507 kimenetbévité DIP kapcsoldi

1-3 DIP kapcsolo bedall.  Cim Kimenet 1-3 DIP kapcsolo beall. Cim Kimenet

minl® B luln B
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3. A kimenetek naplozhatok az eseménynaploban. A naploban megjelend kimenetszamok egy
kivalasztott CS507 kimenetbdvité cimhez kotédnek.

4. Adjaraatapot a CS507-re. A kapcsolok allasat a modul a tap ala helyezéskor frissiti.

A CS507 bovito kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd az A-4. Fejezet Alaprendszer
telepitése részt.

A CS507 kimenetbovito bekotése

2. tdblazat CS507 kimenetbdvité sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

DATA Kosse a CS375 - CS575 - CS875 KP DATA sorkapcsdra.

AUX Kdsse a CS375 - CS575 - CS875 KP POS sorkapcsdra. Aramfelvétel: 30 mA.
COM Kosse a CS375 - CS575 - CS875 KP COM sorkapcsdra.

Vout Ez a pont max. 100 mA, a vezérlépaneltdl kulon biztositott tapot ad ki.

Megj.: Az errél a pontrol tdpldlt eszkdzok aramfelvételét hozza kell adni a CS375 - CS575 -
CS875 teljes dramfelvételéhez. Ez lehetévé teszi a vezérlépanel és a tavoli eszkdzok
szétvdlasztdsdt. Ha az AUX kimeneten zdrlat keletkezik, az erre kozott eszkozok nem
mUkodnek, de a tobbi, a CS507 bévitével egydtt, tovdbb tzemel. A CS507 kimenetbdvitd
jelzi a hibdt a vezérlépanelnek, amely ezt bévité taphibaként jeleniti meg a kezelén.
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2. tdbldzat CS507 kimenetbdvit6 sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

TAM Ha nincs haszndlatban, kosse egy COM pontra.

Out1-5 Nyitott kollektoros kimenetek, amelyek foldre zarnak, ha aktivak - terhelés max. 100 mA.

Megj.: Ha a kimenetekre eszkoz van kétve, észlelnie kell az dtmenetet 13 V-rél a foldre.
Haszndlja a mellékelt ellendlidsokat. Kosse az ellendlldst az AUX és a haszndlt kimenet

kozé.
Relay 6 /NC Zart szdraz kontaktus, 1 A, 30 Vdc-nél.
Relay 6 /NO Nyitott szaraz kontaktus, 1 A, 30 Vdc-nél.
Relay 6 /CO K62z0s szaraz kontaktus, 1 A, 30 Vdc-nél.
Relay 7 /NC Z4rt szdraz kontaktus, 1 A, 30 Vdc-nél.
Relay 7 /NO Nyitott szaraz kontaktus, 1 A, 30 Vdc-nél.
Relay 7 /CO Koz6s szdraz kontaktus, 1 A, 30 Vdc-nél.

Tovabbi kezel6csatlakozas 5 (feltilrdl lefelé)

1 DATA

2 COM

3 Nem hasznalt
4 AUX+

Egy tovabbi csatlakozo (J1, balra, kozépen), lehetdvé teszi a kozvetlen buszos csatlakozast a
panelre. A panelhez kiilon kabel van mellékelve, arra az esetre, ha a bévitét a CS375 - CS575 -
CS875 dobozaba szereli, és a CS575 J16 csatlakozodjara kotodik. A CS507 kimenebdvitd
kétféleképpen csatlakoztathaté a CS375 - CS575 - CS875 vezérlopanelre:

* Haa CS507 bovitd a dobozba van elhelyezve, a fenti kozvetlen buszos csatlakozas
hasznalhato.

* Ha a bdvit6 tovalabb van elhelyezve, a DAT, AUX+ és COM sorkapcsok hasznalhatok a

2. tablazat CS507 kimenetbdvito sorkapcsai szerint. Ebben az esetben a kiils6 doboz
szabotazsat be kell kotni a COM és a TAM sorkapcsokra.
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A CS507 kimenetbovito programozdasa

2.dbra  Kimenetbévité ment

71 OutputExp2s4 )7.11( outputs ) 7211 (_ 1(<Event>) 72124 Event )711111( Alarms

P 7.1.11.12) Arm/Disarm
- Svits| -3. Kimenetel H 1
ig._jﬂl’,nlirrfzre#etbwtok it 7.1.1.1.1.3 Communications

7.1.1.1.14) Keypads
711115 Sirens
711116 Tamper/Fault
711117 Tests

711118 Miscellaneous J

71112
71113
71114
71115

Zone/User

Time Limit

Time

Areas J

7_1_1_1_(5@[&) 711161/ Latched 1
"

711162 Code Stops Tampel
711163 Only if Closed
711164 Only if Open
711165 Inverted

7.1.1.166( Log Event

71117 Schedules
7.11.18(  X-10 Address )7-1»1-1-8»1 Module Number
7.1.1.1.82 | House Code

7.1.2 Schedules ) 7.1.21 Qschedule 1 71211 Opening 712111
r T 71212 712112

2-8. itemezések

ua. mint fent

Closing

71213 712131 Sunday

712132  Monday

7.12.1.33|  Tuesday

712134 Wednesday
712135 Thursday

712136 Friday ‘
712137 Saturday

712138 Disable on Holidays
— N
7.13( Date of Hglidays ;1122 JFar;uory 71311 ( Day 1
7:1:3:3 Me rUhﬂr}/ 2-8. napok
arc ua. mint fent
7134 | April
7.1.35 May

7.1.36 June

7137 | July

7.1.38 August
7139 September
7.1.3.10 October
71311  November
7.1.312| December J

7.1.4( Users ) 7.14.1 C (1) User 1 )7-1-4-1-1 Outputs

2-99. felhaszndlok

ua. mint fent

10-nél tobb felhaszndlo esetén

| a felhaszndlok elészor 10-es

Version csoportokban jelennek meg,
— majd ua. mint fent

7( Default Settings

A CS507 kimenetei a paneli kimenetekhez hasonléan programozhatdok. A kimenetek kiilonb6z6
események alapjan aktivalodnak. Az események meniirendszerben vannak csoportositva. A
lehetséges valaszathatd események listaja a 3. tablazat CS507 kimenetek eseményei-ben talalhato.
Minden bovitét fel kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari alapbeallitasokra, mielott
programozni kezdené a rendszert. B6vebb informéacio a felismertetésrol és alapra allitasrol: B-1.
Fejezet Modulok feltanitasa. A kimenetek programozasahoz valassza az Installer Menu>CS507
Output Expanders pontot.
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CS375-CS575 - CS875

B.7.5
Telepit6i Kézikonyv

Esemény Esemény Esemény
Szabotdzs Egyéb Kommunikacio
9 Halozathiba 8 Barmely kiiktatds 32 Behallgatds
10 AkkumerUlés 11v Csapdakéd 33 Vonalelvétel
25 TGz LED 45 v Kodbevitel 34 Kommunikdciés hiba
26 TGzzénahiba 36 Programozéi méd 35 Telefonvonali hiba
28V Bévitd hiba 46 v'v' | Tavkapcsol6 1. funkcid 37 Letoltés
39 Tllterhelés 47 v'v' | Tadvkapcsold 2. funkcié 55 Behallgatds vége
(csak beépitett)
40 Doboz szabotdzs 51 CS507 Utemezés Elesités/kikapcsolds
41 Szirénaszabotdzs 52 X-10 riasztdsmeméria 18 Belépés
42 Bdrmely nyitott zéna 53 X-10 sziréna 19 Kilépés
58 Erzékeld elemmertilés 56 X10 parancsok dsszevetése a | 20 Belépés vagy kilépés
programozott kimenetekkel
64 Fustérzékeld reset 12v Kézi tlz 22 Nem élesitve
65 Letakardsvédelem 13v Kezelbi orvosi 23 Kész
ov Betorésriasztds 15 Kezel6szabotdzs 30* Nyitott id6szak
1v Tlzriasztds 27 Ajtéharang 31* Zart id6észak
2V 24-06rds riasztas 44 Kezeldi sipolds 48 Auto. élesités vezérlés
3V Hiba riasztas 49 Auto. kikapcs. vezérlés
4 v Szabotdzsriasztds 5 Betorés sziréna 50 Auto. élesitésés
kikapcsolds vezérlés
17 Riasztdsmemoria 6 Tlzsziréna 54 Teljes élesités a
kilépési id6 vége utdn
43 v Barmilyen riasztds 7 Barmilyen sziréna 57 Részleges élesités
62 Megerdsitett betorés 61 Kilsé sziréna
63 Megerdésitett tliz 16 v Automatikus teszt
113 Impulzusszdmldaldés dltal 29 Dinamikus akkuteszt
inditott riasztds
60 Bejdrdasteszt mad
* Lasd: Schedule Times>Opening és Schedule Times>Closing/Autoarm.
v Ha reteszeltre vannak dllitva, ezek az események egy mp-esek.
vy A6 és 47 események mikodéséhez RX8w8, RX16w8, RX32w8, RX8i4, RX16i4 vagy RX48i4 radids vevd
szlkséges.
A 48, 49 és 50 események élesitik vagy kikapcsoljak a CS375 - CS575 - CS875-t a megfelels iitemezés
nyitdsi (kikapcsolds) vagy zardsi (élesités) ideje szerint.
Megj.: A 48 és 50 eseményeknél a kezeldi hangjelzd az auto. élesités el6tt egy perccel megszélal, ha a zéna

értéke 1.

Ha a zéna értéke 0, a kezelé nem ad hangjelzést auto. élesités elétt.
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Utemezések bedllitdsa

Beallithat6 iitemezés a rendszer automatikus élesitési és kikapcsolasi idejének és napjanak
vezérlésére, vagy olyan napok, amelyeken bizonyos kimeneti események aktivak. Megadhatok
napok, amelyeken az litemezés nem. Pl. iitemezést hasznalhat a rendszer reggeli kikapcsolasara
egy bizonyos idopontban. Azonban szabadnapokon lehet, hogy nem kell kikapcsolni a rendszer
ebben az idépontban. Az alabbi példaban a januar 1. az a nap, amikor az 1. {itemezés nem aktiv.

. AT gombokkal 1épjen a CS507 Output Expanders>Qutput Exp 24>Schedules pontra és nyomja
meg az OK gombot.

2. Lépjen a Schedule 1>Active>Disable on Holidays>Yes pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. A T\ gombokkal 1épjen a Date of holidays>January>Day 1>1 pontra és nyomja meg az OK
gombot.

4. A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Day I pontra.

5. Ezeniitemezés hasznalatdhoz engedélyezze az Outputs>Schedules pontot a kivalasztott kimenetre.
A beallitas engedélyezéséhez 1asd: Kimenet beallitasa.

Kimenet bedllitasa

Megadhatok események, felhasznalok és teriiletek, amelyek aktivalhatnak egy adott kimenetet. A
kimenet vezérelhetd litemezéssel vagy X-10 eszkdzzel. Ha a kimenetet litemezés vezérli, az csak
az ott megadott id6szakokban aktivalhatd. Ha X-10 eszkoz vezérli, a kimenet akkor aktivalhato, ha
az X-10 eszkozt be vagy kikapcsoljak. Az alabbi példaban a 24. bovitd 1. kimenete doboz
szabotazsra aktivalodik. Ez a kimenetet az 1. {itemezés vezérli.

. AN gombokkal 1épjen a CS507 Output Expanders>Qutput Exp 24>Qutputs pontra és nyomja

meg az OK gombot.
2. Lépjen az Output 1>Event>Tamper/Trouble>Box Tamper pontra és nyomja meg az OK gombot.
3. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Tumper/Trouble pontra.
4. Lépjen a Schedules pontra és nyomja meg az OK gombot.
5. Valassza ki az iitemezést az annak megfelelé szamgombbal, és nyomja meg az OK gombot.

6. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Schedules pontra.

Felhasznalok beallitasa

Megadhatok azok a felhasznaldi kodok, amelyek aktivaljak a kivalasztott kimenetet. Az alabbi
példaban az 1. kod aktivalja a kimeneteket a 24. boviton.

. ATV gombokkal 1épjen a CS507 Output Expanders>Qutput Exp 24>Outputs>Qutput 1 pontra és
nyomja meg az OK gombot.

Lépjen az Event>Miscellaneous>Code Entry pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Miscellaneous pontra.

bl

Lépjen a Zone/User>(User) 1 pontra és nyomja meg az OK gombot.

5. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Zone/User pontra.

6. ATV gombokkal 1épjen a Users>User 1>Qutputs pontra és nyomja meg az OK gombot.

7. Adja meg a koddal aktivalhato kimenet a megfelelé szamgombbal, és nyomja meg az OK gombot.

8. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép az Outputs pontra.



Szomagyarazat
Meniipont Kifejezés
7 CS507 Output Expanders

(CS507 kimenetbdvitdk)
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Leirds

Bévitékartya, amely megndveli a vezérlépanel kimeneteinek
a szamdt.

A CS507 kimenetbdvitd bedllitdsait tartalmazé mendpont.

7.11 Outputs (Kimenetek) A programozhaté kimenetek bedllitdsait tartalmazd
menuUpont.
2 kimenettipus van; relé és nyitott kollektor. A vezérlépanel 4
kimenettel rendelkezik. A CS507 bévitd tovabbi kimeneteket
biztosit.

7.1.1.1.1 Event (Esemény) Bdrmilyen torténés, mint pl. rendszerhiba, élesités, viasztés.
Az a menupont, amely megadja, hogy melyik esemény
aktivdl kimenetet.

7.1.1.1.1.1 Alarms (Riasztdsok) A CS507 Output Expander menu alpontja, amely azokat a
riasztasi eseményeket tartalmazza, amelyek aktivalhatnak
egy kimenetet.

7.1.1.1.1.2 Arm/Disarm Azokat a ki/bekapcsoldsi eseményeket tartalmazd

(Elesités/kikapcsolds) menUpont, amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

7.1.1.1.13 Communications (Kommunikacié) | Azokat a kommunikdcids eseményeket tartalmazé
menlpont, amelyek aktivélhatnak egy kimenetet.

7.1.1.1.1.4 Keypads (Kezel6k) Azokat a kezel6i eseményeket tartalmazé mendpont,
amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

7.1.1.1.15 Sirens (Sziréndk) Azokat a szirénaeseményeket tartalmazé menuipont,
amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

7.1.1.1.1.6 Tamper/Fault (Szabotdzs/hiba) Azokat a szabotdzs és hibaeseményeket tartalmazd
menupont, amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

7.1.1.1.1.7 Tests (Tesztek) A kUlonbdzo tesztekkel kapcsolatos bedllitdsokat
tartalmaz6 mendpont. llyen tesztek pl. az automatikus
teszthivds, akkuteszt... stb.

7.1.1.1.2 Zone/User (Zéna/felhaszndld) Az a menupont, amely megadja, hogy a kivdlasztott
eseménynek egy adott zondn kell térténnie, vagy egy adott
felhaszndlé dltal.

7.11.13 Time Unit (Idéegység) Az id6zitések egységét megadd menipont (perc vagy mp)..

7.1.1.1.4 Time (Id6) A kimenet aktivaldsi idejét megad6 menipont. Ha 0-ra van
dllitva, a kimenet az eseményt koveti.

7.1.1.15 Partitions (Teriletek) Az a menupont, amely megjeleniti a kivalasztott
kimenetekhez tartozé terlleteket . A kivalasztott kimenet az
itt megadott terlletek eseményeire reagdl.

7.1.1.16 Attributes (Jellemz&k) A kivalasztott kimenet jellemzdit megadd menlpont.

7.1.1.16.1 Latched (Reteszelt) Az a menupont, amely megadja, hogy a kimenet
felnaszndléi kod beirdsdig aktiv maradjon.

7.1.1.1.6.2 Code Stops Timer Az a menupont, amely megadja, hogy a kimenet idézitése

(Kod ledllitja az idézitést) nullézédjon érvényes kod beirdsara.
7.1.1.16.3 Only if Closed (Csak ha zdrt) Az a menupont, amely a kimenetet a zardsi idé utdn és a

nyitasi idd el6tt aktivdlja. Ezen id6k alatt a rendszer kéddal
ki/bekapcsolhaté. Ezeket az idSket idézités szabja meg.
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Meniipont

7.1.1.16.4

Kifejezés

Only if Open (Csak ha nyitott)

Leirds

Az a menUpont, amely a kimenetet a nyitdsi és zardsi id6
kozott aktivalja.

7.1.1.1.6.5

Inverted (Forditott)

Az a menupont, amely megforditja a kimenet dllapotdt
(alapban aktiv, esemény esetén inaktiv).

7.1.1.1.6.6

Log Event (Esemény naplézdsal

Az a menUpont, amely a kivalasztott kimenet aktivélasat
napléba rogziti.

71117

Schedules (Utemezések)

A kivalasztott kimenet mikdodését befolydsold Gtemezést
megadd menipont.

7.1.1.18

X-10 Address (X-10 cim)

Az X-10 eszkoz cimét megadd mentpont. Ez az X-10
eszkozhoz rendelt egyedi szdm. Modulszdmbdl és hdz
kédbol épdl fel. A rendszer ez alapjan azonositja az eszkozt.

7.11.1.8.1

Module Number (Modul szam)

Az a menupont, amely bedllitja a kivalasztott modulon levé
X-10 eszkoz azonositdsara szolgdld szémot.

Minden modulhoz tartozik egy CSx75 busz modulszdm. A
rendszer ez alapjan azonositja a modult. Ez haszndlatos a
modullal kapcsolatosproblémak Ggyeletre térténd
jelentéséhez (pl. szabotdzs, modul felugyeleti hiba).

7.1.1.1.8.2

House Code (HAz kod)

Az a menupont, ahol megadhaté az adott éplletet
azonositd kod. Ez szlikséges, arra az esetre, ha pl. a
szomszédos épuletben is X-10 éplletvezérlési rendszer
mukodik.

Az X-10 épuletvezérl6 rendszerrdl bévebb informdcié a
www.x-10europe.com helyen talalhato.

7.1.2

Schedules (Utemezések)

Az Utemezési bedllitdsokat tartalmazé mentpont. Ezek a
bedllitasok adjak meg a miveletek kezdetét és végét.

7.1.2.1.1

Opening (Nyitds)

Az a menupont, amelyben megadhaté az az idépont,
amikor az Gtemezés nyitott dllapotra valt.

7.1.2.1.2

Closing (Zdrds)

Az a menupont, amelyben megadhaté az az idépont,
amikor az Gtemezés zdrt dllapotra valt.

7.1.2.1.3

Active (Aktiv)

Az a menupont, amelyben megadhaték a hét azon napjai,
amikor az adott Gtemezés aktiv.

7.1.2.1.3.2

Disable on Holidays
(Letiltva szabadnapokon)

Az a menlpont, amely aktivdlja a szabadnapos bedllitdst. A
kivalasztott Utemezés nem aktiv a Date of holidays pontban
megadott napokon.

7.13

Date of holidays
(Szabadnapok datumal)

A szabadnapok ddtumdt megadd mentpont. Ha a
szabadnapos bedllitds (7.1.2.1.3.2) engedélyezve van,
ezeken a napokon nincs aktiv Gtemezés. Havonta max. 8
szabadnap adhatd meg.

714

Users (Felhaszndlok)

Az a menUpont, amely megadja a bévitémodul vagy
tdpmodul kimenetét aktivald zona vagy felhasznald
szdmdat.

71411

Outputs (Kimenetek)

Az a menUpont, amely megadja, hogy a kivélasztott
felhaszndld melyik kimeneteket mikodtetheti. A
felnaszndlok ment csak akkor haszndlhaté, ha a 45.
esemény (kodbevitel) hasznalatban van.

7.15

Model (Tipus)

A kivdlasztott bévité tipusdt megjelenité mentpont.

7.16

Version (Verzid)

A kivdlasztott bévit6 szoftververzidjat megjelenitd
menupont.

7.1.7

Default Settings (Alapbedllitasok)

A kivdlasztott bévitét alapra visszadllitd menlpont.
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138V +2%

B.7.9

Aramfelvétel - nincs aktiv kimenet

10 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Aramfelvétel - minden kimenet aktiv

25 MA 13.8V-ndl = + 2% + rdkotott eszkozok
dramfelvétele.

Kimené tap

Kartya méret

100 mA max 13.8V-ndl == £ 2%

Altaldnos adatok

Méretek (szélesség x magassdg x mélység) 110%95%25.4 mm

Kornyezeti adatok

MUkodési hdmérséklet

+0°C-+40°C

Paratartalom

Max 93% nem kicsapddd

Tomeg

115¢
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8. Fejezet

Attekintés

A CS586 kozvetlen kapcesolati modul egy opcionalis eszkdz, amely illesztoként szolgal a fel/
letoltészoftver és a panel kozott, ha a panel soros portja nem hasznalhato. A CS586 kozvetlen

kapcsolati modulnak 4 programhelye van.

CS375-CS575 - CS875 B.8.1
Telepit6i Kézikonyv

A CS586 beallitasa

A CS586 kapcsolati modul csatlakoztatasa

A CS586 csatlakoztatasa PC-hez

1. dbra

1
2
3

1.

1. tablazat CS586 kézvetlen kapcsolati modul soros csatlakozdsa

CS586

RS232 csatlakozd

RJ11 csatlakozd

Vérakozds a gazdagép kommunikdcidjéra LED

4
5
6

Vérakozds a busz kommunikdciéjara LED
Adatkuldés LED
Adatfogadds LED

Csatlakoztassa a CS586 modult a PC soros portjara. A 25 p6lust soros csatlakozo kiosztasa a

kartyan:

Sub D9 D25
RXD PIN 2 PIN 3
TXD PIN 3 PIN 2
GND PIN 5 PIN 7
2. Csatlakoztassa a kabelt a CS586 modulra.
3. A kabel masik végén az ereket az alabbi abra szerint kosse a CS375 - CS575 - CS875 panelre:

Piros a POS-ra
Fekete a COM-ra
701ld a DATA-ra
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A CS586 csatlakoztatasa PC-re és a panelra

Csatlakoztassa a CS586 modult a PC soros portjara €s a panelra az elézoekben leirtak szerint. A
fekete €s piros végek barmilyen 10VDC tapra kothetok, a zoldet nem sziikséges bekotni.

2.dbra A CS586 csatlakoztatdsa PC-re és a panelra

CS375/575/875

A CS586 csatlakoztatdsa a panelra
1. A kabel ereit az alabbiak szerint késse a CS375 - CS575 - CS875 panelra:

e Piros a POS-ra
¢ Fekete a COM-ra
e 706ld a DATA-ra

Megj.: CS875 panel esetén ha van kezel6 a 8. terlleten, 8. szammal, azt a mdvelet sordn el kell tdvolitani.
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A CS586 modul programozasa

3.dbra  CS586 mendltérkép

8.1 C Files 8.1.1 File 1 ) 8.1.1.1 Panel Type
* 2.4 fajlok 8112 Panel to File
ua. mint fent 8.1.13 | File to Panel

8.2 Options ) 821 ( Speed )

A vezérlépanel programmemoriaja atmasolhaté a CS586 modul négy memoridja egyikébe, és
vissza. A modult fel kell ismertetni és alapra allitani a programozas elétt. Bovebb informéacio a
felismertetésrol és alapra allitasrol: B-1 Fejezet Modulok feltanitasa.

A CS586 modul CS5500 kezel6rdl torténd programozasahoz valassza az Installer Menu>CS586
Direct Connect Module pontot. A modul PC-rdl tortén6 programozaséhoz futtassa az UDx75 fel/
letoltdszoftvert a PC-n.

iz

A memoriamasolds végrehajtasa a CS5500 kezelorol

crer

atmasolasat a vezérlopanelre.

. AN gombokkal 1épjen a CS586 Direct Connect Module>Files pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

2. Az adatok panelrél a CS586-ra torténd masolasahoz 1épjen a File 2>Panel to File pontra, és
nyomja meg az OK gombot.

3. Valassza a Yes-t és nyomja meg az OK gombot.

modulon az Adatfogadas LED villog az atvitel ideje alatt. A kezeld hangjelzést ad a miivelet
sikeres befejezésekor.

5. Azadatok CS586-rol a panelra torténé masolasahoz Iépjen a File 3>File to Panel pontra és
nyomja meg az OK gombot.

6. Valassza a Yes-t és nyomja meg az OK gombot.

crer

modulon az Adatkiildés LED villog az atvitel ideje alatt. A kezelé hangjelzést ad a mtivelet sikeres
befejezésekor.

8. Adatatviteli hiba esetén a kezeld harmat sipol.

A memoriamasoldas végrehajtasa az UDx75 szoftverrel

crer

atmasolasat a vezérlpanelre.
1. Inditsa el az UDx75 fel/letoltszoftvert.

2. Megjelenik az UDx75 Master access (F6 bejelentkezés) képernyd. Irja be a felhasznalonevet és
jelszot, majd nyomja meg az OK gombot. Az alapértelmezett név és jelszo: Név: Aritech és Jelszo:
1278.

3. Megjelenik az UDx75 Operator access (Kezeléi bejelentkezés) képernyé. irja be a nevet és jelszot,
majd nyomja meg az OK gombot. Az alapértelmezett név és jelszo: Név. Aritech és Jelszo: 1278.

4. Vaalssza ki a Program>Setup> Direct connect settings pontot, é&s nyomja meg az OK gombot.
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5. Adja meg a portszamot és sebességet, és nyomja meg az OK gombot. A protokoll binaris legyen
(alap). A sebességnek egyeznie kell a CS586 moduléval. Az alapértelmezett érték 9600 baud.

6. Valassza a View>Customers>List és valassza ki a hasznaland6 felhasznalot a Customer list
képernyon.

7. Valassza a Download>Connect>Write panel to 586 pontot, és tdltse le az adatokat. A program
figyelmeztet, hogy ez feliilirja a felhasznaldi kodokat, ha azokat megvaltoztattak.

8. Valassza ki, hogy hol tarolja az adatokat a CS586 modulon. Ez feliilirja a 1étez6 adatokat tovabbi
rékérdezés nélkiil.

9. Megjelenik az adatatvitelt jelz6 ablak. Ha ez eltlinik, a miivelet befejez6dott.

10. Valassza a Download>Read panel from 586 pontot.

11. Jeldlje ki a CS586-r0l attoltendd adatokat.

12. Megjelenik az adatatvitelt jelz6 ablak. Ha ez elttinik, a miivelet befejez6dott.

Szomagyarazat
Menlipont Kifejezés
8 CS586 Direct Connect Module

(CS586 kdzvetlen kapcsolati
modul)

Leiras

Kiegészité eszkodz, amely lehetévé teszi az adattoltést a fe/
letoltészoftverrel, ha a panel soros portja nem hasznalhaté.

8.1 Files (F&jlok) A kdzvetlen kapcsolati modul 4 programmeméridjat
tartalmaz6 mentpont.

8.1.1 File 1 (Fgjl 1) Az a menupont, amellyel kivalaszthatok a modul
programmemodridi. 4 programmemoériahely van.

8.1.1.1 Panel Type (Panel tipus) Az a menupont, amely megjeleniti a modul
programmemodridiban tdrolt paneltipus informdciokat. A
lehetséges értékek: CS175, CS275, CS375, CS575 és CS875.

8.1.1.2 Panel to File (Panelrdl féjlba) Az a menupont, amely dtmdsolja a panel programjdt a
modul egyik programmemoriahelyére. A CS586 modulon 4
programmemoériahely van.

8.1.1.3 File to Panel (F&jlbdl panelra) Az a menupont, amely dtmdsolja a modul egyik
programmemodridjdt a vezérlépanelra.

8.2.1 Speed (Sebesség) Az a menUpont, amely megadja a C5586 modul és a panel

kozotti adatkommunikdacié sebességét. Ez 600 és 76.8k
baud kozott dllithatd. Javasolt az alapértelmezett 9600
baud haszndlata.
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Tapellatas

Tapfesziltség

138V £2%

Aramfelvétel

Doboz méret

Méretek (szélesség x magassdg x mélység) 57x100x20 mm

30 mA 13.8V-ndl m= £ 2%

Altalanos adatok

Kornyezeti adatok

MUkodési hdmérséklet

+0°C-+40°C

Pdratartalom

Max 93% nem kicsapddd

Toémeg

150¢g

Telefon

Telefonigény

Touchtone
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9. Fejezet A CS534 beallitasa

Attekintés
A CS534 egy kétiranyu hang (beszéd) kommunikator a CSx75 panelhez. Miutan a panel eljelentett
egy riasztast, a CS534 lehetdvé teszi a feliigyeleti személyzet szamara a helyszinre torténd

behallgatast vagy kétiranyl beszédkommunikaciot. Ez a miivelet az ligyeleti allomasrol
vezérelhetd tone lizemmodu telefonnal.

A CS534 behallgatomodul telepitése

A CS534 behallgatomodul a f6 panelre keriil és bovitokabellel csatlakozik. A CS534 kiilonféle
dobozokba torténd szereléséhez lasd: A-4 Fejezet Alaprendszer telepitése.

1.dbra  CS534 ebhallgatémodul

aocoon v U - 1 5/
) " v
9/ ' - 6
3 = ’

A és B mikrofoncsatlakozdsok

1 Akdbelhossz 300 m lehet, ha a mikrofon erei a hangszorétél kulon kabelben vannak, 150 m, ha
ugyanabban a kédbelben.

Hangszoérdcsatlakozdsok
2 Max. hangszérd kabelhossz = 300 m
Min. hangszéroteljesitmény 5 W, 8 ohm
Fellgyeleti LED
BOvitd port
Busz feltigyeleti LED

Processzor

X-10 csatlakozds: RJ11

~N N B W
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A CS534 behallgatomodul bekotése

1. tdbldzat CS534 sorkapcsok

Sorkapocs Leiras

Bal oldali csatlakozdk

1 Mikrofon #A pozitiv.

2 Mikrofon #A negativ.

3 Mikrofon #B pozitiv.

4 Mikrofon #B negativ.

SPK+ SPK- Hangszoérocsatlakozds. Max. hangszord kdbelhossz : 300 m. Min. hangszérételjesitmény: 5 W,
8 Ohm. ne menjen 4 Ohm alé.

Altalanos kezelés

A rendszer az alabbi miiveleteket hajtja végre, fiiggetleniil attol, hogy a kétiranyt kapcsolat
hogyan lett kezdeményezve.

* A kapcsolati id6zités elindul. Valassza a CS534 Listen-in Module>Timers>Session
Timeout pontot.

*  Minden mikrofon bekapcsol. Valassza az Installer Menu>CS534 Listen-in
Module>Feature Select>Mic A at Startup vagy Installer Menu>CS534 Listen-in
Module>Feature Select>Mic B at Startup pontot.

* eAlacsony érzékenységii behallgatasi mod lesz kivalasztva (automatikus).
* 0 szintl parancskészlet aktiv (automatikus).

* A CS534 modul a programozott két mod egyike szerint mitkddik. Valassza a CS534
Listen-in Module>Feature Select>Mode pontot.

Vonaltartasos mod
1. A rendszer riasztést észlel.
2. A vonal el lesz véve a panelrdl és a helyszin dsszes telefonjarol.
3. A vonal szétbont.
4. A CS534 hangjelet kiild az ligyeleti allomasra. Bévebben lasd: Hangok.

5. Ha a vonaltartasi szamjegy programozva van, a rendszer ezt a szamjegyet varja a kétirany
kapcsolat megkezdése elott. Ennek ellendrzéséhez valassza a CS534 Listen-in Module>Line Hold
digit pontot. Ha ez nem érkezik meg az iddzités lejartaig, a rendszer visszaall készenléti allapotba,
¢és Uj riasztasra var.

6. Ha a vonaltartasi szamjegy megérkezik vagy nincs programozva, a rendszer kétiranyu kapcsolatot
kezdeményez.

Visszahivasos mod

1. A rendszer riasztast észlel.

2. A vonal el lesz véve a panelrdl és a helyszin 6sszes telefonjarol.
3. A vonal szétbont.
4

A CS534 inditja a visszahivasi id6ézitést. Ha az id0 lejar a csengetésszam elérése elott, a rendszer
visszaall készenléti allapotba, és 0j riasztasra var.
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5. A CS534 visszahivasra var a megadott szamu percig.

6. Folyamatos jelz6hangot kiild az ligyeleti alloméasra, amig nem kapja meg a hozzaférési kodot, vagy
amig a probalkozasok szama eléri a programozott értéket. Ha a kod megérkezett, a jelz6hang
elhallgat.

7. A modul var a hozzaférési kddra. A reset [#] gomb hasznalhatd a PIN beirasa soran az el6z6
gombnyomasok torlésére. Ha a hozzaférési kod helytelen a programozott szamu kisérlet utan is, a
rendszer visszaall készenléti allapotba, és Uj riasztasra var. Ha a kod érvényes, a rendszer leallitja a
szirénat és kétiranyll kapcsolatot kezdeményez.

Vezérlési szintek

A szint barmikor megvaltoztathat6 a * gomb, majd a kivant szint szamanak megnyomasaval
touch-tone telefonkésziiléken. Ha 3 mp-en beliil nem torténik gombnyomas, a billentytizetpuffer
automatikusan torlddik. Nyomja meg a * gombot kétszer a telefonon az elejére valo
visszalépéshez.

» Ha a kétiranyt kapcsolat alatt ugyanazon a tertleten 1j riasztas keletkezik, a kapcsolati
id6zités meghosszabbithatd egy Gjabb gombnyomassal.

« Ha a kétiranyu kapcsolat alatt mas terlleten keletkezik 0j riasztas, az id6ézités 20 mp-re
rovidiil és nem hosszabbithato.

Megj.: Az 1,2 és 4 szintek nem tdmogatottak. Az ezen szint( hozzdférési kisérletekre a szint visszadll 0-ra.

2. tabldzat CS534 vezérlési szintek

Alapszinti vezérlés

Visszadll a kezdeti bedllitdsokra. Ez tartalmazza a mikrofonvdalasztdst és az audio
médot.

1 Beszéd a helyszin felé nagy érzékenységl madban, és kapcsolatidé
meghosszabbitdsa.

3 Behallgatds a helyszinre nagy érzékenységl médban, és kapcsolatidd
meghosszabbitdsa.

2,4,5,7,8,9 | Kapcsolatidé meghosszabbitdsa.

6 Behallgatds a helyszinre kis érzékenységl modban, és kapcsolatidé
meghosszabbitdsa.
88 Kapcsolat bontdsa és visszahivasos moéd inditdsa.

Kapcsolat bontdsa, visszadllds készenléti dllapotba és varakozds Uj eseményre.

Mikrofonvezérlés (z6ndzas)

Visszadll a kezdeti bedllitdsokra. Ez tartalmazza a mikrofonvdlasztdst és az audio
madot.

1 1. mikrofon bekapcsoldsa, 2. mikrofon kikapcsoldsa és kapcsolatidé hosszabbitdsa.

2 2. mikrofon bekapcsoldsa, 1. mikrofon kikapcsoldsa és kapcsolatidé hosszabbitdsa.

3,4,5,6,7,8 | Kapcsolatidé meghosszabbitdsa.

9 Mindkét mikrofon bekapcsoldsa és kapcsolatidé hosszabbitdsa.
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2. tabldzat CS534 vezérlési szintek

Kimenet / relé vezérlési szint (negativ —kikapcsol)

Megj.: ehhez a funkciohoz X-10 illeszt6 sziikséges.

Visszadll a kezdeti bedllitdsokra. Ez tartalmazza a mikrofonvdlasztdst és az audio
madot.

A megfelel6 kimenet/relé kikapcsoldsa. Negativ visszajelzé hang (2 mély sipolds)
hallhaté. Bévebben lasd: 3. tdbldzat CS534 hangok.

Kimenet / relé vezérlési szint (pozitiv — bekapcsol)
Megj.: ehhez a funkcidhoz X-10 illesztd sziikséges.

Visszadll a kezdeti bedllitdsokra. Ez tartalmazza a mikrofonvdlasztdst és az audio
médot.

A megfelel6 kimenet/relé bekapcsoldsa. Pozitiv visszajelzé hang hallhato.

Allapot ellendrzése

Visszadll a kezdeti bedllitdsokra. Ez tartalmazza a mikrofonvdalasztdst és az audio
médot.

1 Elesitett dllapot: ha az 1. teriilet élesitve, pozitiv, ha kikapcsolva, negativ visszajelz6
hang hallhato.

2 Kész dllapot: ha a tertlet Kész dllapotban van, pozitiv, ha nem kész, negativ
visszajelz6 hang hallhato.

3 Tdp dllapot: ha a hdlézat és az akkumuldtor rendben van, pozitiv, ha barmelyik
hidnyzik, negativ visszajelzé hang hallhaté.

Kapcsolatidé meghosszabbitdsa.
1. teriilet élesitése / kikapcsoldasa

irja be a felhaszndléi kédot a rendszer élesitéséhez/kikapcsoldsahoz. Ha az 1.
tertlet élesitve, pozitiv, ha kikapcsolva, negativ visszajelzé hang hallhato.

Hangok

A kétiranyt kapcsolat alatt az tigyeleti allomason kiilonb6z06 jelzohangok hallhatok. Ezek az
alabbiak lehetnek:

MELY = 400 Hz KOZEP = 1000 Hz MAGAS = 1600 Hz

3. tdbldzat CS534 hangok

Egy magas 100 ms ideig “A" hatralevd idd jelzése.

Egy kdzepes 100 ms ideig “B" hatralevd idé jelzése.

Egy kozepes 100 ms ideig, 100 ms sziinet, egy magas 100 | Uj riasztds ugyanazon a teriileten.
ms ideig

Egy magas 100 ms ideig, 100 ms sziinet, egy kdzepes 100 | Uj riasztds més terileten.
ms ideig, 100 ms szlinet, egy magas 100 ms ideig

Magas hang 100 ms-os szaggatdssal; szamjegy vétele Varakozas hozzdaférési kédra.
utdn elhallgat

Egy mély 200 ms ideig (ha engedélyezve van) Szakaddsgdtlé hang

Egy kdzepes 500 ms ideig Szintvdltdsi parancs tudomasulvétele.

Egy kozepes 250 ms ideig, 250 ms szlinet, egy kozepes 250 | Hibajelzé hang
ms ideig, 250 ms szlinet, egy kdzepes 250 ms ideig
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B.9.5

Egy mély 100 ms ideig

Relé/kimenet bekapcsolva, vagy
Pozitiv dllapotjelzés, vagy
1

terUlet élesitve.

ideig

Egy mély 100 ms ideig; 200ms sziinet; egy mély 100 ms

N

1.

Relé/kimenet kikapcsolva, vagy

egativ dllapotjelzés, vagy
terllet kikapcsolva.

A CS534 modul programozasa

2.4dbra  CS534 menltérkép

9.1 Feature Select

Call Back Code
Line Hold Digit
Wrong PIN Digit Entries
Rings to Answer

9.11
9.1.2
9.1.3
9.14
9.15
9.1.6
9.1.7
9.1.8

Mode

Listen-in Only

Speaker Lockout

Mic.A at Startup

Mic.B at Startup
Answer Machine Defeat
Status Check
Arming/Disarming

@ners

9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.6.6
9.6.7

Ve

Line Hold Timeout

New Trip Hangup Time

Call Back Window Timer
Session Timeout

Indicator A Time Remaining
Indicator B Time Remaining \

Anti Lock Up Tone Time
\ P J

9.7 Q Volumes

9.7.1
9.7.2
9.7.3

" Low Gain Listen-In

High Gain Listen-In
Speaker

mes )
s )

9.8 Q X-10 Devices

9.9 ( Model
9.10| Version

9.11 | Default Settings

98.1 ( Device 1 )

9.8.1.1

9.8.1.2
2-9. eszkozok

ua. mint fent

Module Number
House Code

A programozas el6tt a CS534 modult fel kell ismertetni a rendszerrel, €s visszaallitani a gyari
alapbeallitasokra. Bovebb informacio a felismertetésrdl és alapra allitasrol: 6. fejezet. A CS534
programozasahoz valassza az Installer Menu>CS534 Listen-in Module pontot.

Behallgatasi beallitasok

Bedllithatok a behallgatasi mod és bedallitdsok. Az alabbi példa megakadalyozza, hogy az
iigyeleten bekapcsoljak a helyszini hangszorot csapdakod vagy csendes panik riasztas esetén.

. AT gombokkal 1épjen a CS534 Listen-in Module>Feature Select pontra és nyomja meg az OK

gombot.

2. Lépjen a Speaker Lockout>Yes pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a Speaker Lockout pontra.
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Idozitések programozdasa

A CS534 modul kiilonb6z6 funkcidihoz iddzitések adhatok meg. Az alabbi példa 2-re allitja a
vonaltartasi szdmjegyet és 60mp-re a vonaltartasi id6t.

1.

AN O

ATV gombokkal 1épjen a CS534 Listen-in Module>Line Hold Digit pontra és nyomja meg az OK
gombot.

Valassza a 2-t és nyomja meg az OK gombot.

A kezeld nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Line Hold Digit pontra.
Lapjen az Timers>Line Hold Timeout pontra és nyomja meg az OK gombot.
Valassza a 60-at és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Line Hold Timeout pontra.

Hangero bedllitasa

A CS534 modul hangerdszintjei modosithatok. Az aldbbi példaban a nagyérzékenységii
behallgatas hangereje 4-re van allitva.

1.

AT gombokkal 1épjen a CS534 Listen-in Module>Volumes pontra és nyomja meg az OK
gombot.

Lapjen a High Gain Listen In>4 pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a High Gain Listen In pontra.

X-10 eszk6zok hozzarendelése

A CS534 aktivalhat X-10 eszkozoket telefonon keresztiil. Az alabbi példaban az 1. eszk6z (modul
szam 5, haz kod L) a CS534 behallgatdmodulhoz van rendelve.

1.

A A

A T gombokkal 1épjen a CS534 Listen-in Module>X-10 Devices>Device I pontra és nyomja
meg az OK gombot.

Lépjen a Module Number pontra és nyomja meg az OK gombot.

Valassza az 5-6t és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Module Number pontra.
Lépjen a House Code pontra és nyomja meg az OK gombot.

Valassza az L-t és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a House Code pontra.

Szomagyaradzat

Menipont Kifejezés Leirds

9

CS534 Listen-in Module Kétiranyu beszédkommunikdtor. Ha a vezérlépanel riasztdst
(CS534 behallgatémodul) jelent, a behallgatémodul lehetévé teszi, hogy az ligyeleti
dllomds kétiranyd hangkapcsolatot hozzon 1étre vagy
behallgasson a helyszin zajaiba.

9.1

Feature Select (Bedllitdsok) Az a menipont, amely tartalmazza az ésszes, terlletekkel,
vezérlépanellel... sth. kapcsolatos bedllitdsokat.
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Meniipont Kifejezés Leiras

9.1.1 Mode (M&d) Az a menupont, amely megadja, hogy a behallgatémodul
vonaltartdsos vagy visszahivdsos médban makodjon.

9.1.2 Listen-in Only (Csak behallgatds) | Csak behallgatdst engedélyezé meniipont, ekkor az Ggyeleti
dallomas belehallgathat a helyszini hangokba. Ebben a
moédban az Ugyeleti dllomdson hallhaték a helyszini hangok,
de nem Iétesithetd kétiranyu kapcsolat.

9.13 Speaker Lockout Az a menupont, amely megakaddlyozza, hogy az tgyeleti

(Hangsz6ré lezards) allomasroél bekapcsoljdk a hangszorét csapdakéd vagy
csendes pdnikriasztds esetén.

9.1.4 Mic A at Startup Az a menupont, amely a behallgatds inditdsakor

(A" mikrofon inditdsndl) bekapcsolja az A mikrofont.
9.15 Mic B at Startup Az a menupont, amely a behallgatds inditdsakor
(“B” mikrofon inditdsndl) bekapcsolja a B mikrofont.
9.1.6 Answer Machine Defeat Az lizenetrogzitd kikertlésére szolgdlé mendpont.
(Uzenetrégzité megkeriilése) Telefonhivds torténik a helyszinre, és Uzenetrogzité vagy
egyéb eszkdz vélaszol. Ha a hang alapl megkerdilés
engedélyezve van, csak egy hivas szikséges a rogzitd
megkeriléséhez. A szdmitdgép normdl médon hivja a
panelt. Amikor a rogzitd vdlaszol, a panel észleli a
modemhangot, és elveszi a vonalat letoltéshez.

9.1.7 Status Check (Allapotellendrzés) | Az a meniipont, amely lehetévé teszi a felhaszndlé szdmara
a rendszer dllapotdnak tdvoli ellendrzését touch-tone
telefonkészUlékrdl. Ez a bedllitds engedélyezi a 7. szintet.

9.18 Arming/Disarming Az a menipont, amely lehetdvé teszi a felhaszndld szamara

(Elesités/kikapcsolds) a rendszer tdvoli be/kikapcsoldsa ellenérzését touch-tone
telefonrol (pl. mobil). Ez a bedllitds engedélyezi a 8. szintet.

9.2 Call Back Code (Visszahivdsi kéd) | Aza menUpont, amely megadja a behallgatdst inditd kédot,
ha a panel visszahivdsos médban van. Ez a kéd max. 6 jegyd
lehet.

9.3 Line Hold Digit Az a menUpont, amely megadja a kétirdnyd kapcsolatot

(Vonaltartési szémjegy) indité szdmjegyet, ha a panel vonaltartdsos médban van.

9.4 Wrong PIN Digit Entries Az a menUpont, amely megadja a visszahivdsos és

(Rossz kod bevitele) behivasos mddhoz sziikséges kddndl a helytelen
szadmjegyek maximalis szamat, mielétt a panel lezdr.

9.5 Rings to Answer (Csengetésszam) | Az a menipont, amely megadja a csengetések szémdt, ami
utdn a panel behallgatdsi kapcsolatot indit. Ha az érték 0, a
panel vagy a CS534 nem reagdl a beérkezd hivasokra és
nem veszi fel a vonalat. Egyes orszdgok el6irdsai nem
engedélyezik a behivdst a telepitétél vagy az Ggyeletrdl a
felhaszndld hozzdjdruldsa nélkdl. Ebben az esetben a Fel/
letéltési hivas fogaddsa vagy Fel/letéltési hivds inditdsa
menUpontot kell haszndlni.

9.6 Timers (Id6zitések) Az id6zitésekkel kapcsolatos bedllitdsokat tartalmazéd
menupont.

9.6.1 Line Hold Timeout Az a menipont, amely megadja, hogy a CS534 mennyi ideig

(Vonaltartdsi id)

maradjon vonalban, ha az tgyeleti dllomdasrol nem érkezik
parancs. Az id6 30-255 mp-ig programozhaté. Ha az
id6tartam alatt nem érkezik utasitds, a modul bontja a
kapcsolatot.

B.9.7
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Meniipont Kifejezés Leiras
9.6.2 New Trip Hangup Time Az a menUpont, amely megadja azt az idét, aminél a
(Uj esemény bontdsi idd) kapcsolati id6zité visszadll, ha kétiranyl kapcsolat alatt dj
riasztas érkezik ugyanarrél a terlletrél.

9.6.3 Call Back Window Timer Az a menupont, amely percenkénti Iépésben megadja azt

(Visszahivési id6ablak) az idét, ameddig a CS534 a visszahivasig var eljelentett
riasztds utan.

9.6.4 Session Timeout (Kapcsolatidd) Az a menupont, amely megadja, hogy a CS534 mennyi ideig
maradjon vonalban, ha nincs mivelet az Ggyeleti
dllomdson.

9.6.5 Indicator-A Time Remaining Az a menipont, amely megadja, hdny mp van hatra, amikor

(“A" visszalevd id6 kijelzés) a CS534 elkildi az A" jelz6hangot az tigyeleti dllomdsra. Ez
figyelmezteti az Ugyeleti dllomdst, hogy a kétiranyd
kapcsolat meg lesz szakitva, ha nem torténik Gjabb mivelet.
Lehetséges értékek: 1-255 mp.

9.6.6 Indicator-B Time Remaining Az a menipont, amely megadja, hdny mp van hdatra, amikor

(“B” visszalevd idé kijelzés) a CS534 elkildia ,B” jelz6hangot az igyeleti dllomasra. Ez
figyelmezteti az Ggyeleti dllomdst, hogy a kétirdnyd
kapcsolat meg lesz szakitva, ha nem torténik Gjabb mdvelet.
Lehetséges értékek: 1-255 mp.

9.6.7 Anti-Lock-Up Tone Time Az a menupont, amely megadja a szakaddsgdtld hangjelzés

(Szakaddsgdtld hang id6) idékozét.

9.7 Volumes (Hangeré&k) A CS534 modul hangerészintjeit bedllitdsait tartalmazé
menupont.

9.7.1 Low Gain Listen In Az a menUpont, amely engedélyezi azt a médot, ahogy az

(Kis érzékenységi behallgatds) ugyeleti dllomas behallgat a helyszinre. Ez a méd
haszndlhaté olyan kérnyezetben, ahol a hdttérzajok zavart
okozhatnak.

9.7.2 High Gain Listen In A nagy érzékenységl behallgatdst engedélyezé menlpont.

(Nagy érzékenység(i behallgatds) | E2 @ mod nem zajos kdrnyezetben haszndlhato.

9.7.3 Speaker (Hangszoro) A hangszéré hangerejét megadd menlpont.

9.8 X-10 Devices (X-10 eszkoz06k) A kivdlasztott behallgatémodul X-10 eszkozbedllitasait
tartalmazé mentpont.

9.8.1.1 Module Number (Modul szam) Az a menupont, amely bedllitja a kivdlasztott modulon levéd
X-10 eszkoz azonositasara szolgdld szdmot.

Minden modulhoz tartozik egy CSx75 busz modulszdm. A
rendszer ez alapjdn azonositja a modult. Ez hasznédlatos a
modullal kapcsolatosproblémak tgyeletre torténd
jelentéséhez (pl. szabotdzs, modul feligyeleti hiba).

9.8.1.1 House Code (HAz kod) Az a menupont, ahol megadhaté az adott épuletet
azonositd kdd. Ez szlikséges, arra az esetre, ha pl. a
szomszédos éplletben is X-10 éplletvezérlési rendszer
mukodik.

Az X-10 épuletvezérlé rendszerrdl bévebb informdcié a
www.x-10europe.com helyen talalhato.

9.9 Model (Tipus) A kivélasztott modul tipusat megjelenité mendtpont.

9.10 Version (Verzid) A kivalasztott modul szoftververzidjat megjelenité
menupont.

9.11 Default Settings (Alapbeadllitédsok) | A kivdlasztott modult alapra visszadllitd menipont.
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Aramfelvétel - nincs kapcsolatban

50 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Kartya méret

Aramfelvétel - kétiranyt kapcsolat

Altaldnos adatok

Méretek (szélesség x magassdg x mélység)

100 mA 13.8V-ndl === + 2%

100%96%25.4 mm

Kornyezeti adatok

MUkodési hdmérséklet

+0°C-+40°C

Paratartalom

Max 93% nem kicsapddd

Tomeg

115¢

Telefon

Telefonigény

Touchtone
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10. Fejezet A CS320 beallitasa

Attekintés
A CS320 egy kisegitd tapmodul, amely a CS375 - CS575 - CS875 tipusu panelekhez hasznalhato.
3 programozhat6 kimenettel és egy kiilon hangjelzékimenettel rendelkezik.

Max. 8 db CS320 modul hasznalhaté 32 kimenet panelhez adasara, amelyekbdl 24 programozhato,
8 pedig kiilon szirénakimenet. A 24 programozhatd kimenet kimend tapként, tiizérzékelo és
hangjelz6 tapként hasznalhato.

A CS320 segédtap modul telepitése

Minden CS320 modulon van szabotazs-sorkapocs, amely a doboz védelmére hasznalhato.

Ha a CS320 modul csatlakoztatva van a CS375 - CS575 - CS875 panelhez, az egyes eszkdzokhoz
meno kabelhossz max. 750 m lehet. Mindegyik CS320 kiilon kotendé a CS375 - CS575 - CS875
panelhez, sohasem sorba.

1.dbra  CS320

1 DIP kapcsold 4 Sziréna 7 Fold
2 Bejové busz csatlakozds 5 Szabotdzs csatlakozdas 8 Szabotdzskapcsold (nem haszn.)

3 Kimenetek 6 Kimend csatlakozds 9  ACbemenetek
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A CS320 tapmodul bekotése

1. tgbldzat CS320 tdpmodul sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

DATA Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP DATA sorkapcsdra. Ez a bejové adatcsatlakozds a
CS320 tdpmodulhoz.
COoOM Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP COM sorkapcsdra. Ez a tap kozos pontja a CS320
modulon.
POS Kosse a CS375 - CS575 - CS875 panel KP POS sorkapcsdra.
DATA Ez a busz kimend adatpontja.
COM A CS320 modulrdl tapldlt eszkozok kézos pontja.
OUTA Programozhato6 kimenet, max. 1.9 At
ouTB Programozhatd kimenet, max. 1.9 A.
COM A CS320 modulrél tapldlt eszkdzok kdzds pontja.
ouTC Programozhaté kimenet, max. 1.9 A.
BELL + Hangjelzd pozitiv, max. dram: 2.5 A.
BELL - Hangjelz6 negativ, max. dram: 2.5 A.
TAM Opciondlis szabotdzs pont. Az alapban zdart szabotdzskapcsolo6t erre és a COM pontra kell
kotni. Ha a 4. DIP kapcsol6 ki van kapcsolva, ez a funkcié nem haszndlt.
EARTH (GND) Fold
AC AC bemenet 16.5 V 50 VA transzformatornak.
1 A CS320 modul teljes drama 2.5 A. Az A, B és C kimenetek kozott max. 1.9A lehet, a hangjelzék és

kimenetek kozott max. 2.5A.

DIP kapcsolok beallitasa

Az 1-3. DIP kapcsolok adjak meg a CS320 modul cimét, a 4. kapcsolo allitja a szabotazsfunkciot.
BE allasban a szabotazs engedélyezve, KI allasban tiltva van.

2. tdbldzat CS320 modul DIP kapcsolébedllitdsai

1-3. DIP kapcsolék i 1-3. DIP kapcsolék
i i i 84 88
5 i i 85 89
90

s )
minl” ) ajuln )
" om
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A CS320 modul felismertetése

1. Az 1-3. DIP kapcsolokkal allitsa be a cimet.

2. Valassza az Enrol Modules>Enrol pontot, és nyomja meg az OK gombot. A felismerés kb. 12 mp-
et vesz igénybe. A folyamat alatt a rendszer nem reagal a felhasznal6i kodokra.

A CS320 modul programozasa

2.dbra  CS320 menditérkép

10.1( Power Module 84 )10.1.1( Outputs ) 1011.1(" 1 (<Event>) )10.1.1.1.1Q Event )10.1.11.1.1

Alarms w

e 1011112  Arm/Disarm
4 -3. Kimenetel . .
85-91. tadpmodulok 1011113 Communications
ua. mint fent ua. mint fent
10.1.1.1.1.4 | Keypads
10.1.1.1.15| Sirens

10.1.1.1.16
10.1.1.1.1.7
10.1.1.1.1.8

Tamper/Fault
Tests
Miscellaneous

101122/ Time Unit
101113 Time
Partitons

10.1.1.1.4

10-1-1-1-5QAttributes )10.1.1.1.5.1
— 1011152

1011153

10.1.1.15.4

10.2.2( Users ) 10121( (1) User 1) 10.1.2.1.1 Outputs

2-99. felh.-k ua. mint fent

10-nél tobb felhaszndlé esetén a
felhaszndldk 10-es csoportokban
Jelennek meg, majd ua. mint fent.

Mains Delay Time
Battery Test

Battery Test Time

10134 ( Reports 10.1.3.4.1 (Report Mains FaultAIwayﬂ

10.1.3.4.2 Low Battery
10.1.3.4.3 KSiren Tamper/Fault j

Latched
Code Stops Timer
Inverted
Disable on Listen-In

1013 Feature Select 10.1.3.1

10.1.3.2
10.1.3.3

10.1.4

10.1.5

Default Settings

A CS320modult bovitét fel kell ismertetni a rendszerrel, €s visszaallitani a gyari alapbeallitasokra,
mieldtt programozni kezdené. Bovebb informacio a felismertetésrol és alapra allitasrol: 4 CS320
modul felismertetése fent, és: B-1 Fejezet Modulok feltanitisa. A CS320 modul programozasahoz
valassza az Installer Menu>CS320 Power Modules pontot.

10.1.6!

Kimenetek beallitdsa

Megadhatok az egyes kimeneteket aktivald események és teriiletek. A kimenetek a kiilonb6zo
események szerint aktivalddnak. Az események meniirendszerben vannak csoportositva. A
lehetséges valaszathato események listajahoz lasd: 3. tablazat CS320 kimenetek eseményei. A
kimenethez meghatarozott jellemz6 rendelhetd. Az alabbi példaban az 1. felhasznaloi kod leallitja
az id6zitést a 84. modul 1. kimenetén, automatikus teszt eseménynél.

1. A T{ gombokkal 1épjen a CS320 Power Modules>Power Module 84>Outputs pontra és nyomja
meg az OK gombot.

Lépjen az Output 1>Event>Tests>Automatic Test pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Tests pontra.

> »D

Lépjen az Attributes>Code Stops Timer>Yes pontra és nyomja meg az OK gombot.

5. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Code Stops Timer pontra.
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6. ATV gombokkal 1épjen a Users>(1) User 1>QOutputs pontra és nyomja meg az OK gombot.
7. Valassza ki az 1. kimenetet az annak megfeleld szamgombbal, és nyomja meg az OK gombot.

8. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép az Outputs pontra.

3. tdbldzat CS320 kimenetek eseményei

Esemény Esemény Esemény
Riasztasok Elesités/kikapcsolas Egyéb
17 Riasztdsmemoéria 21 Elesitve 32 Kodbevitel
22 Kikapcsolva 7 Programozéi méd
3 Dinamikus akkuteszt 23 Elesitésre kész 0 Mindig be
25 TGz LED 19 Kilépés 29 Kezeli tlz
11 Flstérzékel reset 20 Belépés vagy Kilépés 30 Kezeldi orvosi
8 Tllterhelés 24 Nem kész 31 Kezel6i panik
9 Doboz szabotdzs m 28 Kezeli sipolds
10 Szirénaszabotdzs 12 Betorés sziréna 27 Ajtéharang
26 TGzhiba 13 Tlzsziréna
1 Halézathiba 14 Bdrmilyen sziréna 4 Behallgatds
2 Akkumer(lés 15 Tlzsziréna folyamatos 5 Vonalelvétel
16 Bdrmilyen szir. szaggatott | 6 Telefonvonali hiba

Megj.: A hibakimenetek visszdallinak érvényes kod beirdasara.

Beadllitasok megaddsa

Megadhatok a CS320 modul teszt €s jelentési beallitdsai. Az alabbi példaban engedélyezve van a
60 percig tartd akkuteszt, és alacsony akkufesziiltségnél jelent az tigyeleti dlomdsra.

. AT gombokkal 1épjen a CS320 Power Modules>Power Module 84> Feature Select pontra és
nyomja meg az OK gombot.

Lépjen a Battery Test>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Battery Test pontra.
Lépjen a Battery Test Time pontra és nyomja meg az OK gombot.

Valassza a 60 min-t és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Battery Test Time pontra.

Lépjen a Reports>Low Battery>Yes pontra és nyomja meg az OK gombot.

® 2N kDb

A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Low Battery pontra.
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Leirds

Olyan modul, amely tovabbi tdpot biztosit, ha a rendszeren
tobb eszkdz van, mint amennyit a panel tdpja el tud Iatni.

10.1 Power Module 84 (Tapmodul 84) | A kivdlasztott tdpmodul bedllitdsait tartalmazé mendtpont.

10.1.1 Outputs (Kimenetek) A programozhaté kimenetek bedllitasait tartalmazd
menUpont.
2 kimenettipus van; relé és nyitott kollektor. A vezériépanel 4
kimenettel rendelkezik. A CS320 tdpmodul tovdbbi
kimeneteket biztosit.

10.1.1.1.1 Event (Esemény) Barmilyen torténés, mint pl. rendszerhiba, élesités, viasztds.
Az a menUpont, amely megadja, hogy melyik esemény
aktival kimenetet.

10.1.1.1.1.1 | Alarms (Riasztasok) Az a menupont, amely azokat a riasztdsi eseményeket
tartalmazza, amelyek aktivélhatnak egy kimenetet.

10.1.1.1.1.2 | Arm/Disarm (Elesités/kikapcsolds) | Azokat a ki/bekapcsoldsi eseményeket tartalmazé
menupont, amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

10.1.1.1.1.3 | Communications (Kommunikdcié) | Azokat a kommunikdciés eseményeket tartalmazéd
menupont, amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

10.1.1.1.1.4 | Keypads (Kezel6k) Azokat a kezel6i eseményeket tartalmazé mentpont,
amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

10.1.1.1.1.5 | Sirens (Sziréndk) Azokat a szirénaeseményeket tartalmazé mentpont,
amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

10.1.1.1.1.6 | Tamper/Fault (Szabotdzs/hiba) Azokat a szabotdzs és hibaeseményeket tartalmazd
menupont, amelyek aktivalhatnak egy kimenetet.

10.1.1.1.1.7 | Tests (Tesztek) A kulonboz6 tesztekkel kapcsolatos bedllitdsokat
tartalmaz6 mentpont. llyen tesztek pl. az automatikus
teszthivds, akkuteszt... stb.

10.1.1.1.2 Time Unit (Id6egység) Az id6zitések egységét megadd mentpont (perc vagy mp).

10.1.1.1.3 Time (Id6) A kimenet aktivdldsi idejét megadd menlpont. Ha 0-ra van
dllitva, a kimenet az eseményt koveti.

10.1.1.1.4 Partitions (Ter(letek) Az a menUpont, amely megjeleniti a kivdlasztott
kimenetekhez tartozé terlleteket . A kivélasztott kimenet az
itt megadott terlletek eseményeire reagdl.

10.1.1.1.5 Attributes (Jellemzok) A kivalasztott kimenet jellemzéit megadd menipont.

10.1.1.1.5.1 | Latched (Reteszelt) Az a menUpont, amely megadja, hogy a kimenet
felhaszndloi kdd beirdsdig aktiv maradjon.

10.1.1.1.5.2 | Code Stops Timer Az a menUpont, amely megadja, hogy a kimenet idézitése

(Kod ledllitja az idézitést) nulldzédjon érvényes kod beirdsdra.

10.1.1.1.5.3 Inverted (Forditott) Az a menupont, amely megforditja a kimenet dllapotdt
(alapban aktiv, esemény esetén inaktiv).

10.1.1.1.5.4 | Disable on Listen-in Az a menUpont, amely letiltja a kivalasztott kimenetet

(Behallgatasndl tiltva) behallgatds alatt. Ez a bedllitas altaldban a sziréndk

behallgatds alatti ledllitdsdra haszndlatot. A behallgatds
végén a sziréndk Gjra aktivalodnak.

10.1.2 Users (Felhaszndlék) Az a menupont, amely megadja a bévitémodul vagy

tdpmodul kimenetét aktivalé zéna vagy felhaszndld szamat.

B.10.5
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Menipont Kifejezés Leiras
10.1.2.1.1 Outputs (Kimenetek) Az a menupont, amely megadja, hogy a kivdlasztott
felhaszndld melyik kimeneteket mikodtetheti.
10.1.3 Feature Select (Bedllitasok) A kivélasztott modul bedllithaté jellemzéit tartalmazd
menUpont.
10.1.3.1 Mains Delay Time Az a menUpont, amely megadija a hdldézathiba észlelése és a
(Halézathiba jelentéskésleltetés) | hiba eljelentése kozGtti idokozt. A visszadllas a hdldzat
helyredlldsa utdn 4 perccel jelentddik el.
10.1.3.2 Battery Test (Akkuteszt) Az a menUpont, amely engedélyezi az akkumuldtor
meglétének ellendrzését. Ez a teszt dltaldban lefut a
rendszer elsé tdp ald helyezésekor, ezutan idékozonként.
10.1.3.3 Battery Test Time (Akkuteszt id6) | Az akkuteszt idejét megad6 mendpont. Az id6 0-255 perc
kozott dllithatd, 0 esetén nincs teszt.
10.1.3.4 Reports (Jelentések) A kivalasztott modul jelentési bedllitdsait tartalmazo
menupont.
10.1.3.4.1 Report Mains Fault Always Az a menupont, amely jelent az Ugyeleti dllomdsra, ha a
(Haldzathibdt mindig jelenti) halézati ellétas a Haldézathiba jel. késleltetés pontban
programozott ideig nincs jelen. Ha ez a bedllitds le van tiltva,
a jelentés csak akkor megy, ha a vezérlépanel nem kiildétt
hdalézathibdt és a Hdlézathiba jelentés engedélyezve van.
Ez a bedllitas csak a CS320 modulra vonatkozik, a
vezérlépanelre nem.
10.1.3.4.2 Low Battery (Akkumerdlés) Az alacsony akkufesziltség jelentését engedélyezd
menupont.
10.1.3.4.3 Siren Tamper/Fault Az a menupont, amely jelent az tgyeleti dllomdsra
(Szirénaszabotdzs/hiba) tdpmoduli szirénaszabotdzs vagy hiba esetén.
10.1.4 Model (Tipus) A kivélasztott modul tipusat megjelenité mendtpont.
10.1.4 Version (Verzid) A kivalasztott modul szoftververzidjat megjelenitd
menupont.
10.1.5 Default Settings (Alapbeadllitdsok) | A kivdlasztott modul alapra visszadllitd menipont.
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B.10.7

Halo6zati feszliltség (25VA Transzf.)

230V ~ - 50Hz + 10% - 25VA

Haloézati feszliltség (40VA Transzf.)

230V ~ - 50Hz + 10% - 40VA

Tapfesziltség

Aramfelvétel 230V-ndl~ (25 VA) 0.108 A
Aramfelvétel 230V-ndl~ (40 VA) 0.173 A
Alaplap tdpfesziiltség 16.5V ~ dltaldnos

Tapellatas

13.8Vm +2%

Aramfelvétel - készenlét

40 mA 13.8V-ndl me £ 2%

Kartya méret

Aramfelvétel - maximum

Altalanos adatok

Méretek (szélesség x magassag x mélység)

110 mA 13.8V-ndl == £ 2%

161x108%28 mm

Doboz méret

Méretek (szélesség x magassdg x mélység)

DHX75PB 380%260x120 mm
DHX75PBM 450%x300%90 mm

Kornyezeti adatok

MUkodési hémérséklet

+0°C-+40°C

Pdratartalom

Max 93% nem kicsapddd

Tomeg

146g
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11. Fejezet A CS535 beallitasa

Attekintés

A CS535 beszédmodul a riasztasi eseményeket eldre felvett beszédiizenetek formajaban jelenti el
a kijelolt telefonszamokra. A beszédiizenetek normal telefonkésziilékkel felvehetok. Riasztas
esetén a vezérlépanel telefonkapcsolatot 1étesit a megadott telefonszamra és utasitja a CS535
modult a beallitott események eljelentésére.

A CS535 beszédmodul a jelentésben 4 féle tlizenetet kiildhet.

* Egy kezdg iizenet bevezeti a jelentést.
* Egy eseményiizenet tajékoztat az esemény(ek)rol.
* Egy cimre utald iizenet, amely azonositja az esemény(eke)t jelentd helyszint.
* Egy lezar6 lizenet, amely megerdsiti a nyugtazo szamjegy vételét.
A hangmodul jelzi a vezérldpanelnek, ha befejezte a jelentést, és a panel bontja a
telefonkapcsolatot.

A CS535 beszédmodul telepitése

A CS535 behallgatomodul keriilhet a 6 panelre és bovitdkabellel csatlakozik. CS534
behallgatomodul hasznalata esetén a CS535 beszédmodul a panelre kotddik, és a CS534 erre
csatlakozik szalagkabellel. CS7002 GPRS modul hasznéalata esetén a CS7002 GPRS modul a
panelre kotodik, és a CS535 erre csatlakozik szalagkabellel.

A CS535 kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd: A-4 Fejezet Alaprendszer telepitése.
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1. dbra

Jelentés LED

AW N~

Processzor

CS535 beszédmodul

Hatséd csatlakozd

Busz felligyeleti LED

RJ11 telefoncsatlakozd
Felvétel/lejatszds LED

Felvétel/lejatszds gomb

o 3 N W

Bévitdport a CS534 behallgatémodulnak

A CS535 beszédmodul programozasa

2.dbra

CS535 men(térkép

1.1 Recording

111
1112

11.1.3
11.1.4

1115
11.1.6

Allin Sequence
Leader Message

Address Message
Kiss Off Message

1.2 Playback

11.2.1
11.2.2

11.2.3
11.2.4

1.25
11.26

All in Sequence
Leader Message

Single Event Message
Multiple Event Messages

11131 Message 1

2-15. lizenetek
ua. mint fent

Single Event Message
Multiple Event Message

3

Address Message
Kiss Off Message

11.3( Handshake Digit

Kiss Off Digit

11.4

115

11.6 Version

1.7

Default Settings

11231 ( Message 1

2-15. lizenetek
ua. mint fent
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A programozas elott a CS535 modult fel kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari
alapbeallitasokra. Bovebb informacio a felismertetésrdl és alapra allitasrol: B-1 Fejezet Modulok
feltanitasa. A CS535 programozasahoz valassza az Installer Menu>CS535 Voice Module pontot.

A vezérlopanel bedllitasa beszédiizenetes jelentésre

Engedélyezni kell a vezérlGpanelen az eseményjelentést, €s programozni a jelentendd
zonatipusokat. Minden eseményt hozza kell rendelni felvett {izenethez. Egy iizenet tobb
eseményhez is rendelhetd. Bévebben lasd: B-2 Fejezet A vezérldpanel programozasa.

Az események 6 telefonszamra jelentheték. Minden telefonszamhoz tartozik egy azonositd,
protokoll és események. Ezeket legalabb az 1. telefonszamra programozni kell. A beszédiizenetre
beallithat6 a tarcsazasi kisérletek szama ¢€s a hivaskésleltetés. Bévebben 1asd: B-2 Fejezet 4
vezérlopanel programozasa.

Megj.: Ahhoz hogy a felhaszndl6 torolni tudja a beszédjelentést felnasznaldi kod beirdsdval, engedélyezni kell az
Osszes ledlitdsa funkciét. Ez téves riasztds esetén hasznos. Vélassza a Control Panel>System
Settings>Feature Select>Miscellaneous>All Abort>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.

Beszédilizenet felvétele

A CS535 beszédmodulon max. 18 iizenet tarolhato. Kell, hogy legyen egy bevezeto iizenet és egy
cim {izenet. Opcionalisan felvehetd egy nyugtazé lizenet. A maradék 15 iizenet az eseményekhez
tartozik. Az lizenetek felvehetOk egyszerre, vagy egyenként. Egyes események egy iizenettel is
eljelenthetok. Az lizenetek az aldbbiak szerint vehet6k fel:

1. Csatlakoztasson egy telefonkagylot a CS535 telefoncsatlakozdjaba.

2. AT gombokkal 1épjen a CS535 Voice Module>Recording pontra, €s nyomja meg az OK
gombot.

3. Tegye az alabbiakat attdl fiiggéen, milyen iizenete(ke)t vesz fel.

* Az 0sszes lizenet felvételéhez 1épjen az A/l in Sequence pontra és nyomja meg az OK
gombot.

+ Egy db iizenet felvételéhez 1épjen a megfelelé meniipontra és nyomja meg az OK
gombot. Pl. a bevezet? iizenet felvételéhez Iépjen a Leader Message pontra, €s nyomja
meg az OK gombot.

* Egy eseményiizenet felvételéhez 1épjen a Single Event Message pontra, €s nyomja
meg az OK gombot. Adja meg az lizenet szamat (1-15) és nyomja meg az OK
gombot.

* Tobb eseményiizenet felvételéhez 1épjen a Multiple Event Message pontra, és nyomja
meg az OK gombot. Adja meg az els6 lizenet szamat (1-15) és nyomja meg az OK
gombot.

4. Nyomja meg a felvétel/lejatszas gombot a CS535 modulon és vegye fel az {izenetet.

5. Egy lizenet felvétele esetén a felvétel ledllitdsdhoz nyomja meg a felvétel/lejatszas gombot. A
modul lejatssza az lizenetet.

6. Ha az iizenetet megfeleldnek taldlja, nyomja meg a felvétel/lejatszas gombot a kdvetkezo iizenet
felvételéhez. Ne kezdje el a kovetkezd iizenet felvételét, amig a felvétel/lejatszas LED vilagit.

7. Uzenet tjrafelvételéhez nyomja meg a felvétel/lejatszas gombot kétszer egymads utan, és rogzitse
Ujra az lizenetet.

8. Tobb tizenet felvételénél folytassa az egyes lizenetek felvételét. Az utolso iizenet felvétele és
lejatszasa utan a modul az 6sszes lizenetet lejatssza.

9. Vegye fel az 0sszes lizenetet, végiil a cimiizenetet.
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Uzenetek visszajatszdsa

Az eldre felvett {izenetek lejatszhatok egyszerre, vagy egyenként. Az iizenetek az alabbiak szerint
jatszhatok le.

1. Csatlakoztasson egy telefonkagylot a CS535 telefoncsatlakozdjaba.

2. AT gombokkal 1épjen a CS535 Voice Module>Playback pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Az Osszes lizenet lejatszasahoz 1épjen a A/l in Sequence pontra és nyomja meg az OK
gombot.

Egy iizenet lejatszasahoz 1épjen a megfelel6 meniipontra és nyomja meg az OK
gombot.

Egy eseménylizenet lejatszasahoz Iépjen a Single Event Message pontra, €s nyomja
meg az OK gombot. Adja meg az lizenet szamat (1-15) és nyomja meg az OK
gombot.

Tobb eseményiizenet lejatszasdhoz 1épjen a Multiple Event Message pontra, és
nyomja meg az OK gombot. Adja meg az elsé iizenet szamat (1-15) és nyomja meg az
OK gombot.

3. Nyomja meg a felvétel/lejatszas gombot a CS535 modulon az {izenet lejatszasahoz.

4. A kovetkez6 lizenet lejatszasahoz nyomja meg a felvétel/lejatszas gombot.

Handshake és nyugtazas beallitasa

A handshake és a nyugtazas programozhat6 barmilyen, vagy egy megadott telefongomb
megnyomasara. Ezen gombnyomasok programozasa az alabbi:

Megj.: A beszédizenet esetében nincs ‘kommunikdcids hiba’ jelzés.

. AN gombokkal 1épjen a CS535 Voice Module>Handshake Digit pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

2. Adja meg a handshake szamjegyet, és nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol.

4. Lépjen a Kiss Off Digit pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Adja meg a nyugtazd szamjegyet, és nyomja meg az OK gombot.

Vélassza az Any Digit pontot, hogy barmilyen gombnyomast handshake-re/
nyugtdzasra programozzon. Ez az alapbeallitas.

A nyugtazas letiltasahoz valassza a None pontot.

5. A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol.

e e
Szomagyarazat
Meniipont Kifejezés Leiras
11 CS535 Voice Module Esemény esetén elére felvett beszédiizenetek kildésére
(CS535 beszédmodul) haszndlt modul.
11. Recording (Felvétel) A beszédmodul dltal kuldott beszédizenetek felvételi
bedllitdsait megadd mendipont.
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Menipont Kifejezés Leiras
1111 All in Sequence Az a menUparancs, amely az 6sszes Uzenetet egymds utdn
(Mind sorrendben) sorrendben veszi fel. A sorrendThe sequence is: bevezeté
Uzenet; 15, kilonboz6 eseményekhez (pl. riasztds, nyitds/
zdrés..) rendelhetd Uzenet; nyugtdzo Gzenet; cim Uzenet.
11.1.2 Leader Message A bevezetd Gizenetet felvevé mentparancs. A CS535 modul a
(Bevezetd lizenet) jelentésben ezt az Gzenetet mondja be elészor.
1113 Single Event Message Egy eseménylzenetet felvevé meniiparancs. Ez az Uizenet
(Egy eseményiizenet) tajékoztat az eseményrdl.
11.1.4 Multiple Event Messages Tobb eseménylzenetet felvevé mentparancs. Ezek az
(Tobb eseménylizenet) Uzenetek tdjékoztatnak a kilonbozé eseményekrdl.
11.15 Address Message (CimUzenet) | A cimizenetet felvevé mentparancs. Ez az Gizenet tdjékoztat az
esemény helyszinérdl.
11.16 Kiss Off Message A nyugtdzo Uzenetet felvevé mentparancs. Ezt az Uzenetet
(Nyugtdzé Uzenet) kuldi a modul a jelentés végén, jelezve, hogy a nyugtdzo
szdmjegyet megkapta.
11.2 Playback (Lejatszas) Az Uzenetek lejatszdsi bedllitdsait tartalmazd menupont.
11.21 All in Sequence Az a menUparancs, amely az 6sszes Uizenetet egymds utdn
(Mind sorrendben) sorrendben lejdtssza.
11.2.2 Leader Message A bevezetd lzenetet lejatszé menlparancs.
(Bevezetd Uzenet)
11.2.3 Single Event Message Egy eseménylizenetet lejdtszd6 menlparancs.
(Egy eseménylizenet)
11.2.4 Multiple Event Messages Tobb eseménylzenetet lejatszd mendlparancs.
(Tobb eseményizenet)
11.25 Address Message (CimUzenet) | A cimUzenetet lejatsz6 meniparancs.
11.2.6 Kiss Off Message A nyugtaz6 Uzenetet lejdtsz6 menlparancs.
(Nyugtazoé Gzenet)
11.3 Handshake Digit A handshake szdmjegyet megadd mentpont. Ezt a szdmjegyet
(Handshake szamjegy) kildi a vételi oldal (CS535 modul esetében ez tébbnyire egy
telefon vagy mobiltelefon) a panelnak a kapcsolat
|étrehozdsdhoz.
11.4 Kiss Off Digit Az a menUpont, amely megadja azt a szdmjegyet, amelyet a
(Nyugtdz6 szamjegy) modul annak a jelenként érzékel, hogy a vételi oldalon vették az
Uzenetet.
115 Model (Tipus) A kivalasztott modul tipusdt megjelenité mentpont.
11.6 Version (Verzi6) A kivélasztott modul szoftververzi6jat megjelenité mentpont.
11.7 Default Settings A kivalasztott modult alapra visszadllité menlpont.

(Alapbedllitdsok)

B.11.5
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Muszaki adatok

Tapellatas

Tapfesziltség 138V +2%

Aramfelvétel - nincs kapcsolatban 30 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Aramfelvétel - kétiranya kapcsolat 100 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Kdartya méret Méretek (szélesség x magassdg x mélység) 57x100x20 mm

Kornyezeti adatok | Mikodési hdmérséklet +0°C-+40°C
Pdratartalom Max 93% nem kicsapddd
Tomeg 150 g

Telefon Telefonigény Touchtone
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12. Fejezet A CS1700 beadllitasa

Attekintés

A CS1700 egy proximity kartyaolvaso/ajtovezérlé modul. A CS375 - CS575 - CS875
vezérlopanelre max. 15 olvasé kothetd, a panel tipusatdl fiiggden. A CS1700 programozhato
barmely vagy az Osszes teriilet beléptetésvezérlésére. A LED-ek programozhatok a kimenet és/
vagy a rendszer élesitett vagy kész allapotanak kijelzésére. A modul opcionalis optikai
szabotazskapcsoloval rendelkezik. A CS1700 kartyaolvasé csak a CS375, CS575 és CS875
panelekkel hasznalhato.

3 kartyaolvasasi miivelet van, amely bizonyos funkciokat vagy X-10 eszkozt aktivalhat. Ezek a
miveletek kiilonbozhetnek attol fliggden, hogy alaéprtelmezett vagy 6rokolt modban van.

Alapértelmezett modban:

* Egy olvasas (1 sipolas) - a kartya az olvasohoz van tartva egy sipolasig.
»  Kétszeres olvasas (2 sipolas) - a kartya az olvasohoz van tartva két sipolasig.
» Tartas (3 sipolas) - a kartya az olvas6hoz van tartva harom sipolasig.

Orokolt moédban:

* Egy olvasas (1 sipolas) - a kartya az olvasohoz van tartva.

+  Kétszeres olvasas (2 sipolas) - a kartya kétszer van az olvasdhoz tartva a megadott Scan
Time (Olvasasi idd) tartamon beliil.

» Tartas (3 sipolas) - a kartya a megadott Olvasdsi idénél hosszabb ideig van az olvaséhoz
tartva.

A CS1700 kartyaolvaso telepitése

1.dbra  CS1700

“l____, ——tr

o o

1. Helyezze be a csavarokat az olvas6 csavarlyukjaiba. Rogzitse az ajtora.

2. Tegye fel az olvaso fedelét.
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A CS1700 kartyaolvaso bekotése

1. tabldzat CS1700 kdrtyaolvasé sorkapcsai

Vezeték Leirds

Z6ld (adat) Kosse a vezérlépanel DATA pontjéra. Ez az adatvezeték az dsszes buszos eszkdz szamdra.

Fekete (-) Kosse a vezérlépanel COMMON pontjdra. Ez az olvasé tapjdnak kozds pontja.

Piros (+) Kosse a vezérlépanel AUX POWER + pontjdra. Ez tapldlja az olvasét.

Fehér (kilépés) Opciondlis KILEPES bemenet. A funkcié haszndlatdhoz ide és a COM pontra kdsson egy
alapban nyitott kiléptetégombot. Ha a funkcid nincs haszndlva, ezt a vezetéket nem kell
kotni.

Kék (kimenet) Opciondlis nyitott kollektoros KIMENET. A funkcié haszndlatdhoz egy relé tekercsét kdsse
erre és az AUX POWER + pontra.

A CS1700 kartyaolvaso felismertetése

A legtobb CS375 - CS575 - CS875 bovitotdl eltérden a CS1700 kartyaolvaso a telepités elkésziilte
utan meghatarozza a sajat cimét. Az olvasé programozasanal ez az elsé 1épés. Olvaso
felismertetéséhez kdvesse az aldbbiakat:

1. Kosse a CS1700 olvasot a rendszerhez.

2. Lépjen be programozoi modba.

3. Amig a telepit6i meniiben van, olvasson be egy kartyat a cimzési mod inditasahoz.
4

Az olvasé szinte azonnal cimet kap, és a 2. tablazat CS1700 kartyaolvaso cimek szerinti
sipolasokkal.jelzi a kapott cimet.

2. tdbldzat CS1700 kdrtyaolvasé cimek

Sipolas Cim Sipolas Cim

1 113 9 121
2 114 10 122
3 115 11 123
4 116 12 124
5 117 13 125
6 118 14 126
7 119 15 127
8 120

5. Az olvaso felismertetéséhez valassza Telepitéi menii>Modulok tanitasa>Felismerés pontot. A
felismerés kb. 12 mp-et vesz igénybe. A folyamat alatt a rendszer nem reagal a felhasznaloi
kodokra.
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A CS1700 kartyaolvaso programozdsa

2. abra

CS1700 mendtérkep

12.1C Prox Reader 113 )12-1-1 ( Badge Functions )12-1-1-1
— 1

114-127. olvasék
ua. mint fent

Single Badge ( 1 Beep)

12.1.1.1.1 ( Send Code Entry Function

2112 | Double Badge (2 Beeps) | 12.1.1.1.2 | Arm Away
12113 | Badge Hold ( 3 Beeps) 121.1.1.3 | Arm Stay
12.1.1.14 | Disarm
12.1.1.15 | Keyfob Funct. 1
12.1.1.1.6 | Keyfob Funct. 2
12.1.1.1.7 | Broadcast X10 Function
12.1.1.1.8 | Activate Relay
121.2 X-10 Functions 121.21 ( Module Number ]
L—)lzl.Z.Z House Codes
12123 ( Functions 121231 [ Single Badge ( 1 Beep)
121232 | Double Badge (2 Beeps)
121233 | Badge Hold ( 3 Beeps)
1213 (" Feature Select )12.1.3.1. (~ User Card Programming
- 12132 | Optical Tamper
12133 | Buzzer Follows Keypad
12134 | Ding Dong Chime
12135 | Log RTE (Card)
12136 | Log (RTE (Zone)
121.37 | Card Scan Mode
N———
12.1.4 @Mlz.ma. 4 Mag Lock or Drop Bolt Lock
12142 | Allow Access While Armed
12.1.43 | Don't Stay Unlocked While Open
12.1.44 | Only if Open
12145 | Only if Closed
12146 | Access Without RTE
12147 | Log Forced Entry
12148 | Output Schedule Selection J
— —
1215 ( LED1(Green) )iz1s1( Ready State
L—Dlza.s,z Relay State
12153 | Inverted
12.1.6 LED 2 (Red) 12161 [ Armed State
L—Du.m.z Relay State
12163 | Inverted
12.1.7 ( Miscellaneous 1217.1.( Door Shunt Zone
- 12.1.7.2| Request to Exit Zone
121.73| Door Fault Warning Time
12.1.7.4| Door Fault Alarm Time
12.1.75| Scan Time
121.7.6| Relay Active Time
121.7.7| Areas
12.1.78| Logging Area
0 )
12.1.8 Schedules )12.1.81 ( Schedule 1 ) 12.1.81.1 [ Opening
12.1.8.1.2 C|oging
12.1.8.1.1.1( Hour
1218112 Minute
1229 ( Date of holidays )12.1.9.1 January 121813 Active )
[ 12192 | February
12193 | March 12.1.81.3.1( Sunday
12194 | April 121.813.2| Monday
12.1.10( Reset Reader Address 2195| May 1218133| Tuesday
12196 | June 12.18.134| Wednesday
12197 | July 12.1.8.135| Thursday
121 12.1.98 | August 1218136 | Friday
12199 | September 12.1.8.1.37| Saturday
12.1.12 Version 12.1.9.10, October 12.1.8.1.38| Disable on Holidays
12.1.9.11| November
121912\ December J 12.1.9.1.1( Day 1 )

12.1.13

Default Settings

A programozas el6tt a CS1700 modult fel kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari
alapbeallitasokra. Bovebb informacié a felismertetésrol: A CS1700 kartyaolvaso felismertetése
fentebb. B6vebb informacio az alapra allitasrdl: 6. fejezet. Ha az olvasoét athelyezik, a
modulszamot torolni kell és Gjra ra kell tanitani a vezérlopanelre a Reset Reader Address pontban.
A CS1700 programozasahoz vélassza az Installer Menu>CS1700 Proximity Readers pontot.
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Olvasasi funkciok programozdsa

Mindharom olvasasi miivelet aktivalhat egy-egy funkciot. Az alabbi példaban az egyszeres
olvasasra az 1. tdvkapcsolo funkcié van engedélyezve a 113. olvason. A funkcio engedélyezéséhez
programozni kell a tdvkapcsolo funkciot a radids vevén. Bovebben lasd: 9. fejezet.

1.

AT gombokkal 1épjen a CS1700 Proximity Readers>Prox Reader 113 pontra, és nyomja meg az
OK gombot.

Lépjen a Badge Functions>Single badge (1 beep)>Keyfob Funct 1>Yes pontra, és nyomja meg az
OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol €s visszalép a Keyfob Funct I pontra.

X-10 funkciok beallitasa

Megadhato a kartya beolvasasakor végrehajtand6 X-10 funkcid. Az alabbi példa engedélyezi a 4.
X-10 eszkozt (modul szam 6, haz kéd B) a 113. olvasén dupla olvasasra. A dupla olvasasi funkcio
hasznalatahoz be kell allitani az olvasasi idot. Ez ebben a példaban 1 mp.

1.

9.

10.
I1.
12.
13.

14.

15.
16.

AT gombokkal 1épjen a CS1700 Proximity Readers>Prox Reader 113 pontra, és nyomja meg az
OK gombot.

Lépjen a Feature Select>Card Scan Mode>Single/Double/Hold pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

A kezeld nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a Card Scan Mode pontra.

ATV gombokkal 1épjen a Badge Functions>Double Badge (2 Beeps)>Broadcast X10
Function>Yes pontra, és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a Broadcast X10 Function pontra.

AT gombokkal 1épjen az X-10 Functions>Module Number pontra, €s nyomja meg az OK
gombot.

Valassza a 6-ot és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a Module Number pontra.

Lépjen a House Code pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Valassza a B-t és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a House Code pontra.

Lépjen a Functions>Double Badge (2 Beeps)>On pontra, és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a Double Badge (2 Beeps) pontra.

AT gombokkal 1épjen a Miscellaneous>Scan Time pontra, és nyomja meg az OK gombot.
Valassza a 100 x 10 ms értéket és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a Scan Time pontra.

3. tabldzat CS1700 kdrtyaolvasé X-10 funkcidi

Funkcio Leiras Funkcio Leirds
0 Minden egység ki 4 Sotétités
1 Minden egység be 5 Vildgositds
2 Be 6 Minden ldmpa ki
3 Ki
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Kartyak hozzdaaddsa és torlése

Kartyak hozzdadasadhoz vagy torléséhez el6szor a kezelon kell megadni az informaciodkat, ezutan
kell beolvasni a kartyat. Kartya hozzaadasa eldtt egy CS1700-nak kartyaprogramozasra
engedélyezve kell lennie. Javasolt, hogy a rendszerben csak egy olvaso legyen erre feljogositva, és
az lehetdleg a kezeld kozelében legyen. Ez az olvaso kiildi szét az adatokat az dsszes tobbi
olvasonak a rendszerben a programozas bejefeztével. Az alabbi példa engedélyezi a felhasznaloi
kartyaprogramozast a 113. olvason.

Megj.: A kdrtyaolvasé eldre definidlt kdrtya-sorozatszamokat értelmez. Nem ajdnlott ezeket a sorozatszamokat
médositani.

. AT gombokkal 1épjen a CS1700 Proximity Readers>Prox Reader 113 pontra, és nyomja meg az
OK gombot.

2. Lépjen a Feature Select>User Card Programming>Enabled pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

3. A kezel6 nyugtazasképpen egyes sipol és visszalép a User Card Programming pontra.
4. Felhasznal6i kod beirasaval 1épjen a felhaszndloi meniibe. Valasszon az alabbi miiveletek koziil.

4. tabldzat CS1700 mliveletek

Muvelet Lépések

Egy kartya Vdlassza az User Menu>CS1700 Proximity Readers>Add One Cards pontot.
hozzdaddasa irja be a kdrtyahoz rendelends felhaszndlésorszamot és nyomjon OK-ot.

Az engedélyezett olvasdkon az 1. LED1 villogni kezd.

Olvassa be a beirt felhaszndléhoz rendelendé kartydt. Ha a kartya még nincs
a rendszerben, hozzdadédik, az 1. LED villogdsa megszUnik. Ha mar a
rendszerben van, az olvasé hdrmat sipol és az 1. LED tovdbb villog.

A beolvasds befejezése utan 40 mp mulva a rendszerben levd 6sszes olvasd
megkapja az Uj kdrtyaadatokat.

PR

o

Tobb felhasznald
hozzdaddsa

Valassza az User Menu>CS1700 Proximity Readers>Add Multiple Cards pontot.
irja be a kértyahoz rendelends felhaszndlésorszamot és nyomjon OK-ot.

Az engedélyezett olvasokon az 1. LED1 villogni kezd.

Olvassa be a beirt felhaszndléhoz rendelendé kartydt. Ha a kartya még nincs
a rendszerben, hozzaadodik, az 1. LED tovabb villog, jelezve, hogy a kdvetkezd
kértya beolvashaté. Ha a kértya mar a rendszerben van, az olvasé hdrmat
sipol és az 1. LED tovébb villog.

5. A beolvasds befejezése utdn 40 mp mulva a rendszerben levé 6sszes olvasd
megkapja az Uj kdrtyaadatokat.

PwbdbpE

Egy felhaszndlé | 1. Vdlassza az User Menu>CS1700 Proximity Readers>Delete One Card pontot.
torlése 2. irja be a kdrtydhoz tartozé felhaszndlésorszamot és nyomjon OK-ot.

3. Olvassa be a kdrtyat.

4. Abeirt felnaszndléhoz tartozé kartyainformdcié torlédik és az 1. LED villogdsa
megszUnik. A beolvasds befejezése utdn 40 mp mulva a rendszerben levé
0sszes olvasé megkapja az Uj kdrtyaadatokat.

Kartya 1. Vdlassza az User Menu>CS1700 Proximity Readers>Activate Card pontot.
aktivalasa 2. irja be a kdrtydhoz tartozé felhaszndlésorszamot és nyomjon OK-ot.

3. Abeirt felhaszndléhoz tartozoé kartyainformacioé aktivalédik és az 1. LED
villogdsa megszinik. A beolvasds befejezése utdn 40 mp mulva a rendszerben
levd 6sszes olvasd megkapja az Uj kartyaadatokat.

=

Kartya
deaktivalasa

Valassza a User Menu>CS1700 Proximity Readers>Dectivate Card pontot.

irja be a kértydhoz tartozé felhaszndlésorszamot és nyomjon OK-ot.

3. Abeirt felhaszndléhoz tartozo kartyainformacié deaktivalédik és az 1. LED
villogdsa megsz(inik. A beolvasds befejezése utdn 40 mp mdlva a rendszerben
levd 6sszes olvasd megkapja az Uj kartyaadatokat.

N
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12 CS1700 Proximity Readers Proximity kdrtyaolvasd/ajtdvezérlé modul, programozhaté
(CS1700 kartyaolvaso) barmely vagy az dsszes terllet beléptetésvezérlésére.
121 Prox Reader 113 A kivalasztott kdrtyaolvasé bedllitasait tartalmazé
(Kartyaolvaso 113) menupont.
12.1.1 Badge Functions Az egyszeri olvasds, dupla olvasds és tartdsi miveletek dltal
(Olvasdsi funkciok) mkodtetett funkciokat tartalmazd menipont.
12111 Single Badge (1 Beep) Akdrtya egyszeri olvasbhoz kdzelitésével aktivalt funkcidkat
(Egyszeri olvasas (1 sipolds)) tartalmaz6 meniipont..
12.1.1.2 Double Badge (2 Beeps) A kdrtya Tartdsi idé pontban bedllitott id6 alatti kétszeri
(Dupla olvasds (2 sipolds)) olvaséhoz kozelitésével aktivalt funkciokat tartalmazo
menUpont.
12113 Badge Hold (3 Beeps) A kdrtya Tartdsi id6 pontban bedllitott idén tali olvaséhoz
(Tartds (3 sipolds)) tartasaval aktivdlt funkcidkat tartalmazé mentpont.
12.1.1.1.1 Send Code Entry Function Az a menupont, amely engedélyezi a kédbevitel kildése
(Kédbevitel kuldése funkcid) funkciot a kijelolt olvasasi miveletre. A miveletek az
egyszeri olvasds, dupla olvasds és tartds. Ez a funkcid
ugyanazt a parancsot kildi a vezérlépanelnek, mintha a
kezel6rdl irtak volna be érvényes kodot. Pl. ha a rendszer
élesitve van, a kivdlasztott mivelet kikapcsolja.
12.1.1.1.2 Arm Away (Teljes élesités) Az a menipont, amely engedélyezi a teljes élesitési funkcidt
a kivélasztott olvasdsi mlveletre. A mUveletek az egyszeri
olvasés, dupla olvasds és tartds.
12.1.1.1.3 Arm Stay (Részleges élesités) Az a menupont, amely engedélyezi a részleges élesitési
funkciét a kivalasztott olvasdsi miveletre. A miveletek az
egyszeri olvasas, dupla olvasds és tartds.
12.1.1.1.4 Disarm (Kikapcsolas) Az a menupont, amely engedélyezi a kikapcsoldsi funkciot a
kivalasztott olvasdsi mdveletre. A miveletek az egyszeri
olvasds, dupla olvasds és tartds.
12.1.1.1.5 Keyfob Funct 1 Az a menUpont, amely “Tadvkapcsol6 1. funkcié” eseményt
(Tavkapcsold 1. funkcio) kild a kivdlasztott olvasdsi miveletre. A miveletek az
egyszeri olvasds, dupla olvasds és tartds.
12.1.1.16 Keyfob Funct 2 Az a menupont, amely “Tévkapcsold 2. funkcid” eseményt
(Tévkapcsold 2. funkcid) kild a kivalasztott olvasasi mveletre. A mveletek az
egyszeri olvasds, dupla olvasds és tartds.
12.1.1.1.7 Broadcast X10 Function Az a menlpont, amelynek hatdsdra az olvasé X-10 funkciét
(X10 funkcio kildése) kild az épuletvezérlési rendszernek.
12.1.1.1.8 Activate Relay (Relé aktivdlasa) Az a menupont, amely a kdrtyaolvasd beépitett reléjét
aktivdlja kulsé relé inditdsa helyett.
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12.1.2 X-10 Functions (X-10 funkciok) A kivdlasztott olvasdkhoz tartozd X-10 eszkozinformdcidkat
és funkcidkat tartalmazé mendpont.

Az X-10 funkciok a kdrtyaolvasékhoz kapcsolédnak.
Lehetsdges X-10 eszkdzok mikodtetése a kdrtyaolvasd
segitségével. Megadhatdk az egyes kartyamUveletek dltal
végrehajthaté funkciok.

0 Minden eszkdz ki
1 Minden ldmpa be
2 Be

3 Osszes tobbi ki

4 Sotétités

5 Vildgositds

6 Minden ldmpa ki

12.1.2.1 Module Number (Modul szam) Az a menupont, amely bedllitja a kivdlasztott modulon levé
X-10 eszkdz azonositdsdra szolgdald szémot.

Minden modulhoz tartozik egy CSx75 busz modulszdm. A
rendszer ez alapjén azonositja a modult. Ez haszndlatos a
modullal kapcsolatosproblémdk tGgyeletre torténd
jelentéséhez (pl. szabotdzs, modul felligyeleti hiba.

12.1.2.2 House Code (Hdz kéd) Az a menupont, ahol megadhaté az adott éplletet
azonositd kdd. Ez sziikséges, arra az esetre, ha pl. a
szomszédos épuletben is X-10 épuletvezérlési rendszer
mukodik.

Az X-10 épuletvezérl6 rendszerrél bévebb informdcié a
www.x-10europe.com helyen taldlhaté.

12.1.2.3 Functions (Funkciok) A CS1700 olvaso és X-10 funkciék kapcsolatba hozhatd
funkciéit tartalmazé menlpont.
12.1.2.3.1 Single Badge (1 Beep) Az a menupont, amely megadja a kdrtya egyszeri
(Egyszeri olvasas (1 sipolds)) olvasbhoz kozelitésével aktivalt X-10 funkciot.
12.1.2.3.2 Double Badge (2 Beeps) Az a menUpont, amely megadja a kartya Tartdsi idé
(Dupla olvasds (2 sipolds)) pontban bedllitott idé alatti kétszeri olvasdhoz kézelitésével
aktivalt X-10 funkciét.
12.1.2.3.3 Badge Hold (3 Beeps) Az a menUpont, amely megadja a kartya Tartdsi idé
(Tartds (3 sipolds)) pontban bedllitott id6n tdli olvaséhoz tartésdval aktivdlt X-
10 funkciét.
12.1.3 Feature Select (Bedllitasok) A kivalasztott kdrtyaolvaséval kapcsolatos dsszes funkciot

tartalmazé mendpont.

12.13.1 User Card Programming A felh. kértydk programozdasat engedélyezé menipont.
(Felh. kdrtya programozas)

12.1.3.2 Optical Tamper Az a menUpont, amely jelentést kild az tgyeleti dllomasra,

(Optikai szabotdzs) ha beavatkoznak a kartyaolvasdba. Az optikai szabotazs a
falrél vald levétel ellen véd.

12.1.33 Buzzer Follows Keypad Az a menUpont, amelynek hatdsdra az olvasé
(Csipogé kéveti a kezelét) hangjelzéjének bedllitdsai megegyeznek a kezeléével.

12.1.3.4 Ding Dong Chime A"ding-dong” hangu ajtéharangot engedélyezé menipont.
(Ding-dong harang)

12.1.3.5 Log RTE (Card) Az a menupont, amely naplézza a kartyds kilépést. A
(Kilépéskérés naplézdsa (kartya)) | kartyds kilépés az, amikor valaki kartya olvasasaval akar

kilépni.
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12.13.6 Log RTE (Zone) Az a menupont, amely naplézza a zénds kilépést. A zdnds
(Kilépéskérés naplézésa (zona)) kilépés az, amikor valaki zéna aktivalasaval akar kilépni.
12.1.3.7 Card Scan Mode Az a menupont, amely vdlt a régi és az Uj olvasdsi modszer
(Kartyaolvasdsi méd) kozott. A régi mod Egyszeri/Dupla/Tartds, az Gj 1/2/3
sipolds-ként jelenik meg.

12.1.4 Access Options A kivdlasztott kdrtyaolvasé beléptetési bedllitdsait

(Belépési bedllitasok) tartalmazé menipont.

12.1.4.1 Maglock or Drop Bolt Lock A mdagneszdrat vagy ejtéreteszes zdrat vezérlé menupont.

(Mdgneszdr vagy ejtéreteszes zdr) | Ha ajtd zéna van programozva és ez a bedllitds
engedélyezett, az olvaso figyeli az ajtdzondt és az ajtd
becsukdddsa utan var néhany mp-et, mielétt bezdrja a
zdrat. Ez megakaddlyozza az ajtd becsapddds miatti
visszazdrdddsdt vagy az esetleg tul korai reteszzards miatti
megakaddsdt.

12.1.4.2 Allow Access While Armed Az a menUpont, amely lehetévé teszi a felh. szdmara a

(Belépés eng. élesitett dllapotban) | kivalasztott olvasd mikodtetését élesitett dllapotban.

12.1.43 Don't Stay Unlocked While Open | Aza menlpont, amely megakaddlyozza, hogy egy, a nyitott

(Ne maradjon nyitva nyitott idészakban kinyitott ajté nyitva maradjon.
idoszakban)

12.1.4.4 Only if Open (Csak ha nyitva) Az a menupont, amely a nyitdsi és zardsi idépontok kozotti
idészakban aktivdlja a kivalasztott kdrtyaolvasét. Ebben az
id6szakban a rendszer kdrtydval élesitheté/kikapcsolhato.
Ezeket az id6ket id6ézitések szabalyozzdk.

12.1.4.5 Only if Closed (Csak ha zdarva) Az a menupont, amely a zdrdsi idépont utdni és nyitdsi
idépont el6tti idészakban aktivdlja a kivalasztott
kdrtyaolvasét. Ebben az idészakban a rendszer kartydaval
élesithetd/kikapcsolhato. Ezeket az id6ket idbzitések
szabdlyozzdk.

12.1.4.6 Access Without RTE Az a menUpont, amely engedélyezi az ajt6 nyitdsat

(Belépés kilépés nélkil) kilépeéskérés nélkal.
12.1.4.7 Log Forced Entry Az a menupont, amely a kényszeritett belépés eseményét
(Kényszeritett belépés naplézasa) | naploba rogziti.
12.1.4.8 Output Schedule Selection A kivalasztott kdrtyaolvasd dltal haszndlt Gtemezést
(Kimeneti Gtemezés kivdlasztdsa) | megadd mendpont. Egyszerre max. 8 Utemezés futhat,
egymadst kiegészitve.

12.1.5 LED 1 (Green) (LED 1 (z6ld)) Az a menipont, amely az 1. LED-et zolden kigyUjté
bedllitasokat tartalmazza. A kértyaovasé felsé részén
beépitett LED van, amely zolden vilagithat.

A LED kovetheti a kész dllapotot vagy az olvasoé beépitett
reléjének dllapotdt. A LED kigyUjtdsa megfordithaté.

12.1.5.1 Ready State (Kész dllapot) Az a menupont, amely kigydjtja az 1. LED-et (z6ld), ha a
rendszer élesitésre kész.

12.15.2 Relay State (Relé dllapotal Az a menupont, amely kigyujtja a kijeldlt LED-et, ha az
eszkdz reléje aktiv.

12.1.5.3 Inverted (Forditott) Az a menipont, amely kigyUjtja a kijelolt LED-et (zold/piros),

ha az eszkoz forditott médban van.
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12.1.6 LED 1 (Red) (LED 2 (piros)) Az a menipont, amely a 2. LED-et pirosan kigyujtd
bedllitdsokat tartalmazza. A kdrtyaovasd felsd részén
beépitett LED van, amely zolden vildgithat.
A LED kovetheti az éles dllapotot vagy az olvasd beépitett
reléjének dllapotdt. A LED kigyUjtdsa megfordithaté.
12.1.6.1 Armed State (Elesitett dllapot) Az a menupont, amely kigyUjtja a 2. LED-et (piros), ha a
rendszer élesitve van.
12.1.6.2 Relay State (Relé dllapotal) Az a menupont, amely kigyUjtja a kijeldlt LED-et, ha az
eszkoz reléje aktiv.
12.1.6.3 Inverted (Forditott) Az a menlpont, amely kigyUijtja a kijeldlt LED-et (zéld/piros),
ha az eszkoz forditott médban van.
12.1.7.1 Door Shunt Zone (Ajt6 sont zona) | Az a menUpont, amely megadja, melyik zéna érzékeli az
ajté nyitottsdgat ajtohiba-riasztdsokhoz és
figyelmeztetésekhet.
12.1.7.2 Request to Exit Zone Az a menUpont, amely megadja azt a zénat, amely
(Kilépéskérd zéna) kilépéskerd jelzést kildhet. Erre a zondara engedélyezni kell a
Kilépéskérés zonajellemzét.
12.1.7.3 Door Fault Warning Time Az a menupont, amely megadja azt az idét, ami utan
(Ajtohiba figyelmeztetési idd) ajtéhiba esetén figyelmeztetd hangjelzés szélal meg
ajtohiba riasztds el6tt.
12.1.7.4 Door Fault Alarm Time Az a menUpont, amely megadja azt az idét, amin beldl az
(Ajtéhiba riasztdsi id8) ajtot be kell csukni, kilénben ajtohiba-riasztds keletkezik.
12.1.75 Scan Time (Olvasdsi idé) Az a menUpont, amely megadja, mennyi ideig kell az
olvaséhoz tartani a kartydt a funkcidk aktivdldsahoz. A
kdrtyaolvasé programozhaté kilonbozé funkciok
végrehajtdsdra attoél figgéen, hogy ezen idén belll egyszer,
kétszer vagy folyamatosan tartjék az olvasdhoz a kartydt.
12.1.7.6 Relay Active Time (Relé idézités) | Az a menUpont, amely megadja, hogy a relé mennyi ideig
legyen aktiv a kdrtya beolvasdsat kovetben.
12.1.7.7 Partitions (Ter(letek) Az a menupont, amely megjeleniti a kivdlasztott olvaséhoz
tartozo terileteket. Az olvasd ezeken a terlleteken valthat
ki eseményt.
12.1.7.8 Logging Partition Az a menUpont, amely megadja a tertletszdmot, amelyet
(Teriletek naplézdsal az olvasé a naplézandd eseményhez ad.
12.1.8 Schedules (Utemezések) Az a menupont, amely a Output Schedule Selection ponttal
egyltt megadja az olvasékat befolydsold Utemezéseket.
12.1.8.1.1 Opening (Nyitds) Az a menipont, amelyben megadhaté az az idépont,
amikor az Gtemezés nyitott dllapotra valt.
12.1.8.1.2 Closing (Zaras) Az a menipont, amelyben megadhatd az az idépont,
amikor az Gtemezés zdrt dllapotra valt.
12.1.8.1.3 Active (Aktiv) Az a menupont, amelyben megadhatok a hét azon napjai,
amikor az adott Utemezés aktiv.
12.1.8.1.3.1 | Disable on Holidays Az a menUpont, amely aktivdlja a szabadnapos bedllitdst. A
(Letiltva szabadnapokon) kivalasztott Gtemezés nem aktiv a Date of Holidays pontban
megadott napokon.
12.1.9 Date of holidays A szabadnapok ddtumat megadd menipont. Ha a

(Szabadnapok datumal)

szabadnapos bedllitds (12.1.8.1.3.1) engedélyezve van,
ezeken a napokon nincs aktiv Gtemezés. Havonta max. 8
szabadnap adhatd meg.

B.12.9
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12.1.10 Reset Reader Address Az a menupont, amely torli a kdrtyaolvasé modulszémdt,
(Olvasé cim torlése) igy az olvas6 Ujratanithatd a vezérlépanelra.
12.1.11 Model (Tipus) A kivalasztott kartyaolvaso tipusdt megjelenité menipont.
12.1.12 Version (Verzi6) A kivalasztott kdrtyaolvaséd szoftververziéjat megjelenitd
menupont.
12.1.13 Default Settings (Alapbedllitdsok) | A kivdlasztott kdrtyaolvasét alapra visszadllitd mentpont.

Muszaki adatok

Tapellatas

Tapfesziiltség

138V £2%

Aramfelvétel - Készenlét

40 mA 13.8V-ndl == £ 2%

Kartya méret

Aramfelvétel - Maximum

110 mA 13.8V-ndl == + 2%

Altalanos adatok

Méretek (szélesség x magassag x mélység) 35%118x15 mm

Kornyezeti adatok | M(ikddési hémérséklet

+0°C-+40°C

Pdratartalom

Max 93% nem kicsapddd

Témeg

115¢
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13. Fejezet A CS7002 beadllitasa

Attekintés
A CS7002 a CS375 - CS575 - CS875 panelekhez illeszthetd GPRS modul. A modul jellemzdi:

*  Vezeték nélkiili eseményjelentés

* 4 programozhato jelentési cél

* Valaszthato jelentend6 események 8 teriiletrdl

» Tartalékként szolgal a paneli és kiils6 kommunikatorokhoz.

*  Kapcsolt vonal/ISDN hasznalhato6 tartalékként

*  SIA jelentés TCP/IP-vel GPRS-en keresztiil

*  Contact ID TCP/IP-vel GPRS-en keresztiil

*  SIA jelentés opcionalis teriiletmddositokkal, SMS iizenetekkel

* A panel hasznalhat GSM-et a kapcsolt vonalas jelentés mellett (minden panelprotokoll
eljelentése GSM-en)

*  Vezeték nélkiili fel/letdltés GSM adathivas kapcsolaton
*  Vezeték nélkiili fel/letoltés GPRS adathivas kapcsolaton
*  Fel/letoltés indithato tavolrol vagy helybdl

*  Opcionalis automatikus letdltések. Ezek alapesetben a teszthivasokat kovetik. A teszthivas
lekapcsolhato, igy lehetséges automatikus letoltés teszthivas nélkdl.

*  Contact ID vagy SIA jelentésformatumok SMS-ben.
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A CS7002 GPRS modul telepitése

1.dbra  CS7002

1  VVMIQ csatlakozds 7 Akkumuldtorvezeték paneli csatlakozéja

2 SIMKkdrtyatart6 8 Kulsé csatlakozds CS534/535-hez

3 GPRS modem 9 Csatlakozés a f6 panelhez

4  Antenna csatlakozds bk LED-ek

5  Csatlakozds frissitéshez bl  TCPcsatlakozds nyitva LED

6  Akkumuldtorvezeték bm Hdlézat OK LED. A CS7002 bejelentkezett a GSM halézatra
LED

A CS7002 GPRS modul csatlakozhat kdzvetleniil a f6 panelre. CS534 behallgatomodul és/vagy
CS535 beszédmodul hasznalata esetén, the CS7002 GPRS modul a panelre kétddik, és a CS534 és
a CS535 beszédmodul erre csatlakozik szalagkabellel.

A CS7002 GPRS modul kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd A-4 Fejezet Alaprendszer
telepitése.

A SIM kartya GSM/GPRS haloézatra léptetése

GSM halozat
A SIM kartyat fel kell Iéptetni a GSM haldzatra a CS7002 GPRS modulba helyezés el6tt.

1. Valassza a CS7002 GPRS module>Options>GSM>SIM PIN Code pontot és nyomja meg az OK
gombot.

2. flrja be a SIM kértya PIN kodjat és nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen ki programozo6i modbol. A SIM kartya automatikusan regisztralédik a GSM halézaton.

GPRS halézat
A SIM Kkartyat fel kell Iéptetni a GPRS halézatra a CS7002 GPRS modulba helyezés elétt.

1. Valassza a CS7002 GPRS module>Options>GPRS>SIM PIN Code pontot és nyomja meg az OK
gombot.
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2. Irjabe a SIM kartya PIN kodjat és nyomja meg az OK gombot.

3. Kérjen egy APN-t (elérési pont név) a szolgaltatotol. Valassza a CS7002 GPRS module>Options>
Network>GPRS Network és irja be.GPRS module>Options>Network>PPP User ID és CS7002
GPRS module>Options>Network>PPP Password pontokat.

4. Lépjen ki programozo6i modbol. A SIM kartya automatikusan regisztralédik a GSM halézaton.

A SIM kartya behelyezése

Megj.: SIM kdrtya behelyezésénél, eltavolitdsdnadl vagy cseréjénél a CS7002 modul akkumuldtordt és a haldzati
tdplalésat le kell venni.

1. Vegye le a tapot a rendszerrdl.

Nyissa ki a kartyatartot a fém rogzité hatracsusztatasaval és felemelésével.

Tolja a SIM kartyat a tartoba érintkez6kkel az d&ramkori panel felé, a levagott sarok kifelé alljon.
Zarja vissza a tartot és csusztassa vissza a fémrogzitét az eredeti helyzetébe.

Adja ra a tapot a rendszerre.

A O

A SIM kartya automatikusan kivalasztja a halozatot, amikor fellép. Kézi halozatvalasztashoz lasd a
CS7002 GPRS modul telepitési leirdst.

7. Ellendrizze a SIM kartya mikodését az Installer menu>CS7002 GPRS> Options>Status Check
pontban. A kezeldn az alabbiak lathatok:

SIM Pin Accepted (SIM PIN kod elfogadva)
Logged into GSM Network (GSM haldzatba bejelentkezve)
Good RSSI (J6 térerd)

Megj.: A legtobb SIM kdrtya el6re programozott zenetkézpont szamot tartalmaz és normdl kérilmények kozott
ezt nem kell modositani. Ha mégis kellene, bele kell foglalni a nemzetkozi orszdgkddot is, a bevezetd 0-k
helyett ‘+ jellel.

A CS7002 GPRS modul bekotése

1. tabldzat CS7002 GPRS modul sorkapcsai

Sorkapocs Leiras

+ Akkumuldtorvezeték +

- Akkumuldtorvezeték -

A CS7002 bekotésénél:
1. Szerelje a CS7002-t a CS375 - CS575 - CS875 kartyara.
2. Kosse a vezérlopanel akkumulatorvezetékeit a CS7002 kartyara.
3. Kdsse CS7002 akkumulatorvezetékeit az akkumulatorra és adja ré a tdpot a panelra.

Bovebb informacidért lasd: CS7002 GPRS modul telepitési leiras.

Jelentési LED-ek
A LED-ek jelzik a CS7002 pillanatnyi allapotat.

* A busz kommunikacios LED jelzi, hogy a modul a buszrdl vesz {izenetet, nem pedig a
GSM/GPRS halézatrol.
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* A SIM hiba LED jelzi, hogy a SIM kartya blokkolva van, a feloldashoz a PUK kod
sziikséges.

* A GPRS aktiv LED jelzi, hogy a modul a GPRS haldzatra csatlakozik. A LED kialszik, ha
a modul nincs a GPRS halézaton, pl. hangiizenetet vagy adathivast kiild.

* Ajelentés LED jelzi, hogy TCP/SMS jelentés van folyamatban.
* A tap hiba LED jelzi, ha probléma van a 3.8 V kapcsoloilizemi tapegységgel.

* A halézat OK LED jelzi, hogy a CS7002 pillanatnyilag a GSM haldzatot hasznalja
(hangiizenet vagy adathivas).

* A TCP csatlakozas nyitva LED jelzi, hogy TCP kapcsolat jott [étre a szerver felé.
* A GSM halozatra bejelentkezve LED jelzi, hogy a modul a GSM halozatra csatlakozik.
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GPRS modul programozasa

térkép

13.1.1.1.2

13.1( Reporting )13-11( Rfeport(iontrol ) 13.1.1.1 (1) Report 1 ) 131111/ Destination
[ e Backup Destination

Events
Arm/Disam/Alarm
Alarms
Alarm Restores

13.1.1.1.3( Events )

Openings/Closings

Zone Inhibit and Restores
Tamper/Fault

Tampers and Restores

Zone Fault and Restores
Expander Fault and Restores
Siren/Line Faults and Restores
RF Sensor Lost and Restores
\_RF Low Battery and Restores j

Aux

-

-

one Inactivity Monitor

Events

Mains

Mains Fault and Restores
vercurrent an
Communications
Fail to Communicate
Test Reports
Miscellaneous
KZProgram Download

Restores

J

13.1.1.1.4(  Report Delay
13.1.1.15(  Report When )

Receivers

13.1.2( TCP/IP Reporting  )1312.1

13.1.2.2  Report Format
13.1.2.3 | Receiver Polling
13.1.2.4 Q’olling Time

13.1.2.1.1( (1) Receiver 1

2. vevd ua. mint fent 13.1.2.1.1.
13.1.2.1.1.
13.1.2.1.1.
13.1.2.1.1.

Phone Number

Account Code

1313131
13.1.3.1.3.2
13.1.3.1.3.3

13.1.4( HomeText )13.1.4.1 Site Address 1313134

13.1.3.1.1

Reporting )13-1-3-1 ( (1) Receiver 1 ) 1313.12

Receiver 2 same as above

13.13 SMS

13.1.3.1.3

IP Address

Account Code
Receiver Number
Line Number

SIA Single Evts
SIA Comb’d Evts
SIA Area mods
Contact ID

J

13.1.4.2 ( Phone Numbers 13.1.4.2.1( Phone Number 1
- — 2-16. tel. szamok
13.1.5( Partiton Account Codes)i3.1.5.1 (1) Area 1 tel. szamo

| Area s 2-8 same as above o et 1314211 ( Phone Number
13.1.4.2.12 | Report Groups
1316(" Report Attempts ) 13161( Max Report Attemps 1d91a LorF:guages P
13.1.6.2| FTC Report At'tempts 1314214| Max Joined SMSs
13163 MaxReportsin24h | TEEeH
13.16(  Backup Format 13.1.6.4| Report Timeout
13.1.6.5\_ Control Panel Timeout
13.2( Up/download )13.2.1 Q Connection Type ggi;( CSD )
1322/ Phone Number 2L\ GPRS GSM Connection
1323 1P Address 13.34.11 | GSM Engine Comms
1324 Site Initiated 133.4.12 | SIM PIN Accepted
13'2'5 Remote Initiated 13.3.4.1.3 | Logged into GSM Network
- emote jnitiate 133.4.1.4 | SIM PUK Required
1326| Allow Calls From 133415 | Sending SMS
1327 Aultlo-oniwer o 133.4.1.6 | Using GSM Audio
1328|  CallBackReqd 133417 | Using GSM CSD ’
1329( Auto U/D at Test Time 133418 | GPRS Connected
13.3.4.1.9 | Good RSSI

Options

13.3(

T

GSM

) 13311( SIMPIN Code

X Version

133.1.21
133.1.22

133.1.2 GSM Operator

13313 EMS Service Centre Address

133.1.4| RSS| Value

Operator Selection
Current Operator
13.3.15( Bit Error Rate
13.3.1.6( Connection Fault Line Fault RF Level
Line Fault Delay

133.17( GSM Engine Info 133.1.7.1 [ Manufacturer

13.3.1.6.1
13.3.1.6.2

133172 | Type
13.32( CSD ) 13321 Speed 133173 Software Revision
18322 UseV.1110 13.3.1.7.4 \_ Serial Number
13323 Mode

1333 Network 1333.1( DHCP Assigned IP Address
13.3.3.2| PPP User ID
13.3.33| PPP Password
13.3.3.4| GPRS APN

13.3.3.5LGPRS APN 2

13.3.36 Port Numbers

j13-3 3.6.1/ TCP/IP Alarm Port

13.3.3.6.2\_ U/D Port

A

13.3.4( Status Check )

Battery Fault
SIM PSU Fault

133.4.1( GSM Connection 133421
13.3.4.2( Mains )13.3.4.2.2

13.3.4.2.3
13.3.4.3( Application )

Mains Fault

13.34.3.1 /Downloading

~

B.13.5

1335 C HomeText )13-3-5-1<Keypod for Zone/User Names )
1

136(  Default Settings )

13.3.5-2@elay Unrecognised SMS to Admin )

13.3.4.3.2| Download starting
13.3.4.3.3| Reporting
13.34.34( Hit 24H Report Limit
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Programozas el6tt a CS7002 modult kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari
alapbeallitasokra. Bovebb informacio a felismertetésrdl és alapra allitasrol: B-1 Fejezet Modulok
feltanitasa. A CS7002 GPRS modul programozasahoz vélassza az Installer Menu>CS7002 GPRS
Module pontot.

Jelszint ellenorzése

A felismertetési miivelet alatt ellendrizni kell a CS7002 térerejét és ezt fel kell tiintetni a rendszer

crer

érték ismeretlenre utal. Ha a térer6 nem megfeleld, helyezze at az antennat. A jelszint az alabbiak
szerint olvashato ki.

. AT gombokkal 1épjen a CS7002 GPRS module>Options>GSM>RSSI Value pontra és nyomja
meg az OK gombot.

2. Jegyezze fel a térerd értékét.
3. AT gombokkal 1épjen az Status Check pontra és nyomja meg az OK gombot.

4. Lépjen végig az allapotjelzd iizeneteken, hogy meggy6z6djon arrdl, hogy a kartya bejelentkezett a
halozatba és a PIN kod nincs blokkolva.

Jelentés

A CS7002 hatféle jelentésbeallitast hasznalhat, 4 célallomasra. Megadhatok a jelentendd
események és minden jelentésbeallitashoz két cél adhaté meg. Ezek koziil 2 lehet SMS, 2 pedig
TCP/IP. A tartalék cél, amely kommunikacios hiba esetén hasznalhato, eltéré kapcsolatot
hasznaljon, pl. kapcsolt vonalat.

Megj.: Az 1. jelentésbedllitdsban alapban minden esemény engedélyezve van jelentésre.

A modul kiildhet elsédleges, masodlagos és tartalék jelentéseket.

Elsodleges jelentések
Az elsddleges jelentés a kijeldlt események jelentésének f6 modja.

* Adjon meg egy jelentést: Report When>Report Always pont.
* Valassza ki az eseménycsoportot az egyes teriiletekre.
* Adjameg a jelentés célallomasat és formatumat.

A CS7002 mint mas kommunikator tartaléka

A CS7002 jelenti el az eseményt, ha a vezérlopanel vagy egyéb kommunikator nem tud jelenteni.

CS7002 tartalék formatum (SMS / GPRS)

Vezérlopanel

A jelentésbeallitas figyeli a vezérlpanelt és eljelenti a kijelolt eseményeket, ha a vezérlpanel
nem tud jelenteni.

* Adjon meg egy jelentést hiba esetére: Report When>Control Dialler Problem pont.
* Adjameg az elsé jelentési célallomast és formatumot.

CS7050/CS7501

A CS7050 egy TCP/IP segédkommunikator. A CS7501 egy ISDN tarcsazo6. Ha barmelyik nem tud
jelenteni, bovité eseményt jelez, amelyet a CS7002 eljelent.

* Adjon meg egy jelentést: Report When>Report Always pont.
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* Csak a tesztjelentéseket engedélyezze.

* Adja meg az elsé jelentési célallomast és gy6z0djon meg rola, hogy a CS7002 ugyanazt a
formatumot hasznalja, mint a CS7050.

CS7002 tartalék formatum (audio jelentés)

Vezérl6panel

A vezérlépanel kapcsolt vonal helyett GSM audio modban is jelenthet. beallithato, hogy egyarant
hasznlja a GSM audiot és a kapcsolt vonalat.

+  Allitsa be a jelentést a vezérlépanelen.
* A telefonszam elejére irjon 'G'-t, ha a kapcsolt vonal helyett a GSM-et hasznalja.

Megj.: CS5500 kezel6én a 'G' beirdsa: #0, CS-LCD vagy CS-LED kezelén: 10.

Vezérlopanel/CS7002 mint a CS7002 tartaléka
A tartalékjelentés akkor lesz kiildve, ha a CS7002 nem tudja elkiildeni az els6dleges jelentést. A
tartalékjelentés elkiildhetd a modulrol mas jelentésbeallitassal, vagy a rendszer mas eszkdze altal.

CS7002 mint tartalék
* Adjon meg egy jelentést: Report When>Report Always pont.

*  Programozza az elsd ¢és a tartalék jelentési célallomast a TCP/IP vagy SMS célallomasok
egyikére, vagy allitson be egy masik jelentést a Report control>Backup ponton.

Vezérl6panel mint tartalék

Ha a CS7002 nem tud jelenteni, elkiild egy bévitdémodul eseményt, amit a vezérlépanek vagy
segédkommunikator eljelent.

* Adjon meg egy jelentést: Report When>Report Always pont.
* A tartalék célallomast allitsa Other Dialler-ra.
* Engedélyezze a tesztjelentést a panel telefoneseményeire és a panel rendszereseményeire.

*  (Gy0z6djon meg rola, hogy a kommunikator jelentésformatuma megegyezik a CS7002
GPRS>Module>Reporting>Backup Format pontban beallitottal.

Feltoltés/letoltés hasznalata

GSM adatkapcsolat

A fel/letoltési hozzaférési kod a vezérlopanelen van beallitva a Communications>Up/Download>
Access Code pontban. Bovebben lasd: B-2 Fejezet A vezéridpanel programozdsa. Az alabbi
példaban a CS7002 GPRS modul csak az 5666666 szamrol beérkezd hivasokra valaszol. A PC
indatja a fel/letoltést.

. AT gombokkal 1épjen a CS7002 GPRS GPRS Module>Up/Download pontra és nyomja meg az
OK gombot.

2. Lépjen a Remote Initiated>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Remote Initiated pontra.
4. Lépjen a Phone Number pontra és nyomja meg az OK gombot.

5. A #{ megnyomasaval térdlje az aktualis értéket.

6. Irja be: 5666666 és nyomja meg az OK gombot.

7. A kezel6 nyugtazasképpen egyet sipol és visszalép a Phone Number pontra.



B.13.8 CS375 - CS575 - CS875
Telepit6i Kézikonyv

8. A CS7002 adatkapcsolati telefonszamat a fel/let61té PC-n kell megadni. Ezt a szamot kérdezze meg
a szolgaltatotol.

9. Bekell allitani a GSM modemet a fel/let6lté PC-n. Valassza a Program>Setup>GSM Modem setup
pontot. frja be: S7=60S10=255X0T-+MS=9,1,9600,9600 az Initialization string 2 mezSbe.

GPRS adatkapcsolat

A kapcsolat TCP/IP halézaton keresztiil valosul meg. Telefonszam helyett IP cimet kell megadni.
A Call Back Req’d és Allow Calls From beallitasok le vannak tiltva.

L4 L d
Szomagyarazat
Meniipont Kifejezés Leiras
13 CS7002 GPRS Module GPRS és GSM kommunikdciés modul jelentésre és fel/
(CS7002 GPRS Modul) letSltésre.
13.1 Reporting (Jelentés) A jelentésbeallitdsokat tartalmazé menipont.
13.1.1 Report Control (Bedllitdscsoport) | A jelentésbedllitasok csoportja, amely alapjdn a rendszer a
kivalasztott eseményeket egy vagy tobb jelentéssé alakitja
az elére megadott bedllitdsok szerint, és elkildi ket a
megadott célra.
A bedllitdscsoportok jellemzdit tartalmazé mendpont.
13.1.1.11 Destination (Céldllomads) A kivélasztott bedllitdscsoporthoz tartozd céldllomdst
megad6 menUpont.
13.1.1.1.2 Backup Destination Ez adja meg a kivdlasztott jelentés tartalék céldllomdésdt. Ha
(Tartalék célallomds) tartalék célként mésik eszkéz van megadba, dllitsa be a
jelentésformatumot a Jelentés>Tartalék formatum pontban
és engedélyezze a tesztjelentést a tartalék eszkdzon.
13.1.1.1.3 Events (Események) Ez adja meg az egyes jelentésekhez tartoz6 eseményeket.
Alapértelmezésben az 1. bedllitdscsoportra minden
esemény engedélyezve van. Az 6sszes tobbi
bedllitascsoportra az események alapban nincsenek
engedélyezve.
Az engedélyezett eseményeket a rendszer a jelentési
bedllitasok szerint Gzenetekké alakitja és elkdldi a kijelolt
célra.
Ha a C57002 modult mds jelentéeszkoz tartalékaként
haszndlja, csak a Tesztjelentéseket kell engedélyezni.
13.1.1.1.3.1 | Arm/Disarm/Alarm A kivdlasztott bedllitdscsoporttal jelentendé eseményeket
(Elesités/kikapcsolds/riasztds) tartalmazé mentpont.
13.1.1.1.3.1.1 | Alarms (Riasztds) Az a menupont, amely a kivdlasztott bedllitdscsoporttal
jelent riasztds esetén.
13.1.1.1.3.1.2 | Alarm Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott bedllitdscsoporttal
(Riasztés helyredlias) jelent riasztashelyredlids esetén.
13.1.1.1.3.1.3 | Opening/Closings (Nyitds/zdards) | Az a menlpont, amely a kivalasztott bedllitdscsoporttal
jelenti a rendszer nyitdsat (kikapcsolds) és zardsat (élesités).
13.1.1.1.3.1.4 | Zone Inhibit and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott bedllitdscsoporttal
(2énakiiktatds és visszadllds) jelent zonakiiktatds esetén. Jelent a zéna kiiktatdsanak
megsz(inésekor is.
13.1.1.1.3.2 | Tamper/Fault (Szabotdzs/hiba) A kivélasztott bedllitdscsoporttal jelentendd szabotdzs és
hibaeseményeket tartalmazé mentpont.
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Meniipont Kifejezés Leiras
13.1.1.1.3.2.1 | Tampers and Restores Az a menUpont, amely a kivdlasztott bedllitdscsoporttal
(Szabotdzs és helyredllds) jelent szabotazs esetén. Akkor is jelent, ha a szabotdzs mar
megsz(int.
13.1.1.1.3.2.2 | Zone Fault and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott bedllitdscsoporttal
(Z6nahiba és helyredlids) jelent zonahiba esetén. Akkor is jelent, ha a hiba mar
megsz(int.
13.1.1.1.3.2.3 | Expander Fault and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott bedllitdscsoporttal
(B&vitd hiba és helyredllds) jelent bévitéhiba és helyredllds esetén.
13.1.1.1.3.2.4 | Siren/Line Faults and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott bedllitascsoporttal
(Sziréna/vonalhiba és helyredllds) | jelent sziréna vagy telefonvonali hiba esetén. Akkor is jelent,
ha a hiba mar megsziint.
13.1.1.1.3.2.5 | RF Sensor Lost and Restores Az a menUpont, amely a kivdlasztott bedllitdscsoporttal
(RF érzékeldkiesés és helyredllgs) | jelent radios érzékel kiesése esetén. Helyredllast akkor
jelent, ha a a vevé megfeleld jelet vesz a kiesett érzékeldrol.
13.1.1.1.3.2.6 | RF Low Battery and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott bedllitdscsoporttal
(RF elemmerilés és helyredllds) jelent, ha egy radios érzékelében merll az elem.
Helyredllast akkor jelent, ha az elem dllapota megfeleld.
13.1.1.1.3.3 | Mains (Hdl6zat) Akivdlasztott bedllitdscsoporttal jelentendd hdldzati elldtdsi
eseményeket tartalmazé mendpont.
13.1.1.1.3.3.1 | Mains Fault and Restores Az a menupont, amely eljelenti hdlozathibdt, helyredlldst,
(Halézathiba és helyredllds) akkumerilést és akkuhelyredlldst a kivdlasztott
telefonszdmra, bedllitdscsoporttal, vevére vagy e-mail
cimre.
13.1.1.1.3.3.2 | Aux Overcurrent and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott bedllitdscsoporttal
(Talterhelés és helyreallas) jelent tép tulterhelés esetén. Helyredlldst akkor jelent, ha a
tdlterhelés megsziint.
13.1.1.1.3.4 | Communications (Kommunikdcid) | A kivalasztott bedllitascsoporttal jelentendd
kommunikaciés eseményeket tartalmazé mendpont.
13.1.1.1.3.4.1 | Fail to Communicate Az a menUpont, amely a kivalasztott bedllitdscsoporttal
(Kommunikdcids hiba) jelent kommunikacios hiba esetén.
13.1.1.1.3.4.2 | Test Reports (Tesztjelentés) Az a menupont, amely a kivdlasztott bedllitdscsoporttal
jelenti a tesztet elére programozott id6kozonként. Az id6koz
megadhatd napokban vagy érdkban.
13.1.1.1.3.5.1 | Program/Download Az a menipont, amely a kivdalasztott bedllitdscsoporttal
(Programozds/letoltés) jelenti a fel/letoltési eseményeket.
13.1.1.1.3.5.2 | Zone Inactivity Monitor Az a menupont, amely a kivdlasztott bedllitdscsoporttal
(zé6na inaktivitds figyelés) jelent zona inaktivitdsi esemény esetén.
13.1.1.1.4 Report Delay (Jelentéskésleltetés) | Ez adja meg mdsodpercben a C57002 modul jelentésének
késleltetését. Ha ezen id6 alatt Gjabb esemény torténik, az
az elsd eseménnyel egy Uzenetben lesz elkildve. 0 - 255 mp
kozott dllithatd. Ez a bedllitds csak SMS jelentés esetén
érvényes.
13.1.1.15 Report When (Jelentés ekkor) Az a menupont, amely engedélyezi az elsédleges jelentést
(mindig jelent) vagy mdsodlagos jelentést (vezériépanel
kommunikator hiba) a kivalasztott bedllitdscsoportra.
13.1.2 TCP/IP Reporting (TCP/IP jelentés) | A TCP/IP jelentés bedllitdsait tartalmazd mentpont.
13.1.2.1 Receivers (Vevék) A TCP/IP vevébedllitdsokat tartalmazd mentpont.
13.1.2.1.1.1 | IP Address (IP cim) A kivdlasztott TCP/IP vevé IP cimét megadd mentpont.
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Meniipont Kifejezés Leiras
13.1.2.1.1.2 | Account Code (Azonosito) Az a menupont, amely megadja a vezérlépanel vagy
kommunikator modemije dltal kuldott egyedi azonositét a
megadott telefonszdmra vagy céldllomdsra. Ez a kéd a
felhaszndld azonositdsdra szolgdl. Kulén azonositdk
adhatdk meg a kilonbozé telefonszamokra és teriletekre.
A CS7002 modul azonositéja tartalmazhatjo az A, B, C, D, E
és F betlket.
13.1.2.1.1.3 Receiver Number (Vev§ szdm) Az a menUpont, amely megadja az azonositéhoz tartozd
vonal szamat.
13.1.2.1.1.4 | Line Number (Vonal szdm) Az a menUpont, amely megadja az azonositéhoz tartozd
telefonvonali vevd szamat.
13.1.2.2 Report Format Az a menupont, amely megadja a TCP/IP vevére kuldott
(Jelentésformdtum) jelentés formdatumat. A kompatibilis formdtumokhoz nézze
at a vevBegység leirdsat.
13.1.2.3 Receiver Polling (Vevdlekérdezés) | Az a menlpont, amelynek hatdsara a modul lekérdezési
Uzenetet kild a vevokre.
13.1.2.4 Polling Time (Lekérdezési idd) A TCP/IP lekérdezési idejét megadd menipont. Ennek az
értéknek egyeznie kell a TCP/IP vevén bedllitott lekérdezési
idével. A vdlasztott érték a kivdnt biztonsdgi szinttdl és az
atvitel koltségétdl fugg. 1- 255 perc kozott dllithatd. 0-ra
dllitva a bedllitds tiltva van.
13.13 SMS Reporting (SMS jelentés) Az SMS jelentés beallitasait tartalmazd menupont.
13.1.3.1.1 Phone Number (Telefonszam) Az a menupont, amely megadja azt a telefonszédmot,
amelyre az SMS jelentések mennek.
13.1.3.1.2 Account Code (Azonosito) Az a menUpont, amely megadja a vezérlépanel vagy
kommunikator modemie dltal kuldott egyedi azonositét a
megadott telefonszdmra vagy céldllomésra. Ez a kdéd a
felnaszndld azonositdsdara szolgdl. Kilon azonositdk
adhatdk meg a kilonbozé telefonszamokra és teriletekre.
A CS7002 modul azonositéja tartalmazhatja az A, B, C, D, E
és F betUket.
13.1.3.1.3 Protocol (Protokoll) Az a menupont, amely megadja a kivdlasztott SMS vevére
kuldott jelentés formatumat.
13.1.3.1.3.1 | SIA Single Evts (SIA egy esemény) | Az a menipont, amely azSMS jelentésben Ugy csoportositja
az eseményeket, hogy a jelentések kilon Gzenetekként
menjenek a kilénboz6 azonositokra.
13.1.3.1.3.2 | SIA Comb'd Evts Az a menilpont, amely azSMS jelentésben gy csoportositja
(SIA kombindlt esemény) az eseményeket, hogy a kiilénb6z6 azonositok
eseményjelentései egy lzenetben menjen.
13.1.3.1.3.3 | SIA area mods Az a menUpont, amely a tertletek azonositdsdhoz
(SIA teriletmodosito) terlletmodositokat engedélyez.
13.1.3.1.3.4 | Contact ID (Contact ID) A Contact ID formdtumot kivdlasztd menlpont
13.1.4 HomeText (HomeText) A HomeText jelentés bedllitdsait tartalmazé menlpont.
13.1.4.1 Site Address (Helyszin cim) A helyszin cimét tartalmazd mentpont.
13.1.4.2 Phone Numbers (Telefonszamok) | A HomeText telefonszam bedllitdsait tartalmazé menipont.
13.1.4.2.1 Phone Number n (Telefonszdm n) | A programozandd telefonszém sorszdémdt megadé
menupont.
13.1.4.2.1.1 | Phone Number (Telefonszdm) A telefonszdmot tartalmaz6 mendpont.
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13.1.4.2.1.2 | Report Groups Az a menUpont, amely megadja, hogy a telefonszamra
(Jelentéscsoportok) melyik jelentések menjenek.
13.1.4.2.1.3 | Language (Nyelv) Az SMS nyelvét megadbé menipont.
13.1.4.2.1.4 | Max Joined SMSs Az a menUpont, amely megadja az egy SMS-be
(Max kapcsolt SMS-ek) Osszeflizhetd és kildhetd lizenetek maximalis szamat.
13.1.4 Area Account Codes Az egyes teriletek azonositéit megjelenité mentpont. Az
(Terileti azonosito) azonositd a neki megfeleld tertlet jelentésével van kildve.
Kétféle azonositobedllitds van. Az elsé azonositot rendel az
egyes jelentési céldllomdsokhoz, a mdasodik azonositét
rendel az egyes terUletekhez. Ha mindkettét haszndlja, a
tertletazonositénak elsébbsége van.
13.15 Report Attempts Jelentésbedllitasokat tartalmazé mentpont.
(Jelentéskisérletek)
13.15.1 Max Report Attempts A CS7002 jelentéskisérleteinek szdmat megadd mendpont.
(Max. jelentéskisérletek) 0 - 15 kozott dllithato.
13.1.5.2 FTC Report Attempts Az a menUpont, amely megadja, hogy hdny jelentéskisérlet
(Komm. hiba jelentéskisérletek] torténjen egy céldllomdsra, mielétt Kommunikdcios hiba lép
fel. 1 - 15 kozott dllithatd.
13.1.5.3 Max Reports in 24h Az a menupont, amely megadja, hogy a CS7002 hdnyszor
(Max. jelentéskisérletek 24 6rdban) jelenthet 24 6rdban. A CS7002 ledll a jelentéssel, ha a 24
6ras idészakban az Uzenetek szdma tullépi ezt az értéket.
Ez 1 - 255 kozott dllithat. O-ra dllitva nincs korldtozds. Ez az
SMS-re és a TCP/IP-re vonatkozik.
13.1.5.4 Report Timeout (Jelentési idd) Az a menlpont, amely megadja, hogy a CS7002 egy vevére
torténd jelentési kisérlete mennyi ideig tarthat. Ha a
jelentés ez id6n tul is sikertelen, a kisérlet abbamarad. Ez 0 -
255 mp kozott dllithato.
13.1.5.5 Control Panel Timeout Az a menipont, amely megadja azt a maximdlis idét, amely
(Vezérlépanel id6zités) alatt a vezérlépanelnek el kell jelentenie az eseményt. Ha
egy CS7002 bedllitdscsoport van programozva mdasodlagos
jelentésre és a vezérlépanel nem jelenti el az eseményt ezen
id6 alatt, a jelentés a bedllitdscsoport szerint torténik. Ez 0 -
255 mp kozott dllithaté. 0-ra dllitva a bedllitds le van tiltva.
13.1.6 Backup Format Az a menUpont, amely megadja a jelentésformatumot, ha
(Tartalékformatum) tartalékként mds eszkdz van haszndlva. A tartalék eszkézon
ugyanazt a formatumot kell bedllitani.
13.2 Up/Download (Fel/letoltés) A fel/letoltszoftver és a vezérlépanel kozétti fel/letoltési
kapcsolatot vezérld bedllitédsokat tartalmazé menipont.
13.2.1 Connection Type (Kapcsolattipus) | Az adathivést vagy GPRS kapcsolatot kivdlaszté menipont.
13.2.1.1 CSD (Adathivas) Adatkapcsolat. Ez a médszer haszndlatos az adatok fe/
letoltéséhez. A modemhez hasonld, de vezeték nélkili és a
CS7002 modulba be van épitve.
13.2.1.2 GPRS (GPRS) Altalénos csomagkapcsolt rédidszolgdltatds. Globdlis
szabvdany vezeték nélkili kommunikdciéra. Tébb
sdvszélességet tdmogat, hasznalhato kis és nagy
adatcsomagok kildésére és fogaddsara.
13.2.2 Phone Number (Telefonszam) A fel/letoltészoftvert futtatd PC telefonszamat megadd
menupont.
13.2.3 IP Address (IP cim) A kivalasztott TCP/IP vevd cimét megadd menipont.
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13.2.4

Kifejezés

Site Initiated (Helyszinrél inditott)

Leiras

Az a menupont, amely lehet6vé teszi a modul és PC kdzotti
fel/letoltési kapcsolat kezel6rél torténd inditdsat.

13.2.5

Remote Initiated (Tavolrdl inditott)

Az a menupont, amely lehet6vé teszi a modul és PC kdzotti
fel/letoltési kapcsolat PC-rél torténd inditdsat. A PC hivja a
modult. Meg kell adni azt a telefonszdmot, amelyre a fel/
letoltési adathivds megy.

Ez a bedllitds egyéb bedllitdsoktdl is figg (Hivds eng. innen,
Auto-vdlasz és Visszahivds sziikséges).

13.2.6

Allow Calls From
(Hivds engedélyezése innen)

Az a menupont, amely csak ismert telefonszamra vdlaszol.
Ehhez a bedllitdshoz engedélyezni kell a Tavolrdl inditdst és
meg kell adni a PC telefonszdmdt a Fel/
letéltés>Telefonszam pontban.

13.2.7

Auto-answer (Auto-vdlasz)

Az a menipont, amely megadja, hogy a CS7002 vdlaszoljon
barmilyen bejové hivasra. Ehhez a bedllitdshoz
engedélyezni kell a Tdvolrdl inditast.

13.2.8

Call Back Req'd
(Visszahivds sziikséges)

Az a menUpont, amely megadja, hogy a C57002 visszahivja
a PC-t a fel/letoltési kapcsolat inditdsdhoz. Ehhez a
bedllitdshoz engedélyezni kell a Tavolrdl inditdst.

13.2.9

Auto U/D at Test Time
(Auto. fel/letdltés tesztnél)

Az a menupont, amely megadja, hogy a modul
automatikusan hivja a PC-t fel/letoltési kapcsolat
inditdsdhoz automatikus teszt utdn. Az automatikus tesztet
programozni kell a vezérlépanelen.

13.3.1

GSM (GSM)

Globdlis szabvény vezeték nélkili kommunikdciéra.
Tamogatja a keskenysavu idéosztdsos tobbszords elérést.

A GSM kapcsolat bedllitdsait tartalmazé menipont.

13.3.1.1

SIM PIN Code (SIM PIN kéd)

A SIM kdrtya halézati bejelentkezéséhez sziikséges PIN
kdédot bedllitd menlpont.

13.3.1.2

GSM Operator (GSM hdlézat)

Az aktudlis GSM hdldzatrél informaciét tartalmazo
menUopont, amely lehet6vé teszi a GSM hdlozat kézi
kivalasztasat.

13.3.1.2.1

Operator Selection
(Halézatvalasztds)

A modul dltal haszndlt GSM hdldzatot beallité mendpont.
00000 bedllitdsndl a hdalézatvalasztds automatikus. Kézi
valasztéshoz irja be a kivant haldézat azonositojat.

13.3.1.2.2

Current Operator
(Aktudlis halozat)

Az automatiousan vagy manudlisan vélasztott GSM
szolgdltatét megjelenité mentpont. Ez a bedllitas csak
akkor haszndlhaté, ha a modul bejelentkezett a hdlézatra.

13.3.1.3

SMS Service Centre Address
(SMS lzenetkdzpont szama)

Az SMS Uzenetkdzpont telefonszdmdét megadd
menupontot. Ezt dltaldban Uresen lehet hagyni, mert a
szdm hivasa a SIM kdrtydrél torténik. Tartalmaznia kell az
orszagkodot.

13.3.1.4

RSSI Value (Térerd)

A radidjel erésségének értéke. Hasonldé a mobiltelefonok
térerékijelzéséhez.

A jelszintet megjelenité mentpont. Az érték a radidés addk
és vevd kozotti jel erésségére utal. A jelszint értéke
id6kozonként frissul, ha a modul a halézaton van. A jelszint
értéke 0 - 31 kozotti, 99: ismeretlen.

13.3.1.5

Bit Error Rate (Bithibaardny)

Az aktudlis bithibaaranyt megjelenité mentpont. A
hibaardany értéke idékozonként frissil, ha a modul a
hdloézaton van. Ez az informdcid csak ellenérzésre szolgal.
Az érték 0% - 7%-ig terjedhet, 99: ismeretlen. Csak GPRS-re
érvényes.
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13.3.16 Connection Fault A kapcsolati hibaval kapcsolatos bedllitdsokat tartalmazé
(Kapcsolati hiba) menUpont. Kapcsolati hiba keletkezik, ha a modul nem tud
fellépni a GSM haldzatra.
13.3.1.6.1 Line Fault RF Level Az elfogadhatd térerdszintet megadd menlpont. Ha a
(Vonalhiba jelszint) térerd ezen szint ald esik a Vonalhiba késleltetés pontban
megadott ideig, vonalhiba jelzés keletkezik. Az érték 1-31
kozotti lehet, O esetén a funkci6 le van tiltva.
13.3.1.6.2 Line Fault Delay Az a menupont, amely megadja azt az idét, amelynél
(Vonalhiba késleltetés) tovabb kell a térerének a Vonalhiba jelszint érték alatt
lennie, miel6tt vonalhiba keletkezik. Ez 0-255 mp kozott
lehet.
13.3.1.7 GSM Engine Info A GSM modul paneli moduljanak rendszerinforméciéit
(GSM rendszerinformdcié) tartalmazé menGpont.
13.3.1.7.1 Manufacturer (Gydrtd) A GSM rendszer gydrtéjanak azonositéjdt tartalmazé
menupont.
13.3.1.7.2 Type (Tipus) A modul GSM modemjének tipusdt megjelenité menlpont.
13.3.1.7.3 Software Revision (Szoftververzid) | A kivalasztott modul szoftververziéjat megjelenitd
menupont.
13.3.1.7.4 Serial Number (Sorozatszdm) A modul GSM modemjének sorozatszamat megjelenitd
menlpont. Diagnosztikai célra hasznalhato.
13.3.2 CSD (Adathivas) Adatkapcsolat. Ez a mddszer haszndlatos az adatok fe/
letoltéséhez. A modemhez hasonld, de vezeték nélkili és a
CS7002 modulba be van épitve.
13.3.2.1 Speed (Sebesség) A GSM/adathivasos letoltés adatsebességét megadd
menlpont. Ennek az értéknek egyeznie kell a PC modemen
megadott sebességgel.
13.3.2.2 Use V1.110 (V1.110 haszndlata) Az a menUpont, amely engedélyezi a V1.110 haszndlatat a
helyszini inditdst GSM adathivdsokhoz. Engedélyezze ezt a
bedllitdst, ha a PC ISDN vonalon van és ISDN modemet
haszndl.
13.3.2.3 Mode (M4d) A helyszini inditdst GSM adathivdsokhoz haszndlt médot
megadd menlpont. Ha problémat tapasztal a fel/
letoltésnél, dllitsa transparent modrél nem-transparentre
vagy viszont.
13.3.3 Network (Hdlézat) A haldzati bedllitdsokat tartalmazd mendpont.
13.3.3.1 DHCP Assigned IP Address A CS7002 szdmara a GPRS hdl6zatra vald bejelentkezésnél
(DHCP-vel kiosztott IP cim) kiosztott IP cimet megjelenité menupont.
13.3.3.2 PPP User ID Az a menUpont, amely bedllitja a felh. azonositét PAP
(PPP felhaszndléi azonositd) bejelentkezésre. Erdeklédjon a hdldzati szolgdltatondl a PAP
bejelentkezés szlikségességérdl, és kérjen azonositot és
jelszét.
13.3.3.3 PPP Password (PPP jelsz6) Az a menupont, amely bedllitja a jelszét PAP
bejelentkezésre. Erdeklédjon a hdlézati szolgdltaténdl a PAP
bejelentkezés sziikségességérdl, és kérjen azonositot és
jelszot.
13.3.3.4 GPRS APN (GPRS elérési pont) A GPRS elérési pont nevét megadd menupont. Ezt a nevet

kérje a hdlozati szolgdltatotdl. Ezt meg kell adni TCP/IP
jelentés haszndlatakor.
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13.3.3.5 GPRS APN 2 (GPRS elérési pont 2) | CS7002 GPRS Module menlpont, amely egy 2. GPRS elérési
pontot ad meg. Ezt a nevet kérje a hdlézati szolgdltatotol. Ez
akkor hasznalandé, ha a kapcsolat nem hozhaté létre az 1.
GPRS elérési ponton keresztil.
13.3.3.6 Port Numbers (Portszamok) A TCP/IP port bedllitdsokat megadd mentpont.
13.3.3.6.1 TCP/IP Alarm Port A lekérdezésekre és riasztasjelentésekre haszndlt TCP/IP
(TCP/IP riasztdsi port) port szamat megadd menipont. Az alapértelmezett port a
9999 és normal kérdlmények kdzott nem kell médositani.
13.3.3.6.2 U/D Port (Fel/letoltési port) A fel/letéltésre haszndlt port szamat megadé mentpont.
13.3.4 Status Check (Allapotellenérzés) | A GSM események dllapotiizeneteit tartalmazé mendpont.
13.3.4.1 GSM Connection A GSM kapcsolat bedllitdsait megadd menipont.
(GSM kapcsolatok)
13.3.4.1.1 GSM Engine Comms Az a menupont, amely jelzi, hogy létrejétt a kommunikdaciod a
(GSM rendszer komm.) GSM modullal.
13.3.4.1.2 SIM PIN Accepted Az a menipont, amely jelzi, hogy a SIM kartya PIN kédja
(SIM PIN elfogadva) helyesen lett beirva.
13.3.4.13 Logged into GSM Network Az a menipont, amely jelzi, hogy a GSM modul
(GSM hdlézatba bejelentkezve) bejelentkezett a hdlézatra.
13.3.4.1.4 SIM PUK Required Az a mendpont, amely jelzi, hogy a SIM kartya blokkolva
(SIM PUK sziikséges) lett és a felolddshoz PUK kod sziikséges. Tegye a kartyat
egy mobiltelefonba és irja be a PUK kédot. Ha a kdrtya fel
lett oldva, tegye vissza a GPRS modulba.
13.3.4.1.5 Sending SMS (SMS kildés) Az a menipont, amely jelzi, hogy a modul SMS-t kild a GSM
halézaton.
13.3.4.16 Using GSM Audio Az a mentpont, amely jelzi, hogy a modul GSM audio médot
(GSM Audio haszndlatban) hasznal. A GSM audiocsatorna van haszndlatban, ha a
panel a dlézat hangcsatorndjdn jelent.
| a GSM hdlézat h gjén jel
13.3.4.1.7 Using GSM CSD Az a menupont, amely jelzi, hogy a modul adatkapcsolatot
(GSM adathivds haszndlatban) | hoszndl.
13.3.4.1.8 GPRS Connected Az a menipont, amely jelzi, hogy a modul bejelentkezett a
(GPRS kapcsolatban) GPRS hdlézatra.
13.3.4.19 Good RSSI (J6 térerd) Az a menupont, amely jelzi, hogy az aktudlis térerészint
egyenld vagy nagyobb, mint a Vonalhiba jelszint pontban
megadott érték. Ha a térerd ezen érték ald esik, GSM
vonalhiba keletkezik.
13.3.4.2 Mains (Hdl6zati tdplalds) A tappal kapcsolatos dllapotlizeneteket tartalmazd
menupont.
13.3.4.2.1 Battery Fault (Akkuhiba) Az akkumuldtorral kapcsolatos problémdt jelzé mentpont.
13.3.4.2.2 SM PSU Fault A 3.8V-0s kapcsolotizemd tdp hibdjdt jelzé mentpont.
(Kapcsoléuzem( tép hibdja)
13.3.4.2.3 Mains Fault (Hal6zathiba) A buszra mend tdp hibgjét jelz6 mentpont.
13.3.4.3 Application (Alkalmazds) Alkalmazdssal kapcsolatos dllapotizeneteket tartalmazéd
menuUpont.
13.3.4.3.1 Downloading (Letoltés) Az a menipont, amely jelzi, hogy letéltés van folyamatban.
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13.3.4.3.2 Download Starting Az a menipont, amely jelzi hogy a letéltés rovid idén belil
(Letdltés kezdete) megkezdddik.
13.3.4.3.3 Reporting (Jelentés) Az a menupont, amely jelentés alatt dllapotiizenetet jelenit
meg.
13.3.4.3.4 Hit 24H Report Limit Az a menupont, amely jelzi, hogy a 24 érdban
(24 6rés jel. limit elérve) engedélyezett jelentések max. szama el lett érve. Ez az SMS
és GPRS jelentésekre vonatkozik.
13.3.5 HomeText (HomeText) A HomeText bedllitasait tartalmazd mentpont.
13.3.5.1 Keypad for Zone/User Name Az a menipont, amely megadja, hogy mely kezeldn jelenjen
(zéna/felh. nevet megj. kezeld) meg a zéna vagy felhaszndlénév, amelyre az SMS megy.
13.3.5.2 Relay Unrecognised SMS to Az a menupont, amely, ha engedélyezve van, minden
Admin (Ismeretlen SMS-ta ismeretlen szdveges Uzenetet a rendszergazdanak
rendszergazddnak tovabbit) tovabbit.
13.4 Model (Tipus) A kivalasztott modul tipusdt megjelenité menipont.
13.5 Version (Verzio) A kivalasztott modul szoftververzi6jat megjelenité
menupont.
13.6 Default Settings (Alapbedllitasok) | A kivdlasztott modult gydri alapra visszadllitd menipont.

Muszaki adatok

Tapfesziiltség

Tapellatas

12V £ 2%

Aramfelvétel -

Készenlét

30 mA 12V-ndl == £ 2%

Aramfelvétel -

Max. az akkumuldatorvezetékeken

2A 12V-nal === £ 2%

Altalanos adatok

Kartya méret Méretek (szélesség x magassdag x mélység) 97x102%24 mm

Kornyezeti adatok | Miikédési hmérséklet +0°C-+49°C
Paratartalom Max 93%
Tomeg 115¢g
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14. Fejezet A CS9104 beadllitasa

Bevezetés

A CS100 egy intelligens videorendszer, amely az ismétlodé mozgésokat jelenetekbe rendezi. A
nem ismétl6dé mozgasokat szétvalogatja emberi és nem emberi tipustiakra, €s sarga €s piros
szinnel jeloli 6ket.

* A sarga szin jelez barmilyen mozgast.

* A piros szin jelez barmilyen emberi mozgast.
Ezek a felvételek az Osborne-Hoffman (OH) PC (szoftveres) vevore tovabbitodnak (1.74 vagy
késGbbi verzio) a paneli ethernet porton vagy GPRS kapcsolaton keresztiil a CS7002-r61. A video

MPEG4 formatumu, amelyet a legtobb mai médialejatszo tamogat. A riasztasi jelentések kodolva
vannak a maximalis biztonsag érdekében.

1.dbra  CS9104 dttekintés

EV100-CS/MS/
MSIR PIR/ == — — g—
Kameras J

mozgdsérzékeld
C

_» Helyi monitor

- _— _— — _— _— 4

|
|
|
|
|
|
L — — — — 4 ( GPRS \

v o [omy

OH vevé

Ellendrzott

vagy

nem ellen6rz6tt? vagy

\ Ethernet /

Telepités

1. Szerelje a CS100-at a dobozba.

2.Gbra  CS9104

2. Kodsse a PIRCam-ot (kameras mozgasérzékeld) a CS100-ra a hat sorkapcson keresztiil.
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3.dbra A PIRCam bekétése a CS9104-hez

1 COM 4 Video A
2 +12V DC 5 Video B
3 +12V kamera 6 Zbnabemenet

3. Kosse a PIRCam-ot a CS100-hoz. Egy CS100-ra max. 4 db PIRCam kothetd.

Megj.: DA 14.4.1.3 Z6ndk tiltdsa pontban tiltsa le a nem haszndlt kamera/zénabemeneteket. Tegyen 4K7
ellendlldsokat a panelre.

4.Gbra A CS9104 kétése a PIRCam-hoz

1

2

3

4

5

6
1 +12V kamera 4 Zbnabemenet
2 COoM 5 Video B
3 +12V DC 6 Video A

Megj.: AVideo A és Video B kiegyenlitett jelek. A videojel polaritdsanak felcserélése (Video A és Video B) esetén a
kép felismerhetetlen lesz, vagy nem lathatd. Ha a Video B nincs bekotve, a kép torz vagy homdlyos lesz.

4. Kdosse a piros vezetéket az AUX-ra, a feketét a COM-ra (3. abra ) a CS100-r6l. Ez taplalja a
kamerakat.
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5.dbra A CS9104 kétése a panelre

1 Piros és fekete vezetékek

& A kabel hibas bekotése az eszk6z karosodasat okozhatja.

Jelentés a CS7002-n keresztul GPRS-en

Ahhoz, hogy a CS7002 riasztasokat és videofelvételeket kiildjon GPRS-en keresztiil az OH
vevore, csatlakoztassa a fehér szalagkabelt a CS100-r61 a CS7002-re. A GSM modul telepitéséhez
lasd a CS7002 Telepitoi kézikonyvet.

6.dbra  Fehér szalagkdbel csatlakozdsa

1 Fehér szalagkabel csatlakozésa

Megj.:  SIM kdrtya behelyezésekor, kivételekor vagy cseréjekor az akkumuldtort és a hdldzati tapldalést le kell
venni.

SIM kartya PIN kédjanak programozasa

1. Ha lehetséges, a SIM kartya PIN kodjat hasznalat el6tt be kell programozni.

2. Valassza a Telepitéi menlii>CS9104 VVM>Options/GSM/SIM PIN Code pontot és irja be a
SIM kartya PIN kodjat.

Vegye le a tapot a rendszerrdl (haldzatot és az akkumulatort).
Tegye be a SIM kartyat.

Kapcsolja vissza a tapot.

S

Ellenérizze a SIM kartya miikodését az Installer menu>CS9104 VVM> Options>Status
Check pontban. A kijelz6n az alabbi jelenik meg.

SIM Pin Accepted (SIM PIN elfogadva)
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Logged into GSM Network (GSM halézatba bejelentkezve)
Good RSSI (J6 térerd)

SIM kdrtya behelyezésekor, kivételekor vagy cseréjekor az akkumuldtort és a hdlézati tapldaldast le kell venni.

GPRS kapcsolat bedllitasa
Az alabbi beallitasokat kell megadni.

1. tablazat GPRS kapcsolat bedllitdsa

Meniipont Miivelet

14.7.1.1 SIM PIN Code Itt adhaté meg a kéd, amellyel a SIM kartya bejelentkezik a GSM halézatra. A SIM

14.7.2.5.1 GPRS APN Itt adhaté meg a GPRS elérési pont neve. Ezt a szolgdltatd adja meg.

(GPRS elérési pont neve)

14.7.2.4.3User ID Itt adhatd meg a PAP bejelentkezéshez szitkséges azonosité. Erdeklédjon a

(Felh. azonositd) szolgdltatondl, hogy PAP bejelentkezés sziikséges-e, és kérjen azonositét és
jelszot.

14.7.2.4.4 Password (Jelszd) | Itt adhaté meg a PAP bejelentkezéshez szilkséges. Erdeklddjon a szolgdltatondl,
hogy PAP bejelentkezés sziikséges-e, és kérjen azonositdt és jelszot.

Jelentés etherneten keresztiil

7. dbra Paneli ethernet és videokimenet csatlakozé

1 Paneli ethernet port

2 Sarga kimeneti csatlakozo

Riasztasok és videofelvételek etherneten keresztiili kiildéséhez csatlakoztasson egy 10BaseT
kabelt a paneli ethernet portra (7. dbra ).

Video minoségének ellendrzése

A videokimenet (sarga) az ethernet port mellet talalhat6 (7. dbra ). A video helyi monitoron
nézhetd, és sziikség esetén a CS100 megfeleld beallitasai modosithatok.

2. tdblazat VideominGség ellenérzése

Meniipont Miivelet

14.3.4.1 Enable Recording =ON | A video engedélyezése.
(Felvétel eng. = BE)

14.3.3.1 (1) Camera n (Kameran.) | Fokuszdlas egy kamerdra
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A feldolgozas nélkiili kameradk figyelése

A kameraillesztd panelen harompodlust videokimenet van a kamerak feldolgozas nélkiili
figyelésére. Ez a kiilon vasarolhaté VVMiQ-kabelen keresztiil csatlakozik.

Megj.: Normdl m(ikddés kdzben ezen a kimeneten ugyanaz a jel van, amely az intelligens mozgdasérzékeld
rendszerbe is bekeril. Esetleg Iathatd a kamerdk kozoétti valtds és a videomindség digitalizdlds elbtt.

A potméter bedllitasa
A videomindség javithatd az egyes kamerajelek optméterének allitasaval a CS100-on.

1. Emelje meg a kamerailleszté modult a kartyatartoban.

Csatlakoztassa a kamerat a monitorhoz a 3-pdlust videocsatlakozo (8. dbra ) és a VVMiQ-kabel
segitségével. Ezzel a kamerak feldolgozas nélkiil figyelhetok.

8. dbra  3-pdlusu videocsatlakozé a CS9104-en

| 3-p6lusu videocsatlakozd

2. Allitsa be a monitort Gigy, hogy a tesztelend kamerat mutassa a CS9104> Video> Video 1Q
Lite>Camera n pontban az OK gomb megnyomasaval.

3. Aktivalja a PIRCamot.

4. Kis csavarhtizoval csavarja a potmétert addig, amig a lehet6 legtisztabb képet kapja.

A CS100 felismertetése

Ha a modultanitast valasztja, a CS100 feltanitodik a vezérlopanelen és a kezelon is.

1. Nyomja meg az OK gombot a rendszer alapallapotaban, és irja be a telepit6i kodot.
2. AT gombokkal 1épjen az Enrol Modules>FEnrol pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 keresni kezdi a modulokat. Az Enrolling kiiras jelenik meg a folyamat kdzben (kb. 12
mp).

4. A modulok felismerése utan a kezeld sipol és a kiiras eltiinik.
5. Ellendrizze a felismert modulokat. A T4 gombokkal 1épjen a Commands pontra, majd OK.

6. Nézze végig a naplot, ellendrizze, hogy a CS100 modul fel lett-e ismerve (modul azonosito: 65).

A CS9104 programozdsa

A programozasi hivatkozasok a meniitérkép szamozott pontjaira utalnak.
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CS9104

A CS9104 attekintése
1 ( 7Reporting )

2 (" Up/Download

3 Q AVideo )

4 Zones

5 C Automation )

6 Q @ﬂse Server
7 Options )
8 Q :Model

9 Version

10 ( Default Settings



CS9104 jelentés

14.1.1 C Report Control ) 14111 (1) Report 1 141111

2-6. jelentések ua. mint fent

Destination
141112 | Backup Destination

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i Kézikonyv

Events

Arm/Disam/Alarm
Alarms

14.1.1.1.3

Events )
Report Delay
Report When

14.1.1.1.4

14.1.1.15

Alarm Restores
Openings/Closings

Zone inhibit and Restores
Tamper/fault

Tampers and Restores

Zone fault and Restores
Expander fault and Restores
Siren/Line Faults and Restores
RF Sensor Lost and Restores
RF Low Battery and Restores
Mains

Mains fault and Restores

Aux Overcurrent and Restores
Communications

Fail to Communicate

Test Reports

Miscellaneous

B.14.7

ProgrambDownload
Zone Inactivity Monitor j

1412 ( TCP/IP Reporting ) 14121

Receiver 2 same as above

141.2.2 Report Format

141211 ( (1) Receiver1 )

14.1.2.1.1.2
1412113
14.1.2.1.1.4
14.1.2.1.15

Domain Name
Account Code
Receiver Number
Line Number

14.1.2.1.1.1 (IP Address \

141231
14.1.2.3.2

14A1.2.4<Receiver Direct on Serial Po@

14.12.3(  Receiver Polling

14-1-2-5< Redundant Serial Receiver)

Polling GPRS
Polling Ethernet

1413 Q E-Mail Reporting ) 14.1.3.1( Receivers ) 141311

([WE-Maill )

2. e-mail ua. mint fent

14.1.3.2 E-Mail Server 14.1.3.2.1

14.1.3.2.2

14.1.32.3 ( (1) E-Mail Accounts ) 14.1.32.3.1( (1) E -Mail 1

IP Address

Domain Name

14.1.3.1.1.1 ( E-Mail Address
14.1.3.1.1.2 | Account Code

1414 SMS Reporting

141.41( (1) Receiver 1 )14.1.4.1.1

Receiver 2 same as above 14.1.4.1.2

Phone Number
Account Code

14.1.5( Partiton Account Codes)14-1.5.1( (1) Area 1 )14.1.4.1.3

Area s 2-8 same as above

14.16 Report Attempts

14.1.7 Backup Format

14.16.1( Max. Report Attempts
14.16.2| FTC Report Attempts
14.1.6.3| Max Reportsin 24 h
14.1.6.4| Report Timeout
14.1.6.5 Control Panel Timeout

14.1.6.6| Max Video Reports per Arm Cycly

CS9104 fel/letoltés

14.2.1 IP Address
14.2.2 Domain Name

1423 Site Initiated

14.2.4 Remote Initiated

1425 Auto U/D at Test Time
14.2.6 Max U/D Authentication Attempts
1427 U/D Authentication Disable Time

2. e-mail ua. mint fent

14132311 User D
14132312\ Password
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CS9104 video

14-3-1( ‘Event Triggers )14.3.11( Event Recorders )14.3.1.1.1( (1) Recorder 1 )14.3.1.1.1.1(

14-3-1-2< Max Triggers Per Arm Cycle

D)

14-3»1-3< Trigger Correlation Window

)

4 Debounce Timeout

Triggers )

14.3.1.1.1.1.1
14.3.1.1.1.1.2)

/Chonge Arm State
Non-zone Alarams
14.31.1.1.1.3| Disarmed Zone Activity
14311114 Armed Zone Activity
11311115 Fully Armed Zone Activity

14.3.1.5<Disoble Camera Pattern Post Trig)

14.3.1.1.1.2( Trigger Zones )

14.3.1.1.12.1( |5t Zone
143.1.1.1.22| 2nd Zone
14.3.1.1.1.2.3| 3rd Zone

14.31.1.1.2.4\_4th Zone

14.3.1.1.1.3 Areas

14.32( Picture Settings )

>14.3.2.1.l

14.3.21( Pre-Trigger

143212
14.3.2.1.3
14.3.2.1.4

Picture Quality \
Frame Rate

Fraction Picture Rate
No. Frames to Store

14.3.2.20  Post-Trigger )1432.21 (" Picture Quality \
143222| Frame Rate
143223| Fraction Picture Rate

No. Frames to Store

14.32.2.4

14323 Special Events )14.3.2.3.1

14.3.2.3.2

Total Video Length
Individual Clip Length

14.3.3( Video IQ Lite )

)14.3.3.1.1

14.3.31( (1) Camera 1

14.3.3.1.2
14.3.3.1.3
1433.1.4
14.3.3.1.5
14.3.3.1.6

1434(  Options )

Camera Preprocessor Sensitivity
Camera Classsifier Sensitivity
Camera Office Threshold
Camera Param 2
Camera Param 3
Camera Param 4

143.4.1( Enable Recording
14.34.2| PAL/NTSC
143.43( TV Output
4 4
CS9104 zonak
14.41( PIR Zones 14411 ( Zone Bank
14412 |  Zone Offset
14413 | Disable Zones
14.41.4 | Report with Camera Confirm Only
14415 | EOL 4K7 override

&

14.42 ( Camera Zones 14421 Zone Blank

14.4.2.2
14.4.2.3
14.4.2.4

Trigger on Any Motion

Alarm with PIR Zone Confirm Only
Tamper on Camera Sync Loss

14.425 K Power Down Cameras when Disarmed




CS9104 autclnatizdlés

1451 ( Enable Automation

1452 | |P Address
1453 | Domain Name
1454 | UserlD

1455 | Password

1455 (Transiton Sroodcasts)

1456.1 [ Interface Configuration
145.62 | 7Zone Status

14.56.3 | Zone Snapshot

14564 1 Area Status

14565 | Area Snapshot

14566 | System Status

14567 | X-10 Message

14568 | Log Event

145.6.9 ( Keypad Messsage

CS375-CS575 - CS875

1457 Communds/Reques@

14538 ( LCDT<ey50d Address )

14571 Q 'Misc Requests )

145711
145.7.1.2
145.7.1.3
1457.1.4
145.7.15
145.7.1.6
145.7.1.7
1457.1.8
145.7.1.9
14.5.7.1.10

Interface Configuration
Zone Name

Zone Status

Zone Snapshot

Area Status

Area Snapshot

System Status

Log Event ‘
Date / Time

RF Transmission

J

1457.2 (- Misc Commands

145.7.2.1
145.7.2.2
145.7.2.3

X-10 Message
Store Comms Event
Zone inhibit Toggle

14573 Programming )

145.7.3.1
145.7.3.2

Program Data Request
Program Data Command

Telepit6i Kézikonyv

145.7.33 (" User Info Request 145.7.33.1 With PIN
14.5.7.3.3.2 Without PIN

14.5.7.3.4( Set User Code ) 145.7.3.4.1 With PIN
14.5.7.3.4.2

Without PIN

145.7.35( Set User Authority 1457351 With PIN
!—D 145.7.35.2 L Without PIN
145736(  Set Date/Time
14.57.4 Keypad Functions ) 14.57.4.1( Ist Keypad Function) 1457411 With PIN
145.7.4.1.2 Without PIN

CS9104 Premise szerver

146.1 [ Enable Premise Server

146.2 | |P Address

14.6.3 | Proxy Server IP Address

14.6.4 | Router IP Address

1465 | Send Video to Premise Server
1466 | Dedler ID

146.7 | Reset Encryption Key

14.6.8

Register with Premise Server )

145.7.4.2
145.7.43
145.7.4.4
145.7.45

2nd Keypad Function
Send Keypad Text
Keypad Terminal Mode
Keypad Tone Broadcasts

B.14.9
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CS9104 beadllitasok

147 ( GSM ‘) w711 ( SMPINCode )
14.7.12 GSM Operator 14.7.12.1 / Operator Selection
14.7.1.2.2| Current Operator

14713 ‘ SMS Service Centre Address

14.7.1.4 RSSI Value
Bit Error Rate

14716 ( Connection Fault 14.7.16.1( Line Fault RF Level
14.7.1.6.2\_ Line Fault Delay

14.7.17 GSM Engine Info 14.7.1.7.1

14.7.1.7.2
14.41.7.3
14.7.1.7.4

14.7.15

Manufacturer
Type

Software Revision
Serial Number

1a72( Network ) 14721 GPRS Ethernet
14.7.2.2

Dial-up

14723 IP Address 14.7.2.3.1 Use DHCP

14.72.32| Our IP Address
14.7.2.33| DHCP Assigned IP Address
14.7.2.34| Gateway IP Address

14.7.2.35 | Subnet Mask

14724 PPP 14.7.2.4.1 /Phone 1

14.7.2.4.2| Phone 2

14.7.2.43| User ID

14.7.2.4.4 | Password

14.7.2.45| Max Session Time

147.2.46 | Max Dial Attempts ‘
14.7.2.4.7 | Max Line Speed )

I

14.7.2.4.8 ( Advanced 14.7.2.4.8.1( CHAT Login
14.7.2.48.2| PAP Authentication
14.7.2.4.8.3| CHAP Authentication ID
14.7.2.4.8.4| Log PPP Activity
14.7.2.4.85| Log CHAT Activity
14.7.2.48.6| Default Routing Table Entry
14.7.2.48.7\ Get IP from ISP

147248 ( Additional Parameters

. 14.7.2.488.1( Parameters 1

14725 ( GPRS ) 147251 ( GPRS APN 14.7.2.4882| Args 1
14.7.25.2| GPRS APN 2 14.7.2.48.8.3| Parameters 2

14.7.2.5.3 | GPRS Disconnect Delay 14.7.2.488.4| Args 2
— 14.7.2.48.8.5| Parameters 3

14.7.2.4.8.8.6 \ Args 3

14.7.2.6 ( DN! 14.7.26.1 [ Use DNS
14.7.2.6.2| DNS 1 IP Address
14.4.2.6.3| DNS 2 IP Address

14.7.2.6.4 \ Our Domain Name

14727 (' Pport Numbers ) 14.7.2.7.1 ( TCP/IP Alarm Port

14.7.2.7.2| U/D Port

14.7.2.7.3| E-Mail Port

14.7.2.7.4| Automation Port

14.7.2.7.5| Video Port

14.7.2.7.6 \_Premise Server Proxy Poy

1473 status Check ) 14731 (" GSM Connection ) 47311 "GSM Engine Comms
14.7.3.1.2

SIM PIN Accepted

14.7.3.1.3| | ogged into GSM Network
147314 S|M PUK Required

14.7.3.15| Sending SMS

147316 | GPRS Connected

|
14.7.3.1.7  Good RSSI )

147.32 Mains 147321 (attery fault
14.7.3.2.2 | Bus Power fault
14733 ( Application ) 14.7.3.3.1 ( Downloading
Download starting
Reporting

14.7.3.3.2
Hit 24H Report Limit

14.7.333
14.7.33.4
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A PIRCam zona beallitasa

A CS100-ra max. 4 PICRCam kothet6. Min den PIRCamnak egy PIR és egy kameras zonéja van.
E két zonanak kiilon zénaszama van a rendszerben. A CS100-ra nyitasérzékelp vagy egyéb mas
érzékeld is kotheto.

A PIR zénaszam beallitasa

3. tabldzat PIR zénaszdm bedllitdsa

Meniipont Miivelet

14.4.2.1Zone Bank ( Z6nakészlet) A kameras zonaknak valaszthato kezdé zonajuk van.
0 = els6 kamerazona az 1. zéna
1= els@ kamerazdna a 9 zdna (alapbeallitas).

Mozgdsérzékelés

4. tablazat Mozgdsérzékelés

Meniipont Miivelet
14.4.2.2 Trigger on Any Motion A kamerazdnak beallithatok, hogy emberi mozgasra vagy barmilyen mozgésra
(Inditas barmilyen mozgasra) jelezzenek.

Barmilyen mozgasra vald inditasra vélassza a BE beallitast.
Emberi mozgésra val6 inditasra valassza a Kl beallitast.

Megerosités

A PIR zona megerositése ugyanazon PIRCam kamerazondjaval

14.4.1.4 Jelentés csak kameras megerdésitéssel = BE

A PIRCam PIR zoénéjanak jelzését meg kell, hogy erdsitse ugyanazon PIRCam kamerazdnéja, a
dual érzékeldkhoz hasonloan. Ez kameranként allithato. Ha ez KI allapotban van, nincs
megerdsités.

9.dbra A PIR zéna kamerds megerdsitése ugyanazon PIRCamon
Kamerazéna
29 nyitva 29 nyitva

——

PIR z6na

I
23 nl/itva z3l nyitva |

PIRCam ITartdsi idé ITGrtéSi id6

] 1 1
I |

I I I

. 10s meger. id6 J| . 10s meger. id6
I
v v Megerdsitett PIR sz v
23 nyitva 23 nyitva
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Tartdsi ido
14.3.1.4 Tartasi idozités

Ez az az id6 masodpercben, amellyel a zona nyitva tartasa novelhetd (tartasi id6) egy kameras
zonan. Ha a kamerazona emberi mozgast érzékel, a zona nyitottként jelenik meg a kezelén. Mivel
a zona rovid idén belill sokszor aktivalodik, ez az idé novelhetd a kameras zonan.

10s megerositési ido

Ez a PIR meger6sitési id6 fix, 10mp a PIR zona megsértésének pillanatatol indul. Ha ezen id6 alatt a
kamerazona mozgast észlel, a PIR zona kinyilik és riasztas keletkezik.

Kamerds zona megerositése barmely masik (maximum 4) zonaval

14.4.2.3 Riasztas csak megerdsitett PIR zonaval

A kamerazona csak az alabbi feltételekkel okoz riasztast.

* A zdnat inditozonanak kell beallitani a » A fenti kritériumoknak teljesiilniiik
14.3.1.1.1.2 Indit6z6énak pontban, és kell a 14.3.1.1.1.1 Inditasok pontban
a kamera tartasi idGtartama alatt kell beallitott események valamelyike alatt.
megsérteni.

10.dbra  Kamerds zéna megerésitése mds zondval
Kamerazéna

29 nyitva 29 nyitva

— N

ITqrtési id6 ITartési id6

1 1
I |
| I Masik zona
I n
]IOS meger. ido I
I
I
I
I

Rendszerallapot

1
|
|
|
|
|

Kikapcsolva Elesitve

I
I
I
I |
I I I
| I I
I I |
v Vfleger. kqmerqzéntw

29 nyitva 29 nyitva
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Videofelvételek inditasa

A rendszer beallithato, hogy a kamera beallitasai alapjan videofelvételt inditson.

A kamerabeallitasok szerinti videofelvétel inditasa

11.4bra  Kamerabedllitdsok szerinti felvétel inditdsa (1)
14.3.1.1.1.1 Inditds

Elesitett dllapot és kilépési idé Teljesen élesitett allapot
Esemény korreldcios ablak  Esemény korreldciés ablak

— N T

14.3.1.1.1.2 Inditlé zona

]
I

|

! Kilépési idd | Elesitve Elesitve
| | .

! o |
v Rendszerallapot v v
Felv. Felv. Felv. Felv. Felv.

12.4bra  Kamerabedllitdsok szerinti felvétel inditdsa (2)
14.3.1.1.1.1 Triggers

Kezel6i panik Elesitett dllapot véltdsa Zénaaktivitds kikapcsolt all.-ban

1 1 1 |
v |

14.3.1.1.1.2 indit6 z6na

Kilépési id6 Elesitve

Rendszerallapot v v

Felv. Felv. Felv. Felv.

Kamera 1-4
* A zdnat inditozonanak kell beallitani a 14.3.1.1.1.2 Inditézénak pontban és a kamera
tartasi ideje alatt kell megsérteni.

* A fenti kritériumoknak teljesiilniiik kell a 14.3.1.1.1.1 Inditasok pontban beallitott
események valamelyike alatt.
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Esemény korreldcios ablak

5. tabldzat Esemény korreldciés ablao

Meniipont Funkcié

14.3.1.3 Trigger Correlation Window | Beallit egy idétartamot (0-255s), és az esemény el6tti felvételeket ezen id6tartamban
(Inditasi korrelacios ablak) régziti. Az esemény lehet egy zéna kinyilasa, de még nem riasztas, pl. be/kilépd
z6na. Az alapértelmezett id6 35 mp.

Nem-zona riasztasok / specidlis események

6. tdbldzat Nem-zdna riasztdsok / specidlis események

Meniipont Funkcio

14.3.2.3.1 Total Video Length Felvételt indit életvédelmi esemény alatt. Specidlis esemény esetén (panik, orvosi,
(Teljes video idétartam) tliz, kényszeritett nyitas) a CS9104 a teljes id6tartamra vonatkozo felvételt elkdildi.
Ez 0-255mp kozott allithatd. Az alapbeallitas 60mp.

14.3.2.3.2 Individual Clip Length Noveli a kommunikacié sebességét életvédelmi eseményeknél
(Egyenkénti felvétel idétartam) Ez 0-255mp kozétt allithatd. Az alapbeallitds 7mp.

Videofelvétel bedllitasai

13.4bra  Videofelvételi bedllitdsok

6 pre-frames at 0.5f/s

Bedllithato a képsebesség €s a rogzitendd képkockaszam.

* Az I-kocka (intraframe) teljes » A P-kocka “prediktiv”’ képkocka,
képinformaciot tartalmaz. amely az el6z6 képkocka ota tortént
valtozasokat tartalmazza.

*  Minden videoanyag I-kockaval indul.

Megj.: A pre és post képkockdk kis szdma (3-ndk kevesebb) megnéveli a videofdjl méretét az I-kockdk magas
sz@zalékardnya miatt.
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Funkcio

Meniipont

14.3.2.1.2 Frame rate for pre-event recording
(Esemény elétti felvétel képsebessége (1-100 fps))

Ez adja meg az esemény elétti felvétel masodpercenkénti
képsebességeét (fps). 1-100 fps kdzott allithato. Alapbeallitas: 0.

14.3.2.1.3 Fraction frame rate (Esemény el6tti felvételi
képsebesség tizedesrésze (tizedesvesszd utani érték,
0-99 fps)).

Ez adja meg az esemény elétti felvétel képsebességének
tizedesrészét. 0-99 fps kozott allithatd. Alapbeallitas: 50

14.3.2.1.4 Number of pre-event frames to store
(Esemény elétti tarolando képkockak (0-255))

Ez hatérozza meg, hany esemény el6tti képkocka legyen tarolva.
0-255 kdzott allithato, az alapbeallitas 6

Esemény utdni
8. tabldzat Esemény utdni bedllitdsok

Meniipont

Funkcio

14.3.2.2.2 Frame rate for post-event recording
(Esemény utani felvétel képsebessége (1-100 fps))

Ez adja meg az esemény utani felvétel masodpercenkénti
képsebességét (fps). 1-100 fps kdzott allithato. Alapbeallitas: 4.

14.3.2.2.3 Fraction frame rate for post-event recording
(Esemény utani felvételi képsebesség tizedesrésze
(tizedesvesszd utani érték, 0-99 fps))

Ez adja meg az esemény utani felvétel képsebességének
tizedesrészét. 0-99 fps kozott allithatd. Alapbeallitas: 0.

14.3.2.2.4 Number of post-event frames to store)
(Esemény utani tarolandd képkockak (0-255))

Ez hatérozza meg, hany esemény utani képkocka legyen tarolva.
0-255 kozott allithato, az alapbeallitas 10.

Videominoség beadllitasai

9. tdbldzat Video mindségének bedllitdsai

Funkcio

Meniipont

14.3.2.1.1 Picture Quality (Képmin&ség) Alapérték: 2.

Esemény el6tti képmindség

A képmindség beéllitasa hatarozza meg az MPEG4 téméritést.
Ezeket a bedllitasokat a hasznalhat6 savszélesség fuggvényében
kell megadni. A savszélességnek a GPRS esetében van
jelentésége. Egy felvétel etherneten masodpercek alatt
tovabbithatd, mig ugyanaz GPRS-en percekig is tarthat.

0. beallitas = alacsony foku tdmdrités és nagy méret / legjobb
videomindség. Ez hosszabb idf alatt tovabbithaté GPRS-en.

3. bedllitds = magas foku tdmdrités és kis méret / legrosszabb
videomindség. Ez gyorsabban tovabbithaté GPRS-en.

14.3.2.2.1 Picture Quality (Képmindség) Alapérték: 2.

Esemény utani képmindség

14.3.2.2.4 Number of post-event frames to store
(Taroland6 esemény utani képkockak (0-255)).

Ez hatérozza meg, hany esemény utani képkocka legyen tarolva.
0-255 kozott allithato, az alapbedllitas 10.

14.3.3.1.1 Camera Preprocessor Sensitivity
(Kamera el6feldolgozasi érzékenység)

VVMIQ el6feldolgozési érzékenység kameranként.

Ez adja meg a hattérre és az el6térre vonatkozd érzékenységet
egy kamerara. Az alapbeallitas 2.

0 = Alacsony érzékenység (kevesebb sarga kocka).

3 = Magas érzékenység(tobb sarga kocka).

B.14.15
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9. tdbldzat Video minGségének bedllitdsai

Meniipont Funkcioé

14.3.3.1.2 Camera Classifier Sensitivity VVMIQ mozgas/emberi mozgas elkiilonitési érzékenysége
(Kamera osztalyozasi érzékenység) kamerankeént.

Ez adja meg az emberi és egyéb mozgas megkiilonboztetésére
vonatkozé érzékenységet egy kameréara. Az alapbeallitas 2.

0 = Alacsony érzékenység (tobb objektumot itélhet nem-
emberinek, tobb sarga kocka).

3 = Magas érzékenység (az objektumokat nagyobb
valésziniiséggel tekinti emberinek, tbb piros kocka).

14.3.3.1.2 Offline Threshold (Lekapcsolasi kiiszdb) Ezt akkor kell programozni, ha a VVMIQ szamara tul s6tét van a
mozgasérzékeléshez. Tul kevés fény esetén a VVMIQ egy ikont
jelenit meg, amellyel jelzi, hogy a piros vagy sarga kockak jelzése
kevésbé megbizhatd. Az alapérték 1.

0 =a VVMIQ hamarabb all le az érzékeléssel.

3 = Az érték ndvelésével a rendszer sotétebb képnél is érzékel.

Kamera felligyelete

A kamerdk feliigyelhet6k. Ha egy kamerat lekotnek a VVM-rél vagy nem mitkddik,
szabotéazsriasztast okozhat.

10. tablézat Kamera felligyelet

Meniipont Funkcié

14.4.2.5 Power Down Cameras When Disarmed Letiltja a feliigyeletet kikapcsolt rendszernél.

(Kamerdk lekapcsoldsa kikapcsolt dllapotban) Ha ez a beallitas BE van kapcsolva, a kamerakrol a rendszer
leveszi a tapot kikapcsolaskor, és a kamerak nem lesznek
felligyelve.

14.4.2.4 Tamper on Camera Sync Loss Felligyelet engedélyezése

(Szabotdzs kamerajelkiesésnél) A kamera fellgyelt, ha kiils6 taprél van taplalva.

Ethernet és GPRS

A CS100 elore be van allitva ethernet kommunikaciora. A GPRS kommunikaciohoz tiltsa le az
ethernetet. A GPRS és ethernet egyidejiileg nem lehet engedélyezve.

11. tablazat Ethernet és GPRS

Meniipont Funkcié

Statikus IP cim 14.7.2.3.2 Our IP Address (Sajat IP cim) | Itt talalhaté a CS100 IP cime
(0.0.0.0)
14.7.2.3.4 Gateway IP Address Itt tal&lhat6 a belsé atjaro IP cime.

(Atjaré IP cime) (0.0.0.0)

14.7.2.3.5 Subnet Mask Itt talalhatd az alhaldzati maszk IP cime.
(Alhalozati maszk) (255.255.255)

Valtas DHCP-re 14.7.2.3.3 DHCP Assigned IP Address Itt 1athaté a CS100 szamara a GPRS
(DHCP-vel kiosztott IP cim) (0.0.0.0) halozatra valé bejelentkezéskor kiosztott
IP cim.
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Meniipont Funkcioé

14.7.2.3.1 Use DHCP (DHCP hasznalata)

Ha ez a beallitas engedélyezve van, a
DHCP hasznalhaté az IP cim és az egyéb
TCP/IP beallitasok (mint pl. alhalézati
maszk, alapértelmezett atjaré). Ha nincs
engedélyezve, akkor a statikus IP
beallitasok lesznek érvényesek.

Valtas GPRS-re

14.7.2.1 GPRS/Ethernet=ON
(GPRS/Ethemet=BE)

Itt kivalaszthaté a GPRS vagy az
etherneten keresztilli jelentés. Az
alapértelmezett mod az ethernet. A
GPRS és az ethernet egyidejiileg nem
engedélyezhetd.

14.7.2.2 Dial up = ON (Betarcsazas = BE)

Ez a beallitas engedélyezni a
betarcsazast. Ha nincs engedélyezve, az
ethernetes jelentés miikodik.

(Ethernet lekérdezés)

Allapot 14.7.3 Status Check (Allapot ellendrzése) | Lépjen végig az allapotiizeneteken a
CS100 modul allapotanak
ellendrzéséhez. Ha probléma all fenn, az
allapot BE.

Lekérdezés 14.1.2.4.1 Polling Ethernet Ez adja meg a lekérdezési id6t percben

az ethernetre vonatkozoan. A valasztott
érték a kivant biztonsagi szinttél és az
adatatvitel koltségeitdl flgg. 1 - 255
kozott allithato. Ha az érték 0, a beallitas
le van tiltva.

14.1.2.4.2 Polling GPRS
(GPRS lekérdezés)

Ez adja meg a lekérdezési id6t percben a
GPRS-re vonatkozoan. A vélasztott érték
a kivant biztonsagi szintt6l és az
adatatvitel koltségeitdl flgg. 1 - 255
kozétt allithatd. Ha az érték 0, a beallitas
le van tiltva.

GPRS/SMS-en keresztiili IP
jelentés korlatozasa

14.1.6.3 Max Reports in 24 h
(Max jelentések 24 éraban)

Ez hatérozza meg, hogy a modem 24 éra
alatt hany alkalommal jelenthet. 1 - 255
koz6tt allithatd. Ha az érték 0, nincs
korlatozas.

14.1.6.6 (Max.video jelentés élesitési
ciklusonként)

Helyszinrol/tavolrol kezdeményezett letoltés

IP-n keresztiili letoltéshez az UDX 2.19 vagy magasabb verzidja sziikséges.

A letoltés hely vagy tavoli inditdsdhoz a kezeldn irja be:*98..

12. tablézat SHelyszinrél/tavolrdl inditott letoltés

Meniipont Funkcioé

Helyszini inditasu letltés
engedélyezése

14.2.3 Site Initiated = ON
(Helyszini inditas = BE)

Ez lehet6vé teszi a modul és a PC kozotti
fellletdltési kapcsolat inditasat a
kezeldrdl.

Tavoli inditasu letoltés
engedélyezése

14.2.4 Remote Initiated = ON
(Tavoli inditas = BE)

Ez lehet6vé teszia CS100 és a PC
kozétti fellletoltési kapcsolat inditasat a
PC-rél. A PC a CS100 modult tarcsazza.

B.14.17
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12. tablézat SHelyszinrél/tavolrdl inditott letéltés

Meniipont Funkcioé

Letdltés inditasa az UDX75-rél 14.7.2.3.2 Our IP Address irja be az IP cimét a modulrdl.
(Sajat IP cim) (0.0.0.0)

14.7.2.3.1 Use DHCP (DHCP hasznélata) | Ha ez a beallitas engedélyezve van, a
DHCP hasznalhaté az IP cim és az egyéb
TCP/IP beéllitasok (mint pl. alhalézati
maszk, alapértelmezett atjaré). Ha nincs
engedélyezve, akkor a statikus IP
beallitasok lesznek érvényesek.

Letoltés inditasa a CS100-rél 14.2.1 IP Address (IP cim) Arja be az UDX szoftvert futtaté PC IP
cimét, hogy illetéktelenek ne tudjanak a
rendszerre kapcsolédni.

A letdlté PC IP cimének egyeznie kell.
A CS100 nem fog reagalni a bejové
kapcsolatokra 10 hibas kisérlet utan.

14.2.6 Max U/D authentication attempts | Ez tartalmazza azt, hogy hany

(Max fel/letoltési hitelesitési kisérletek) alkalommal kisérelhetd meg a fel/letoltés.
Ha ezt tullépik, a rendszer letilt a Fel/
letoltési hitelesitési letiltasi id6 pontban
meghatarozott idStartamra.

14.2.7 ID Authentication Disable Time Ez tartalmazza azt az id6tartamot,
(Fellletoltési hitelesitési letiltasi idd) ameddig a rendszer letilt, miutan a
kisérletek 14.2.6 pontban megadott max.
szamattallépték.

Jelentés

A jelentés torténhet ethernet vagy GPRS/GSMhalozaton. A videofelvételek CSAK IP-n keresztiil
(ethernet vagy GPRS) kiildheték. Nem tovabbithatok SMS-en, amely csak GSM-en jelent.

Esemény keletkezésekor, a CS100 programozasatdl fiiggden, SIA vagy Contact ID formatumban
kodolédik. Ezutan ez elkiildhetd TCP/IP-n, e-mail-ban vagy SMS-ben.

*  TCP/IP jelentés ethernet haloézaton *  SMS jelentés GSM haldzaton
vagy GPRS (PPP) halozaton torténhet. keresztiil torténhet.

* E-Mail jelentés ethernet halézaton
vagy GPRS (PPP) halozaton torténhet.

Altaldnos jelentési bedllitasok

13. tdbldzat Altaldnos jelentési bedllitdsok

Meniipont Funkcioé

Jelentési paraméterek 14.1.1.1.1 Destination (Cél) Adja meg a jelentés célpontjat.
A CS9104-nek hat jelentési
paramétere van, amelyekkel
beéllithaté az SMS és a TCP/IP
jelentés.

14.1.1.1.2 Backup Destination Adjon meg egy tartalék célpontot.
(Tartalék cél)
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13. tablézat Altaldnos jelentési bedllitdsok

Meniipont Funkcioé

14.1.1.1.4 Report Delay Ez adja meg méasodpercben azt a
(Jelentéskesleltetés) késleltetést, amely az egyes események
és a jelentésik kozott eltelik.

Jelentésformatum SIA/ CID 14.1.1.1.3 Event Selection Jelolje ki a jelentendé eseményeket.
(Események kivalasztasa) Allitsa be az alabbiakat a TCP/IP és SMS
jelentésekre vonatkozoan. Az SMS
lizenetek formatuma SIA legyen.

14.1.2.2 Report Format Vélassza a SIA vagy a Contact ID
(Jelentésformatum) formatumot.
14.1.7 Backup Format Vélassza a SIA vagy a Contact ID
(Tartalék formatum) formatumot

TCP/IP jelentés 14.1.2.1.1.1 IP Address (IP cim) Adja meg a TCP/IP vevé IP cimét.

14.1.2.1.1.3 Account Code (Azonosité) Adja meg a SIA (4 jegy() vagy Contact ID
(6jegy() azonositot a kivalasztott
vevéhoz.

14.1.2.1.1.4 Receiver Number Adja meg a vevd telefonszamat.
(Vevé tel. szam)

14.1.2.1.1.5 Line Number (Vonalszam) Adja meg a vevd vonalszamat.

Portszamok 14.7.2.7.1 TCP/IP Alarm Port Adja meg a TCP/IP port szamat
(TCP/IP riasztasi port = 9999)

14.7.2.7.2 U/D Port Adja meg a vevd fel/letoltési portszamat.
(Fellletdltési port = 9998)

14.7.2.7.5 Video port (Video port = 9995) | Adja meg a video port szamat

SMS jelentés 14.1.4.1.1 Phone Number (Telefonszam) | Adja meg azt a telefonszamot, ahova a
SMS lizenetet kiildi

14.1.4.1.2 Account Code (Azonositd) Adja meg az egyedi azonositdt (csak SIA)
a felhasznal6 azonositasa céljabol.

14.1.4.1.3 Protocol (Protokoll) Az SMS protokollt allitsa SIA.-ra

14.7.1.3 SMS Service Center Address Itt talalhat6 az SMS (izenetkdzpont
(SMS (izenetkézpont szama) telefonszama
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Szomagyarazat
Meniipont Kifejezés Leiras
14.1 Reporting (Jelentés) A jelentési bedllitasokat tartalmazé meniipont.
14.1.1 Report Control (Jelentési paraméterek) | A jelentésbeallitasok csoportja, amely alapjan a rendszer a kivalasztott

eseményeket egy vagy tbb jelentéssé alakitja az elére megadott
beéllitasok szerint, és elkiildi 6ket a megadott célra.

14.1.1.1.1

Destination (Cél)

Ez adja meg a kivalasztott jelentés célallomasat.

14.1.1.1.2

Backup Destination (Tartalék cél)

Ez adja meg a kivalasztott jelentés tartalék célallomasat. Ha tartalék
céelként masik eszkdz van megadba, allitsa be a jelentésformatumot a
Jelentés>Tartalék formatum pontban és engedélyezze a tesztjelentést a
tartalék eszkdzon.

14.1.1.1.3

Events (Események)

Ez adja meg az egyes jelentésekhez tartozé eseményeket.
Alapértelmezésben az 1. beallitdscsoportra minden esemény
engedélyezve van. Alapban az 6sszes tobbi beallitascsoportra az
események nincsenek engedélyezve.

Az engedélyezett eseményeket a rendszer a jelentési bedllitasok szerint
uzenetekké alakitja és elkildi a kijeldlt célra.

Ha a modult més jelent6eszkoz tartalékaként hasznélja, engedélyezni kell
a Tesztjelentéseket.

14.1.1.14

Report Delay (Jelentéskésleltetés)

Ez adja meg masodpercben a CS100 modul jelentésének késleltetését. Ha
ezen idé alatt ujabb esemény torténik, az az els6é eseménnyel egy
tizenetben lesz elkildve. 0 - 255 mp kozott allithato. Ez a bedllitas csak
SMS jelentés esetén érvényes.

14.1.1.1.5

Report When (Jelentés ekkor)

Ez engedélyezi az els6dleges (Mindig jelent) vagy mésodlagos jelentést
(Vez. panel kommunikator hiba) a kivalasztott jelentésbeallitasra.
Lasd még: Elsédleges jelentés és Masodlagos jelentés

14.1.2

TCP/IP Reporting (TCP/IP jelentés)

A TCP/IP jelentés beallitasait tartalmaz6 mentpont.

14.1.2.1

Receivers (Vevék)

A TCP/IP vevébeallitasokat tartalmazé menipont.

141.21.11

IP Address (IP cim)

A kivalasztott TCP/IP vevé IP cimét megad6 meniipont.

14.1.2.11.2

Domain Name (Domain név)

Ez tartalmazza a TCP/IP vev6 domain nevét. Ez akkor hasznalatos, ha IP
cim helyett domain név hasznalataval torténik jelentés.

1412113

Account Code (Azonosito)

Megadja a SIA vagy Contact ID azonositét a kivalasztott vevére. A SIA
azonositok 6 jegyliek. A Contact ID azonositok 4 jegyiiek.

1412114

Receiver Number (Vevé szam)

Az a menipont, amely megadja az azonositéhoz tartozo telefonszamot.

141.21.1.5

Line Number (Vonal szam)

Ey adja meg az azonosithoz tartozévonal szamét. irja be a vevéhoz
tartoz6 azonositot és telefonszamot.

141.2.2

Report Format (Jelentésformatum)

A TCP/IP vevére kildétt jelentések formatumat megadd menipont. A

14123

Receiver Polling (Vevé lekérdezés)

Az a menipont, amelynek hatasara a modul lekérdezési izenetet kiild a
vevokre.

14.1.24

Polling Time (Lekérdezési idd)

Ez adja meg a lekérdezési id6t az ethernet és GPRS kapcsolatokhoz.

14.1.2.4.1

Polling GPRS (GPRS lekérdezés)

A GPRS lekérdezési idejét megadd menipont. A valasztott érték a kivant
biztonsagi szinttdl és az atvitel koltségétdl figg. 1- 255 perc kozott
allithaté. 0-ra allitva a beallitas tiltva van.
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Meniipont Kifejezés Leiras
14124.2 Polling Ethernet (Ethernet lekérdezés) Az ethernet lekérdezési idejét megadd menipont. A valasztott érték a
kivant biztonsagi szinttél és az atvitel koltségétdl fligg. 1- 255 perc kdzott
allithaté. 0-ra dllitva a bedllités tiltva van.
141.25 Receiver Direct on Serial Port Ez van bedllitva, ha a soros portra kdzvetlentil csatlakozik a vevé.
(Vevd kozvetlendl a soros porton)
14.1.2.6 Redundant Serial Receiver Ezzel engedélyezhetd egy redundans vevd a soros porton.
(Redundans soros vevd)
1413 E-Mail Reporting (E-Mail jelentés) Az e-mail jelentési beallitdsokat megadé meniipont.
14.1.3.1 Receivers (Vevok) Az e-mail vevd beallitasait megadd mentipont.
14.1.3.1.11 E-Mail Address (E-Mail cim) Itt talalhaté az az e-mail cim, amelyre a riasztasok vannak jelentve. Ez
lehet a riasztasfelligyeleti tarsasag vagy a felhasznélé sajat e-mail cime.
141.3.1.1.2 Account Code (Azonosito) Ez tartalmazza az e-mail jelentésben hasznalt azonositot.
14.1.3.2 E-Mail Server (E-Mail kiszolgald) Ez adja meg az e-mail kiszolgalot, amelyre a riasztasok vannak jelentve.
14.1.3.2.1 IP Address (IP cim) Ez adja meg a kivalasztott TCP/IP vevd cimét.
141.3.2.2 Domain Name (Domain név) Ez tartalmazza az e-mail vevd domain nevét. Ez akkor hasznalatos, ha IP
cim helyett domain név hasznalataval torténik jelentés.
141323 E-Mail Accounts (E-Mail fidkok) Ez tartalmazza a jelentésre hasznalt e-mail fiokokat.
14.1.3.2.31.1 User ID (Felhasznalonév) Ez tartalmazza a jelentésre hasznalt e-mail felhasznalonevét.
14.1.3.2.3.1.2 Password (Jelsz6) Ez tartalmazza a jelentésre hasznalt e-mailhoz sziikséges jelszot.
1414 SMS Reporting (SMS jelentés) Az SMS jelentés beadllitasait tartalmazé menipont.
141411 Phone Number (Telefonszam) Ez adjameg azt a telefonszamot, amelyre az SMS jelentések mennek.
141.4.1.2 Account Code (Azonosito) Ez adja meg a vezérl6panel vagy kommunikator modemje altal kildott
egyedi azonosit6t a megadott telefonszamra vagy célallomasra. Ez a kéd
a felhasznal¢ azonositasara szolgal. Kiilon azonositok adhatok meg a
kiilénbdz6 telefonszamokra és tertiletekre. A CS9104 modul azonositéja
tartalmazhatja az A, B, C, D, E és F bet(iket.
141413 Protocol (Protokoll) Ez adja meg a hasznalt protokollt (SIA vagy Contact ID.
14.1.5 Area Account Codes Az egyes terlletek azonositoit megjelenitd menipont. Az azonositd a neki
(Teriileti azonositok) megfeleld teriilet jelentésével van kildve.
Kétféle azonositobeallitas van. Az els6 azonositot rendel az egyes
jelentési célallomasokhoz (lasd: Azonosito), a masodik azonositét rendel
az egyes terlletekhez. Ha mindkettét hasznalja, a terliletazonositonak
els6bbsége van.
14.1.6 Report Attempts (Jelentéskisérletek) Jelentésbedllitasokat tartalmazé menupont.
14.1.6.1 Max Report Attempts A jelentéskisérletek szamat megad6 meniipont. 0 - 15 kozott allithato.
(Max. jelentéskisérletek)
14.1.6.2 FTC Report Attempts Az a meniipont, amely megadja, hogy hany jelentéskisérlet torténjen egy
(Komm. hiba jelentéskisérletek) célallomasra, miel6tt Kommunikacios hiba lép fel. 1 - 15 koz6tt allithato.
14.1.6.3 Max Reports in 24h Az a meniipont, amely megadja, hogy a modem hanyszor jelenthet 24

(Max. jelentéskisérletek 24 6raban)

oraban. A modem leall a jelentéssel, ha a 24 6ras id6szakban az lizenetek
szama tullépi ezt az értéket. Ez 1 - 255 kozott allithato. 0-ra allitva nincs
korlatozas. Ez az SMS-re és a TCP/IP-re vonatkozik.
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14.1.6.4 Report Timeout (Jelentési idd) Az a meniipont, amely megadja, hogy a CS100 egy vevére torténd
jelentési kisérlete mennyi ideig tarthat. Ha a jelentés ez id6n tul is
sikertelen, a kisérlet abbamarad. Ez 0 - 255 mp kdzott allithato.

14.1.6.5 Control Panel Timeout Az a menipont, amely megadja azt a maximalis idét, amely alatt a

(Vezérlépanel idézités) vezérlBpanelnek el kell jelentenie az eseményt. Ha egy CS100
beallitdscsoport van programozva masodlagos jelentésre és a
vezérlBpanel nem jelenti el az eseményt ezen idg alatt, a jelentés a
bedllitdscsoport szerint torténik. Ez 0 - 255 mp kdzott allithatd. 0-ra allitva
a bedllitas le van tiltva.

14.1.6.6 Max video reports per arm cycle Ez adja meg, hogy a CS100 hanyszor indithat6 egy élesitési ciklusban. Ez

(Max. videojelentések élesitési lehet a rendszer be- vagy kikapcsolt allapotaban, az eseményinditok

ciklusonként) beallitasaitol fiiggden.

14.1.7 Backup Format (Tartalék formatum) Ez adja meg a jelentésformatumot, ha tartalékként mas eszkézt hasznal. A
tartalék eszkdzon ugyanazt a jelentésformatumot kell beallitani.

14.2 Up/Download (Fel/letoltés) A fel/letéltészoftver és a vezérldpanel kozotti fel/letoltési kapcsolatot
vezérld beallitasokat tartalmazé mentipont.

14.2.1 IP Address (IP cim) Ez adja meg a a fellletoltési célallomas IP cimét.

14.2.2 Domain Name (Domain név) Ez tartalmazza a fel/let6ltési célallomas domain nevét. Ez akkor
hasznélatos, ha IP cim helyett domain név hasznalataval torténik toltés.

14.2.3 Site Initiated (Helyszinrél inditott) Az a menipont, amely lehetdvé teszi a modul és PC kozétti fel/letoltési
kapcsolat kezelérdl torténd inditasat.

14.2.4 Remote Initiated (Tavolrdl inditott) Az a menipont, amely lehet6vé teszi a CS100 és PC kozotti fel/letoltési
kapcsolat PC-rdl torténd inditasat. A PC hivja a CS100-at. Ez a beallitas
egyéb bedllitasoktdl is fligg (Hivas eng. innen, Auto-valasz és VlIsszahivas
sziikséges)..

14.2.5 Auto U/D at Test Time Az a meniipont, amely megadja, hogy a modul automatikusan hivja a PC-t

(Auto. fellletoltés tesztnél) fellletoltési kapcsolat inditdsahoz automatikus teszt utan. Az automatikus
tesztet programozni kell a vezérlépanelen.

14.2.6 Max U/D Authentication Attempts Ez adja meg a fel/letoltési kisérletek max. szamat. Ezt meghaladd szamu

(Max. fellletoltési hitelesitési kisérletek) | probalkozas utan a rendszer letilt a Fel/letoltési kisérletek tiltasi ideje
pontban megadott ideig.

14.2.7 U/D Authentication Disable Time Ez adja meg azt az id6t, amelyre a rendszer letilt, ha a hitelesitési

(Fellletoltési kisérletek tiltasi ideje) kisérletek szama elérte a 14.2.6 pontban meghatarozott értéket.

14.3 Video (Video) A videobeallitasokat tartalmazé menupont.

14.3.1. Event Triggers (Eseményinditok) Ez tartalmazza az eseményt kivaltd okokat.

14.3.1.1 Event Recorders (Eseményrdgziték) Ez tartalmazza a kamerafelvételenkénti eseményrogzitést.

14.3.1.1.11 Triggers (Inditdok) Ez tartalmazza a videofelvételekhez tartozd eseményinditokat.

14.3.1.1.1.141 Change Arm State Elesitett llapotrdl kikapcsoltra valtas eseményt valt ki.

(Elesitett allapot valtasa)
14.31.1.1.1.2 Non-zone Alarms (Nem-zéna riasztasok) | Barmely, nem-zona riasztas (pl. szabotazs) eseményt valt ki.
14.31.1.1.1.3 Disarmed Zone Activity Nem éles zona aktivitdsa eseményt valt ki.
(Nem éles zéna aktivitasa)
14.31.1.1.1.4 Armed Zone Activity Teljesen vagy részlegesen éles zdna aktivitasa eseményt valt ki.
(Eles zbna aktivitasa)
14.31.1.1.1.5 Fully Armed Zone Activity Teljesen éles zona aktivitasa eseményt valt ki.

(Teljesen éles zona aktivitasa)
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14.31.1.1.2 Trigger Zones (Inditd zonak) Ez tartalmazza azokat a zonakat, amelyeknek az aktivitasa videofelvételt
indité eseményt valt ki.
14.3.1.1.1.2.1 1st Zone (1. zona) Aktivitas az els6 zonaban videofelvételt inditd eseményt valt ki.
14.3.1.1.1.2.2 2nd Zone (2. z6na) Aktivitds a masodik zonaban videofelvételt inditd eseményt valt ki.
14.31.1.1.2.3 3rd Zone (3. zbna) Aktivitas a harmadik zénaban videofelvételt inditd eseményt valt ki.
14.31.1.1.24 4th Zone (4. z6na) Aktivitas a negyedik zénaban videofelvételt inditd eseményt valt ki.
14.31.1.1.3 Areas (Terlletek) Aktivitas a kivalasztott terlileten eseményt valt ki.
14.3.1.2 Trigger Correlation Window Beallit egy id6tartamot, és az esemény elétti felvételeket ezen
(Esemény korrelacios ablak) id6tartamban rogziti. Az esemény lehet egy zéna kinyilasa, de még nem
riasztas, pl. be/kilépd zona.
14.3.1.3 Debounce Timeout (Tartasi id6zités) Idétartam, amellyel megndvelhetd a zona nyitva tartasi ideje egy
kamerazdnan. A kamerazona nyitottként jelenik meg a kezel6n, ha a
kameras zéna aktivalodik emberi mozgéasra. Mivel a zéna révid idén bellil
sokszor aktivalodhat, ez az id6 ndvelhetd a kameras zénan.
14.3.1.4 Disable Camera Pattern Post Trig Ha meg lett adva egy kamerasorrend és a CS100 ez alapjan lépteti a
(Kamerasorrend letiltasa esemény utan) | kamerakat, esemény esetén a CS100 figyelmen kivil hagyja ezt a
sorrendet és az eseményt jelz8 PIRCamra koncentral.
14.3.2 Picture Settings (Képbeallitasok) A képbeallitasokat tartalmazé mentipont.
14.3.2.1 Pre-trigger (Esemény elétti) Az esemény el6tti bedllitasokat tartalmazé menupont.
14.3.2.1.1 Picture Quality (Képmindség) Ez adja meg a VVM esemény elétti felvétel min6ségét és bedllitjia az
MPEG4 téméritést. 0-3 koyott allithatd. A 0 beallitas alacsony foku
tomdritést, nagy méretet és a legjobb videominéséget adja. A 3. beéllitas
magas foku tomdritést, kis méretet és a legrosszabb videominéséget adja.
14.32.1.2 Frame Rate (Képsebesség) Ez adja meg az esemény elétti felvétel masodpercenkénti képsebességét
(fps). 1-100 fps kozott allithatd. Alapbeallitas: 0.
143213 Fraction Frame Rate Ez adja meg az esemény el6tti felvétel képsebességének tizedesrészét.
(Képsebesség tizedesrésze) 0-99 fps kozott allithatd. Alapbeallitas: 50.
143214 No. Frames to Store Ez hatarozza meg, hany esemény el6tti képkocka legyen tarolva. 0-255
(Tarolandé képkockak) kozétt allithato, az alapbeallitas 6.
14.3.2.2 Post-trigger (Esemény utani) Az esemény uténi bedllitasokat tartalmazé menUpont.
14.3.2.2.1 Picture Quality (Képmindség) Ez adja meg a VVM esemény utani felvétel minéségét és bedllitia az
MPEG4 téméritést. 0-3 koyott allithatd. A 0 bedllitas alacsony foku
tomdritést, nagy méretet és a legjobb videomindséget adja. A 3. beallitas
magas foku tomaritést, kis méretet és a legrosszabb videominéséget adja.
14.32.2.2 Frame Rate (Képsebesség) Ez adja meg az esemény utani felvétel masodpercenkénti képsebességét
(fps). 1-100 fps koz6tt allithatod. Alapbedllitas 4.
14.32.2.3 Fraction Frame Rate Ez adja meg az esemény elétti felvétel képsebességének tizedesrészét.
(Képsebesség tizedesrésze) 0-99 fps kozott allithatd. Alapbeallitas: 0.
143224 No. Frames to Store Ez hatarozza meg, hany esemény el6tti képkocka legyen tarolva. 0-255
(Tarolandd képkockak) kozott allithatd, az alapbeallitas 10.
14.3.2.3 Special Events (Specialis események) A specidlis események beallitasdait tartalmazé mentipont.
14.3.2.3.1 Total Video Length Ez adja meg a specialis események alatt elkildétt video teljes hosszat. Az

(Teljes video idétartam)

alapbeallitas 60 mp.
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14.32.3.2 Individual Clip Length Ez adja meg a specialis események alatt rogzitett egyes felvételek
(Egyenkeénti felvétel id6tartam) hosszat. Az alapbeallitas 7 mp.
14.3.3 Video 1Q Lite (Video 1Q Lite) A Video IQ Lite beallitasait tartalmazé mentpont
14.3.1 Camera 1 (Kamera 1) Az 1. kamera bedllitasait tartalmazé mentipont
14.3.3.11 Camera Preprocessor Sensitivity Ez adja meg a hattérre és az el6térre vonatkozd érzékenységet. 0-3 kdzott
(Kamera el6feldolgozasi érzékenység) | llithatd. 0: alacsony kontraszt, 3: magas érzékenység(tobb sarga kocka).
Az alapbedllitas 2.
14.3.3.1.2 Camera Classifier Sensitivity Ez adja meg az emberi és egyéb mozgés megkulonbdztetésére vonatkozd
(Kamera osztalyozasi érzékenység) érzékenységet 0-3-ig. Minél nagyobb az érzékenység, a kamera az
objektumokat nagyobb val6szinliséggel tekinti emberinek, tébb piros
kocka jelenik meg. Az alapbeallitas 2.
14.3.3.1.3 Camera Offline Threshold Ez adja meg, milyen s6tétben kapcsol le a CS100, mert tul sétét van
(Kamera lekapcsolasi kiiszob) szamara a mozgaskiértékeléshez. 0-3 kdzott allithatd, magasabb értéknél
sOtétebb képnél is érzékel. Az alapérték 1.
14.3.3.14 Camera Param 2 (2. kamerabedllitas) Ez tartalmazza a masodik kamera beallitascsoportot.
14.3.3.15 Camera Param 3 (3. kamerabeallitas) Ez tartalmazza a harmadik kamera beallitdscsoportot.
14.3.3.1.6 Camera Param 4 (4. kamerabeallitas) Ez tartalmazza a negyedik kamera beéllitascsoportot.
14.3.4 Options (Beallitasok) A videobedllitdsokat tartalmazé mentipont.
14.3.4.1 Enable Recording Ez engedélyezi vagy letiltja a felvételt.
(Felvétel engedélyezése
14.3.4.2 PAL/NTSC (PAL/NTSC) Engedélyezi a PAL (f6 eurdpai TV szabvany) vagy az NTSC (f6 USA TV
szabvany) rendszert.
14.34.3 TV Output (TV kimenet) Ha engedélyezve van, a CS100 kimenete kozvetlendl TV-re kildhetd.
14.4 Zones (Z6nak) A zbnabeallitasokat tartalmazé meniipont.
14.4.1 PIR Zones (PIR zénak) A PIR z6nak bedllitasait tartalmazé menipont.
14411 Zone Bank (Z6nakészlet) Megjelenitia PIR zénaszdmokat a zénakészletben. Ezek a 3 - 6. zonak,
nem modosithatok.
14.41.2 Zone Offset (Zéna eltolas) Ez adja meg a kezd6 zonat a zonakészlet zonaibol.
0 =kezdd zona a 3.
1 =kezd6 zéna a 4.
2 =kezd§ zbna az 5.
3 =kezdd zona a 6.
14413 Disable Zones (Z6nak letiltasa) Ez letiltja a CS9104 PIR zdnait.
14414 Report with Camera Confirm Only Ha engedélyezve van, a PIRCam PIR zdnajanak jelzését meg kell er8sitse
(Jelentés csak kameras megerdsitéssel) | ugyanazon PIRCam kamerazénaja. Ha nincs, nincs szlikség
megerdsitésre a jelentéshez.
14415 EOL 4k7 override (EOL 4k7 felllbiralas) | Ha engedélyezve van, a CS100 vonalvégi ellenallasai paneli ellenallasként
lesznek kezelve.
14.4.2 Camera Zones (Kameras zonak) A kameras zonak beallitasait tartalmazé menupont.
14421 Zone Bank (Z6nakészlet) A kamerazdnaknak valaszthatd kezdé zénaszamuk van. Ide irja be a
z6naszamot.
14.42.2 Trigger on Any Motion A kamerazdnak beallithatok, hogy jelzést adjanak emberi mozgasra vagy
(Esemény barmilyen mozgasnal) barmilyen mozgéasra. BE: esemény barmilyen mozgasra. Kl: esemény
csak emberinek itélt mozgasra.
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14.42.3 Alarm with PIR Zone Confirm Only Ha engedélyezve van, riasztas jelentddik, ha egy kamerahoz kapcsolt
(Riasztas csak PIR zéna zbna eseményt jelent. Nem kell megerdsiteni kamerazonaval.
megerdsitésével)
14.42.4 Tamper on Camera Sync Loss Ha engedélyezve van, szabotazs keletkezik, ha a kamerajel szinkronja
(Szabotazs kamerajelkiesésnél) elveszik. Ezt okozhatja kamerahiba vagy kabelvagas.
14425 Power Down Cameras When Disarmed | Ha engedélyezve van, a kamerakrol a rendszer leveszi a tapot
(Kamerak lekapcsolasa kikapcsolasnal) | kikapcsolaskor.

14.5 Automation (Automatizalas) A x-10 épiiletvezérlési beallitasokat tartalmazé mentpont.

14.6 Premise Server (Premise szerver) A PremisesConnect. com bedllitasait tartalmazé menlpont.

14.6.1 Enable Premise Server Ez a beéllitas engedélyezi a Premises szerver alkalmazast az

(Premise szerver engedélyezése) automatizalasi porton.
14.6.2 IP Address (IP cim) A PremisesConnect. com szerver IP cimét megadd mentipont.
14.6.3 Proxy Server IP Address A PremisesConnect. com szerver proxy szerverének IP cimét
(Proxy kiszolgalo IP cime) megadd menlipont.

14.6.4 Router IP Address (Router IP cime) A PremisesConnect. com szerver routerének IP cimét megado
men(ipont.

14.9.5 Send Video to Premise Server Ha engedélyezve van, a videofelvételek el lesznek kiildve a

(Video kiildése a Premises szerverre) PremisesConnect. com szerverre.

14.6.6 Dealer ID (Telepitéi azonositd) Ez tartalmazza a telepitét azonosito kddot, ha riasztast és eseményeket
kild a PremisesConnect. com szerverre

14.6.7 Reset Encryption Key Visszadllita a PremisesConnect . com szerveren hasznalt

(Rejtjelkulcs visszaallitasa) rejtjelkulcsot.
14.6.8 Register with Premise Server Lehet6vé teszi, hogy regisztraljon a PremisesConnect. com
(Regisztralas a Premise szerveren) szerveren.

14.7 Options (Beallitasok) Kommunikacios beallitasokat tartalmazé menipont.

14.7.1 GSM (GSM) A GSM kapcsolat bedllitasait tartalmazé meniipont
Globalis szabvany vezeték nélkiili kommunikaciora, max. sebessége 9.6
kilobit/mp. Tamogatja a keskenysavu id8osztasos tobbszdrds elérést.

14.71.1 SIM PIN Code (SIM PIN kéd) A SIM kértya halozati bejelentkezéséhez szikséges PIN kodot beallitd
mendpont.

14.71.2 GSM Operator (GSM haldzat) Az aktualis GSM halozatrol informaciét tartalmazé mentopont, amely
lehetévé teszi a GSM haldzat kézi kivélasztasat.

14.71.21 Operator Selection (Halozatvalasztas) A modul altal hasznalt GSM halézatot beallito menlipont. 00000
beallitasnal a halézatvalasztas automatikus. Kézi valasztashoz irja be a
kivant halézat azonositdjat. Az A fuggelék felsorolja az 8sszes szolgaltatot
és azonositot.

A GSM halézatba bejelentkezve iizenet nem jelenik meg, érvénytelen
valasztas esetén, vagy ha a haldzat nem elérhetd.

14.71.2.2 Current Operator (Aktudlis halézat) Az automatikusan vagy manualisan valasztott GSM szolgéltatot
megjelenitd menipont. Ez a bedllitds csak akkor hasznalhatd, ha a modul
bejelentkezett a halozatra.

14.71.3 SMS Service Center Address Az SMS Uizenetkdzpont telefonszamat megadd mentipontot. A szam

(SMS tizenetkdzpont szama) hivasa altalaban a SIM kartyardl torténik.
14.71.4 RSSI Value (Jelszint) A jelszintet megjelenitd mentipont. A jelszint értéke id6kozonként frissil,

ha a modul a halézaton van. A jelszint értéke 0 - 31 kdzotti, 99: ismeretlen.
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14715 Bit Error Rate (Bithibaarany) Az aktudlis bithibaaranyt megjelenitd mentpont. A hibaarany értéke
id6kozonként frisstl, ha a modul a halézaton van. Ez az informécio csak
ellenérzésre szolgél. Az érték 0% - 7%-ig terjedhet, 99: ismeretlen. Csak
GPRS-re érvényes.

14.7.1.6 Connection Fault (Kapcsolati hiba) A kapcsolati hibaval kapcsolatos beallitasokat tartalmazd mentipont.
Kapcsolati hiba keletkezik, ha a modul nem tud fellépni a GSM halozatra.

14.7.1.6.1 Line Fault RF Level (Vonalhiba jelszint) | Az elfogadhaté térerészintet megadd meniipont. Ha a téreré ezen szint ala
esik a Vonalhiba késleltetés pontban megadott ideig, vonalhiba jelzés
keletkezik. Az érték 1-31 kozotti lehet, 0 esetén a funkcid le van tiltva.

14.7.1.6.2 Line Fault Delay (Vonalhiba késleltetés) | Az a mentipont, amely megadja azt az id6t, amelynél tovabb kell a
térerének a Vonalhiba jelszint érték alatt lennie, miel6tt vonalhiba
keletkezik. Ez 0-255 mp koz6tt lehet.

14.71.7 GSM Engine Info (GSM rendszerinfo) A GSM modul paneli moduljanak rendszerinforméaciéit tartalmazo
menipont.

14.71.71 Manufacturer (Gyarto) A GSM rendszer gyartéjanak azonositojat tartalmazé meniipont.

14.71.7.2 Type (Tipus) A modul GSM modemjének tipusat megjelenité mentpont.

14.71.7.3 Software Revision (Szoftververzié) A kivalasztott modul szoftververziojat megjelenité menipont.

14.71.74 Serial Number (Sorozatszam) A modul GSM modemjének sorozatszamat megjelenitd mentipont.
Diagnosztikai célra hasznélhato.

14.7.2 Network (Hal6zat) A haldzati bedllitasokat tartalmazé mentpont.

14.7.2.1 GPRS/Ethernet (GPRS/Ethernet) Itt kivalaszthaté a GPRS vagy az etherneten keresztilli jelentés. Az
alapértelmezett mdd az ethernet. A GPRS és az ethernet egyidejlileg nem
engedélyezhetd.

14.7.2.2 Dial-up (Betarcsazas) Ez engedélyezi a betarcsazast. Ha nincs engedélyezve, az ethernet
jelentés miikodik.

14723 IP (IP) Az IP beallitasokat tartalmazé menipont.

14.7.2.31 Use DCHP (DCHP hasznélata) Ha ez a beallitas engedélyezve van, a DHCP hasznéalhaté az IP cim és az
egyéb TCP/IP beallitasok (mint pl. alhalézati maszk, alapértelmezett
atjard). Ha nincs engedélyezve, akkor a statikus IP beallitasok lesznek
érvényesek.

14.7.2.3.2 Our IP Address (Sajat IP cim) Ez tartalmazza a CS100 IP cimét. A legtébb GSM haldzat nem tamogatja
ezt a funkcidt. A letdltési kodnak érvényesnek kell lennie.

147233 DHCP Assigned IP Address Itt lathatd a CS100 szaméra a GPRS haldzatra vald bejelentkezéskor

(DHCP-vel kiosztott IP cim) kiosztott IP cim.

147234 Gateway IP Address (Atjar6 IP cime) Ez tartalmazza a bels6 atjaro IP cimét.

14.7.2.35 Subnet Mask (Alhaldzati maszk) Ez tartalmazza az alhal6zati maszk IP cimét.

14724 PPP (PPP) A PPP (Point to Point Protocol) beallitasokat tartalmazé mentipont.

14.7.2.4.1 Phone 1 (1. telefonszam) Ez tartaimazza a PPP kapcsolathoz sziikséges 1. telefonszamot.

14.724.2 Phone 2 (2. telefonszam) Ez tartalmazza a PPP kapcsolathoz szilkséges 2. telefonszamot.

147243 User ID (Felhasznalonév) Az a meniipont, amely bedllitja a felh. azonositét PAP bejelentkezésre.

Erdekldjon a halozati szolgaltaténal a PAP bejelentkezés
szilkségességérdl, és kérjen azonositot és jelszot.
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147244 Password (Jelszo) Az a meniipont, amely beallitja a jelszot PAP bejelentkezésre. Erdeklédjén
a halozati szolgaltatonal a PAP bejelentkezés szikségességérdl, és kérjen
azonositot és jelszot.
14.724.5 Max Session Time (Max kapcsolatid) Ez tartalmazza a PPP bejelentkezés max. idejét.
14.724.6 Max Dial Attempts (Max hivaskisérletek) | Ez tartalmazza a PPP hivaskisérleteinek max. szamat.
14.724.7 Max Line Speed (Max vonalsebesség) Ez tartalmazza a PPP kapcsolat max. vonalsebességét.
14.724.8 Advanced (Egyéb) Ez tartalmazza a PPP bejelentkezés tovabbi beallitasait.
14.72.4.8.1 CHAT Login (CHAT bejelentkezés) Ha engedélyezve van, CHAT bejelentkezés szikséges.
1472482 PAP Authentication (PAP hitelesités) Ha engedélyezve van, PAP hitelesités szlkséges.
14.7.24.8.3 CHAP Authentication (CHAP hitelesités) | Ha engedélyezve van, CHAP hitelesités szlikséges.
1472484 Log PPP Activity Ha engedélyezve van, a PPP tevékenység naplézodik hibakereséshez.
(PPP tevékenység naplézasa)

14.72.4.8.5 Log CHAT Activity Ha engedélyezve van, a CHAT tevékenység naplézodik hibakereséshez.
(CHAT tevékenység naplozasa)

14.72.4.8.6 Default Routing Table Entry Ha engedélyezve van, a PPP kapcsolatokhoz az alapért. Utvalasztasi
(Alapért. Utvalasztasi tabla bejegyzés) tabla van hasznalatban.

14.72.4.8.7 Get IP from ISP Ha engedélyezve van, a CS100 az internetszolgéaltato altal kildott [P cimet
(IP kérése a szolgaltatotol) hasznélja. Ha le van tiltva, fix IP-t hasznal.

14.72.4.8.8 Additional Parameters A tovabbi paramétereket tartalmazé menipont.
(Egyéb paraméterek)

14.7.2.4.8.8.1 Parameters 1 (1. paramétercsoport) Ez tartalmazza a PPP kapcsolathoz tartozd egyéb paraméterek 1.
csoportjat.

14.72.4.8.8.2 Args 1 (1. argumentumok) Ez tartalmazza a PPP kapcsolathoz tartozé egyéb argumentumok 1.
csoportjat.

14.72.4.8.8.3 Parameters 2 (2. paramétercsoport) Ez tartalmazza a PPP kapcsolathoz tartozé egyéb paraméterek 2.
csoportjat.

14.72.4.8.84 Args 2 (2. argumentumok) Ez tartalmazza a PPP kapcsolathoz tartozé egyéb argumentumok 2.
csoportjat.

14.7.2.4.8.8.5 Parameters 3 (3. paramétercsoport) Ez tartalmazza a PPP kapcsolathoz tartoz6 egyéb paraméterek 3.
csoportjat.

14.7.24.8.8.6 Args 3 (3. argumentumok) Ez tartalmazza a PPP kapcsolathoz tartozé egyéb argumentumok 3.
csoportjat.

14.7.2.5 GPRS (GPRS) Altalanos csomagkapcsolt radiészolgéltatas. Globalis szabvany vezeték
nélkiili kommunikaciora, max. sebessége 115 kilobit/mp. Tébb
savszélességet tamogat, hasznalhato kis és nagy adatcsomagok
kildésére és fogadasara.

14.7.2.5.1 GPRS APN (GPRS elérési pont) A GPRS elérési pont nevét megadé menlipont. Ezt a nevet kérje a haldzati
szolgaltatotdl. Ezt meg kell adni TCP/IP jelentés hasznalatakor.

14.725.2 GPRS APN 2 (GPRS elérési pont 2) Az a menipont, amely egy 2. GPRS elérési pontot ad meg. Ezt a nevet
kérje a haldzati szolgaltatotdl. Ez akkor hasznalandd, ha a kapcsolat nem
hozhat¢ létre az 1. GPRS elérési ponton keresztil.

14.725.3 GPRS Disconnect Delay Ez adja meg azt a tétlenségi id6t, ami utdn a GPRS kapcsolat megszakad.

(GPRS bontasi késleltetés)
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14.7.2.6 DNS (DNS) A hélézati DNS (Domain Név Szolgaltatd) beallitasait tartalmazo
menUpont.
14.7.2.6.1 Use DNS (DNS hasznalata) Ha engedélyezve van, a DNS van hasznalva. Ha le van tiltva, IP cimek
vannak hasznalva.
14.72.6.2 DNS 1 IP Address (DNS 1 IP cim) A domainnév szerver elsé IP cimét tartalmazza. Meg kell adni, ha a
jelentéshez IP cim helyett domainnév van hasznalva.
14.72.6.3 DNS 2 IP Address (DNS 2 IP cim) A domainnév szerver masodik IP cimét tartalmazza. Meg kell adni, ha a
jelentéshez IP cim helyett domainnév van hasznalva.
14.7.2.6.4 Our Domain Name (Sajat domain név) Ez tartalmazza a CS9104 / CS9108 / CS9108BNC modul domainnevét. Ez
érvényes, ha a jelentéshez IP cim helyett domainnév van hasznélva.
14.7.2.7 Port Numbers (Portszamok) A portszamok beallitasait tartalmazé menipont.
14.7.2.71 TCP/IP Alarm Port (TCP/IP riasztasi port) | A lekérdezésekre és riasztasjelentésekre hasznalt TCP/IP port szamat
megadd menipont. Az alapértelmezett port a 9999 és normal kérilmények
kdzott nem kell modositani.
14.72.7.2 U/D Port (Fellletdltési port) A lekérdezésekre és riasztasjelentésekre hasznalt fel/letoltési port szamat
megadd menipont. Az alapértelmezett port a 9998 és normal kérilmények
kdzott nem kell modositani.
14.72.7.3 E-Mail port (E-Mail port) A lekérdezésekre és riasztasjelentésekre hasznalt e-mail port szamat
megadd menipont. Az alapértelmezett port a 0025 és normal kérilmények
kézott nem kell modositani.
147274 Automation Port (Automatizalasi port) Ez tartalmazza az x-10 épiletvezérlési port szamat. Az alapértelmezett
port a 9997 és normal kériilmények kozott nem kell mddositani.
14.7.2.7.5 Video port (Video port) A lekérdezésekre és riasztasjelentésekre hasznalt video port szamat
megad6 meniipont. Az alapértelmezett port a 9995 és normal kdrlilmények
kézott nem kell modositani.
14.7.2.7.6 Premise server proxy port Ez tartalmazza a premisesconnect.com proxy szerver portszdmat, amelyre
(Premise szerver proxy port) a lekérdezések és riasztasjelentések mennek.
14.7.3 Status Check (Allapotellenérzés) Az allapotellenérzési menlibeallitasokat tartalmazé menipont.
14.7.3.1 GSM Connection (GSM kapcsolat) A GSM allapotbeallitasait tartalmazé meniipont.
14.7.3.1.1 GSM Engine Comms Az a menlpont, amely jelzi, hogy létrejott a kommunikacio a GSM
(GSM rendszer komm.) modullal.
14.73.1.2 SIM PIN Accepted (SIM PIN elfogadva) | Ez jelzi, hogy a SIM kartya PIN kodja helyesen lett beirva.
14.7.31.3 Logged into GSM Network Ez jelzi, hogy a modul bejelentkezett a GSM haldzatra.
(GSM halézatba bejelentkezve)
14.7.3.14 SIM PUK Required Ez jelzi, hogy a SIM kartya blokkolva lett és a feloldashoz PUK kéd
(SIM PUK sziikséges) szilkséges.
147315 Sending SMS (SMS kiildés) Ez jelzi, hogy a modul SMS-t kiild a GSM halézaton.
14.7.3.1.6 GPRS Connected (GPRS kapcsolatban) | Ez jelzi, hogy a modul bejelentkezett a GPRS hélézatra.
14.7.31.7 Good RSSI (J6 térerd) Az a menlpont, amely jelzi, hogy az aktualis térerdszint egyenld vagy
nagyobb, mint a Vonalhiba jelszint pontban megadott érték. Ha a térerd
ezen érték ala esik, GSM vonalhiba keletkezik.
14.7.3.2 Mains (Halézati taplalas) A tappal kapcsolatos allapotiizeneteket tartalmazé mentpont.
14.7.3.2.1 Battery Fault (Akkuhiba) Az akkumulatorral kapcsolatos problémat jelz6 mentipont.
14.73.2.2 Bus Power Fault (Busz tap hiba) A buszra mené tap hibajét jelz6 menipont.
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14.7.3.3 Application (Alkalmazas) Alkalmazassal kapcsolatos allapotiizeneteket tartalmazé menipont.

14.7.3.31 Downloading (Letéltés) Az a menlipont, amely jelzi, hogy letoltés van folyamatban.

14.7.3.3.2 Download Starting (Letdltés kezdete) Az a meniipont, amely jelzi hogy a letéltés rovid idén beldl megkezdédik.

14.7.3.3.3 Reporting (Jelentés) Az a menipont, amely jelentés alatt allapotlizenetet jelenit meg.

14.7.3.34 Hit 24h Report Limit (24 o6réas jelentési Ez jelzi, hogy a 24 6raban engedélyezett jelentések max. szama el lett
limit elérve) érve. Ez az SMS és GPRS jelentésekre vonatkozik.

14.8 Model (Tipus) A kivalasztott modul tipusat megjelenité mentipont.

14.9 Version (Verzi6) A kivalasztott modul szoftververzi6jat megjelenitd menpont.

14.10 Default Settings (Alapbeallitasok) A kivalasztott modult gyari alapra visszaallito mentipont.
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15. Fejezet A CS7050 beallitasa

Attekintés

A CS7050 TCP/IP modul egy ketts mikroprocesszor-vezérelt Internet/Intranet illesztd, amellyel a
CS375 - CS575 - CS875 vezérlpanel az OH halozati vevohoz csatlakoztathato. Ez az illesztd
lehetdvé teszi a CS375 - CS575 - CS875 panel barmely vagy az 6sszes eseményének eljelentését a

halézaton keresztiil. A CS7050 TCP/IP modul jellemz6i:

4 programozhato jelentési célallomas (2 TCP/IP vevo, 2 email cim).

Eseményjelentés § teriiletrdl.

Valaszthat6 jelentendd események mindegyik teriiletre.

Vezérl6panel mint tartalék.
SIA jelentés TCP/IP-n keresztiil.
Contact ID jelentés TCP/IP-n keresztiil.

Email jelentés angolul és csak POP kiszolgalora.

DHCP vagy fix IP cim.

Fel/letoltés indithato tavolrdl vagy helyszinrol.

Vaalszthato automatikus fel/letoltési kapcsolat. Ez altalaban a tesztjelentést koveti. A
tesztjelentés letilthatod, igy lehet automatikus fel/letoltési tesztjelentés nélkiil is.

A CS7050 TCP/IP modul telepitése

1. dbra

AW N~

CS7050 TP/IP modul

7 6

- \O- H*oo
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1

SIM 1. csatlakoz6pdlus

Modem 2. csatlakozdpdlus

Processzor RS232 bedllitdsra: 9 &10. helyzet
Processzor RS232 bedllitdsra: 3 & 4 helyzet

0 N N W

RS232
Csatlakozds a CS375 - CS575 - CS875 panelra
10BT ethernet

Audio tap
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A CS7050 TCP/IP modul kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd: A-4 Fejezet
Alaprendszer telepitése.

A CS7050 TCP/IP modul bekotése

1. tdblazat CS7050 TCP/IP modul sorkapcsai

Sorkapocs Leirds

+ Kosse a panel busz Aux+ pontjdra.

COM Kosse a panel busz COM pontjdra.

DATA Kosse a panel busz DATA pontjdra.

J16 Csatlakoztassa a J16 (108BT) csatlakozdt egy 10BT Ethernet képes hubra, routerra vagy
atjaréra. Ne hasznaljon CASCADE vagy X portot keresztezett médban.

LED jelzések
2. tdbldzat CS7050 TCP/IP modul LED jelzései
LED Leiras
DS1 Villog amikor a CS7050-nek lehetésége van elérni a CS375 - CS575 - CS875 buszt.
Mdsodpercenként kb. 2-szer kell felvillannia.
DS3 Villog ha komunikdciéra var az Ethernet modultél.
DS4 Vilagit amikor vdlaszt var egy CS375 - CS575 - CS875 buszos eszkdztél.
DS5 Villog amikor a C57050 adatcsomagot kap az Ethernet modultol.
DS6 Vilagit amikor a buszon a hélézatra kildendé tzenet varakozik.

Megj.:  a DS3 - DS6 LED-ek nem vildgitanak, ha a rendszer inicializdl6dott, normdl dllapotban van és Uj
jelentendé eseményre var.

L1 (a SIM modulon) Villog Ethernet aktivitdsndl.
L2 (a SIM modulon) Folyamatosan vildgit, ha az Ethernet kapcsolat |étrejétt a 10BT kdbellel.
DS2 A 6. LED a kdrtya hétuljanak irdnydban van. Hardveres ellenérzésre szolgdl és halvany

fénnyel vildgit, ha csatlakoztava van a CS375 - CS575 - CS875 vezérlépanel.
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Programozas eldtt a modult kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari alapbeallitasokra.
Bdvebb informacio6 a felismertetésrdl és alapra allitasrol B-1 Fejezet Modulok feltanitasa. A
CS7050 TCP/IP modul programozhat6 kezeldrdl vagy az UDx75 szoftverrdl. A kezel6rol torténd
programozashoz valassza az Installer Menu>CS7050 TCP/IP Module pontot.

A TCP/IP jelentés beallitasa

A CS7050 TCP/IP modul két vevére jelenthet. Megadhatok a jelentend6 események, a
jelentésformatum és a kapcsolati beallitasok. Az alabbi példa TCP/IP jelentést hasznal az 1.
teriileten torténd szabotazsesemények 1. vevore torténd eljelentéséhez (IP cim: 122.168.1.1).

. AN gombokkal 1épjen a CS7050 TCP/IP Module>TCP/IP Reporting>Receiver (1) pontra és
nyomja meg az OK gombot.

Lépjen az IP Address pontra és nyomja meg az OK gombot.

frja be: 122.168.1.1 és nyomja meg az OK gombot.

A kezeld egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az /P Address pontra.

Lépjen az Events>Tamper/Fault>Tampers and Restores pontra és nyomja meg az OK gombot.

A megfelel6 szamgombbal foglalja bele a szabotazs és helyreallasjelentésbe az 1. teriiletet.

A T

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Tampers and Restores pontra.

8. A T gombokkal Iépjen az Options>Reporting>Report Format pontra és nyomja meg az OK
gombot.

9. rjaki a portszamot, IP cimet, atjarot és az alhdlozati maszkot a CS7050 TCP/IP modul szamara:

*  Windows 9X / Windows ME rendszeren gépelje be: ipconfig a DOS parancssorba.
*  Windows 2000 / XP rendszeren gépelje be: ipconfig a COMMAND parancssorba.

10. ATV gombokkal 1épjen a Hdlozat pontra és nyomja meg az OK gombot.

11. Lépjen egymas utdn az Our IP Address, Gateway IP Address, Subnet Mask és Port Numbers
pontokra és irja be a 9. Iépésben feljegyzett adatokat a megfeleld helyekre.

Email jelentés bedllitasa

Az e-mailra torténd jelentés torténhet szamitogépre, mobiltelefonokra, pagerre és egyéb
eszkozokre. Megadhatok a jelentendé események, a jelentésformatum és a kapcsolati beallitasok.
E-mail jelentés esetén meg kell adni a kiszolgaloi beallitasokat és a CS7050 e-mail cimét és
portszamat. Az alabbi példa TCP/IP jelentést hasznal a 2. teriileten torténd riasztasi események
ouremail@myemail.com cimrdl az 1. e-mail cimre (userl @myemail.com) torténé eljelentéséhez.

1. A T gombokkal 1épjen a CS7050 TCP/IP Module>E-mail Reporting>QOur E-mail Address pontra
és nyomja meg az OK gombot.

frja be: ouremail@myemail.com és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az Our E-mail Address cim pontra.
Lépjen az E-mail Accounts>E-mail 1>E-mail Address pontra és nyomja meg az OK gombot.
[rja be: userl@myemail.com és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az E-mail Address pontra.

Lépjen az Events>Arm/Disarm/Alarm>Alarms pontra és nyomja meg az OK gombot.

® N kWD

A megfelel6 szamgombbal foglalja bele a riasztasjelentésbe a 2. teriiletet és nyomja meg az OK
gombot.
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9. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen ¢€s visszalép az Alarms pontra.

10. ATV gombokkal 1épjen az Options>Reporting>Report Format pontra és valassza ki a vevonek
megfeleld jelentésformatumot.

11. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Report Format pontra.

12. AT gombokkal 1épjen az E-mail Reporting>E-mail Server>Domain Name pontra és nyomja
meg az OK gombot.

13. irja be a kiszolgalo domainnevét, ahova a jelentés megy és nyomja meg az OK gombot.
14. A kezeld egyet sipol nyugtazasképpen €s visszalép a Domain Name pontra.

15. Lépjen az E-mail Server>IP Address pontra és nyomja meg az OK gombot.

16. Irja be a kiszolgald IP cimét, ahova a jelentés megy és nyomja meg az OK gombot.

17. A kezel6 egyet sipol nyugtdzasképpen ¢€s visszalép az IP Address pontra.

Jelentésbeadllitdsok megadasa

A CS7050 TCP/IP modul kiildhet elsddleges, tartalék és kettds jelentést. Az egyes jelentéstipusok
beallitasa az alabbiak szerint torténik.

. AT gombokkal 1épjen a CS7050 TCP/IP Module>Options>Reporting pontra és nyomja meg az
OK gombot.

2. Masik CS7050 vevd tartalékként vald hasznalatdhoz valassza ki a Receiver 2 as Backup>Enabled
pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. A vezérlépanel tartalékként vald hasznalatahoz:

*  Valassza a Control Panel is Backup>Enabled pontot és nyomja meg az OK gombot.

+  Engedélyezze az auto. tesztjelentést a vezérl6panelen a telefonos és rendszereseményekre.

*  Gyb6z6djon meg rdla, hogy a vezérldpanel altal hasznalt jelentésformatum megegyezik a
Report Format pontban megadottal.

4. Kettds jelentés bedllitasa:
* Vilassza a Receiver 2 as Backup>Disabled pontra és nyomja meg az OK gombot.

» Valassza a Control Panel is Backup>Disabled pontot €s nyomja meg az OK gombot.
* Engedélyezze az 6sszes eseménykategoriat a vezérldpanelen.

Fel/letoltés beallitasa

A fel/letoltés engedélyezéséhez meg kell adni a kapcsolatkezdeményezési beallitasokat a CS7050
modulon és megadni a PC IP cimét és portszamat. A fel/let6ltési kod a vezérlépanelen van
megadva. Az alabbi példa engedélyezi a letdltési kapcsolatot teszthivas alatt. A hivast az ligyeleti
allomasrol inditjak (IP cim: 192.37.57.3), a TCP/IP riasztasi port hasznalataval.

1. A T{ gombokkal 1épjen a CS7050 TCP/IP Module>Up/Download pontra és nyomja meg az OK

gombot.
2. Lépjen a Remote Initiated>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.
3. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen ¢€s visszalép a Remote Initiated pontra.
4. Lépjen az IP Address pontra és nyomja meg az OK gombot.
5. Irja be: 192.37.57.3 és nyomja meg az OK gombot.

6. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az IP Address pontra.

7. Lépjen az Auto U/D at Test Time>Enabled pontra és nyomja meg az OK gombot.
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8. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az Auto U/D at Test Time pontra.

9. AT gombokkal 1épjen az Options>Network>Port Numbers pontra és nyomja meg az OK

gombot.

10. Lépjen a TCP/IP Alarm Port pontra és nyomja meg az OK gombot.

11. irja be a port szamat és nyomja meg az OK gombot.

12. A kezeld egyet sipol nyugtazasképpen €s visszalép az TCP/IP Alarm Port pontra.

L4 L d
Szomagyarazat
Meniipont Kifejezés Leirds
15 CS7050 TCP/IP Module Ethernet kommunikdaciés modul jelentésre és fel/letoltésre.
(CS7050 TCP/IP Modul)
15.1 TCP/IP Reporting (TCP/IP jelentés) | A TCP/IP jelentés bedllitdsait tartalmazé mentpont.
15.1.1.1 IP Address (IP cim) A kivélasztott TCP/IP vevé IP cimét megadd menipont.
15.1.1.2 Events (Események) Az egyes vevOkre vagy e-mail cimekre jelenthetd
eseményeket tartalmazd mendpont. Alapban minden
tertlet engedélyezve van. Az engedélyezett eseményeket a
rendszer a megadott bedllitdsok szerint egy vagy tébb
Uzenetté alakitja és eljelenti a kivdlasztott jelentési célra
vagy e-mail cimre.
Védlassza ki az egyes eseményjelentésekbe foglalandd
terUlete(kelt. Ha a terllet nincs kivélasztva, a tertletrél nem
lesz esemény jelentve, fiiggetlendl attél, hogy mashol mi
van programozva.
15.1.1.2.1 Arm/Disarm/Alarm A kivalasztott vevére jelentendd eseményeket tartalmazéd
(Elesités/kikapcsolds/riasztds) mentpont.
15.1.1.2.1.1 | Alarms (Riasztds) Az a menipont, amely a kivalasztott vevére jelent riasztds
esetén.
15.1.1.2.1.2 | Alarm Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott vevére jelent
(Riasztds helyredllds) riasztdshelyredllds esetén.
15.1.1.2.1.3 | Opening/Closings (Nyitds/zards) | Az a menupont, amely a kivalasztott vevére jelenti a
rendszer nyitdsat (kikapcsolds) és zarasat (élesités).
15.1.1.2.1.4 | Zone Inhibit and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott vevére jelent
(Zonakiiktatds és visszadllds) zénakiiktatds esetén. Jelent a zéna kiiktatasanak
megszlinésekor is.
15.1.1.2.2 Tamper/Fault (Szabotdzs/hibal) A kivdlasztott vevére jelentendd szabotdzs és
hibaeseményeket tartalmazé mentpont.
15.1.1.2.2.1 | Tampers and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott vevére jelent
(Szabotdzs és helyredllas) szabotdzs esetén. Akkor is jelent, ha a szabotdzs mar
megsz(int.
15.1.1.2.2.2 | Zone Fault and Restores Az a menlpont, amely a kivdlasztott vevére jelent zonahiba
(Z6nahiba és helyredllds) esetén. Akkor is jelent, ha a hiba mdr megsz(int.
15.1.1.2.23 Expander Fault and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott vevére jelent
(B&vitd hiba és helyredllds) bévitéhiba és helyredllds esetén.
15.1.1.2.2.4 | Siren/Line Faults and Restores Az a menipont, amely a kivalasztott vevére jelent sziréna

(Sziréna/vonalhiba és helyredllds)

vagy telefonvonali hiba esetén. Akkor is jelent, ha a hiba
mar megszdnt.
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15.1.1.2.2.5 | RF Sensor Lost and Restores Az a menupont, amely a kivalasztott vevére jelent radids
(RF érzékeldkiesés és helyredllas) | €rzékeld kiesése esetén. Helyredliast akkor jelent, haaa
vevé megfeleld jelet vesz a kiesett érzékel6rol.
15.1.1.2.2.6 | RF Low Battery and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott vevére jelent, ha egy
(RF elemmerilés és helyredllas) radios érzékel6ben meril az elem. Helyredllast akkor jelent,
ha az elem dllapota megfeleld.
15.1.1.23 Mains (Halézat) A kivélasztott vevére jelentendd hdldzati elldtdsi
eseményeket tartalmazé mendpont.
15.1.1.2.3.1 | Mains Fault and Restores Az a menupont, amely eljelenti hdl6zathibat, helyredlldst,
(Hal6zathiba és helyredllids) akkumerdlést és akkuhelyredlldst a kivalasztott vevére.
15.1.1.2.3.2 | Aux Overcurrent and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott vevére jelent tap
(Tlterhelés és helyredlids) tllterhelés esetén. Helyredllast akkor jelent, ha a tllterhelés
megsz(int.
15.1.1.2.4 Communications (Kommunikdcid) | A kivalasztott vevére jelentendé kommunikdcids
eseményeket tartalmazé mendpont.
15.1.1.2.4.1 | Fail to Communicate Az a menupont, amely a kivdlasztott vevére jelent
(Kommunikdciés hiba) kommunikdciés hiba esetén.
15.1.1.2.4.2 | Test Reports (Tesztjelentések) Az a menUpont, amely a kivalasztott vevére jelenti a tesztet
el6re programozott id6kozonként. Az id6kdz megadhatd
napokban vagy érdkban.
15.1.1.2.5.1 | Program/Download Az a menUpont, amely a kivdlasztott vevére jelentia
(Programozds/letoltés) programozdsi és fel/letdltési eseményeket.
15.1.1.2.5.2 | Zone Inactivity Monitor Az a menupont, amely a kivalasztott vevére jelent zona
(z6na inaktivitds figyelés) inaktivitdsi esemény esetén.
15.2 E-mail Reporting (E-mail jelentés) | Az email jelentés bedllitdsait tartalmazé mendipont.
15.2.1 Our E-mail Address A CS7050 TCP/IP modulhoz rendelt e-mail cimet megadd
(Sajat e-mail cim) menlpont. Ez kotelezé bedllitds az e-mail jelentéshez. Az e-
mail kiszolgdlonak el kell fogadnia a domain nevet. Sok
kiszolgdlé visszautasitja a sajatjuktél eltéré domainrél
érkezo leveleket a spam kivédésére.
15.2.2 E-mail Accounts (E-mail fidkok) Az e-mail fidk bedllitdsait tartalmazé mendpont.
15.2.2.1.1 E-mail Address (E-mail cim) A kivdlasztott e-mail fiok cimét megad6 menipont. Ennek
miikodéképes cimnek kell lennie. Sokféle eszkdz
haszndlhaté, mint pl. szamitégép, mobiltelefon, pager és
egyéb eszkdzok.
15.2.2.1.2 Events (Események) Az egyes vevikre vagy e-mail cimekre jelenthetd
eseményeket tartalmazd mendpont. Alapban minden
tertlet engedélyezve van. Az engedélyezett eseményeket a
rendszer a megadott bedllitédsok szerint egy vagy tébb
Uzenetté alakitja és eljelenti a kivdlasztott jelentési célra
vagy e-mail cimre.
Vdlassza ki az egyes eseményjelentésekbe foglalandd
terUlete(kelt. Ha a terilet nincs kivalasztva, a terlletrél nem
lesz esemény jelentve, flggetlendl attdl, hogy mdéshol mi
van programozva.
15.2.2.1.2.1 | Arm/Disarm/Alarm A kivalasztott e-mail cimre jelentendd eseményeket
(Elesités/kikapcsolds/riasztds) tartalmazo mendpont.
15.2.2.1.2.1.1 | Alarms (Riasztasok) Az a menupont, amely a kivdlasztott e-mail cimre jelent

riasztds esetén.
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15.2.2.1.2.1.2 | Alarm Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent
(Riasztds helyredlldsok) riasztashelyredllds esetén.
15.2.2.1.2.1.3 | Opening/Closings (Nyitds/zards) | Az a mentpont, amely a kivdlasztott e-mail cimre jelenti a
rendszer nyitdsdt (kikapcsolds) és zardsat (élesités).
15.2.2.1.2.1.4 | Zone Inhibit and Restores Az a menupont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent
(Z6nakiiktatds és visszadllés) zénakiiktatds esetén. Jelent a zéna kiiktatasanak
megszlinésekor is.
15.2.2.1.2.2 | Tamper/Fault (Szabotdzs/hiba) A kivélasztott e-mail cimre jelentendd szabotdzs és
hibaeseményeket tartalmazé mentpont.
15.2.2.1.2.2.1 | Tampers and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent
(Szabotdzs és helyredllds) szabotdzs esetén. Akkor is jelent, ha a szabotdzs mar
megsz(nt.
15.2.2.1.2.2.2 | Zone Fault and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent
(Z6nahiba és helyredllids) zénahiba esetén. Akkor is jelent, ha a hiba mar megsziint.
15.2.2.1.2.2.3 | Expander Fault and Restores Az a menupont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent
(Bvitd hiba és helyredllés) bovitéhiba és helyredllds esetén.
15.2.2.1.2.2.4 | Siren/Line Faults and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent
(Sziréna/vonalhiba és helyredllds) | sziréna vagy telefonvonali hiba esetén. Akkor is jelent, ha a
hiba mdr megsz(int.
15.2.2.1.2.2.5 | RF Sensor Lost and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent
(RF érzékeldkiesés és helyredligs) | radios érzékeld kiesése esetén. Helyredllast akkor jelent, ha
a a vevd megfeleld jelet vesz a kiesett érzékel6rol.
15.2.2.1.2.2.6 | RF Low Battery and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelent, ha
(RF elemmerilés és helyredlls) egy radios érzékel6ben merll az elem. Helyredllast akkor
jelent, ha az elem dllapota megfeleld.
15.2.2.1.23 Mains (Hal6zat) A kivalasztott e-mail cimre jelentendd halozati ellatasi
eseményeket tartalmazé mendpont.
15.2.2.1.2.3.1 | Mains Fault and Restores Az a menUpont, amely eljelenti hdl6zathibat, helyredllast,
(Hdldzathiba és helyredlias) akkumerdlést és akkuhelyredllést a kivdlasztott e-mail
cimre.
15.2.2.1.2.3.2 | Aux Overcurrent and Restores Az a menlpont, amely a kivdlasztott e-mail cimre jelent tap
(Talterhelés és helyreallds) tulterhelés esetén. Helyredlldst akkor jelent, ha a tulterhelés
megsz(int.
15.2.2.1.2.4 | Communications (Kommunikacié) | A kivalasztott e-mail cimre jelentendé kommunikdaciés
eseményeket tartalmaz6 mendipont.
15.2.2.1.2.4.1 | Fail to Communicate Az a menupont, amely a kivdlasztott e-mail cimre jelent
(Kommunikdciés hiba) kommunikdciés hiba esetén.
15.2.2.1.2.4.2 | Test Reports (Tesztjelentések) Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelenti a
tesztet elére programozott id6kozonként. Az idékodz
megadhatd napokban vagy érékban.
15.2.2.1.2.5.1 | Program/Download Az a menUpont, amely a kivalasztott e-mail cimre jelenti a
(Programozas/letoltés) programozasi és fel/letoltési eseményeket.
15.2.2.1.2.5.2 | Zone Inactivity Monitor Az a menupont, amely a kivdlasztott e-mail cimre jelent
(z6na inaktivitds figyelés) zéna inaktivitdsi esemény esetén.
15.2.3 E-mail Server (E-mail kiszolgdlé) | Az e-mail kiszolgdlé bedllitdsait tartalmazd menlpont.
15.2.3.1 Domain Name (Domain név) Az a menupont, amely megadja annak az e-mail
kiszolgdlénak a domainnevét, amelyre a jelentés megy.
15.2.3.2 IP Address (IP cim) A kivdlasztott e-mail kiszolgald cimét megadd meniupont.
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15.3 Account Codes (Azonositdk) Az azonosit6 bedllitdsait tartalmazé menlpont.
153.1 System Account Codes Az a menupont, amely megadja az egyes vevdkhoz tartozd
(Rendszerazonositok) SIA vagy Contact ID azonositékat. A SIA azonositok 6

jegylek, a Contact ID azonositok 4 jegylek. Beirdskor a
kitolté 0-k balra legyenek. Ha a rendszerazonositét és a
terlletazonositokat egyszerre haszndlja, a
terlletazonositéknak elsébbségik van.

15.3.2 Ared Account Codes Az egyes teriletek azonositéit megjelenité mentpont. Az

(Terletazonosité) azonositd a neki megfelel6 terilet jelentésével van kildve.
Kétféle azonositébedllitds van. Az elsé azonositét rendel az
egyes jelentési céldllomdsokhoz, a mdasodik azonositét
rendel az egyes terlletekhez. Ha mindkettét haszndlja, a
terlletazonositénak elsébbsége van.

1533 Receiver Number (Vev§ szdm) Az a menUpont, amely megadja az azonositéhoz tartozd
telefonvonal szdmdt.

15.3.4 Line Number (Vonal szam) Az a menUpont, amely megadja az azonositéhoz tartozd
telefonvonali vevd szamat.

15.4 Up/Download (Fel/letoltés) A fel/letoltbszoftver és a vezérlépanel kozétti fel/letoltési
kapcsolatot vezérld bedllitasokat tartalmazé mendpont.

15.4.1 Site Initiated (Helyszini inditds) Az a menUpont, amely lehetévé teszi a modul és PC kozotti
fel/letoltési kapcsolat kezel6rél torténd inditdsat.

15.4.2 Remote Initiated (Tdvoli inditds) Az a menupont, amely lehetévé teszi a modul és PC kozotti
fel/letoltési kapcsolat PC-rél torténd inditasdt. A PC hivja a
modult. Meg kell adni azt a telefonszdmot, amelyre a fel/
letoltési adathivds megy.

Ezt a bedllitdst csak sajat hdlézaton ajanlott engedélyezni,
tlzfalas védelem mellett.

15.4.3 Auto U/D at Test Time Az a menUpont, amely megadja, hogy a modul

(Auto. fel/letoltés tesztnél) automatikusan hivia a PC-t fel/letoltési kapcsolat
inditdsdhoz automatikus teszt utdn. Az automatikus tesztet
programozni kell a vezérlépanelen.

15.4.4 IP Address (IP cim) A fel/letoltGszoftvert futtatd PC IP cimét megadd menipont.

15.5 Automation (Automatizdlas) Az automatizdldasi bedllitdsokat megadd menlpont.

15.5.1 Enable Automation Az a menUpont, amely lehetévé teszi, hogy a rendszert

(Automatizalds engedélyezése) automatizdldsi rendszerek vezéreljék a CS7050 TCP/IP
modulon keresztil.

15.5.2 IP Address (IP cim) A automatizalési szoftvert futtatd PC IP cimét megadd
menupont.

15.6 Event Recorder (Eseményrdgzitd) | Az eseményrogzitd bedllitdsait megaddé menipont.

15.6.1 Send Tags to Recorder Ez a bedllitds Eurépdban nem haszndlt.

(Kieg. info kildése rogzitére)

15.6.2 IP Address (IP cim) A kivalasztott eseményrégzitd IP cimét megadd mentpont.

15.7.1 Reporting (Jelentés) ATCP/IP jelentés bedllitdsait tartalmazd mentpont.

15.7.11 Report Format A TCP/IP vevére kuldott jelentések formatumat megadd

(Jelentésformatum)

menlpont. A kompatibilis formdtumért nézze at a vevd
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15.7.1.2 Control Panel is Backup Az a menupont, amely megadja, hogy a vezérlépanel a
(Vezérlépanel mint tartalék) CS7050 tartalékaként mikadjon. Ez azt jelenti, hogy ha a
CS7050 nem tud jelenteni, bévité eseményt kild a
vezérlépanelra, és a panel kildi el a jelentést.
15.7.13 Receiver 2 as Backup Az a menupont, amelynek hatdsara a modul a 2. TCP/IP
(2. vevé mint tartalék) vevore jelent.

15.7.1.4 Receiver Polling (Vevé lekérdezés) | Az a menupont, amelynek hatdsara a modul lekérdezési
Uzenetet kild a vevokre.

15.7.15 Polling Time (Lekérdezési idd) A TCP/IP lekérdezési idejét megadd menlpont. Ennek az
értéknek egyeznie kell a TCP/IP vevén bedllitott lekérdezési
idével. A vdlasztott érték a kivant biztonsdagi szinttél és az
Gtvitel koltségétdl fugg. 1- 255 perc kozott dllithatd. 0-ra
dllitva a bedllitds tiltva van.

15.7.2 Network (Hdl6zat) A hdlbézati bedllitdsokat tartalmazé mentpont.

15.7.2.1 Use DHCP (DHCP haszndlata) Az a menupont, amelynek hatdsara a C57050 dinamikusan
kiosztott IP cimet haszndl. Ha ez a bedllitds engedélyezve
van, be kell dllitan a Lekérdezési idét. Ha a bedllitds le van
tiltva, dllitsa be a Sajat IP cim, Atjaré IP cim és Alhdldzati
maszk pontokat.

15.7.2.2 Our IP Address (Sajdt IP cim) A modul IP cimét megadd mentpont.

15.7.2.3 Gateway IP Address A modul dltal haszndlt atjéré IP cimét megadd mendtpont. A

(Atjré IP cime) CS7050 modulrél le kell venni majd visszaadni a tdpot az Jj
IP cim érvényesitéséhez.

15.7.2.4 Subnet Mask (Alhdlézati maszk) Az alhdlézati maszkot megadd mendpont. Ez dltaldban
255.255.255.0. Ennek megerésitéséhez kérdezze meg a
halézati rendszergazddt. Minden IP cimet (a helyi atjéré 1P
ciméig és azt is beleértve) engedélyezni kell. Kdbelmodem/
DSL haszndlata esetén ez a maszk ugyanaz, amit a PC is
hasznal.

15.7.2.5 Network Timeout Az a menlpont, amely megadja, hogy a CS7050 egy vevére

(Hal6zati idézités) torténd jelentési kisérlete mennyi ideig tarthat. Ha a
jelentés ez id6n tul is sikertelen, a kisérlet abbamarad. Ez 0 -
255 mp kozott allithaté.
15.7.2.6 Max Network Attempt A modul jelentéskisérleteinek szamat megadd mentpont. 0
(Max halézati Kisérletek) és 15 kozott dllithato.
15.7.2.7 Port Numbers (Portszamok ATCP/IP portbedllitdsokat tartalmazd mentpont.
15.8.2.7.1 TCP/IP Alarm Port A lekérdezésekre és riasztasjelentésekre haszndlt TCP/IP
(TCP/IP riasztdsi port) port szdmat megadd menipont. Az alapértelmezett port a
9999 és normal kérdlmények kdzott nem kell médositani.
15.8.2.7.2 U/D Port (Fel/letoltési port) Afel/letoltésre haszndlt port szamat megadd menipont. Az
alapértelmezett port a 9999 és normal kérilmények kdzott
nem kell médositani.

15.8.2.7.3 E-mail Port (E-mail port) Az e-mail kiszolgald altal haszndlt port szdmat megadd
menlpont. Az alapértelmezett port a 0025 és normal
korulmények kozott nem kell médositani.

15.8.2.7.4 Automation Port Az automatizdldsra haszndlt port szamat megadd

(Automatizaldsi port) menipont. Az alapértelmezett port a 0000 és normdl
korulmények kozott nem kell médositani.

15.8 Model (Tipus) A kivalasztott modul tipusdt megjelenité menlpont.
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159 Version (Verzid) A kivalasztott modul szoftververziéjat megjelenitd
menupont.
15.10 Default Settings (Alapbedllitdsok) | A kivdlasztott modult gydri alapra visszadllité menlpont.
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Muszaki adatok

Tapellatas

138Vm£2%

Tapfesziltség

Aramfelvétel - Készenlét

90 mA

Kartya méret

Aramfelvétel - Kommunikdacio

Altaldnos adatok

120 mA

Méretek (szélesség x magassdg x mélység)

153x84%25 mm

Kornyezeti adatok | Mkodési hdmérséklet +0°C-+40°C
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16. Fejezet A CS7501 beadllitasa

Attekintés

A CS7501 ISDN tarcsazo lehet6vé teszi digitalis adatok kiildését szabvany telefonvonalon. Az
ISDN B és D cstornain torténd jelentést tamogatja.

A CS7501 ISDN modul telepitése

1.dbra  CS7501 tdrcsdzé

Alkatrész Funkcio

J ISDN csatlakozd a bejové jel vételére.

Kétiranyu csatlakozd a vezériépanelhez. Csatlakoztatja az audio dramkdroket a
vezérlépanelhez és a CS534-hez a fel/letdltés és a behallgatds biztositdsara.

1 DAT A vezérlbpanel DATA pontjdra csatlakozik

2 COM A vezérlbpanel COM pontjdra csatlakozik

3 POS A vezérlbpanel AUX+ pontjéra csatlakozik

4 COM Tdpcsatlakozds (fekete akkuvezeték).

5 PWR Tapcsatlakozds (piros akkuvezeték)..

ISDN csatlakoz6 a kimend jel kildésére.

ISDN lezdréellendlldsok. Az SO busz teljes ellendlldsanak 50 Ohmnak kell lennie. A JP2/3
jumpereket csak akkor kell feltenni, ha a “prioritdsos relay" van haszndlva és a CS7501-en
JP2/JP3 kivul mas eszkozokon nincs vonalvégi ellendllds.

D11 26ld LED ISDN kommunikdcié dllapota.

D13 Piros LED panel kommunikdcié dllapota.
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LED indicators

Allapot Leirds
Nem vildgit Nincs mdvelet.
Zold LED Vilagit A CS7501 ISDN kapcsolat haszndlatban.
B csatorna
jelent Felvillan A CS7501 tdrcsdzasok kozott van vagy kulonbozd célokkal probdlkozik
Nem vildgit A CS7501 nincs kapcsolatban az tgyeleti dllomdssal.
Vilagit A CS7501 kapcsolatot létesit az Ggyeleti dllomdssal vagy éppen

eseményt jelent.

Zold LED Felvillan A CS750 kapcsolatban van az tgyeleti dllomdssal.
D csatorna

jelent Villog A CS7501 jenentések kozdtt varakozik.

Nem vildagit A CS7501 nem kommunikal a vezérl6panellel.

Piros LED Villog A CS7501 kommunikdl a vezériépanellel.

A CS7501 ISDN tarcsazo felszerelése

2.dbra A CS7501 tdrcsdzo szerelése

1. Az abra alapjan szerelje be a tavtartokat.

3.dbra A CS7501 helyére csusztatdsa

2. Csusztassa a modult a tartok ko6zé.



4.dbra A CS7501 bekétése a kezel6i buszra

GG

3. Kdsse a CS7501 modul DATA, COM ¢és POS pontjait a kezeldi buszra

5.dbra Az RJ45 csatlakoztatdsa

4. Csatlakoztassa az ISDN vonalat az RJ45 aljzatba.

6.dbra A CS7501 és a panel csatlakoztatdsa

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i Kézikdnyv

B.16.3

5. A Kkabellel csatlakoztassa dssze a CS7501-et és a panelt. Gy6z6djon meg rola, hogy a kabelszinek

mindkét végen egyeznek.

Megj.: Vezetékek: barna - kék - narancs - zold.
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7.dbra A CS534 audio modul csatlakoztatdsa szalagkdbellel

6. A CS7501 nem hasznalhato a CS535 beszédmodullal. Azonban CS534 audio modul
csatlakoztathato az abra szerint, szalagkabellel. A szalagkabel megjeldlt széle bal oldalon legyen.

8.dbra A CS534 elhelyezése a panel dobozaban

f /

AN

7. Helyezze el a CS534 modult a paneldobozban levd tartd ala. A CS534 a panel kartyaja ala keriil.
Emelje fel a panelkartyat és helyezze be a CS534-et. Csatlakoztassa a szalagkabelt a kartya alatt a
J7 csatlakozoba.
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9.dbra A CS7501 és a panel 6sszekdtése

(D
C

8. Csatlakoztassa az alabbiakat:

* A panel COM pontjat (A) az ISDN modul COM pontjara (B).
* A paneli akkumulatorkabel COM pontjat (C)az akkumulator COM pontjara (D). §

* Az ISDN modulrdl (F) jov6 piros POS csatlakozot (E) az akkumulator 12V-os csatlakozasara a
panelen (G).§

* A piros POS csatlakozét (H) az akkumulator POS (+) pontjara (I).
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10.dbra A CS7501 tdp alg helyezése

C} TN

9. A piros LED villog a CS7501 tap ala helyezésekor.

Akuumulator bekotése

Az akkumulatorvezetékek az alabbiak szerint kotédnek a panelra:
1. A panel COM pontjat kosse az ISDN modul COM pontjara.
2. A paneli akkumulator COM kabelt kosse az akkumulator COM pontjara.
3. Az ISDN modul piros POS csatlakozojat kosse a paneli akku 12Vesatlakozoéra.
4. A piros POS sarut dugja az akkumulator POS (+) pontjara.
5. A piros LED villog a CS7501 tap ala helyezésekor.

A CS7501 ISDN modul kiilonféle dobozokba torténd szereléséhez lasd A-4 Fejezet Alaprendszer
telepitése.
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A CS7501 ISDN tarcsazo programozdsa

11.4bra  CS7501 mendtérkep

16-1< Reporting )16-1-1< Phone Numbers )16-1-1-1 Phone Number (1) )16.1.1.11

Phone Number

16.1.2

16.1.4
16.1.5|
16.1.6,

16.1.1.1.2
16.1.1.1.3

Account Code
Protocol

2-4. tel. szam ua. mint fent

16.1.1.1.4( Backup Control )

Version 3 only| N
16.1.1.1.4.1 [ Dial Attempts

16.1.1.1.4.2 | Dial Sequence

161115 C Events )

Csak 4. venzié és afolott

16.1.2.2
16.1.2.3

FTC Dial Attempts
Voice /Siren Dial Attempts

(" Dial Attempts ) 16.1.2,1LARCDio|Attempts

16-1-3C Burglary & Fault Telim Ch ) 16.1.3.1 'When Disarmed
16.1.3.2| When Armed 4 Events N

Csak 4. verzié és afolott

Priority Reporting
Priority Type

Backup Control*

*Csak 4. verzid és afolott

Arm/Disam/Alarm

Alarms

Alarm Restores
Openings/Closings

Zone Inhibit and Restores
Tamper/Fault

Tampers and Restores

Zone Fault and Restores
Expander Fault and Restores

16.2( Up/Download )16-2-1 Phone Number ?;esn/Lme tautlts Gdng R(istores
— 16.2.2| Remote U/D When Armed €nsor Lost and Restores
RF Low Battery and Restores
16.2.3 Answer Delay

Mains Fault and Restores
Aux Overcurrent and Restores

163( Options ) 16.3.1( 1SDN

: Version

6 Default Settings

) 16311 ( Connection Type Communications
163.1.2 | MSN Phone Number Fail to Communicate
163.1.3 | D-Ch Polling Test Reports
16.3.1.4 | D-ChTEI Miscellaneous
16.3.15  D-Ch X-25 LOGN ProgramDownload

16.3..6 | D-Ch X-25LCN \_ Zone Inactivity Monitor J

16.3.2.2

1632 Listen-in ) 163.2.1 (CSSMListen—in )

Answer Delay

1633 Volumes ) 16331 QCSSZAListen»in ) 16.3.3.1.1[ Outgoing J
. 16.33.12 | Incoming

16.3.3.2.2

16332 ( Up/Download 163321 (- Outgoing
Incoming

Mains -

B.16.7

Programozas el6tt a CS7501 IDSDN modult kell ismertetni a rendszerrel, és visszaallitani a gyari
alapbedllitasokra. Bovebb informacio a felismertetésrol és alapra allitasrol: B-1 Fejezet Modulok
feltanitasa. A CS7501 programozasahoz valassza az Installer Menu>CS7501 ISDN Dialler

pontot.
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Telefonos jelentés bedllitasa

A CS7501 ISDN tarcsazo 4 telefonszamra jelenthet. Megadhatok a jelentendd események, a
jelentésformatum és a kapcsolati beallitasok. Az alabbi példa eljelenti a riasztdsi eseményeket a
8888999 telefonszamra a 445566 azonositoval, SIA formatumban.

. AT gombokkal 1épjen a CS7501 ISDN Dialler>Reporting>Phone Numbers pontra és nyomja
meg az OK gombot.

Lépjen a Phone Number 1>Phone Number pontra és nyomja meg az OK gombot.
frja be: 8888999 és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Phone Number pontra.
Lépjen az Account Code pontra és nyomja meg az OK gombot.

frja be: 445566 és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az Account Code pontra.

Lépjen a Protocol>SIA4 pontra és nyomja meg az OK gombot.

A S o

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Protocol pontra.

—_
=]

. Lépjen az Events>Arm/Disarm/Alarm>Alarms pontra és nyomja meg az OK gombot.

11. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az Alarms pontra.

AL2 felligyelt ISDN kapcsolat beallitasa

Ha az AL2 feliigyelt ISDN kapcsolatot hasznalja, meg kell adni a D csatorna lekérdezési é¢s D
csatorna Végponti eszkdz azonositd (TEI) beallitasokat, valamint a telefonszdmot, azonositot,
protokollt és eseményeket. Az alabbi példa eljelenti a riasztasi eseményeket a 02048888999
telefonszamra, a 55555 azonositoval. az Alphacom X25 D-csatornas protokollal.

. AT gombokkal 1épjen a CS7501 ISDN Dialler>Reporting>Phone Numbers pontra €s nyomja
meg az OK gombot.

Lépjen a Phone Number 1>Phone Number pontra és nyomja meg az OK gombot.
frja be: 020488899 és nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Phone Number pontra.
Lépjen az Account Code pontra és nyomja meg az OK gombot.

frja be: 55555 és nyomja meg az OK gombot.

A kezeld egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép az Account Code pontra.

Lépjen a Protocol> Alphacom D-channel pontra és nyomja meg az OK gombot.

¥ ® =N kDb

A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Protocol pontra.

—_
=

. Lépjen az to Events pontra és engedélyezze az dsszes ligyeletre jelentendd eseményt.

[
p—

AT gombokkal 1épjen a CS7501 ISDN Dialler>Options>ISDN>D-Ch Polling pontra és nyomja
meg az OK gombot.

12. Lépjen a D-Ch Polling>5 min. pontra és nyomja meg az OK gombot.

13. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a D-Ch Polling pontra.
14. Lépjen a D-Ch TEI>8 pontra és nyomja meg az OK gombot.

15. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a D-Ch TEI pontra.

Megj.: Alapban a tdrcsGzon minden esemény engedélyezve van.
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Feltoltés és letoltés

A fel/letoltésre két modszer van, a visszahivas vagy a fel/letoltés inditasa kdddal.
CS534 hasznalata esetén az ISDN modul kiilonbséget tesz a két modszer kozott.

*  Visszahivasos behallgatasnal az ISDN 5 mp-ig figyeli, hogy a 0 DTMF hang megjelenik-e
1 mp-re.
* Hanem észlel DTMF hangot, az ISDN modul fel/let6ltési kapcsolatot indit.

Idoszinkronizalas

A CS7501 automatikusan korrigalja az idét/datumot a panelen, ha a 5 percnél nagyobb eltérés van
a panel ideje és az ISDN haldzat kozott. Ez minden B-csatornas kommunikacional megtorténik.

Visszahivas

A panel be van allitva, hogy visszahivja az tigyeleti allomast fel/let6ltési kapcsolat inditasa
céljabol. Ha az tligyeleti allomas hivja a panelt, a panel valaszol a hivasra és bont. R6vid id6n beliil
a CS7501 visszahivja az ligyeleti allomast.

A CS7501 ISDN tarcsazo visszahivasra torténd hasznalatahoz be kell allitani a CS7501et és a
vezérlopanelt is. Az alabbi példa 4 mp késleltetést allit be valasz elott. A fel/let6ltési kapcsolat
kezdete el6tt visszahivas sziikséges.

. AN gombokkal 1épjen CS7501 ISDN Dialler>Up/Download>Phone Number pontra és nyomja
meg az OK gombot.

2. Irja be a panel telefonszamat és nyomja meg az OK gombot.

3. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Phone Number pontra.

4. AN gombokkal 1épjen a Control Panel>Communications> Central Station>Phone Prefix pontra
és nyomja meg az OK gombot.

[rja be: #3 és nyomja meg az OK gombot.
A kezeld egyet sipol nyugtazasképpen é€s visszalép a Phone Prefix pontra.
Lépjen az Up/Download>Rings to Answer pontra és nyomja meg az OK gombot.

Valassza a 0-t és nyomja meg az OK gombot.

© ® = W

kezeld egyet sipol nyugtdzasképpen és visszalép a Rings to Answer pontra.
10. Lépjen a Call Back Reqd>Active pontra és nyomja meg az OK gombot.

11. A kezel6 egyet sipol nyugtazasképpen és visszalép a Call Back Reqd pontra.

Fel/letoltés inditasa koddal
A fel/letoltést a felhasznal¢ inditja a Felhasznaloi meniibol.
1. A telefonszam és el6tét beallitasahoz kovesse az 1-6. 1épéseket (1d. fent).

2. Ha feltdltés sziikséges, a felhasznalo kivalasztjaz User Menu>Command Menu>Download>
Answer U/D Call pontot.
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Szomagyaradazat
Meniipont Kifejezés
16 CS7501 ISDN Dialler

(CS7501 ISDN tdrcsdzo)

Leiras

ISDN kommunikdaciés modul jelentésre és fel/letoltésre.

(BOvitS hiba és helyredllds)

16.1 Reporting (Jelentés) Az ISDN jelentésbedllitdsokat tartalmazé menlpont.
16.1.1 Phone Numbers (Telefonszdmok) | A telefonszam jelentési bedllitdsokat tartalmazé mentpont.
16.1.1.1.1 Phone Number (Telefonszam) Az a menupont, amely megadja a telefonszamokat,
amelyekre a jelentések mennek. A vezérlépanel 6
telefonszdmra jelenthet.
16.1.1.1.2 Account Code (Azonosito) Az a menupont, amely megadja a vezérlépanel vagy
kommunikator modemije dltal kuldott egyedi azonositét a
megadott telefonszdmra. Ez a kéd a felhasznald
azonositdsdra szolgdl. Kulon azonositok adhatdk meg a
kulonbozé telefonszdmokra és tertletekre.
16.1.1.1.3 Protocol (Protokoll) Az a menupont, amely megadja a kivdlasztott
telefonszdmra kuldoétt jelentés formatumat.
A kompatibilis formdatumokhoz nézze at a vevéegység
lefrdsat.
16.1.1.1.4 Backup Control (Tartalék vezérlés) | A tartalék ISDN telefomszdmok sorrendjét megadd
bedllitasokat tartalmazé mendpont.
16.1.1.1.4.1 | Dial Attempts (Hivaskisérletek) Az a menUpont, amely megadja, hogy hdny hivaskisérlet
torténjen egy céldllomdsra, miel6tt tartalék célallomassal
prébdlkozik.
16.1.1.1.4.2 Dial Sequence (Hivassorrend) A bedllitott telefomszdmok hivasdnak sorrendjét megadd
menuUpont.
16.1.1.1.5 Events (Események) Az egyes telefonszdmokhoz tartozé eseményeket
tartalmazé mendpont.
16.1.1.1.5.1 | Arm/Disarm/Alarm A kivalasztott telefonszamra jelentendé eseményeket
(Elesités/kikapcsolds/riasztds) tartalmazé menipont.
16.1.1.1.5.1.1 | Alarms (Riasztds) Az a menUpont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelent
riasztds esetén.
16.1.1.1.5.1.2 | Alarm Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(Riasztés helyredlias) riasztdshelyredllds esetén.
16.1.1.1.5.1.3 | Opening/Closings (Nyitds/zards) | Aza menipont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelenti a
rendszer nyitdsdt (kikapcsolds) és zardsat (élesités).
16.1.1.1.5.1.4 | Zone Bypass and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(zonakiiktatds és visszadllds) zénakiiktatds esetén. Jelent a zéna kiiktatdsanak
megsziinésekor is).
16.1.1.1.5.2 | Tamper/Trouble (Szabotdzs/hiba) | A kivdlasztott telefonszdmra jelentendd szabotdzs és
hibaeseményeket tartalmazé mentpont.
16.1.1.1.5.2.1 | Tampers and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelent
(Szabotdzs és helyredllas) szabotdzs esetén. Akkor is jelent, ha a szabotazs mar
megszlnt.
16.1.1.1.5.2.2 | Zone Trouble and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(Z6nahiba és helyredllas) zénahiba esetén. Akkor is jelent, ha a hiba mar megszint.
16.1.1.1.5.2.3 | Expander Trouble and Restores | Az a menlpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent

bévitéhiba és helyredllds esetén.
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Meniipont Kifejezés Leirds
16.1.1.1.5.2.4 | Siren/Phone Faults and Restores | Az a menlpont, amely a kivalasztott telefonszamra jelent
(Sziréna/vonalhiba és helyredllds) | sziréna vagy telefonvonali hiba esetén. Akkor is jelent, ha a
hiba mdr megsz(int.
16.1.1.1.5.2.5 | RF Sensor Lost and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(RF érzékeldkiesés és helyredligs) | radios érzékeld kiesése esetén. Helyredllast akkor jelent, ha
a a vevd megfeleld jelet vesz a kiesett érzékel6rol.
16.1.1.1.5.2.6 | RF Low Battery and Restores Az a menupont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelent,
(RF elemmerilés és helyredllas) ha egy radios érzékeldben merdl az elem. Helyredlldst akkor
jelent, ha az elem dllapota megfeleld.
16.1.1.1.5.3 Mains (Hal6zat) A kivdlasztott telefonszdmra jelentendd haldzati elldtdsi
eseményeket tartalmazé mendpont.
16.1.1.1.5.3.1 | Mains Trouble and Restores Az a menUpont, amely eljelenti hdlézathibat, helyredlldst,
(Halézathiba és helyredllds) akkumerdlést és akkuhelyredlldst a kivdlasztott
telefonszdmra.
16.1.1.1.5.3.2 | Aux Overcurrent and Restores Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(Tdlterhelés és helyreallas) tdp talterhelés esetén. Helyredlldst akkor jelent, ha a
talterhelés megsziint.
16.1.1.1.5.4 | Communications (Kommunikdcid) | A kivalasztott telefonszdmra jelentendd kommunikdcios
eseményeket tartalmazd mendpont.
16.1.1.1.5.4.1 | Fail to Communicate Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(Kommunikdcios hiba) kommunikdciés hiba esetén.
16.1.1.1.5.4.2 | Test Reports (Tesztjelentés) Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
kommunikdciés hiba esetén.
16.1.1.1.5.5.1 | Program/Download Az a menipont, amely a kivdlasztott telefonszdmra jelenti a
(Programozds/letoltés) fel/letoltési eseményeket.
16.1.1.1.5.5.2 | Zone Inactivity Monitor Az a menUpont, amely a kivalasztott telefonszdmra jelent
(zéna inaktivitds figyelés) zéna inaktivitdsi esemény esetén.
16.1.2 Dial Attempts (Hivaskisérletek) Tdrcsdzasi bedllitdsokat tartalmazd menipont.
16.1.2.1 ARC Dial Attempts Az a menUpont, amely megadja, hogy hény hivaskisérlet
(Ugyeleti hivéskisérletek) (1-15) térténjen a kivdlasztott telefonszdmra.
16.1.2.2 FTC Dial Attempts Az a menUpont, amely megadja, hogy hdny hivdskisérlet
(Komm. hiba hivéskisérletek) térténjen egy telefonszdmra, mielétt Kommunikacioés hiba
|ép fel.
16.1.2.3 Voice/Siren Dial Attempts Az a menUpont, amely megadja, hogy hdny hivdskisérlet
(Hang/Sziréna hivaskisérletek) torténjen (1-15) hang, pager vagy szirénahang
formatumokban.
16.1.3 Burglary & Fault Telim Ch A betdrési és hibajelentésekre haszndlt TELIM csatorndkat
(Betorés & Hiba Telim csat.) megadd menlpont.
16.1.3.1 When Disarmed A betdrési és hibajelentésekre a rendszer kikapcsolt
(Kikapcsolt dllapot) dllapotdban haszndlt TELIM csatorndkat megadd
menupont.
16.1.3.2 When Armed (Elesitett dllapot) A betorési és hibajelentésekre a rendszer élesitett
dllapotdban haszndlt TELIM csatorndkat megadd
menupont.
16.1.4 Priority Reporting A prioritds jelentést engedélyezé mentpont.

(Prioritds jelentés)

B.16.11
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Menlipont

16.1.5

Kifejezés

Priority Type (Prioritds tipus)

Leiras

Az a menUpont, amely megadja a prioritds jelentés
engedélyezése esetén haszndlt prioritdstipust. Ha ez
Szabad B-csat. ellenérzésre van dllitva, a modul riasztdsok
jelentéséhez megszakitja a hivasokat, megkisérelve
felszabaditani a B-csatorndt. Ha nem tudja felszabaditani,
szétkapcsolja az SO buszt.

Ha Mindig szétkapcsolra van dllitva, a modul a riasztdsok
jelentésénél a hivasokat az SO busz szétkapcsoldsaval
szakitja meg.

6.1.6

Backup Control (Tartalékvezérlés)

Az a menUpont, amely megadja a tartalékvezérlést a GSM-
nek SIA vagy CID formdtumban vagy bedllitja az ISDN-t a
GSM tartalékdanak.

16.2

Up/Download (Fel/letoltés)

A fel/letoltészoftver és a vezérlépanel kdzotti fel/letoltési
kapcsolatot vezérld bedllitasokat tartalmazé mendpont.

16.2.1

Phone Number (Telefonszdm)

Az a menUpont, amely megadja a telefonszamokat,
amelyekre a jelentések mennek. A vezérlépanel 6
telefonszdmra jelenthet.

16.2.2

Remote U/D When Armed

(Tavoli fel/letoltés élesitett
dllapotban)

Az a menupont, amely engedélyezi a modul és a PC kozotti
fel/letoltési kapcsolat PC-rél torténé kezdeményezését a
rendszer élesitett allapotdban.

16.2.3

Answer Delay (Vdlaszkésleltetés)

A fel/letoltési kapcesolat inditdsa elétti varakozds idejét mp-
ben megad6 menlpont.

16.3.1

ISDN (ISDN)

Az ISDN kapcsolat bedllitdsait tartalmazd mentpont.

16.3.1.1

Connection Type (Kapcsolattipus)

Az ISDN kapcsolat tipusdt megadé meniipont. VAlaszthatd
ponttél-pontig vagy tobbpontos.

16.3.1.2

MSN Phone Number
(MSN telefonszdm)

Tobbszoros eléfizetbi szam. Egy ISDN vonalon egynél tobb
telefonszdm lehet. Az MSN csak pont-tébbpont
kapcsolatndl haszndlatos. Ha egynél tébb eszkoz van
ugyanazon az ISDN vonalon, az MSN szdm csak egy
eszkdzhoz van rendelve. Ha ezt a szdmot hivjdk, csak az az
eszkodz valaszol, amelyhez ez a szdm van rendelve.

Ezt a szamot egy mentpont adja meg.

16.3.1.3

D-Ch Polling (D-csat. lekérdezés)

A D-csatorna lekérdezését bedllitd mentpont.

16.3.1.4

D-Ch TEI (D-csat. TEI)

A D-csatorna végponti eszkoz azonositéjat megadd
menupont.

16.3.1.5

D-Ch X.25 LCGN
(D-csat. X.25 LCGN)

A D-csat. X.25 LCGN-t bedllité mentpont. A D-csat. X.25
LCGN egy logikai csatornacsoport szdm. Ezt a szdmot
kérdezze a szolgaltatétél. O - 255ig dllithatd, az alapérték 0.

16.3.1.6

D-Ch X.25 LCN (D-csat. X.25 LCN)

A D-csat. X.25 LCN-t bedllitd menlpont. A D-csat. X.25 LCN
egy logikai csatornaszdm. Ezt a szdmot kérdezze a
szolgdltato6tdl. 0 - 255ig dllithatd, az alapérték 0.

16.3.2

Listen-in (Behallgatds)

A behallgatasi bedllitdsokat megadd menipont.

A behallgatds haszndlatdhoz CS534 behallgatdémodul és
mikrofon sziikséges. Riasztds keletkezése és jelentése
esetén az Ugyeleti dllomds behallgathat a helyszin zajaiba.
Egyes protokollokban (mint pl. SIA, Contact ID és 200Bd FSK)
‘behallgatdsi blokkok’ vannak, amelyek a riasztdskéddal
egyltt jelentédnek és jelzik, hogy behallhatdsi kapcsolatot
kell inditani.

16.3.2.1

CS534 Listen-in
(CS534 behallgatds)

A CS534 modulon a behallgatést engedélyezé menipont.
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Meniipont Kifejezés Leirds

16.3.2.2 Answer Delay (Vdlaszkésleltetés) | A behallgatdsi kapcsolat inditdsa el6tti varakozds idejét
mp-ben megadd menlpont.

16.3.3 Volumes (Hanger&k) A CS534 behallgatomodul hangerészintjeit megadd
menuUpont.

16.3.3.1 CS534 Listen-in Az a menupont, amely megadja a bejové és kimend

(CS534 behallgatds) kommunikdacié hangerejét a C5534 modulon.

16.3.3.2 Up/Download (Fel/letoltés) Az a menupont, amely megadja a bejévé és kimend
kommunikdcié hangerejét a fel/letoltési kapcsolat alatt.

16.4 Model (Tipus) A kivalasztott modul tipusdt megjelenité menipont.

16.5 Version (Verzio) A kivalasztott modul szoftververzi6jat megjelenité
menupont.

16.6 Default Settings (Alapbedllitasok) | A kivdlasztott modult gydri alapra visszadllitd menipont.

Muszaki adatok

Tapellatas

Tapfesziiltség

12V £2%

Aramfelvétel - Készenlét

30 mA 12V-ndl == £ 2%

Aramfelvétel - Max. az akkumulatorvezetékeken

2A12V-nal === £ 2%

Altalanos adatok

Kartya méret Méretek (szélesség x magassdg x mélység) 150%80%24 mm
Kornyezeti adatok | M{ikddési hémérséklet +0°C-+49°C
Pdratartalom Max 93%

Témeg

115¢
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17. Fejezet Eseménynaplo olvasdsa

Attekintés

1. dbra

17.1

17.2

17.3

Eseményaplé mentitérképe

175 C Soak Test

176 Event Log

17.7 X-10 Devices

17.8 Advanced Menu

17.9 Zone Status

17.5.1 Start Soak Test

1752 Stop Soak Test

17.10 (Device/Locotion Programming )

Az eseménynaplo megjeleniti a rendszer inditasa ota tortént események részleteit. A naplé max.

512 eseményt tarol.

Az eseménynaplo olvasasahoz:

1. Nyomja meg az OK gombot a rendszer alapallapotaban és irja be a telepitdi kodot.

2. AT gombokkal 1épjen a Commands pontra és nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen az Event Log pontra és nyomja meg az OK gombot.

4. Megjelenik az utoljara naplozott esemény. A > jel arra utal, hogy az iizenetet oldaliranyban kell

léptetni.

5. Az F3 gombbal Iépjen jobbra az esemény tobbi részének megjelenitéséhez. A 1. tdblazat
Események leirasa részletezi az eseményleirasok egyes részeit.

Alarm 3
168 17:32 >

Nyomjon F3-at

B.17.1

Alarm 3
25/9 028

* Ebben az esetben riasztas tortént a 168. zonan a 3. teriileten 17:32-kor. Jelentés nem ment
az ligyeleti allomasra. Az esemény datuma szeptember 25. Ez a 28. esemény a naploban.

6. ATY gombokkal 1éptetheti a naplo eseményeit.

1. tdbldzat Események leirdsa

Eseményleiras Magyardazat

1. sor Eseménytipus, Terlletnév
2. sor Zéna/Felhaszndlonév Felh.szdm/Zéna/eszkdz szdm éra:perc nap/hd sorszdm
Eseménytipus Az eseméy tipusa.

Terliletszam

A terllet szama, ahol az esemény tortént.

Teriiletnév

Aterilet neve, ahol az esemény tortént.




B.17.2

CS375 - CS575 - CS875
Telepit6i Kézikonyv

1. tabldzat Események leirdsa

Eseményleiras Magyarazat

26na/Felhasznalonév Z6na vagy felhaszndlé megnevezése.
Felh.szam/z6naszam Felh.szam, zéna v. eszkdz szadm.
ora:perc Az esemény 6rdja és perce.

nap/hé Az esemény napja és hénapja.
Sorszdm Az esemény helye a napléban.

Az eseménynaplo eseményei

2. tdbldzat Eseménylista

Eseménylizenet Magyardazat

10 unsuccessful Biztonsagi funkcié. Ez az esemény regisztrdlodik, ha megprobdlnak behatolni a
download attempts rendszerbe.

(10 sikertelen letoltési

kisérlet)

Alarm (Riasztés) Riasztds keletkezett.

Alarm Restore Ldsd: Riasztds eseménylzenet.

(Riasztds helyredllds)

Autotest (Auto. teszt) Automatikus jelentés lett kildve az Ugyeleti dllomdsra.
B-Alarm (B-riasztds) Teljes riasztds B tipusd zondan, ami betorésriasztdsnak mindsil.
Box Tamper Restore Ldsd: Doboz szabotdzs eseménylizenet.

(Doboz szabotdzs

helyredllds)

Box Tamper Doboz szabotdzs.

(Doboz szabotdzs)

Burglary (Betorés) Betdrészona megsértése.

Burglary Restore Ldsd: Betérés eseménylizenet.

(Betorés helyredllds)

Cancel (Torlés) Az Ugyeleti jelentés tordlve lett. Ez akkor torténik, ha a felhasznadlé riasztds utdn irja be
a kédot.

CleanMe (Szennyezddés) | Egy flstérzékeld elszennyezddott.

CleanMe Restore Lasd: Szennyezddés eseménylizenet.
(Szennyezédés

helyreallas)

Clock Set (Oradllitas) Ddatum és idé bedllitva a felhaszndl6 dltal.
Close (arm) 24rés (élesités) egy bizonyos felhasznald dltal.

(2&rés (élesités))

Code Entry (Kédbevitel) | A kdrtyaolvasé zdrja aktivédlodott.

A zdr aktivélhatd érvényes proximity kartydval vagy Kilépés gombbal. A Kilépés gom
egy nyomdgomb, amelynek a megnyomdsdval a felhaszndlé nyithatja a zdrat. Ez
Kilépéskérésnek is nevezhetd. Ha a Kddbevitel bedllitds aktivdlva van, az olvaséd
naplétzenetet kild a vezérlépanelnek, jelezve, hogy a zdrat nyitottdk.




2. tabldzat Eseménylista

CS375-CS575 - CS875
Telepit6i Kézikonyv

Eseménylizenet Magyardazat

Data Lost (Adatvesztés)

A panel nem tudta elkiuldeni a jelentést az Ggyeleti dllomasra. A panel a Komm. hiba
Jjelentéskisérletek (Kisérletek szama komm. hiba el6tt) pontban meghatdrozott szému
alkalommal kisérli meg a jelentést. Minden fliggdben levé jelentendd esemény
elveszik.

Disarm from Alarm
(Kikapcsolds riasztasbol)

Felhaszndlé dltali kikapcsolds riasztds alatt.

Duress (Csapdakaéd)

Felhaszndlé csapdakédot irt be. Az Ggyeleti dllomasra riasztdsjelentés ment.

Early Open (Korai nyitds)

Felhaszndl6 altali kikapcsolds a panel itemezésében megadott nyitdsi idé elétt.

End Download
(Letoltés vége)

Fel/letoltés vége.

End Prog
(Programozds vége)

Programozds vége. Kilépés a programozo6i médbol.

End Walktest
(Bejdrdsteszt vége)

LAsd: Bejdrdsteszt eseményiizenet.

Enrolled (Felismerés)

Modulok felismerése a buszon. A modulszdmok naplézédnak.

Exit Error (Kilépési hiba)

Kijarati ajté nyitva maradt a kilépési késleltetés lejarta utan.

Expander Fault Restore
(Bvitd hiba helyredlias)

Ldsd: Bévitd hiba eseménylzenet.

Expander Fault
(B&vit6 hiba)

Hiba egy bévitémodullal.

Expansion Event
(Bvit6 esemény)

Egy buszos eszkdz eseményt generdlt mdés események dltal nem meghatdrozott
kortlmény eljelentésére.

Fail to Communicate
(Kommunikdaciés hiba)

A vezérlbpanel vagy egy modul sikertelenil prébdlt meg jelenteni az Ggyeleti
dllomasra.

Fault (Hiba)

Hibaesemény.

Fault Restore
(Hiba visszadllés)

Ldsd: Hiba eseménylizenet.

Fire (T(z)

Tlzriasztds.

Fire Restore
(Tiz helyredllds)

Lasd: Tlzriasztds eseménylizenet.

First Open (Els& nyitas)

Az az id6, amikor az elsé terlletet nyitottdak.

Inhibit (Kiiktatds)

Egy zéna ki lett iktatva.

Inhibit Restore
(Kiiktatds helyredllas)

Ldsd: Kiiktatds eseménylizenet.

Keypad Tamper
(Kezel&i szabotdzs)

Kezelbi szabotdzs.

Last Close (Utolsé zdards)

Az az id6, amikor az utolsé terlletet zartdk.

Late Close (Késbi zards)

Felhaszndlo altali élesités a panel Utemezésében megadott zardsi idé utan.

Listen-in (Behallgatds)

Behallgatdsi kapcsolat kezdete.

Log Full (Naplé megtelt)

Az eseménynapl6 megtelt és az eseményeket jelenteni kell a fel/letoltészoftverre. Ez az
esemény eljelenthetd az Ggyeleti dllomasra.

B.17.3
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2. tabldzat Eseménylista

Eseménylizenet Magyardazat

Low Batt Restore
(Akkuhelyredllds)

Lasd: Akkumerdlilés eseménylizenet.

Low Battery
(Akkumerdlés)

A vezérlépanel/modul akkumuldtordnak fesziiltsége alacsony.

Mains Fail Restore
(Haldzat helyredllias)

Lasd: Hdlézathiba eseménylizenet.

Mains Failure
(Halb6zathiba)

A 220V tdpldlds megszint.

Manual Fire (Kézi t(iz)

Kézi tlizjelzés az 1 és 3 gombok megnyomdsdval a kezel6n.

Manual Test (Kézi teszt)

Kézi teszthivds az tgyeleti dllomdsra.

Medical (Aux2)
(Orvosi (Aux2))

Orvosi segélykérd riasztds a 4 és 6 gombok megnyomdsdval a kezeldn.

Open (disarm)
(Nyitds (kikapcs.))

Nyitds (kikapcsolds) egy bizonyos felhasznalé dltal.

Output (Kimenet)

Egy kimenet aktivdlédott vagy visszadllt. A kimenet szdma napldzédik. Ez a kimeneti
modul szdmdhoz kapcsolddik.

Output Restore
(Kimenet visszadllds)

Ldsd: Kimenet eseménylzenet.

Output Trip
(Kimenet inditds)

Egy kimenet aktivalodott.

Over-current
(Talterhelés)

Az egyik kimeneten til magas az aramfelvétel.

Over-current Restore
(Talterhelés visszadllds)

Lasd: Tulterhelés eseményiizenet.

PA Panic Alarm
(Panikriasztds)

Panikriasztds aktivalédott.

Panic Keypad
(Kezel6i panik)

Panikriasztds a 7 és 9 gombok megnyomdsdval a kezelén.

Partarm (Részélesités)

Ldsd: Részleges élesités eseménylizenet.

Partial Arm
(Részleges élesités)

A rendszer részleges élesitése egy bizonyos felhaszndlé dltal.

Pulse count
(Impulzusszdmldlas)

Kijelzi a rezgésérzékeld zondjanak impulzusszdmldlasdt és a zénaszdmot riasztds
utan.

Re-exit (Ujrakilépés)

Specidlis funkcié a téves riasztasok megel6zésére.

Recent Closing
(Iménti zaras)

Riasztds a bekapcsolds utdni 5 percen beldil.

Reset (Reset)

Felhaszndlé dltali kézi fustérzékeld reset .

RF Jam Restore
(RF zavards visszadllds)

Lasd: RF zavards eseménylizenet.

RF Jammed (RF zavards)

RF zavards.

RF Low Battery Restore
(RF elemmertilés
visszadllgs)

Ldsd: RF elemmerdiilés eseménylizenet.
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Eseménylizenet Magyardazat

RF Low Battery
(RF elemmerulés)

Egy radiés add gyenge elem jelzést kiildott.

Service End
(Szerviz vége)

‘Telepitd a helyszinen” méd (szervizméd) vége.

Service Start
(Szerviz kezdete)

‘Telepitd a helyszinen' méd (szervizmdd) kezdete.

Silent Panic
(Csendes pdnik)

Csendes pdnikriasztds.

Siren Tamper
(Szirénaszabotdzs)

Szirénaszabotdzs.

Siren Tamper Restore
(Szirénaszabotdzs
visszadllas)

Lasd: Szirénaszabotdzs eseménylzenet.

Start Download
(Letdltés kezdete)

Fel/letoltés kezdete.

Start Prog
(Progr. kezdete)

Programozds kezdete. Belépés a programozéi modba.

Tamper (Szabotdzs)

Szabotdzs.

Tamper Restore
(Szabotdzs visszadllds)

Ldsd: Szabotdzs eseménylizenet.

Telephone Fault
(Telefonvonali hiba)

Telefonvonali hiba.

Telephone Fault
Restore (Telefonvonal
visszadllas)

Ldsd: Telefonvonali hiba eseménytizenet.

Walktest (Bejdrdsteszt)

Bejdrdsteszt kezdete/vége.

Zone Inactive Restore
(Zéna inaktivitds
visszadllas)

Lasd: Zéna inaktivitds eseményiizenet.

Zone Inactivity
(zéna inaktivitds)

Zéna inaktivitds figyelési esemény.

Zone Lost (Z6na kiesés)

Egy rddiés adé elvesztette a kapcsolatot a vevével. Ez akkor torténik, ha az add nem
jelentkezett be a vevének a hosszu felugyeleti ablakban megadott idén . Lasd: 5.
Flggelék

Zone Lost Restore
(Z6na kiesés visszadllds)

Lasd: Zéna kiesés eseménylizenet.

Megj.:

A Hibakeresd teszt eseményeket a napléban csillag jeldli. Ezek nincsenek eljelentve.

Szomagyaradazat

Mentipont

Kifejezés

Leirds

17

Commands (Parancsok)

A telepit6 dltal kiadhatd parancsokkal kapcsolatos
bedllitésokat tartalmazé menuipont.
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Meniipont

171

Kifejezés

Alarm Memory (RiasztGsmemoria)

Leirds

Az a menUpont, amely megjeleniti a riasztdsok listgjat és
azt, hogy ezek hol jelentek meg. Csak a legutdbbi be/
kikapcsoldsi ciklusban tortént riasztésok Iathatok.

17.2

Reset Smoke Detector
(FUstérzékeld reset)

Az a menUpont, amely reseteli a 2 és 4 vezetékes
flstérzékelbket és a Tlz LED-et. A vezetékes fustérzékeldk
esetében az érzékeld tapja ideiglenesen megszakad.

A rddiés fustérzékelék automatikusan resetelédnek, mert a
radiés kommunikdcid egyirdny (a radiés érzékelétél a
vevére). Ez a parancs nem reseteli a radios fustérzékeldket,
de a Tlz LED kioltdsdhoz szlikséges.

17.3

Service Check (Szervizellen6rzés)

A szervizizenet ellenérzésére haszndlt menlparancs.

A szervizlzenet eltlinik, ha be- majd kilépnek programozéi
modbdl. Ha a Mesterkdd torli a szabotdzsmemdridt
bedllitds engedélyezve van, a mesterfelhaszndlé
visszadllithatja a szerviziizenetet mesterkéd beirdsdval.

17.4

Do Self Test (Onteszt)

A kezel6i LED-ek és LCD, és a Diagnosztikdban
engedélyezett kézi teszteket végrehajté6 mentparancs. A
sziréna megszoélal, ha a Kézi sziréna menupont
engedélyezve van. Hasonloképp, kézi tesztjelentés megy az
Ugyeleti dllomdsra, ha a Kézi komm. teszt menlpont
engedélyezve van.

17.5

Soak Test (Hibakeresé teszt)

A hibakeres? teszt bedllitdsait tartalmazd mentpont.

17.5.1

Start Soak Test
(Hibakeresé teszt inditdsal)

A hibakeres6 tesztet inditd menlparancs. A teszt 14 napig
fut. Amig fut, a hibakeresé teszt zondk inaktivak. Az
események bekertlnek a napléba csillag jeldléssel, de nem
jelentédnek. A hibakeresé teszt végén Ujra betérészéndvav
valnak a kévetkezd hibakeresé tesztig.

17.5.2

Stop Soak Test
(Hibakeresd teszt vége)

A hibakeresé tesztet ledllité menlparancs.

17.5

Event Log (Eseménynapld)

Az eseménynapld megtekintésére haszndlt mentparancs.
Az eseménynaplé a rendszerben tértént események listdja,
fuggetlendl attél, hogy a rendszer élesitett vagy kikapcsolt
dllapotban van. Id6 és datumbélyegzével elldtva sorban
tdrolodnak. Ha a naplé megtelt, a legrégebbi esemény
felulirédik a legUjabbal. Ezek az események késébb
letoltéssel nézhetbk meg.

17.6

X-10 Devices (X-10 eszkdzok)

A ki/bekapcsolhat6 X-10 eszkdzoket megjelenité mentpont.

17.7

Advanced Menu (Haladé men()

A telepit6i menlben bizonyos bedllitédsokat aktivald
menupont.

17.8

Zone Status (Zénadllapot)

A zbnadllapotot megjelenité mentpont.

17.9

Device/Location Programming
(Eszkdz/Cim programozds)

Az a menupont, amely dtkapcsol visszafelé kompatibilis
programozdsi médba. Ez a méd eszkdzoket, cimeket és
szegmenseket haszndl.

Ebben a médban:
Az OK/Menu gomb haszndlandé a * gomb helyett.
Az F2 gomb haszndlandé a Kilépés gomb helyett.

Vegye figyelembe, hogy az ajénlott programozdsi méd a
menrendszer, nem pedig az eszkoz/programcim mad.
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18. Fejezet Programozds az UDx75
szoftverrel

A programozds egyéb modszerei

A rendszer programozhat6 a CS5500 kezelordl vagy az UDx75 szoftverrel. Ez a szoftver lehetové
teszi a vezérldpanel programjanak letdltését a szoftvert futtatd szamitogépre, a modositast és a
valtoztatdsok visszatoltését a panelra. Szintén lehet6vé teszi a programnaplo és eseménynaplo
olvasasat. A rendszer ezen szoftverrel torténd programozasahoz a panelt a szamitogéphez kell
csatlakoztatni.

A panel csatlakoztatdsa a szamitogépre

A vezérlopanel szamitdgéphez csatlakoztathato kozvetleniil az RS232 soros porton vagy tavolrol,
modemen keresztil.

Csatlakozds soros porton

A soros portos csatlakozas hasznalhato a helyszinen a rendszerhez valo kdzvetlen csatlakozasra.

A CS275, CS375, CS575 vagy CS875 panel csatlakoztatasa az RS232 porton keresztiil torténik, a
CS590 kébellel. A CS175-6n nincs RS232 port. A CS175-re valé csatlakozas a CS586 modullal
torténik, amely szabvany, kétiranyt RS232 DB-9 csatlakozast ad. A CS586 barmilyen panelen
hasznalhat6 programozdeszkdzként, mert az adatbuszra csatlakozik. Tarolja a vezérldpanel
beallitasait, amelyek fel/letdlthetok kezeldrdl vagy szamitogéppel. Bévebben a CS586-161 torténd
adattoltésrol lasd: B-7 Fejezet 4 CS586 bedllitasa.

Az UDx75 szoftver hasznalata kozvetlen kapcsolattal:
1. Kattintson duplan a szoftver ikonjara vagy Start>Programok>UDX75>UDX75.
Megjelenik az UDX75 ablak és az UDX75 Master access képerny®.
[rja be a kezeld nevét és jelszavat, és kattintson az OK-ra.

2

3

4. Megjelenik az UDX75 Operator access képernyo.

5. rja be az aktuélis kezeld nevét és jelszavat, és kattintson az OK-ra.
6

A panel soros porton keresztiili kozvetlen csatlakoztatdsdhoz valassza a Download>Connect>
Direct connect pontot. Megjelenik a Connecting kiiras.

7. A panel TCP/IP halozaton keresztiili csatlakoztatasahoz valassza a Download>Connect>Connect>
TCP/IP kapcsolat pontot. A Reserved (TCPIP) képernyd jelenik meg. irja be a TCP/IP cimet és
kattintson az OK-ra.

8. A letoltés vagy feltdltés befejezése utan valassza a Download> Disconnect pontot.

Megj.: Az alapértelmezett kezel6 név Aritech, a jelszé 1278. Eléfordulhat, hogy kétszer kell ezeket beirni.

Csatlakozas modemmel

A vezérlépanel tavolrol modemmel csatlakoztathatd a szamitogéphez. Ez akkor hasznalhatd, ha
nincs a helyszinen és csatlakozni akar a rendszerhez.
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Csatlakozhat normal modon vagy lizenetrogzité megkeriiléssel (AMD). Megkertilés hasznalata
esetén az automatikusan idozitett két hivasos megkeriilési modszer lesz alkalmazva.

Az UDx75 szoftver hasznalata modemes kapcsolattal:
1. Kovesse a fenti 1 - 5 1épéseket a Csatlakozas soros porton keresztiil részben.

2. Gy6z4djon meg a modembeallitasok helyességérdl. Bovebb informacioért 1asd az UDx75 Online

Sugot.
3. Valassza a Download>Connect> Connect Using AMD pontot.
4. Megjelenik egy iizenetablak Initializing modem kiirassal.
5. A szamitogép csatlakozik a panelhez.

6. A letoltés vagy feltoltés befejezése utan valassza a Download> Disconnect pontot vagy kattintson a
Bontas ikonra.

Programozas a fel/letoltoszoftverrel

A letoltéssel kiolvashatd a meglevo programozas vagy eseménynaplo a vezérlopanelbdl. A
feltoltéssel elkiildhetok a szoftverrel beallitott aprogramozasi adatok a szamitégéprol a panelra.
Az UDx75 szoftverrel torténd programozas soran a kezelo resetelhetd, miutan a rendszerrdl le lett
véve a tap. Ez megakadalyozza a szoveg elvesztését.

Letoltés vagy feltoltés elott vegye figyelembe az alabbiakat:

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a vonatkozo paneli beallitasok megfeleldek. Vannak minimalisan
sziikséges beallitasok, amelyeket meg kell adni, miel6tt a szoftverrel programozni lehet a panelt. A
1. tablazat Fel/letoltéshez sziikséges beadllitasok részletezi a beallitando értékeket.

2. Gyo6z06djon meg rola, hogy a fel/letoltési hozzaférési kod a panelen és a szoftverben megegyezik.
Az alapértelmezett kodhoz 1asd: A-1 Fejezet A CS375 - CS575 - CS875 rendszer bemutatdsa.

3. Tévoli csatlakozas esetén , gy6z0djon meg a modembedllitasok helyességérél. Bévebb
imformacioért a modembeallitasokrol lasd az UDx75 Online Sugot.

4. Csatlakozzon a panelhez a soros porton vagy modemen keresztiil.

5. Valassza a Download>Read all pontot az 6sszes adat letoltéséhez a vezérlopanelrdl. A szamitogép
letolti a panel adatait.

6. Valassza Download>Send all pontot azdsszes adat letdltéséhez a vezérlopanelra. A szamitdgép
feltolti az adatokat a panelra.

A letoltott adatok és a letdltési sebesség az Osszes kiildése/beolvasdsa beéllitasoktol fiigg. A

kezeldre kiildhetd szovegek szama max. 192, de ez korlatozhatd. Ha az alapértelmezett szam
csOkken, a let6ltési 1d6 is csokken. Bovebb imformacioért a fel/letdltési beallitasokrol lasd az
UDx75 Online Sugot.

1. tablazat Fel/letéltéshez sziikséges bedllitasok

Kezel6i menuibedllitas Erték

Serial Port>Connection Type Home Automation

Serial Port>Speed 9600 Baud

Home Automation>Protocol Binary

Home Automation>Transition Broadcasts Minden bedllitas legyen KI. Ez az alapdllapot.
Home Automation>Commands/Requests Minden bedllitas legyen BE. Ez az alapdllapot.
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Minden programozasi miivelet elvégezhetd az UDX75 szoftverrel. Az egyes muveletek
meniihelyét az UDx75-ben lasd: 2. tablazat UDx75 meniihelyek.

2. tabldzat UDx75 menihelyek

Feladat UDx75 meniipont

Ugyfél megjegyzések irdsa

View>Customers>Notes

Kezel6személyek hozzdaddsa

Program>Setup>Add/Change operators

Adatbdzis biztonsagi mentése

Tools>Backup database

Ugyféladatok modositdsa

View>Customers>Single customer

Mester vagy kezeldi jelszd modositésa

Program>Change password

Kezel&i jogosultsagok mddositdsa

Program>Setup>Add/Change operators

Tovdbbi telefonos bedllitdsok médositdsa

View>Control panel (Additional phone settings tab)

Jelentéskddok médositdsa

Advanced>4+2 Codes

Letoltési bedllitdsok mddositdsa

Program>Setup>Download options

TerUletek modositdsa

View>Control panel (Partition tab)

Jelentésbedllitdsok modositdsa

View>Control panel (Phone numbers tab)

1. rendszerbedllitdsok médositdsa

View>Control panel (System 1 tab)

2. rendszerbedllitdsok médositdsa

View>Control panel (System 2 tab)

3. rendszerbedllitdsok modositdsa

View>Control panel (System 3 tab)

UDx75 bedllitdsok médositdsa

Program>Setup>Program setup

Felhaszndloi ki/bekapcsold kddok modositdsa

View>Control panel (Codes tab)

Adatbdzis tomoritése

Tools>Compact database

Csatlakozds modemmel

Download>Connect >Connect or Download>Connect >Connect
using AMD

Csatlakozds soros porton

Download>Connect>Direct connect

Ugyfél panelbedllitGsainak masoldsa

Program>Setup>Copy options

Ugyféladatok torlése

View>Customers>Single customer

Eseménynapl6 torlése

Download>Event log>Delete Event log

Letoltés

Download>Send all

Eszkozlista letdltése és frissitése

Download>Device list>Enroll devices

Eseménynapl6 letoltése

Download>Event log>Read entire log

Adatbdzis exportaldsa

Tools>Export database

Adatbdzis importdldsa

Tools>Import database

Alapbedllitdsok betoltése

Advanced>Default Control data

Bejelentkezés

Start>Programs>UDX75>UDX75

Ugyféladat lista nyomtatdsa

Program>Print preview>Customer list

Programnaplé nyomtatdsa

Program>Print preview>Program log

Programozdsi munkalap nyomtatdsa

Programs>Print preview>Programming worksheet
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2. tablézat UDx75 menihelyek

Feladat UDx75 meniipont

Kezeldi lista nyomtatdsa

Program>Print preview>Operator list

Ugyféljegyzetek nyomtatdsa

Program>Print preview>Notes

Eseménynaplé nyomtatdsa

Program>Print preview>Event log

A CS1700 programozdsa

Expanders>CS1700>1

A CS208/CS216 programozdsa

View>Control panel (Zones tab)

A CS320 programozdsa Expanders>CS320>1

A CS507 programozdsa Expanders>CS507>1

A CS534 programozdsa Expanders>CS534

A CS535 programozdsa Expanders>CS535
Kezel6i szovegek programozdsa Expanders>Keypad text

Kezel6k programozdsa

Expanders>Keypad options>Partition 1>Keypad 1

Rdadids vevék programozdsa

Expanders>Wireless>1

26ndk programozdsa

View>Control panel (Zones tab)

Adatbadzis javitasa

Tools>Repair database

Adatbdzis visszadllitdsa

Tools>Restore database

Ugyféladatok visszatsltése és megtekintése

View>Customers>Single customer

Diagnosztika futtatdsa

Tools>Diagnostics

Auto. visszahivdsi bedllitasok megaddsa

Program>Setup>Auto callback

Ugyfélfiok bedllitdsainak megaddsa

View>Customers>Account options

Orszdg és nyelv bedllitasa

Program>Setup>Country/Language

Letoltési hozzaférés bedllitdsa

Advanced>Download options

Formdtum felllbirdlds bedllitdsa

Advanced>Format overrides

Kimenetek bedllitdsa

Advanced>Auxiliary outputs

TCP/IP bedllitdsok megaddsa

Program>Setup>TCP/IP Settings

|dézitett funkcidk bedllitdsa

Advanced>Timed functions

Zbnatipus bedllitdsa

Advanced>Zone types

Ugyféladatok megaddsa

View>Customers>Single customer

Modem bedllitdsa

Program>Setup>Modem setup

Uzenetrdgzitd megkertilés bedllitdsa

Program>Setup>AMD setup

Kozvetlen kapcsolat bedllitdsa

Program>Setup>Direct connect settings

Soros port bedllitdsa

Advanced>Serial port settings

Kezel6valtds

Program>Next operator

Szoftver eltdvolitdsa

Start>Settings>Control Panel

Feltoltés

Download>Read all

Ugyféladat lista megtekintése

View>Customers>List

Kezeldi lista megtekintése

Program>Setup>Add/Change operators
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2. tabldzat UDx75 menihelyek

Feladat UDx75 meniipont

Auto. vdlasz hibdk megtekintése View>Customers>Auto answer failures
Vezérlépanel bedllitdsainak megtekintése View>Control panel

Eseménynapld megtekintése Download>Event log>Read entire log
Kezel6 dllapotdnak megtekintése View>Keypad status
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C. rész

Alaprendszer telepitése és
programozasa

1 FUGQEIEKEK .o sssssss s ssssss s C1-1



CS375-CS575-CS875
Telepit6i Kézikonyv



1. Fejezet

CS375-CS575 - CS875

Flggelékek

Telepit6i Kézikonyv

1. Fliggelék: Fix kodok jelentése Contact ID vagy SIA

formatumban

Az 1. tablazat Eseménykddok tartalmazza a kiilonb6z6 jelentéseknél kiildott eseménykodokat (ha

engedélyezve van) Contact ID vagy SIA formatumokban. Az esemény utan zarojelben feltiintetett
a zénaszamként jelentett szam. Ha nincs szam, a zona 0. A hibas vagy kiiktatott zona
eseménykodjanak elso karakterét csillag jelzi.

1. tgbldzat Eseménykddok

Jelentés ContactID SIA Jelentés Contact ID SIA

Kézi teszt 601 RX Kezel6i szabotdzs 137 TA

Auto.teszt 602 RP Kezel6i panik (hangos) 120 PA

Nyitds (felh. szdm) 401 OoP Kezel6i panik (csendes) 121 HA

Z4ras (felh. szédm) 401 CL Csapda 121 HA

Torlés (felh. szdm) 406 oC Kezel&i segélykérés 1 110 FA

Programozds kezdete 627 LB Kezelbi segélykérés 2 100 MA

Programozds vége 628 LX RF érzékelbkiesés 381 *T
(z6naszam)

Iménti zaras (felh. szém) 401 CR RF érzékel6 helyredllds 381 *R
(z6naszdm)

Kilépési hiba (felh. szdm) 457 EE Erzékel elemmeriilés 384 XT
(z6naszam)

Napld megtelt 605 JL Erzékel6 elem helyredllds 384 XR
(z6naszam)

Kommunikdciés hiba 354 RT Z6nahiba (z6naszdm) 380 *T

BOvitd hiba (eszkoz szam) | 333 ET Zénahiba helyredllds 380 *R
(z6naszam)

BOvitd helyredllds (eszkoz 333 ER Zonaszabotdzs (zonaszdm) | 137 TA

szam)

Telefon hiba 351 T Zonaszabotdzs restore 137 TR
(z6naszam)

Telefon helyredllas 351 LR Zénakiiktatds (zonaszdm) 570 *B

Szirénaszabotdzs (eszkdz 321 YA Kiktatds visszadllds 570 *U

szam) (z6naszdm)

Sziréna helyredllds (eszkoz | 321 YH Riasztaskozeli (A/B riasytds) | 138 BM

szam)

Tap tdlterhelés (eszkoz 312 YP Korai nyitds/kés6i zards 451 OK

szam)

Tdap helyredllds (eszkdz 312 YQ Részleges zards 456 CF

szam)

AkkumerUlés (eszkdz szam) | 309 YT Zoénaaktitivds hiba 391 NA
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1. tabldzat Eseménykddok

Jelentés ContactID SIA Jelentés Contact ID SIA
Akkuhelyredllds (eszkoz 309 YR Zénaaktitivas helyredllas 391 NS
szédm)

Hdalbzathiba (eszkdz szam) | 301 AT Elmulasztott zdrds 454 Cl
Hdalozat helyredllds (eszkéz | 301 AR RF zavards 344 XQ
szdm)

Doboz szabotdzs (eszkoz 137 TA RF zavards restore 344 XH
szdm)

Doboz szabotdzs 137 TR Flstérzékeld szennyezddott | 393 YX
helyredllds (eszkdz szédm)

2. Fliggelék: Modulszamok attekintése

Minden kezeldnek, bévitdémodulnak és radios vevémodulnak kiilon modulszama van.

2. tabldzat Modulszamok

Modul Modulszam

CS375 - CS575 - CS875 0

CS534 kétiranyu behallgaté 64
CS535 77
CS7002 78
CS7050 79
CS7501 76




CS1700 ajtonyité modul

3. tdbldzat CS1700 modulszdmok
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C.13

Felismerési sorrend Modulszdm Felismerési sorrend Modulszdm
1 113 9 121

2 114 10 122

3 115 11 123

4 116 12 124

5 117 13 125

6 118 14 126

7 119 15 127

8 120

Kezelok

4. tabldzat Kezel6i modulszamok

Kezel6 1. teriilet 2.terililet 3.terllet  4.terlilet 5.terllet 6.terllet 7.terllet 8.terilet
1 192 193 194 195 196 197 198 199
2 200 201 202 203 204 205 206 207
3 208 209 210 211 212 213 214 215
4 216 217 218 219 220 221 222 223
5 224 225 226 227 228 229 230 231
6 232 233 234 235 236 237 238 239
7 240 241 242 243 244 245 246 247
8 248 249 250 251 252 253 254 255

3. Fliggelék: Jelentésformatumok

A szamos jelentésformatum egyike hasznalhato az 1. telefonszdmhoz tartoz6 vevore torténd

tablazat Jelentésformatumok tartalmazza a valaszthatd formatumokat.

5. tablazat Jelentésformdatumok

# Formatum leirds

1 Contact ID

2 SIA

3 SIA tertletmodositokkal

4 Beszédhivds handshake-vel és DTMF nyugtazdssal
5 Fenntartva

6 4+2,1400/1900 dupla kerekitéses paritdssal
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5. tdblazat Jelentésformdatumok

# Formatum leiras

7 4+2,1400/1900 ellenérz6 6sszeg paritdssal
8 4+2, 2300/1800 dupla kerekitéses paritdssal
9 4+2, 2300/1800 ellenérzé 6sszeg paritdssal
10 Gyors formd@tum 8 csatorndn
11 Gyors formdtum 16 csatorndn
12 Szirénahang
13 Fenntartva
14 Fenntartva
15 Formatum felllbirdlés (egyéni formdtum felépitésére)
16 Fenntartva
17 200 Baud FSK (csak Franciaorszdg)
18 200 Baud FSK forditott (csak Franciaorszdg)
19 XSIA
20 XSIA tertletmddositéval
21- 255 Fenntartva
Megj..  1.Ha afeltintetett formdtumok kozétt nincs meg a sziikséges, adja meg a felllbiralési bedllitdsokat a

Communications>Format Override pontban a megfeleld formatum létrehozdsdhoz. Ezen tul vdlassza a
Format Override pontot a Format Override in Communications>Central Station>Phone Numbers>Phone
Number n>Protocol pontban.

2.A beszédizenetnél nem keletkezik kommunikdcios hiba.

4. Figgelék: Szerviziizenetek

A kezel6 a kézi és automatikus tesztek eredményeképp szerviziizeneteket jelenit meg. A 6.
tablazat Szervizlizenetek tartalmazza az egyes tizeneteket és a probléma megoldésara szolgalo
teendOket. Ha a kezel6 hiba miatt sipol, a hiba részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a #

gombot.

6. tablazat Szerviziizenetek

Uzenet

Control

Box Tamper
Vezérlépanel
doboz szabotdzs

Leirds Teendo

A vezérlépanel doboza nincs rendben. | Ellendrizze, hogy a doboz megfeleléen rogzitve
van-e sik fellletre és nem sérilt. Ha nincs
sérilés, zdrja le megfeleléen a dobozt.

Control
Fail to Comm
Vezérlépanel

A vezérlépanel sikertelenll prébdlt Ellendrizze a telefonvonal megfeleld
jelentést kuldeni az Ugyeleti dllomdsra. | csatlakoztatdsat. Egy telefonkészilékkel
ellendérizze a vonal meglétét. Ellendrizze a

Vezérlépanel
Ora elvesztése

Komm. hiba. programozott Ugyeleti telefonszam, azonositd
és protokollbedllitdsok helyességét.

Control A vezérl6panelen teljes tdpelvétel Allitsa be Gjra az érat és a détumot.

Loss of Time tortént, és az 6rat Ujra be kell éllitani.
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Uzenet

Control

Low Battery
Vezérlépanel
Akkumerdlés

Leirds

A vezérlépanel
akkumuldtorfesziltsége alacsony.

CS375-CS575 - CS875
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Teendo6

Szikséges lehet az akkumuldtor cseréje .
Lehet hosszU idejl dramszinet dltal okozott
ideiglenes éllapot.

Control
Over-Current
Vezérl6panel

A vezérlépanel észleli, hogy valamely
kimenet dramfelvétele tal nagy, és
védelem céljébdl letiltja a kimenetet.

Ellendrizze a kabeleket.
Atllterhelési Gzenet csak a sziréna inditdsdval
torolhetd, pl. sziréndt inditd zéndn szabotdzs

Tllterhelés eléidézésével. Ez egy biztonsdgi funkcid, amely
biztositja, hogy a hibalizenet eltlnik és a
sziréna megfeleléen mikodtethetd.

Control A vezérl6panelre kotott telefonvonal Ellendrizze a telefonvonal megfeleld

Phone Fault nem mUkadik megfelelden. csatlakozdasat. Telefonkészulékkel ellenérizze a

Vezérlépanel vonal mikodését.

Telefon hiba

Control A vezérlbpanelt tdplald hélozati elldtas | Csatlakoztassa Ujra a hdldzatot és ellendrizze

Power Fault hidnyzik. a megfelelé mikodést.

Vezérlépanel

Halozathiba

Control A vezérl6panel szirénakore szakadt. Allitsa helyre a szirénakort.

Siren Fault

Vezérlépanel

Szirénahiba

Expansion Egy jelentd modul sikertelendl prébdlt | Ellendrizze a telefonvonal megfeleld

Aux. Comm. Fail
Bévitd

jelentést kuldeni az tgyeleti dllomdsra.

csatlakoztatdsat. Egy telefonkészilékkel
ellendrizze a vonal meglétét. Ellendrizze a

Segéd komm. programozott Ugyeleti telefonszam, azonositd
hiba és protokollbedllitdsok helyességét. Ellendrizze

a modul csatlakoztatasat és mikodését.
Expansion Egy bévitémodul doboza nincs Ellendrizze, hogy a doboz megfeleléen rogzitve
Box Tamper rendben. van-e sik fellletre és nem sérdilt. Ha nincs
BOvitd sérllés, zarja le megfelel6en a dobozt.

doboz szabotdzs

Expansion
Low Battery
BOvitd
Akkumerdlés

Egy bévitémodul
akkumulatorfesziltsége alacsony.

Szikséges lehet az akkumuldtor cseréje .
Lehet hosszU idej( dramszinet dltal okozott
ideiglenes dllapot.

Expansion A boévitdmodul észleli, hogy valamely | Ellendrizze a modul kdbelezését.
Over-Current kimenet dramfelvétele tdl nagy, és

BOvitd védelem céljabdl letiltja a kimenetet.

Tllterhelés

Expansion Egy bévitémodult tapldlé haldzati Csatlakoztassa Ujra a hdlézatot és ellendrizze
Power Fault ellgtds hidnyzik. a megfelelé mikodést.

Bovitd

Halozathiba

Expansion Egy bévitémodul szirénakdre szakadt. | Allitsa helyre a szirénakort.
Siren Fault

BOvitd

Szirénahiba

C.15
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6. tablazat Szerviziizenetek

Uzenet Leirds Teendd

Expansion Egy bévitémodul vagy kezelé nem Ellendrizze a modul csatlakoztatdsdt a

Fault kommunikdl a vezérlépanellel. vezérlépanelhez.

Bovitd

Hiba

Tamper Kdébelezési hiba. Ellendrizze a zonat és az azon levd

Zone X érzékeldket, az esetleges sérulést/hibdt dllitsa
Szabotdzs helyre.

Zéna X

Zone Problem
Press OK
Zbnahiba,
Nyomjon OK-ot

Probléma egy vagy tébb zéndval. Az
OK gombbal jelezze ki a zéndlkalt és a

hiba részleteit.

Az OK megnyomdsakor az aldbbi
Uzenetek valamelyike jelenik meg.

CleanMe Egy bizonyos Tisztitsa ki a flstérzékeld kamrdjat.
Szennyezbdés | fustérzékeld (pl.

DP721)

elszennyezddott. A

panel a Gz/

fUstérzékeld

kamrdjaban bizonyos

mértékd

szennyezddést észlel.
Fault Probléma a Ellendrizze a zéndt és az azon levd
Hiba kdbelezéssel. érzékelbket, az esetleges hibat dllitsa helyre.
Lost Arendszer nem Ellenérizze, hogy a radiés zonabdvité kap-e
Kiesett kapott addst a radiés | tdpot és nem avatkoztak-e bele. Az esetleges

érzékelérél hosszu
ideig. Programozdstol
fuggdben ez hibajelzést
eredményez. Elesitett
dllapotban
szabotdzsriasztds
keletkezhet.

sérilést/hibat dllitsa helyre.

Low Battery

MerUl az elem egy

Cserélje ki az elemet.

Elemmerilés | radiés érzékelben.
Short Loss Arendszer nem Ellenérizze, hogy a radiés zonabdvité kap-e
Rovid kiesés kapott addst a raddids | tapot és nem avatkoztak-e bele. Az esetleges

érzékeldrél rovid ideig.
Ez az dllapot
megakaddlyozza az
élesitést.

sérilést/hibat dllitsa helyre.




5. Fliggelék: Muveletek osszefoglalasa

7. tabldzat Rendszerm(iveletek

Miivelet

LCD kontraszt bedllitasa

Telepit6

Fel/letoltési hivas
fogadasa

Rendszer élesitése/
kikpcsoldsa

V4

26na kiiktatasa

Epliletvezérls eszkozok
bedllitasa

Mesterfelh.

Felhaszn.

Kod nélkiil

v'*

Eplletvezérls eszkozok
hasznalata

TelepitGi szabotdazs reset

Fel/let6ltési hivas
inditdsa

Bedllitott teszt
végrehajtasa

v'*

Szervizellen6rzés
végrehajtasa

Bejarasteszt

Beszéd-telefonszamok
programozdasa

Tlzérzékelo resetelése

Datum/idé bedllitasa

Felh. jog. szint bedllitasa

Felhasznléi kodok
bedllitasa

Valtas tobb teriiletes
mobdra

Riasztdsmemodria
olvasasa

Eseménynaplo olvasdasa

- Ha jogosult.

CS375-CS575 - CS875 C.17

Telepit6i Kézikdnyv

Feltétel*

Ha jogosult.

Ha engedélyezett a
mesterfelh.-nak.

Ha engedélyezett kod
nélkl.

Csak sajat kodot
Mesterfelhasznalo
minden kddot.




C.18

CS375 - CS575 - CS875
Telepit6i Kézikdnyv

6. Fliggelék: Szotar szokeészlete

8. tabldzat Szotar
Alarm Delay Exterior House Microwave | Room Smoke Up
Area Den Fire Infrared Motion Rumpus Sound Utility
Audio Detector Front Instant North Safe South Vault
Back Dining Game Interior Nursery Sensor Stairs Warehouse
Bathroom | Door Garage Junk Office Shock Storage | West
Beam Down Glassbreak | Kitchen Panic Shop Study Window
Bedroom | Duress Guest Library Pantry Side Tamper Wing
Button East Hall Light Phone Skylight Television | Wireless
Ceiling Emergency | Heat Living PIR Sliding Fault Yard
Closet Exit Holdup Master Porch Small TV Zone
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C.2.2 LEFT CS5500
Telepit6i Kézikonyv
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