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A leiras hasznalata

A CS1750 ProxPad Telepitdi Kézikonyv dttekintést ad a ProxPad Proximity olvasé
telepitésérdl és programozdsarol.

A CS1750 ProxPad szerelése

Ez arészirjale a CS1750 ProxPad bekdtését.

A CS1750 ProxPad programozdsa
A leirds 3. Fejezete részletezi a rendszer programozdsanak alapvetd |épéseit.

A 9. oldalon taldlhaté a CS1750 ProxPad programozdsi tabldzata.

Irodalom
Bovebb informacidért ladsd az aldbbi dokumentumot:
CS5500 kezeldvel szerelt CS875-575-375-275-175 riasztorendszer Telepitdi Kézikényve
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A CS1750 ProxPad bemutatasa

A CS1750 ProxPad a CS sorozatu vezérldpanelek bévitésére alkalmazhatd proximity
kartyaolvasd/ajtovezérlé modul.

Jellemzok

CS1750 ProxPad Telepit6i kézikonyv

Mikroprocesszor-vezérelt ajtovezérlé modul

Rugalmasan programozhaté véltékontaktusos relékimenet, amely elektromos zdr
vezérlésére alkalmas.

TerUletenként max. 8 olvaso csatlakoztathaté a CS sorozatu vezérlépanelekre, és
programozhatd beléptetésvezérlésre barmely vagy az ésszes tertleten.

LED-es jelzések az élesitett dllapotra, élesitésre kész dllapotra és riasztdsra.

LED-es jelzések 8 zona dllapotjelzésére

Tlzriasztds LED

Kuldn sorkapocs a nyitdsérzékel6 egyszerl rakétéséhez a panel zénabemenetére.
Letépés elleni szabotdzs kapcsold

Falra szerelhetd vagy sullyeszthetd kivitel, elektromos szerel6dobozba illeszthetd.

Csavaros sorkapcsok.



A CS1750 ProxPad bekotése

1. dbra: a CS1750 ProxPad bekotése

Sorkapocs Leirds

1: SPARE (TARTALEK) Szabad kapocs a panel zénabemenetének nyitdsérzékeldre kotéséhez.
2: NO (NYITOTT) Relékimenet. Ez a kontaktus alapban nyitott, ha a relé nincs behizva.
3: C (KOZ0S) Relékimenet. Relé kézos kontaktusa.

4: NC (ZART) Relékimenet. Ez a kontaktus alapban zért, ha a relé nincs behdzva.

5: EGRESS (KILEPES) Opciondlis KILEPES bemenet. Ennek a haszndlatdhoz kdssén egy alapban
nyitott kilépégombot ezen pont és a COM kdzé. Ha a funkciét nem haszndlja, ezt
nem kell bekétni.

6: DATA (ADAT) Kosse a vezérlépanel DATA pontjdra. Ez a vezeték az adatvezeték minden
buszon levé egyéb eszkézhoz.

7: COM (KOZ0S) Kosse a vezérlépanel COM pontjdra. Ez a vezeték a tdp kozos foldpontja.

8: 12V Kosse a vezérlépanel AUX POWER + pontjdra. Ez a vezeték adja a tdpot a
PROXPAD panelnak.

[1] A CS1750 ProxPad sorkapcsai balrél jobbra szdmozddnak.

(2] Kilépés vagy Kilépéskérés/REX: Egy eszkdz (nyomdgomb, pdnikjelzé, mozgdsérzékeld,
padlékapcsolé... stb.) dltal generdlt esemény, amely jelzi, hogy valaki kilép a védett tertletrél. Nem
szlikséges kartya, és nem keletkezik kényszernyitdsi esemény.
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2. Gbra: LED jelzések

Elesitve LED

@ ﬁ?ﬂ (piros)

Kész szimbélum Allapot LED

\/ (z61d)

Haz szimbdlum

Tliz szimbdlum Tliz LED
$ (piros)

Tap szimbdlum Tap LED

@ (zold)

Mind a 4 felsé LED
Els6 LED-ek 1..8 26na LEDek

(piros)

N

Villog
BE
Kl

Villog
BE
Kl

Villog
BE
Kl

Villog

Villog (2.5 s)
BE

Kl

Villog (lassu)

Villog (gyors)

Rendszer élesitve

Rendszer alapdllapotban

Riasztds
Rendszer élesitésre kész

Rendszer nem kész élesitésre

Nyitott zona, kényszerélesithetd
TUzriasztds
OK

Tlz- vagy busz kommunikdciés hiba.
AC és akkumuldtor OK
AC hiba

Akkumuldtorhiba

Rendszerhiba. Szerviz szikséges.
Zéna kiiktatva

Zéna zérva

Zénariasztds / Nyitott zéna

Z6naszabotdzs

[1] Tlzriasztés alatt a Téz LED vildgit és a C$1750 ProxPad hangjelzést ad. Ervényes kdrtya beolvasdsa
ledllitja a hangjelzést. A Tlz LED jelzés torléséhez tartsa a kdrtyat az olvaséhoz. A 4. csipogds utdn a

TGz LED kialszik.

(2] Ha a kommunikdacié a vezérldpanellel nem mkodik, a TGz LED villog. Ezt ditaldban az adatbusz

vezetékének hibdja okozza, pl. laza, rosszul érintkezé bekotés.

[3] Ha szerviz szikséges (pl. rendszerhibandl), a felsé 4 LED felvillan minden 2.5 mp-ben.
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A CS1750 ProxPad programozdsa

A CSx75 rendszer tobbféle, modulnak nevezett eszkdzbdl épdl fel. Pl. eszk6zok a
vezérlépanel, a kezel6 és a CS1750 ProxPad. Minden eszkdz rendelkezik egy cimmel a
rendszeren belll. Az eszkdzok programozhaté cimeket tartalmaznak, amelyek
meghatdrozzdk az eszkdz mikodését. Minden cim tobb szegmensre oszlik, amelyek
kilonbodz6 informacidkat tartalmaznak.

Attekintés

A CS1750 ProxPad menlvezérelt programozasdhoz be kell Iépni programozéi modba
a CS5500 kezel6jén. Errdl részletesen lasd a CS5500 kezelbvel szerelt 875-575-375-
275-175 Riasztérendszer Telepitdi Kézikonyvét.

A CS1750 ProxPad telepitése és rendszerbe dllitdsa

A CS1750 ProxPad a sajat cimét a sajat szdma és annak a terlletnek a szdma alapjan
hatarozza meg, amelybe telepitve lett.

1. tabldzat: Cimtablazat

ProxPad# 1. teriilet 2.teruilet 3. terlilet 4. teriilet 5. teriilet 6. teriilet 7. teriilet 8. teriilet

1 192 193 194 195 196 197 198 199
2 200 201 202 203 204 205 206 207
3 208 209 210 211 212 213 214 215
4 216 217 218 219 220 221 222 223
5 224 225 226 227 228 229 230 231
6 232 233 234 235 236 237 238 239
7 240 241 242 243 244 245 246 247
8 248 249 250 251 252 253 254 255
1 192 193 194 195 196 197 198 199

A modulfelismerés végrehajtdsakor a CS1750 ProxPad-ot a rendszer felismeri és
rendszerbe dllitja a vezérl6panelen és a kezelén. A kezel6 nem tudja megjeleniteni a
vonatkozd menubeadllitasokat, amig a modul nincs rendszerbe allitva.

1. Arendszer kikapcsolt dllapotdban nyomja meg az OK gombot és irja be a telepitdi
kodot.

2. Olvasson be egy kartyat az olvasén a cimzési modba |épéshez.

3. ACS1750 ProxPad sipol. A T(iz és az Elesitve LED villog. Az aktudlis modulszémnak
megfelel& zona LED szintén vildgit.

4. Olvasson be egy kartyat a CS1750 ProxPad szdmanak |éptetéséhez. Ha a CS1750
ProxPad szdma 8, a kdrtyaolvasds visszadllitja 1-re. Addig ismételje a
kdrtyabeolvasast, amig a kivant CS1750 ProxPad szam nem |lathato.

CS1750 ProxPad Telepit6i kézikonyv 6



5. Tartsa a kdrtyat az olvaséhoz, amig hangjelzés nem hallhaté. Az Elesitve LED
villogdsa megszinik, a Kész LED villog. A ProxPadhoz rendelt aktudlis terlet
szamdnak megfelel6 zéna LED szintén vilagit.

6. Addigismételje a kdrtyabeolvasast, a 3. és 4. 1épéshez hasonlé mddon, amig a
kivant terlet szdma nem lathato.

7. Tartsa a kartydt az olvaséhoz, amig hangjelzés nem hallhaté. A Tz LED és a Kész
LED villogasa megszlnik, a kijelzés visszavalt normal mdkodésre.

Felhasznaloi kartya felvétele
Csak mesterfelhasznal6 vehet fel vagy torélhet felhaszndlékat.
1. Az User Menu-ben valassza a CS17xx Proximity Readers>Add One Card pontot

2. Olvassa be a felhaszndléhoz rendelendé kértydt. Ha a kdrtya még nincs a
rendszerben, felvételre kertl, és hozzarendel6dik a felhaszndlé szamahoz. Az OK
LED villogasa megszlnik. Ha a kértya mar a rendszerben van, az olvasé harmat
sipal, jelezve a hibat, és az OK LED tovdbb villog.

3. Kb. 40 mp mulva a rendszerben levé 6sszes olvaséra atkerdlnek az Uj adatok.

Megj.: Alapértelmezésben a kartydk a felvételkor aktivalva vannak. Kartya
felvételéhez és deaktivaldsdhoz olvassa be a felveendd kartydt, és két sipoldsig tartsa
az olvasondl. Kartya torléséhez haszndlja a CS17xx Proximity Readers>Delete One
Card menupontot.

Felhasznaloi kartya aktivalasa és felfliggesztése
Csak mesterfelhasznal6 aktivalhat vagy fuggeszthet fel kartydkat.

1. A User Menu-ben vdlassza a CS17xx Proximity Readers>Deactivate Card (vagy
Activate Card) pontot.

2. Olvasson be egy kartyat. A kivalasztott felhaszndléhoz tartozo kartyaadatok
torlédnek és az OK LED villogdsa megsz(inik.

3. Kb. 40 mp mulva a rendszerben levé 6sszes olvaséra atkerdlnek az Uj adatok.

X-10 funkciok beallitasa

Megadhaté a kdrtya beolvasasakor végrehajtandoé X-10 funkcid. Az aldbbi példa
engedélyezi a 4. X-10 eszkdzt (modulszam: 6, hdz kod: B) a dupla olvasdsra a 192.
szamu CS1750 Proxpadon. A dupla olvasas aktivaldsahoz meg kell adni az olvasési
id6t. Ebben a példédban ez 1 mp.

1. AT gombokkal Iépjen a CS1750 ProxPad>Proxpad 192 pontra, és nyomja meg
az OK gombot.

2. AN gombokkal Iépjen a Badge>Double Beep>Broadcast X10 Function>Yes
pontra, és nyomja meg az OK gombot.

3. Akezeld nyugtazdsképpen egyet sipol és visszalép a Broadcast X10 Function
pontra.
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4. AT gombokkal Iépjen a X-10 Functions>Module Number pontra, és nyomja meg
az OK gombot.

Valassza a 6-ot, €s nyomja meg az OK gombot.
A kezel6 nyugtdzasképpen egyet sipol és visszalép a Module Number pontra.
Lépjen a House Code pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Valassza a B-t és nyomja meg az OK gombot.

O o N o U

A kezel6 nyugtdzasképpen egyet sipol és visszalép a House Code pontra.
10. Lépjen a Functions>Double Beep>0n pontra, és nyomja meg az OK gombot.
11. A kezel6 nyugtdzasképpen egyet sipol és visszalép a Double Beep pontra.

12. AT gombokkal Iépjen a Miscellaneous>Scan Time pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

13. Vdlassza a 100 x 10 ms-t és nyomja meg az OK gombot.

14. A kezel6 nyugtdzasképpen egyet sipol és visszalép a Scan Time pontra.
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CS1750 ProxPad mentiterkép

181 Proxpad 192 18.1.1 | Badge Functions 18.1.1.1f Single Badge (1 Beep) 18.1.1.1.1) Send Code Entry Function

Prox Reader 193 - 255 18.1.1.2[ Double Badge (2 Beeps) 18.1.1.1.2[ Arm Away

Same as above 18.1.1.3[ Badge Hold (3 Beeps) 18.1.1.1.3| Arm Stay

18.1.1.1.4| Disarm

18.1.1.1.5| Keyfob Funct 1
18.1.1.1.6| Keyfob Funct 2
18.1.1.1.7| Broadcast X10 Function
18.1.1.1.8| Activate Relay

18.1.2 | X-10 Functions 18.1.2.1) Module Number

18.1.2.2[ House Code

18.1.2.3] Functions 18.1.2.3.1| Single Badge (1 Beep)

18.1.2.3.2| Double Badge (2 Beeps)
18.1.2.3.3| Badge Hold (3 Beeps)

18.1.3 | Feature Select 18.1.3.1( User Card Programming

18.1.3.2] Tamper

18.1.3.3| Buzzer Follows Keypad
18.1.3.4) Ding Dong Chime

18.1.3.5/ Log RTE (Card)

18.1.3.6 Log RTE (Zone)

18.1.3.7| Beep on RF loss

18.1.3.8[ Armed status suppression
18.1.3.9( Disable service

18.1.3.10| LED Extinguish

18.1.4 | Access Options 18.1.4.1 Maglock or Drop Bolt lock

18.1.4.2| Allow Access While Armed
18.1.4.3| pDon't Stay Unlocked While Open
18.1.4.4 Only if Open
18.1.4.5 only if Closed
18.1.4.6/ Access Without RTE
18.14.7] | og Forced Entry
181.4.8 No armed egress
18.1.4.9 Qutput Schedule Selection
18.1.4.10| Invert aux output
18.1.4.11] Disable egress

18.1.7 | Miscellaneous 18.1.7.3f Door Shunt Zone

18.1.7.2[ Request To Exit Zone
18.1.7.3| Start Zone

18.1.7.4 Scan Time

18.1.7.5 Relay Active Time
18.1.7.6[ Door Fault Warning Time
18.1.7.7| Door Fault Alarm Time
18.1.7.8 Logging Area

18.1.8 | User Cards 18.1.8.1f User Card 1 18.1.8.1.1 | Activated
18.1.9 | Schedules 18.1.9.1) Schedule 1 18.1.9.1.1

Opening

18.1.9.1.1.1 | Hour
18.1.9.1.1.2 | Minute

18.1.9.1.2 | Closing
18.1.10| Date of holidays 18.1.10.1 | Janua 18.1.9.1.3 | Active 18.1.9.1.3.1 | Sunday
|_4yl 18.1.10.2 Febru;yry 18.1.9.1.3.2 | Monday

18.1.10.3 | March 18.1.9.1.3.3 | Tuesday

18.1.104 | April 18.1.9.1.3.4 | Wednesday
18.1.11| Reset Reader Address 18.1.105 | May 18.1.10.1.1 Day 1 18.1.9.1.3.5 | Thursday
18.1.12) Modgl 18.1.106 | June 18.1.9.1.3.6 | Friday
18.1.13| Version 18.1.10.7 | July 18.1.9.1.3.7 | Saturday
18.1.14/ Default Settings 18.1.108 | August 18.1.9.1.3.8 | Disable on Holidays

18.1.109 | September
18.1.10.10| October

18.1.10.11| November
18.1.10.12| December
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CS1750 ProxPad menii szomagyarazat

Access Options
(Beléptetési bedllitasok)
Access Without RTE
(Belépés kilépés nélkul)
Activate Relay

(Relé aktivdldsa)

Activated

(Aktivalva)

Active

(Aktiv)

Allow Access While Armed
(Belépés eng. éles dllapotban)
Arm Away

(Teljes élesités)

Arm Stay
(Otthoni élesités)

Armed status suppression
(Elesitett dllapot rejtése)

Badge Functions
(Olvasasi funkciok)

Beep on RF Loss

(Sipolds jelkiesés esetén)
Broadcast X10 Function
(X10 funkcié kuldése)
Buzzer Follows Keypad
(Csipogb koveti a kezel6t)
Closing

(Zards)

Date of holidays
(Szabadnapok datuma)

Default Settings
(Alapbedllitasok)

Ding Dong Chime
(Ding-dong harang)
Disable egress
(Kilépés tiltasal
Disable Service
(Szerviz tiltdsa)

CS1750 ProxPad Telepit6i kézikonyv

A kivdlasztott CS1750 ProxPad beléptetési bedllitdsait tartalmazéd
menupont.

Az a menipont, amely engedélyezi az qjté nyitdsat kilépéskérés
nélkal.

Az a menupont, amely a C51750 ProxPad beépitett reléjét aktivdlja
kilsé relévezérld helyett.

A kijelolt felhaszndldi kartydt aktivald és felfiiggeszté menipont.

Az a menipont, amely megadja a hét azon napjait, amelyeken a
kivdlasztott Utemezés aktiv.

Az a menupont, amely lehetévé teszi a felh. szdémdara a kivélasztott
CS1750 ProxPad aktivaldsat/deaktivdldsat élesitett dllapotban.

Az a menipont, amely engedélyezi a teljes élesitési funkciét a
kivdalasztott CS1750 ProxPad olvasdsi miveletre. A miveletek az
egyszeri olvasds, dupla olvasds és tartds.

Az a menipont, amely engedélyezi az otthoni élesitési funkciét a
kivdalasztott CS1750 ProxPad olvasdsi miveletre. A miveletek az
egyszeri olvasds, dupla olvasds és tartds.

Az a menUpont, amelynek hatdsdra a C51750 ProxPad nem jelzi ki a
rendszer élesitett dllapotdt.

Az egyszeri olvasds, dupla olvasas és tartdsi miveletek dltal
mkodtetett funkcidkat tartalmazd mentpont.

Az a menupont, amelynek hatdsdra a C51750 ProxPad sipol, ha a
radiés kommunikdacié nem mikodik.

Az a menupont, amelynek hatdsdra az olvasd X-10 funkcidt kild az
éplletvezérlési rendszernek.

Az a menupont, amelynek hatdsdra az olvasé hangjelzéjének
bedllitdsai megegyeznek a kezeléével.

Az a menupont, amely megadja a kijelolt Gtemezés zdrt idészakanak
kezdeti id6pontjdt.

A szabadnapok ddtumat megadd menipont. Ha a szabadnapos
bedllitas engedélyezve van, ezeken a napokon nincs aktiv Gtemezés.
Havonta max. 8 szabadnap adhat6 meg.

A kivdlasztott CS1750 ProxPad olvasét alapra visszadllitd menipont.

A “ding-dong” hangu ajtéharangot engedélyezd mentpont.

A kilépési bemenetet tiltd menupont.

A Szerviz LED-et letiltd menipont.
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Disarm
(Kikapcsolds)

Don't Stay Unlocked While
Open

(Ne maradjon nyitva nyitott
idészakban)

Door Fault Alarm Time
(Ajtéhiba riasztdsi idd)

Door Fault Warning Time
(Ajtéhiba figyelmeztetési idd)
Door Shunt Zone

(Ajto sont zéna)

Double Beep

(2 sipolds (dupla olvasds))

Feature Select
(Funkciovdlasztés)

Functions (Funkciok)

House Code
(Haz kod)

Invert aux output
(Segédkimenet megforditdsal

Keyfob Funct 1
(Tévkapcsold 1. funkcio)

Keyfob Funct 2
(Tévkapcsold 2. funkcio)

LED Extinguish (LED kioltds)

Log Forced Entry
(Kényszeritett belépés
naplézdsa)

Log RTE (Card)

(Kilépés naplézasa (kdrtyal))
Log RTE (Zone)

(Kilépéskérés napldzdsa (zona))
Logging Area

(TerUlet napl6zdsa)

CS1750 ProxPad Telepit6i kézikonyv

Az a menipont, amely engedélyezi a kikapcsoldsi funkciét a
kivdalasztott CS1750 ProxPad olvasdsi miveletre. A miveletek az
egyszeri olvasds, dupla olvasds és tartds.

Az a menupont, amely megakaddlyozza, hogy egy, a nyitott
idészakban kinyitott ¢jt6é nyitva maradjon.

Az a menipont, amely megadja azt az idét, amin belll az ajtét be kell
csukni, kiilénben ajtohiba-riasztds keletkezik.

Az a menipont, amely megadja azt az idét, ami utdn ajtéhiba esetén
figyelmeztetd hangjelzés szélal meg ajtéhiba riasztés elbtt.

Az a menipont, amely megadja, melyik zéna érzékeli az ajtd
nyitottsdgdt ajtohiba-riasztdsokhoz és figyelmeztetésekhez.

A kartya Tartdsi id6 pontban bedllitott idé alatti kétszeri olvasdhoz
kozelitésével aktivdlt funkcidkat tartalmazd mentpont.

Az a menupont, amely megadja a kdrtya Tartdsi idé pontban
bedllitott id6 alatti kétszeri olvasdhoz kozelitésével aktivdlt X-10
funkciot.

A kivdlasztott CS1750 ProxPaddal kapcsolatos dsszes opciondlis
bedllitdst tartalmazd mentpont.

A CS1700 CS1750 ProxPad és X-10 funkciok kdzé illeszthetd
funkciokat tartalmazé mendpont.

Az a menupont, amely bedllitja a kivdlasztott modulon levé X-10
eszkdz azonositdsdra szolgdld szémot. Minden modulhoz tartozik egy
CSx75 busz modulszdm. A rendszer ez alapjdn azonositja a modult. Ez
haszndlatos a modullal kapcsolatos problémdk tgyeletre térténd
jelentéséhez (pl. szabotdzs, modul feltigyeleti hibal.

Egy kimenet dllapotdnak megforditdsdat engedélyezé menipont (a
kimenet alapban aktiv és esemény esetén lekapcsol).

Az a menupont, amely “Tavkapcsol6 1. funkcid” eseményt kild a
kivdlasztott olvasdsi miveletre. A mUveletek az egyszeri olvasds,
dupla olvasds és tartds.

Az a menipont, amely “Tévkapcsold 2. funkcid” eseményt kiild a
kivdlasztott olvasasi miveletre. A mUveletek az egyszeri olvasds,
dupla olvasds és tartds.

Az bsszes LED-et lekapcsold mentpont.

Az a menipont, amely a kényszeritett belépés eseményét napléba
rogziti.

Az a menipont, amely naplézza a kartyds kilépést. A kdrtyds kilépés
az, amikor valaki kértya olvasdsdval akar kilépni.

Az a menipont, amely napldzza a zénds kilépést. A zénds kilépés az,
amikor valaki zéna aktivéldsaval akar kilépni.

Az a menupont, amely megadja a terlletszdmot, amelyet a CS1750
ProxPad a naplézandd eseményhez ad.
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Maglock or Drop Bolt lock

(Magneszar vagy ejtéreteszes
24r)

Miscellaneous (Egyéb)
Model (Tipus)

Module Number
(Modul szam)

No armed egress
(Eles dllapotban nincs kilépés)

Only if Closed
(Csak ha zdrva)

Only if Open
(Csak ha nyjitva)

Opening

(Nyitas)

Relay Active Time
(Relé mUkodési idd)
Request To Exit Zone
(Kilépéskérs zonal)

Scan Time (Olvasdsi idd)

Schedules
(Utemezések)

Send Code Entry Function
(Kédbevitel kiildése funkcid)

Single Beep
(1 sipolds (Egyszeri olvasas))

Start Zone
(Kezdd zdna)

Tamper (Szabotdzs)

CS1750 ProxPad Telepit6i kézikonyv

A mdagneszdrat vagy ejtéreteszes zdrat vezérlé mentpont. Ha ajtd
zéna van programozva és ez a bedllitds engedélyezett, az olvasd
figyeli az ajt6zéndt és az ajtd becsukdddsa utdn vér néhdny mp-et,
miel6tt bezdrja a zdrat. Ez megakaddlyozza az ajtd becsapddds miatti
visszazdrodasat vagy az esetleg tdl korai reteszzdards miatti
megakaddsat.

Egyéb, vegyes funkcidkat tartalmazé menipont.
A kivdlasztott CS1750 ProxPad tipusdt megjelenité mentpont.

Az a menupont, amely bedllitja a kivdlasztott modulon levé X-10
eszkdz azonositdsdra szolgdld szémot. Minden modulhoz tartozik egy
CSx75 busz modulszdm. A rendszer ez alapjdn azonositja a modult. Ez
haszndlatos a modullal kapcsolatos problémdk tgyeletre térténd
jelentéséhez (pl. szabotdzs, modul feligyeleti hiba.

Az a menupont, amely letiltja a kilépési bemenetet, ha a ProxPad
élesitve van.

Az a menupont, amely a zdrdsi idépont utdni és nyitdsi idépont el6tti
idészakban aktivdlja a kivalasztott CS1750 ProxPadot. Ebben az
idészakban a rendszer kartydval élesitheté/kikapcsolhatoé. Ezeket az
id6ket idézitések szabdlyozzdk

Az a menipont, amely a nyitdsi és zdrdsi idépontok kdzotti
idészakban aktivdlja a kivalasztott CS1750 ProxPadot. Ebben az
idészakban a rendszer kartydval élesitheté/kikapcsolhatoé. Ezeket az
id6ket idézitések szabdlyozzdk.

Az a menupont, amely megadja a kijelolt Gtemezés nyitott
idészakdnak kezdeti id6pontjdt.

Az a menupont, amely megadja, hogy a relé mennyi ideig legyen
behlzva, ha a kartydt az olvaséhoz tartjdk.

Az a menipont, amely megadja a kilépéskérést figyel6 zénat. A
kijelolt zondn engedélyezni kell a Kilépéskérés zonatipus-bedllitdst.

Az a menipont, amely megadja, mennyi ideig kell a CS1750
ProxPadhoz tartani a kartyat a funkcidk aktivaldsdhoz. A
kartyaolvaso6 programozhaté kilonbozd funkcidk végrehajtdsara
attél fuggden, hogy ezen iddn belll egyszer, kétszer vagy
folyamatosan tartjék a CS1750 ProxPadhoz a kartydt.

Az a menlpont, amely a Kimeneti Utemezés kivdlasztdsdval egytt
megadja a C51750 ProxPadra hatdssal levé Gtemezéseket.

Az a menipont, amely engedélyezi a kddbevitel kiildése funkciét a
kijelolt olvasasi miveletre. A miveletek az egyszeri olvasds, dupla
olvasds és tartds. Ez a funkcié ugyanazt a parancsot kildi a
vezérlépanelnek, mintha a kezel6rél irtak volna be érvényes kédot. PI.
ha a rendszer élesitve van, a kivalasztott mdvelet kikapcsolja.

A kdrtya egyszeri olvasdhoz kozelitésével aktivalt funkcidkat
tartalmazé mentpont.

Az a menipont, amely megadja a kértya egyszeri olvasdhoz
kozelitésével aktivdlt X-10 funkciot.

Az a menupont, amely megadja a kezdé zénaszdmot a C51750
Proxpadnak.

Az a menipont, amely jelentést kild az Ugyeleti dllomasra, ha a
CS1750 ProxPadon illetéktelen beavatkozds tortént.
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Triple Beep
(3 sipolds (Tartés))

User Card 1 (1. felh. kdrtya)

User Card Programming
(Felh. kdrtya programozads)

User Cards
(Felhaszndléi kartydk)

Version (Verzid)

X-10 Functions
(X-10 funkciok)

A kdrtya Tartdsi idé pontban bedllitott idén tdli olvaséhoz tartdsaval
aktivalt funkcidkat tartalmazé mentpont.

Az a menupont, amely megadja a kértya Tartdsi idé pontban
bedllitott idon tdli olvasdhoz tartdsdval aktivalt X-10 funkcibt.

A megjelenitendd kartya kivdlasztésdra szolgald mentpont.

Az a menupont, amely engedélyezi a felhaszndldi kdrtydk
programozdsat az adott olvasén.

A felhaszndl6i kartydk dttekintésével kapcsolatos funkcidkat
tartalmazé menipont. Felhaszndlékat csak mesterfelhaszndlé vehet
fel vagy torolhet; a telepitd csak azt ellendrizheti, hogy az adott
kdrtya aktiv-e a rendszerben (csak olvashaté érték a Telepitdi
Menuben).

A kivdlasztott kdrtyaolvaso szoftververzidjdt megjelenité menipont.

A kivdlasztott CS1750 ProxPadhoz tartozd X-10 eszkozinformacidkat
és funkcidkat tartalmazé menipont. Az X-10 funkcidk a
kartyaolvasokhoz kapcsoldédnak. Lehetséges X-10 eszkdzok
mUkodtetése a kartyaolvaso segitségével. Megadhatdk az egyes
kartyamdveletek dltal végrehajthatd funkciok.

0 Minden egység ki 4 Sotétités
1 Minden ldmpa be 5 Vildgositas
2 Be 6 Minden Idmpa ki

3 Osszes tobbi ki

Muszaki adatok

Tépellatas
MUkodési hémérséklet
Nyugalmi dramfelvétel

MUkodés kozbeni
aramfelvétel

Relé terhelés

Méretek (Sz x M x Mé)

10.5-14 VDC a panelrél 3-eres buszon keresztll
0 - 49 °C/ Relativ pdratartalom max. 93 %

30 mA

120 mA max.

1A @ 24Vdc

Kb. 80 mm széles, 80 mm magas, 15mm mély

CS1750 ProxPad Telepit6i kézikonyv
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Targymutato

B
bekotés, 4

Cs

CS1750
bevezetés, 3

J

jellemzdk, 3

K

kartyak
aktivalds, 7
felfiggesztés, 7
felvétel, 7

L
LED jelzések, 5

CS1750 ProxPad Telepit6i kézikonyv

M

menutérkép, 9

P

programozds
attekintés, 6

R

rendszerbe dllitas, 6

Sz

szobmagyardzat, 10
T

telepités, 6

X
%X-10 funkciok, 7
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