Security Termék adatlap

COMFORT-TCP/IP
TCP/IP modul

Leiras

A COMFORT-TCP/IP modul két kilonb6z4 IP cimre
kildi az elére meghatdrozott Gzeneteket kettds,
osztott vagy back-up médban.

Kettds mod esetében az dsszes bedllitott IP cimre
elkuldésre kertilnek az események.

Osztott tzemmodban az elsé sikeres jelentést
kovetden a rendszer a tovdbbi IP cimekre mdr nem
kildi a jelzéseket.

Back-up médban pedig az analég, ISDN vagy GSM
alapu telefonos dtjelzés hibdja esetén |ép miikodésbe
a modul.

Az események SIA formatumban 2 kiilénbozé e-mail
cimre is tovabbithatoak. Egy esetleges halézati hiba
esetén a COMFORT rendszer normal vagy GSM
vonalon is tud dtjelzést biztositani.

A kommunikdciés biztonsdg novelése érdekében a
rendszer Triple-DES titkositdast alkalmaz. A hdlézat
biztonsdgdnak tovébbi ndvelése érdekében minden
esemény jelentésekor egy 24 bites, véletlen kulcs
generdlodik.

Tulajdonsagok

A COMFORT-TCP/IP modul lehetéséget kindl mind a

statikus mind pedig a dinamikus (DHCP) IP cim e Az Osborne-Hoffman tavfelligyeleti vevvel 10000
kezelésre. A modul paraméterezése a COMFORT- COMFORT rendszer felligyelhet6
LCD-M kezel6egységrél vagy a COMFORT-PROG z6na o SIA és Contact ID formatumok

vagy terllet dllapotat, idéprogramot vagy éppen egy

kértyaolvasdsi esemanyt o Allithato lekérdezési id6

¢ Alacsony savszélesség igény, egy lizenet mérete kb.
20 byte

e Tdvprogramozadsi lehetdség
¢ PremisesConnect protokoll



COMFORT-TCP/IP

TCP/IP modul

Mlszaki adatok

Tapfesziiltség 13,8 vdc
Aramfelvétel
Minimum 82mA @ 13,8Vdc
Maximum 112mA @ 13,8Vdc
Uzemi hémérséklet 0°C - +49°C
Méretek 152 x 81 x 30mm
Saly 939
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