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COMFORT-7KI 
Kimeneti bővítő, 7 kimenet 

 
 

 

 

 
Leírás 

A COMFORT-7KI kimeneti bővítő modul lehetőséget 
biztosít bármely COMFORT sorozatú központ 
kimeneteinek számának megnövelésére.  

 

 

Csatlakozás 
A COMFORT-7KI modul elhelyezhető a központban. 
Ebben az esetben a mellékelt csatlakozó kábellel kell 
összekötni a központot a modullal.   

Ha a kimenetekre a központtól távolabb van szükség 
akkor a rendszer arra is lehetőséget kínál, hogy a 
modul távolabb a BUS-ra illeszkedve működjön. 

A kimenetek követhetik egy zóna vagy terület 
állapotát, időprogramot vagy éppen egy 
kártyaolvasási eseményt. 

 

 

 

Kompatibilitás – X10 
A COMFORT sorozatú riasztó rendszerek 
kompatibilisek az X10 ipari protokollt ismerő 
eszközökkel. A központ a COMFORT-7KI modulon 
keresztül képes elérni ezeket az eszközöket, mintegy 
interfészként funkcionálva a központ és az X10-es 
230V-os csatlakozó, villanykörte foglalat vagy 
kapcsoló között.  

 

  

 
 

Tulajdonságok 
  

• 2 relé kimenet  

• 5 nyitott kollektoros kimenet 

• X10 protokollt használó eszközök kezelése 

• A központba vagy a BUS-ra is illeszthető 

• Szabotázs bemenet 

• A kimenetetek hozzárendelhetőek: 

o terület állapothoz 

o időzónához 

o kártya olvasáshoz 

o stb. 
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Műszaki adatok 
Tápfeszültség 13,8 Vdc 

Áramfelvétel 
   kimenetek nem aktívak 
   kimenetek aktívak 
   Standby 
   Riasztáskor 

 
10mA @ 13,8Vdc 
25mA @ 13,8VDC 
7mA @ 13,8VDC 
36mA @ 13,8VDC 

Méretek 100 x 80 x 25mm 

Üzemi hőmérséklet 0°C - +49°C 

Szállítási súly 115g 

 
  

 

 

  

 


