
 
 
 

Termék adatlap 
 

GE
Security

COMFORT-TAP40VA-P 

Külső segédtápegység, polikarbonát ház, 40VA  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

Tulajdonságok 
  

• Segédtápegység COMFORT rendszerhez 

• Szabotázsvédett polikarbonát ház 

• 3 programozható kimenet 

• 1 dedikált sziréna kimenet 

• 8 tápegységmodul egy rendszerben 

• modul cím beállítás DIP kapcsolóval 

• BUS-ra helyezhető 
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GE Security Magyarország; 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. Telefon: (1) 433 0100, Fax: (1) 263 0569  
A GE Security fenntartja jogát a termék műszaki adatainak megváltozatására minden előzetes bejelentés nélkül.    Dátum: 2008. 05. 30. 

COMFORT-TAP40VA-P 

Külső segédtápegység, polikarbonát ház, 40VA  
 
 
 
 
 
 
 

Műszaki adatok 
Tápfeszültség 16,5 VAC (trafóból)  
Áramfelvétel 
   nyugalmi 
   maximum 
 

 
40mA @ 13,8Vdc 
110mA @ 13,8Vdc 
 Páratartalom Max 93% - nem lecsapódó 

Üzemi hőmérséklet 0°C - +40°C 

Méretek 161 x 108 x 28 mm 

Súly 146g 

 

  

  
 

 

  

 


