Security

Leiras

A COMFORT-7KI kimeneti bévité modul lehetéséget
biztosit barmely COMFORT sorozatu kdézpont
kimeneteinek szamdanak megnovelésére.

Csatlakozds

A COMFORT-7KI modul elhelyezheté a kdzpontban.
Ebben az esetben a mellékelt csatlakozd kabellel kell
0sszekotni a kozpontot a modullal.

Ha a kimenetekre a kdzponttdl tdvolabb van sziikség
akkor a rendszer arra is lehetéséget kindl, hogy a
modul tdvolabb a BUS-ra illeszkedve mUikodjon.

A kimenetek kovethetik egy zona vagy terilet
allapotdt,  idéprogramot  vagy  éppen  egy
kartyaolvasdsi eseményt.

Kompatibilitas - X10

A COMFORT  sorozatd  riasztd  rendszerek
kompatibilisek az X10 ipari protokollt ismerd
eszkozokkel. A kdzpont a COMFORT-7KI modulon
keresztl képes elérni ezeket az eszkozoket, mintegy
interfészként funkciondlva a kdzpont és az X10-es
230V-0s csatlakozd, villanykorte foglalat  vagy
kapcsold kozott.

Termék adatlap

COMFORT-7KI

Kimeneti bovit, 7 kimenet

Tulajdonsagok

2 relé kimenet
5 nyitott kollektoros kimenet
X10 protokollt hasznal6 eszk6zok kezelése
A koézpontba vagy a BUS-ra is illesztheto
Szabotdzs bemenet
A kimenetetek hozzarendelhetéek:

o teriilet dllapothoz

o id6zénahoz

o kartya olvasdshoz

o sth.



COMFORT-7KI

Kimeneti bovit6, 7 kimenet

Mlszaki adatok

Tapfesziiltség 13,8 vdc
Aramfelvétel
kimenetek nem aktivak 10mA @ 13,8Vdc
kimenetek aktivak 25mA @ 13,8VDC
Standby 7mA @ 13,8VDC
Riasztdskor 36mA @ 13,8VDC
Méretek 100 x 80 x 25mm
Uzemi hémérséklet 0°C - +49°C
Szallitasi suly 115g
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