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Leírás 

A közelítő kártyás olvasóegység használatával nagy 
mértékben leegyszerűsödik a COMFORT rendszer 
használata. Nem kell többé kódot beadni a rendszer 
működtetéséhez. Távozás előtt elegendő a kártya 
közelítése az olvasóhoz és a rendszer máris élesedik. 
A rendszer éles állapotát az olvasón lévő piros LED 
jelzi vissza. Érkezéskor szintén elegendő a kártya 
felmutatása az olvasó számára, melyet követően a 
riasztórendszer kikapcsol.  

 

 

 

Beléptetés 
A kártya azonban nem csupán a riasztó rendszer 
működtetésre használható. A felhasználó nyithat 
vele ajtót vagy garázs- illetve kertkaput. Az olvasó 
teljesen kültéri kivitelű, így a házon kívül is 
elhelyezhető.  

Esztétikus, nem feltűnő  megjelenésének 
köszönhetően beleillik a környezetébe.  

 

 

 

Tulajdonságok 
  

• 15 olvasó egy rendszerben  

• Mikroprocesszor vezérlés 

• Nyitott kollektoros kimenet 

• Programozható LED az olvasó előlapján (kimenet 
állapot és/vagy kikapcsolt/éles állapot 

• Programozható zümmer (belépésjelző) 

• Optikai szabotázskapcsoló 

• Kültéren is alkalmazható 
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Műszaki adatok 
Tápfeszültség 10,5 - 13,8 Vdc 

Áramfelvétel 
   nyugalmi 
   kártyaolvasáskor 

 
25mA @ 13,8Vdc 
80mA @ 13,8VDC 

Kimenet Nyitott kollektor, 50mA 
Bemenet Kiléptető gomb 
Méretek 34 x 110 x 17mm 
Üzemi hőmérséklet -35°C - +66°C 
Szín Fekete, szürke, piros, fehér és bézs 
Olvasási távolság 6-8 cm 
Szabotázsvédelem Optikai szabotázskapcsoló 
Kivitel Epoxy-val kiöntött időjárásálló kivitel 

Kék & piros LED Programozható (zóna és terület állapot, 
kimenet állapot, éjszakai fény) 

 

  
 

 

  

 


