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Menutérkép

(Felhasznél()i menl ) (EIesités/KikapcsoIés)

Elesités/Kikapcsolas
Csendes kilépés

Zé6nakiiktatas

Csoportos kiiktatas

Parancsok

Riasztdsmemoria
X-10 eszkdzok

Felhasznalé adatai

Tobb teriletes moéd
Fustérzékel reset
Ellenérzés

Onteszt futtatasa
Bejarasteszt
Eseménynaplé

Felhasznaléi kod
Nyelv
Név

Letoltés

Let6lt. hivas fogadasa
Letolt. hivas inditasa

Vezérlékimenetek

(Felhasznélék

) (Felhasznélénevek )

Felhasznaloi kod
Kod torlése
Jogosultsag

Particiok
Nyelv
Név

1. kimenet
2. kimenet
3. kimenet...

Kimenetek

Eles. csak zaras utan
Csak élesités

Elesités/kikapcsolas
Mesterkdd
Zonakiiktatas
Nyitas/zarast jelent
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Menutérkép

(Felhasznéléi menl ) (081700 kértyaolvas()k) CS1700 kartyaolvasok

(Beéllitésok ) (Kezelc’ibeéllitésok j LCD kontraszt
Fényerd
Hangeré

Datum/ido beallitasa Alland6 hattérvilagitas
Telefonszamok 1. telefonszam

2. telefonszam

3

. telefonszam

X-10 eszkdzdk (1. eszkoz A Modulszam
2. eszkdz Haz kéd

3. eszkoz...

)

(Parancs menl j (Riasztésmeméria j

|
Zo6nakiiktatas

Csoportos kiiktatas
X-10 eszkdzok

Tobb teriletes moéd
Fustérzékeld reset
Ellendrzés

(Letéltés ) (Letélt. hivas fogadésa)

Letélt. hivas inditasa
Ajtéharang
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LCD Kezelo

Tap (z6ld): jelzi, hogy a rendszer
halézatra csatlakozik.

Elesitésre kész (z6ld): jelzi, hogy a
rendszer élesitheté.

~—T"| T T =

E [E t

Tiiz (piros): jelzi a tlizzénak allapotat. o @ @ o

@eev

@eeQ

NO (NEM): navigalasra és médositasok @ o O \_7
elvetésére szolgalé gomb. ‘

p
LCD kijelzé: a rendszer allapotat,
menubeallitisokat és az egyéb bevitt

adatokat jeleniti meg.
N J

(F1, F2, F3: programozhat6 gombok, a
funkcidkat a telepité allitja be elére.
F1:

F2:

F3:
-

M Iéptets és szerkesztd gombok.

#: az ezen gomb megnyomasa utani
gomb funkciéjat hajtja végre.

OK/Menii: jévahagyasra és navigalasra
szolgalé gomb.
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LCD Kezelo

Tap fény

« Vilagit, ha a rendszer a hal6zati aramr6l mikodik és
az akkumuldtor rendben van.

+ Villog, ha a nincs akkumulator vagy meral.

« Nem vilagit, ha a halézati taplalas megszint.

Elesitésre kész fény

« Vilagit, ha a rendszer élesithet6.

» Villog, ha a rendszer kényszerélesitheté.
* Nem vilagit, rendszer nem élesithet6.

Tiz fény

« Vilagit, ha egy tlizzéna aktiv.

+ Villog, ha egy tizzénaval probléma van.

« Nem vilagit, ha minden tizzéna rendben van.

F1, F2, F3

Meniben:

Az F1 gombbal Iéphet az LCD kiiras elejére.
* Az F3 gombbal Iéphet az LCD kiiras végére.
Ezen gombokra a telepité kilénbdzé funkcidkat
programozhat.

Tébb tertiletes médban:

* F1 gomb: a teriiletek részleges élesitése.

+ F2 gomb: a teriiletek teljes élesitése.

* F3 gomb: a teriletek kikapcsolasa.

O\%

Léptet6égombok, ezekkel léptetheték a meniik és az egyes
beallitasok. Tébb terliletes moédban vagy meniin kivl:

+ Kiiktatott zonak kijelzése: P

«  Problémas zénak kijelzése: ¥

Szbveg és telefonszamok szerkesztésénél:

+ Szbveg irdsa vagy felllirasa:

«  Szoveg torlése: ¥

NO (NEM)

+ Nyomja meg menibeallitas elvetéséhez, vagy
* ameniben egy szinttel visszalépéshez, vagy
* szamok beirdsanal a sorozat elvetéséhez.

OK/MENU

* Nyomja meg az OK-ot a meniibe belépéshez, vagy
* menlbedllitas elfogaddséhoz, vagy

* ameniben egy szinttel tovabblépéshez, vagy

* szamok beirasanal a sorozat elfogadasahoz.

Szbveg és telefonszamok szerkesztésénél:

+ #F1:1épés az els6 karakterre/szamjegyre.
«  #F3: |épés az utolso karakterre/szamjegyre
«  #\V: torlés az aktualis pozicidtol a végéig
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A menuk hasznalata

Parancs menu

A parancs menUben korlatozott szamu menUbeallitast
érhet el felhasznaléi kod beirasa nélkil. A menlibe vald
belépéshez és a menilin bellli Iépésekhez hasznalja a
M gombokat.

A kezeléfeliilet nyelvének médositasa

A kezel6 nyelvének médositasahoz nyomja meg az OK
gombot tébbszér, amig a kivant nyelvet eléri. Tovabbi
informaciéért lasd a 21. oldalt.

Felhasznal6i menii

A felhasznaloi kdd lehetbvé teszi bizonyos funkcidk
végrehajtasat a felhasznaldi meniin keresztil. A
mesterfelhasznaldi kod az OSSZES funkcié végrehajtasat
engedélyezi. A meniibe valé belépéshez nyomja meg az
OK gombot, majd irja be a kédjat. Azok a menulbeallitasok
jelennek meg, amelyre a beirt kdd jogosultsdgot ad. A

mentiben a ™ gombokkal 1éphet.

Navigalas a meniiben

AN gombokkal léphet az egyes meniipontok kdzott.
A parancs és felhasznal6i menik kilénféle beallitdsokat
tartalmaznak, mint pl. felhasznalok és z6nak.

A # gombokkal az adott meniipont el6z6 alpontjara

léphet. Pl. ha a 2. felhasznalé kodjat nézi, a #
gombokkal visszaléphet az 1. felhasznal6 kodjara.

A#l gombokkal az adott menlpont kévetkezd alpontjara
léphet. PI. ha a 2. felhasznalé kodjat nézi, a #\V/
gombokkal tovabbléphet a 3. felhasznalé kddjara.

Kilépés a meniibol

+ Nyomja meg kétszer a # gombot az OK to exit
(Kilépés OK?) kérdés kijelzéséhez

+ Akilépéshez nyomja meg az OK gombot.

Meg;.
A kezel6 automatikusan visszalép a normal médba, ha egy
bizonyos ideig nem térténik kezel6i mivelet.
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Elesités el6tt

1.

2.

Ha a rendszer NEM all készen az élesitésre, ellenérizze, hogy
nincs-e ajté/ablak nyitva.

Nyomja meg a ¥ gombot a nyitott z6nak megnézéséhez.

A kijelz6n megjelennek a nyitott zénak. Elesités elétt zarja be a
zonakat. Ha nyitott zénakkal prébal élesiteni, a kezeld sipol.

Ha egy zénan szabotazs van, az megjelenik a kijelzén. A szabotazs
hibat jelent, ebben az esetben a telepitével javittassa ki.

Nyomja meg barmelyik egyéb gombot a normal kijelzéshez valo
visszatéréshez

Nyomja meg a I gombot a kiiktatott zonak kijelzéséhez. A
zonakiiktatassal kapcsolatos informacidért lasd a 16. oldalt.

A kijelz6n megjelennek a kiiktatott zénak. Gy6z6djon meg réla, hogy
valéban szikséges-e ezeket kiiktatni.

A rendszer élesitésre kész.

A rendszer élesitése el6tt minden zonanak zarva kell lennie. Ha a rendszer valami okbdél nem élesithet6, az
megjelenik a kijelzén.

Lam Mot
Helr Fi

nnn OFen
S leiras s
nn TamFer
Lleiras
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Elesités és kikapcsolas egy teriiletes kezel6rél

A kezel6 lehet egy vagy tobb terlletre érvényes. Az egy terlletes kezel6rél csak egy terllet vezérelhetd, a tébb

terbletesrél tObb terllet is be/kikapcsolhatd. Mindkét tipusu kezelérdl lehetséges zonak kKiiktatasa az élesitendd
terbleten. A zénakiiktatdssal kapcsolatos informacioért lasd a 16. oldalt.

1. irja be a kédjat, amikor a kezeld ezt varja.

2. Akezel6 csipogni kezd, és a rendszer megkezdi az élesitést. m Armins

Hl 1]

3. Tavozzon az épliletbdl. A kezel6 az utolsé 10 mp-ben sirgeté
hangjelzéstad. e

4. Ha akilépési idé letelt, a rendszer élesitve van, és a kezeld
folyamatos hangjelzéstad. e

Secure

A rendszer kikapcsolasa

1. A védett teriiletre val6 belépéskor elindul a belépési késleltetés, a :5;-=|:+ -=-rr| |f"- med
kezel6 folyamatos hangjelzéstad. e a1l Secure

2. lrja be a kédjat.

3. Arendszer kikapcsol, a kezel6i hangjelzés elhallgat.
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Elesités és kikapcsolas tobb teriiletes kezel6rol

Tobb terlletes kezel6rél egy vagy tobb énallé terilet élesithetd. A Teljes élesitési mdd az egész rendszert élesiti (a
kiiktatott zonék kivételével). Az Otthoni mdd a részleges élesitést teszi lehetévé (a belsé és a kiiktatott zondk
kivételével), ha tovabbra is tartézkodnak a védett éplletben. A zénakiiktatdssal kapcsolatos informacidért lasd a
16. oldalt.

1. irja be a kédjat, amikor a kezeld ezt varja.

2. Megijelenik a teriiletek aktualis allapota.
x: Terilet kikapcsolva. EBRészlegesen élesitve [l Teljesen élesitve ===

3. Nyomja meg a be (vagy ki-) kapcsolandé teriiletek szamait. A 0-val
az Osszes terllet kivalaszthaté. e

4. Akijelolt terlleteket ? jelzi. Az dbran az 1. és 5. terliletek vannak
kijelolve. e

Nyomja meg az F1-et a kijeldlt teriiletek részleges, vagy az F2-t a
teljes élesitéshez. A kezel6 csipogni kezd, a rendszer élesedik.

A Kilépési id6 lejartkor a kijeldlt terliletek beélesednek, és a kezeld 2
mp-es folyamatos hangjelzéstad. e

Nyomja meg az F3-at a kijeldlt teriiletek kikapcsolasahoz és a
kezel6i hangjelzés elhallgattatasahoz. ~  smeeeeesee

Megj.: Ha belép a védett terlletre, elindul a belépési késleltetés, és a
kezel6 folyamatos hangjelzést ad. A kijeldlt terlletek kikapcsoldsakor a ...
hangjelzés leall.
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A rendszer kikapcsolasa riasztas utan

Tobbféle tipusu riasztasjelzés van. A betdrés és szabotazsriasztas folyamatos szirénazast indit, a tlzriasztas

jelzése szaggatott. Mindenfajta riasztdsnal a kezel6 gyorsan csipog. A tlzriasztéds lekezelésével kapcsolatban lasd
a 13. oldalt.

1. irja be a kédjat a rendszer kikapcsolasahoz.

2 Asziréna ledll, a kezel6i hangjelzés elhallgat, és megjelenik a
riasztasmemoéria 0 e
3. Ariasztdsmemoria megjeleniti a riasztast okoz6 zéna(ka)t. Az dbran
a 8. zéna okozta a riasztast. e

4. A riasztasmemoériaban kijelzett zonak a N gombokkal
Iéptethetdk.
5. Nyomja meg az OK gombot. A rendszer élesithetd.

Megj.: A riasztasmemoria a felhasznal6i meniibél barmikor
megnézhetd. Valassza a Parancsok>Riasztasmemdria pontot, és
nyomja meg az OK gombot

CS5500 LCD Kezel6i Kézikonyv|
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Tlzérzékelok resetelése

Thzriasztds a rendszer kikapcsolt allapotaban is keletkezhet. A tlizriasztas szirénajelzése szaggatott, a kezeld
gyors csipogbé hangjelzést ad. A tlzriasztas ledllitAsahoz irja be a kddjat. Tlzriasztds utan a tlizérzékelbket
resetelni kell. A teend6k ugyanazok, fliiggetlenil attdl, hogy a tlizriasztés kézi vagy automatikus inditédsu volt.

1. irja be a kédjat a rendszer kikapcsolasahoz.

2. Ariasztdsmemoria megjeleniti a tlizriasztast okoz6 zéna(ka)t. & Alarm Mem.

Sone B

3. A riasztasmemériaban kijelzett zonak a N gombokkal

Iéptethetdk. A memodriakijelzésbdl az OK gombbal 1éphet ki. = & 4\ \l/ & OK
4. Nyomja meg az OK gombot a normal kijelzésnél. = OK
5. A M gombokkal Iépjen a Tiizérzékelé reset pontra, majd nyomija Command Mernu

meg az OK gombot. " Feset Smoke Detl
6. AtlGzérzékel6k resetelve vannak, a tiiz fény nem vilagit, a rendszer

slesi sdztem Armed
glesitheté. e

TuFe Code Lo Arm
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Vészjelz6 funkciok

A rendszer vészjelz6 funkcidkkal rendelkezik. Ezek segitségével manudlisan indithat6 tiz, orvosi segélykérd
vagy panikriasztas. Az egyes riasztasok az alabbi kettés gombnyomasokkal indithaték.

Tiz

Nyomja meg az 1. és 3. gombokat egyszerre 2 mp-ig. Szaggatott

szirénajelzés szblal meg, a kezeld csipog, €s jelzés megy 2z~ .eceeeeuees & ®+@
Ugyeleti allomasra.

Orvosi segélykérés

Nyomja meg az 4. és 6. gombokat egyszerre 2 mp-ig. Jelzés megy

az Ugyeleti dllomasra. e & @+@
Panik

Nyomja meg az 7. és 9. gombokat egyszerre 2 mp-ig. Folyamatos
szirénajelzés szblal meg, a kezeld csipog, €s jelzés megy az =~ .eeeevuens & ®+@
ugyeleti &lloméasra

Megj.: ha a telepité a panikriasztast csendesre programozta, akkor
csak a jelzés megy az Ugyeleti 4lloméasra, de sem a sziréna, sem a
kezel6 nem szélal meg.

CS5500 LCD Kezel6i Kézikonyv|
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Zonaallapot megtekintése

Megtekintheték a nyitott és Kiiktatott zonak. Az ekkor nem kijelzett zénak zéarva vannak és megfeleléen mikodnek.
A nyitott és kiiktatott zonak megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot.

1. Nyomja meg a ¥ gombot a nyitott zonak megjelenitéséhez.

2. Megjelennek a nyitott vagy szabotazsriasztasban levé zénak. nhn OEen
........... S leipds s
3. Nyomja meg az OK gombot a normal kijelzéshez valé Suztem Readd

visszatéréshez. Ture Code Lo

4. Nyomja meg a P gombot a kiiktatott zonak megjelenitéséhez. & 4\

5. Megjelennek a kiiktatott zonak.

6. Nyomja meg az OK gombot a normal kijelzéshez valo
visszatéréshez.

CS5500 LCD Kezel6i Kézikonyv|

15




Egy vagy tobb zona kiiktatasa

Megadhat6, hogy mely zénak legyenek kiiktatva a rendszer élesitésekor. Kikapcsolaskor a kiiktatas megszinik.

Ehhez nyomja meg az OK gombot, majd irja be a kodjat. A N gombokkal [épjen az Elesités/Kikapcsolas pontra,
€s nyomja meg az OK gombot.

1. A ™M gombokkal lépjen a Zénakiiktatds pontra, majd. Nyomja meg
azOKgombot.

2. Ha 24-nél tébb zéna van a rendszerben, a zénak csoportokban
jelennek meg. Jeldlje ki a kiiktatandd zéna(ka)t tartalmazd csoportot. ===

3. Megjelenik az elérheté zénak listaja. Lépjen végig a listan; a kivant
z6na az OK gombbal adhat6 hozz4 a kiiktatand6 csoporthoz. ===

4. Zbna torléséhez a csoportbdl 1épjen Ujra az adott zénara, majd
nyomja meg az OK gombot. e

Megj.: a kezel6 programozva lehet arra, hogy jelezze, ha ki van iktatva
zéna. Ha kiiktatott zonaval élesit, a kezel6 gyors csipogassal jelez.

CS5500 LCD Kezel6i Kézikonyv|
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Sajat felhasznaldi kdéd és név modositasa

A sajat kod és név modositasahoz nyomja meg az OK gombot, majd irja be a kodjat. A ™M gombokkal 1épjen a
Parancsok pontra, és nyomja meg az OK gombot.

1. Lépjen a Felhasznaldi adatok pontra, és nyomja meg az OK gombot. Commancs
""""" User Details

2. A M gombokkal Iépjen a Felhasznaléi kéd pontra, majd nyomja < <
meg az OK gombot. A kéd szam- vagy vonalsorozatként jelenik meg. """ 4\ \l/ OK

3. A szamgombokkal irja be az Uj 4 vagy 6 jegyi kodot.

4. Az Uj kéd felllirja a régit. Ha a kod vonalsorozatként jelent meg, a
vonalak helyére csillagok keriilnek. Nyomja meg az OK gombot. ===

5. Ha a kdd csillagokként jelenik meg, irja be Ujra, megerésitésként. Confirm Code
Nyomja meg az OK gombot. e sheoeokeoke

6. A M gombokkal Iépjen a Név pontra, majd nyomja meg az OK
gombot. T e

5. Beirashoz hasznalja a N gombot, torléshez a N gombot.

6. Irja be a nevet (max. 15 karakter), majd nyomja meg az OK gombot.

Jahin
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Masik felhasznaloi kod és néev modositasa

Masik kod és név médositasahoz irjon be egy mesterkédot. A N gombokkal Iépjen a Felhasznaldk pontra, és
nyomja meg az OK gombot.

1. Az 6sszes felhasznalé megjelenik. Ha 20-nal tdbb van, 10-es zepr Code
csoportokban jelennek meg. Johr Mureha

2. Valassza ki a felhasznalécsoportot, ha sziikséges. A M gombokkal
Iépjen a kivant felhasznaléra, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Lépjen a Felhasznaldi kédra, majd nyomja meg az OK gombot. A kéd
szam- vagy vonalsorozatként jelenik meg.

4. A szamgombokkal irja be az 0j kddot. Megjelennek az Uj szamok,
vagy a vonalak helyére csillagok keriilnek. Nyomja meg az OK
gombot.

5. Ha a kdd csillagokként jelenik meg, irja be Gjra, megerésitéskeént. Confirm Cocde
Nyomja meg az OK gombot.

6. Kobd toérléséhez Iépjen a Kdd tdrlése pontra, majd nyomja meg az OK

gombot. Az adott kod térlédik. & 4\\1/ & OK

7. Lépjen a Név pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

8. Beirashoz hasznalja a N gombot, torléshez a ¥ gombot. irja be a
nevet (max. 15 karakter), majd nyomja meg az OK gombot. & E & OK
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Felhasznaldi jogosultsagok modositasa

Bedllithatdo az egyes felhasznaldk jogosultsaga a rendszer élesitésére, kikapcsolasara, jelzések klldésére és
zénak Kiiktatasara. Az egyes kddok mesterkodda teheték, és megadhatd, hogy a kdéddal mely teriletek kezelhet6k.
Ehhez nyomja meg az OK gombot, majd irjion be egy mesterkddot. A NV gombokkal lépjen a Felhasznalok
pontra, és nyomja meg az OK gombot.
1. Az 6sszes felhasznalé megjelenik. Ha 20-nal tébb van, 10-es
csoportokban jelennek meg. e

2. Valassza ki a felhasznalécsoportot, ha sziikséges. A M gombokkal i i
Iépjen a kivant felhasznéléra, majd nyomja meg az OK gombot. ™"~ 4\ \l/ OK

A felhasznal6 szamara engedélyezett funkciok megadasa

A M gombokkal 1épjen a Jogosultsdg pontra, majd nyomja meg az & &
OK gombot. Megjelennek a valaszthat6 jogosultsagok. = 4\ \l/ OK

Lépjen végig a jogosultsagokon, és a kivant pontoknal nyomja meg
az OK gombot. A NO gombbal visszaléphet a felhasznal6sorszamra. === & /]\ \l/ & NO

A felhasznalo altal kezelhet6 teriiletek megadasa

AN gombokkal Iépjen a Particiok pontra, majd nyomja meg az OK & &
gombot. Megjelennek a felhasznal6 altal elérheté teriletek. = 4\ \l/ OK

A particié a szamanak megnyomasaval engedélyezhetd. A szam
Ujbdli megnyomasa térli a particiét. Nyomja meg az OK gombot. ===
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Rendszerid6 és datum beallitasa

A rendszeridd és datum beallitasahoz nyomja meg az OK gombot, majd irjon be egy mesterkodot. A PN/
gombokkal Iépjen a Beadllitdsok pontra, és nyomja meg az OK gombot.

1. Lépjen az Id6/Datum bedllitasa pontra, majd nyomja meg az OK
gombot.

2. Megijelenik az aktudlis id6 (hét napja, 6ra, perc).
Az aktudlis datum nn.hh.éééé (nap, hénap, év) formatumban lathaté.

3. A /N gombbal felfel¢, a v gombbal lefelé 1éptetheti az drat.

4. A mbdositas régzitéséhez és a tovabblépéshez nyomja meg az OK
gombot. A NO gomb elveti a valtoztatdasokat. ~  seeeeeee
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Kezelo6i beallitasok

jelenik meg. A nyelv kéd beirasa nélkil médosithaté.
A kezel6 nyelvének megvaltoztatasa

1. Nyomja meg az OK gombot a normal kijelzésnél. Nyomja meg az OK
gombot Ujra, ekkor a kijelzés mas nyelven jelenik meg.

2. Addig nyomja tébbszér az OK gombot, amig a kijelzés a kivant
nyelvre nem valt. Ezutan a kezel6 a szokdsos médon hasznalhaté.

A kezel6 hangerejének megvaltoztatasa

1. Nyomja meg az OK gombot, és irjon be egy mesterkddot.

2. A ™ gombokkal Iépjen a Bedllitasok pontra, majd nyomja meg az
OK gombot.

3. Lépjen a Kezel6beallitasok>Hangers pontra, majd nyomja meg az
OK gombot. Az aktualis hangerd vizszintes savként jelenik meg.

4. A hanger6 ndveléséhez nyomja meg az F3, csékkentéshez az F1
gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

Médosithat6 a kezeld nyelve és a hangereje. A felhasznal6i kéd beirdsakor a meni a kédhoz tartozé nyelven

Uzer Menu
Doptions

“"F3/F1 ¥ OK
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LCD kijelzé beallitasa

fényer® és hanger6 16 fokozatban allithato.

1. A M gombokkal Iépjen a Kezelébedllitasok pontra, majd nyomija
meg az OK gombot.

2. Lépjen az LCD kontraszt pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
Az aktudlis kontrasztérték vizszintes savkeént jelenik meg.

3. AKkontraszt néveléséhez nyomja meg az F3, csdkkentéshez az F1
gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Lépjen az Fényerd pontra, majd nyomja meg az OK gombot. Az
aktualis fényer6 vizszintes savként jelenik meg.

5. Afényerd néveléséhez nyomja meg az F3, csdkkentéshez az F1
gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

6. Lépjen a Hattérvilagitas mindig pontra, majd nyomja meg az OK
gombot.

7. A ™ gombokkal valassza ki az Engedélyezve vagy Letiltva
bedllitast, majd nyomja meg az OK gombot.

Modosithat6 a kijelzé kontrasztja és a hattérvilagitas fényereje. Ehhez nyomja meg az OK gombot, majd irjon be
egy mesterkédot. A M gombokkal 1épjen a Bedllitdsok pontra, és nyomja meg az OK gombot. A kontraszt 10, a

Adiust Eewrad
LCD Contrast

“"F3/F1 ¥ OK

Adiust Eewrad

Backliaht Alwags

TV FT0K
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Eseménynaplo6 olvasasa

1.

Az eseménynapl6 a rendszer eseményeit rdgziti. Az események az aldbbiak szerint jelennek meg:

1. sor: Eseménytipus, Particioszam, Particionév

2. sor: Zoéna/Felhasznalénév,

Eseménytipus: Az adott esemény tipusa

Particioszam Annak a particionak a szama, ahol az esemény tortént
Particionév Annak a particionak a neve, ahol az esemény tortént
Zona/Felhasznalonév Zona vagy felhasznal6 neve

Felh.sz./Z.sz. Felhasznal6 sorszdma, zbnaszdm vagy eszkdz szdma
HH:MM Az esemény id6épontja, 6ra:perc

DD/MM: Az esemény idépontja, nap/hénap

LOG: A naplobejegyzés helye

Az eseménynaplé olvasasahoz nyomja meg az OK gombot, majd irjon be egy mesterkodot. A N gombokkal 1épjen a
Parancsok pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Lépjen az Eseménynapld pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
Az utoljara bejegyzett esemény lathaté. e & 4\ \l’ c:'éDOK

Az abran a 168. zonan tortént riasztas, a 3. particién, 17:32-kor.
Jelentés nem ment az Ggyeleti alomasra. e

Az F3 gombbal vizszintesen |éptetve megnézhetd az esemény tébbi =
részlete. T e F3
Az dbran a riasztas szeptember 25-én tértént. Ez a 28. alarm =

naplébejegyzés. e 25 9 Sy

A M gombokkal Iéphet a tobbi eseményre.
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Telefonszamok modositasa

Bizonyos esetekben médosithatja azt a telefonszamot, amelyre a jelentés megy. Ez csak akkor teheté meg, ha
mesterfelhasznald, és a programozott telefonszdmok formatuma vagy szirénahang, vagy beszédiizenet. Nyomja
meg az OK gombot, majd irja be a mesterkodot. A M gombokkal 1épjen a Bedllitdsok pontra, és nyomja meg az
OK gombot.

1. A M gombokkal Iépjen a Telefonszamok pontra, majd nyomja meg & &
az OK gombot. T 4\ \l/ OK
2. Megjelenik a telefonszamok listaja. Lépjen a kivant telefonszamra, FPhone Humbers

majd nyomja meg az OK gombot. e Phone Mumber 1

3. A #F1 gombokkal lépjen a telefonszam elejére, majd a #\
gombokkal térélje a szamot.

4. rja be az Gj szamot, majd nyomja meg az OK gombot.
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1.

Epiiletvezérlé rendszer beallitasa

Nyomja meg az OK gombot, majd irja be a mesterkddot. A N/
gombokkal 1épjen a Beallitasok pontra, és nyomja meg az OK
gombot.

Lépjen az X-10 eszkdzdk pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

Megjelenik a rendszerben konfiguralhatd kapcsolok listaja.Minden
kapcsoldnak egyedi azonositészama van.

AN gombokkal Iépjen a kivant kapcsolora, majd nyomja meg az
OK gombot.

Lépjen a Modulszamra, és valassza ki a kivant kapcsolohoz illesztett
vezérlét.

Lépjen a Haz kddra, és valassza ki a haz kodjat. Ezt azért kell
bedllitani, hogy a megfelelé haz kapcsoléit vezérelje.

Az éplletvezérlé rendszer lehetévé teszi a haz bizonyos berendezéseinek kezel6rdl torténd kapcsolasat. Pl. a
kezel6rél egyszerre felkapcsolhaté a haz ésszes féldszinti villanya. Ehhez az egyes kapcsolokhoz programozhat6
vezérlot kell illeszteni. Ezutan a kezelén a vezérlét a kapcsoléhoz kell rendelni, és megadni a kapcsolokat
tartalmazo hazat.

OFtions

M=18 Devices

a=18 Devices

Levice 1

T A FTOK

Levice 1

Module Humber 1

Lewvice 1

House Code
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Epiiletvezérlé rendszer hasznalata

Az éplletvezérld rendszer lehetévé teszi a haz bizonyos berendezéseinek kezel6rdl torténd kapcsolasat. Ehhez
nyomja meg az OK gombot. A M gombokkal Iépjen az X-10 eszkézék pontra, és nyomja meg az OK gombot.

1. Megjelenik a rendszerben konfiguralt eszkézok listaja.Minden
eszkdznek egyedi azonositészama van.

2. Az egyes eszkdzOket a szamuk megnyomasaval jelélheti ki. Az dbran
a 2. és 5. eszkdz6k vannak kijeldlve.

3. A vagy \V gombokkal kapcsolhatja fel vagy le a kijelolt
eszkdzoket. Az adott eszkdzok fel vagy lekapcsolnak, a pillanatnyi = «eeueees
allapotuktdl fliggéen.
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Fel/letoltés

A telepité programozhatja a rendszert a fel/letdltészoftverrel. Biztonsagi okokbdl ezt nem teheti meg az On
hozzdjarulasa nélkil. Az adatfeltdltés engedélyezéséhez a panelt utasitani kell, hogy fogadja a hivast a telepit6
szamitogépérdl. Letdltéshez hivast kell inditani a szamitdégépre.

Nyomja meg az OK gombot, a N\ gombokkal lépjen a Letdltés
pontra, és nyomja meg az OK gombot.

Hivas inditasa
1. A M gombokkal Iépjen a Fel/letltési hivas inditasa pontra, majd

nyomja meg az OK gombot.

2. A panel hivni kezdi a szamitdgépet. A letdltés a hivas fogadasakor
megkezdddik.

Hivas fogadasa
1. A M gombokkal lépjen a Felletdltési hivas fogaddsa pontra, majd & &
nyomja meg az OK gombot. e 4\ \l/ OK

2. Apanel valaszol a szamitégép hivasara, és a feltéltés megkezdbdik. Downloadins

In Proarezs
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A rendszer ellenérzése

1.

7.

Az egyes érzékeldk ellenérzéséhez lépjen a Bejdrasteszt pontra,
majd nyomja meg az OK gombot. Lépjen be az egyes zénakba.

A z6na aktivalasakor a kezel6n hangjelzés hallhat6, és a z6na
allapota megjelenik a kijelz6n. Ha nem, akkor nyissa ki a zénat Gjra.

A bejarastesztbol valé kilépéshez irja be a kodjat.

A telepit6 altal programozott tesztek végrehajtasahoz lepjen az
Onteszt pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

A kezel6 fényei és kijelzéje tesztel6dik, és lefut a tobbi programozott
teszt is. Az Onteszt-bél a NO gombbal Iéphet ki.

Az esetleges hibak (pl. akkuhiba, telefonvonali hiba) megtekintéséhez
Iépjen a Szerviz pontra, majd nyomja meg az OK gombot.

Ha a rendszer hibat észlel, a kijelzén szerviziizenet jelenik meg. Lasd
a 30. oldalt.

Megj.: A M gombokkal Iéptetheti a kijelzést bejarastesztnél és a
szervizlizeneteknél.

A rendszeren kilénbdz6 tesztek hajthatdék végre a megfelelé mikddés ellenbrzésére. A teszthez nyomja meg az

OK gombot, majd irja be a kodjat. Bejarasteszthez irja be a mesterkodot. A MV gombokkal Iépjen a Parancsok
pontra, és nyomja meg az OK gombot

Walktest

£erednér
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Kartyak hozzaadasa és torlése

Ha a rendszerben kartyaolvasd van, proximity kértya is hasznélhaté a rendszer mikddtetésére a kartya olvaséhoz
tartasaval. A mesterfelhasznalé hozzaadhat vagy térélhet kartyakat. Ehhez nyomja meg az OK gombot, majd irja

be a mesterkddot. A N gombokkal Iépjen a CS1700 Kartyaolvasok pontra, és nyomja meg az OK gombot.

1. Egy kartya hozzaadasahoz a M gombokkal Iépjen az Egy kértya < <
hozzaadasa pontra, majd nyomja meg az OK gombot. ==~ 4\ \l/ OK
2. Irja be a kartyahoz tarsitandé felhasznalé sorszamat, majd nyomja Eriter User Mo,
meg az OK gombot. Az engedélyezett olvasékon az 1. LED villog. === e

ot "l

3. Tartsa a kértyat az olvaséhoz. Ha még nincs a rendszerben, az 1.
LED kialszik és a kartya hozzaadédik. Ha a kartya mar létezik, az =~ .........
olvasé 3-szor sipol.

4. Tobb kartya hozzaadasahoz a N gombokkal lépjen a Tébb kértya
hozzaadasa pontra, majd nyomja meg az OK gombot. A 2. 1épés  .uueeun. & /]\ \l/ & OK
szerint olvassa be az els6 kartyat.

5. Ha a kartya még nincs a rendszerben, akkor programozédik, és az 1. ‘"ﬁ" ‘"ﬁ"
LED tovabb villog, jelezve, hogy a kdvetkezd kartya beolvashaté. ™™ v v

6. Egy kartya torléséhez a ™M gombokkal Iépjen az Egy kértya térlése
pontra, majd nyomja meg az OK gombot. 2. [épés szerint olvassa be  ......... & /]\ \l/ & OK
a kartyat

7. A beirt felhasznaléhoz tartoz6 kartya térlédik, és az 1. LED kialszik. b ‘“o;_

v
Megj.: Az utolsé kartya beolvasasa utan 40mp-cel a rendszer 6sszes

olvaséja megkapja az Uj kartyaadatokat.
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Szervizuzenetek

A kijelz6n megjelennek a kézi és az automatikus tesztek eredményei. Ha nem tudja kijavitani a hibat, Iépjen
kapcsolatba a telepitével. Ha a kezeld hiba miatt sipol, nyomja meg a # gombot a hibajelzés megtekintéséhez.

Control
Qver—Current.
Control
Siren Trouble

Control
Box TamFer

Control
Flhone Trouble

Control
Fail to Comm.

Ok

A vezérlépanel kimend tapjan
tulterhelés keletkezett.

A vezérlépanel szirénakdre szakadt.

A vezérlépanel doboza nincs
megfeleléen lezarva.

A vezérlépanelre kotétt telefonvonal
nem mikddik megfeleléen.

A vezérlépanel sikertelenll probalt

jelentést kildeni az Gigyeleti allomasra.

Teendo

Hivja a telepitét.

Hivja a telepitét.

Ellenérizze, nincs-e sérllés a dobozon.
Ha nincs, zarja le megfelelen.

Ellenérizze a telefonvonal megfelel6
csatlakozgsat.

Ellendrizze a telefonvonal megfeleld
csatlakozasat.
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Szervizuzenetek

Ok Teendd
Comtirol A vezérldpanelen teljes tapelvétel Lasd a 20. oldalt az 6ra beéllitasdhoz.
Loss of Time tortént, az érat be kell allitani.
Control A vezérlbpanel nem kapja meg a Csatlakoztassa Ujra a haldzatot és
Fowsr Trouble hal6zati &ramot. gy6z6djén meg a mikédésérdl.
Comtirol A vezérlépanel akkumulatora merdl. Hivja a telepitét.
Low Batterd
ExFansion Egy bdvitémodul kimené tapjan Hivja a telepit6t.
|:||...|Er—._l::l_llr-.r-.er-lt. tulterhelés keletkezett.
ExFanszion Egy jelent6 modul sikertelenul prébalt  Ellendrizze, hogy a vonal mikaédik, és
Aus. Comm. Fail jelentést kiildeni az ligyeleti allomasra  a modul megfeleléen csatlakozik.
ExFansion Egy bdvitémodul nem kapja meg a Csatlakoztassa Ujra a haldzatot és
Fowsr Trouble, hal6zati &ramot. gy6z6djon meg a mikédésérdl.
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Szervizuzenetek

Fans1ion
Low Batterdg

Exransion
Box TamFer

ExFansion

Trouble

Exransion
Siren Trouble

Zone Problem.
Fress OF

Ok

Egy bévitémodul akkumulatora mertdil

Egy bévitémodul doboza nincs
megfeleléen lezérva.

Egy bévitémodul vagy kezelé nem
kommunikal a vezérlépanellel.

Egy boévitdmodul szirénakdre szakadt.

Zénahiba. A z6na azonositdsdhoz
nyomja meg az OK gombot.

Teendo

Hivja a telepitét.

Ellenérizze, nincs-e sérlilés a dobozon.
Ha nincs, zarja le megfelel6en.

Ellenérizze, hogy a modul j6l van-e
csatlakoztatva a panelhez.

Hivja a telepitét.

Hivja a telepitét.
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Szémagyarazat

Bévitémodul

Csak élesités
Egy teriiletes méd

Elesités csak zaras
utan

Elesitve
Erzékel6

Eseménynaplo

Fel/letoltés

Felhasznaloi
jogosultsag

A vezérlépanelre kéthetd modul,
amely tovabbi funkcidkat biztosit (pl.
kezeld, audio modul vagy radiés add).
Az adott kdddal a rendszer csak
élesithetd (ki nem kapcsolhatd).

Az a mod, amellyel a vezérlépanel
csak egy teruletet is kezel

Az adott kdéddal csak egy bizonyos id6é
utan élesitheté a rendszer.

Elesités/kikapcsolas Men(ibeallitas, amely a kijelolt

felhasznaléhoz élesité/kikapcsold
kodot rendel.

A kijeldlt zénak védve vannak.
Eseményt észlel6 eszkdz, amely a
vezérlépanelnek kiildi a jelzést. Lehet
nyitasérzékeld, mozgasérzékeld, vagy
barmilyen eszkdz, amely egy bizonyos
kértlmeényrél vagy eseményrdl értesiti
a vezérlépanelt.

A rendszeren tértént eseményeket
tartalmazé napl6 (élesitett és
kikapcsolt allapotban is napléz).

A rendszer programozasanak
kiolvasasa szamitogéprdl (feltdltés),
vagy a programozas modositésa a
szamitogéprol (letoltés).

A felhasznaldk jogosultsagi szintjeit
megjelenité men(.

Felhasznaloi kéd

Flistérzékel6 reset
Hangjelzé

Hibas zona

Kiiktatott zonak

Kikapcsolva
Kimenetek

Mesterkod

Nyitas/zaras
jelentés

4 vagy 6 jegyl kod, amely a rendszer
élesitésére/kikapcsolasara szolgal,
valamint ezzel érhet6 el a felhasznaldi
menda.

A flstérzékeld visszaallitasa riasztas
utén. A rendszer nem élesithetd, amig
a flstérzékeld nincs resetelve.

A kezeld helyi hangjelzéje.

Olyan z6na, amely megakadalyozza a
rendszer élesitését. A hibas zona
lehet egy nyitva hagyott ajté/ablak
(nyitott zéna), vagy lehet szabotazs a
zénan.

Azok a zénak, amelyek a rendszer
élesitésekor védtelenek maradnak.
Ezekbe a zénakba riasztas okozasa
nélkil be lehet 1épni.

A kijeldlt z6nék nincsenek védve.
Menubeallitas, amely engedélyezi az
adott felhasznalé szamara a
vezérlépanel kimeneteinek vezérlését.
Az adott koddal a rendszer
be/kikapcsolhatd, és mas felhasznaloi
koédok programozhatoék vele, ha azok
ugyanarra a teriletre érvényesek, mint
a mesterkod.

Az adott felhasznalé altali élesités és
kikapcsolas jelentése az ligyeleti
allomasra.
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Szémagyarazat

Radids zéna

Riasztasmemoria
Szabotazs

Tertilet

Tobb teriiletes mod

Ugyeleti allomas

Olyan érzékeld, amely vezeték helyett
radiofrekvencian kildi a jelzéseit az
vezérlépanelnek.

A rendszer legutobbi élesitése 6ta
keletkezett riasztasok listaja.

A rendszerbe t6rténé beavatkozas, pl.
érzékel6 hazanak kinyitasa.

Kulénallé egységként kezelhetd
z6nacsoport. Mas néven particié.

Az a méd, amellyel a vezérlépanel
tobb kilonallé teriletet is kezel.
Vevdallomas, amelyre beérkeznek a
riasztas és egyéb jelzések, amelyre az
allomas szikség esetén intézkedik.

Vezérlokimenetek

Vezérlépanel

Zoéna

Zonakiiktatas

Ki/bekapcsolhaté beallités, amely
engedélyezi/letiltja a Kimenetek
men(t.

A riasztérendszer kdzpontja, figyeli az
eszkdzokrol bejéve jelzéseket és
vezérli a jelz6eszkdzbket.

Egy vagy tébb érzékel6eszkdz altal
védett terllet.

Menubeallitas, amely feljogositja az
adott felhaszndlot zonéak kiiktatasara
(jogosultsag).

A kiiktatando zonat megado beallitas.
(Elesités/kikapcsolas)

(Parancs men)
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Jegyzetek
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