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98/482/€C nyilatkozat

(a CE jellel ellatott termékekre vonatkozéan)

Jelen berendezés 98/482/EC eurdpai hatdrozat alapjdn nyilvanos kapcsolt vonalas telefonhdlézatra

(PSTN) csatlakoztathatd. Azonban az egyes orszdgokban haszndlt PSTN rendszerek kiilonbségeibdl

ered6en ez a megfelelés nem feltétlenil garantdlja a berendezés megfeleld miikodését minden telefonvonalon .
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LED kezeld

Tap (zold): Ha vildgit, a rendszer Elesitve piros): Ha vildgit, a rendszer

haldzatra csatlakozik. \ / élesitve van.

Kiiktatds (piros): Ha vildagit, jelzi,
hogy egyes zoéndk nincsenek
bekapcsolva (kiiktatas).

Kész (z6Id): Ha vildgit, a rendszer
élesitheto.

T Szerviz: Ha vilagit, jelzi, hogy a
rendszer szervizelést igényel.

Tliz (piros): Ha vildgit, egy tlizzéna
aktiv.

@e®

&

@ee®

Otthoni: Nyomja meg a héjvédelmi /
26nak élesitéséhez, amikor a védett '
terlleten tartozkodik .

Csillag: Bizonyos funkciok
végrehajtdsdra szolgal.

©
® @

/

Teljes: Nyomja meg a rendszer teljes - Ajtéharang: Nyomja meg az
élesitséhez, amikor tdvozik . ajtéharang be/kikapcsoldsahoz.
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LED kezeld

@)

P

)

Tdp (z6ld). A Tdp LED vildgit, ha a rendszer a hdlozati
dramrél miikodik és az akkumulator rendben van. Villog,

ha az akkumulétor meriil vagy nincs csatlakoztatva. Nem vildgit,
ha a hdlézati tépelldtds megsz(int.

o

rendszer nem élesithet6, rendszerint nyitott zdna miatt.

Kész (zold). A Kész LED vildgit, ha a rendszer élesithetd, és
villog, ha a rendszer kényszerélesithetd. Ha nem vilagit, a

Tlz piros). Ha a T(iz LED vilagit, egy tlzzéna aktiv. A gyors
villogas problémat jelez a tlizzéndn.

Otthonmarado élesités. Ez a funkcibgomb részlegesen
élesiti a rendszert. Megnyomasdra a belsd zondk

kiiktatodnak, de a héjvédelmi zondk beélesednek.

ﬂ Teljes élesités. TAvozds el6tt nyomja meg az 6sszes zona
élesitéséhez.

Kiiktatds. Nyomja meg zondk kiiktatdsahoz (kizards).

¢ Léptetdgombok. Ezekkel Iéptethet6k a kiilonbdzé
bedllitdsok.

Ajtéharang. Nyomja meg az ajtéharang
be/kikapcsoldsahoz.

>
N

@ KettGskereszt. Modulok és cimek elérésére szolgdl.

@ Csillag. Funkciok elérésére és adatbevitelre szolgal.
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A rendszer bekapcsoldsa

Csukjon be minden védett ajtot és ablakot

LED kijelzés: A Kész LED vildgit, ha minden zéna és
érzékel6 nyugalomban van.

oK @ 1_‘*_ LED kijelzés: A Kész LED nem vildgit, és valamely zona LED villog.
N Arendszer nem kész élesitésre, a jelzett zonak bekapcsoldskor
kizdrhatdk a rendszerboél , a Kiiktatas gombbal. Lasd: “Kiiktatds és
Visszaiktatas'”.

838l ] eeceecceeeeees flesitéshezirabe akodjdt.

LED kijelzés: Az Elesitve LED kigyullad.
Ekkor tdvozhat a védett teriletrdl.
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A rendszer bekapcsoldsa otthoni=]modban

Funkcidgombok haszndlataval. (Ha azt a telepito el6zdleg programozta.)

@ .............. Nyomja meg a (] gombot.

m LED kijelzés: Az Elesitve LED kigyullad.
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A rendszer bekapcsoldsa teljes (@] moédban

Funkcidgombok haszndlataval. (Ha azt a telepito el6zdleg programozta.)

IE' @ .............. Nyomja meg a [@]gombot.

m LED kijelzés: Az Elesitve LED kigyullad.
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A rendszer kikapcsoldsa

983 @ ceesessssssssss Arendszer kikapcsoldsahoz irja be akédjdt.

LED kijelzés: Az Elesitve (piros) LED kialszik (ha Gigy van programozva,
hogy vildgitson), a zéna LED(-ek) kialszanak és a kezel6 elhallgat.

Arendszer kikapcsol.

Ha vannak nyitott zéndk, azok LED-jei villognak.
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Nyitott zondk kiiktatdsa (kizdrdsa)

Zbnahiba esetén a nyitott zondk kiiktathatok (kizarhatok) a rendszerbdl bekapcsoldaskor, a Kiiktatds gombbal.

WLs WLs
2:!\- 5:!\-

@@@@@ eeesscssce Nyomjamega kizdrandd zonak szamdt.

m LED kijelzés: A zoéna LED-ek villogasa megsz(inik, a Kész LED kigyullad.

eec0cccccccccoe NyOmJQmegG@gOmbOt

irja be a kadjat, ha a rendszer Ggy van programozva, hogy kddot kér a
kiiktatashoz.

LED kijelzés: A nyitott zondakat villogo LED-ek jelzik.

eec0cccccccccoe NyOmJQ meg(]@gombot

eeecccecccecsece Bekapcsolashozirja be akodjat.
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Z6nak visszaiktatdasa (visszadllitds)

ﬁ cssssssccsssss Nyomjamega[F]gombot

— eeeenuon. ... lrabeakodiat, haarendszer igy van programozva, hogy kodot kér a
909 ﬁ kiiktatashoz.

rd
2;‘\- 5;“\- LED kijelzés: A kiiktatott zondkat villogé LED-ek jelzik.
] J

@@@@@ eeesseesss Nyomja meg avisszadllitandd zondk szamdt.
LED kijelzés: A megfelel6 zona LED(ek) kialszanak, jelezve
az adott z6na visszaiktatdsat.

ﬁ cessessssssess Nyomja mega[®gombot.
@ esescssssossss Arendszer bekapcsoldsdhozirja be a kodjat.
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Felhasznadléi kddok modositdsa

LED kijelzés: A rendszer kikapcsolva.

®
@
u

ceccccccccccce Nyomjamega *5 gombokat
§§§ @ cessssesssssss rjonbeegy mesterfelnaszndloikdot.

OK-@- LED kilelzés: Az OK LED villog.

@ @ @ erennuoo.... lrjabeamodositanikivant

felhasznaloi kod sorszémat, pl. 03.

E2N LED Kelzés: Az OK LED FOLYAMATOSAN Vit

200 0000000 OCGCOIOOOTS irJO beGZl:JJ kédOt' p|.6543 LLJegyl,:J
888 D kdd esetén, 654321 6 jegy( kdd esetén. >
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Felhaszndl6i kddok médositdsa (folytatds)

LED kijelzés: Az OK LED villog.

cecccecccccsece Nyomjamega #gombotakddprogramozasi modbol vald kilépéshez.
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Felhasznadléi kddok torlése

EER2

LED kijelzés: A rendszer kikapcsolva.

Nyomja meg a * 5 gombokat.

irjon be egy mesterfelhaszndléi kodot.

LED kijelzés: Az OK LED villog.

irja be a térélni kivant
felhasznaloi kod sorszémat, pl. 03.

Nyomja meg a[s]gombot 4-szer (4 jegy( kodndl)
vagy 6-szor (6 jegyd kodndl) a kdd torléséhez.

LED kijelzés: Az OK LED villog.

Nyomja meg a # gombot a kédprogramozdsi médbdl valo kilépéshez.
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TUzérzékelok visszaallitasa

LED kijelzés: A T(iz LED vildgit.

@ veeeeessesss.. Haarendszer még nincs kikapcsolva, irja be a kodjat a kikapcsolashoz.
coo Ez a sziréndt is ledllitja.

veeevessevess. Nyomjamega *7gombokat (Tdzérzekeld visszadllitasal. Varjon 10
@ @ mp-et a tlzérzékel6k visszadllitddasaig.

LED kijelzés: AT{iz LED kialszik, ha minden érzékeld visszadllt.
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Kezel6 hangjanak bedllitdsa

@@ﬁ sssssscccccsses Nyomjamega *0gombokat.
V. @ cecccceccecces Afel/lenyilakkal dllitsa be a hangot.

gomb néveli a hangmagassdgot.
gomb csokkenti a hangmagassagot.

LED kijelzés: A Szerviz LED villog.

@ ?I eesecccssscsss Nyomjamega#gombotaz dj hang elfogaddsahoz.
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Szerviziizenetek kijelzése a LED kezel6n

LED kijelzés: A Szerviz LED vildgit.
Lépjen kapcsolatba a telepitdvel.

®® ﬁ eecececececece Nyomja mega *2 gombokat ahibakijelzéséhez. A

megfeleld LED kigyullad, a Szerviz LED villog (példaként
0z 1. vil& t: rendszerhiba).

ol 1@

@ ﬁ csssssssssssss Nyomjameg avildgitd LED szamdnak

megfelel6 gombot bévebb informdcioért.

PROBLEMA

RENDSZERHIBA - Nyomja meg az 1 gombot. A kigyullado zona LED(-ek) az alabbi hibaknak felelnek meg:

1 Tap tulterhelés

2 Szirénahiba

3 Doboz szabotdzs

4 BOvit6 tap

5 BOvit6 akkumertilés

6 Bovitd dobozszabotdzs

7 Bovitd hiba

8 Foldelési hiba Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz LED-re valo visszalépéshez. >
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Szerviziizenetek kijelzése a LED kezeldn (folytatds)

H

PROBLEMA

ZONASZABOTAZS - Nyomja meg a 2 gombot,
ekkor a kigyulladd zéna LED-ek jelzik a szabotalt
z6ndkat. Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz
LED-re valo visszalépéshez.

ZONA ELEMMERULES - Nyomja meg a 3 gombot.

A kigyulladd zona LED-ek jelzik, mely zéndkon
mer(l az elem. Nyomja meg a # gombot az 1.
szerviz LED-re val6 visszalépéshez.

ZONA FELUGYELETI HIBA - Nyomja meg a 4
gombot, ekkor a kigyulladé zéna LED-ek jelzik a
hibas zondkat. Nyomja meg a # gombot az 1.
szerviz LED-re vald visszalépéshez.

H

PROBLEMA

ZONAHIBA - Nyomja meg a 5 gombot, ekkor a
kigyullad6 zéna LED-ek jelzik a hibds zondkat.
Nyomja meg a # gombot az 1. szerviz LED-re valé
visszalépéshez.

TELEFONVONALI HIBA/VONALSZAKADAS - £z a
LED akkor vilégit, ha problémavan a
telefonvonallal, vagy a vonal szakadt. A Szerviz
LED jelzése a hiba megsz(inéséig és felhaszndloi
kéd beirasaig fennmarad.

KOMMUNIKACIOS HIBA - Ez a LED akkor vildgit,
ha a rendszer nem tudott jelzést kiildeni az
tgyeleti dllomasra.
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Szémagyardzat

Elesitve A riasztorendszer bekapcsolt dllapota.
Teljes mdd A riasztorendszer teljeskorii bekapcsoldsa.

Ugyeleti dllomds A riasztorendszerek altal kiildétt jelzéseket
figyeld kozpont.

Ajtoharang Az a bedlitds, amely lehet6vé teszi, hogy a kezel6
hangjelzést adjon egy ki/bejdrati ajté nyitasakor.

amely a rendszer be- és kikapcsolasa kozott tortént
riasztasokat és hibdkat tartalmazza.

Tlzérzékeld visszadllitds Ha eqy tiizérzékeld aktivalodott, azt
kilon vissza kell éllitani, hogy ismét lizemkész legyen. A
rendszer nem élesithet6 tlizriasztds utdn, amig a
tlizérzékeld nem lett visszadllitva.

Tiz LED A folyamatosan vilagitd Tz LED jelzi, ha egy tlizzéna
aktiv. A gyors villogds problémdt jelez a tlizzondn.

Eseménynapld A rendszer memaridjéban tarolt ideiglenes naplo,

Kényszerélesités Az a lehet6ség, amely lehetdvé teszi a rendszer
élesitését eqy vagy tébb nyitott zondval is. Ha a rendszer
kényszerélesithetd, a Kész LED villog. A nyitott zonak nem
okoznak riasztdst.

Funkciégomb Egy bizonyos feladatra kijel6lt gomb.

Csoportos kiiktatds Az a lehet6ség, amely lehetévé teszi, hogy a
felhasznald tobb zondt kiiktasson egy mivelettel.

LCD Folyadékkristalyos kijelz6. Széveges formdban ad
informdciot a rendszer allapotardl.

LED Fénykibocsato didda. A kezel6 LED-jei informéciot adnak a
rendszer dllapotdrol.

Mesterfelhaszndl6i kod Fo be/kikapcsold kod, amely alkalmas a
rendszer bizonyos szint{i programozdsara.

Particiondlt rendszer Tobb teriiletre osztott rendszer, amelyben
minden felhaszndlé a sajat teriiletét kezeli.

2>
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Szémagyardzat (folytatds)

Héj A védett teriilet kiilsé hatdra. Szabotdzs Ha a rendszerbe illetéktelen beavatkozds torténik,
szabotdzsesemény keletkezik. Lépjen kapcsolatba a

Tap LED Ha vildgit, a rendszer a hdlozati aramra csatlakozik. telepitével.

Kész LED Ha vilagit, a rendszer élesitésre kész. Felhasznaléi kéd 4 vagy 6 jegy( kod, a rendszer be- és

kikapcsolasara szolgdl.

Otthoni m6d Bekapcsolja a rendszer héjvédelmi zondit.
Zbna Egy vagy tobb érzékeldeszkozzel védett terilet.

Ce
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