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BEVEZETES

Gratulalunk az uj CS-150-es riasztdo kozpontjahoz. Kérjuk figyelmesen
olvassa el a kovetkezd fejezetekben leirtakat. A rendszert telepit6 cég a
riasztokdzpont mikodésével kapcsolatban tovabbi informacidkat adhat.

Kérjuk toltse ki az alabbiakat és tartsa biztonsagos helyen.

Fontos telefonszamok

» Telepité cég

 Egyéb

* Felugyeleti szerv

Riasztasi zonak
Az On védett teriilete a telepitd altal zonakra van osztva. Zona lehet egy

helyiség (pl. szoba), helyiség egy része vagy tébb helység egyiittesen. irja
fel az egyes zonak megnevezeéseit.

* 1.Z6na
» 2.Z06na
» 3.Z6na
* 4.7Z6na
« 5.Z06na
* 6.Z06na

A kézikonyv hasznalata

A kézikonyv hasznalatanak megkonnyitésére tobb helyen kiulonb6zé
szimbolumokat hasznalunk.

& Gombnyomas.
@) A zUmmer szol.
A zUmmer és/vagy szirénak szdélnak.
vAs
Y. )y ALED ég.
. A LED nem ég.
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A KOZPONT MUKODESE

A CS-150 kozpont miikodése

A CS-150 kozpont folyamatosan ellen6rzi a csatlakoztatott biztonsagi
eszk6zoket, melyek az alabbiak lehetnek:

* kezelbk,

» kulcsos kapcsolok,

* Dbelsd sziréna,

» kulsé sziréna,

» telefon vonal,

» tapellatas (halozat, akkumulator),

o érzékeldk.

A telefonvonal hasznalhat6 atjelzésre is a felugyeleti allomasra.

Az érzékel6k zonakba vannak csoportositva. Amikor élesiti a rendszert
valaszthat, hogy a veédett terllet egészét vagy annak csak egy részét
élesiti. Ez védelmet jelent abban az esetben, ha valamelyik zéna nincs
nyugalmi allapotban (pl. egy érzékel6 esetleg meghibasodott). On

ellendrizheti mely zonakat nem lehet élesiteni. Ezeket nyitott zénaknak
hivjuk.

Ha kikapcsolja a riaszt6t, a LED-ek jelzik, hogy egy adott zonaban tortént-e
valamilyen esemény. Ez lehet egy behatolas vagy szabotazs a rendszer
ellen.

Eletvédelem

A CS-150 kdzpont nem csak az otthonat, hanem a benne [évd embereket is
védi. Ha élesiti a riasztot az épulet védelem alatt all. A rendszer azonban
harom életvédelmi riasztasra azonnal valaszol. Ezek:

* Tamadasjelzés,

* Menték,

» Tlzjelzeés.

A rendszer allapotai
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A CS-150 riasztékozpont az alabbi 6t allapot valamelyikében lehet:

« Elesitett,

* Reészlegesen élesitett,
» Kikapcsolt,

» Kényszer élesitett,

* Riasztasi allapot.
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A kulonbozé allapotokban mas-mas formaban torténhetnek riasztasok.

Pl. a telefonvonal hibgja kikapcsolt allapotban csak helyi riasztast, mig éles
allapotban teljes riasztast eredményez. A helyi riasztas az esetek
tobbségében nem jelenti a kulsé szirénak bekapcsolasat és jelzést a
felugyeletre csak a bels6 szirénakat és/vagy a villanét inditja el.

Riasztas alatt kikapcsolhatja a riasztot egy érvényes felhasznaloi kod
beadasaval. Ezutan a szirénak és villanok is kikapcsolnak.

Kikapcsolt allapot

A kozpont riasztassal valaszol minden szabotazs kisérletre, amely a
rendszer ellen iranyul (pl. vezeték elvagas). Ez azt jelenti, hogy a sziréna
és/vagy villané bekapcsol.

Elesitett allapot

A kozpont riasztassal valaszol minden szabotazs kisérletre, amely a
rendszer ellen iranyul (pl. vezeték elvagas). Riasztas torténik barmely
érzékel6 aktivalasakor. Ez azt jelenti, hogy mind a kilsé mind pedig a bels6
sziréena megszolal és ha kozpont felugyeletre van kotve az atjelzés is
megtorténik.

Részleges élesités
A rendszer egyes zonakat figyel masokat figyelmen kivul hagy.

Ebben az izemmaddban On bizonyos zénakban mozoghat, mig a tébbi zéna
védelem alatt all. Pl. a CS-150 részlegesen élesithet6 éjszaka, vagyis a
bels6 térvédelmet szolgald érzékelbk megsérthetbek, mig az ajtok és
ablakok védelmét szolgald nyitasérzéekel6k megsértése azonnali riasztast
okoz.

Kényszer élesités

Kényszer élesitéssel a sértett zénak védelem nélkil maradnak. Akkor
célszerl alkalmazni, amikor megprobalja élesiteni a rendszert és sértett
z6nat vagy zonakat talal és folytatni akarja az élesitést. Pl. az ablak zarja
elromlott. Az ablakon kivul minden z6na védelem alatt all.




LED-ES KEZELO

EEEN
© ;
DG E\
@O,
OK
@@
~— R
{(} ~,| Halozati Ha vilagit a rendszer tapellatasa rendben.
fesziiltség (zold)
{(‘j} | ] Hiba (sarga) Ha vilagit a rendszerben valamilyen hiba van.
.:‘:. ﬁ Allapot (piros) Vilagit, ha a rendszer élesitve van (a telepito
' programozhatja).
.:.‘:. E Tavozzon Ha vilagit a kilépési késleltetés folyik és a rendszer
' ) hamarosan éles allapotba kerul.
,i. Sértett zonak Ha vilagit valamely zéna vagy zonak éppen nyitva
' @ vannak.
.:.‘:. ﬁ Atjelzés Ha vilagit, akkor a riasztas atjelzésre kerult a
' felugyeleti dllomasra.
Funkcio Ezekhez a gombokhoz bizonyos funkciok rendelhetéek
gombok aneélkul, hogy el6tte kddot kéne beadni (Isd. késdbb).
o 0 o LED-ek 1- 8 és Ezek a LED-ek az egyes zonak és a rendszer
PO 9-16 allapotarol adnak informaciot.
Navigacios Ezeket a gombokat leginkabb a telepité hasznalja a
?
gombok programozas soran. A felhasznal6 ezekkel a
gombokkal a sértett zonakat nézheti meg.
@ NO Valamely mivelet torlése.
OK Valamely miivelet elfogadasa.
# Kettos kereszt Osszetett miveletek elétt és kdzben hasznalatos.

Ce
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Szamgombok

0-9-ig 6sszesen 10 szamgomb all rendelkezésre, melyek kddbeadasra és
programozasra hasznalhatoak.

Funkcié gombok

A kezel6egységen harom funkcié gomb talalhato: F1, F2, F3. Ezek
bizonyos funkcidk azonnali végrehajtasat teszik lehetévé kodbeadas nélkul.
Példaul FI gombbal lehet kényszer élesiteni. Ezen gombok funkcioit a
telepito allitja be.

Funkcié gombok hasznalata

A funkci6 gombokat vagy 2 masodpercig nyomva kell tartani vagy 2
masodpercen belul kétszer kell megnyomni egy mivelet végrehajtasahoz.

@a &

Kétszer egymas utan vagy Nyomva tartani

Navigaciés gombok

Ezeket a telepitd a programozas soran hasznalja. A felhasznal6 a kizart és
a sertett vonalak megtekintésére vagy a zimmer hangerejének beallitasara
hasznalhatja ezeket a gombokat.

Parancs gombok

« OK Egy mivelet elfogadasa, megerdsitése.
* NO Egy mivelet visszavonasa.
. # Osszetett miiveletek el6tt és kdzben

hasznalatos. Pl. kddok valtoztatasanal.

A zimmer hangjelzést ad:

* Kilépés Folyamatos hangjelzés az el6re beallitott
kilépési id6 alatt.
* Belépés Szaggatott hangjelzés a belépési id6 veégéig
vagy a kikapcsolasig.
* Menték Gyors szaggatott hangjelzés, amig a jelzés
jelzés megérkezik a felugyeleti allomasra, majd a

kodbeadasig lassabb szaggatott jelzés.

&
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* Elutasitas 3 halk sipolas. Akkor hallhato, ha nem
megfeleld erték bevitele tortént. Pl. rossz kod.

* Rossz Két gyors sipolas
gomb
e« Tiz 3 mp. sipolas, 1 mp. szlnet

Rendszer allapot

A telepité programozhatja, hogy éles allapotban a led-ek égjenek vagy sem.

Allapot LED Tapellatas LED

& ~n

Kikapcsolt Csak a tapellatas led ég. ¥ off e e e
e[l] OF|e: e e:
o O .3 .e . 9-16
Eles A Tépellatas és Allapot led [ o Ee o o
€g. Az elesitett zonak led-jei o 1] o [Fe: o e
égnek. Ha a rendszerben van ® © ©-u
kétvezetékes tlizérzékeld, °
akkor élesitéskor a 7-es led is
kigyullad.
A kezeld hangerejének beallitasa
1. Nyomja meg egyszerre az1és# (& #o
gombokat két masodpercig.
2. A kezel6 ekkor hangerd
bedllitasi modba 1ép. A zimmer & @) -
gyorsan szol. bip, bip, bip
3. Ale és fel nyilakkal allithato &~ .
kezel6 zimmerének hangereje.

4. A bedllitas végen OK. & a
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A RIASZTORENDSZER HASZNALATA

Elesités
Az élesités a rendszer bekapcsolasat jelenti. A rendszer szamos élesitési

lehet6séget kinal. Néhany élesitési funkcidé a telepitdé cég altal végzett
beallitasokon mulik.

* Teljes élesités A rendszer egészét beélesiti.

* Részleges élesités Ekkor csak adott zonak élesednek be. Ez akkor
hasznalatos, ha a felhasznalé a védett térben
akar maradni mikdozben, adott zénakat élesit. Ha
az élesitett zonakat megseértik riasztas keletkezik.

» Kényszer élesités  Ekkor az élesitéskor sértett zonak kimaradnak a
védelembdl. Ezt akkor célszerl hasznalni, ha egy
sértett zona miatt nem lehet élesiteni. Példaul, ha
egy ablak megsérult és az ablak kivételével az
0sszes zonat élesiteni kell.

v
!

Gyors élesités Ebben az esetben a rendszer kilépési id6 nélkul
élesedik. Ekkor a kezel6 nem lehet a védett
térben, hanem azon kivul kell elhelyezni.

* Gyors részleges Mint a részleges élesités, de kilépési késleltetés

ix "Dp

élesités nélkal.
» Z6nak kizarasa Ezzel a zonakat egyenként lehet az élesitésbél
% v kizarni. Ezt akkor célszerli hasznalni, ha egy

adott zénardl biztosan tudjuk, hogy téves riasztast
fog okozni vagy meghibasodott.

Kikapcsolas
» Kikapcsolas A rendszer kikapcsolasa egy érvényes
" felhasznali kdd beadasaval lehetséges.
) * Kényszer Akkor kell hasznalni, ha a behatol6 kényszeriti a
[ kikapcsolas felhasznalét a rendszer kikapcsolasara. Ekkor

egy specialis kodot beadva a rendszer kikapcsol,
de ugyanakkor egy jelzés is megy a fellugyeleti
allomasra.
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* Kikapcsolas A rendszer riasztas utani kikapcsolasa egy
§ riasztas utan ervényes felhasznal6i kdd beadasaval torténik.

Riasztasok

* Tlzriasztas Nyomja meg egyszerre az 1 és 3 gombokat. (Ezt a
funkciot a telepitd letilthatja.)

* Menték jelzés Nyomja meg egyszerre a 4 és 6 gombokat. (Ezt a
funkciot a telepitd letilthatja.)

funkciot a telepitd letilthatja.) A tamadasjelzés
lehet csendes vagy a @ szirénakat s
megszolaltathatja.

i + Tamadasjelzés Nyomja meg egyszerre a 7 és 9 gombokat. (Ezt a

A rendszer tesztelése

e Sziréna teszt A szirénak mikodoképességének ellendrzése.
8 e LED teszt A kezel6 led-ek ellenérzése.
° v

* Nyitott zénak Elesités elétt megtekinthetd mely zénak vannak
% megnézése sértve.

* Kizart zénak Elesités elétt megtekinthetek a kizart zonak.
% megnézése
—»

A rendszer karbantartasa

- * Kodok A felhasznal6i és kényszer kéd megvaltoztatasa.

[i] valtoztatasa A felhasznalo a sajat kodjat megvaltoztathatja.
Mas kdédok megvaltoztatasa csak a mester kéddal
lehetséges.

ﬁ « Tavprogramozas Ezzel a funkcidval felhasznalo felhivhatja a telepité

kezdése szamitogépét programozas céljabal.
<+—>
o  Rendszer adllapot Megmutatja, hogy a rendszer éles vagy kikapcsolt
l megtekintése allapotban van valamint az élesités modjat (teljes,

részleges stb.).

Ce
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GYORS KODOK

A gyors kodok bizonyos felhasznaloi miveletek egyszerisitésére szolgal.
Hasznalata: #, felhasznaldi kod, #, gyors kod, OK.

Task

O N D B o B

-
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A NO gomb megnyomasaval lehet egy miveletet megszakitani.

A legtdbb felhasznaldi kod csak a rendszer valamilyen szintii élesitésére
és kikapcsolasara alkalmas. Egyéb opciok hozzaférésére és a rendszer
karbantartasara a mester kodot kell hasznalni.

Rendszer allapot

Teljes élesités

Részleges élesités

Kényszer élesités

Kényszer részleges élesités

Gyors élesités

Gyors részleges élesités

Gyors kényszer élesités

Gyors kényszer részleges élesités

Belépésjelz6

Kilsé sziréna teszt

Belsd sziréna teszt

#Kezeloi kod#

&

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

Gyors kéd

0]

00

060

00

00

0060

©0

312/

Page
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.

Ce
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Kezelbegyseg led teszt

Kezelbegyseég zUmmer teszt

Eseménynaplé megnézés

Sajat kod valtoztatasa

Mester kod valtoztatasa

2-es kezel6i kod valtoztatasa

3-as kezel6i kod valtoztatasa

4-es kezel6i kod valtoztatasa

5-0s kezel6i kod valtoztatasa

6-0s kezel6i kod valtoztatasa

7-es kezel6i kod valtoztatasa

8-as kezel6i kod valtoztatasa

Kényszer kod valtoztatasa

TlGzérzékelo torlés
Zoéna kizaras

Kizart zonak megmutatasa

#Kezeloi kod#

&

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#

# ****#
# ****#
# ****#

Gyors kéd

00

©06

00

(5]

60

(5)2)

06

60

66

(5] 6/

(5 X7

(518

(5 ]9/

7]

Page
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
Error!
Bookm
ark not
defined.
11

19

Error!
Bookm
ark not
defined.

Ce



Task #Kezel6i kod# Gyors kéd Page
Szabotazs kizarasa F*kkk Error!
\/ & # # 9 9 Bookm
ark not
defined.
Nyitott vonalak megtekintése Fkdkk Error!

y g & # # 00 Bookm
ark not
defined.

Rendszer hibak megtekintése *kkk Error!

g & # # 06 Bookm
ark not
defined.

Tavprogramozas kezdés Fkkk Error!
prog & # # ©0 Bookm
ark not
defined.

i@@ﬂ
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TELJES ELESITES

Célszeri lehet egy funkciogombot erre a miveletre programozni.
v
1. Adja be a kddjat. @ FFE*
2. Arendszer élesedni kezd.
3. A Tavozzon led kigyullad a <Xj§> @ o [ 3 *“ ¢
kiléepési késleltetés idejére. Az o[l ¥ ¥ o
élesitett zonak kigyulladnak. o[BI ¥ 0o

Az alabbi zonaban az 1-6-ig
zonak élesednek.

Ha a 7-es zbna is vilagit azt jelenti, hogy 2-vezetékes
tlizérzekeld is van rendszerben.

4. Azimmer a kilépési késleltetés 9)
idején végig szol. Ekkor @
elhagyhatja a védett teruletet.

5. Miutan a kilépési kesleltetéss () Eﬂ
lejart a Tavozzon led elalszik,
az Allapot led pedig minimum iy
30 masodpercre kigyullad. (A @> ﬁ
telepité ezt Ugy is Y
programozhatja, hogy
kikapcsolasig vagy els6 . ﬁ
riasztasig égve maradjon.)

Ha az élesitési folyamat megszakad és a Sértett zOnak |e [# e: %« e
led kigyullad az azt jelenti, hogy egy vagy tébb zéna IR oc 0
nem élesitheté. Az alabbi példa szerint a 2-es, 4-es és o e 35 @
6-0s zonat nem lehet élesiteni.

Megoldas:

1. Zarja be a zonat és probaljon djra élesiteni

2. Zarja ki a z6nat

3. Probalja meg a kényszer élesitést.
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RESZLEGES ELESITES

Célszeri lehet egy funkciogombot erre a miveletre programozni.

1. Nyomja meg a # gombot, majd & #****
adja be a kodjat.

2. Nyomja meg a #11 gombokat. &~ #0 O

3. Nyomja meg OK-t. & e
A ’

4. A Tavozzon led kigyullad a < 3 KHE | 0o 0
kilépesi kesleltetes idejére. Az X;ZP @ o [ 3 o o
élesitett zonak kigyulladnak. A o [@ ¥ o 0.
példa szerint az 1-3-ig zonak
élesednek.

Ha a 7-es zbna is vilagit azt jelenti, hogy 2-vezetékes
tlizérzekeld is van rendszerben.

4. Aziimmer sz6l. Ekkor el kell @ 9)
hagyni az élesitett teruletet.

5. Miutan a kilépési kesleltetéss () Eﬂ
lejart a Tavozzon led elalszik,
az Allapot led pedig minimum iy
30 masodpercre kigyullad. (A @> ﬁ
telepitd ezt ugy is Y
programozhatja, hogy
kikapcsolasig vagy els6 . ﬁ
riasztasig égve maradjon.)

Ha az élesitési folyamat megszakad és a Sértett zOnak |e [# e: %« e
led kigyullad az azt jelenti, hogy egy vagy tébb zéna TEE e o 0
nem élesitheté. Az alabbi példa szerint a 2-es, 4-es és o e 35 @
6-0s zonat nem lehet élesiteni.

Megoldas:

1. Zarja be a zonat és probaljon djra élesiteni

2. Zarja ki a z6nat

3. Probalja meg a kényszer élesitést.
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KENYSZER ELESITES

Célszeri lehet egy funkciogombot erre a miveletre programozni.

1. Nyomja meg a # gombot, majd & #****
adja be a kodjat.

2. Nyomja meg a #14 gombokat. &= HOO

O>>> bip bip bip

Y

3. Nyomja meg az OK-t.

4. Arendszer ellendrzi, hogy a
kényszer élesités engedélyezett-
e. Ha nem a visszautasito
zummer jelzés hallatszik.

)

Ha engedélyezett a zimmer
folyamatosan szdl.

%)

; SEW e o
7 o e: ¥ o
..3 @s @ o6

5. A Tavozzon led kigyullad a
kilépési késleltetés idejére. Az
élesitett zonak kigyulladnak.

3F ©

A példa szerint csak az 1-es és
5-0s zonak élesednek.

Ha a 7-es zbna is vilagit azt jelenti, hogy 2-vezetékes
tlizérzekeld is van rendszerben.

6. A zimmer folyamatosan szol, @ @)
elhagyhatja a védett teruletet.

7. Miutan a kilépési késleltetés O Eﬂ
lejart a Tavozzon led elalszik, az

Allapot led pedig minimum 30 vAs
masodpercre kigyullad. (A '»’,«’ ﬁ
telepit6 ezt ugy is

programozhatja, hogy . ﬁ

kikapcsolasig vagy els6
riasztasig égve maradjon.)
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GYORS ELESITES

m Célszeri lehet egy funkciogombot erre a miveletre programozni.

y3

1. Nyomja meg a # gombot, majd & #****
adja be a kodjat.

2. Nyomja meg a #2 gombokat. &= #HO

3. Nyomja meg az OK-t. &~ a

4. Néhany masodpercre az o [H] % ¥ @~
élesitett zonak led-jei o [l ¥ ¥ oo
kigyulladnak. o[BI ¥ 0o
A példa szerint az 1-6-ig zénak
élesednek.

A . . vAy e[fe: o: o

5. Az A,&"taFI)Ot'{?d 3t0 ,mas_odperug 1": ﬁ oo o o

ég. A telepit6 ezt ugy is =

programozhatja, hogy
kikapcsolasig vagy els6
riasztasig égve maradijon.

® &

Ha az élesitési folyamat megszakad és a Sértett zonak |e [# e: ¥« e
led kigyullad az azt jelenti, hogy egy vagy tébb zéna TEE e o 0
nem élesitheté. Az alabbi példa szerint a 2-es, 4-es és o e 3t @
6-0s zonat nem lehet élesiteni.

Megoldas:

1. Zarja be a zonat és probaljon djra élesiteni

2. Zarja ki a z6nat

3. Probalja meg a kényszer élesitest
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GYORS RESZLEGES ELESITES

ﬂ Célszeri lehet egy funkciogombot erre a miveletre programozni.

1. Nyomja meg a # gombot, majd & #****
adja be a kodjat.

2. Nyomja meg a #21 gombokat. &~ #0900

3. Nyomja meg az OK-t. & e

4. Néhany masodpercre az o [f|¥: 0: 0
élesitett zonak led-jei o[EH ¥ o 0
kigyulladnak. o[BIz 0 0o
A példa szerint az 1-3-ig z6nak
élesednek.

" . . vAy o[ e: 0 o

5. Az AIIapotllgd 30 ,mas_odperug ©r ﬁ - DO
€g. A telepit6 ezt ugy is . o o
programozhatja, hogy oM T P

kikapcsolasig vagy els6
riasztasig égve maradijon.

® &

Ha az élesitési folyamat megszakad és a Sértett zOnak |e [# e: ¥« e
led kigyullad az azt jelenti, hogy egy vagy tébb zéna IR oc 0
nem élesithetd. Az alabbi példa szerint a 2-es, 4-es és o e 3 @
6-0s zonat nem lehet élesiteni.

Megoldas:

1. Zarja be a zonat és probaljon djra élesiteni

2. Zarja ki a z6nat

3. Probalja meg a kényszer élesitést.
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ZONAK KIZARASA

Az élesités elbtt adott zonak és azok szabotazsai egyenként kizarhatoak
% v az élesitésbdl.

Biztonsagi okokbdl a kizarasok minden kikapcsolaskor torlédnek. Ha
egy zonat meghibasodas miatt ki kell zarni azonnal értesitse a telepité
céget.

A kizaras szabalyai

* A zonak barmilyen fajta élesités el6tt kizarhatoak (teljes, részleges,
kényszer stb.).

» Kulcsos kapcsold, tliz és tamadas zéna nem zarhato ki.

* Arendszer éles allapotaban a kizart vonalak barmikor megtekinthet6ek
a megfelel6 gyors kdd hasznalataval (lasd: Gyors kodok fejezet).

* Barmilyen zéna kizaras az eseménynaploban tarolédik.

Zona kizarasa

1. Nyomja meg a # gombot, majd & #****
adja be a kodjat.

2. Nyomja meg a #76 gombokat. = D0

3. Nyomja meg a # és a kizarandé6 &~ HOHO
z6na szamat, majd OK. Ha tobb
mint egy z6nat akar kizarni, az
OK helyett nyomjon ujra #-t majd

a kovetkez6 kizarando zéna
szamat és ezutan OK-t.

Az alabbi példaban az 1-es és 6- ¥k o o
os z6nak kerliltek kizarasra. #[Je- o 0
[ ] @ Q@ "*6 @ o6

4. Egy hosszu sipolas jelzi a @ @)
mivelet elfogadasat.
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HA A RENDSZER NEM ELESEDIK

Néha a rendszer nem élesithets a t6le elvarhaté modon. Ha ez torténik a
led-ek visszajelzéseibdl lehet kovetkeztetni a hibara és annak megoldasara.

zonak adott zoénan szabotazs tortént. A zonakijelzd ledek (1] 2t e o o
mutatjak pontosan melyik zénaban tortént a riasztas. of@ e 0 0o
Az alabbi példaban az 1-es zénat szabotaltak.

Szabotalt Ha a Hiba és a Sértett zénak led villog, akkor az };} o[F e o @
[ ]

Megjegyzés: Ha a Hiba és a Sértett z6nak led villog,
de zo6na led nem ég, akkor a tlizérzékel6 ad
szabotazsjelzést.

Sértett Ha a Sértett z6nak led villog, egy vagy tobb zéna #1] o[Fe: o o-
zénak sértett allapotban van. A példa szerint a 2-es, 3-as €s  [1] %[ % o-
5-0s zo6na van nyitva. @ ofE¥ o 0.

Rendszer Ha a Hiba és Atjelzés led villog, a rendszer valamely
szabotazs része lett szabotalva. A zona led-ek mutatjak a
rendszer melyik részét szabotaltak.

LED Rendszer rész LED Rendszer rész

1 Thzjelzb 4 K6zpont
2 Kuls6 sziréna 5 Kezeld
3 BelsO sziréna 6 Busz

Az alabbi példa szerint a kezel6egységet szabotaltak. |#[] o[ e: e« e-
[0 o[f e: % o
o[ fefE o 0 0o

Rendszer Ha a Hiba, Tavozzon, Sértett zonak és Atjelzés led
hiba villog a rendszerben valamilyen bels6 hiba
keletkezett. A zona led-ek mutatjak a rendszer melyik
része hibasodott meg.

LED Rendszer rész LED Rendszer rész

1 Akku fesz. hiba 7 Biztositék hiba

2 Akku toéltési hiba 8 Akku biztositék hiba

3 Halozati (230V) hiba 1 and 9-16 Segédtap biztositék hiba

4 ROM hiba 2 and 9-16 Vonalhiba

5 RAM hiba 3 and 9-16 T{z torlés szlikséges

7 EEPROM hiba
Az alabbi példa szerint RAM hiba tortént. ¥ (@ e: 0« 0

B[] st o #e o

Hivja a telepité céget. o @] me: 0 0o

Ce
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A RENDSZER KIKAPCSOLAS

1. Adja be a kddjat. @ FFE*
2. Az Allapot led elalszik. ® A
3. Az Atjelzés led nem vilagit. P
O &
4. Semmilyen zonakijelz3 led nem : e
€g. o/E e: 0 0.
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KIKAPCSOLAS RIASZTAS UTAN

1. Adja be a kodjat. g KERE

2. Az Atjelzés led 30 Ay
masodpercig villog, ha a <)
riasztas atjelzésre kerult a
felugyeleti allomasra.

B)

3. Az Allapot led villog jelezve, YAy @
hogy valamilyen esemény FYA
tortént a kikapcsolt allapot alatt.

4. A zénak led-jei jelzik melyik

zonat sértették meg az éles

. ) @1 @7
allapot alatt. ’ , o *2 o o
- Ha a zonat megseértették a oI 0. 0. ®on
zb6na led-je ég.
* Ha a zonat szabotaltak a zéna
led-je villog.

* Ha a zonat megsértették és
szabotaltak is a zona led-je
gyorsan villog.

5. Ha ezen kivul barmi mas
tortént, pl. hiba, akkor a Hiba
led kigyullad.

6. Nyomja meg az OK gombot. & a

Ha a hiba led villog, akkor 361 ]
tizriasztas tortént. £y )

7. Az Allapot és Atjelzés led
elalszik. Semmilyen led nem ég
a kezelon.

o[f|e: 0: 0
o[fe: o5 o=

.@ @: @5 @6

O

B &

Ce
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KENYSZER KIKAPCSOLAS

e

14 3938 999-5

. Adja be a kényszer kikapcsolo

kodot.

. A rendszer azonnal jelzést kuld

a felugyeleti allomasra, bar az
Atjelzés led nem gyullad ki.

. Ha tortént is esemény a

kikapcsolt allapot alatt a kezel6
azt nem jelzi.

. Az Allapot led elalszik.

*k*k*%k

B)

..1 ®: @7
o [l o: o5 o:

. @: @ @,




KODOK VALTOZTATASA

9 Barmely felhasznalo jogosult a sajat kodjanak megvaltoztatasara. Mas
ok felhasznaldk kdédjainak megvaltoztatasa azonban csak a mester koddal
lehetséges.

A gyari felhasznal6i kédot mindenképpen valtoztassa meg!

1. Nyomja meg a # gombot, majd & #****
adja be a kodjat.

2. Nyomja meg a #5 gombokat. & #9

Ha On a mester koddal LehetGségek,

rendelkezik mas kodokat az #51 mester kod valtoztatasa
alabbi médon valtoztathat. Ha #52 2-es kod valtoztatasa
On nem a mester koddal #53 3-as kod valtoztatasa
rendelkezik folyatassa a 3 #54 4-es kdd valtoztatasa
ponttol. #55 5-0s kod valtoztatasa

#56 6-0s kod valtoztatasa
#57 7-es kod valtoztatasa
#58 8-as kdd valtoztatasa
#59 kényszer kod valtoztatasa

3. Nyomja meg a # gombot és & #@ (6X7X2)3]

adja be az uj felhasznaloi
koédot. A példa szerint az uj kéd
'46723'.

4. Nyomja meg a # majd = HOOVOO

megerdsitésként adja be ujra
az uj kédot.

5. Nyomja meg az OK-t. = e

6. A rendszer elfogadta az uj
kédot.

Kod térlésehez nyomja meg a ##6##6 gombokat az uj kod beadasa
helyett.

Példaul #***#53##6##6 torli a 3-as felhasznaloi kodot.

A mester kod nem térélhetd.
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RENDSZER HIBAK KIOLVASASA

A rendszer képes a bekovetkezett hibakat kijelezni. llyen hibaknal
értesitse a telepit céget.

1. Nyomja meg a # gombot, majd & #****
adja be a kodjat.

2. Nyomja meg a #93 gombokat. & HOO

3. Nyomja meg az OK-t. &~ a

4. Arendszer ellen6rzést végez.

5. Hiba esetén a led-es kezeld
megmutatja a hiba jellegét.

LED Rendszer rész

1 Akku feszultség

2 Akku toltés

3 Halozati hiba

4 ROM hiba

5 RAM hiba

6 EEPROM hiba

7 Kimeneti biztositék

8 Akku biztositék

1és 9-16 Tapkimenet biztositék

2 és9-16 Vonalhiba

3 és 9-16 Tz torlés kell
A példa szerint akkumulator hiba olfle: @ @-
tortent. o [ElNe e e

0 |i| @: @ @
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