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Udvozlés

Udvozoljik, mint a CS250 rendszer felhasznal6jat. Reméljik, hogy ezt a
rendszert a biztonsagi termék valasztékunk hasznos kiegészitojeként ismeri
meg.

Ez a telepitési kézikdnyv részletezi az LCD kezel6egységet hasznalé CS250
telepitését és programozasat. A rendszert beprogramozhatja egy PC-rél is,
Windows alapu Magellan szoftver alkalmazaséaval.

Csak képesitett elektromos szakember, vagy mds megfeleléen kiképzett
@) szakember kisérelje meg a rendszer elektromos-, illetve telefonhalézatra
torténd bekotését.

Telepitési iranyelvek
A CS250 kdzpont ugy lett tervezve, 6sszeszerelve és letesztelve, hogy
kielégitse a jelenlegi kisugérzasi és védettségi szabvanyokat, kilonos
tekintettel a kornyezeti elektromos és elektronikus hibakra.

Ha a kdvetkezd irdnyelveket betartja, akkor a rendszer még sok évig fog
megbizhatéan mikaddni.

A biztonséagi rendszer szdmara biztositson jé foldelést.

A j6 foldelés fontos a hatasos elektromos zavarvédettség szempontjabol.
Ne feledkezzen meg a kommunikator szamara halézati foldet biztositani.
Biztositson j6 levdlasztdst a kisfeszUltségl vezetékek és a haldzati
tdpkabelek kozott. Hasznaljon kuldn kdbel belépési pontokat a kdzpont
szekrényen.

Kerilje a vezetékhurkokat a k6zpont belsejében, és a kabeleket vezesse
agy, hogy ne feklidjon a nyomtatott aramkori kartya tetejére, illetve ne
szoruljon az aljahoz. Ajanlatos a dobozban a kabeleket kétegekbe rendezni,

mert ez megkonnyiti az eligazodast és esztétikusabb is.

A halozati kapcsolo reléket nem szabad k6zpont szekrényébe szerelni, mert
a relék kapcsolasai elektromos hibakat (interferencia) okozhatnak.

Hasznaljon olyan relét, amelynek j6 szigetelése van a tekercs és az
érintkezok kozott.

Helyezzen a relé tekercsével parhuzamosan szuppresszor diddat (példaul
egy 1N4001-et).




A kdzpont nyitott kollektoros kimeneteire csatlakoztatott relék névleges
feszlltsége 12 Voc. A tekercs-ellenallasa 400 Ohmnal nagyobb legyen.

A kdzpont és a kezel6egységek/béviték kozotti kommunikdaciéra haszndljon
busz kabelt.

A legnagyobb gondossaggal jarjon el, amikor ennek a kdbelnek a
telepitését végzi. Soha ne bontsa meg kulén kdbelszakaszokra. Ne vezesse
egyUtt a buszkabelt olyan vezetékekkel, amelyeket telefonbekotésekre,
vagy fény-, illetve hangjelzé bekapcsoldsokra, relézésre hasznalnak.

Kerillje az olyan kabel alagutakat, illetve kabel fliggesztéseket, amelyek
halozati (erésdramu) kdbeleket is tartalmaznak. Ez akkor fontos kilénosen,
amikor az ilyen alagutak villanymotorokat, fluoreszcens fénycséveket, vagy
mas 3-fazisu fogyasztokat taplald kabeleket tartalmaznak. Amennyiben
erre nincs mas lehetéség, akkor haszndljon arnyékolt kdbelt és a kdabelt
csak a kdzpont feldli végén foldelje le.




Kézikdnyv hasznalata

Gyakran szikséges a telepitdi kod beirdsa. Az alapértelmezett kdd 1278.
Tovabbi alapértelmezett kddok a 105. oldalon talalhatok.

A kézikdnyvben talalhato szimbdélumok az utasitdsok megértéseét és
kiprébalast kénnyitik meg.

&= Nyomjon meg egy billentydit.

Q) A ziimmer sz0l.

@ On egy ziimmert, vagy egy hangjelzét hall.
> 3 A LED vilagit.

@ A LED nem vilagit

Mire van szikség a rendszer telepitésekor

Lényeges Opcionalis
CS250 kdzpont 1 LCD kezel6egység | tovabbi kezelbegységek
4 vagy 6 eres biztonsagi kabel RF modul

akkumulator a kbzpont szamara,
7,2 Ah

RS232 illeszt6
csavarok, faltiplik, és kabel-szoritdék | kulcsos kapcsold
érzékelok PC, Magellan szoftverrel
hangjelzék Multiméter

csavarhuzok, vezetékesipdk,

! s kezeld 2, hosszU vezetékkel
kébelcsupaszitok ezel6egység, hosszl vezetékke

Alapveto telepitési eljaras

El6szdr egy megfeleld helyet kell keresni a kdzpont szdmara, amely
alkalmas a halézati tapfesziiltség és a telefonvonal csatlakoztatasara.

Ezutan:

Szerelje fel az érzékeldket, a kezel6egységeket, kozpontot, a flstérzékelbket
és a hangjelzéket.

Kosse be az érzékelbket a kozpontba.

Kosse be a kezel6egységeket a kdzpontba.




Kosse be a hangjelzét és a fustérzékeldket a kdzpontba.
Kdsse be a halozati fesziltséget a kozpontba.

Kulonds gondossaggal jarjon el, amennyiben a hangjelzéket EOL vonalvégi
ellenalldsok nélkil (lasd Error! Bookmark not defined.. oldal) koti be.




Amikor a kdzpontot el6szor helyezi dram ald, az induldskor be kell dllitani az
orszagot, a datumot és az idét.

Regisztrdlja az elsd kezel6egységet Ugy, hogy az illetd kezelbegységen
addig nyomja egyszerre a # és a NO billentytket, amig a kezel6egység
nem sipol és csupan a halézat LED vilagit rajta.

A telepités befejezéséhez 6t alapvet6 kozpont konfigurdcids jellemzot kell
bedllitani:

e zOna programozas

e kimenetek programozéasa

o felligyeleti dllomas paraméterei
e egyéb kiegészitok

o felfelhasznaldi kodok

Ezutan a biztonsagi rendszert le kell tesztelni, és a felfelhasznal6t ki kell
oktatni hasznalatara.

EN50131 korlatozas

A végfelfelhasznald biztonsaga érdekében az 6sszes CS250 kdzpontot a
EN50131-nek megfelel6en lehet bedllitani. Ez a bedllitas az elsd
bekapcsolaskor az alapértelmezett OFF kikapcsolt helyzetben van. A
felhaszndld tetszélegesen ki- és bekapcsolhatja a a sajat fokddjanak
(mester kod) hasznalataval: Felhasznal6i menui - Users/Installr
Access/Limit Access.

Ha a felhaszndlé kikapcsolta ezt az opciét akor a telepitd ismét
bekapcsolhatja, azonban - ha mar bekapcsolta - csak a felhasznalé tudja
kikapcsolni.

Ha a EN50131 megfeleléség be van kapcsolva, a kdvetkezd biztonsdgi
intézkedések lépnek életbe:

o A felfelhasznalonak kell engedélyezni az dsszes tavoli hozzaférést. A
telepitének ez nem lehetséges.

e Arendszer nem fog valaszolni bejové hivasokra.

e Atelepitd nem tudja megvdltoztatni a felhaszndloi, illetve a kényszer
kikapcsol6 kodot.

e A belépésiidd korldtozva van maximum 45 mp-re.




A kezelGegység a beélesitését kovetéen mar nem jelzi ki a rendszer
allapototat (éles/nem éles).

A telepité nem tudja tordlni az esemény naplét.
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CS250 rendszer attekintés

®

o %) 680 | B
B e @
i ‘ i) @ ®
g CS-250
® g@@
8 | ®
= hﬂ; basT®
@ ® OO0 0@ 6
Név Leiras
® Kézpont A kbzpont a rendszer szive. 8+16 vezetékes zOna vagy
P 8+16 RF zéna rdkapcsoldsat teszi lehetdvé.
A kezel6egységeket és az RF bdvitoket a kdzponthoz
@ Busz :
kapcsolja.
Ezek a zondk RF bovitén keresztll kapcsoldédnak a
® RFzonak kozponthoz. Ezekben a zondkban a rezgésérzékeld
nem hasznalhato.
@ RF boévitd Adatokat forgalmaz az RF egységektél a kézpontba.
Kezeléequsé A rendszer programozasara hasznalatos. Maximum 7
® ok 993€9 e vagy 8 LCD kezel6egység hasznalhaté tetszéleges
kombiné&cidban.
® Taviranyitd Maximum 16 taviranyité programozhato be.
Soros interfész - .
@ (CS-4001) PC csatlakoztatasara hasznalatos.
Programozhat
0 A panel 4 programozhaté kimenetet tamogat.
kimenetek
©® Kimenet Dedikalt, felugyelt kisaramu kimenet tlzérzékeld vagy

riasztastarolos érzékeld szamdara.
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Kimenet

Dedikalt, fellgyelt nagyaramua kimenet kiiltéri
hangjelzd szamara.

Kimenet

Dedikalt, feligyelt nagyaramu kimenet beltéri
hangjelz6 szamara.

Telefonvonal

Kozvetlendl csatlakozik egy kilsé, nyilvanos vonalhoz.
A riasztés hivadsok bonyolitasara hasznalatos.

Héazi vonal

Uzenetrogziték, faxok, és hdzi telefonkészilékek erre a
célra létesitett csatlakozdba vannak bekotve. Riasztas
hivas esetén automatikusan bontanak.

12



Név Leiras
Hangmodul Hang Uzenetek programozhatd telefonszadmok részére
® (RD5054) torténd atjelzésére hasznalatos.
. A kdzpont 24 zona rakapcsolddasat teszi lehetévé. 18
® Z0nak

z6natipus lehetséges.

Nem hasznalt
Betdrés

24 orés

Kovetd
Késleltetett 1
Késleltetett 2
Kulcsos kapcsold
Taz

Tamadas
Szabotazs

Reddny érzékeld
Utolsé ajto élesit
Vonalhiba
Kommunikaciés hiba
Vészkijérati ajtd
|dézitett ajtd

Mentdk

13



LCD kezelbegység

|=1] [Fz] [F3]

(4)(5 )(e)

(7)(8 )(o)
(ne)(0)(#)

006
D

=

4
v

230V (z6ld)

Amikor vilagit, a rendszer feszultség alatt
van és nincs tapellatasi hiba.

4
v

hiba (narancs)

=

Amikor vilagit, a rendszerben valamilyen
hiba van.

=

y Y allapot (piros)

A terllet(ek) éles allapotat jelzi vissza.
(programozhato)

F1J(F2(F3]  funkci6 billentyiik

Programozhat6 funkciobillentytk, melyek
kodbeadds nélkul tesznek lehetévé
bizonyos felhasznaloi funkciokat
(kikapcsolast nem).

ol

Ezeket a billentyUket dltalédban a telepitd

hasznélja programozaskor. A felhasznélé
a nyitott és kizart zonak megtekintéséhez
alkalmazhatja.

®

NO NO

Nyomija le ezt a billentydit egy feladat
torléséhez vagy egy menibdl torénd
kilepéshez.

o OK

&

Nyomija le ezt a billentydit egy feladat
befejezéséhez vagy egy menlbe térténd
belépéshez.

# jelzés billenty(

Nyomija le egy feladat el6tt és annka
részei kdzott (csak LED-es kezel6egység

14



esetében).

infravoros
érzékeld

Néhany modellen all rendelkezésre, az
infravoros taviranyitok fogadasara
hasznalatos.

15



Numerikus billentyik

Tiz, 0 - 9 megszdmozott billentyl. Kodok, opcidk és adatok beirasara

hasznéalatos.

Funkcio billentyik

Harom funkcié billentyl - F1, F2 és F3. Lehet6vé teszik bizonyos feladat
azonnali elvégzését kddbeadds nélkil. Altalaban a telepito dllitja be, de a
felhasznélé megvaltoztathatja.

Ezek a gombok véletlen megnyomas ellen védettek, tehat vagy le kell
nyomni és 2 mp-ig lenyomva kell tartani, vagy kétszer kell lenyomni 2 mp-

en belil.

Navigdcios billentylik
FEL és LE nyilak.

Parancs billentydk

Harom billentyl van, amelyek jelzései OK, NO és #. Parancsok beiraséara és
torlésére hasznélatosak.

OK

NO

Zummer hangjelzések
Kilépés
Belépés

Mentd/orvos
riasztas

Visszautasit

Rossz billentyd

Meger6sit egy parancsot. Altaldban egyszer, a
parancs végén nyomjdk le vagy egy menube torténd
belépéskor.

Torol egy parancsot. Csak az OK billentyU el6zetes
lenyomasa utan hasznalhato.

Egy feladat részei kdzé kell beirni. (Csak LED-es
kezel6egységnél)

Példdul id6 bedllitasakor az éra és a perc kozott kell
lenyomni.

Folyamatos sipolas kilépési késleltetést alatt.
Rovid szaggatott sipolds a belépési idd alatt.

0,25 mp-es sipolasi arany.

Amikor az felugyeleti k6zpontban egy jelentés sikeres
vétele megtortént, a LED villogasi és a zimmer
szaggatasa 0,5 mp-re csokken.

Harom fél masodperces bipek egy fél masodperc
szinettel a bipek kdzott - bip ... bip ... bip. Akkor
hallatszik, ha a kezel6egységen egy érvénytelen
beiras tortenik.

Kett&s bip.

16



Tz 3 mp-ig bipel, egy mp-es sziinet.

Kezeloegység hangeroszint beallitasa

Nyomja le egyszerre az 1 és a # billentyUket
2 mp hosszan.

A kezel6egység hangerd bedllitési
tizemmodba Iép, a hangjelz6 gyorsan bipel.

Nyomja le a navigdcios billentytiket a
hangerd szintjének bedllitdsahoz.

Nyomja le az OK-t.

Hattérvilagitas letiltas

&

Nyomja le egyszerre a # és a 3 billentydket 2
mp hosszan.

Megerdsité bip hallatszik és a hattérvildgitas
kikapcsol.

A hattérvilagitas nem minden modellen all
rendelkezésre.

Hattérvilagitas engedélyezés

Nyomja le egyszerre a # és a 4 billentydket 2
mp hosszan.

Meger6sit bip hallatszik és a hattérvildgitas
bekapcsol. Ha mas billentyl tovabbi
lenyoméasa nem térténik meg 10 mp-en
belll, akkor a hattérvilagitas automatikusan
kikapcsol.

Amennyiben a hattérvilagitas engedélyezése
megtortént, akkor mindenegyes
billentyllenyomadst kovetéen 10 mp-ig
vilagit.

A hattérvilagitas nem minden modellen all
rendelkezésre.

== HO

® @)

“’ bip bip bip

e
-

= #HO
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LED kezeloegység

L]

BEEM
L] &= E

GIOI0I0IE

Legfeljebb 4 kezel6egység telepithet6 a rendszeren.

halozat (z6ld)

]
<45
¥

Amikor vilagit, a rendszer fesziltség alatt
van és nincs tapellatasi hiba.

s | V] hiba(narancs)

Amikor vilagit, a rendszerben hiba van.

£ ol allapot (piros) A terllet(ek) éles allapotat jelzi vissza.

! (programozhato)

. most kimehetsz  Amikor vilagit, a rendszer élesedik.
* M| (avédett

objektumbal)
=5 Nyitott zéna Amikor vilagit, egy vagy tébb zona
¥ nyitott.
s riasztas Amikor vilagit, riasztés atjelzés tortént a

megerosités

felugyeleti allomara.

funkcio billentyUk

Programozhatdé funkciodbillentydk, melyek
kodbeadds nélkil tesznek lehetové

F2l[F3 bizonyos felhasznalbi funkciokat
(kikapcsolast nem).
o0 LED-ek 1-8 és 9-  Ezek a LED-ek a nyitott zonék kijelzésére
o 0 0 16 és programozasi opcidkra szolgéalnak.
navigacios Ezeket a billentylket dltalédban a telepitd

billentydk (fel- és
lefelé mutatd
nyilak)

EY
(<]

hasznalja programozaskor. A felhasznalo
a nyitott és kizart zondk megtekintéséhez
alkalmazhatja.

NO

Nyomija le ezt a billentydit egy feladat
torléséhez vagy egy menibdl torénd
kilépéshez.
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@

OK

Nyomija le ezt a billentydit egy feladat
befejezéséhez vagy egy menlbe térténd
belépéshez.

jelzés billenty

Nyomija le egy feladat el6tt és a részei
kozott.
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Numerikus billentyik

Tiz, 0 - 9 megszdmozott billentyl. Kodok, opcidk és adatok beirasara

hasznéalatos.

Funkcio billentyik

Harom funkci6 billentyd - F1, F2 és F3. Lehetdvé teszik bizonyos feladat
azonnali elvégzését kodbeadas nélkiil. Altalaban a telepito dllitja be, de a
felhasznélé megvaltoztathatja.

Ezek a gombok véletlen megnyomas ellen védettek, tehat vagy le kell
nyomni és 2 mp-ig lenyomva kell tartani, vagy kétszer kell lenyomni 2 mp-

en belil.

Navigdcios billentylik
FEL és LE nyilak.

Parancs billentydk

Harom billentyl van, amelyek jelzései OK, NO és #. Parancsok beiraséara és
torlésére hasznélatosak.

OK

NO

Zummer hangjelzések
Kilépés
Belépés

Mentd/orvos
riasztas

Visszautasit

Rossz billentyd

Meger6sit egy parancsot. Altaldban egyszer, a
parancs végén nyomjdk le vagy egy menube torténd
belépéskor.

Torol egy parancsot. Csak az OK billentyU el6zetes
lenyomasa utan hasznalhato.

Egy feladat részei kdzé kell beirni. (Csak LED-es
kezel6egységnél)

Példdul id6 bedllitasakor az éra és a perc kozott kell
lenyomni

Folyamatos sipolas kilépési késleltetést alatt.
Rovid szaggatott sipolds a belépési idd alatt.

0,25 mp-es sipolasi arany.

Amikor az felugyeleti k6zpontban egy jelentés sikeres
vétele megtortént, a LED villogasi és a zimmer
szaggatasa 0,5 mp-re csokken.

Harom fél masodperces bipek egy fél masodperc
szinettel a bipek kdzott - bip ... bip ... bip. Akkor
hallatszik, ha a kezel6egységen egy érvénytelen
beiréas torténik.

Kett&s bip.
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Tlz

3 mp-ig bipel, egy mp-es szlinet.

Kezeloegység hangeroszint beallitasa
Nyomja le egyszerre az 1 és a # billentyliket &= #O

2 mp hosszan.

A kezel6egység hangerd bedllitési @
tizemmodba Iép, a hangjelz6 gyorsan bipel.

@)

“’ bip bip bip

. . e .z . s (?:
Nyomija le a navigacios billentydket a

hangerd szintjének bedllitdsahoz.

Nyomja le az OK-t.

@E@
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Vilagité LED-ek

LED-ek értelmezése

A héldzati fesziiltség

Jelentés

Hal6zati (230V)

Leiras

A rendszer halozati fesziltsége be van kapcsolva.

Lo
=
v

legordilnek.

A héldzati fesziiltség LED
vilagit, a hiba és a
tavozzon LED-ek

Tlz riasztds

Tlzriasztds. Egy tlizérzékeld torlés szikséges.

O ~ (230V) LED vilagit. fesziiltség ok. Ha villog, az azt jelenti, hogy haldzati fesziiltség
vagy akkumulator hiba van.

b A 7 ~ A halbzati fesziltség LED  Telepitéi A rendszer telepit6éi izemmaodban van vagy
v villog. izemmad. valamilyen tapellatasi hiba all fenn.

dﬁb ~ A héldzati fesziiltség LED  Program cim A rendszer telepit6i izemmaodban van és éppen
] villog, a hiba LED vilagit. egy program cimet vagy telepitéi gyors kddot

O E Var.

qﬁb ~ A héldzati fesziiltség LED  Program cim A rendszer telepit6i Uizemmaodban van. Ldthatja a
v villog, a hiba LED villog. kijelzés kivalasztott program cimet, a program cim

oA E értékét, illetve éppen beirhat egy Uj értéket.

= (=4
v

‘ﬁ" ~ A héldzati feszilltség, a Inicializacio A kdzpont inditasahoz sziikséges adatokat
v hiba és az allapot LED-ek orszag, datumot és idét be kell irni.
a IIl villognak.

aal e

I
A

- i
: e

Gﬁb L A héldzati feszilltség, a Kizaras A felhasznalé beirhatja azoknak a zonaknak a
v hiba és az allapot LED-ek  (izemmad szamait, amelyeket ki akar zarni.

& &
@ |3 |
¥ ¥

F'y
¥
-
—a L dn

villognak.

® 0
3 (]

A héldzati fesziiltség LED
és arendszer allapot LED
vilagitanak.

Rendszer allapot

A rendszer élesitett vagy kikapcsolt allapotat
mutatja. A zona LED-ek mutatjak, mely zonak
vesznek részt az élesitésben.

Egy z6na LED sem A kikapcsolva.
vilagit
LED 1 Rendszer teljes
élesitett.
LED 2 A rendszer részlegesen
élesitett

2 B9 []

A héldzati fesziiltség LED
vilagit. A riasztas
megerdsités és dllapot
LED-ek villognak.

Riasztéas lépett fel

A riasztds megerdsités LED csak akkor villog, ha
hivéas tortént a feligyeleti allomas felé.

A z6na LED-€k kijelzik azokat a zénakat, ahol
esemeény tortént, miutan a rendszer
hatastalanitva lett.
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Vilagité LED-ek Jelentés Leiras
O A halozati feszlltség LED  Nyitott zdnak Egy, vagy tdbb zona sértett. A zdna szdm vilagit a
" vilagit. A nyitott zonéak zGna LED-ekben.
LED villog.
= L
W
O A héldzati fesziiltség LED ~ Z6nak Valaki egy, vagy tdbb zénat szabotalt. A zona
vilagit. A hiba és a nyitott ~ szabotazsban. szam vilagit a zéna LED-ekben.
WA IIl zéna LED-ek villognak.
It
A
| - L-‘-J
¥
A héaldzati fesziiltség LED  Rendszerszabotazs Rendszerszabotézs tortént. A zona LED-ek

. 3¢ @

'y
v

vilagit. A hiba és a
riasztas megerosités
LED-ek villognak.

mutatjak, hogy a rendszer melyik részét érte a
szabotézs.

Tlzjelzé6 bemenet Kezeld szabotdzs

Kuls6 sziréna kimenet Kabelezés

Belsé sziréna kmenet Alacsony akkumulator
fesziiltség

Kozpont szabotazs Biztositék

O

&y
=
v

B0 E [Ee| [ [2]] [B)] [/ ]

Bl L [
¥ ¥

A héldzati fesziiltség LED
vilagit. A hiba, a
tavozzon, a nyitott zonak
és a riasztas megerosités
LED-ek villognak.

Rendszerhiba

Rendszerhiba. A zéna LED-ek kijelzik a hiba
tipusat

Akku fesziltség hiba

Akku toltés hiba

Haldzati fesziiltség hiba
ROM hiba

RAM hiba

EEPROM hiba

Kimeneti biztositék hiba

. Akkumulator biztositék hiba
1+9-16. Segédbiztositék hiba
2+9-16. Vonalhiba

3+9-16. TUzérzékeld torlés kell.

ONOUTAWNE
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KOzpont telepitése

Egység felszerelése

o A o

/ /] ®

l
® ®
@ “®
® @
®

@
@
@ O ®
®
V4

T
1 szerelési furat 6 transzformator 10 z6nak
2 transzformator 7 bordas 11 kimenetek
3 kezel6egység 8 haldzati kabel érzékeld
4 segéd kimenet bevezetes 13 telefonhalozati
5 kabel bevezetés kikonnyites (PTT) csatlakozo

kikénnyités 9 akkumulator 14 hangmodul

Lépések

Vegye ki a fed6 csavarjat. Tavolitsa el a kdzpont dobozrél a fedelet.

Usse ki a halozati kabel bevezetés kikonnyitését és illesszen bele egy
alkalmas témszelencét.

Erésitsen a falba két csavart és fliggessze fel rajuk a kozpontot.
Jeldlje ki a masik két csavar helyét. Vegye le a kozpont dobozét és furja ki a

lukakat. Akassza vissza a kbzpont dobozat és csavarja be az als6
csavarokat is.
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Hulzza &t a haldzati kabelt a kigyengités helyén és kdsse be.

A kdzpont fennmaradd részeinek bekdtése a kdvetkezé részben kerdl
ismertetésre.

A biztositék tipus, és mds fontos részletek a doboz aljan lévé cimkén
talalhato.
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Kdzpont bekotési rajza
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9

10
11
12
13
14
15

segédtap kimenet
adatkimenet
kezel6egység

belsd sziréna kimenet
kilsé sziréna kimenet

tlzérzékeld torlés vagy
riasztdstarolds érzékeld

z6nak 1-8

kdzpont szabotazs
(kapcsold)

hangmodul csatlakozé
Szabotézs bemenet (4,7k)
programozhaté kimenetek
telefonvonal

hazi telefon

foldelés

CPU kozponti processzor
egyseg

16 soros port csatlakoz6
17 J1 vdltéfesziltségl (16,5

Vac) bemenet

18 akkumulator

26



Bemenetek és kimenetek

segédtap kimenet (+)
segédtap kimenet (-)
kezel6egység adat (0101)
kezelbegység tapfesziltség (+)
kezel6egység tapfesziltség (-)
beltéri sziréna tpfesziltség (+)
beltéri sziréna tpfesziltség (-)
klltéri sziréna tapfesziltség (+)
klltéri sziréna tapfeszliltség (-)

tlzérzékeld reszet vagy riasztdstdrolds
érzékeld

11 z6nal

12 fold

13 z6na 2

14 z6na 3

15 fold

16 z6na 4

17 z6na 5

18 fold

19 z6na 6

20 zéna 7

21 fold

22 z6na 8

23 kdzpont szabotézs hurok

24 kdzpont szabotézs hurok

25 tapfesziltség

26 relé 1 NC nyugalmi aramkar érintkezd
27 relé 1 NO munkadramkor érintkezd
28 relé 1 kozos / digitélis kimenet 1

29 fold

30 digitalis kimenet 2

31 relé 2 NC nyugalmi dramkaor érintkezd
32 relé 2 NO munkadramkor érintkezd
33 relé 2 kozos / digitélis kimenet 1

34 fold

35 digitalis kimenet 4
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© 00 N O Ol & WOWN P

[
o

PO OBDOIE IO

A

QRO ADRDV| VLDV DVOD
POEBCRERIBOBROIRO

® = D0 P D=0 @ &

CERSHLD

27



Kezeldegység telepitése

A telepitének legaldbb egy LCD kezel6egységet Uzembe kell helyezni azért,
hogy beléptesse azt az inicializacids izemmadba és konfigurélja a
rendszert.

KezelGegység felszerelése

=0

(=) a
(1)(2)(3 )=
@EE

008

| ® 0
®
1 nyitasi szorité kengyelek 4 vezeték gyUijtékoteg
2 el6lap rogzitd csavar 5 szerelési furatok
3 felnyitdskor mikddésbe 1épd 6 vezeték szamara kivagott
szabotazs csavar nyilas
Lépések

Ha van, tavolitsa el csavart.
Emelje fel a fedelet.
A szerelési furatok segitségével szerelje fel a falra a kezel6egységet.

A vezeték gyUjtékoteg, vagy a vezeték szémara kivagott nyilas
hasznalataval helyezze el a vezetékeket a klaviatraban.

lllessze be a hats6 szabotazs csavart, amennyiben szlikséges.

Erdsitse vissza az also részt és a fedelet.
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Kezel6egység bekotése

A kezel6egységet az alabbiak szerint kell bekdtni a kdzpontba.

Q©

+QO
o101 s [/\\] g Tm
13.8V :g A \/ ®:1'3.8v
CS-250 CSLED

Els6 kezel6egység telepitése

&

Csatlakoztassa a kezel6egységet kdzponthoz,

Ha a kezel6egység telepitése akkor tdrténik, mialatt a panelt fesziltség ala
helyezziik, a (+) és (-) vezetékek bekétése el6zze meg az adatvezetéket,
amely a fenti &brdn 0101-el van jel6lve.

Nyomija le egyszerre a kezel6egységen a # és a NO billentytiket.

A kodzpont ellendrzi, hogy ezt a kezel6egységet mar konfigurdltak-e. Ha
nem, akkor az azonositét igényld kezelbéegység szdmdra kijeldli az 1D 1
kezel6egység azonositdt. Ez az azonositd egy specidlis kod, amely
azonositja a kezel6egységet a kozpont felé minden esetben, amikor a
kezel6egység Uzenetet kuld a kdzpont részére. Ha a kdzpont az azonositd
nem ismeri fel, akkor azt a kezel6egységet a kovetkezokben nem veszi
figyelembe.

Ha térténetesen a kezel6egység mar volt haszndlva és most ismételten
telepitve lesz, a rendszer a régi azonositot olvassa be. Mivel a rendszer két
ugyanolyan azonositéju (ID) kezel6egységet nem engedélyez, azért a
masodikként telepitett kezel6egység szama villogni fog. Ezért azon a
kezel6egységen, amellyel most bévitette a rendszert, nyomja le a # és a NO
billentyliket. A rossz kezelbegységen térténd billentyllenyomds nem
befolyasolja a rendszert.

Néha el6fordul, hogy a korabban haszndlt és még egyszer telepitett
kezelbegység esetén ugy tlnik, hogy a rendszer nem vdlaszol a most kijel6lt
(j ID azonositdé szamra. llyenkor varhat harom percet a rendszer
feléledésére, amjd jel6ljon ki egy Uj szamot. Ha szlikséges, a halozati
fesziltséget le-, majd visszakapcsolhatja.
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Kezel6egységek osszekotése

A tovabbi kezel6egységek csatlakoztatésa csillagpontos (star), vagy
tobbleagazasu (multidrop) konfiguracidban lehetséges.

tobbleadgazasu A kezelbegységek lancszerlen dssze vannak kapcsolva.

Mindenegyes kezel6egység sorosan kapcsolddik az elbtte
lévohoz.

csillagpontos  Mindenegyes kezel6egység kildn van bekdtve a kdzpont
kivezetéseihez (terminal).

e A fenti kabelezési mdadszerek barmelyik kombinacidja alkalmazhato.
e Akabelezés teljes kabelhossza nem lehet tébb, mint 200 m.

e A kovetkezd dbra azt mutatja, hogyan lehet négy kezel6egységet
mindkét modszer alkalmazasaval bekotni.
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CS-250

@
1 tobbleagazasu (multidrop) 2  csillagpontos (star)
konfiguracio konfiguracio

ﬁn A kezelGegység tesztelését Idsd a 92. oldalon.

Tovdabbi kezeloegységek telepitése
Kosse be a kezelbegységet.

Lépjen be a mdr telepitett LCD kezel6egységen a technikusi menlbe.

Valassza az Installation/Install periph menut. Ekkor a kezel6egységen

megjelenik az In progress Uzenet. Ekkor az Gjonnan telepitendd
kezelGegységrol egy szabozdzs jelzést kell aktivalni, miutdn a kezel6egység
egy rovid sipoldssal jelzi, hogy a kezel6egység felismerésre kerlilt.

Az azonosito kérés vételekor a kdzpont kijeldli a legkisebb haszndlatlan kezeléegység azonositd

szdmot az azonositot igénylé kezelbegység szdmdra.

Kezeloegység rendszerbdl torténo eltavolitasa

1

2.

Kosse la a nem haszndlando kezel6egységet.
Lépjen be a technikusi menibe: Installation/install Periph.

Varjon kb. 30 mp.-et. A kdzpont egyenként leellenérzi az dsszes
kezel6egységet a telepitett periféridk listdja szerint. Ha egy

kezel6egység nem valaszol, akkor az el lesz tavolitva a listardl .

Nyomja meg NO-t.

ﬁD Ha a kezelbegység eltdvolitdsa nem az elbirdsszerd médon térténik, az
szabotazsriasztast eredményez.
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Z06nak bekotése

Altalanos

A kdzpont z6na bemenetei szabvanyos, EOL vonalvégi ellendllassal (4,7
kOhm) védett, szabadon programozhat6 zonaként vannak bedllitva. A
z6nak két EOL-os programozésaval az 6sszes kdzpont zona bemenet

programozhaté ugy, hogy ugyanaz a zéna jelezzen riasztast és szabotazst

IS.
Két EOL-os lezaras
Egyetlen zona tartalmazza mind a riasztas, mind a szabotazs bekotést.

A szabotdzs érintkezék sorba vannak kdtve egy 4,7 kOhmos ellendlldssal.

Osszes késziilék érintkezéje  hurokellendllas 4,7 kOhm

zart
Szabotazs kapcsol6 zart hurok szakadas vagy rovidzart allapot
vagy nyitott
Riasztds relé érintkezdje hurokellenallas 9,4 kOhm
nyitott
®\@
1 zo6na sorkapocs 3 riasztas kontaktus
2 érzékeld 4 szabotazs kontaktus

Egy EOL-o0s lezaras
Két zdna szilkséges: 1 zOna a riasztas, és 1 zona a szabotézs jelzésére.

A szabotdzs érintkezék sorba vannak kdtve egy 4,7 kOhmos ellendlldssal.

_________

@ gy A W N
ol e
" ]
1 zoOna kivezetés (termindl) 2 érzékeld (szenzor, detektor)
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3 riasztas kontaktus 4 szabotazs kontaktus

ﬁ‘_‘n A z6nak programozésara vonatkozo informécidk a 74. oldalon talalhato.

RF bovitd

RF bovito telepitése

Kapcsolja le a panelrél a halézati tapegységet.

Kapcsolja le a panelrél az akkumuldtort.

Késse be a kdzpontba az RF bovitét (+, - és adat)

Helyezze fesziltség ald a kozpontot a haldzati tapegység és az

akkumulator bekotésével.

irja be a telepitsi kodot (gyari: 1278).

Valassza az Installation/Install Periph mentpontot.

7. A kezel6egység LCD kijelzéjén In progress felirat jelenik meg, amit a
periféria busz azonosité szam valt fel.

8. Ezalatt aktivdlja az RF bévitdn l1évd DIP kapcsolok kozul az 1-eset, ON
>OFF>0N

9. Ezutdn a bévitdn Iévé piros LED réviden felvillanni és ezutan minden 4

mp-ben Ujra. A kezel6egységen megjelenik az adott RF bévité pontos

tipusa.

~PWDNE

o o

A panel két RF bévitdvel rendelkezhet.

Ha a telepitd az RF bévité izembe helyezését fesziltség alatt Iévé panel
esetén kisérelte meg, akkor az aldbbi RF bévitb cseréje részben leirtak szerint

#9 kell eljarni.

Ha az RF bévité egység nem a sajat hazaban kerll telepitésre akkor a
panelen lévé szabotdzskapcsold kiiktathaté az 1-es DIP-kapcsoléval (ON
allas).

RF bovito




O D2 = RF kommunikacié

O D1 = kdzpont kommunikacio

Megjegyzések: Az 2, 3 és 4 kapcsoldk nincsenek hasznalatban.

RF bovito eltavolitasa

1. Kosse la a nem haszndlandé RF bévitét.
2. Lépjen be a technikusi menube: Installation/Install Periph.

3. Varjon kb. 30 mp.-et. A kdzpont egyenként leellenérzi az 6sszes
egységet a telepitett periféridk listdja szerint. Ha egy RF bévité nem
véalaszol, akkor az el lesz tavolitva a listarol .

4. Nyomja meg NO-t.

RF zonak programozasa

Az RF érzékel6k RF bovitén keresztiil kapcsolédnak buszra.

Programozaskor Iényeges azt nem elfelejteni, hogy az RF zonék bizonyos
értelemben korlatozottak a vezetékes zonakhoz képest, példaul nem
hasznalhatok rezgésérzékeld zonakként.

1. Lépjen be Inputs/Zones/Z6na szam (9-24)/ RF Details/Install RF Zone
menube.

2. Az LCD kijelzén az Activate Device felirat jelenik meg.

3. Aktivalja a telepitendd RF eszkdzon a szabotazs kapcsoloét.

4. A kezel6egységen megjelenik az eszkoz tipusa és a zonaszam (példaul
ZoneQ9 PIR).
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5. Allitsa vissza az eszkdz szabotézs kapcsolojat és lépjen ki az Install
Menu-bdl.

Ezutdn az RF érzékel6k az aldbbi telepitdi kodok haszndlatdval
programozhatok. Errél tovabbi informaciok a 76. oldalon talalhatok.

Egyéb mdiszaki jellemz&k a kdvetkezd opcid azonositok haszndlataval
programozhatok. Errél tovabbi informaciok a 74. oldalon talalhatok.
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AS290/390

2 —omt *°= 4-h-$ ’\'.@@—@)i’-{)@-@)

13,8V vy Gy 1IPa

geises

i}
(o5 ssoess)

ofelelololelutoer
AS290
AS390
1 sziréna 5 szabotazs 9 szirénaindités
2 sziréna 6 szabotazs 10 villang inditas
3 villano - 7 tap - (GND)
4 villano + 8 +138V
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TUzérzékelok bekotése
Négyvezetékes tiiz-érzékelo
@) Ha egynél tobb négyvezetékes tlzérzékeldt kell meghajtani, akkor

haszndljon relés érzékelbket.

NO érzékel6k, egy EOL

DB721R DB721R

® Do
@ EOL
o— L\
1 +vonalbe 5 COM 8 tlzérzékeld torld
2 +vonal ki 6 NO kimenet
3 -vonal 7 +segédtap 9 zbna
4 NC
NC érzékel6k, egy EOL
DB721R DB721R
® 13.8v + ,m
6 -
CS-250 ®
EQL
®
\V
1 +vonalbe 5 COM 8 tlzérzékeld torld
2 +vonal ki 6 NO kimenet
3 -vonal 7 +segédtap 9 zbna
4 NC
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CS-250

CS-250

NC érzékeldk, két EOL

DB721R DB721R
12.6¢ =
® H @ H o~ %3?®
- + —
ot -
EQOL
2 @ S ®
@ @ @ @ EQL
®_
®
Vv
1 +vonalbe 5 COM 8 tlzérzékeld torld
2 +vonal ki 6 NO kimenet
3 -vonal 7 +segédtap 9 zb6na
4 NC

2-vezetékes tlizérzékel6

DB721

EOL

1 +vonalbe 3 -vonal 5 tlzérzékelbtorld
2 +vonal ki 4+ segédtap kimenet

Menekulési terv tiiz esetén

Ha a rendszer egy részeként tlizérzékelk lettek bekotve, akkor Iényeges,
hogy a telepité segitsen a felhasznalonak menekdlési tervet késziteni.
Biztositsa azt, hogy a terv gyorsan végrehajthato legyen és a haz minden
lakoja begyakorolja. A menekilési terv az alabbiakat tartalmazza:

e Menekdlési Utvonalak megtervezése a hdz minden részébdl,
kuléndsen a haldészobakbol.

e Segitségnyujtas megtervezése a gyerekek, az idések és gyengék
részére.

o A felsé szintekrél a foldszintre jutds biztositdsa még akkor is, ha a
lépcséhaz ég.

e Egy gyllekezési pont kialakitasa.
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o A tlzérzékel6k szabdlyos id6kozokben torténd tesztelése.

e Fontos a felhasznalonak megmutatni, hogyan kell a tlzérzékel6t
tordlni egy tlz riadot kdvetden.

RS232 csatlakoz6

A CS250-es kdzponthoz opciondlisan illeszthetd a szamitdgépes
csatlakozdst biztositd RS232 soros modul. A CS250P jell kdzpontnak ez a
modul alaptartozéka.

ls_?étl)m Megnevezés [O s O]
1 TxD adatok adasa
2 RxD adatok vétele
5 ng ft’)ld’/ [(t')zbs
visszatero
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Inicializalas

A rendszer automatikusan érzékeli, amikor el6szor feszlltség ala helyezik.
Addig nem mUkodik biztonsagi rendszerként, amig bizonyos tételeket be
nem programoztak, ezek: az orszag, a ddtum és az idd bedllitasok.

A rendszer automatikusan érzékeli a kezel6egységeket és elkalauzolja a
rendszer szadmara sziikséges tételek kozott. Lehetetlen kilépni az inicializalo
Uzemmaodbdl és a kezelbegység idétullépés sem miikddik addig, amig az
inicializalashoz sziikséges adatok bedllitasa nem tortént meg (orszag,

datum és idd.)

A CS250 kdzpontokhoz mindenképpen sziikség van legalabb egy LCD

kezel6egységre (CS52128).

Els6 kezel6egység regisztralasa

Amikor a rendszer el6szor lett
feszlltség ala helyezve, a
kezel6egység kijelzén a kovetkezd
olvashat6 ...

1. NyomjaleaNOésa#
billentylket.
2. Nyomja le a # billenty(t.

Orszag beallitas

1. Allitsa be az orszagot az orszag
menu végig gorgetésével és
nyomja le az OK-t.

Datum beallitas
1. Nyomija le kétszer az OK-t.

2. rja be a datumot és nyomja le
az OK-t.

3. Nyomija le a lefelé mutat6 nyilat

abrdzold billentydit.

Id6 bedllitdas
1. Nyomija le kétszer az OK-t.

2. lrjabe azidét 24 6ras
formatumban és nyomja le az

PLERSE INSTALL
o+ #

TH
=
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OK-t.

Ha minden sikeresen tortént a
rendszer technikusi médban marad.
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Inicializalas leallitasa
Egy inicializalasi munkafolyamat csak a haldzati feszultség kikapcsolasaval
allithato le. Ezt csak feltétlen sziikségesség esetén tegye meg.

Konfiguracio befejezése
A rendszer inicializalasa megtortént, ki lehet Iépni és most mar biztonsagi
rendszerként mUkddtethetd.
Ha nem Object I.D izemmaddban van, akkor nyomja le az @@@
billentylkombindciét, a bucsuzdst jelenté GOODBYE jelenik meg az LCD
kijelzon, ezutdn az inicializaldsi tzemmodbdl vald kilépéshez nyomija le az

billentylkombinaciot.

A rendszeren tovdbbi valtoztatdsok a telepitéi kdd beirasdval és a rendszer
konfiguralasaval végezhetdk.
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KOzpont programozas

A rendszer haromféle médon programozhaté.

e Meni rendszer hasznalataval - 1asd alabb.

e Windows szoftver hasznalataval (l4sd a CS-Win kézikdnyvben).

A CS250 rendszer teljeskorlen felprogramozhatd LCD kezel6egységrdl és PC-rél is

egyarant.
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Opcio programozoi mend segitségével

SzOvegprogramozas

F1

F3

)
()
O

ghi

O
)

pars

abc

ikl

tuv

OO,

def

mno

(») (i (=)

TN
l'\
N 2

N

A felhasznaldi igények szerinti zona és felhasznéloi nevek programozésara
betlkbdl allo szévegek dlinak rendelkezésre. A kezel6egység szamjegyeihez
karakterkészletek is tartoznak.

GRENCEN-N-)

3

Sz6koz és irdsjelek beleértve a pontot, vesszét és tortjelet.
Sz0koz és irasjelek beleértve a tortjelet és a &-t.

Kovetkezd karakterre mozog.

El6z6 karakterre mozog.

Egy név programozasat Ujrainditja.
Visszatér az el6z6 mend részbe.

Meger06siti az aktudlis széveg Ujraprogramozdsat.

Meger0siti programozdst kdvetéen a kijelzon lathatd leirdshoz
képest a valtozasokat
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A lefele nyillal keresse meg a Users
menut.

Lépjen be a Users mendbe az OK
gombbal.

Lépjen be a User Codes mendbe az
OK gombbal.

A lefele nyillal keresse meg azt a
felhasznal6i sorszamot, amit el akar
nevezni.

Lépjen be az adott sorszamu
felhasznéldba az OK gombbal.

A lefele nyillal keresse meg a User
Name menut.

Nyomja meg kétszer az OK gombot,
mire a kurzor az elsé karakter el6tt
villog.

Ekkor a szamgombok lenyomasaval
irhat be egy karaktert, majd a le
nyillal Iéphet tovabb a kdvetkezd
karakterre.

Ha kész nyomja meg az OK-t és
lépjen ki ebbdl a menibdl a NO
gomb megnyomasaval.

A lefele nyillal keresse meg a Timers
menut

Nyomja le az OK-t.
Nyomja le az OK-t.
Nyomja le az OK-t.

Nyomja le az OK-t.

Az aktudlis érték megjelenik.

- |

q

(<]

2)

(3
(3

2)

Példa: belépési idétartam modositdsa. Ehhez programozds Gzemmaddban kell lenni.

Példa: egy felhasznélé nevének modositasa. Ehhez programozas tizemmaodban kell lenni.

& INSTALL MENU
TINERS
& a TIMERS
ENTRY TINE
& a ENTRY TIRE
ENTRY TINE 1
& a ENTRY TINE
AREA 1
& a ARER 1
XXXS
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Nyomija le az OK-t és irja be az (j & a
értéket.

Nyomja le az OK-t és egy elfogadd & [,] @)
bipnek kell megszolalniiill. az Update “ b
Success Uzenet jelenik meg.

ip

A Timers |dézitések menUbdl torténd & (vo
kilépéshez nyomja addig a NO-t,
amig nem tér vissza a fémenihoz.

INSTALL MENY
TIMERS
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PC csatlakoztatasa egy uj CS250
kOzpontra

Lépések

1. Kodsse be és inicializalja a CS250-et.

2. Biztositsa, hogy mind a panelen, mind a PC-ben az U/D hozzé&férési kod
(Technikusi ment: Communication/Upload Downolad/UD Access

Code) ugyanaz legyen.

3. Ha a PC-rél inditja a kapcsolatot:

a) Allitsa be a kdzpont telefonszamat a PC-n.
b) Gondoskodjon arrdl, hogy az EN50131 ki legyen kapcsolva.

c) Ha a PC szolgdltatia a visszahivo telefonszamot, akkor
gondoskodjon arrdl, hogy PC valéban tudja a visszahivd szamot
biztositani (Technikusi menu: Communication/Upload
Download/PC Supply Ph Num) és allitsa be a visszahivd szamot a
Magellan szoftverben. Ha nem igy van, akkor programozza be az
U/D telefonszamot (Technikusi mend: Communication/Upload
Download/UD Phone Num) a CS250-en.

d) A Magellan szoftverrel csatlakozzon a kdzpontra.
e) Ha a kdézpontrdl kezdeményezi a kapcsolatot, akkor programozza be az

U/D telefonszamot (Technikusi menl: Communication/Upload
Download/PC Supply Ph Num U/D) telefonszdmot a CS250-en.

f) Csatlakozzon a CS250-r6l a Mesterkdd System Settings/Start ud
menube lépéssel.
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Rendszer parameéterek beallitasa

Datum és ido bedllitas
Az id6 bedllitdsa 24 6ras formatum haszndlataval (00:00) torténik:

Technkusi meni - Time/Date / Time

A datum bedllitasa nap-hdnap-év formatum hasznalataval (dd/mm/yyyy)
torténik:

Technkusi menl - Time/Date / Date
Téli-nydari idoszamitdas (DST) bedllitas

Az aldbbi beallitasok sziikségesek:

Technkusi menl - Time/Date / Dst Adjustment
Nyelv kivalasztas

Valassza ki a hasznalando nyelvet:

Technikusi menu - Installation/Select Language.

Javasolt nyelv: English

Orszag kivalasztas
Valassza ki azt az orszagot:

Technikusi menu - Installation/Select Country.

Javasolt orszag: Ireland
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KezelGegység telepitése
Lehetdvé teszi kilon kezel6egységek telepitését:

Technikusi menu - Installation/Install Perph.

Taviranyitdk beéllitdsa
A kovetkezd opciok allnak rendelkezésre a tavirdnyitok szamara:

Hasznalatlan Teljes beélesités Gyors beélesités

Részleges Gyors kényszer Gyors részl. beélesités 1

hatastalanitas 2 beélesités Gyors kényszer részl.

Részleges beélesités 2 TUzérzékel6 torlés beélesités 1

Gyors részl. beélesités 2 Részleges Mentd/orvos riasztds
hatéstalanitas 1

Személy elleni tAmadas

Hatastalanitas Részleges beélesités 1

Kiegészité modulok telepitése

A kovetkezd Uzenetek jelenhetnek meg:
Technikusi menu - Installation/Install Addon.
No Addon Nincs kulon kiegészité modul.

Voice module Hangmodul telepitve.

Kulcsos kapcsol6 bedllitasa
Beallitja a kulcsos kapcsolo tipusat.

Technikusi menu - Inputs/Keyswitch/Keyswitch type.

Eles allapot kijelzése

Ez az opcid a kezel6egységen |évd Status LED-et aktivalja az éles allapot
teljes id6tartam alatt:

Technikusi menu - Installation/Armed Display.
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EN50131 bekapcsolasa
Techniikusi menu - Users/Strict EN50131

Idotullépések beallitasa
Ez a menU lehetévé teszi annak elkerllését, hogy véletlentl vagy
széndékosan a rendszer hasznélat nélkil benne maradjon a technikusi
vagy a felhasznal6i mentben.

Technikusi menu - Timers/Menu Timeouts/User Menu
Technikusi meni - Timers/Menu Timeouts/Install Menu
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Funkciobillentylik bedllitasa

A funkcid billentylk szamdara a kdvetkezd opciok alinak rendelkezésre.

e Nem hasznalt

e Teljes élesités

e Részleges élesités 1

e Részleges élesités 2

e Kényszer élesités

e Gyors élesités

e Kényszer részleges élesités 1
e Kényszer részleges élesités 2
e Gyors részleges élesités 1

e Gyors részleges élesités 2

e Gyors kényszer élesités

e Gyors kényszer részleges 1

e Gyors kényszer részleges 2

e Tz torlés

e Mentdk jelzés

e Tamadasjelzés

o Tlzelzés

e Kizaras

Technikusi menu - Installation/Function Keyss

Elesités letiltasa

Ezen opcié engedélyezése megakadalyozza a rendszer élesitését, pl. nem
fizet6 Ugyfél esetén.

Technikusi menu - Users/System Cant Arm
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Infravoras taviranyito (IR-FOB)

Altalanos

Az IR-FOB infravords taviranyité egy harom gombos eszkéz, amely egy infravoros
kezel6egységen keresztll képes parancsokat kildeni. A tdvirdnyitén egy nagyobb,
és két kisebb gomb talalhat6. A taviranyité atviteli tdvolsaga kismértékben fligg a
vildgitdasi kdrdlmenyektdl, de normdlis kériilmények kézott a maximum 5 m
megbizhatdan teljesul. A tdviranyitd midkodésekor egy indikdtor LED villog, jelezve
a mUkodést. A taviranyitd energia ellatasat egyetlen 3 Voltos litium elem biztositja.
A telep élettartama korlatozott, de a 6 - 12 honap jellemzének mondhaté. A
felhasznalo figyelmét felhivja a kimerdlé telepre a lecsokkent atviteli tAvolsag,
ekkor cserélni kell a telepet.

Taviranyito programozas
Az IR-FOB infravoros taviranyitd a rendszerben barmelyik infravoros klaviatirdhoz
hozzdrendelhetd és ezutdn a rendszer barmelyik infravords kezeléegységével
mUkadik. A tavirdnyitonak hdrom gombja van, amely maximum 4 parancsot tud
tovabbitani. Mindenegyes gomb kiilénb6z6 parancsokra programozhato be, a
negyedik parancs elkildése a két kisebb gomb egyszerre torténd lenyomasaval
tortéenik.

A taviranyitéval kapcsolatos funkciokat a technikusi meniben talalja:
Technikusi menu - Users/User Codes/Felhasznal6 szam/Keyfob/Install Fob

Technikusi meni - Users/User Codes/Felhasznal6 szam/Keyfob/Remove Fob
Technikusi meni - Users/User Codes/Felhasznalo szam/Keyfob/Keyfob Func
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Taviranyitd hasznalat
A kezel6egységtdl legfeljebb 5 méterre, lehetdség szerint szembe dllva kell
hasznalni.

Irényitsa a taviranyitét a kezelbegységre, majd nyomja meg a kivant funkcionak
megfelel6 gombot.
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Hang modul hasznalata

Hang modul telepitése

Lépések

1
2.
3.

S

Biztositsa, hogy a panel hatastalanitott legyen.

Kapcsolja le a kdzpontrdl a tapfesziilstésget és az akkumulatort.

Csatlakoztassa a hang modult a kdzpont nyomtatott aramkori
kartyahoz. A szerelés a J3 hlivelyes 16-labu csatlakozéra torténik,
az alabbi abran lathaté médon.

Kapcsolja vissza a tapfeszilstésget és az akkumulatort.

Ismertesse fel a hangmodult: Technikusi mend -
Installation/Install Addon

Ekkor, ha a csatlakozds sikeresen tortént az LCD kijelzon a Voice
Midule felirat jelenik meg.
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Hanguzenetek rogzitése

Ot tizenet vehetd fel dszesen. Az elsé négy Uzenet rendelhet kiilonbdzé
esemeényekhez. Az 6todik Uzenet egy kozos Gzenet, amelyik mindenegyes
szoveges atjelzést kovetben lejdtszdsra kerdl.

Mind az 6t Uzenetet fel kell venni. Az 6tddik Uzenet személyes
informacidkat biztosithat a vészhelyzet esetén adando szolgaltatasok
kozott szerepl6 felfelhaszndld nevét és cimét illetéen. A szbveges atjelzés
kapcsan két opciot lehet definialni.

1. Handshake: Technikusi ment - Communication/Protcl
Setting/Voice/Handshake. Ez a paraméter hatarozza meg azt, hogy a
hivést kdvetden a szdveg elinditdsahoz mi sziikséges:

Wait for Voice: a szOveges Uzenet elinditashoz bele kell széIni a
telefonba, pl. hall6 vagy tessék.

Wait for DTMF: a széveges lzenet elinditashoz meg kell nyomni egy
billenty(t a telefonkésziléken, pl.: 0 gomb megnyomadsa.

Dont Wait For: a szoveges Uzenet elinditasdhoz nincs sziikség
semmilyen indito jelre.

2. Kiss Off: Technikusi ment - Communication/Protcl Setting/Voice/Kiss Off.
Ez a paraméter hatarozza meg, hogy a széveges izenet elmondasat

kovet6en milyen nyugtdzod jelre van sziksége a rendszernek az atjelzés
sikerességéhezt.

Wait for Voice: a szbveges Uzenet végén bele kell széIni a telefonba, pl.
rendben vagy ok.

Wait for DTMF: a sz6veges Uzenet végén meg kell nyomni egy
billenty(t a telefonkésziléken az Uzenet nyugtdzdasahoz, pl.: 0 gomb
megnyomasa.

Dont Wait For: a szoveges Uizenet végén nincs szuikség semmilyen

nyugtazé jelre. A kbzpont az lizenet(ek) végén automatikusan lebontja
avonalat..

Lépések az lizenet felvételéhez

1. Lépjen be a technikusi menibe és vélassza a Voice Record
menupontot: Technikusi ment - Communication/Protcl
Setting/Voice/Voice Rekord.

2. Nyomja le egyszer a @ kapcsol6t a felvétel megkezdéséhez. Nyomja
meg meégegyszer a felvétel ledllitdsahoz és az lizenet lejatszasahoz
vagy

3. nyomja le kétszer a @ kapcsolét (gyorsan) ugyanannak az
Uzenetnek mégegyszer térténd felvételéhez, vagy

4. nyomja le 2 mp-nél hosszabban a @ kapcsol6t a felvétel Ujra
kezdéséhez.
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5. Az 6todik Uzenet felvételét, és a kapcsold lenyomasdval tértént

ledllitast kdvetéen mind az 6t Uzenet sorrendben lejatszdasra kerdil.

Hanguzenetek lejatszasa

1. Lépjen be a technikusi menibe és valassza a Voice Playback
mendpontot: Technikusi menld - Communication/Protcl
Setting/Voice/Voice Playback.

2. Nyomja le egyszer a @ kapcsolét az elsd Uzenet lejatszdsdhoz.

Nyomja le a kapcsol6t ismételten a kdvetkez6 Uzenet lejdtszasahoz.

Folytassa addig a kapcsold nyomkodasat, amig valamennyi
Uzenetet nem jatszotta vissza.
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Zonak beallitasa

Zbna tipus bedllitas

Mindenegyes zona definidlhatd kulonbdzd zéna tipusként a zoéna tipusok
menuben:

Technikusi menii - Inputs/Zones/Z6na szam/Type

e Nem hasznalt

e Betorés
o 24 06rés
e Kovetd

o Késleltetett 1

o Késleltetett 2

e Kulcsos kapcsolo
o Tiz

e Tamadas

e Szabotéazs

e Reddnyérzékeld

e Utolso qjté élesitd
e Vonalhiba

e Kommunikacids hiba
e Vészkijarati ajto

e |d&zitett qjtd

e Mentbk

Zbna név készités
Ez a megnevezés jelenik meg a kezel6egység kijelzéjén a zénaszdm mellett,
ha a valamilyen zénaval kapcsolatos esemény tortént.

Technikusi menu - Inputs/Zones/Zdna szam/Zone Name.

Riasztas tipus bedllitas
Vélassza ki, hogy a zéna A tipusu, vagy B tipusu legyen. Megsértés esetén
agy az A, mint a B azzonnal aktivalédik. A kilonbség a két zona kozotti
riport kddban van. B tipusu zona riasztasa esetén jelzés megy a felligyeleti
dllomdsra B tipusu riport koddal. Ezzel egyidejlleg elindul egy idéablak
(ldsd kés6bb), amelyen beliil, ha Gjabb B tipusl riasztas toérténik, akkor a
fellgyeletre mint megerdsitett riasztds A tipussal megy egy jelzés.

Technikusi ment - Inputs/Zones/Z6na szam/Alarm Type
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A/B csak a kovetkez6 zéna tipusokra van hatdssal: betorés, bejdrat,
késleltetett, 24 oras (amikor be van élesitve), 2 x -es jelzés( és
redényérézkeld.

A/B nem haszndlatos tlz és szemadly ellenes tdmadds zéndnak.

Zbéna lezaras beédllitasa

Az 0Osszes zOna egyenként konfigurdlhatdé egy vagy két ellenallasos
tipusura.

Technikusi menu - Inputs/Zones/Zdna szam/Loop Type

Részleges élesités beallitdsa

Meghatérozza, hogy a zona a részleges élesités 1-ben, a részleges élesités
2-ben, a részleges élesités 1 és 2-ben van, vagy az egyikben sincsen.

Technikusi menu - Inputs/Zones/Z6na szam/Partarm

Zona kizarhatosaganak beallitasa

Ez a menupont meghatarozza, hogy a felhasznalé altal kizarhaté-e az
adott zona vagy sem. A kiz&rhatosdg lekorlatozhaté csak a zbna
riasztasara, csak a szabotdzsra, mindkettére vagy egyikre sem. Szintén
kulon definidlhatdé, hogy a gyors kédok, vagy funkcid billentylk
hasznalhatOk-e kizérasra.

Technikusi menu - Inputs/Zones/Zdna szam/Inhibit zone

Belépésjelz6 zona bedllitas
Belépésjelzés esetén a zéna inditsa-e a belsé sziréndt vagy sem.

Technikusi menu - Inputs/Zones/Zéna szam/Chime

Utolso ajto élesités beallitasa
Engedélyezve ez a funkcié lehetévé teszi, hogy a kilépési id6 elinduldsat
kovetben az qjtd becsukdsa utdn a rendszer azonnal éles dllapotba kerdl,
még ha a kilépési id6 tovabb is tartana. Ezen funkcid nélkdl a kilépési id6 az
ajtdé becsukdsa utédn addig tarti, amig az egyébként a kilépési idében
programozva van.

Technikusi menu - Inputs/Final Door
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Zbéna teszt bedllitasa

Ez a menu definialja, hogy az adott zdna részt veszt-e a teszt izemmaodban
vagy sem. Ezzel az eljarasal kényelmesen lehet tesztelni az egyes zonakat
mivel a zona jelzése esetén nem torténik riasztas csak az
esemeénynaploban torténik egy bejegyzés a zéna allapotvaltozasarol éles
allapotban.

Technikusi meni - Inputs/Zones/Z6na szam/Soak Test

RF zonak definiadlasa
RF z6na telepitése

Az RF z6ndk definidldsa sordn fel kell ismertetni minden egyes RF érzékelét,
amit hasznalni kivan.

1. Lépjen be a technikusi menuben az RF zondk progamozasahoz:

Technikusi menl - Inputs/Zones/Zéna szam/RF Details/Install RF

zone.

Hozza mikodésbe az RF érzékel§ szabotazs kapcsolojat.

3. Az LCD kezel6egység sipoldssal jelzi, hogy az eszkdz felismerte és
kiirja a felismert eszkoz tipusat.

N

PIR RF passziv infra
DW RF nyitasérzékeld
Glassbreak Uvegtorésérzékeld

RF zbna eltavolitasa

Ezzel a meniiponttal lehet egy mar eléz6leg programozott RF érzékelét eltdvolitani a rendszerbdl.
Technikusi menu - Inputs/Zones/Zona szam/RF Details/Remove RF zone.
A fennti menUpontot kivdlasztva + OK és a kijelzén a kovetkezé felirat
jelenik meg: Removed

Zbna felugyelet bedllitasa

Ezt be lehet allitani 5 perces Iépésekkel 0-5 perc kdzétt vagy 1 Oras, 2 6ras,
vagy 24 oOras résekkel.

Technikusi menu - Inputs/Zones/Z6na szam/RF Details/Supervision.
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Kimenetek programozasa

A CS250-es kozpontokon két nagyaramd és négy kisarmu (nyitott
kollektoros) kimenet all rendelkezésre. Ezeket a kimeneteket az Ouputs
menun bellil lehet paraméterezni.

Kimenet tipus beéllitas
Az alabbi kimenet tipusokbdl lehet valasztani.

Belsd sziréna
Kilso sziréna
Zummer
Szabotazs

Riasztastarolds
érzékeld

Kényszer nyitas
Bettrés

Utés érzékeld
Mentok riasztas
Tz
T(zérzékeld
torlés

Riasztés torlés
Eles / nem éles

Riasztas
megerosités

Személy elleni
tAmadas

Hiba

Akkumulator
feszlltség hiba

Vonalhiba
Vészkijarat ajtd
Részleges
beélesités

Beélesités 1
részl. beélesités

Beélesités 2
részl. beélesités

Mozgasteszt
Nem hasznalt
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A kimenet tipust az labbi meniben lehet bedllitani:
Technikusi menii - Outputs/Prog Outputs/Kimenet szam/Type

Polaritas beallitas
Ez lehet pozitiv, vagy negativ

Technikusi meni - Outputs/Prog Outputs/Kimenet szam/Polarity

Kimeneti idozités beallitas
Ebben a menitpontban azt lehet bedllitani, hogy a kimenet mennyi ideig
aktivalédijon.

Technikusi menii - Outputs/Prog Outputs/Kimenet szam/Output Time

Kimenet terllethez rendelése

Ez a menupont azt hatarozza meg, melyik terilethez tartozzon az adott
kimenet. A kimenet rendelheté az 1-es vagy 2-es terilethez, kdzos
terllethez vagy rendszerhez.

Technikusi meni - Outputs/Prog Outputs/Kimenet szam/Area

Kimenet késleltetés bedllitas
Technikusi ment - Outputs/Prog Outputs/Kimenet szam/Output Delay

Bel- és kultéri szirénara vonatkozé egyéb beallitdsok

Technikusi ment - Outputs/Prog Outputs/Audibles

Szemeély védelmi jelzések bedllitasai
A CS250 rendszer 3 személy védelmi riasztds format képes
megkulonboztetni:
o Tlzjelzés
e Mentbk
e Tamadas

Ezen funkciok programbdl engedélyezhetdek ill. letilthatdak.

A személy elleni tdmadast csendesre vagy hangos tipusura is lehet
konfiguralni.

Ha a hangos esetet valasztja, a hangjelz6k mindig megszélalnak, kényszer
kikapcsol6 kod beadasa esetén.
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Technikusi menu - Outputs/Life Safety Alms/PA/PA Type/Audible

Ha a csendes esetet vdlasztja, a hangjelz6k némadk maradnak, amikor a
kényszer kikapcsolo kéd keril beadasra. Emelett, ha van felligyeleti atjelzés
akkor egy tAmadasjelzés indul a felligyeleti allomasra.

Technikusi menu - Outputs/Life Safety Alms/PA/PA Type/Silent

Ha a vonalhiba esetén hallhatd esetet vdlasztja, a hangjelz6k csak akkor
szé6lalnak meg, amikor vonalhiba van.

Technikusi menu - Outputs/Life Safety Alms/PA/PA Type/Audible with LF

|dOzitések bedllitasa

Belépési ido bedllitasa
Meghatdrozza azt a maximdlis idétartamot, ami a késleletett bemenet
aktivalodasa utan a felhasznald széamara rendelkezésre all rendszer
hatéstalanitaséra. Ez 5 és 60 mp kodzott allithato.
A CS250 rendszer esetében terlletenként két kulon belépési idd is
programozhato.

Technikusi menu - Timers/Entry Time/Entry Time 1/Area 1
Technikusi menu - Timers/Entry Time/Entry Time 2/Area 1

Kilépési ido beallitasa
Meghatdrozza azt a maximdlis id6tartamot, amely alatt a felhasznalénak el
kell hagynia a védett terlletet az élesitd kod beaddsat kdvetden. Ez 5 és 90
mp. k6zo6tt allithato be.

Technikusi meni - Timers/Exit Time/Area 1

Belépési hiba késleltetés beallitas

Ez a menUpontot egy olyan késleltetési idét biztosit, amely alatt a rendszer
belépési hiba esetén a progarmozott ideig még nem kild jelzést a
felugyeleti allomasra. Ez 0 és 30 mp kdzott allithato.

Technikusi menu - Timers/Entry Fault Delay

A B riasztas idotartam beallitas

Ez a menlpont az A és B tipusl riasztasok kozotti id6intervallumot
hatérozza meg (0 és 255 mp.).
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Technikusi meni - Timers/A B Alarm/a from b time

2x - es jelzésii zona id6paraméterei

2x-es jelzés idétartama

Meghatdrozza azt az iddintervallumot, amely iddintervallumon beldl két
jelzésnek kell érkeznie ahhoz, hogy az ilyen tipusu zéna riasztast adjon.
Ha ez 0-ra van beallitva, a mésodik jelzés mindig riasztast indit.

Technikusi meni - Timers/Double Knock/Knock Time

ZOna megsértés ideje

Riasztés jelzés akkor torténik az ilyen tipust zonardl, ha az itt bedllitottnal
hosszabb idejig van megsértve a zona.
Ha ez 0-ra van beallitva, a riasztas azonnal aktivalédik.

Technikusi menu - Timers/Double Knock/Open Time
Szamlalva kizaras ido paraméterek
Szamlalas

Automatikusan kizarasra kerlllinek azok a zénak, amelyek egy éles allapot
alatt toébbszér egymds utdn riasztdst adnak. A kizdrds el6tt megengedett
jelzések max. szaméat kell ebben a menlpontban meghatarozni.

Technikusi menu - Timers/Swinger Inhibit/Swinger Count

Visszaallasi ido

Az az idGintervallum, amely a szdmldlds opcidé végén indul el. Ezen
id&intervallumon beldl, ha a zéna mdr nem ad tébb riasztés jelzést akkor
automatikusan megsz(inik a zéna kizarasa.

Technikusi menu - Timers/Swinger Inhibit/Restore Time

ZOna teszt idotartam

Ez az opcid6 meghatdrozza azt az idbintervallumot (nap), amig egy teszt
Uzemmaddba helyezett zéna teszt Gzemmaddban marad. Ezen idé elteltével a
zéna automatikusan visszadll normal mikaédésdre.

Technikusi meni - Timers/Soak test time

Id6kapcsolds ajto
Beirja az id6tartamot.
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Szirénak ledllasi idejének és a késleltetésének bedllitdsa

KUldn programozhaté a belsd és kilsd szirénanak edllasi ideje, illetve a
kesleltetésuk.

Kllso sziréna leallasi ideje: Technikusi menli - Timers/Bells/External
Cutout

Bels6 sziréna ledllasi ideje: Technikusi menii - Timers/Bells/Interrnal
Cutout

Szirénak késleltetés: Technikusi meni - Timers/Bells/Bells On Delay

Menii idotallépések
Ez az opci6 definidlja azt az iddintervallumot, amely utdn a kezel6egység
automatikusan kilép a technikusi ill. a felhaszndal6i mentbdl, ha a rendszer
agy érzékeli, hogy semmilyen beavatkozds nem torténik a kezel6egységen.

Felhaszndléi menii id6tallépés: Technikusi mend - Timers/Menu
Timeouts/User Menu
Technikusi menii idotallépés: Technikusi mend - Timers/Menu

Timeouts/Install Menu
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Felhasznalbi kddok programozasa

Felhasznal6i kddok programozasa

A CS250 rendszerben max. 16 felhasznaldi kod progarmozhatd. Mindegyik
kdd 4-6 szamjegybdl dllhat.

A kod értékének programozasa:

Technikusi menl - Users/User Codes/Felhasznalé sorszama/New
Code/KOD/OK/KOD/OK

Felhasznal6i jogosultsagok beallitasa

A felhaszndléi kddokhoz tetszélegesen hozzdrendelhetéek az aldbbi
jogosultsagok:

e Kizaras

e Teljes élesités

e Részleges élesités 1

e Részleges élesités 2

e Teljes kikapcsolas

e Részleges kikapcsolas 1
e Részleges kikapcsolas 2
e Kobdvaltoztatas

e Kiemelt felhasznal6

Felhasznal6 teriilethez rendelése

Az adott felhaszndldi kod terltlethez torténd hozzarendelése sordn az alabbi
lehet&ségek kozul lehet valasztani:

e Areal: 1. terllet
e Areal: 2. terilet
o Sys: 1. és 2. terllet

Technikusi menti - Users/User Codes/Felhasznald sorszam/Area

Felhasznal6i név beéllitas

Minden felhasznalbhoz max. 10 karakter terjedelemig egyedileg
kialakithat6 felhasznélé név programozhaté.

Technikusi ment - Users/User Codes/Felhasznal6 sorszam/User Name

Infravords taviranyitd programozasa

A CS250 rendszerhez max. 16 infravords tavirdnyitdé programozhat6é a
felhaszndloi  kezelést  megkonnyitendd. Az infravords  taviranyitd
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hatétavolsaga 5m feltételezve a tiszta ralatast a vevd egység felé. A
taviranyitét az alabbi mentpontban kell programozni.

Technikusi meni - Users/User Codes/Felhasznalo
sorszam/Keyfob/Install fob

Ebben ameniben a kezeléegység kiirja, hogy Activate Device. Ekkor az infravords taviranyité két
kisebb gomjdt egyszerre meg kell nyomni. Ha ez sikeresen tortént akkor a kezeléegység kiirja, hogy
Activate Again mire a fennti aktivalast meg kell ismételni.

Az infravoros taviranyito torlése az aldbbi menlpontban térténik:

Technikusi meni - Users/User Codes/Felhasznalo
sorszam/Keyfob/Remove Fob

A taviranyitd egyes gombjaihoz kildnbdzd funkciok rendelhetéek hozza.
Ezt az aldbbi menlUpontban kell beallitani.

Technikusi meni - Users/User Codes/Felhasznalo
sorszam/Keyfob/Keyfob Func

Felhasznal6i nyelv beallitas
Jelenleg a CS250 kdzpont csak az Angol nyelvet ismeri.

Kényszer kikapcsol6 kod programozasa
Ennek a specidlis kodnak a beaddsdt kovetéen a rendszer kikapcsol -
latsz6lag a szokasos moédon - de a kikapcsoldssal egyidejlileg egy
kényszer kikapcsolas jelzés is megy a feligyeleti alloméasra. A két
programozhatd terlletnek megfeleléen - ha sziikséges - két kilon
kényszer kikapcsol6 kédot is lehet programozni.

Technikusi menu - Users/Duress Code/Area 1
Technikusi menu - Users/Duress Code/Area 2

A technikusi kdd beallitas (megvaltoztatasa)

Lehetévé teszi a technikusi menibe torténd belépést, azaz a rendszer
programozasat. A gyari technikusi kod értéke 1278, amit mindenképpen
meg kell valtoztatni.

Technikusi ment - Users/Engineer Code

Tavprogramozoi kéd beallitasa
Ez a kdd teszi lehetévé a szamitdgépes csatlakozdst a CS250 kozpontokhoz.
Ennek a kddnak egyeznie kell azzal a koddal, amit a Magellan szoftverben
ad be a szamitdgépes programozas inditasakor.
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Technikusi ment - Communications/Upload Download/UD Access Code

Taviranyitdé mindig kikapcsol
Ez a menldpont meghatarozza, hogy a rendszer kikapcsolhaté-e

tavirdnyitéval vagy sem. Ha nem akkor a tavirdnyitéval még akkor sem
lehet kikapcsolni a rendszert, ha arra egyébként jogosultsaga van.

Technikusi menu - Users/Kf Disarm Always
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Kommunikator beallitasok definialasa

Elohivoszam beallitasa

Amikor pl. telefonkdzponton keresztil kell a kzpontnak kitarcsaznia és
szlkség van a févonal kéréshez egy un. eléhivé szamra, akkor ebben a
menUben kell ezt az an. eléhivoé szamot programozni. Ezt a szémot kell
hasznalni a hivas varakoztatas letiltasara is.

Technikusi menl - Communications/PTT parameters/Dialling Prefix

Csengetések szama

Ez a paraméter hatdrozza meg, hogy a kdzpont bejové hivés esetén hany
csengetés utdn vélaszol a bejovd hivasra (0-20).

Technikusi ment - Communications/PTT parameters/Rings To Answer

Uzenetrogzité megkeriilése

Ha ez engedélyezve van, akkor a kbzpont azonnal valaszol a bejévo
hivésra, ha a csengetés jel a megel6z6 30 mp-en belil volt.

Technikusi ment - Communications/PTT parameters/Answer Defeat

Vonalhangra varas beallitdsa

Ha ez engedélyezve van, akkor a tarcsdzas nem kezdddik el érvényes
tarcsa hang nélkul.

Technikusi ment - Communications/PTT parameters/Dial Tone Wait

Modem beallitasa

Vélaszthat fél duplex vagy teljes duplex lzemmaodot.

Technikusi menlu - Communications/PTT parameters/Answer Defeat

Atjelzés hiba paraméterezése

irja be a felligyeleti dllomUsra torténd hivasok maximdlis mennyiségét,

amit a kdzpont egy szam hivdasa esetén végezhet, mielétt kommunikacios
hibéat jelentene.
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Technikusi ment - Communications/PTT parameters/Calls For FTC

Tone vagy pulzusos tarcsazés

Lehet impulzus vagy tone Gzemmaddban térténd tarcsazas.

Technikusi ment - Communications/PTT parameters/Dial Type

Teszthivas kezdeményezés

Ez a menlpont lehetdséget biztosit a felligyeleti dllomadsra torténd dtjelzés
tesztelésére tesztelés céljabol.

Technikusi ment - Diagnostics/Man Test Call/Cen Station 1
Technikusi ment - Diagnostics/Man Test Call/Cen Station 2
Technikusi ment - Diagnostics/Man Test Call/Cen Station 3
Technikusi ment - Diagnostics/Man Test Call/Cen Station 4
Technikusi menu - Diagnostics/Man Test Call/Cen Station 5
Technikusi ment - Diagnostics/Man Test Call/Cen Station 6

Felligyeleti allomas és protokoll
bedllitasok

Fellgyeleti telefonszdm bedllitasa

A CS250 kbzpont 0sszesen 6 kilonbdzo telefonszamra képes eseményeket
atjelezni. A telefonszdmok 0-15 jegylek lehetnek.

Technikusi ment - Communication/Centrl Station/Cen Station 1/Arc Phone
Technikusi ment - Communication/Centrl Station/Cen Station 2/Arc Phone
Technikusi ment - Communication/Centrl Station/Cen Station 3/Arc Phone
Technikusi ment - Communication/Centrl Station/Cen Station 4/Arc Phone
Technikusi ment - Communication/Centrl Station/Cen Station 5/Arc Phone
Technikusi ment - Communication/Centrl Station/Cen Station 6/Arc Phone

Helyszin azonositok beéllitasa

Minden egyes letelepitett CS250 kozpont kilon helyszin azonositéval kell,
hogy rendelkezzen, amely azonositja a fellgyeleti dllomésra érkezd
kézpont pontos helyét. Egy helyszin azonosit6 0-6 szdmjegybdl allhat.
Abban az esetben, ha a felligyeleti allomas a kézpontot a telefonszambdl
azonositja, akkor is ki kell télteni ezt a menipontot, pl.. 123456. A
kdzpontban programpozhato két tertiletnek lehet két kiilon azonositoja is.
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Technikusi meni - Communication/Centrl Station/Cen Station 1/Arc A/C
Num/Area 1

Technikusi meni - Communication/Centrl Station/Cen Station 1/Arc A/C
Num/Area 2

Az atjelzési mod bedllitdsa
Ez a paraméter meghatarozza, hogy hogyan jelentse rendszere az egyes
esemeényeket a biztonsagtechnikai kbzpontnak.

Technikusi ment - Communication/Report Method

Egyszeres (single): atjelzés esetén a kdzpont sorban felhivja az 6sszes
programozott felligyeleti dllomdst és az els6 sikeres hivast koveten
abbahagyja a hivasokat. Pl.: ha van 4 programozott fellgyelet és az elsé
hivas sikeres volt, akkor a 2. 3. és 4. szamot mar nem hivja a kdzpont.

Tobbszoros (multiple). atjelzés esetén a kdzpont sorban felhivjia az 6sszes
programozott fellgyeleti dllomdst flggetlendl a hivas sikerességétdl. Pl.: ha
van 4 programozott fellgyelet és az elsd hivés sikeres volt, akkor a 2. 3. és
4. szamot is sorban felhivja a kbzpont addig, amig az 6sszes hivas sikeres
nem lesz.

Osztott (split): ha az egyes zénak jelzései kulon-kulon fellgyeleti allomasra
kell, hogy atjelezzenek.

Események atjelzéshez térténdhozzdrendelése

A kdzpontban keletkezd 6sszes esemény engedélyezhetd vagy letilthatd az
atjelzés szempontjabdl.

Technikusi menl - Communication/ARC Reporting
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Protokollok beallitasa

A CS250 kdzpont dsszesen 5 kulonbdzd atviteli protokollt ismer, ezek:

e Franklin 4+2

e ContactID

e SIA

e Gyors formatum

e Voice (hang modul szlikséges)

Ezen atviteli formatumok kdzul a Contact ID-nek kilén opcidi nincsenek.
ﬁ'j} Csak a telefonszamot és a helyszin azonositét kell beallitani valamint azt,
hogy milyen események kerlljenek atjelzésre.
Gyors formatum (Fast format) csatorna opciok
Vagy 8, vagy 16 csatorna allithato be.
Technikusi menlu - Communications/Protcl Settings/Fast
Format/Channels
Gyors formatum (Fast format) protokollok programozasa

Specifikalja a programozhaté bedllitasokat a Fast Format gyors formatum
szamara.

Technikusi menlu - Communications/Protcl Settings/Fast Format/Report

Franklin 4+2 frekvencik beéllitasa

Technikusi menl - Communications/Protcl Settings/Franklin
4+2/Frequency

e 1400/1900
e 2300/1800

Franklin 4+2 sebesség beallitasa
Technikusi menl - Communications/Protcl Settings/Franklin 4+2/Speed
e 20pps
e 10pps

Franklin 4+2 ellenorzés bedllitasa

Technikusi menl - Communications/Protcl Settings/Franklin
4+2/Verification

e Double message (kétszeres kiildés)
e Checksum

88



Franklin 4+2 jelento kodok programozdasa
Ebben a meniben kell paraméterezni, hogy a 4+2 atviteli formatum esetén
mely események milyen kodokkal kerlljenek atjelzésre a feligyeleti
allomas felé.
Technikusi menl - Communications/Protcl Settings/Franklin 4+2/Event
Act Codes
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Tavprogramozasi beallitasok
(upload/download)

Tavprogramozoi kéd beallitasa
Ez a kod teszi lehet6vé a szamitdgépes csatlakozast a CS250 kézpontokhoz.

Ennek a kddnak egyeznie kell azzal a kdddal, amit a Magellan szoftverben
ad be a szamitdgépes programozas inditasakor.

Technikusi ment - Communications/Upload Download/UD Access Code
Megjegyzés: A kbzpont szamitogéprol térténd programozdsahoz ennek

paraméternek mindenképpen programozva kell lennie.

Tavprogramozoi telefonszam beallitasa

ija be a 0-15 szdmjegybdl all6 telefonszdmot. Ha O-t hasznél, a
tdvprogramozas le van tiltva. Ezt a telefonszamot fogja a kozpont felhivni
tavprogramozas esetén.

Technikusi menl - Communications/Upload Download/UD Phone Num

Tavprogramozoi helyszin azonosité

irja be azt a 4-6 szamjegybd! alld azonositdt, amely a késSbbiekben a
kdzpont azonositdja lesz.

Technikusi ment - Communications/Upload Download/UD Account num

Megjegyzés: A kbzpont szamitdgéprdl térténd programozdsdhoz ennek
paraméternek mindenképpen programozva kell lennie.

Fogadd PC szamanak beallitasa

A tavprogramozas kezdetekor az an. visszahivasi (call back) funkcio
hasznalatahoz ezt az opciot engedélyezni sziikséges.

Technikusi ment - Communications/Upload Download/PC Supply Ph
Num
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Diagnosztika

A rendszer szamos tesztelési ill. diagnosztikai lehetdséget kindl.

A kdzpont fesziltség ala helyezésekor automatikus ellenérzések indulnak
el, melyek kiterjednek a kdzpont teljes hardver és szoftver felépitéseére.

A folyamatos diagnosztizdldsokat a kdzpont szabdlyos idékdzénként
fefuttatja, hogy ellendrizze a rendszer kritikus részeinek el&irasszer(
mUkodését.

A telepitéi diagnosztizéldsok haszndlatosak arra, hogy a telepité ellendrizze
a kdzpontnak és a kdzpont érzékelbinek és periféridinak el6irasszerd
mUkodését.

Z6nak tesztelése

Lehetdvé teszi az egyes zondk tesztelésének elvégzését. Megvdlaszthatja,
hogy megjeleniti a nyitott, vagy a kizart zonakat, zona és rendszer
szabotazsokat, illetve mozgéastesztet hajt végre.

Nyitott z6n4k megjelenitése

Megijeleniti az 6sszes éppen aktiv (sértett) allapotl zénat.

Technikusi menu - Diagnostics/Zone Test/Show Open Zones

Kizart zénak megjelenitése

Megijeleniti az 6sszes kizart zonat.
Technikusi ment - Diagnostics/Zone Test/Show Ex Zones

Szabotazsok megjelenitése

Megjeleniti az 6sszes zona vagy rendszer szabotazs..

Technikusi menu - Diagnostics/Zone Test/Show Tampers/Zone Tamp
Technikusi menu - Diagnostics/Zone Test/Show Tampers/Sys Tamp

Mozgésteszt elvégzése

Lehetdvé teszi a telepitdnek, illetve a felhaszndlonak, hogy ellendrizze az
6sszes programozott zona eldirdsszerd mikodését. A mozgdsteszt mindkét
tertletre klon-kulon, a kozos terlletre vagy a teljes rendszerre egyidejlleg
elvégezhetd.

Technikusi ment - Diagnostics/Zone Test/Walk Test/Area 1
Technikusi menu - Diagnostics/Zone Test/Walk Test/Area 2
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Technikusi ment - Diagnostics/Zone Test/Walk Test/Cmn Area
Technikusi menu - Diagnostics/Zone Test/Walk Test/SYS

Kimenetek tesztelése

Ez a menUpont lehetbséget biztosit a kimenetek egyenkénti tesztelésére anélkil, hogy a kimenetek
aktivalasahoz riasztast vagy egyéb jelzést kelljen generalni. A kézponton mind a hat kimenet
tesztelhetd.

Technikusi menu - Diagnostics/Output Test/output 1
Technikusi menu - Diagnostics/Output Test/output 2
Technikusi menu - Diagnostics/Output Test/output 3
Technikusi menu - Diagnostics/Output Test/output 4
Technikusi menu - Diagnostics/Output Test/output 5
Technikusi menu - Diagnostics/Output Test/output 6

Kezel6egységek tesztelése

A kezel6egységen tesztek sordat végzi el. Valassza ki a kezeléegységet, majd
tesztelje le a billentytket és a kijelzét. A kivdlasztott klaviaturdn a kijelzé és
a billentylk vilagitanak.

Technikusi menu - Diagnostics/Keypad Test

Hangjelzok tesztelése

Kulon a belsé sziréna és kulon a kilsé sziréna kimenetek tesztelhetbek. A teszt ideje alatt a
kimenetek szaggatott Gitemben aktivalédnak. A tesztet a NO gomb megnyomasaval lehet ledllitani.

Belsé sziréna kimenet tesztelése
Technikusi menu - Diagnostics/Int Bell Test

Kuls6 sziréna kimenet tesztelése
Technikusi menu - Diagnostics/Ext Bell Test

Rendszer (hardver) teszt

A rendszer teljes egészére kiterjedd tesztelési folyamat, emly soran az
aldbbi opcidk kozul lehet vdlasztni. Ez a funkcid lehetdséget nydjt olyan
jellegl paraméterek kijelzésére, mint pl.. akku feszlltség, hdlozati fesziltség
stb.

e System Faults

Technikusi menu - Diagnostics/Hardware Test/System Faults

e Diagnostics

o Battery Level Akku feszlltség ellendrzése
o Battery W/Load Akku toltési feszultség
ellendrzése
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0 Mains Test Halozati (230V) feszlltség

ellendrzése
o Dial Tone Test Vonalhang teszt
0 Line Voltage Tst Vonal feszultség teszt

Technikusi menu - Diagnostics/Hardware Test/Diagnostics
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Eseménynaplo kiolvasas

A CS250 kdzpont mindig az utols6 200 esemény tarolasara képes. Az
eseményeket idérendben mutatja. Amikor a napl6é 200 eseményt tartalmaz,
a legrégebbi események tordlve lesznek, hogy helyet adjanak az Gjonnan
felvett eseményeknek (FIFO: First In First Out).

Eseménynaplo lekérdezés

Megjeleniti a napléban |évé eseményeket. Az egyes eseményekhez tartozd
tovabbi informéacidkat a 0 gomb megnyomasaval lehet elGhivni.

Technikusi menu - Event Log/View Log

Hasznalja a felfelé, valamint a lefelé mutatd nyilakat abrazolo nyilakat az
események gorgetésére.

Nyomija le a NO torol billentylt esemény naplébdl torténd kilépéshez.
Eseménynaplo torlés

Torli az eddig térolt 6sszs esményt.

Technikusi menu - Event Log/Clear Log

Szdzalékos ,,eseménynapo telitettség” bedllitasa

Beallitja a napléban az eddig felhalmozott események %-osértékét,
amelynél egy figyelmeztetd Uzenetet kild a kézpont a fellgyeleti dllomas
felé.

Technikusi menu - Event Log/Full Alert %

Eseménynaplé nyomtatas

Az RS232-es soros illeszté modulra egy kilsé nyomtatoét kapcsolva
kinyomtathat6ak az esemeények.

Technikusi menu - Event Log/Print Log
Valos idejli nyomtatas
Az RS232-es soros illeszté modulra egy kilsé nyomtatoét kapcsolva valds

id6ben nyomtathatdak az egyes események.

Technikusi menu - Event Log/Print as Occur
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Probléma megoldas

Probléma Okozza Tegye ezt

Az els6 Nem inicializalta Nyomja le egyttt a # és a NO billentylket a
kezel6egységet a kezel6egységen.

behuzalozta. kezeléegységet | asd a 29 oldalt.

Azonban a billentydk

lenyomasakor

semmilyen hangot
nem hall és a LED-ek

folyamatosan
vilagitanak.

Egy LED sem vilagit
a kezeloegységen

A hangjelz6k
folyamatosan
szélnak.

A rendszer egy

része nem mukodik.

A riasztas zonak
nem aktivaljak a

rendszert.

Szamos
probléma lehet:

Nem a
megfelel§
vonalveégi
ellenalldsokat
hasznalja.

Rossz lehet a
kabelezés, hibas
lehet a
biztositék.

Szamos
probléma lehet

Ellenérizze a kezel6egység bekotését,
kilonosen a lecsipett vezetékeket.

Ellendrizze a hdldzati biztositékot, hogy nem
olvadt-e ki.

Ellendrizze, hogy a haldzati feszlltség eljut-e
a kdzponthoz.

Ellendrizze, hogy a kezel6egység és kdzpont
kozotti vezetékek rendben vannak-e.

Kosse be Ujra a hangjelzéket a megfelel
vonalvégi ellendllasok hasznalataval.

Bontsa le a vezetékeket a nyomtatott
aramkori kartyarol és mérjen fesziltséget a
kivezetéseken.

Mérje meg multiméterrel a kozpontrél jové
feszlltséget.

Ha a feszlltség 13,8 V, akkor ellendrizze a
kébelezést.

Ha a fesziltség 0V, akkor ellendrizze, hogy a
panelen egy mdsik periféria mikodik-e,
példaul egy LED villog. Ha nem, Iépjen
kapcsolatban a forgalmazoéval.

Ellenérizze, hogy a sziréna csengetési
id6tartama (128 és 129 opcidk) nem 0-ra van
beprogramozva.

Ellendrizze a z6na kabelezését. Bizonyosodjon
meg arrél, hogy a kabeleknél nincs szakadas,




Rovid halbzat hiba
idején a kbzpont
aktivalodik.

A telepit6i kodom
nem miikodik.

A rendszer
reszetelést (gyari
allpot) igényel.

Tamadas jelzéskor
aktivalédik, amikor
a terdlet ki van
kapcsolva.

A hangjelz6
biztositék kiolvad,
amikor a szirénak
sz6lnak.

A hangjelz6k nem
csengenek
teszteléskor.

A rendszer
aktivalodik, amikor
a felhasznalé
kimegy.

Akkumulator
problémak

Esetleg nem
emlékszik a
helyes kddra.

Kulonboz6 okok.

Rossz kéd lett
beirva.

A probléma a
hangjelzd
kébelezésanal
van.

Szamos
probléma.

Szamos
probléma.

vagy rovidzar.

Ellendrizze, hogy az akkumulator helyesen
van-e bekotve.

Ellendrizze, hogy az akkumulator teljesen fel
van-e toltve és kapacitasa elég nagy a
rendszer terheléséhez képest.

Ha halézati feszlltség probléma Iép fel, akkor
a zummer csak akkor szolal meg, ha a
kdzpont hatastalanitva van. Nyomja meg
akarmelyik billentydt a zimmer
elnémitdsahoz. Ha a zimmer még tébb, mint
30 mp-ig sz0l, akkor ez egy vonalhiba lehet.

Nem lehetséges Uj telepitéi kodhoz jutni,
illetve a rendszert reszetelni a régi telepitdi
kod nélkdl. Ha agy gondolja, hogy elfelejtette
a kdédot - I1épjen kapcsolatban a szerviz
kdzponttal.

Technikusi menu - Installation/Default
Panel

Ellendrizze, hogy a felhaszndlé nem a
kényszeritettségi kodot irta be.

Ellenérizze a kdbelezést a hangjelzé
kabelének a kézpontrol torténd le-, majd az
akkumulatoron keresztil visszakapcsolasaval,
Ugyelve a helyes polaritasra. Ha a kdbelezés
rendbe van, akkor a hangjelzének csengeni
kell.

A hangjelz6k terhelését ossza meg a
hangjelzd kimenetek kdzott, vagy szereljen fel
egy relét és hasznalja a segéd teljesitmény
kimenetet.

Ellenérizze a kdbelezést a sziréna kdbelének a
kozpontrél torténd le-, majd az
akkumulatoron keresztil visszakapcsolasaval,
Ugyelve a helyes polaritasra. Ha a kdbelezés
rendbe van, akkor a hangjelzének szolni kell.

Ellendrizze, hogy a kilépési idétartama elég
hosszura van beéllitva.

Ellendrizze, hogy a felhaszndlé nem gyors
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A rendszer nem élesit
be.

A nyitott zéna LED
égve marad
beélesités alatt.

Szamos
probléma.

Egy zéna
valészinlleg

nyitva maradt.

beélesitést allitott be.

Nézze meg a felhaszndléi kézikbnyv a
Rendszer nem élesit be cim( fejezetét.

Ellendrizze az 6sszes zéndat, hogy zarva
vannak-e.
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Rendszer hibak

Probléma

Akkumulator
feszlltség hiba

Akkumulator
toltési probléma

Halozati
feszlltség
probléma

Sérult ROM

Sérilt RAM

Seérilt EEPROM

Kimeneti
biztositék
meghibasodas

Z6na
LED
vilagit

1

Okozza

Akkumulator nincs jol
betéve a tartdjaba.

Sértilt, vagy hibas
akkumulator

Akkumulator nincs jol
betéve a tartdjaba.

Sértilt, vagy hibas
akkumulator

Hal6zat
meghibasodas
Biztositék kiolvadt a
biztositék-dobozban.

Bels6 probléma.

Bels¢ probléma.

Bels6 probléma.

Valdszindleg hibds a
kdbelezés.

Tulterheltek a
kimenetek.

Tegye ezt

Ellenérizze az akkumuldator-
csatlakozokat az akkumulator
tartéban.

Ellenérizze az akkumuldator-
csatlakozokat az akkumulator
tartéban.

Ellendrizze a hdlézati fesziltséget
az objektum (lakés) tébbi
részében.

Ellendrizze a biztositék-dobozt.

Kapcsolja le, majd vissza a
halozati feszilltséget. Ha nem
héarul el a probléma, akkor cserélje
ki a panelt.

Kapcsolja le, majd vissza a
halozati feszilltséget. Ha nem
héarul el a probléma, akkor cserélje
ki a panelt.

Kapcsolja le, majd vissza a
halozati feszlltséget. Ha nem
héarul el a probléma, akkor cserélje
ki a panelt.

Ellendrizze a kdbelezést a
hangjelzé kébelének a kdzpontrél
torténd le-, majd az
akkumulatoron kereszt(l
visszakapcsolasaval, Ugyelve a
helyes polaritasra. Ha a kabelezés
rendbe van, akkor a hangjelzének
csengeni kell.

A hangjelzdk terhelését ossza
meg a hangjelzd kimenetek
kdzott, vagy szereljen fel egy relét
és hasznalja a segéd teljesitmeény
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Akkumulator
biztositék hiba

Segéd biztositék
hiba

Vonal hiba

Tlz-érzékel6
reszetelés
szukséges

1+9+16

2+9+16

3+9+16

Ideiglenes probléma.

Ideiglenes probléma.

A telefonvonallal
lehet probléma.

A panel
becsatlakozas
esetleg hibas.

A rendszer nem lett
reszetelve a tliz
riasztas utan.

kimenetet.

Varjon néhany percig. A
biztositéknak magatol vissza kell
allni.

Varjon néhany percig. A
biztositéknak magatdl vissza kell
allni.

Ellenérizze az objektumba
(lakasba) belépé telefonvonal
mUkodését.

Ellendrizze, hogy a panel
becsatlakozas el6irdsszerl-e.

Kovesse a tliz-érzékeld reszetelés
|épéseit.
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Rendszer szabotéazs

Probléma

Tlz

Kiltéri sziréna

Beltéri sziréna

Kozpont

Kezel6egység

Periféria busz

Z6na
LED
vilagit

1

Okozza

A tlz-érzékel6t
szabotazs érte.

Hibas kabelezés.

A szirénat szabotéazs
érte.

Hibas kabelezés.

A szirénat szabotéazs
érte.

Hibas kabelezés.

Hibas kabelezés.

A kdzponten |évd
szabotéazs kapcsolo
nincs megfeleléen
zarva.

A panelt valami
hibaja (interferencia)

Hibas kabelezés.

A kezel6egységen
lévd szabotazs
kapcsol6 nincs
megfeleléen zarva.

A kezel6egységet
valami hibaja
(interferencia)

Hibéas kabelezés.

A buszon nem
megfeleléen
regisztralt tételek

Tegye ezt

Ellenérizze a kdbelezést.

Hajtson végre rendszer szabotazs
reszetelést.

Ellenérizze a kdbelezést.

Hajtson végre rendszer szabotazs
reszetelést.

Ellenérizze a kdbelezést.

Hajtson végre rendszer szabotazs
reszetelést.

Ellenérizze a kdbelezést.

Ellenérizze a szabotdzs kapcsolot.

Hajtson végre rendszer szabotazs
reszetelést.

Ellenérizze a kdbelezést.

Ellenérizze a szabotdzs kapcsolot.

Hajtson végre rendszer szabotazs
reszetelést.

Ellenérizze a kdbelezést.

Ellendrizze, hogy a buszon lévd
osszes tétel megfelel6en van-e
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hibanak. regisztralva.
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MUszaki adatok

Kdzpont doboz

255 mm (Ma) x 250 mm (Sz) x 85 mm | K6zpont doboz | bézs

méretei (Mé) szin
Halozati 230 Vac +10%, -15% 24 VA haldzati transzformator, 16,5 Vac
feszlltség szekunder
Jelzés kimenet Belsé sziréna 1 A (egyedileg védett)
Kilsé sziréna 1 A (egyedileg védett)
T(zérzékeld 1 érzékel6 50 mA-re korlatozott.
kimenet
Programozhaté 4 szabadon programozhat6 kimenet, 50 mA-re aramkorlatozott.
kimenetek

Hurokjellemzdk

8 zéna konfiguralhato6 4,7 kOhmos vonalvégi ellenéllasokat hasznélva.
Zéna érzékenység: 250 ms (a reddny érzékeld kivételével)

RF bévitd 16 zona kommunikdlhat RF bovitén keresztiil. Redényérzékel6 vagy
rezgésérzékeld RF zona nem lehet.
Biztonsagi 12 V-o0s, Ujratolthetd zselés akkumuldtor

akkumulator

Csepptdltési modszer 13,8 V £5%-on
Maximalis akkumulator kapacitas 7,2 Ah

EN50131 szerinti A tipusu feszultségbiztositas: 12 6ran keresztul
autonom.

Akkumulator 7,2 Ah kapacitas 80%-o0s Ujratoltés: 24 6ran bell.
Aramfelvétel: 25 mA LED kezel6egységenként, 40 mA kdzpont

rendszer, beleértve valamennyi vonalvégi ellenallast
max. 65 mA

Alacsony akkumulatorfesziltség esemény 10,5V

Biztositékok 4 biztositék a nyomtatott aramkori kartyan, 1 db. 315 mA (20x5 mm)
biztositék a bordas biztositéktartoban.
2 biztositék a nagydramu hangjelzd kimeneteken.

Datum és id6 Valés idejUi, 50 Hz-es halézathoz szinkronizalt 6ra.
Kvarc generdtorbdél szarmaztatott jelek a biztonsdgi idészakok alatt.
Automatikus téli/ nyari id6szdmitds (és viszont) valtds.
Datum és id6 pontossag évi 10 percen bell.

M(kodési -10°C - +40°C

homérséklet

Paratartalom 75%, nem lecsap6do

Hozzaférési kodok

16  4-6 szamjegyet tartalmazé felhasznaléi kod

1  4-6 szamjegyet tartalmazo kényszer kikapcsol6 (duress)
1  4-6 szdmjegyet tartalmazo telepitdi kod

1  4-6 szamjegyet tartalmazé tavprogramozoi kod

LED és LCD
kezel6egységek

Teljes szabotazs és felligyelet védelem
Hattérvildgitdsos LED és LCD kezel6egységek. Infravords
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élesit6/kikapcsold dllomds rendelkezésre all.

Kommunikator Beépitett kommunikéator Uzenetrogzité megkeriilés
Vonalfigyelés Tobbformatumu jelentés
DTMF tarcsazas Egyszeres, tébbszords vagy
Vaktarcsazas vagy tarcsahang megosztott jelentés
érzékelés Uzemmoad
Programozhat6 U/D 6 15-szdmjegyU telefonszdm
Csengetés érzékeld 6 6-szamjegyl torzslapszdm
Jelentés Aritech/Scantronic Fast Aritech/Ademco érintkezé
formatumok azonosito
1400/2300 Hz handshake 1400/2300 Hz handshake
(kapcsolat létesitve) 1400 Hz kiss-off
1400 Hz kiss-off (kapcsolatbontas) | 4-2-1-3-2-3 formatumu tizenet
4-8-1 vagy 6-8-1 Uzenet (helyszin kdd, Gizenet tipus,
(helyszinkod, Gizenet és allapot) mindsitd, CID kod,
csoportszam, bemenet, vagy
felhaszndéloi szam, és
ellendrzé szamjegy
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Sescoa, Franklin, DCI, Vertex 4-2
20 bit/mp

Hang protokoll

2300 Hz vagy 1400 Hz
handshake és kiss-off

Adatfrekvencia 1800 Hz vagy
1900 Hz

Atviteli sebesség @ 10 vagy 20
impulzus/mp

Kétszer (megismételve) kuldés,
vagy ellendrz6 6sszeges
megerosités

Opcids hangfrekv. modul
szukséges

22 felvehet6 felhaszndloi Uzenet,
hozzdrendelhet6 aktivaloddsi
tipus

Utolso lzenet elkildve az dsszes
fentit kdvetden

Osszesen 40 mp all az lizenetek
rendelkezésére

Személyhivo / SMS

Uzenetek tovabbithatok izenet
szerveren keresztil numerikus
illetve alfanumerikus
személyhivok részére.

Az Uzenetszerver felé kis, 300
baud sebességl jeltovabbitds.

Esemény napld

200 esemény rogzitése: datum, id6, szdm és eseménytipus.
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Alapértelmezett orszag kodok

Gyari felhasznaloi

Orszag Orszag kod Kod Gyari telepitai kod
Balt allamok 03 1122 1278
Belgium 11 1122 1278
Cseh Koztasasag 20 1122 1278
Dania 07 1122 1278
Magyarorszag 22 1122 1278
frorszag 12 1122 1278
Olaszorszag 10 7777 8522
Norvégia 05 1122 1278
Lengyelorszag 18 1122 1278
Portugalia 21 1122 1278
Szlovak Koztarsasdg 24 1122 1278
Spanyolorszag 09 1122 1278
Svédorszag 06 1122 1278
Egyesult Kiralysag 03 1122 1278
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Taviranyito opciok es funkcio beallitasok

Opcio Billentyl kombindcio
érték A B C D
0 |Gyors élesités Kikapcsolas Gyors részleges Tlzjelzés
élesités 1
1 |Gyors élesités Kikapcsolas Gyors részleges Mentok riasztds
élesités 1
2 | Gyors élesités Kikapcsolas Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités 1
3 | Gyors élesités Kikapcsolas Gyors részleges Gyors részleges
élesités 1 élesités 2
4 | Gyors élesités Kikapcsolas Tamadasjelzés TUzjelzés
5 | Gyors élesités Kikapcsolas Tamadasjelzés Mentok riasztds
6 | Gyors élesités Kikapcsolas Mentdk riasztds TUzjelzés
7 | Teljes élesités Kikapcsolas Gyors részleges Tlzjelzés
élesités 1
8 |Teljes élesités Kikapcsolas Gyors részleges Mentdk riasztds
élesités 1
9 |Teljes élesités Kikapcsolas Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités 1
10 |Teljes élesités Kikapcsolas Gyors részleges Gyors részleges
élesités 1 élesités 2
11 |Teljes élesités Kikapcsolas Tamadasjelzés T(zjelzés
12 | Teljes élesités Kikapcsolas Tamadasjelzés Mentdk riasztds
13 |Teljes élesités Kikapcsolas Mentdk riasztds T(zjelzés
14 | Gyors élesités Részleges Tamadasjelzés Tlzjelzés
Kikapcsolas 1
15 |Teljes élesités Részleges Tamadasjelzés Tlzjelzés
Kikapcsolas 1
16 | Gyors élesités Részleges Tamadasjelzés Tlzjelzés
Kikapcsolas 2
17 |Teljes élesités Részleges Tamadasjelzés Tlzjelzés
Kikapcsolas 2
18 |Terllet 1 gyors Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1
19 |Terllet 1 gyors Tertilet 2 gyors Gyors részleges Mentok riasztds
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1
20 |Terilet 1 gyors Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1
21 |Terllet 1 gyors Tertlet 2 gyors Tamadasjelzés Tlzjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas
22 |Terllet 1 gyors Terllet 2 gyors Tamadasjelzés Mentdk riasztds
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas
23 |Terllet 1 gyors Terllet 2 gyors Mentdk riasztds Tlzjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas
24 | Terllet 1 teljes Terllet 2 teljes Gyors részleges Tlzjelzés

élesités/Kikapcsolas

élesités/Kikapcsolas

élesités 1

106



25 |Terllet 1 teljes Terllet 2 teljes Gyors részleges Mentok riasztds
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1

26 |Terllet 1 teljes Terllet 2 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1

27 |Terllet 1 teljes TerUlet 2 teljes Tamadasjelzés Tlzjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas

28 |Terllet 1 teljes Terllet 2 teljes Tamadasjelzés Mentok riasztds
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas

29 |Terllet 1 teljes Terllet 2 teljes Mentdk riasztds Tlzjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas

30 |Terilet 1 gyors Terllet 2 teljes Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1

31 |Terllet 1 gyors TerUlet 2 teljes Gyors részleges Mentdk riasztds
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1

32 |Terllet 1 gyors Terllet 2 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/Kikapcsolas | élesités/Kikapcsolas | élesités 1

33 |Terllet 1 gyors Terllet 2 teljes Tamadasjelzés Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas

34 |Terilet 1 gyors Terllet 2 teljes Tamadasjelzés Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas

35 |Terilet 1 gyors Terllet 2 teljes Mentdk jelzés Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas

36 |Terllet 1 teljes Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

37 |Terllet 1 teljes Terllet 2 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

38 |Terllet 1 teljes Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

39 |Terllet 1 teljes Tertilet 2 gyors Tamadasjelzés Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas

40 |Terllet 1 teljes Tertilet 2 gyors Tamadasjelzés Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas

41 |Terulet 1 teljes Terllet 2 gyors Mentdk jelzés Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas

42 | Gyors Tertilet 1 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

43 |Gyors Tertllet 1 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

44 | Gyors Tertlilet 1 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

45 |Teljes Terllet 1 teljes Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

46 |Teljes Terllet 1 teljes Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

47 |Teljes Terllet 1 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

48 |Gyors Terllet 1 teljes Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

49 |Gyors Terllet 1 teljes Gyors részleges Mentdk jelzés
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élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

50 |Gyors Terllet 1 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

51 |Teljes Tertlilet 1 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

52 |Teljes Tertllet 1 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

53 |Teljes Tertlilet 1 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

54 | Gyors Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

55 |Gyors Tertilet 2 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

56 |Gyors Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

57 |Teljes Terllet 2 teljes Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

58 |Teljes Terllet 2 teljes Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

59 |Teljes Terllet 2 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

60 |Gyors Terllet 2 teljes Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

61 |Gyors Terllet 2 teljes Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

62 |Gyors Terllet 2 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

63 |Teljes Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

64 |Teljes Tertilet 2 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1

65 |Teljes Tertilet 2 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
élesités/kikapcsolas | élesités/kikapcsolas | élesités 1
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Rendszer tervezési Urlap

Név Rendszer tipusa
Cim Telepitd
Telepités datuma
Telefon Fax Kdzpont szdm
Bemenetek
Zbna szamok 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Telepitett érzékelok

Elhelyezekedés

Erintkez6 (ajto)

Erintkezd (ablak)

PIR passziv infra

Flstérzékel6

Bemenet tipus

Hasznalaton kivl

Betdrés

Szabotazs

24-6ra folyamatos

Személy elleni
tamadas

Bejarat

Kimenet/Bemenet 1

Kimenet/Bemenet 2

Kulcsos kapcsold

Tlz

Kett6s piszkdldas

TUz kijarat

|dézitett ajtd

Kommunikaciés hiba

Vonalhiba

Kilépéskori aut.
beélesités

Menté/orvos riasztds

A/B riasztas

Részl. beélesités 1,
vagy 2

Tiltas

dooram | kmenex | Pewres | zava | (S o | swbotaas | FECR | setmeszt | (00
Belséhangjelz6 1
Kulsé hangjelzé 2
3
4
5
6
7
Biztonsagtechnikai kdzpontok (ARC)
ARC1 ARC2 ARC3 ARC5 ARC6 Kezel6egységek telepitett szama
Telefonszam 0 0 0 0 0 LcD |10 |20 |3
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Torzslapszam a a a a a a LCD 10 20 3L
Gyors formatum a a a a a a Taviranyitok 10 20 3L
Franklin 4+2 a a a a Q a

Hangfrekv. a a a a a a Telepitett soros port a

SIA a a a a a a Telepitett hang modul 10

Telepitéi kod 1 2
Funkci6 billentytk F1 F2 F3
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Z6nak

Kimenetek

Rendszer teszt lap

Zonal
mozgasteszt
Zbna 2
mozgasteszt
Zona 3
mozgasteszt
Zona 4
mozgasteszt
Zonas
mozgasteszt
Zona 6
mozgasteszt
Zona7
mozgasteszt
Z6na 8
mozgasteszt
Zona 9
mozgasteszt
Z6na 10
mozgasteszt
Zona 1l
mozgasteszt
Z6na 12
mozgasteszt
Z6na 13
mozgasteszt
Zona 14
mozgasteszt
Zona 15
mozgasteszt
Z6na 16
mozgasteszt

Kulsé hangjelzé
Bels6 hangjelzé
T(lzérzékeld
Nagyaramu
kimenet 1
Nagyaramu
kimenet 2

Kisaramu kimenet
1

o 0o O O O O O O O O O OC O OO O

a
a
a
a
a
a

Telefon
(PTT)

Tapegység

Rendszer-
integritas

Funkcio
billentytik

Kisaramu kimenet
2

Kisaramu kimenet
3

Kisaramu kimenet
4

Kisaramu kimenet
5

Kisaramu kimenet
6

Kisaramu kimenet
7

Vonalfesziiltség

VVonalellendrzés
Proba (teszt) hivas

Halbzati (230V)
Akkumulator
Biztositék

ROM
RAM
EEPROM

F1
F2
F3

o O O 0O O O

U

[ Wy

[ Wy




Funkcidk

Kezel6egys
égek

Taviranyitd
k

Kulcsos
kap-csoldk

Kodok

Flesités
Gyors élesités

Részleges élesités
Gyors részl.
élesités
Kikapcsolas

Kezel6eg O
ység 1 Gk

Kezel6eg U Billenty

ység 2 Gk

Kezel6eg U Billenty

ység 3 Gk

Kezel6eg U Billenty

ység 4 Gk

Kezel6eg U Billenty

ység 5 Gk

Kezel6eg U Billenty

ység 6 Gk

Kezel6eg U Billenty

ység 7 Gk

Kezel6eg U Billenty

ység 8 Gk
Taviranyit6 1

Taviranyit6 2
Taviranyit6 3
Taviranyito 4

Kulcsos kapcsold
1

Kulcsos kapcsold
2

Kulcsos kapcsold
3

Kulcsos kapcsold
4

Fokod
Felhasznéléi kéd
2

Felhasznéléi kéd
3

Billenty

U ODO0O0O0OO

O Kijelz6
O Kijelz6

U Kijelzé
U Kijelzé
U Kijelzd
U Kijelzé
U Kijelzé

O Kijelz6

ooo0o O

U

Q

Felhasznéléi kéd
4

Felhasznéléi kéd
5

Felhasznéléi kéd
6

Felhasznéléi kéd
7

Felhasznaldi kod
8
Kényszeritettségi
kod

Menté riasztds
Tamadasjelzés
Tlzjelzés

oo O O O O O O
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