Alkalmazasi segédlet a CS150
kozpontok kozvetlen PC-hez
torténd kapcsolasahoz.
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Sziikséges elemek:
= CS250 kdzpont CS250
=>» (CS2128 LCD kezelb6egység

=>» (CS4250 soros illesztd Kabel
>

>

CS3003 PC + CS4250
Soros kabel CS3003

1. A kozpont kikapcsolt allapotaban illessze a CS4001-es soros modult a kézpont
erre kialakitott csatlakozojara.

2. Kapcsoljon tapfesziltséget a kdzpontra. (Ha el6szér kapcsolja be a kozpontot,
akkor elészor ismertesse fel a kezel6egységet, majd dllitsa be az orszdg, datum és
id6 opcidkat. Amig ezt nem teszi meg nem lehet tovabb Iépni a
menurendszerben.)

3. A kozponton éllitsa be a tavprogramozoi belépési kodot és a tavprogramozoi
azonositot. Ennek a két paraméternek a kozpontban és a szamitdgéepen
egyformanak kell lennie.

e tavprogramozoi kéd:
programoz6i menid - Communication / Upload Download / UD
access code

e tavprogramozoéi azonosito:
programoz6i menid - Communication / Upload Download / UD
Account Num

4. Kosse 0ssze a soros kabellel a PC-t és a kdzpontot.

2 < » 2
3 <« » 3
5 « » 5

5. Inditsa el a Magellan szoftvert.
USER ID CODE: SYSTEM
PASSWORD: MANAGER

6. A megjelend pdarbeszéd ablakban vélassza a Customer Maintenance opciot.
7. Itt vegyen fel egy Uj el6fizetét az Add menl hasznalataval vagy vegyen fel egy (j
el6fizetot. A megjelend ablakban az Account mezébe kell beirni a tdvprogramozoi

azonositot. Ennek egyeznie kell a 3. pontban a kbzpontba irt azonositoval. A
valaszthato kézpont tipusok kdzil a CS-XXX-et valassz ki.
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8. Kattintson a Create Account menlre és a megjelend ablakot toltse ki
értelemszerden.
9. Kattintson a Maintain Panel Data mendire.

10. A megjelené ablakban vélassza a Connect To Panel menit. A megjelend
parbeszéd ablakban valassza a Serial Port opci6t. irja be az Access Code helyére
a 3. pontban megadott tavprogramozéi kddot és jeldlje ki a PC altal hasznalt soros
portot, majd Connect.

11. Ha a kapcsolat létrejon akkor ezt a program képernyé alsd részén megjelend PC
és kezel6egység szimbélum fogja jelképezni. Amennyiben a kapcsolat nem jon
létre azt valamilyen hiba Uizenet forméjaban a program jelezni fogja.

Megjegyzés: ha a kozpont és a Magellan programban lévé adatbdzis nem egyezik, akkor a
Magellan program erre figyelmeztet és megkérdezi, hogy honnan hova kiivanja tolteni az
adatokat.
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