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UDVOZLES

Gratulalunk Onnek a CS250 biztonsagi rendszer megvéasarlasa alkalmabol. Kérjik, hogy
szdnjon némi idét a kézikonyv elolvasdsdra és a rendszer helyes mikodésének
megismerésére. Ismerje meg rendszere aldbb ismertetett részleteit és tartsa a kézikdnyvet

biztos helyen, ahol referenciaként barmikor kdnnyen hozzaférhet.

A berendezés telepitését, Uzembe helyezését végzé szakember szintén kiképzi ont

berendezésének haszndlatat illetden.

Fontosabb telefonszamok

e Telepitd szama

o Egyéb

o Fellgyeleti allomas

26nak (érzékelok)

Objektumanak helyiségeit a telepité szakember zéndkra osztja fel. Egy zdéna egy érzékelét

jelent, pl.. mozgdsérzékeld, nyitdsérzékeld, rezgésérzékeld, Uvegtorés érzékeld stb.).

1.z6na 9.z06na 17.z6na
2.z06na 10. z6na 18.z6na
3.z06na 11.z6na 19.z6na
4, z6na 12.z6na 20.z6na
5.z06na 13.z6na 21.z6na
6.z0na 14.z6na 22.z6na
7.z06na 15.z6na 23.z6na
8.z0na 16.z6na 24.z6na
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BEVEZETES

Az 6n CS250 biztonsdgi rendszerének tervezése sordn néhdny Uj mdszaki jellemzé is
figyelembe lett véve.

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikdbnyvet annak érdekében, hogy a rendszerének
lehetéségeit teljes mértékben kihasznalhassa.
Kézikdnyv hasznélata

A gépkonyvben mindenitt szimbolumok, jelképek vannak alkalmazva, hogy az utasitasok
kdvetését megkonnyitse;

. . . yi .
(&~  Nyomjon meg egy billentyt 4,"> LED vilagit
O)) A ziimmer sz6! [ ] LED nem vilagit

@ Zimmert vagy hangjelzést hall

Hogyan miikédik a CS250

A CS250 folyamatosan és allandoan figyeli az 6n objektumara racsatlakoztatott biztonsagi

berendezéseket.
e Kezel6egységek e  Kulcsos kapcsoldk e Telefonvonal
e Belsé hangjelzék e  KUlsé hangjelzék e Tapegység

o  Erzékeldk

A telefonvonal a biztonsdgi rendszerben torténd riasztdsok és egyéb jelzések fellgyeleti
allomasra torténd dtjelzésére szolgdlnak.

A védett objektumban lévd érzékeldk Un. terlletekbe vannak csoportositva. Amikor 6n
beélesiti a rendszert, akkor valaszthat, hogy az egész objektumot akarja-e levédeni, vagy
csak egy részét. Ez lehet6vé teszi a személy és vagyonvédelmet akkor is, ha On az
épuletben tartdzkodik. On ellendrizheti a kezel6egység segitségével, hogy éppen mely
érzékeldk nincsenek beélesitve és melyek igen.

Amikor 6n kikapcsolja rendszerét o kezeléegység mutatni fogja, ha valamilyen
tevékenység tortént az egyes zonakban. Ez lehet egy jogosulatlan behatolds vagy a
rendszerre felé iranyul6 szabotazs.

Személy védelem

A CS250 rendszer feladata megvédeni az On értékeit és azokat a személyeket, akik bent
tartozkodnak. A rendszer az éppen élesitett vagy hatastalanitott allapottdl fliggetlenl
harom személy védelmi funkcidt, 24 6raban képes ellatni.

o Személy elleni tAmadas jelzése
e Mentdk riasztdsa

e Tlzriasztds
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Biztonsagtechnikai allapotok
A CS250 biztonsagtechnikai rendszer mindig a kévetkezé hdrom dllapot egyikében van:

o Beélesitett

o Részlegesen beélesitett

o Kikapcsolt

Minden dllapotban kilénbozé jellegl riasztdsok kdvetkezhetnek be.

Példaul egy telefonvonal hiba a rendszer kikapcsolt allapotaban helyi riasztast,

bekapcsolt allapotban teljes riasztast okoz. A helyi riasztds nem feltétlenil inditja el a
kulsé hangjelzbket, illetve nem feltétlentl kild jelzést a felligyeleti dllomdsra.

@D Egy riasztds utan a biztonsagi rendszert kikapcsolhatja taviranyité hasznalataval, vagy a kezel6i
kodjanak beaddsdval. Ezutdn a hangjelzé készllékek ledlinak.
Kikapcsolt allapot

A rendszer az 6nmagdt éré szabotdzsra helyi riasztassal reagdl. Ez azt jelenti, hogy a
belsé sziréna szél és a kezelbegység zimmere hangjelzést ad.

Beélesitett allapot

A rendszer az 6nmagdt éré szabotdzsra, valamint az érzékeldk bdrmilyen aktivélodasara
teljes riasztassal reagal. Ez azt jelenti, hogy mind belsd, mind a kiilsé hangjelzé szél és, ha
van tavfelligyelet jelzés megy a felligyeleti allomasra.

Részlegesen beélesitett allapot

A zbnék egy csoportja részt vesz az élesitésben a masik része azonban nem.

A rendszer telepitését végzd szakember - 6nnel folytatott megbeszélés alapjan - felosztja
részekre az on objektumat Ugy, hogy egyes helyiségekben szabadon mozoghat, mig
masok védettek maradnak. Példaul a CS250 részleges beélesitésével éjjel biztosithatja a

kulsé ajtékat, de a haldszobdkban szabadon be lehet menni. Részleges beélesitéskor a
z6ndk két kiilonbozé készlete dllithatd be.
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LCD KEZELOEGYSEG
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:6:.. ~ 230V (zold) Amikor vilagit, a rendszer feszlltség alatt van és
v nincs tapellatasi hiba.
2 — -
‘LV(’” ! hiba (narancs) Amikor vilagit, a rendszerben valamilyen hiba van.
.“. ﬁ allapot (piros) A terlletlek) éles allapotadt jelzi  vissza.
v (programozhatd)

funkcio billentydik

Programozhatd funkciébillentyik, melyek
kodbeadds nélkil tesznek lehetévé bizonyos
felfelhaszndldi funkcidkat (kikapcsolast nem).

navigécios billentyik

Ezeket a billentylket dltaldban a telepité haszndlja
programozéaskor. A felhasznaldé a nyitott és kizart
z6n&k megtekintéséhez alkalmazhatja.

Nyomja le ezt a billentylt egy feladat torléséhez
vagy egy menbdl torténd kilépéshez.

OK

Nyomija le ezt a billentydt egy feladat befejezéséhez
vagy egy menube torténd belépéshez.

* (2

Elvalaszto billentyd

Nyomja le egy feladat el6tt és annak részei kozott
(csak LED-es kezel6egység esetében).

- Infravoros detektor

GE Security Magyarorszag

Néhany modellen &ll rendelkezésre, az infravords
taviranyitok fogadasara hasznalatos.
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Numerikus (szam) billentytk

Tiz, 0 - 9 megszdmozott billentyd. Kédok, opcidk és adatok beirasara hasznélatos.

Funkcio-billentylk
Harom funkcié billentyl - F1, F2 és F3. Lehetdve teszik bizonyos feladat azonnali
elvégzését kodbeadds nélkil. Altaldban a telepitd dllitja be, de a felhasznald

megvaltoztathatja.

Funkciobillentylik haszndlata

Ezek a gombok véletlen megnyomas ellen védettek, tehat vagy le kell nyomni és 2 mp-ig
lenyomva kell tartani, vagy kétszer kell lenyomni 2 mp-en beliil.

@, EF

Nyomja le kétszer gyorsan vagy Nyomjale és tartsa lenyomva 2 mp-ig
Navigacios billentylk

FEL és LE nyilak. Altaldban a telepité szakember haszndlja programozéskor, zéndk
nyitdsdra és kizdrdsdra lehet 6ket hasznalni.

Parancs billentytik

Hdrom billenty( van, amelyek jelzései OK, NO és #. Parancsok beirasara és torlésére
hasznéalatosak.

e OK Megerésit egy parancsot. Altaléban egyszer, a parancs végén nyomjdk le
vagy egy menlbe torténd belépéskor.

o NNO Torol egy parancsot. Csak az OK billenty(l elézetes lenyomdsa utdn
hasznélhatd.
o # Egy feladat részei kizé kell beirni. (Csak LED-es kezel6egységnél)

Példdul id6 bedllitasakor az 6ra és a perc kdzott kell lenyomni.

Hangjelzések

Kilépés Folyamatos sipolas kilépési késleltetést alatt.
Belépés Rovid szaggatott sipolds a belépési idé alatt.

Ment6/orvos riasztds 0,25 mp-es sipolasi arany.
Amikor az felligyeleti kézpontban egy jelentés sikeres vétele
megtortént, a LED villogasi és a zimmer szaggatasa 0,5 mp-re
cstkken.

Visszautasit Harom fél méasodperces bipek egy fél masodperc sziinettel a
bipek kdzott - bip ... bip ... bip. Akkor hallatszik, ha a
kezelbegységen egy érvénytelen beirds torténik.

GE Security Magyarorszag 8/71



Rossz billentyl Kettds bip.

Tlz 3 mp-ig bipel, egy mp-es sziinet.

Rendszer allapot

A telepit6é be tudja programozni a rendszert Ugy, hogy LCD kijelzén Iathatd a beélesitett,
illetve a kikapcsolt allapot.

Allapot LED Haldzat LED

i ~

Klaviatira hangero beallitasa

Nyomja le egyszerre az 1 és a # billenty(ket 2 mp == HO
hosszan.
A kezel6egység hangeré bedllitdsi Gzemmaodba lép, a @ I
hangjelz6 gyorsan bipel. Q))

©" bip bip bip
Nyomja le a navigdciés billentylket a hangeré = ¢
szintjének beallitasahoz.
Nyomja le az OK-t. = @

GE Security Magyarorszag 9/71
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ﬁi hal6zat (zold) Amikor vilagit, a rendszer fesziiltség alatt van és
v nincs tapellatasi hiba.
i |I| hiba (narancs) Amikor vilagit, a rendszerben hiba van.
v
8 ﬁ allapot (piros) A terilet(ek) éles allapotat jelzi vissza.
T (programozhato)
i. E most kimehetsz (a Amikor vilagit, a rendszer élesedik.
g L] védett objektumbol)
i. 7|  Nyitott zona Amikor vilagit, egy vagy tébb zéna nyitott.
T
‘i’ riasztas megerdsités  Amikor vilagit, riasztas atjelzés tortént a

felugyeleti 4llomara.

funkcid billentytik Programozhato funkcidbillentylk, melyek
kodbeadds nélkul tesznek lehetévé bizonyos
felfelhasznaloi funkciokat (kikapcsolast nem).

.
—
.
[+

LED-ek 1-8 és 9-16 Ezek a LED-ek a nyitott zonak kijelzésére és
programozasi opcidkra szolgélnak.

navigdcios billentylk  Ezeket a billentydket dltaldban a telepitd
(fel- és lefelé mutatd  hasznélja programozéaskor. A felnasznéld a nyitott

EY
(<]

nyilak) és kizart z6nak megtekintéséhez alkalmazhatja.
@ NO Nyomija le ezt a billenty(it egy feladat térléséhez
vagy egy menubdl torénd kilépéshez.
oK Nyomija le ezt a billenty(it egy feladat
oK befejezéséhez vagy egy meniibe torténd
belépéshez.
# jelzés billentyd Nyomja le egy feladat el6tt és a részei kdzott.
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Numerikus billentyik

Tiz, 0 - 9 megszdmozott billentyl. Kédok, opcidk és adatok beirasara hasznélatos.

Funkcid billentydlik

Hdrom funkcié billentyd

- F1, F2 és F3. Lehet6vé teszik bizonyos feladat azonnali

elvégzését kodbeadas nélkiil. Altalaban a telepitd dllitja be, de a felhasznald

megvaltoztathatja.

Ezek a gombok véletlen megnyomas ellen védettek, tehat vagy le kell nyomni és 2 mp-ig
lenyomva kell tartani, vagy kétszer kell lenyomni 2 mp-en belil.

Navigdciés billentydlik
FEL és LE nyilak.

Parancs billentylik

Hdrom billenty( van, amelyek jelzései OK, NO és #. Parancsok beirasara és torlésére

hasznalatosak.

OK

NO

Zummer hangjelzések
Kilépés
Belépés

Ment&/orvos riasztas

Visszautasit

Rossz billentyl

Tlz

Megerésit egy parancsot. Altaléban egyszer, a parancs végén
nyomjdk le vagy egy mentbe torténd belépéskor.

Torol egy parancsot. Csak az OK billenty( elézetes lenyomdsa
utén hasznélhatd.

Egy feladat részei kdzé kell beirni. (Csak LED-es kezel6egységnél)

Példdul id6 bedllitasakor az 6ra és a perc kdzott kell lenyomni

Folyamatos sipolas kilépési késleltetést alatt.
Rovid szaggatott sipolds a belépési idé alatt.

0,25 mp-es sipolasi arany.

Amikor az felligyeleti kézpontban egy jelentés sikeres vétele
megtortént, a LED villogasi és a zimmer szaggatasa 0,5 mp-re
cstkken.

Harom fél méasodperces bipek egy fél masodperc sziinettel a
bipek kdzott - bip ... bip ... bip. Akkor hallatszik, ha a
kezelbegységen egy érvénytelen beirds torténik.

Kettds bip.

3 mp-ig bipel, egy mp-es sziinet.

Kezeloegység hangerdszint beallitasa
Nyomja le egyszerre az 1 és a # billentyliket 2 mp == HO

hosszan.

A kezel6egység hangerd bedllitdsi Gzemmaodba lép, a @ ﬁ
@

hangjelzé gyorsan bipel.

GE Security Magyarorszag
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Nyomja le a navigdciés billentylket a hangeré = ¢
szintjének beallitasahoz.

Nyomja le az OK-t. = @

GE Security Magyarorszag 12/71



LED-ek értelmezése

Vilagit6 LED-ek

@
p

A héldzati fesziiltség
(230V) LED vilagit.

Jelentés

Halbzati (230V)
fesziiltség ok.

Leiras

A rendszer halozati fesziltsége be van kapcsolva.
Ha villog, az azt jelenti, hogy haldzati fesziiltség
vagy akkumulator hiba van.

b A 7 A halozati feszlltség LED  Telepitéi A rendszer telepit6éi izemmaodban van vagy
v villog. izemmad. valamilyen tapellatasi hiba all fenn.

dﬁb A héldzati fesziiltség LED  Program cim A rendszer telepit6i izemmaodban van és éppen
] villog, a hiba LED vilagit. egy program cimet vagy telepitéi gyors kddot

O var.

qﬁb A héldzati fesziiltség LED  Program cim A rendszer telepit6i Uzemmaddban van. Ldthatja a
v villog, a hiba LED villog. kijelzés kivalasztott program cimet, a program cim

oA értékét, illetve éppen beirhat egy Uj értéket.

= (=4
v

‘Z&i" A héldzati feszilltség, a Inicializacio A kdzpont inditasahoz sziikséges adatokat
v hiba és az allapot LED-ek orszdg, datumot és id6t be kell irni.
a villognak.

aal e

I
A

- i
v

Gﬁb A héldzati feszilltség, a Kizaras A felhasznalé beirhatja azoknak a zonaknak a
v hiba és az allapot LED-ek  (izemmad szamait, amelyeket ki akar zarni.

Lo
=
v

legordilnek.

& &
@ |3 |
¥ ¥

A
v

A héldzati fesziiltség LED
vilagit, a hiba és a
tavozzon LED-ek
villognak.

Tlz riasztds

Tlzriasztds. Egy tlizérzékeld torlés szikséges.

® O

B [2]| 5 = [O]|@] =[] [@] [« [2]] [« [2]] =[]

A héldzati fesziiltség LED
és a rendszer allapot LED
vilagitanak.

Rendszer allapot

A rendszer élesitett vagy kikapcsolt allapotat
mutatja. A zona LED-ek mutatjak, mely zonak
vesznek részt az élesitésben.

Egy z6na LED sem A kikapcsolva.
vilagit
LED 1 Rendszer teljes
élesitett.
LED 2 A rendszer részlegesen
élesitett

2 B9 []

A héldzati fesziiltség LED
vilagit. A riasztas
megerdsités és dllapot
LED-ek villognak.

GE Security Magyarorszag

Riasztéas lépett fel

A riasztds megerdsités LED csak akkor villog, ha
hivéas tortént a feligyeleti allomas felé.

A z6na LED-€k kijelzik azokat a zénakat, ahol
esemeény tortént, miutan a rendszer
hatastalanitva lett.
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LED vilagit. A hiba és a
riasztas megerosités
LED-ek villognak.

mutatjak, hogy a rendszer melyik részét érte a
szabotézs.

Tlzjelz6 bemenet Kezeld szabotdzs
Kulsé sziréna kimenet Kabelezés

Vilagit6 LED-ek Jelentés Leiras
O A héldzati fesziiltség Nyitott zénak Egy, vagy tobb zdéna sértett. A zdna szam vilagit a
" LED vilagit. A nyitott zéna LED-ekben.
Jar zonak LED villog.
e
A héldzati fesziltség Z6nak Valaki egy, vagy tobb zénat szabotalt. A zona
@ n
LED vilagit. Ahibaésa  szabotazsban. szam vilagit a zéna LED-ekben.
Wb nyitott zéna LED-ek
GQD E villognak.
b
A
=l = L-‘-J
Y
Q A héldzati fesziiltség Rendszerszabotdzs Rendszerszabotazs tortént. A zéna LED-ek
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Belsé sziréna kmenet Alacsony akkumulator
fesziiltség
Kozpont szabotazs Biztositék
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-

L
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A héldzati fesziiltség
LED vilagit. A hiba, a
tavozzon, a nyitott
zONnak és a riasztas
megerdsités LED-ek
villognak.
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Rendszerhiba

Rendszerhiba. A zéna LED-ek kijelzik a hiba
tipusat

Akku fesziltség hiba

Akku toltés hiba

Haldzati fesziiltség hiba
ROM hiba

RAM hiba

EEPROM hiba

Kimeneti biztositék hiba

. Akkumulator biztositék hiba
1+9-16. Segédbiztositék hiba
2+9-16. Vonalhiba

3+9-16. TUzérzékeld torlés kell.

NG~ WNE
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INFRAVOROS TAVIRANYITO (IR-FOB)

Altalanos

Az IR-FOB infravoros tavirdnyitd egy harom gombos eszkdz, amely egy infravoros kezelegységen
keresztiil képes parancsokat kildeni. A taviranyiton egy nagyobb, és két kisebb gomb talalhaté. A
taviranyité Aatviteli tavolsadga kismértékben fligg a vilagitasi kordlményektél, de normdlis
kortlmények kozott a maximum 5 m megbizhatdan teljesil. A tdvirdnyitd makodésekor egy
indikator LED villog, jelezve a mikodést. A tdvirdnyitd energia ellatdsat egyetlen 3 Voltos litium
elem biztositja. A telep élettartama korlatozott, de a 6 - 12 hénap jellemzének mondhaté. A
felhaszndld figyelmét felhivja a kimerUlé telepre a lecsokkent atviteli tdvolsdg, ekkor cserélni kell a
telepet.

B

o

Taviranyito programozas

Az IR-FOB infravoros tavirdnyito a rendszerben barmelyik infravords klaviatirahoz
hozzarendelhetd és ezutdn a rendszer barmelyik infravoros kezelbegységével mikodik. A
taviranyiténak harom gombja van, amely maximum 4 parancsot tud tovabbitani. Mindenegyes
gomb kiilonb6z6 parancsokra programozhat6 be, a negyedik parancs elkiildése a két kisebb gomb
egyszerre torténd lenyomasaval torténik.

A taviranyitoval kapcsolatos funkcidkat a technikusi meniben talalja:

Felfelhaszn&l6i meni - Users/User Codes/Felhasznél6 szam/Keyfob/Install Fob

Az (j tdvirdnyitok felismertetését teszi lehetéveé.

Felfelhaszn&l6i meni - Users/User Codes/Felhasznélé szam/Keyfob/Remove Fob

A meglévé taviranyitok torlését eszi lehetéveé.

Felfelhaszn&l6i meni - Users/User Codes/Felhasznél6 szam/Keyfob/Keyfob Func

A meglévé taviranyitdkhoz rendelheté funkciok programozdsa.
Taviranyito hasznalat

On a klaviatdratél legfeljebb 5 méterre lehet, lehetéség szerint szembe kell dlini vele.
IrAnyitsa a taviranyitot a klaviatdrara. Nyomja meg a gombot, vagy gombokat sziikség szerint.
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Opci6 Billentyld kombinacié
érték A B C D
0 Gyors beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Tlzjelzés
beélesités 1
1 Gyors beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités 1
2 Gyors beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités 1
3 Gyors beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Gyors részleges
beélesités 1 beélesités 2
4 Gyors beélesités Kikapcsolas Tamadasjelzés Tlzjelzés
5 Gyors beélesités Kikapcsolas Tamadasjelzés Mentdk jelzés
6 Gyors beélesités Kikapcsolas Mentdk jelzés Tlzjelzés
7 Teljes beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Tlzjelzés
beélesités 1
8 Teljes beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités 1
9 Teljes beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités 1
10 Teljes beélesités Kikapcsolas Gyors részleges Gyors részleges
beélesités 1 beélesités 2
11 Teljes beélesités Kikapcsolas Tamadasjelzés Tlzjelzés
12 Teljes beélesités Kikapcsolas Tamadasjelzés Mentdk jelzés
13 Teljes beélesités Kikapcsolas Mentdk jelzés Tlzjelzés
14 Gyors beélesités Részleges Kikapcsolas 1 | TAmadasjelzés Tlzjelzés
15 Teljes beélesités Részleges Kikapcsolas 1 | TAamadasjelzés Tlzjelzés
16 Gyors beélesités Részleges Kikapcsolas 2 | TAmadasjelzés Tlzjelzés
17 Teljes beélesités Részleges Kikapcsolas 2 | TAmadasjelzés Tlzjelzés
18 Terilet 1 gyors Terllet 2 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
beélesités/Kikapcsolas beélesités/Kikapcsolas beélesités 1
19 Terllet 1 gyors Terllet 2 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités/Kikapcsolas beélesités/Kikapcsolas beélesités 1
20 Terilet 1 gyors Terllet 2 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
21 Terilet 1 gyors Terllet 2 gyors Tamadasjelzés Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas
22 Terilet 1 gyors Terllet 2 gyors Tamadasjelzés Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas
23 Terilet 1 gyors Terilet 2 gyors Mentdk jelzés Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas
24 Terilet 1 teljes Terilet 2 teljes Gyors részleges Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
25 Terilet 1 teljes Terilet 2 teljes Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
26 Terilet 1 teljes Terilet 2 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
27 Terilet 1 teljes Terilet 2 teljes Tamadasjelzés Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas
28 Terilet 1 teljes Terilet 2 teljes Tamadasjelzés Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas
29 Terilet 1 teljes Terilet 2 teljes Mentdk jelzés Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas
30 Terilet 1 gyors Terilet 2 teljes Gyors részleges Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
31 Terilet 1 gyors Terilet 2 teljes Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
32 Terilet 1 gyors Terilet 2 teljes Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
33 Terilet 1 gyors Terilet 2 teljes Tamadasjelzés Tlzjelzés

beélesités/kikapcsolas

beélesités/kikapcsolas
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34 Terilet 1 gyors Terilet 2 teljes Tamadasjelzés Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas

35 Terilet 1 gyors Terulet 2 teljes Mentdk jelzés Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas

36 Terilet 1 teljes Terllet 2 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

37 Terilet 1 teljes Terllet 2 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

38 Terilet 1 teljes Terllet 2 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

39 Terilet 1 teljes Terllet 2 gyors Tamadasjelzés Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas

40 Terilet 1 teljes Terllet 2 gyors Tamadasjelzés Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas

41 Terilet 1 teljes Terllet 2 gyors Mentdk jelzés Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas

42 Gyors Terilet 1 gyors Gyors részleges Tlzjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

43 Gyors Terilet 1 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

44 Gyors Terllet 1 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

45 Teljes Terilet 1 teljes Gyors részleges | Tlizjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

46 Teljes Terilet 1 teljes Gyors részleges | Mentok jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

47 Teljes Terilet 1 teljes Gyors részleges | Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

48 Gyors Terilet 1 teljes Gyors részleges | Tlizjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

49 Gyors Terilet 1 teljes Gyors részleges | Mentok jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

50 Gyors Terilet 1 teljes Gyors részleges | Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

51 Teljes Terilet 1 gyors Gyors részleges | Tlizjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

52 Teljes Terilet 1 gyors Gyors részleges | Mentok jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

53 Teljes Terdlet 1 gyors Gyors részleges | Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

54 Gyors Terllet 2 gyors Gyors részleges | Tlizjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

55 Gyors Terllet 2 gyors Gyors részleges | Mentok jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

56 Gyors Terllet 2 gyors Gyors részleges | Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

57 Teljes Terilet 2 teljes Gyors részleges | Tlizjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

58 Teljes Terilet 2 teljes Gyors részleges | Mentok jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

59 Teljes Terilet 2 teljes Gyors részleges | Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

60 Gyors Terilet 2 teljes Gyors részleges | Tlizjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

61 Gyors Terilet 2 teljes Gyors részleges | Mentok jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

62 Gyors Terilet 2 teljes Gyors részleges | Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

63 Teljes Terllet 2 gyors Gyors részleges | Tlizjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

64 Teljes Terllet 2 gyors Gyors részleges Mentdk jelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1

65 Teljes Terllet 2 gyors Gyors részleges Tamadasjelzés
beélesités/kikapcsolas beélesités/kikapcsolas beélesités 1
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MIELOTT HOZZAKEZDENE

A kovetkezé oldalakon taldlhatd utasitdsok lépésrél Iépésre torténd betartdsa a leg-
egyszerlbb médja a CS250 biztonsdgi rendszer haszndlatanak.

@D Kérjik, ne feledkezzen meg arrél, hogy néhdny feladat csak a f6kéd (mesterkdd) beirdsa utdn
végezhetd el. A f6kod olyan specidlis kéd, amely nemcsak a biztonsagi rendszer beélesitését
és hatdstalanitdsdt teszi lehetévé, de megengedi a rendszer tesztelését és karbantartasat is..

Szdmos téves riasztdst kezelési hibdk okoznak. Ezek megelézheték a kovetkezd 1épések
betartasaval.

e Valamennyi rendszeres felhasznalo részére biztositsuk, hogy megismerjék az épliletbe
torténd belépés, illetve az onnan torténd kilépés, valamint a biztonsagi rendszer be- és
kikapcsolasanak madjat.

e Ne felejtse el ellendrizni az dsszes védett nyildszard biztositdsdt, mielétt bekapcsolna a
biztonsagi rendszert.

e Ellendrizze, hogy az érzékeldk elé nem kerlltek-e vagy nem keriilhetnek téves riasztast
okozé targyak.

¢ Amennyiben hiba Iépne fel az 6n biztonsagi rendszerében, akkor késedelem nélkiil hivja
a telepitést végzd szakembert. A rendszeren gondatlansdgbdl, vagy szdndékosan
torténd rongdldsok (szabotdzsok) hibdt okoznak.

HOGYAN MUKODIK A CS250 RENDSZER

A CS250-nek szdmos alkatrésze van. A telepitését egy a gydrtd dltal megfeleléen kiképzett,
megbizhaté telepitd szakembernek kell végezni, akinek a rendszer haszndlatdt is meg kell
mutatnia az On szamara.

e KezelGegységek Onnek lehet LCD vagy LED kezelSegysége (max. 8). Az 3sszes
parancs a vezérlé egység részére ezekrél az egységekrol
kildhet el.

e Kozpont A rendszer szivét képezé vezérl6 egység fogadja «a
kezelbegységrdl és az érzékel6krol érkezd jeleket és a
parancsokat. A telefonhal6zatra kdtve barmilyen riasztast el tud
kuldeni a feliigyeleti allomasra.

e Erzékeldk Az érzékel6k kulonbozd zdndkban, mindenitt az objektumban
vannak letelepitve. Riasztas esetén ezek kildik a jelzéseket a
kdzpontba.
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CS250 RENDSZER HASZNALATA

Beélesités

Beélesités alatt a rendszer bekapcsolasat értjik. A beélesitésnek szamos médja van.
Néhany opcié6 megvalésitasa attél fiigg, hogy az Gzembe helyezést végzd szakember
hogyan programozta be a biztonsagtechnikai rendszert.

Teljes beélesités

m .
ﬁ' .

Részleges beélesités

m e Gyors beélesités
Y of
7, S

Gyors részleges beélesités

L e Kizart zonak

N

Hatastalanitas

e Kikapcsolas

e Kényszeritett kikapcsolas

= B2
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Bekapcsolja a teljes rendszert.

Ez azt jelenti, hogy egyes zOnak részt vesznek az
élesitésben, mig masok kimaradnak ebbdl. Akkor
hasznaljak, amikor 6n az objektumban akar
tartozkodni, de ugyanakkor az éplilet egyes részeit
védeni kivanja. Ha valaki belép a védett zénakba,
akkor riasztas torténik.

Részleges beélesitésként a telepitést végzd szak-
ember két zoOna csoportot allithat be. Részleges
beélesitéskor 6n barmelyik csoportot hasznalhatja.

Bekapcsolja a rendszer anélkil, hogy kilépési id6t
engedélyezne az objektum elhagyasara. Az ©n
kezelbegysége nem lehet a védett terlleten belll.
Lehetséges helye a f6 bejarat kilsé oldala, példdul
egy objektum bejarati ajtaja mellett.

Kombindlja a gyors beélesitést és a részleges be-
élesitést.

Ez beélesiti az objektum elére beprogramozott részét
anélkil, hogy kilépési idét engedélyezne. Az 6n klavi-
atiraja nem lehet a védett terileten belil.

Lehetséges egyedi zonakat kizarni olyankor is,
amikor a rendszer vagy beélesitett, vagy hatasta-
lanitott. Ez azt jelenti, hogy ezekben a zonakban
barmilyen esemény is torténik, nem okoz riasztast.

A rendszer kikapcsolasa a felfelhasznal6i kéd
beirdsaval, vagy a taviranyité hasznalataval térténik.

Ha ont egy behatold kényszeriti a biztonsagi
rendszer kikapcsolasara, akkor 6n egy specialis
kényszeritettségi kodot ir be. A rendszer ugyan
normalis médon hatastalanitva lesz, de egy atjelzést
is kild a feltigyeleti kdzpontba.
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rendszer hatastalanitdsakor az objektum egyes
részei védettek maradnak. Ez akkor hasznos, ha az
épllet egy részébe szabad bejarast kivanunk
biztositani, de az épllet fennmarado része védett.

ﬁ‘ e Részleges kikapcsolas Hasonl6 a részleges beélesitéshez, azt jelenti, hogy a

A haszndlt zonak azonosak azokkal, amelyeket a
részleges beélesités szamara lettek beallitva.

e Riasztas utani kikapcsolas Kikapcsolja a rendszert a felfelhasznaloi kod beira-
saval, vagy a taviranyité hasznalataval.

TUzérzékelo torlése

6 Tlzriasztds bekovetkezésekor az éplletet azonnal ki kell Uriteni. Ha madr biztonsagos a
visszatérés, akkor a tlzérzékelét torolni. Ez ,mondja meg” a rendszernek, hogy a
tlzriasztds elmult. A rendszert csak akkor lehet ismét beélesiteni, ha ez megtortént.

(Javasolt erre a miveletre egy funkciogombot haszndini.)

Tlzriasztas esetén menekiilési Gtvonal megtervezése

Fontos egy menekiilési Utvonalterv kialakitasa. Ez biztositsa, hogy a terv gyorsan vég-
rehajthato legyen, és csaladjanak tagjai begyakoroljak. Ez tartalmazza az aladbbiakat:

e Menekilési Gtvonal megtervezése a hdz minden részébdl, kilondsen a haldészobdakbol.
e Segitségnyujtas megtervezése gyermekek, idések és betegek részére.

e Afoldszint biztonsdgos elérése az emeletrdl, még akkor is, ha a lépcséhdz mar ldngba
borult.

e Gyillekezési pont kialakitasa.

Riasztasok

e Tlzriasztas Az 1 + 3 egyszerre torténé lenyomasa inditja a
tlzriasztdst, és egy Uzenetet kuld a feligyeleti
allomésra.

Mentok riasztas A 4 + 6 egyszerre torténd lenyomdsa menték jelzést

kuld a feligyeleti allomasra.

e Tamadasjelzés A 7 + 9 egyszerre torténd lenyomasa egy személy
elleni tamadas jelzést kild a felligyeleti allomasra.
Amennyiben  elére  beprogramozzdk,  akkor
megszoélalhat a hangjelzé is.
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Rendszertesztelés

A rendszer ellenérzése igen hasznos funkcié, mert biztositja a rendszer megfelelé mikodé-

sét.

o Felfelhasznal6i mozgasteszt

Sziréna teszt

e Belépésjelzo teszt

e KezelGegység LED teszt

e g

Nyitott zénak megjelenitése

o Beélesitett zonak
megjelenitése

fd «n °

e Kizart zénak megjelenitése

Rendszer hibak
megjelenitése

5 v

Rendszerkarbantartas

O

e Kobdvaltoztatas

+
o+
=
-

o Felfelhasznaléi jogok kodhoz
rendelése

AN

e |d6 valtoztatds

Datum valtoztatas

o] W O e

e  Funkciobillentyti progra-
mozésa

Tavprogramozas inditasa

1B
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Ez a teszt ellenérzi, hogy az dsszes zdna (érzékeld)
mukadik.

Teszteli a kulsé és belsé hangjelzbket.

Teszteli a belépésjelzét.

Teszteli a kezel6egység jelzéfényeit.

A rendszer beélesitésére tett kisérletkor megmutatja,
hogy melyik zonak sértettek. Példaul megmutatja, ha
egy ajtd vagy ablak nyitva van.

Megmutatja, hogy mely zénak vannak beélesitve.

A rendszer beélesitésére tett kisérletkor megmutatja,
hogy melyik zonak lettek kizarva. Ez azt jelenti, hogy
ezek a zonak nem lettek beélesitve.

A rendszer megjelenit az aktudlis hibakat.

Lehetévé teszi a felfelhaszndléi és a kényszer
kikapcsolé kédok médositasat. Sajat kodjat 6nmaga
is megvaltoztathatja, de csak a mester koddal
rendelkezé személy tudja mas kddjat megvdltoztatni.

Lehet6vé teszi azt, hogy az egyes felfelhasznalok ré-
szére csak a rendszer egy részéhez biztositsa a
hozzaférési jogot.

Megvdltoztatja a rendszer idét. A pontos id6 igen
fontos az esemény napld szempontjabol.

Megvaltoztatja a rendszer datumot. A pontos datum
igen fontos az esemény napldzas szempontjabdl.

Lehet6vé teszi 6n szamara, hogy Uj feladatot dllitson
be a funkciébillentylk szamdra.

Lehet6vé teszi a CS250 rendszer és a telepitd PC-je
kozotti kommunikaciot.
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| ) e Szabotéazs torlése

[N
‘

e Rendszer allapot kijelzése

e Rendszer hibainak kijelzése

Telepit6i hozzaférés korla-
tozasa

e Megsziinteti a telepitének a
felhasznaloi kod megval-
toztatasi jogat

GE Security Magyarorszag

Szabotdzst kovetden a rendszert torli.

Kijelzi az éppen aktudlis rendszer allapotot. A
rendszer élesitett vagy kikapcsolt és ill. van-e
valamilyen riasztas.

A rendszer kijelzi a hibakat.

Ha kivanja, akkor korldtozhatja o telepitd rend-
szerhez  torténé  hozzaférését az  EN50131
szigoritasként ismeretes opcid bekapcsolasaval.

Ha kivanja, akkor meggdtolhatja a telepitének a
felfelnaszndl6i kédok megvaltoztatasat.
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RENDSZER BEALLITASA

A CS250 biztonsdgi rendszer haszndlatdnak két kilonbdzéd médja van. Azt a mobdszert
valassza, amelyik nagyobb kénnyebbséget jelent dnnek.

Felfelhasznal6i menl hasznalata

Amennyiben a mend rendszer haszndlatdt részesiti elénybe, akkor irja be a sajat
felhasznal6i kodjat, gérgesse végig a meni rendszert és valassza ki azt a feladatot,
amelyre sziksége van. A meni szamok haszndalataval igénybe vehet gyors billenty ket
(short cut) a meni rendszeren torténd keresztilhaladédshoz,

A mend rendszer kilonbozé részeihez torténdé hozzaférés figg az 6nhdz rendelt
felfelhaszndloi jogoktdl. A kovetkezé oldalakon két minta men( talalhato, de - figgéen az
0nhoz rendelt felhasznaldi jogoktdl - nem biztos, hogy valamennyi meniibe be tud Iépni.

A felhaszndloi menibe torténd belépéshez kovesse az aldbbi lépéseket:

1

8.

9.

irja be a felhaszndléi kédjat. Ha elegends felhaszndléi joggal rendelkezik, akkor megje-
lenik a menl rendszer.

A felfelé, illetve lefelé gombokkal eljuthat a keresett meniiponthoz.

Nyomja le az OK-t a menl kivalasztasahoz, vagy a NO billentylt az el6z6 menu
szinthez torténd visszatéréshez,

Nyomja le a felfelé (4N, vagy a lefelé (W) mutaté gombokat a feladat megtalélasahoz.
Nyomja le az OK-t.

Amennyiben szlkséges, ismételje addig az elébbi lépéseket, amig a kivant feladatot
meg nem talalja.

Ha mabdositania kell egy bedllitdst, akkor a kezel6egységen beirhat tovabbi informacié-
kat, vagy pedig hasznalja a felfelé, vagy a lefelé gombokat a beallitdsok kozotti
kapcsolasokra.

Nyomja le az OK-t, ha befejezte.

Nyomja le és tartsa lenyomva a No-t, ameddig nem latja a Goodbye-t.

10. Nyomja le az OK-t, ekkor kilép a felhaszndléi mendbél.
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Felhasznaldi meni

| 1. Arm options

IF[ 11 Ful arfn |

12 Part arm '7

13 Quick arm

121 Arm 1 PARTARM

122 Arm 2 PARTARM

14 Quick part arm

141 Arm 1 PARTARM
142 Arm 2 PARTARM

[Froweam ]

| 17 Quick force PG

[ Foroe partam |

Il 2. Inhibits

|| 21 Inhibit Zone |

22 Inhibit Zon Tam

23 Inhibit Sys Tam

|[ 3.8how Open Zones ||

|[ 4 Operator Log ||

|| 5 Tampers “—” 51 Zone Tamp |

|[ 6.Diagnostics H—”:ﬁ*l Zane Tests

|H[811 Show Cpen Zones ||

62 System Faults

63 Keypad Test

64 Chime Test
| 65 Bells Test |

66 System Status

[ 612 Show Ex Zones

|[ 613 Show Tampers

||—| Zone tamp |

l Sys tamp l

(| 614 Walk Test

” 67 Saoftware

”—{[581 Software Versian ||

GE Security Magyarorszag
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| 7.Users [l 71 User Cades

I—{ 711 User 1

[—| Mew Code

Aftributes
Arza

User Name
Keyfob
Language

[7ixUserz-18

[ Mew Code

72 User Time Limit

7.3 Duress Code |

Aftributes
Area

User Mame
Keyiob
Language

[| 74 Installr Access | 741 Limit Access

Mo

[ 742 User Codes

e

75 ldeniify Fob

| 8. System Settings || 81 Function Keys [ 811 Area 1

—| Function Key1
Function Key2
Function Key3

82 Ressl Fire

(| 83 Time/Date

[ 831 Date

| Enter Date

[ 832 Time

| &nter ime

84 Start Ud

| 8. stop Cal i

I

| 10, Exit Menu |
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Full arm

Arm 1 PARTARM
Arm 2 PARTARM
Farce Arm

Quick Arm

Farce Partarm 1
Force Partarm 2
Quick Partarm 1
Quick Partarm 2
Quick Force arm
Quick Force PG 1
Quick Force PG 2
Fire Reset
Medical Alert
Personal Atiack
Firg Alarm

Inhibit Zone
Unused
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TELJES BEELESITES A MESTER KOD
HASZNALATAVAL

m A teljes beélesités sordn bekapcsolja a teljes rendszert, beleértve az 6sszes érzékeldt.

Lépések
LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezelbegység.

2. irja be sajat felnasznéaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Arm Options

4. Nyomijale az OK gombot. Arm
Full Arm

5. A zimmer megszolal. Arming....

6. On most elhagyhatja az objektumot.

7. Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy riasztas . ﬂ
bekovetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp-el a kilépési idé

befejez&dését kovetben. (telepitd dltal programozhatd)

@ Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.
Vagy zéarja be a zonakat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kdvesse a zéna kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.

,@D A teljes élesitésre célszer(i egy funkciobillentyd bedllitani.
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TELJES BEELESITES NORMAL KOD
HASZNALATAVAL

m A teljes beélesités sordn bekapcsolja a teljes rendszert, beleértve az 6sszes érzékeldt.

Lépések
LCD kijelzlés

1. A ddtumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2.irja be sajat felnasznal6i kodjat, mire a rendszer azonnal élesedni  Enter Code
kezd *kkk

3. A zimmer megszolal. Arming.... @ O))

4.0n most elhagyhatja az objektumot.

5.Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy riasztas . ﬂ
bekdvetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp.-vel a kilépési
id6 befejez6dését kovetden. (telepitd altal programozhato)

@ Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.
Vagy zarja be a zonakat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kdvesse a zéna kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.

,@D A teljes élesitésre célszer(i egy funkciobillentyd bedllitani.
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RESZLEGES ELESITES NORMAL KOD
HASZNALATAVAL

A részleges beélesités soran nincs kulonbség a mester kdddal vagy normdl kéddal torténd

m beélesités kozott. Részleges élesités sordn a zondk egy csoportja kimarad az élesitésbél, a

v tobbi z6na pedig riasztast ad jelzés esetén. Az, hogy pontosan mely z6nék tartoznak egyik
vagy masik csoportba azt a telepité dllitja be az On igényeinek megfeleléen.

Lépések
LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.
2. irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk
3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Arm Options
4. ALE nyillal keresse meg a Partarm men(it.. Arm
Partarm
5. Nyomja le az OK gombot. Arm 1 PARTARM
6. Nyomija le az OK gombot. Arming.... 3 O))
7. On most elhagyhatja az objektumot.
8. Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy ri- . ﬂ
asztas bekovetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp-el a
kilépési id6 befejez6dését kovetden. (telepitd altal programozhatd)
@ Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.

Vagy zéarja be a zonakat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kdvesse a zéna kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.

,@D A részleges élesitésre célszer(i eqy funkciobillentyd bedllitani.
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KENYSZER ELESITES

A kényszer élesités védi az objektumat, de az éppen nyitott zondkkal rendelkezé részeket
6rizetlendil hagyja. Ezt akkor alkalmazza, ha 6n megprébalja a rendszert beélesiteni, de
vannak zonak, ahol néhany ablak, ajté stb. nyitva maradt, az élesitést azonban folytatni
kivanja. A nyitott zénaju éplletrész védelem nélkil marad, de a fennmaradé rész a
megszokott védelemmel van ellatva. Ezt az élesitési lehetGséget csak feltétleniil szilkséges
esetben alkalmazza!!!

Néhany orszagban - az ottani elGirdsoknak megfeleléen - a CS250 kényszer
beélesitése nem lehetséges.

Lépések
LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.
2. Irja be sajat felnasznaldi kddjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk
3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Arm Options
4. ALE nyillal keresse meg a Force Arm meniit.. Arm
Force Arm
5. Nyomija le az OK gombot. Arming.... @ O))
6. On most elhagyhatja az objektumot.
7. Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy ri- . ﬂ
asztas bekovetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp-el a
kilépési id6 befejez6dését kovetden. (telepitd altal programozhatd)
@ Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.

Vagy zarja be a z6nékat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kovesse a zona kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.
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KENYSZER RESZLEGES BEELESITES

Ez az élesitési mod kombinalja a kényszer és a részleges beélesitéseket. Ezt a funkcidt csak
feltétlendl sziikséges esetben alkalmazza!!!

Lépések
LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezelbegység.
2. irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk
3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Arm Options
4. ALE nyillal keresse meg a Force Partarm meniit.. Arm
Force Partarm
5. Nyomja le az OK gombot. Partarm
Arm 1 PARTARM
6. Nyomija le az OK gombot. Arming.... @ O))
7. On most elhagyhatja az objektumot.
8. Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy ri- . ﬂ
asztas bekovetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp-el a
kilépési id6 befejez6dését kovetden. (telepitd altal programozhatd)
@ Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.

Vagy zarja be a zonakat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kdvesse a zéna kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.
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GYORS BEELESITES

Ez az élesitési mdd bekapcsolja a teljes rendszert a kilépési id6é nélkil. Ez azt jelenti, hogy
az 6n kezelbegysége nem lehet a védett teriileten beldl.
Lépések
LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.
2. Irja be sajat felnasznaldi kddjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk
3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Arm Options
4. ALE nyillal keresse meg a Quick Arm men(it. Arm
Quick Arm
5. Nyomja le az OK gombot. Arming...
6. Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy ri- . ﬂ
asztas bekovetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp-el a
kilépési id6 befejez6dését kovetden. (telepitd dltal programozhato)
@ Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.

Vagy zarja be a z6nékat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kovesse a zona kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.

,@D A gyors élesitésre célszer( egy funkciobillentyd bedllitani.
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7 |

GYORS RESZLEGES BEELESITES

Lépések

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. Nyomja le az OK gombot.

4. A LEnyillal keresse meg a Quick Partarm meniit.

5. Nyomja le az OK gombot.

6. Nyomja le az OK gombot.

7. On most elhagyhatja az objektumot.

8. Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy ri-

asztas bekovetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp-el a
kilépési id6 befejez6dését kovetden. (telepitd dltal programozhatd)

Ez az élesitési mdd kombindlja a gyors és a részleges élesitési funkcidkat. Ez bekapcsolja a
biztonsagi rendszert anélkil, hogy kilépési idét engedélyezne.

LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu

Arm Options
Arm

Quick Partarm
Partarm

Arm 1 PARTARM
Arming....

2 9

Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.

Vagy zarja be a zonakat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kdvesse a zéna kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.
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A Gyors részleges élesitésre célszer(i egy funkcidbillentyl bedllitani.

32/71



GYORS KENYSZER ELESITES

Ez a mivelet kombindlja gyors és a kényszer élesitéseket. Nincs kilépési id6, tehat az 6n
kezelbegységének a védett terlleten kival kell lennie. Ezt az élesitési médot csak feltétlendil
szikséges esetben alkalmazza!!!

Lépések
LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezelbegység.
2. irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk
3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Arm Options
4. Nyomijale az OK gombot. Arm
Full Arm
5. ALE nyillal keresse meg a Quick Force Arm mentipontot. Arm
Quick Force Arm
6. Nyomja le az OK gombot. Arming....
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GYORS KENYSZER RESZLEGES BEELESITES

Ez kombindlja a gyors, az erdltetett és a részleges beélesitést. Részlegesen beélesiti az
éplletet anélkul, hogy engedélyezne kilépési idét, de hagy néhdany védelem nélkili zénat.
Ez azt jelenti, hogy az 6n kezel6egységének a védett terlleten kival kell esnie.

Lépések
LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.
2. Irja be sajat felnasznaldi kddjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk
3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Arm Options
4. A LEnyillal keresse meg a Quick Force PG meniit. Partarm
Quick Force PG
5. Nyomja le az OK gombot. Partarm
Arm 1 PARTARAM
6. Nyomja le az OK gombot. Arming...
7. Az allapot LED bekapcsolva marad a kikapcsolasig, vagy egy ri- . ﬂ
asztas bekovetkezéséig. Ha nem, akkor kikapcsol 30 mp-el a
kilépési id6 befejez6dését kovetden. (telepitd altal programozhato)
@ Ha egy vagy tébb zona nincs nyugalomban, akkor a rendszert nem lehet beélesiteni.

Vagy zarja be a z6nékat és kisérelje meg ismét az élesitést, vagy kovesse a zona kizarasra
vonatkoz6 lépéseket. Ez biztositani fogja az épliletet, de a kizdrt zondkat érizetleniil hagyja.

@ A Gyors kényszer részleges élesitésre célszer(i egy funkciobillentyd bedllitani.
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ZONAK KIZARASA

Ez lehetdvé teszi az egyes zondk tudatos kihagydsat a beélesitési folyamatbdl. Ez hasznos
lehet akkor, ha egy zdéna nem az elvart médon viselkedik és valdszinlileg téves riasztdst
fog okozni.

I|r

A z6na kizarast a rendszer beélesitése el6tt kell elvégezni.

Biztonsdgi okokbdl a kizdrt zéna kizdrdsa automatikusan visszadll a kévetkezd kikapcsolds
utan. A zénék kizardsa soha nem lehet egy szokasos, rendszeres eljaras, mert a célja az,
hogy az objektum lehetéség szerinti védettségét akkor is biztositsa, ha ideiglenesen
hianyossagok allnak fenn. Ha Onnek alkalmaznia kell a kizarast, akkor a hiba kijavitasa
céljabdl értesitse a biztonsagi rendszer telepitdjét.

;@D Ha egy zona kizéart, akkor az objektum fennmarado részével ellentétben ez védelem nélkil marad.

Zonak kizarasara vonatkoz6 szabalyok

e Z0ndak a beélesités minden tipusa esetén - beleértve a részleges beélesitést és a gyors
beélesitést is - kizarhatéak. A kizaras utan a rendszer barmilyen modszerrel
beélesithetd, beleértve a kezelbegységgel, taviranyitéval, illetve kulcskapcsoléval
torténd beélesitést is.

Kulcskapcsolds zonak nem zarhatdak ki.

24-6ras folyamatos zénak csak rendszer beélesitése esetén zarhatdak ki.

Ha a kdzpont be van élesitve a kizart zondk bdarmikor megtekinthetéek a felhasznaléi
menuben: User Menu/Inhibits/Inhibit zone

Minden egyes zona kizaras bekeril a rendszer eseménynaplojaba.
;@D Egy zOna kizarasa csak a rendszer beélesitésekor lép életbe.

Hogyan kell kizarni egy zénét
Egy zbna kizarasa azt jelenti, hogy az adott zonara a biztonsagi rendszer védelme

ideiglenesen nem terjed ki. A zona jelzése figyelmen kivill marad és nem torténik riasztas.
Szabotdzs kizdrdsa esetén a rendszer beélesitheté még, ha be is avatkoztak a rendszerbe.

Nyitott zona kizarasa

LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be sajat felnasznaldi kddjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. ALEnyillal keresse meg az Inhibits meniit. User Menu
Inhibits

4. Nyomijale az OK gombot. Inhibits
Inhibit zone

5. Nyomja le az OK gombot. Inhibits
None
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6. Irja be akizarand6 zéna szamat (pl. Zone 9)

7. Nyomja le az OK gombot.

Zbna kizérés, tehat: kdd + LE nyil + OK + OK + Z6na szdm + OK

Szabotazs zona kizarasa

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be sajat felnasznaldi kddjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALEnyillal keresse meg az Inhibits meniit.

4. Nyomijale az OK gombot.

5. A LE nyillal keresse meg az Inhibit Zon Tam meniit.

6. Nyomja le az OK gombot.

7. irja be a kizarando6 zona szabotazs szamat (pl. Zone Tamp 9).

8. Nyomja le az OK gombot.

Inhibit zone
Zone 9
Inhibited

LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Inhibits

Inhibits

Inhibit zone
Inhibits

Inhibit Zon Tam
Inhibit Zon Tam
None

Inhibit Zon Tam
Zone Tamp 9
Inhibited

Zbna szabotéazs kizarés, tehat: kdd + LE nyil + OK + LE nyil + OK + Z6na szdm + OK

Rendszer szabotazs kizarasa

Ha a rendszer egy részét szabotazs érte, akkor az ki kell zarni a kovetkezé beélesités elott.

Ez hasonl6 a z6na szabotazs kizarasahoz.

A hiba és allapot LED-ek villogasa és az LCD jelzik a hibat. Ez lehet

o Tiz o
e Belsd hangjelzé o
e Kezelbegység o

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be sajat felnasznaldi kddjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALEnyillal keresse meg az Inhibits meniit.
4. Nyomijale az OK gombot.

5. A LE nyillal keresse meg az Inhibit Sys Tam meniit.

GE Security Magyarorszag

Kuls6 hangjelzé
Kozpont

Periféria busz

LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Inhibits
Inhibits
Inhibit zone
Inhibits
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6. Nyomja le az OK gombot.

7. irja be a kizarando szabotézs tipus szamat (pl. 4).

8. Nyomja le az OK gombot.

Inhibit Sys Tam
Inhibit Sys Tam
None

Inhibit Sys Tam
Sys Tam 4
Inhibited

Zbna kizaras, tehat: kdd + LE nyil + OK + LE nyil + OK + Szabotéazs jellege + OK

A kiil6nb626 szabotazs tipusok szdma

0 | Keypad Tamp 6 (Kezelebegység 1)

1 | Ext Tamp (Kils szabotdzs) 11 | Keypad Tamp 7 (Kezelebegység 1)

2 | Local Tamp (Helyi szabotazs) 12 | Keypad Tamp 8 (Kezelebegység 1)

3 | Internal Bell (Belsd sziréna szabotdzs) 13 | Bus Tamper (Busz szabotézs)

4 | Ext Bell Tamp (Kilsé sziréna szabotdzs) 14 | EXPN Lid Tam 1 (B&vité szabotdzs 1)

5 Keypad Tamp 1 (Kezelebegység 1) 15 | RFJam Tam 1 (Radidfrekvencias zavar 1)
6 | Keypad Tamp 2 (Kezelebegység 1) 16 |RFAntTam 1 (RF antenna tamp 1)

7 | Keypad Tamp 3 (Kezelebegység 1) 17 | EXPN Lid Tam 2 (B&vité szabotdzs 2)

8 Keypad Tamp 4 (Kezelebegység 1) 18 | RFJam Tam 2 (Radidfrekvencias zavar 2)
9 | Keypad Tamp 5 (Kezelebegység 1) 19 | RF AntTam 2 (RF antenna tamp 2)

1

Kizaras visszavonasa

A kizarasok visszaadllitAsa azonos l|épések betartasaval torténik, mint a kizarasok
folyamata. Valamennyi kizaras automatikusan érvényét veszti a rendszer kikapcsolasakor.
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RENDSZER NEM ELESITHETO BE...

El6fordul, hogy a rendszer nem élesithetd be a szokott modon. Ebben az esetben a
rendszer informdciot ad a kezel6egység segitségével hiba okardl.

Zéna A hiba (Trouble) LED villog és élesitéskor a kezeléegység kiirja a  Zone Tamp
szabotazsba  szabotdzsban lévd zona szdmdt, pl.: 9-es z6na szabotazsban.
nvan 9 Folyoso

Nyitott z6na A nyitott zondk megtekintéséhez nyomja le kétszer a LE nyilat. Open Zones
Amennyiben van indokolatlanul nyitott zéna akkor azt zéarja be,

vagy ha technikai probléma van zarja ki a z6nat. 9 Folyoso
Rendszer Valaki megsértette vagy esetleg megrongdlta a rendszer egy Sys Tamp
szabotézs részét. A hiba (Trouble) LED villog és élesitéskor a kezel6egység Local Tam
kiirja a hiba jellegét (valaki kinyitotta a kbzpont fedelét). P
Ha ilyen hiba uzenettel talalkozik mindenképpen értesitse a
rendszer telepitdjét.
Rendszer A rendszer valamilyen hibat érzékel. Ettél még a behatoldsjelzé  System Faults
hiba rendszer tokéletesen miikddhet de a hiba tényérél mindenképpen Mains Fault

tajékoztatia Ont. A hiba (Trouble) LED villog és élesitéskor a
kezelbegység kiirja a hiba jellegét. Ez lehet pl.: egy hal6zati (230V)
hiba.

Ha ilyen hiba uzenettel talalkozik mindenképpen értesitse a
rendszer telepitdjét.
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TUZERZEKELO TORLESE

A telepitést végzé szakember tlzérzékel6t is hozzdkapcsolhat az 6n  biztonsdgi
rendszeréhez, ndvelve ezzel az On személyes biztonsagat.

Egy tlzérzékel6 zéna 24 érds moédban mikodik vagyis fliggetlendl a rendszer dllapotdtél
tliz esetén mindenképpen jelezni fog.

A tlzjelzés kikapcsoldsdhoz egy érvényes felhaszndléi kdéd, vagy egy tavirdnyitd
szikséges, majd a tlzérzékel6t kalon tordlni szikséges. Ha a fust még jelen van a
tlizérzékel6 légterében, akkor egy kicsit varni majd meg kell ismételni a torlést. A rendszer
addig nem élesithetd be, amig a térlés meg nem torténik, mert a torlésig a tlzérzékeld
nyitott zo6nanak szamit.

;@D Erre a miveletre célszerl egy funkcibgombot felprogramozni.

Lépések
LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be sajat felnasznaldi kddjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. ALEnyillal keresse meg az System Settings meniit. User Menu
System Settings

4. Nyomijale az OK gombot. System Settings
Function Keys

5. ALE nyillal keresse meg az Reset Fire menipontot. System Settings
Reset Fire

6. Nyomja le az OK gombot. System Settings
Reset Fire

7. Akezelbegység egy rovid sipoldssal jelzi a torlés sikerességet.
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NORMAL KIKAPCSOLAS

Kikapcsolja a rendszert, amennyiben nem tortént riasztas esemény.

' Ha tortént riasztas, az allapot LED villog, Isd.: késébb.

Lépések
LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be sajat felnasznéaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. Nyomja le az OK gombot. User Menu
Disarm Options

4. Nyomijale az OK gombot. Disarm
Full Disarm

5. Akezelbegység egy rovid sipoldssal jelzi a kikapcsoldst.

A normal kikapcsolas tehat: kod + OK + OK
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KIKAPCSOLAS RIASZTAS UTAN

Kikapcsolja a rendszert riasztas utan.

' Ha riasztéas tortént, az allapot LED villog.
Lépések

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be sajat felnasznéaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. Arendszer kikapcsol és kiirja, hogy a rendszer mely részén toértént
riasztas, pl.. .

4. A riasztassal kapcsolatban tovabbi informaciok jelennek meg a
kezelbegységen...
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk
Burglary A
001 Act 09 0 A1

Folyoso Areal
Fri 10 Jan 06:30
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RESZLEGES HATASTALANITAS

Az épllet el6re beprogramozott részét kikapcsolja, de a tobbi rész még védett marad. Ezt
a csoportositast az On igényeinek megfeleléen a telepité dllitja be.

Lépések

3.

4.

5.

A datumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu.

Nyomja le az OK gombot.
A LE nyillal keresse meg a Disarm 1 PARTAR meniipontot.

Nyomja LE az OK gombot.

A normadl kikapcsolas tehat: kod + OK + LE nyil + OK
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Disarm Options
Disarm

Disarm 1 PARTAR
Sun 12 Jan 02:15
Area 1 Partarm 1
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KENYSZERITETT ELESITES/KIKAPCSOLAS

Ha a rendszer be van élesitve, akkor ennek a kédnak a beadasa kikapcsolja a biztonsagi
RE rendszert és ezzel egyidejlleg atjelzés is megy a feligyeletre, ami jelzi, hogy mindez

kényszer hatdsa alatt tortént. A kezelbegységen és a rendszer egyéb mds helyén
atjelzésre utalo jel nem lesz lathato.

A rendszer kikapcsolt allapotaban a kod beadasa beélesiti a rendszert, és ugyancsak kild
a feligyeletre egy Gizenetet.

A kényszer kddot a rendszer telepit6je két modon dllithatja be. Ez lehet egy kilon specidlis
kdd, de lehet a szokasos felhasznaldi kod, egy 1-essel kibévitve.

Lépések
1. irja be a kényszer kikapcsold kodot.

2. A rendszer azonnal megkezdi a kényszeritett riasztas jelentését a felligyeleti
kdzpontnak.

3. Még hatortént is esemény az utolsé riasztas 6ta, az nem latszik a kijelzén.

4. Az allapot LED tovabb mar nem vilagit.
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BEELESITETT ZONAK MEGMUTATASA

Megmutatja, hogy mely zénak vannak beélesitve.

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALEnyillal keresse meg a Armed Zones meniipontot.

4. Nyomja LE az OK gombot.
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Disarm Options
Armed Zones

7 Folyoso
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ESEMENYNAPLO MEGTEKINTES

lehetdség.

A CS250 biztonséagi rendszer képes az utolsé 200 esemény tarolasara. Az eseménynapld
megtekintése a mester kdddal lehetséges. Kétféle eseménynapld visszakeresésére van

¢ Riasztasi eseménynaplo (a legutdbbi beélesités 6ta napldzott riasztasok)

e Teljes eseménynaplé (a kdzpontban 1évé utolsé 200 esemény)

Riasztasi eseménynaplo

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALEnyillal keresse meg az Event Log menipontot.
4. Nyomja LE az OK gombot.

5. Ekkor a kezel6egység kiirja a legutolsé beélesités 6ta napldzott
eseményeket.

6. Nyomja LE a 0 gombot, mellyel az adott eseménnyel kapcsolatban
tovdbbi informdcidk jelenithetéek meg.

Teljes eseménynapl6

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be sajat felnasznaldi kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALEnyillal keresse meg az Event Log menipontot.
4. Nyomja LE az OK gombot.
5. ALe nyillal keresse meg a System Log meniipontot.

6. Ekkor a kezelbegység idérendben visszafelé kijelzi az utolsé 200
eseményt melyek kdzott a LE és FEL nyilakkal lehet navigalni.

7. Nyomja LE a 0 gombot, mellyel az adott eseménnyel kapcsolatban
tovdbbi informdcidk jelenithetéek meg.
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LCD kijelzlés

Enter Code
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User Menu
Event Log
Event Log

User Log
Burglary A

001 Act 09 0 A1

Folyoso Areal
Sun 12 Jan 12:54

LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Event Log
Event Log

User Log

Event Log
System Log
Burglary A

001 Act 09 0 A1

Folyoso Areal
Sun 12 Jan 12:54
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MENTOK RIASZTASA

Ez akkor kovetkezik be, ha a kezel6egységen megnyomja a menték riasztds billentyd
kombindciét vagy egy erre a miveletre fenntartott funkcié gombot. A riasztds akkor is

elkiildésre keril a felugyeleti alloméasra, ha a rendszer éppen hatastalanitva van. A
felhasznaloi kdd beirasa torli a riasztéast.

Lépések

1. Nyomija le egyszerre a 4 és a 6 & 9@
billentyliket.
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TUZ RIASZTAS

Ez akkor kovetkezik be, ha a kezelbegységen megnyomija a tdzriasztds billentyd
kombindciét vagy egy erre a miveletre fenntartott funkcié gombot. A riasztds akkor is
elkiildésre keril a felugyeleti alloméasra, ha a rendszer éppen hatastalanitva van. A
felhasznaloi kdd beirasa torli a riasztéast.

Lépések
1. Nyomja le egyszerre az 1 és a 3 &= 06
billentyliket.
2. A rendszer jelzi a kezel6egységen, Sun 12 Jan 12:23
hogy tlzjelzés tortént Fire Alarm

TGz esemény sordn ne feledkezzen meg az alabbiakrol:
o Hagyja el az épiiletet és figyelmeztesse a vészhelyzet szolgalatokat.
¢ Semmi koriilmények kozott ne térjen vissza az épliletbe.

¢ Nincs az a vagyontargya, ami tébbet érne az életénél!
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SZEMELY ELLENI TAMADAS

Ez akkor kovetkezik be, ha a kezel6egységen megnyomija a tdmaddsjelzés billentyd
kombindciét vagy egy erre a miveletre fenntartott funkcié gombot. A riasztas akkor is
elkiildésre keril a felugyeleti alloméasra, ha a rendszer éppen hatastalanitva van. A
felhasznaloi kdd beirasa torli a riasztéast.

Lépések
1. Nyomija le egyszerre a 7 és a 9 & 9@
billentytiket.
;@D A telepité az On igényeinek megfeleléen programozhatja a rendszert hangos (szirénak aktivak)

vagy csendes tipusu tamadasjelzésre. Ez utobbi esetben csak a felligyeletre torténik egy tamadasjelzésnek
az elkuldése.
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hangjelzé kimenet aktivalodik. Okozhatja:

Lépések

HELYI RIASZTAS

A helyi riasztds okozéja egy életre nem veszélyes esemény bekdvetkezése, amikor a
rendszer kikapcsolt allapotban van. Az esemény bekeriil az esemény napléba. A bels

Telefon vonalhiba

A rendszer egy része nem mikodik megfeleléen

Szabotéazs

24 6rés riasztas

Belépési/kilépési riasztas. Ez olyankor kdvetkezik be, amikor a rendszer beélesitésekor a
haszndl6 tul lassan hagyja el az objektumot, illetve az objektumba térténd belépéskor
nem elég gyorsan kapcsolja ki a rendszert.

A bels6 hangjelz6  készulék
hallhato.

Az LCD kijelz6 mutatja a zéndkat,
ahol a riasztas torténik.

irjon be egy felhasznaloi kodot.
A haszndlé a beélesités el6tt

ellenérizheti a rendszert, hogy
lassa a helyi riasztas okat.
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ENTRY RLARN
ZONE 1

ENTER CODE
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TELJES RIASZTAS

A teljes riasztas akkor kovetkezik be, ha a rendszer be van élesitve és egy aktivalodas,
vagy egy rendszerhiba torténik.

Ez lehet behatolasi kisérlet is, vagy telefonvonal megszakitas is.

Lépések

1. Abelsd és kilsé hangjelzé készilék @ . ENTRY BLARA
hallhato. o ZONE 1

2. Az LCD kijelz6 mutatja a zéndkat,
ahol a riasztas torténik.

3. irjon be egy felhasznal6i kodot. i ENTER CODE
dkek
4. A hgs_zndl(_') a beélesités el6tt EVENTS IN LOG
ellenérizheti a rendszert, hogy PRESS U

lassa a riasztas okat.
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FELHASZNALOI MOZGASTESZT

Csak a Mester koddal rendelkezé személy végezheti el a mozgdstesztet.

* Sorjdban, egyenként leellenérizheté valamennyi zondt.

Lépések

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALE nyillal keresse meg a Diagnostics menipontot.
4. Nyomja LE az OK gombot.

5. Nyomja LE az OK gombot.

6. A LE nyillal keresse meg a Walk Test mentiipontot.

7. A kezelbegység ekkor kiirja a nem tesztelt zéndkat Ugy, hogy
egymads utdn kilistdzza &ket.

8. Ekkor kezdje el tesztelni a zénakat Ugy, hogy mindegyik érzékel&t
jelzésbe hozza. Ha egy érzékeldt sikeresen jelzésbe hozott akkor a
kezelbegység ezt hangjelzéssel nyugtdzza és az eszkoz a listabél.

9. Ha minden z6éna sikeresen tesztelésre Kkerlilt akkor a
kezelbegységen a kovetkezd Gizenet jelenik meg.

A mozgastesztet barmikor megszakithatja a NO gomb megnyomasaval.
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Diagnostics
Diagnostics

Zone Tests

Zone Tests

Show Open Zones
Zone Tests

Walk Test
Untested Zones
Folyoso

Walk Test
Passed
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NYITOTT ZONAK MEGMUTATASA

% Megmutatja, hogy melyik zondk nincsenek védve. Hasznos lehet, ha a rendszer nem élesit

be, és 6n meg kivanja nézni, hogy melyik zénak okozzak a problémat.

A parancskod alternativgjaként nem kell beirnia a sajat kodjat elég, ha kétszer lenyomja a

lefelé mutato nyilat abrazol6 gombot.

KIZART ZONAK MEGMUTATASA

% Megmutatja, hogy melyik zéndk nincsenek beélesitve. Hasznos lehet, ha ellendrizni akarja,

hogy az objektum melyik részei védetlenek.

—p A parancskod alternativdjaként nem kell beirnia a sajat kodjat elég, ha kétszer lenyomja a

lefelé mutato nyilat 4brazoldé gombot.

HANGJELZOK TESZTELESE

Tesztelhetd, hogy valamennyi hangjelzd késziilék az elirt médon mikodik-e. Ehhez a
e funkciohoz a Mester kod sziikséges.

Belso hangjelzok tesztelése

LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.
2. irja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk
3. ALE nyillal keresse meg a Diagnostics menipontot. User Menu
Diagnostics
4. Nyomja LE az OK gombot. Diagnostics
Zone Tests
5. A LE nyillal keresse meg a Int Bell Test meniipontot. Diagnostics
Int Bell Test
6. Nyomjale az OK gombot. Int Bell Test
7. Kilépés ateszt izemmddbdl a NO gombbal. Diagnostics
Int Bell Test
Kiils6 hangjelz6k tesztelése
LCD kijelzlés
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1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be a Mester kadjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALE nyillal keresse meg a Diagnostics menipontot.

4. Nyomja LE az OK gombot.

5. A LE nyillal keresse meg az Ext Bell Test menipontot.

6. Nyomjale az OK gombot.

8. Kilépés ateszt izemmddbdl a NO gombbal.

GE Security Magyarorszag

Enter Code
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User Menu

Diagnostics
Diagnostics
Zone Tests

Diagnostics
Ext Bell Test
Ext Bell Test

Diagnostics
Ext Bell Test
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BELEPESJELZO TESZT

Tesztelhetd, hogy a belépésjelzé funkcid megfeleléen mikodik-e.
N
Lépések
LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALE nyillal keresse meg a Diagnostics menipontot.
4. Nyomja LE az OK gombot.

5. ALE nyillal keresse meg a Chime Test mentpontot.
6. Nyomja le az OK gombot.

7. Aktivdlja a belépésjelzé zondt.

9. Kilépés ateszt izemmddbdl a NO gombbal.
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Diagnostics
Diagnostics
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Diagnostics
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Diagnostics
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KEZELOEGYSEG TESZT

e Teszteli, hogy a kezel6egység az el6irt mdédon mikodik-e. Csak a Mester kdéddal
; v rendelkez6 személy végezheti.
Lépések

LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be a Mester kadjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. ALE nyillal keresse meg a Diagnostics menipontot. User Menu
Diagnostics

4. Nyomja LE az OK gombot. Diagnostics
Zone Tests

5. ALE nyillal keresse meg a Keypad Test meniipontot. Diagnostics
Keypad Test

6. Nyomjale az OK gombot. W
HHHHHHH
#it

7. Akezelbegységen a LED-ek villognak és az LCD kijelzén is a fenti
karakterek jelennek meg.
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FELHASZNALOI KOD MODOSITASA

mindenképpen megvaltoztassa.

Hacsak nem rendelkezik a Mester kéddal, 6én csak a sajat kdédjat tudja modositani. A
Mester kdddal mas személyek kodja is valtoztathato.

Fontos, hogy a rendszer Uzembe helyezését kdvetéen a gydri alapértelmezett kddot

A kodok legyenek egyediek, tovdbbd két kéd nem kezdédhet azonos szdmsorrenddel.
Példaul, ha mar van egy 4567 kodja, akkor nem lehet egy Uj, 45678 kod.

Lépések

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALEnyillal keresse meg a Users menipontot.

4. NyomjaLE az OK gombot.

5. Nyomja LE az OK gombot.

6. A LE nyillal keresse meg a valtoztatandé felhasznal6 sorszamat
vagy nevét.

7. Nyomja LE az OK gombot.

8. Nyomja LE az OK gombot.

9. Adja be az gj felhasznaléi kédot pl..4586

10. Nyomja le az OK gombot.

11. Megerdsitésképpen adja be Gjra a kédot.

12. Nyomja le az OK gombot.

13. A NO gombbal Iépjen ki a felhaszndldéi mentbdl.
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Users
Users
User Codes
User Codes
User 1
User Codes
User 2

User detail 2
New Code
User Detail 2

User Detail 2

*kkk

Confirm Code

Confirm Code
*kk*k

Confirm Code
Update Success
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FELHASZNALOI JOGOSULTSAGOK
BEALLITASA

Mindenegyes felhasznalo részére megadhatd a teljes rendszerhez valé hozzaférés joga,
kkkk de ez korldtozhatd is az objektum egyes részeire. Csak a Mester kéddal rendelkezé
‘/ felhasznald jel6lheti ki a felhasznaloi jogokat.

Lépések
LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezelbegység.

2. irja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. ALEnyillal keresse meg a Users menipontot. User Menu
Users

4. NyomjaLE az OK gombot. Users
User Codes

5. Nyomja LE az OK gombot. User Codes
User 1

6. A LE nyillal keresse meg a valtoztatandé felhasznal6 sorszamat User Codes

vagy nevét. User 2

7. Nyomija le az OK gombot. User detail 2
New Code

8. ALE nyillal keresse meg az Attributes mentpontot.. User Detail 2
Attributes

9. Nyomja le az OK gombot. User Detail 2
Inhibit

10. A LE nyillal valassza ki mely jogosultsagokat akarja hozzarendelni
az adott kédhoz és nyomjon OK-t

Valaszthato jogosultsagok listaja

Inhibit (Kizaras)

Full Arm (Teljes beélesités)

Arm 1 PARTARM (Részleges élesités 1)

Arm 2 PARTARM (Részleges élesités 2)

Full Disarm (Teljes kikapcsolas)

Disarm 1 PARTAR (Részleges kikapcsolas 1)
Disarm 2 PARTAR (Részleges kikapcsolas 2)
Change Code (Kddvaltoztatas)

Super User (Kiemelt felhasznald)
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FELHASZNALOI NEVEK BEIRASA

Minden felhaszndlénak a rendszerben a kédja mellé rendelheté egy max. 10 karakterbdl
Nama allé név is. Ez mind az eseménynaplé mind pedig a felhasznal6i kédok valtoztatasa
kapcsan hasznos lehet, amely segit az adott kddot beazonositani.

EO

SzGveg programozas

=21, abcaada —
L7 ()1 ABCE2 defDEF3

&
&
&

ghiGHI4 jk1JKL5 mno@OdMNO6

®
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o
C

alTuv8 wxXyzWXY?Z

[Nel

®e
» @

OK

+&@/$%0

5 &

Klaviatlra hasznalata

e Akezelbegység szdmjegyek mindegyike egy karakter készletet képvisel.

e Abillentyl egyszeri lenyomdsa az elsé karaktert jeleniti meg.

A billentyl kétszeri lenyomdsa a masodik karaktert jeleniti meg.

A karakter szekvencia megismétlédik, mikor dthalad az utolsé karakteren

szOkozt és irasjeleket - beleértve pontot és / jelet - tartalmaz.

specialis karaktereket - +, &, @ stb. - tartalmaz.

© @

kijelzén a kovetkezé karakterhelyre 1ép

kijelzén az el6z6 karakterhelyre I1ép

> (]

o’ Ujrainditja a név programozdst, vagy visszatér az eléz6 mend részbe

Z
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megerésiti az Uj nevet

Lépések

1

8.
9.

10. Nyomja le az OK gombot, mire a kurzor villog az elsé karakter alatt.

A datumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

irjia be a Mester kddjat, mire megjelenik a User Menu.

A LE nyillal keresse meg a Users menipontot.
Nyomja LE az OK gombot.
Nyomja LE az OK gombot.

A LE nyillal keresse meg az adott felhasznal6 sorszamat vagy
nevet.

Nyomja le az OK gombot.
A LE nyillal keresse meg a User Name menipontot..

Nyomja le az OK gombot.

11. irja be a felhasznalo6i sorszamhoz tartoz6 Uj nevet.

12. Nyomja le az OK gombot.
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Users
Users
User Codes
User Codes
User 1
User Codes
User 2

User detail 2
New Code
User Detail 2
User Name
User Detail 2
User 2

User Detail 2
User 2

User Detail 2
Lazar
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FELHASZNALOI NYELV MEGADASA

@ Mindenegyes felhasznald részére kulon felhaszndléi nyelv jeldlhetd ki. Jelenleg ez a

/¥ -, , ]
E“ghh] funkcié nem hasznalhato.
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IDO MODOSITAS

. Ez az opcié mbdositja a rendszerben 1évé aktudlis idét. Csak a Mester kéddal rendelkezé
felhaszndlé modosithatja az idét.

Lépések
LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be a Mester kadjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. ALE nyillal keresse meg a System Settings meniipontot. User Menu
System Settings

4. Nyomijale az OK gombot. System Settings
Function Keys

5. ALEnyillal keresse a Time/Date. System Settings
Time/Date

6. Nyomja le az OK gombot. Time/Date
Date

7. ALEnyillal keresse meg a Time menipontot. Time/Date
Time

8. Nyomja le az OK gombot. Time/Date
11:54

9. Nyomija le az OK gombot, mire a kurzor az elsé karakter el6tt Time/Date

villogni kezd. 11:54

10. irja be az (j idét. Time/Date

12:54

11. Nyomja le az OK gombot.

12. ANO gombbal kiléphet a menubél.
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DATUM MODOSITAS

Ez az opcié modositja a rendszerben lévé aktudlis ddtumot. Csak a Mester koddal
rendelkez6 felhasznalé médosithatja a datumot.
[

Lépések
LCD kijelzlés

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. Irja be a Mester kadjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. ALE nyillal keresse meg a System Settings meniipontot. User Menu
System Settings

4. Nyomijale az OK gombot. System Settings
Function Keys

5. ALEnyillal keresse a Time/Date. System Settings
Time/Date

6. Nyomja le az OK gombot. Time/Date
Date

7. Nyomja le az OK gombot. Time/Date
15/02/2003

8. Nyomija le az OK gombot, mire a kurzor az elsé karakter el6tt Time/Date

villogni kezd. 15/02/2003

9. irja be az Gjidét. Time/Date

16/02/2003

10. Nyomja le az OK gombot.

11. ANO gombbal kiléphet a menlbél.
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FUNKCIO BILLENTYUK PROGRAMOZASA

Csak a Mester koddal rendelkezé felhasznald moédosithatja a funkciéd billentylket.

A funkcié billentylk gyakorlatilag a kikapcsoldson kivil barmire programozhatdak.
Rendszer egészének vagy egy részének bekapcsoldsa, tamaddsjelzés, tlzjelzés stb., 1dsd

alabbi lista.

A funkcid billentytk a véletlen megnyomds ellen védettek vagyis az aktivalasukhoz 2 mp.-
ig folyamatosan nyomva kell tartani vagy 2 mp.-en belll2-szer egymas utan kell

lenyomni.

e FullArm Teljes élesités

e Arm PARTGUARD 1 Részleges élesités 1

e Arm PARTGUARD 2 Részleges élesités 2

e Force Arm Kényszer élesités

e  Quick Arm Gyors élesités

e Force Partarm 1 Kényszer részleges élesités 1

e  Force Partarm 2 Kényszer részleges élesités 2

e  Quick Partarm 1 Gyors részleges élesités 1

e Quick Partarm 2 Gyors részleges élesités 2

e  Quick Force Arm Gyors kényszer élesités

e Quick Force PG 1 Gyors kényszer részleges élesités 1

e  Quick Force PG 2 Gyors kényszer részleges élesités 2

e  Fire Reset T(zérzékeld torlés

e  Medical Alert Mentdk jelzés (orvosi riasztds)

e PA Tamadasjelzés

e Fire Alarm Tlzjelzés

¢ Inhibit Zone Zbna kizaras

e Unused Nem hasznalt
Lépések

LCD kijelzlés
1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.
2. Irja be a Mester kadjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

3. ALE nyillal keresse meg a System Settings menipontot. User Menu

4. Nyomijale az OK gombot.

5. Nyomja le az OK gombot.

System Settings
System Settings
Function Keys
Function Keys
Areal

A LE nyillal valassza ki melyik terlilethez akarja rendelni a funkcio
billenty(t, majd nyomja meg az OK gombot.

A LE nyillal vélassza ki melyik funkcié billenty(t szeretné
programozni (F1, F2 vagy F3).

Nyomja le az OK gombot, mire megjelenik az aktualis gombhoz
rendelt mlvelet.

A LE nyillal valassza ki a keresett funkciot majd nyomja az OK
gombot.

GE Security Magyarorszag

Function Keys
Areal

Function Keys
Function Key1

Action 1
Full Arm

Action 1
Update Success
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10. ANO gombbal kiléphet a menlbél.

GE Security Magyarorszag 64/71



C
a

Lépések

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALE nyillal keresse meg a System Settings meniipontot.
4. Nyomijale az OK gombot.

5. A LE nyillal keresse meg a Start Ud menipontot.

6. Nyomja meg az OK gombot.

7.  ANO gombbal kiléphet a menibdl.

TAVPROGRAMOZAS INDITASA

Ez lehetdvé teszi a kozpont csatlakozdsdt a telepité személyi szamitégépéhez.

Csak a Mester kdddal rendelkez6 felhasznald férhet hozza ehhez a funkcidhoz.

A tdmaddsjelzés és mentdk riasztds inditdsdnak, valamint a tlizjelzésnek prioritdsa van a

tavprogramozashoz képest.
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
System Settings
System Settings
Function Keys
System Settings
Start Ud

Upload Download
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230V HIBAJELZES NYUGTAZASA

A 230V-os tapfesziiltség hiba jelzésének nyugtazashoz a mester kodot kell alkalmazni,
melynek sordn be kell Iépni a Diagnostics mentbe és ellendrizni kell a rendszer hibdkat.

1. Addatumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

2. irja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu.

3. ALE nyillal keresse meg a Diagnostics meniipontot.

4. Nyomijale az OK gombot.

5. A LE nyillal keresse meg a System Faults meniipontot..

6. Nyomja le az OK gombot.
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LCD kijelzlés

Enter Code

*kkk

User Menu
Diagnostics
Diagnostics
Zone Test
Diagnostics
System Faults
System Faults
None
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ATJELZES LEALLITAS

Minden aktudlis atjelzést megszakit és valamennyi esemény - amelynek elkiildése éppen
folyamatban van a felligyeleti allomas felé - hanyagolva lesz. Az egyediili nem hanyagolt
események a kényszer kikapcsold kodok jelzése. Ezekre az eseményekre vonatkozo
feljegyzések megmaradnak az esemény naploban.

LCD kijelzlés

7. Addtumot és az id6t jelzi a kezel6egység.

8. Iirja be a Mester kodjat, mire megjelenik a User Menu. Enter Code
*kkk

9. ALE nyillal keresse meg a Stop Call menipontot. User Menu
Stop Call

10. Nyomja le az OK gombot. Stop Call

11. ANO gombbal kiléphet a menlbél.
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TELEPITOI HOZZAFERES KORLATOZAS

Ha akarja, akkor korldtozni tudja a rendszerhez torténé telepit6i hozzaférést az EN50131

szigoritasként ismeretes opcid bekapcsolasaval.

Ez alapértelmezésként be van kapcsolva, csak a felhasznalé kapcsolhatja ki a telepité
nem.

Ha a haszndlé kikapcsolja, a telepité nem tudja ismét bekapcsolni. Azonban, ha egyszer be
van kapcsolva, csak a haszndlé tudja kikapcsolni. Ha be van kapcsolva, akkor a kovetkezé

kulon biztonsdgi jellemzék jelentkeznek.

A felhasznalonak kell inicializdIni az 6sszes tdvhozzaférést, a telepitének ez nem dll

madjaban.

A telepité nem tudja médositani a felhaszndléi, illetve a kényszeritettségi kddokat.

A belépési id korldtozott, max. 45 mp-re.

A kezel6egység nem jelzi ki a rendszer dllapotot miutan be lett élesitve.

A telepité nem képes az esemény napldét térolni.

On azonos lépéseket kdvessen, ha helyre akarja dllitani a telepité teljes hozzdférését a

rendszerhez.

1. Nyomja le a #-t, és irja be a
fékodot.

2. Nyomjale a #94-et.

3. Nyomjale az #1-et.
Ez bekapcsolja a rendszert,
lenyomva a #0-t, vissza adja a
telepitdi hozzdférés jogat.

4. Nyomjon OK-t.
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FELHA§ZI>IALOI KQDQKHOZ ,TC')BT,ENé
TELEPITOI HOZZAFERES LEALLITASA

felhaszndléi kddot. Csak a Mester koddal rendelkezé személy fér hozzd ehhez a menihoz.

a Megakaddlyozza, hogy a telepitést végzd személy megvaltoztassa, médositsa barmelyik
G A

1. Nyomja le a #-t, és irja be a
fékodot.

2. Nyomja le a #94-et.

3. Nyomjale az #1-et.

4. Ez bekapcsola a rendszert,
lenyomva a #0-t, vissza adja a
telepitdi hozzdférés jogat.

5. Nyomjon OK-t.
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