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Fontos tudnivalok

Miel6tt élesitenénk a riasztérendszert, tanacsos korulnézni a védett teruleten,
nehogy rosszul bezart ajtok, mozgo targyak, stb. vakriasztast okozzanak.
a) Ellenérizzlik, hogy az 0sszes ajté és ablak rendesen be van-e zarva.
b) Ellenérizzuk, hogy nem eshetnek-e targyak a mozgasérzékelbk elé.
Bizonyosodjunk meg rdla, hogy a sugarak utjaban nincsen semmi.
Ha hibat észlelnénk a riasztorendszerben, azonnal értesitsik a telepité céget!
Kulondsen figyeljink oda az alabbiakra:

c
d
e

N— N N N

Megjegyzés: Az ebben a dokumentacioban leirtak magara a riasztokozpontra
vonatkoznak. A helyszinen letelepitett rendszer mikodését mindig az adott
objektum sajatsagai, illetve a megrendeld kivansagai hatarozzak meg. Ebbdl
kovetkez6en a rendszernek lehetnek olyan egyedi jellemz6i, ami az itt leirtaktol
eltérd kezelést kivan. Erre vonatkozolag kérjen tajékoztatast az On rendszerét
telepit6 cegtdl.
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A fontosabb kifejezések magyarazata

BELEPESI Amikor az élesitett rendszerbe visszatériink, ezt az

UTVONAL utvonalat kell kovetni az épuletben, mielétt élesitett
allapotbol kikapcsolnank a rendszert. Amig ez meg nem
torténik, a kezel6egység zUmmogdje szaggatottan
szolni fog.

BELEPESJELZES Ezzel a szolgaltatassal a rendszer kikapcsolt
allapotaban rovid id6ére megszélaltathatunk egy
hangjelzést vagy zimmog6t, ha pl. egy meghatarozott
ajtot kinyitnak.(Pl. ha ugyfél érkezik.)

ELESITETT Amikor a védelem be van kapcsolva, masszéval a

(ALLAPQT) riasztorendszert élesitettuk.

FENYKAPCSO]_C') Lehet6vé teszi, hogy olyan kultéri mozgaseérzékeldket

SZOLGALTATAS kapcsoljunk a rendszerhez, amelyek bekapcsoljak a
kulsé vilagitast, ha mozgast érzékelnek az épuleten
kivul. Ez nem jelent riasztast.

IDOZITETT Ezzel a lehetéséggel lehet automatikusan be- és

ELESITES/ kikapcsolni a védelmet, miutan a technikus a megfelel6

KIKAPCSOLAS id6zitét beprogramozta.

IGEN (V) Ez a parancs a riasztoberendezés megfelel6
Uzemmodjanak vagy szolgaltatasanak a menubdl vald
kivalasztasara szolgal. A kezel6egységen kulon gomb
talalhato erre a funkciora.

JELZOVONAL A riasztokdozpont bemenete, amelyhez egy vagy tobb
érzékeld van kapcsolva. Minden jelz6vonal sorszammal
rendelkezik az azonositas céljabdl és ezenkivul
szOveges megnevezése is lehet.

KEZELO Olyan személy, aki nap mint nap mikodteti a riaszto-
berendezést, példaul élesiti, kikapcsolja stb.

[(ENYSZER- Ez a szolgaltatas lehetbséget ad a rendszer élesitésére

ELESITES a megsertett jelz6vonalak figyelmen kivul hagyasaval.
Ennek helyes mikodését a technikus programozza be a
helyi igények szerint.

KIKAPCSOLT Amikor a védelem ki van kapcsolva. A szabotazs-,

(ALLAPQOT) tamadas- és tlzjelz6 vonalak azonban ilyenkor is

mikodésben maradnak.
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KILEPESI UTVONAL

Ezt az utvonalat kell kdvetni az épulet elhagyasakor,
miutan a rendszer élesitését elinditottuk és a zummaogé
szol.

KIZARAS

Egy vagy tobb jelz6vonalnak a védelembdl valo
kirekesztése a rendszer élesitésekor.

KOD

Személyhez rendelt tobbjegyl szam, amit be kell adni,
ha kezelni akarjuk a rendszert.

KODJOGOSULT-
SAGOK

Minden kédhoz jogosultsagok vannak rendelve, amikor
azt beprogramozzak. Ezek hatarozzak meg, hogy a kéd
birtokosa milyen funkciokat illetve szolgaltatasokat
hasznalhat a rendszerben. Minden kod beadasa utan a
kezel6i menuben csak azok a pontok jelennek meg,
amelyekhez az illet6 kodnak jogosultsaga van.

NEM ( X )

Ez a parancs val6 az egyes menupontok elhagyasara. A
kezelGegységen kulon gomb talalhaté erre a funkciora.

RESZLEGES
ELESITES

Olyan  szolgaltatdas, amivel egyszerlen lehet
bekapcsolni a védelmet a rendszer egy sziikebb részén
anélkul, hogy a tobbi jelzévonalat egyenként kellene
kizarni.

RIASZTASJELZES

A szirénak, villanok és egyéb, a rendszerhez kotott
jelzéberendezések aktivalasa.

TECHNIKUS

A riasztoberendezést telepitd, Uzemeltetd illetve
karbantartdé cég alkalmazottja. A technikus végzi a
riasztoberendezés  alapszinti  programozasat a
felhasznaloi igények illetve az érvényes elGirasok
alapjan. A technikus kbédja nem engedi meg a
felhasznaldi funkcidk hasznalatat.

VAKRIASZTAS

Olyan riasztas, amit nem a védett teruletre vald
illetéktelen behatolas, vagy mas rendkivuli esemeény
okozott.

VEZETO

Az a személy az épuletben/telephelyen, aki felhasznaloi
részr6l felel6sséggel tartozik a riasztérendszer
mikodéseéeért és programozasaért. A vezetd kodjahoz
ennek megfelel6 jogosultsagok tartoznak.
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A kezelbegység hasznalata

A nyomogombok:

0-9 A szamjegy gombok a kbédbeadasnal, illetve a direkt
funkciokivalasztasnal hasznalatosak. A kédbeadast mindig a 0 gomb
megnyomasaval kezdje. A funkciokivalasztas a kdédbeadas utan

lehetséges.
Az egyes kodokhoz tartozd funkcidk a technikus vagy a vezet6 altal
programozhatoak.

) A funkcié kivalasztasa soran ezzel a billentyGvel lehet a menliben

visszafelé mozogni. Elesitéskor jelzévonalak kizarasara ( Id. specialis
gombok) szolgal.

! A funkcié kivalasztasa soran ezzel a billentyGvel lehet a menliben
el6refelé mozogni. Tovabbi funkciok a specialis gombok cimszé alatt.

\4 Elfogadas. A kijelz6n lathato funkcid kivalasztasara szolgal.

X Kilépés. Ha az adott funkcidt nem kivanja végrehajtani, vagy az adott
menubdl ki akar lépni.

Specialis nyomégombok:

A kovetkezd billentylizetkombinaciokat a telepité programozhatja.

Tl A gombok egyideji lenyomasa tamadasjelzést indit, ami
eredményezhet egy csendes atjelzést telefonvonalon keresztil a
figyel6allomas felé, vagy aktivalhatja a szirénat és esetleg a villanot is.

Ll Kétszer megnyomva a sértett vonalakat jelzi ki. Ha valamennyi
jelzdévonal rendben van, akkor az ‘All Closed’ (Vonalak rendben) felirat
olvashato.

T Kétszer megnyomva megjeleniti a kizart jelz6vonalakat. Amennyiben

nincs kizart vonal, a ‘No Inhibits’ (Nincs kizaras) felirat olvashato.
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Altalanos szabalyok

1. A rendszer kezeléséhez el6szor egy érvényes kodot kell beadnunk.
2. Amikor az els6 gombot megnyomijuk, a kijelz6 vilagitani kezd.
3. Ha harminc masodpercig nem nyomunk meg egy gombot sem, a kijelz6

automatikusan alaphelyzetbe all és ujra kell kezdeni a miveletet.

4. A menubdl a kdvetkezOképpen valaszthatunk:

LEFELE LEPTETES mozgéas a meniiben lefelé a | gomb megnyomasaval.

FELFELE LEPTETES | mozgas a meniiben felfelé a 1 gomb megnyomasaval.

ELFOGADAS az éppen lathaté menlpont vagy funkcié kivalasztasa a v
megnyomasaval.
VISSZALEPES a kivant mivelet végrehajtasa utan, vagy ha valamely

menupontba véletlenul Iéptunk be, az X megnyomasaval.

5. A menuben a 0 gomb tébbszori megnyomasaval mindig a ‘Finished’
(Kilépés?) menupontra jutunk.

6. Mindig csak az adott kodd szamara engedélyezett menupontok jelennek meg a
kijelz6n. Ha valamely kodnak csak egyféle jogosultsaga van, a menu meg
sem jelenik, hanem az adott funkci6 végrehajtasa azonnal megindul.

7. A teljes kezel6i menut kulon oldal tartalmazza. A leggyakrabban hasznalt
eljarasok lépésrél-lépésre leirva megtalalhatdk a kovetkez6 oldalakon. Ezek
utmutatoként hasznalhatok ahhoz, hogy hogyan érhetjik el a kezel6n a kivant
szolgaltatasokat.

8 Ha egymas utan tizszer érvénytelen kédot adnak be egy kezelbegységen,
akkor az ki lesz zarva a rendszerbdl kilencven masodpercre. Ez a kodok
talalgatasa ellen ad védelmet.
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A kezeléegység jelzo6fényei
A kezel6n harom vilagité diodas jelz6fény van:

Halézati feszultség (z6ld):
Akkor vilagit, ha a halézat rendben van. 10 masodpercet meghalado
aramkimaradas esetén kialszik. Ha ez az allapot egy o¢ra elteltével sem szinik
meg, mikdzben az épuletben van aram, akkor értesitse a telepitét.

Hiba (sarga):
Akkor gyullad ki, ha az alabbiak kozul egy vagy tobb fennall:
- memoria hiba
- telefonvonal hibaja
- telefonhivo sikertelen atjelzése
- kiégett biztositéek
- kimerult akkumulator

Riasztas (piros):
Akkor gyullad ki, ha betorés vagy tlzriasztas tortént. Ebben az esetben a
szirénak, a kezel6k zummogébi és a villandk is mikodhetnek. Ha telefonhivo van
csatlakoztatva, akkor a riasztast jelenti a felugyeleti allomas felé. Ha beadja a
kodjat, akkor a riasztast nyugtazza, a szirénak, villanok kikapcsolodnak és a
felugyelet veszi a riasztas nyugtazast.
A piros LED vilagit akkor is, ha a kilépési késleltetés soran egy azonnali
jelz6vonalat sért meg. Ekkor jeleznek a szirénak és a telefonhivo is.
Nem gyullad ki csendes tamadasjelzésnél, valamint ha megsértett jelzé6vonal van
a tavozas soran.
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A rendszer élesitése

Miel6tt élesitené a rendszert, gy6z6djon meg réla, hogy mindegyik jelz6vonal
nyugalmi allapotban van. Ha valamelyik vonal sértett allapotu, azt okozhatja egy
nyitva felejtett ablak, ajtd, stb. Ekkor az ‘Open zones' (Sértett vonalak) felirat
olvashato a kijelz6n, valamint megjelennek egymas utan a sértett jelz6vonalak is. A
sértett jelz6vonalakat nem lehet élesiteni, igy ezeket a vonalakat nyugalmi allapotba
kell hozni, és ezt a kezel6 kijelz6jén ellendrizni kell.

1.

2.

Alapallapotban a kezel6n a datum

és az id6 lathato.

Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.

A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-
beadast.

Igen (V)

Ismét igen (V)

Ha a rendszer nem élesithet6, mivel sértett

vonalak vannak, akkor az ‘Open Zone(s) ‘ (Sértett
vonalak) felirat lathatd, valamint a nyitott jelz6vonalak.
Nyomja meg a 0-at a kilépéshez és ellendrizze a sértett
vonalakat. Ha nem tudja visszaallitani a jelz6vonalakat,
és ezek a vonalak kizarhatoak, akkor a ‘1’ megjelenik a
kijelz6 jobb oldalan akkor, ha jelzévonal kizarasra
lehetéség van. Ld. ‘Elesités sértett jelz6vonalakkal’
fejezetet.

Ha minden rendben, megkezdddik az élesedés.

A kezel6 zimmog6je megszolal. Ekkor az elére progra-
mozott id6 alatt el kell hagyni az épuletet a kilépési
utvonalon keresztul.

A rendszer éles.

Az aktualis datum és id6 megjelenik a kijelzén.

TUE 23 APR 07.39
Enter Code

000

®00 v

000 0 + kod
proVv x

Enter Code ****

Arm Menu

[0]ele)]
®06 Vv
QOO
proVv x v

Normal Set

[0]ele)]
®06 Vv
QOO
proVv x v

Normal Set 1

System Arming

Leave Now

(((0)))

Sipolas

System Armed

TUE 23 APR 07.40
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Elesités sértett jelzévonalak mellett

Ha élesitéskor az ‘Open Zone(s)' (Sértett vonalak) felirat olvashat6 a kijelzén a
sértett jelz6vonalak felsorolasaval egyutt, akkor zart allapotba kell hozni ezeket a
vonalakat és ujbol megprobalni élesiteni. Ha ez nem megoldhato, mert példaul az
erzékel6 megrongalddott , akkor ezeket a vonalakat ki lehet zarni a rendszerbdl
‘Inhibit Zone’ (Kizaras)

A jelzbvonal kizarast csak akkor hasznalja, ha ez elkerulhetetlen, mivel csokkenti
a rendszer biztonsagi szintjét. A jelz6vonal kizarast csak akkor hasznalhatja, ha a
technikus ennek megfeleléen programozta a rendszert és az On kddja jogosult a
vonal kizarasara.

Figyelem ! A vonalkizarast egyes biztositok el6irasai nem engedik meg!

1. Alapallapotban a kezel6n a datum TUE 23 APR 07.39
és az id6 lathato.
Enter Code
2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. 0006
A kezel6n * jelenik meg minden beadott o090 v 0 + kéd
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet AoV x
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-
beadast. Enter Code ****
Arm Menu
06
3. Igen (V) 000 v J
proVv x
Normal Set
06
4. Ismét igen (V) 900 J
proVv x
Normal Set 1
. _ L System Arming
A rendszer észreveszi, hogy egyes jelz6vonalak
sertettek. R Open Zone(s)
Ezutan felsorolja a sértett vonalakat, jelen példaban
ez a 2-es ‘Kamra’ jelzévonal. 002 Kamra
06
@06 Vv
5. Nyomja meg a ( t ) gombot a jelzévonal kizarashoz. 2Ob x 1
Inhibit Zone___
06
@06 Vv
6. Adja meg a kizarando jelz6vonal szamat (pl.:2 ). 2% . 2
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A rendszer nyugtazza a kizarast.

Inhibit Zone 2

Ha tovabbi vonalak is sértettek, akkor nyomja meg 002 Kamra
a (1t ) gombot és adja meg azoknak is a szamat.
Is Inhibited
Ha tdbb vonalat mar nem zar ki, akkor révid varakozas |System Arming
utan megkezdddik az élesedés.
Leave Now
A kezel6 zimmog6je megszolal. Ekkor az elére progra- (((O)))
mozott id6 alatt el kell hagyni az épuletet a kilépési Sipolas
utvonalon keresztul.
A rendszer éles. System Armed
Az aktualis datum és id6 megjelenik a kijelzén. TUE 23 APR 07.40
CS 350 Kezelési utmutato 11




A rendszer részleges élesitése

Miel6tt részlegesen élesitené a rendszert gy6z6djon meg réla, hogy az élesiteni
kivant teruleten mindegyik jelz6vonal nyugalmi allapotban van. Ha valamelyik vonal
sértett allapotu, azt okozhatja egy nyitva felejtett ablak, ajtd, stb. Ekkor az ‘Open
zones’ (Sértett vonalak) felirat olvashaté a kijelzén, valamint megjelennek egymas
utan a sértett jelz6vonalak is. A sértett jelz6vonalakat nem lehet élesiteni, igy ezeket
a vonalakat nyugalmi allapotba kell hozni, és ezt a kezeld kijelzdjén ellendrizni kell.

1. Alapallapotban a kezel6n a datum TUE 23 APR 07.39
és az id6 lathato.

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. Enter Code
A kezel6n * jelenik meg minden beadott 000
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet 000 ¥ 0 + kod
torolni a hibas kodot és ujrakezdeni a kod- rov x
beadast.

Enter Code ****

Arm Menu
[0]a]E)
@06 Vv \/
[@]6]0)
3. Igen (V) A0V x
Normal Set
[0]e]6)
4. Nyomja meg a ( | ) gombot annyiszor, amig az 000 v .
alabbi felirat meg nem jelenik. ro¥ x
Part Guard
[0]e]6)
v
lgen (V) 025" |y
proVv x
Ha a rendszer nem élesithet, mivel sértett
vonalak vannak, ekkor az ‘Open Zone(s)’ felirat
lathato, valamint a nyitott jelzGvonalak. Nyomja meg
a 0-at a kilépéshez és ellenérizze a sértett vonalakat.
Ha nem tudja visszaallitani a jelz6vonalakat,és ha
ezek a vonalak kizarhatoak, akkor a ‘1’ megjelenik a
kijelz0 jobb oldalan akkor, ha jelz6vonal kizarasra
lehetbség van, Id. ‘Elesités sértett jelz6 vonalakkal’
fejezetet.
System Arming
Ha minden rendben, megkezdddik az élesedés.
System O.K.
A rendszer részlegesen élesitve. System Partguard
Az aktualis datum és id6é megjelenik a kijelzén. TUE 23 APR 07.40
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Gyors élesités - a rendszer azonnali bekapcsolasa

hangjelzés nélkul

1. Alapallapotban a kezel6n a datum
és az idd lathato.
2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.

A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-

beadast.
3. Igen (V)
4. Nyomja meg a ( { ) gombot annyiszor, amig az

alabbi felirat meg nem jelenik.

Igen (V)

Ha a rendszer nem élesithet6, mivel sértett

vonalak vannak, ekkor az ‘Open Zone(s) (Sértett
vonalak) felirat lathatd, valamint a nyitott jelz6vonalak.
Nyomja meg a 0-at a kilépéshez és ellendrizze a sértett
vonalakat. Ha nem tudja visszaallitani a jelz6vonalakat,
és ezek a vonalak kizarhatoak, akkor a ‘1’ megjelenik

a kijelz6 jobb oldalan akkor, ha jelzévonal kizarasra
lehetéség van, Id. ‘Elesités sértett jelz6 vonalakkal’
fejezetet.

Ha minden rendben, megkezdddik az élesedés.

A rendszer élesitve.

Az aktualis datum és id6 megjelenik a kijelzén.

TUE 23 APR 07.39
Enter Code

000

®00 v

000 0 + kod
proVv x

Enter Code ****

Arm Menu

[0]ele)]
®06 Vv
QOO
proVv x v

Normal Set

[0]ele)]

®06 Vv
200 !
proVv x

Set (No Buzzer)

000
®006 v
000 v
proVv x

System Arming

System O.K.

System Armed

TUE 23 APR 07.40
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Kényszerélesités

A kényszerélesités azt jelenti, hogy a riasztérendszert annak ellenére élesitjuk,

hogy valamilyen ok miatt megsértett jelz6vonalak vannak. Ha erre szikség lehet, ezt

a

szolgaltatast a technikus programozhatja be a kovetkez6 harom lehet6ség

valamelyikével:

a _megsertett vonal kizarodik: Minden, az élesitéskor megseértett jelz6vonal a
védelembdl ki lesz zarva mindaddig, amig a rendszert ujra ki nem kapcsoljak.
kizart vonal élesedik, ha nyugalomba kerul: Mint az el6bbi, de ha egy megsértett
jelzévonal nyugalomba kerul az élesitett id6szak alatt, akkor élesedik és ujabb
megsertése mar riasztast okoz.

kizaras a tavozasi késleltetés alatt: Ezen esetben az élesités inditasakor
megsértett jelzOvonalak a tavozasi késleltetés alatt figyelmen kivul vannak
hagyva. Ha a késleltetés végére mind nyugalomba jutnak, a rendszer normal
modon élesedik. Ha a késleltetés végén még van megsértett jelz6vonal, akkor
ugynevezett bels6 riasztas keletkezik. Ekkor a belsd szirénak hangja és a villanok
mikodése figyelmezteti a kezel6t arra, hogy a rendszer nem élesedett és
problémat a kodja ujra beadasa utan tisztaznia kell.

A kényszerélesités csak azon kezel6k szamara lehetséges, akiknek az ‘In’

(vonalkizaras) jogosultsaga is megvan.

1.
2.

Alapallapotban a kezel6n a datum és az idd lathato. TUE 23 APR 07.39
Nyomja meg a 0-at és adja be a kddjat. A kezel6n Enter Cod
jelenik meg minden beadott szamjegy helyett. A 0 nler ~oce

[0]e]6)

megnyomasaval lehet torolni a hibas kddot és ujra- 006 v | 0 + kéd

kezdeni a kddbeadast. 0®®
proVv x

Enter Code ****

Arm Menu

(0]le)]
@06 Vv \/

Igen (V) 2% §

Normal Set

(0]ele)]
@06 Vv

Nyomja meg a ( { ) gombot annyiszor, amig az 000
Ly . . . 20V x
alabbi felirat meg nem jelenik.

Forced Arm

0006

Igen (V) ©00 V |
200

proVv x

Megkezdddik az elesedés. Forced Arm

A rendszer élesitve. System Armed

Az aktualis datum és id6 megjelenik a kijelzén

TUE 23 APR 07.40
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Rendszer kikapcsolas

Ha a normal modon és utvonalon belép az elsé helyiségbe, amikor a rendszer
élesitve van, akkor a kezel6 zimmogébje szaggatott hangjelzést fog adni, jelezve,
hogy a belépési késleltetés elindult. Ameddig a hangjelzés tart, a rendszer
kikapcsolhaté a kdéd beadasaval riasztas nélkul. A belépési késleltetés alatt nem
szabad mas, a belépési utvonaltol eltér6 helyiségekbe belépni. Amennyiben ez
meégis megtorténik, riasztas lesz. A belépési késleltetés idbtartamat a telepitd
programozhatja.

1. Menjen a kezel6héz. A belépési késleltetés ((C)) A
azonnal megkezdédik, mihelyt a bejarati ajtot Sipolas
kinyitja, vagy belép a belépési zonaba. Amig
a kezel6 hangjelzése hallhato, a rendszer kikapcsol-
hato riasztas nélkul. TUE 23 APR 07.39
Az aktualis datum és id6 lathaté a kijelz6n. Enter Code

[0]a]6)
2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. @06 Vv .
A kezel6n * jelenik meg minden beadott 2% X 0+ kod
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd- Enter Code ****
beadast.
Disarm ?
[0]e]6)
@06 V
3. Nyomja meg az elfogadast. 2? < |V
Finished ?
[0]e]6)
@06 V
4.  Nyomja meg az elfogadast, jsvahagyva ezzel 2Ob x v

a miveletek befejezését.

Ha a 4. |épést elhagyjuk, akkor a vonal adott id6 utan
automatikusan kilép a menubél és visszatér a datum és
id6 kijelzésére.

Megjegyzeés: A kddjogosultsagok adott kombinacidja
esetén a 3. lépés is elhagyhato. Errél a technikus ill.

a rendszerért felel6s vezetd adhat tajékoztatast.
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A rendszer kikapcsolasa riasztas utan

Ha riasztas torténik, akkor a szirénak és a villanok mikodésbe lépnek. Ha a

rendszere rendelkezik telefonhivoval, akkor ez az esemény automatikusan
tovabbitddik a felugyeleti allomas felé. Amennyiben a riasztas véletlenul kovetkezik
be, azonnal értesitse a felugyeleti allomast, hogy feleslegesen ne tegyék meg az
ilyenkor szikséges intézkedéseket.

Amikor belép a vedett terlletre, a szirénak mar csendben lehetnek, ha tugy vannak
programozva. lgy akar tobb riasztas is lehetett. Ezek az események (riasztas,
meghibasodas) bekerllnek az eseménynapldba a késdbbi ellenérizhetéség céljabal.

1.

Menjen a kezel6hoz. A belépési késleltetés

azonnal megkezdédik, mihelyt a bejarati ajtot
kinyitja, vagy belép a belépési zonaba. Amig

a kezel6 hangjelzése hallhato, a rendszer kikapcsol-
hato riasztas nélkul.

Az aktualis datum és id6 lathato a kijelzdn.
Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.

A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet

tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-
beadast.

Nyomja meg az elfogadast.

A megsértett jelz6vonalak listazodnak.

A példaban a 4. ‘Hatsé Ajto’ jelz6vonalat
sértették meg aprilis 23-an reggel 5.20-kor.

Nyomja meg az elfogadast, nyugtazva ezzel
a riasztast.

Jegyezze fel a riasztast ill. a hibakat az izemeltetési

naploba és szukség esetén értesitse a telepitd ceget.

(((0)))

Sipolas

TUE 23 APR 07.39

Enter Code

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

0 + koéd

Enter Code ****

Disarm ?

(0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

Events in Log...

04 Alarm

04 Hatso Ajto

23. APR 05.20

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

System Disarmed

TUE 23 APR 07.40
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Szirénateszt

Ez a szolgaltatas lehetbve teszi a kulsé és belsé sziréna, valamint a kezel6egység
zummogébjének kiprébalasat.

1. Alapallapotban a kijelzén az aktualis datum Tue 23 APR 21:30
és id6 lathato.

Enter Code

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat. 0006
A kezel6n * jelenik meg minden beadott ooV 1 0 +kod
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet rov x
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-
beadast. Enter Code ****

Arm Menu
[0]e]6)
3. Menjlink le a ( + ) gombbal, amig a 000 ¥
‘Chime/Bell Test’ (BelJlz/SzirTszt) menupont fel nem |po¥ x | ¢
tlnik a kijelzén.
Chime/Bell Test
[0]e]6)
@06 Vv

Igen (V) 2% x |V
Chime
[0]e]6)

4. Menjunk le a ( ¢+ ) gombbal amig a 000 ¥
‘Bell Test’ (Szirénateszt) menupont fel nem tlnik rov x | 4
a kijelzén.

Bell Test

[0]e]6)

@06 Vv
Igen (V) ro% x | V

Bell Test Timing

A hang-és fényjelz6 kimenetek egymas utan

3-3 masodpercre bekapcsolodnak. Bell Test

(0]ele)]

@06 Vv

5. Nyomjuk meg a 0 gombot kétszer. 200 x | 0,0

Finished?

0]ele)]
@06 Vv

Igen (V) rov x | V

System Disarmed

Tue 23 Apr 21.30
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A belépésjelzé bekapcsolasa

1. Alapallapotban a kijelz6n az aktualis datum
és id6 lathato.

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-
beadast.

3. Menjink le a ( | ) gombbal amig a
‘Chime/Bell Test’ (BelJlz/SzirTszt) menupont fel nem
tlnik a kijelzén.

Igen (V)

Az igen ( Vv ) megnyomasaval a korabbi allapot
ellenkezdjébe kapcsolunk. Ha tehat addig kivolt
kapcsolva, akkor ezutan a belépésjelz6 engedé-
lyezve van.

5. Nyomjuk meg a 0 gombot kétszer.

Igen (V)

Tue 23 APR 21:30

Enter Code

000
®00 v i
000 0 + kod
proV x

Enter Code ****

Arm Menu
[o]ele]

®06 vV
0lolo) !
YOI 2B

Chime/Bell Test

000
®006 v
1o1016) v
proVv x

Chime

000
®006 v
000 v
proVv x

Chime Enabled

Chime/Bell Test

0006
®06 v
000 0.0
proVv x

Finished?

000
®00 v
000 v
proVv x

System Disarmed

Tue 23 Apr 21.30
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A belépésjelzd kikapcsolasa

1. Alapallapotban a kijelz6n az aktualis datum
és id6 lathato.

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-
beadast.

3. Menjink le a ( | ) gombbal amig a
‘Chime/Bell Test’ (BelJlz/SzirTszt) menupont fel nem
tlnik a kijelzén.

Igen (V)

4. Az igen ( Vv ) megnyomasaval a korabbi allapot
ellenkezéjébe kapcsolunk. Ha tehat addig bevolt
kapcsolva, akkor ezutan a belépésijelz6 le van tiltva.

5. Nyomjuk meg a 0 gombot kétszer.

Igen (V)

Tue 23 APR 21:30

Enter Code

000
®00 v i
000 0 + kod
proV x

Enter Code ****

Arm Menu
[o]ele]

®06 vV
0lolo) !
YOI 2B

Chime/Bell Test

000
®006 v
1o1016) v
proVv x

Chime

000
®006 v
000 v
proVv x

Chime Disabled

0006
®66 v
000 0.0
proVv x

Finished?

000
®006 v
000 v
proVv x

System Disarmed

Tue 23 Apr 21.30
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Az erészakos kényszerités jelzése

Amikor a rendszer élesitve van, egy "kényszeritésjelz6" szolgaltatas vehet6
igénybe. Ez akkor lehet hasznos, ha kényszeritenek bennunket a riasztérendszer
kikapcsolasara.

Ha ezt a szolgaltatast hasznaljuk a rendszer normal modon kikapcsolodik, de
ugyanakkor ugynevezett csendes riasztas keletkezik. Semmilyen helyi jelz6eszkoz
nem Iép mikodésbe, hanem a riasztokdzpont egy telefonhivé vagy mas jelz6egység
altal ( ha ilyen fel van szerelve! ) csendes jelzést kuld a megfelel6 helyre.

A kényszeritésjelz6 szolgaltatas miakodtetéséhez a technikus vagy a
riasztorendszerért felel6s helyi vezet6 altal megadott kényszerkodot adjuk be a
normalis kdd helyett a rendszer kikapcsolasahoz.
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Sajat kéd megvaltoztatasa

1. Alapallapotban a kijelz6n az aktualis datum
és id6 lathato.

2. Nyomja meg a 0-at és adja be a kodjat.
A kezel6n * jelenik meg minden beadott
szamjegy helyett. A 0 megnyomasaval lehet
tordlni a hibas kodot és ujrakezdeni a kdd-
beadast.

3. Menjunk le a ( { ) gombbal, amig a
‘Change Code’ (Kodmegadas) menupont fel nem
tlnik a kijelzén.

Igen (V)

4. Igen (V)

5 Adja be az uj kodot, ennek hossza 4-6 szamjegy
lehet

Ne hasznélja a 0-at sehol a kédban !

Igen (V)
Amennyiben a kijelz6n az ‘Error’ (Hiba) felirat
jelenik meg, ugy valasszon mas kodot.

6. Ellen6rzésképp adja meg ujra a kodot.

Igen (V)

Ha a kijelzén az ‘Error’ (Hiba) felirat jelenik meg,
akkor eltévesztette a kddot és prébalja ujra, vagy
a ( X ) megnyomasaval lépjen vissza.

Tue 23 APR 21:30

Enter Code

0]ele)]

®06 Vv
QOO
proV x

0 + koéd

Enter Code ****

Arm Menu

0]ele)]

®06 Vv
QOO
YOI 2B

Change Code

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

Change Own Code

0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

New Code

0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

koéd

New Code ****

0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

Verify

0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

kod

Verify ****

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v
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7. Nyomja meg kétszer a nullat a visszalépéshez.

Igen (V)

Change Own Code

000
®66 V
000 0.0

proVv x

Finished?

000
®00 v
000 v
proVv x

System Disarmed

Tue 23 Apr 21.30

Az uj kod felllirta a régit, igy mar kizardlag az uj lesz érvényben.A jogosultsagok

maradtak a korabbiak.
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Koédok és jogosultsagok létrehozasa/megvaltoztatasa

Ez a funkcié azon kezel6k szamara elérhetd, akiknek a ‘Mn’ jogosultsaga megvan

(biztonsagi felel6s). A menube vald belépés utan a | gomb hasznalataval menjunk
le a ‘Change Code’ (Kédmegadas) menipontra, Iépjink be Igen-nel ( vV ), és a |
gombbal Iépjunk a ‘Code change’, (Kodokvaltoztatas) menlpontra.

1.

Nyomjunk Igen-t.

Az elsbnek megjelend kod az egyes szamu

és latjuk,hogy ez a kdédhely mar foglalt. Menjunk
lefelé a | gombbal amig egy szabad kodhelyre
nem érkezunk, vagy amig az a szamu kod

nem jelenik meg, amit meg akarunk valtoztatni.

Nyomjunk Igen-t.

A program most az uj kodot kéri.

irjuk be az uj kddot

minden beultott szamjegy helyett * fog megjelenni.
Az Uj kod hossza 4-6 szamjegy lehet,

és nem tartalmazhat O-t.

Nyomjunk Igen-t.

Ha kijelzén ‘Error’ (Hiba) jelenik meg, akkor
valasszon masik kédot

A program arra kér, hogy adjuk be uUjra az uj
kodot ellenérzés céljabadl.

irjuk be Ujra a kddot

minden beutott szamjegy helyett * fog megjelenni .

Nyomjunk Igen-t .

Ha a kijel kijelzdn ‘Error’ (Hiba) jelenik meg, akkor
eltévesztette a kodot, probalja ujra, vagy Iépjen ki
a ( X ) gombbal

Ez utan Iépjunk a ‘Code privilege’ (Jogosultsagok)
mendpontra és Iépjiink be a v gombbal

7.

Itt megadhatjuk, hogy milyen miveleteket
végezhet majd ez a kezel6.

(0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

Code 1

In Use

(0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

Code 2 Unused

(0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

New Code

(0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

koéd

New Code ****

(0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

Verify

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

koéd

Verify ****

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

02 FsPsUslIn OK

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v
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9.a. Ha nem akarunk valtoztatni, akkor a Nem-mel
( X') I1épjunk ki innen.

9.b. A beallitott jogok megvaltoztatasahoz
nyomjunk lgen-t.

Igen (V)
Az Ok felirat most villogni kezd a kijelz6 jobb

oldalan. Hasznaljuk a | gombot a lehetséges
jogok megjelenitésére a kijelz6 jobb szélén.

10. Egy jog hozzaadasahoz nyomjunk Igen-t,
amikor annak a roviditése villog.

Erre ez a jog megjelenik a mar meglevék kozott.

02 FsPsUslIn

OK

000
®00 v
000 v
proVv x

[0]ele)]

®06 Vv
206 !
proVv x

02 FsPsUslIn

Mn

000
®00 v
000 v
proVv x

02 FsPsUsInMn

OK

A roviditések jelentése az alabbi:

Fs = teljes élesités

Ps = részleges élesités

Us = kiiktatas élesitett allapotbol

In = jelzdévonal kizaras, kényszerélesités
Mn =

torlését.

lehetbveé teszi Uj kdd létrehozasat és a meglévé kod
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11.  Egy jog torléséhez (ha szikséges) a | gombbal
Iéptessink, amig a megfelel6 rovidités nem
villog a kijelz6 jobb szélén.

Ekkor nyomjunk Igen-t. Erre az adott jog eltlnik
a felsoroltak kozul.

12.  Amikor az 6sszes kivant jogot megadtuk,
nyomjunk lgen-t, amikor a kijelz4 jobb szélén
az OK villog.

13.  Amikor az 6sszes kezel6 kodja és jogai
megfelel6en be vannak programozva,
nyomjunk 0-at kétszer.

14. A | gombbal mehetunk mas menupontokra, ha
szukséges. Nyomjunk Igen-t, amikor a ‘Finished?’
(Befejezte?) jelenik meg a kijelzdn, hogy vissza-
térjunk az idé/datum kijelzéshez.

[0]ele)]

®06 Vv
206 !
proVv x

02 FsPsUslIn In

000
®00 v
000 v
YOI 2B

02 FsPsUs OK

000
®00 v
000 v
YOI 2B

Code Privilege

0006
®66 V
000 0.0
proVv x

Finished ?

000
®00 v
000 v
proVv x

TUE 23 APR 11.40

Minden vezetd (Mn jogosultsagu koéddal rendelkez6 személy ) csak azon
jogosultsagokat adhatja meg illetve torolheti, amely jogosultsagok neki is

megvannak.
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Az id6 és datum megvaltoztatasa

Ezt azok a kezel6k végezhetik el, akiknek a ‘Mn’ jogosultsaga megvan. Miutan
beadtuk a felhasznaloi kodunkat, Iépjunk a ‘E.Log/Time/Date’ (Esemnpl/Datum 1d6)

menupontra a | gomb hasznalataval.

1. Lépjunk a menupontra a | gombbal.

Most beléphetiink ebbe a menurészbe az
Igen-nel.

2. Léptessink a | gombbal amig a (Time) meg nem
jelenik.

A kijelz6 most a pillanatnyi id6t mutatja,
ora:perc formaban .

3. Az id6 megvaltoztatasahoz nyomjunk Igen-t.
A kurzor megijelenik az els6 szam alatt.

4. Négy szamjegy beadasaval irjuk be az uj id6t
(pl.: 2,2,0,3 22:03-at jelent), majd nyomjunk
lgen-t.

Az Uj id6 ezzel be van programozva.

5. A | gombbal Iépjunk a datum kijelzésre.
A kijelz6 most a pillanatnyi datumot mutatja,
nap/hénap/év formaban.

6. Ha meg akarjuk valtoztatni valamelyik adatot,
nyomjunk lgen-t.

Megjelenik a kurzor az elsé szam alatt.

7. irjuk be az uj datumot hat szamjeggyel
(pl. 2,3,0,2,9,7 jelentése 1997 .marcius 23)
és utana nyomjunk Igen-t.
A beirt érték lesz az érvényes uj datum.

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
YOI 2B

E.Log/Time/Date

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
YOI 2B

v

Display Log

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

Time 18:19

0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

Time 18:19

0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

22,03,V

Time 22:03

0]le)]

®06 Vv
QOO
proVv x

l

Date 08/01/97

0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

v

Date 08/01/97

(0]ele)]

®06 Vv
QOO
proVv x

2,3.0.29.7. Vv

Date 23/02/97
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8. Miutan az id6t és a datumot beprogamoztuk,
nyomjunk Nem-et.

Most visszakerultiink a menube, oda, ahol az
idé/datum atirast elkezdtik.

9. A | gombbal Iépjunk a tobbi kivant menu-
pontra, vagy ha befejeztuk, nyomjunk Nem-et
majd a (Finished?) (Kilépés?)-re Igen-t és a
kijelz6 visszatér az alapallapotba.

00
@606 V
0®® X
proVv x

E.Log/Time/Date
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A kezel6i eseménynaplé

A kezelbi eseménynaplé megtekintéséhez lépjunk be a kezel6i menube, jussunk
el az ‘Operator Log’ (Eseménynapld) menupontig.

[0]a]6)
1. Nyomjunk Igen-t a belépéshez. 000 ' | v
proVv x
A baloldali szam az esemény sorszama. A sorszam
forditott id6sorrendet jelent azaz az 1-es szam a #01 Alarm
legutols6 eseményt jelenti, a legnagyobb szam pedig
a legkorabbit. Lathatdo még a riasztas fajtaja is. 0006
_ 000 " | 0
2. Nyomjuk meg a 0 gombot. rov x
Az adott jelz6vonal szama és szOveges meg- 02 Konyha
nevezeése jelenik meg. 0006
@006 Vv | 0
. . [@]6]0)
3. Nyomjuk meg a 0 gombot ujra. AoV x
A riasztas datuma és id6pontja lathato.
24 Apr 13:21
Az eseménynaplo megtekintése soran hasznalhaté gombok funkcioi:
L - lefelé (id6ben korabbi események felé) [éptetés
t - felfelé (id6ben késbbbi események felé) léptetés
0- korbe léptetés az egyes eseményekhez tartoz6 harom kijelz6
soron
X visszalépés a menube
. [0]e]6)
4. Nyomjunk Nem-et az eseménynaplo elhagya- @06 V
M [@]6]0)
sahoz. po¥ x | X
. [0]a]E)
3. Nyomjuk meg a 0 gombot. ®06 Vv
[@]6]0)
rov x | 0
Léphetink masik menipontra a ¢ gombbal, Finished?
vagy az lgen-nel visszatérhetlnk az idé/datum
kijelzéshez.
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Megjegyzes:

1. A kezel6i eseménynaplé minden esetben torl6dik a riasztokozpont élesitésekor.
Tehat ha nem volt riasztasi esemény az utolso élesités 6ta, a kezel6i eseménynapld
ures lesz és az ‘Empty’ (Ures) szbveg lathatd a kijelz6n. llyenkor lépjink vissza a
Nem gombbal. A régebbi események adatai a teljes eseménynapléban
megtekinthetok.

2.  Ha a riasztérendszerinkben tlzérzékel6k is vannak, akkor tlzriasztas
nyugtazasa utan mindenképpen olvassa ki a kezel6i eseménynaplot. Ez azeért
szukséges, mert a tlzriasztas, mint legnagyobb prioritasu riasztasfajta utan minden
korulmeényt meg kell vizsgalni. A kezel6i eseménynaplo kiolvasasa azt is biztositja,
hogy a rendszer minél el6bb ujra figyelésre kész legyen.
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A teljes eseménynaplo

A teljes eseménynaploba bekerll a riasztokdzpont minden fontos eseménye: az
élesitések/kikapcsolasok, a vonalkizarasok, riasztasi esemeények, kulonféle
Uzemzavarok, technikusi programozas kezdete/vége, stb. Minden eseményhez
datum és idd, valamint szoveges informacié (kezel6/jelzévonal név) tartozik. Az
események meg6rz6dnek meég akar teljes aramtalanitaskor is. Az eseménynaplé
"megtelése" esetén a legrégebbi események vesznek el, igy adva helyet az
Ujabbaknak. A teljes eseménynaplét az ‘Td’ (idé/datum valtoztatas, teljes
eseménynaplo elérés) jogosultsaggal rendelkez6 kezelbk tekinthetik meg. Ehhez a
| gombbal lépjunk az ‘E.Log/Time/Date’ (EsemNpl/Datumidd) mentpontra.

E.Log/Time/Date

06
1. Nyomjunk Igen-t. gg v N
proVv x
Display Log
06
2. Nyomjunk Igen-t. gg v J
proVv x
A baloldali szam az esemeény sorszama. # 01 Eng Here
A sorszam itt is forditott id6sorrendet jelent.
Ez a szOveg azt jelenti, hogy a legutols6é esemény ‘Eng Here’

a technikusi programozas megkezdése volt.

A teljes eseménynaplé megtekintése soran is ugyanazok a funkciok hasznalhatok:

L - lefelé (id6ben korabbi események felé) [éptetés
t - felfelé (id6ben késbbbi események felé) léptetés
0- korbe léptetés az egyes eseményekhez tartoz6 harom kijelz6
soron
X visszalépés a menube
[0]e]6)
3. Nyomjunk Nem-et az eseménynaplo el- gg v X
hagyasahoz. POV x
Most Gjra a fémeniiben vagyunk. E.Log/Time/Date
[0]e]6)
3.  Nyomjuk meg a X gombot. ooVl x
20OV x

Léphetlink masik menupontra a | gombbal,

vagy az lgen-nel visszatérhetunk az Finished?

idé/datum kijelzéshez.
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A kezeldi menu attekintése

A kovetkez6 folyamatabra megmutatja az Osszes lehetséges funkciét amivel a
CS350 rendelkezik. A menupontokon kivul lathatok azok a gombok, melyeket
megnyomva el lehet jutni az adott pontig. Ezek a gombok a kovetkez6k:

v Igen X Visszalépés | Lefelé Iéptetés 1 Felfelé léptetés

A CS350 kezel6i meniiopciodi:

A fébmenu 7 menupontbol all. Attdl fuggben, hogy az adott koéd milyen
jogosultsagokkal rendelkezik, elképzelhetd, hogy nem jelenik meg az itt lathato
0sszes opcid.

Az egyes menupontok a kovetkezd funkciokat teszik lehetdvé:

Menlpont megnevezése Funkcio

1. Arm Menu - Elesités
- Részleges élesités
- Azonnali élesités
- Elesités sértett vonalakkal, kivéve a késleltetett és
a beléptet6 vonalakat

2. Inhibit - Sértett jelz6vonalak kizaras

3. Chime/Bell Test - Ellenérzhetdk az érzékelbk, a kil- és beltéri szire-
nak, valamint a belépésjelz6 ki/bekapcsolhato

4. E.Log/Time/Date - A teljes eseménynapl¢ listazas, az id6, datum
megvaltoztatas

5. Change Code - Sajat illetve mas kodok megvaltoztatasa

6. Operator Log - Kezel6i eseménynaplé megtekintés

7. Finished? - Kilépés a kezelbi menubdl.

CS 350 Kezelési utmutato 31



Kezeldi menuabra

Arm Menu i» Normal Set Normal Set 1
I
v v
Arming Open Zone(s)
! I I
Leave Now 03 Hall
I
Armed
v
Partguard Partguard 1
I
v v
Arming Open Zone(s)
I I
! Leave Now 03 Hall
I
Partguard
v
Set (No buzzer) Set (No buzzer) 1
I
! v v
Arming Open Zone(s)
! I I
Armed 03 Hall
v
Forced Arm Forced Arm 1
Arming
I
! Leave Now
I
Armed
v
User Menu
y v
v /i‘ No Inhibits Inhibit Zone 03 Inhibiting ...
Inhibit v |

3

Inhibited zones

03 Hall

Inhibit zone 03

Uninhibiting ...

I
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Chime/Bell Test

Chime

_irChime Enabled

Chime Disabled

Vv
v _\/
Bell Test — | Timing Bell Test
User Menu

v v
E.Log/Time/Date Display Log i» #00 01 Disarmed 01 Code 01
I I
l #01 Tamper 24 Apr 13:29
I [
Time 20:06 End Log
l v
Date 01/07/97
v
User Menu

\4

Change codes

Change own code

L » [ New Code ****

|

*kkk

Verify

Change Code i» Code 01 In Use New Code ****
v I I

Code Privilege Verify b
I I
! Leave this Attributes
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v
Code Counter

I

User Menu
0
A v Y 0 0
Operator Log — | #00 Tamper — (02 Tamper —» (24 Apr 13:29

I
No more events

Finished?
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Rendszeriizenetek

Access denied

Call Alarm Co.

EEPROM xxx

Error

No Privilege

Not alloved
RKP fault
Battery fault
Mains fault

Line fault

Hozzaférés megtagadva. Tul lassu kodbeadas vagy az
adott tertletre nem érvényes a kod.

Hivja a telepit6 céget. A rendszerben olyan riasztas vagy
hiba tortént, ami a technikusi technikusi beavatkozast
igényel.

A nemfelejtd tarolé egyes rekeszei hibasodtak meg. Hivja
a telepit6 céeget.

A valasztott uj kodot a rendszer nem engedélyezi.
Valasszon masik kodot.

Jogosultsag nem megfelel6. A beadott kod jogosultsaga
nem teszi lehetbvé az adott mivelet elvégzéseét.

Nincs engedélyezve. Az adott vonal nem zarhato ki.
Valamelyik kezel6egység meghibasodott.

Az akkumulator meghibasodott.

Halozatkiesés.

Telefonvonal hiba
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