Termék adatlap

ATS1460

PartnerTech

ATS Mifare DESFire EV2 titkositott azonositd (10 db / csomag)

Tulajdonsagok

e Kartyara matricaként felragaszthaté
kialakitas

e Kartyaadatok védelme AES titkositdssal

e Mifare DESFire EV2 titkositott alkalmazas

Miiszaki jellemzék

Technolégia

Azonosito tipus

M(ikodési frekvencia

Tamogatott technoldgidk 13.56 MHz-en
Rendszer

Smart kdrtya
13.56 MHz

Mifare DESFire EV2 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Olvasasi tavolsag

Memoria mérete
Tamogatott olvasdk
Fizikai paraméterek

Biztonsagos maddban: 1-5 cm kozott

Nem biztonsdgos médban: 2-5 cm kdzott

A tdvolsag az olvaso tipusatdl fiiggben valtozhat.
2 Kbyte

ATS 118x sorozatu biztonsagos olvasdk

Kialakitas

Méret

Szin

Eszk6zon 1évé felirat
Kérnyezeti jellemzdk

Kartyara matricaként felragaszthaté
52x52x0.5mm

Fehér

Sorozatszam (titkositott zseb)

MUikodési hEmérséklet
F6bb kapcsoldodo termékek

-10°C-tél +50°C-ig

Eltérd kialakitasu Mifare DESFire EV2
titkositott kartyak
Mifare DESFire EV2 olvasok

ATS1451, ATS1452, ATS1453, ATS1455, ATS1457,
ATS1458W, ATS1458B, ATS1459
ATS1180, ATS1181, ATS1182, ATS1183, ATS1184

PartnerTech Kft. 1149 Budapest, Angol u.32. Telefon: (1) 433 0100
A UTC Fire & Security fenntartja jogat a termék muiszaki adatainak megvéltozatasara minden el6zetes bejelentés nélkiil.
Datum: 2021. 07. 22.



