
 
 
 

Termék adatlap 
 

TVC-M1220-1-P 

1.3 MPX HD Box Kamera ONVIF/PSIA 

 
 
Áttekintés 

TruVision™ IP és IP megapixel box kamerák a 
legújabb techonlógiával, nagy képfelbontással 
rendelkeznek a nagy videó megfigyelő rendszerek 
piacára. A kamerák felbontásának széles választékát 
nyújtják a hagyományos VGA-tól egészen az 5 
megapixelig, ezek az IP kamerák rugalmas videó 
megfigyelő eszközt biztosítanak bármilyen igény 
kielégítésére. Fejlett technológiával és jelfeldolgozó 
képességgel rendelkeznek, hatékony videó 
megfigyelést biztosítanak nehéz körülmények között 
is. 

 

Tömörítés & Videófolyam 

Ezen TruVision kamerák H.264 tömőrítést használnak 
kettős videófolyammal, megkönnyítve a kamera 
sávszélességének a kezelését. 

A PSIA és ONVIF nyílt kommunikációs szabványokra 
tervezve és támogatva a CGI parancskészletet, 
lehetővé téve az egyszerű integrálhatóságot bármely 
IP rendszerhez. 

A videófolyam magas és alacsony sávszélességre 
állítható és a képek egy élő kép megjelnítő vagy 
rögzítő helyre továbbíthatók. 

 

Hozzáadott tulajdonságok 

Integrált web browser-reI és SDHC memórikártyás 
rögzítéssel rendelkezik,  

TruVision IP és IP Megapixel kamerák egyszerűvé 
teszik belső memóriakártyára rögzített videó és audió 
folyamok távoli élő kép monitorozását/visszajátszását 
A memóriakártyára történő rögzítés egy redundanciát 
biztosít arra az esetre, ha a hálózat megsérülne. 

 

Felépítés 

A kamera box kivitele a telepítési megoldások széles 
választékát nyújtja. Megfelelő objektívek széles 
választéka továbbá tartók és fali konzolok állnak 
rendelkezésre, hogy a kamerák a legtöbb speciális 
igényre megoldást biztosítson. 

Tipikus alaklamzási területek azok a helyek ahol éles 
képekre van szükség mint pl. Kiskereskedelem, 
bankok, repterek, kaszinók vagy tömegközlekedés. 
IP66-os kameraházzal használva a kamerák 
vandálbiztos, időjárás álló megoldást biztosítanak.  

 

Tulajdonságok 

 

 Maximum felbontás:  1280x960 @ 12.5 fps 

 Maximális felbontás valós idővel: 1280x720 @ 25 
fps (HD) 

 PSIA és ONVIF nyílt szabványokra tervezve 

 H.264 tömörítés kettős videófolyam funkcióval 

 Belső rögzítés SDHC kártyára 32GB-ig 

 1/3” CCD érzékelő méret 

 Motoros IR szűrő 

 0.45 Lux (Color) 

 Mozgásérzékelés (396 zóna) 

 Privát terület maszkolása (396 zóna) 

 1 riasztás Be/Kimenet 
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Műszaki adatok 
 

 

 

 

Kamera 
 Szenzor: 1.3 MPx 1/3" Progresszív szken CCD 

 Day/Night: motoros IR szűrő 

 IP tömörítés/Szabvány: H.264 PSIA/ONVIF 

 Maximum felbontás (@ FPS): 1280 X 960 (12,5 FPS) 

 • Maximális felbontás valós idővel : 1280x720 @ 25 
fps (HD) 

 Kettős videófolyam 

 Video Bitráta: 32 Kbps-tól 8 Mbps-ig, állítható 

 Érzékenység: 0.45 Lux (Színes) 

 Jel/Zaj viszony: > 50 dB 

 Auto Expozíció (záridő): 1/25s-tól 1/100,000s-ig 

 Kompozit kimenet (BNC): PAL, 1.0 Vp-p @ 75 ohm 

 Lencse: C/CS (autóirisz) 

Elektronika 
 Feszültség bemenet: 12 VDC PoE (IEEE 802.3af) 

 Fogyasztás: 7.5 Watt (12.5 Watt motoros IR szűrővel) 

 I/O csatlakozás: RJ45 

Hálózat 
 Hálózati protokollok: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, NTP 

 Ethernet/IP: CoS 802.1 p/Q, QoS, IPv4 

 PoE IEEE: 802.3af 

Helyi tárolás 
 Típus: SDHC (Biztonságos zárt kártya foglalat) 

 Kapacitás: 32 GB-ig 

Audio G.711 
 Bemenet: 1 csat. 3.5 mm audió csatlakozó (2.0 - 2.4 

Vp-p, 1 kOhm) 

 Kimenet: 1 csat. 3.5 mm audió csatlakozó (600 Ohm) 

 Audió Bitráta: 16Kbps 

Kamera analitikák 
 Mozgásérzékelés: 396 zóna 

 Privát terület maszkolás: 396 zóna 

Riasztás 
 Riasztás bemenet: 1 

 Riasztás kimenet: 1 relé 

 I/O csatlakozó: sorkapocs 

Mechanikai felépítés / Környezeti adatok 
 Méret: 68 x 57 x 133mm (2.68 x 2.24 x 5.27 in.) 

 Súly: 0.5 kg 

 Tárolási hőmérséklet: -20 to 70°C (-4 to 158°F) 

 Működési hőmérséklet: -10°C to 60°C (14 to 140°F) 

Diagram 

 Környezeti besorolás: beltéri 

PC követelmények 
 Intel alapú PC: 1 Ghz vagy gyorsabb 

 Memória: 1 GB RAM 

 Operációs rendszer: Windows® XP, Vista or 7 

 CGI: Direct X 9.0 vagy frissebb 

 Böngésző: Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy 
frissebb 
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