
 
 

Termék adatlap 

  

TruVision TVR20  

TruVision 4/8/16 csatornás digitális videórögzítő H.264 tömörítéssel 
 

 
Nagyszerű kisrögzítő 

A TVR20  4, 8 vagy 16 csatornás, H.264-es, 
kameránként akár 25 fps-t (CIF) rögzítő kompakt DVR, 
500Gb vagy 1Tb háttértárral, dvd-íróval   – mindent tud, 
amit a nagyobbak, csak sokkal kedvezőbb áron.  

A H.264-es tömörítési eljárással kimagasló minőségű, 
ám kis méretű képeket rögzíthetünk. A felhasználók 
igényei szerint csatornánként különböző rögzítési 
beállítások használhatók, akár 4CIF felbontás is 
választható (704x576). 

Támogatott a kettős videófolyam, az élő és a már 
rögzített képekre egyaránt. 

 

Könnyű használat 

A felső kategóriás videó megfigyelési megoldások 
előnyeit átültetve a kisebb alkalmazásokba, a TVR20 
lehetővé teszi az akár több mint egy hónapnyi háttértárra 
való rögzítést, felhasználóbarát kezelőfelülete pedig 
támogatja az eZ-Setup-Wizard funkciót. 

A TVR20 ideális választás a kis és közepes méretű cctv 
rendszerekhez; egyszerűen programozható és könnyen 
használható, a funkciók sokszínűségének köszönhetően 
pedig a rendszer később igény szerint tovább 
fejleszthető és bővíthető. 
 

Riasztás kezelés 

A felhasználó által meghatározott területeken észlelt 
mozgás hatására a rögzítő riasztás jelzést ad. Dátumra, 
riasztásra, mozgási eseményre rugalmas keresési 
lehetőségeket biztosít az eszköz  
 

Archiválás 

A bizonyítékként használható videó egyszerűen 
kinyerhető a beépített DVD-íróval, vagy történhet 
USB2.0 vagy e-SATA porton keresztül. 
 

Kibővített tulajdonság 

A TVR20 webböngészőjével a felhasználók bárhonnan 
megtekinthetik a videófelvételeket virtuálisan. A rögzítő 
és PTZ kamerák irányíthatók a felhasználóbarát 
kialakítású előlapról, az eszközhöz mellékelt egérrel, 
vagy távirányítóval is. A felhasználók igényeik szerint 
választhatnak az 500Gb és 1TB beépített háttértárral 
rendelkező modellek közül. 

 

  

 

Tulajdonságok 

 

 H.264 tömörítési technológia 

 4/8/16 csatornás valós idejű rögzítés CIF 
felbontásban  

 Támogatott CIF, 2CIF és 4CIF felbontás 

 Kettős videófolyam élő és visszajátszás módban 

 Beépített CD/DVD-író, USB2.0 

 PTZ vezérelhetőség előlapról, mellékelt egérrel, 
vagy távirányítóval 

 VGA és kompozit videó kimenet 

 Akár 1TB beépített háttértár 

 Folyamatos működésre és állandó írásra 
tervezett háttértár 

 Max. 4 hang bemenet 

 Kétirányú hang 

 Web böngészőn keresztüli távoli 
videómenedzsment 

 eZ-DDNS támogatás 

 Felhasználóbarát kezelőfelület, amely az eZ-
Setup-Wizard funkciót is támogatja 

 
 



 
 
 
 

TruVision TVR20 
TruVision 4/8/16 csatornás digitális videórögzítő H.264 tömörítéssel 
 
 

Műszaki adatok: 
Videó 
 Kondicionálás: AGC, 0.7 -től 1.4 Vp-p -ig videó elfogadott 

 Vízszintes felbontás: 704 pixel 

 Függőleges felbontás: 576 TVsor 

 Videó tömörítési eljárás: H.264 

 TVR2004: Monitor A VGA – Teljes és többképernyős 
kimenet 

 TVR2008 és TVR2016: Monitor A VGA és BNC teljes 
és többképernyős kimenet, BNC csatlakozó, NTSC/EIA 
vagy PAL/CCIR kompatibilis 

 Monitor B kompozit: Teljes képernyős kimenet, BNC 
csatlakozó, NTSC/EIA vagy PAL/CCIR kompatibilis 

 Többképernyős megjelenítés TVR 2004: Teljes, PiP, 
quad 

 Többképernyős megjelenítés TVR 2008: Teljes, PiP, 
quad és 9 képes 

 Többképernyős megjelenítés TVR 2016: Teljes, quad, 
9, 10, 13 és 16 képes 

Rögzítés 
 Háttértár: 1-HDD SATA 

 Felbontás: 4CIF (704x576), 2CIF (704x288), CIF 
(352x288) és QCIF (176x144) 

 TVR 2004: 100fps CIF, 50fps 2CIF, 25fps 4CIF 

 TVR 2008: 200fps CIF, 100fps 2CIF, 50fps 4CIF 

 TVR 2016: 400fps CIF, 200fps 2CIF, 100fps 4CIF 

 Mód: kézi, időzített, mozgás, riasztás 

Audio 
 Tömörítés: G.723 

 TVR 2004 be/kimenet: 2 csat., RCA / 1 csat., RCA 

 TVR 2008 be/kimenet: 2 csat., RCA / 2 csat., RCA 

 TVR 2016 be/kimenet: 4 csat., RCA / 2 csat., RCA 

Mozgásérzékelés 
 Zóna/kamera: 352 zóna/kamera (22x16grid) 

Működés 
 Operációs rendszer: Embedded Linux 

 Nyelvek: magyar és 17 egyéb nyelv 

 Felhasználói szintek: 3, Admin, Manager, Operator 

 
Hálózat 
 Típus: 10/100/1000 Base-T, RJ-45 

 Protokol: TCP, IP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, 
DHCP,SNMP 

 eZ-DDNS támogatás 

Tároló kapacitás bővítés 
 e-SATA port: TVR2008 és TVR2016 esetében 1, a 

hátlapon 

 Támogatott eszköz: e-SATA HDD / Storage Bay 

Archiválás 
 Audió és videó: beépített CD/DVD-írón, USB2.0-n 

keresztül 

Csatlakozók 
 RS-232 port: 1 DB-9 

 RS-485 PTZ vezérlési port: 1 

 USB: 2 (előlapon és hátlapon) 

 e-SATA: 1 

Riasztás kezelés 
 Riasztás bemenet: 4, 8 vagy 16 programozható NO/NC 

 Riasztás kimenet: 1,2 vagy 4 relékontaktusos kimenet 

Egyéb 
 Bemeneti feszültség: 100-240 VAC, 47-63 Hz 

 Áram fogyasztás:  

 Működési hőmérséklet: 0 to +40°C 

 Relatív páratartalom: 10-90% 

 Méret (Szé x Ma x Mé): 362x81x338 mm 

 Súly: 4,53 kg 

 Szerelés: Rack szerelő készlet (opcionális) 

Rendszerkövetelmények távoli eléréshez 
 Intel alapú PC: 1 GHz vagy gyorsabb 

 Memória: 1 GB RAM minimum 

 Operációs rendszer: Windows® XP, Vista, Windows 7 

 DirectX: 9.0 vagy újabb 

 Böngésző: Microsoft® Internet Explorer 6.0 vagy újabb 

 
 
 

Rendelési információk: 

 
 


