
 
 
 
 

Termék adatlap    

PartnerTech Kft. 1149 Budapest, Angol u.32. Telefon: (1) 433 0100  
A UTC Fire & Security fenntartja jogát a termék műszaki adatainak megváltozatására minden előzetes bejelentés nélkül.     
Dátum: 2016. 10. 03. 
 

  

TVD-1105 
TruVision™ 1,3 MPX HD, IR kültéri félgömb kamera, 2.8 mm

 
Tulajdonságok 

  

 1.3 Mpx 

 1280x960 valós idejű. felbontás 

 2.8 mm optika 

 IR megvilágítás (10 m) 

 PoE / 12 VDC tápellátás 

 Digitális WDR 

 
 

 
 

 

 

 

Műszaki jellemzők 

 

Kamera  

Érzékelő 1/3" Progressive Scan CMOS 
Választható felbontások Főfolyam (main stream): 1280x960, 1280x720, 704x576, 

640x480 
Alfolyam (sub stream): 704x576, 352x288, 320x240 

Maximum valós idejű felbontás 1280x960 
Day/Night Valós D/N 
Színes érzékenység 0,01 lux @ F1.2 (AGC) 
IR távolság 10 m 
Autoírisz Nincs 
Fókusztávolság 2.8 mm 
Audio be-, kimenet Nincs 

Fizikai adatok  

IP védettség IP 66 
Kültéri használat Igen 

Méretek ( X m) 111 x 82 mm 

Tömeg 370 g 
Működési hőmérséklet -30°C-tól +60°C-ig 

Hálózat  

ONVIF 2.2 
PSIA 1.1 
CGI Igen 
Támogatott hálózati protokollok TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, 

NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, IPv4/IPv6 
Belső tárhely Nincs 

Tápellátás  

Feszültség 12 VDC (+/- 10%) 
Áramerősség Max. 0.58 A 
Fogyasztás Max. 7 W 
PoE PoE (802.3 af) 

 


