Termék adatlap

TX-2212-03-1

Radidfrekvencias PIR mozgasérzékeld, kisallat védett

Tulajdonsagok

® 868 MHz-GEN2

o Erzékelési tartomany 10/16 m
e 9 fliggdny

e Maga ald lat

o Kisallat védett

e Szerelési magassag 1.8 —3 m

® 400 m elméleti hatdtavolsag nyilt terepen

e Az elem élettartama kb. 3 év

Muiszaki jellemzdék

Tapellatas

Elem tulajdonsagai
Javasolt elemtipusok

Normal aramfelvétel

Normal RF kimeneti teljesitmény

Elem becsilt élettartama
Miikodési jellemz6k

1x 3.0V, 1300 mAh litium
Duracell® DL123A
Panasonic® CR123A
Sanyo® CR123A

10 pA

12 mW

kb. 3 év (elem mellékelve)

Erzékelés tipusa
M(ikodési frekvencia
Erzékelési tartomany
Erzékelési szog
Fliggonyok szama
Hatotavolsag
Kisallat védett
Fizikai adatok

PIR
868 MHz-GEN2
10/16 m

PartnerTech

400 m elméleti, nyilt terepen
Igen

Méret

Szin

Tomeg
Kornyezeti jellemzék

120 x 70 x 50 mm
Fehér
143 g

M(ikodési hémérséklet
Relativ paratartalom (nem lecsapédd)
F6bb kapcsolodo termékek

-12°C-t6l +43°C-ig
10%-t6| 95%-ig

Radidfrekvencias PIR mozgasérzékel6

Radiofrekvencids dual (mikrohullam és PIR)

mozgasérzékeld

Radiofrekvencias klltéri PIR mozgdsérzékel§

PartnerTech Kft. 1149 Budapest, Angol u.32. Telefon: (1) 433 0100

TX-2211-03-1
TX-2411-03-1

TX-2810-03-4

A UTC Fire & Security fenntartja jogat a termék miiszaki adatainak megvaltozatasara minden el6zetes bejelentés nélkdl.

Datum: 2016. 10. 03.



