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TERMEK ADATLAP

2X-AF2-22

Cimezhetd tlizjelz6 kozpont — 2 hurok
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e — e 2 hurok, hurkonként 128 cimzett eszkdz
o e  BGvithet6 2X-A-LB modullal 4 hurkosra (és 8 sziréna kimenetre)
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e 512 z6na, 300 kimeneti csoport

‘ e Bdvithetd 2010-2-NB modullal tébb tlzjelzé kbzpont egy
haldzatba kotéséhez (régi 2X-el is haldzatba kothetd)

e TCP/IP programozashoz és grafikus szoftverhez

e Konnyen eltavolithatd fém ajto, lehtzhatd sorkapcsok a gyors és
konnyl telepitéshez

e 3 USB port, pendrive és nyomtatdkabeli PC kapcsolathoz

e Email jelentés kiildése eseményekrdl
e Eseménymemoria 9999 esemény taroldsidhoz

e  Aritech2000 és Excellence hurokeszkdzokkel kompatibilis (2010-
2-PAK-900 bdvité licenccel Aritech900 / XP95 hurokeszkdzdkkel
kompatibilis)

e  Aritech2000 és Excellence protokollal hurok terhelhetéség 500
mA (2010-2A-PAK-HPL bévité licenccel 800 mA)

MUSZAK| JELLEMZ()’K e  Aritech900 (XP95) protokollal hurok terhelhetdség 250 mA
e  Aritech900 (XP95) protokollal nem hasznalhaté 5.0 verziotél

Tapellatas
Fesziiltség 240 VAC (+10% / -15%)
Aramfelvétel, 240VAC oldali Max. 4.0 A
Tapleadas 5.8 A @ 24 VDC
Akkumulator kapacitas Max. 2 x 18 Ah
Kimenetek / bemenetek
Osszesitett t(iz és hiba relé kimenet, nem felligyelt 2 db, 2A @ 30 VDC terhelhetdség
Programozhato (sziréna) kimenet, feltgyelt 4 db, egyenként 750 mA @ 24 VDC terhelhet&ség
Osszesitett t(iz és hiba kimenet, feliigyelt 2 db, egyenként 350 mA @ 24 VDC terhelhet6ség
24 VDC tapkimenet 1 db, torélhetd, 500 mA @ 24 VDC terhelhet&ség
Bemenetek 2 db programozhaté
Hurok
Hurok ellenallas Max. 52 ohm
Hurok terhelhet8ség (Aritech 2000 / Excellence protokoll) ~ Max. 500 mA (2010-2A-PAK-HPL bévitd licenccel 800 mA)
Hurok terhelhet8ség (Aritech 900 / XP95 protokoll) Max. 250 mA
Fizikai jellemzG6k
Méret (Ma x Szé x Mé) 536 x 446 x 164 mm (nagy haz)
Szin Fehér

Koérnyezeti jellemzG6k
Mikodési h6mérséklet -5 °C-tol + 40 °C-ig

Relativ paratartalom max. 95% nem lecsapddd
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