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TERMÉK ADATLAP 

6920P 
Mini kültéri duál (PIR + mikrohullám) 
mozgásérzékelő, 15m érzékelési távolság, 
14-70° látószög 

• Két külön PIR érzékelő és egy mikrohullámú érzékelő, aminek 

egyidejűleg kell érzékelnie a riasztáshoz 

• 15 m érzékelési távolság 

• 14-70° között állítható látószög (maszkolással)  

• Vízszintes irányban ±90°-ban, függőleges irányban 45°-ban 

dönthető az egyszerű telepítésért 

• Rejtett érzékelő modul 

• Állítható érzékenység (pulzus számlálás) 

• IP65 védettség 

• Bronz szín 

 

TULAJDONSÁGOK 

Általános 

Érzékelési mód Két külön PIR + 1 mikrohullám 

Kisállatvédett Igen, 1.5 méteres szerelési magasság és lencse maszkolás esetén 

Érzékelés 

Érzékelési távolság 15 m 

Látószög 14-70° 

Függönyök száma 20 

Állítható lencse ±90°-ban forgatható, 45°-ban dönthető 

Szerelési magasság Optimális 3m, maximum 6m, kisállatvédett mód 1.5m 

Állítható érzékenység Igen (1 vagy 2 impulzus) 

Hőmérséklet kompenzáció Igen (analóg és digitális) 

Elektronikai jellemzők 

Működési feszültség 9 – 15 VDC 

Áramfelvétel 8 mA (12VDC) 

Mikrohullám frekvencia 10.525 GHz 

Környezeti jellemzők 

Működési hőmérséklet -30 és +65°C között 

IP/IK védettség IP65 

Fizikai jellemzők 

Méret (Szé x Ma x Mé) 70 x 120 x 95 mm 

Szín Bronz 

Kapcsolódó termékek 

6910P Mini, kültéri, PIR mozgásérzékelő 

6930AMP Mini, kültéri, duál (PIR + mikrohullám), kitakarás védett mozgásérzékelő 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
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