Termék adatlap

ATS3500A-IP-MM

@ PARTNERTECH

Advanced IP kdzpont, EN grade 3, 8-128 zéna, 8 teriilet, kozepes méretl fém haz

Tulajdonsagok

e 8 alaplapi zéna

e Z6nak maximalis szama: 128 (vezetékes,
vezeték nélkili vagy vegyes)

e 8 terilet

e EN50131 Security grade 3 / kdrnyezeti
osztaly: 2

e Automatikus hardver-, és eszkoz
konfiguracio

e USB port a helyi konfiguralashoz

e Opciondlis PSTN tarcsazo jelentések
kildéséhez

e Tobbnyelv(: minden felhasznald sajat
nyelvet allithat be magdnak

e Beépitett 10/100Mb Ethernet csatlakozo

o Automatikus élesités - Utemezés -
Id&zithet6 kimenetek — Makré logikak

e |P riasztas jelentés OH-NETREC vevd felé —

GPRS valaszthaté
e CDC4 bovit6k tdmogatasa MR 4.4-t6l

Miiszaki jellemzék

Z6nak maximalis szama 128

Teriletek maximalis szama 8
Kezel6egységek/kartyaolvasok

KezelGegységek/olvasdk maximalis szama 16

BGvit6k maximalis szama 15

Felhasznalok

Felhaszndlék maximalis szama
Felhaszndldi csoportok maximalis szdma
Ajték maximalis szama

Energiaellatas

2.000 (MR 4.4-t6l) / 65.532 (CDC4 bdvitSvel)
64
8/ 96 (CDC4 bgvitbvel)

Bemeneti fesziltség

230 VAC, 50 Hz/20 VAC, 56 VA

Kozpont aramfelvétele 150 mA

Kiegészit6 tapkimenet (AUX) Max. 1350 mA
Adatbusz

Tipus RS485

Ajanlott kabel
Kérnyezeti igények

WCAT52/WCAT54 vagy ezzel ekvivalens (FTP)

M(ikddési hémérséklet
Relativ paratartalom
Védettség

Méret

-10 és +55°C kozott
95% nem lecsapddd
IP30

315 x 388 x 85 mm

PartnerTech Kft. 1144 Budapest, Gvadanyi u. 61 - 65. Telefon: (1) 433 0100
A UTC Fire & Security fenntartja jogat a termék muiszaki adatainak megvaltozatasara minden el6zetes bejelentés nélkiil.
Datum: 2023. 11. 13.



