Termék adatlap

ATS1115A-N

PartnerTech

LCD kezel6egység ATS Advisor Advanced kdzpontokhoz, 2x16 karakteres kijelz6vel, beépitett kartyaolvasdval

(HITAG I1)

Tulajdonsagok

o Beépitett HITAG Il olvasd

e 2x16 karakteres kijelz6

e 4 LED rendszer allapotok kijelzésére

e 16 LED tertlet dllapotainak jelzésére

e Programozhatd nyitott kollektoros
kimenet, RTE bemenet

e Takarofedél igény esetén konnyedén
eltavolithatd

e Leszerelés és letépés ellen is szabotazs

védett, Grade 3 mindgsitett

e Felhasznaldnként és kezel6nként is
konfigurdlhatd a teriletek
kezelhet6ségének hozzaférhet§sége
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e Terliletek allapotainak visszajelzése is LI L " 000
konfiguralhato ¢ 0 0 0 0 0 0 0

e Egyszer(i kezelés akar 64 terilet esetén is
e Csavar nélkili hatlaphoz csatlakoztatas

e ErGsebb kijelz6 és gomb megvilagitas

Muiszaki jellemzdék

Tapellatas

MUikodési fesziltség

Nyugalmi aramfelvétel

Maximalis aramfelvétel
Kimenet

8,5-14VDC
35 mA @ 13,8 VDC (minden terilet élesitve)
165 mA @ 13,8 VDC

Nyitott kollektoros
Fizikai adatok

15 VDC @ 50 mA max.

Méret (Szé x Ma x Mé)
Szin
Tomeg

Kornyezeti jellemzék

92 x 165 x 25,4 mm
Fehér
300g

M(ikodési hémérséklet
Relativ paratartalom
IP védettség

F6bb kapcsolodo termékek

0°C-tél +50°C-ig
95% nem lecsapodd
IP30

ATSX500A-(IP)
ATS1110A-N
ATS1135
ATS1136

PartnerTech Kft. 1149 Budapest, Angol u.32. Telefon: (1) 433 0100

A UTC Fire & Security fenntartja jogat a termék mUiszaki adatainak megvaltozatdsara minden elGzetes bejelentés nélkul.
Datum: 2020. 04. 02.

ATS Advisor Advanced kdzpontok

LCD kezel6egység, 2x16 karakteres kijelz6vel

,RESI” LCD kezelGegység, beépitett HITAG Il olvaséval

,RESI” LCD kezel6egység, beépitett Mifare DesFire EV1/EV2
olvasoval



