PartnerTech

Termék adatlap

ATS1136

,RESI” LCD kezel6egység ATS Advisor Advanced kozpontokhoz,
kartyaolvasoval (Mifare DESFire EV1/EV2)

2x16 karakteres kijelz6vel, beépitett

Tulajdonsagok

o Beépitett (Mifare DESFire EV1/EV2) olvasd

o Titkositott kartyak olvasasa (Mifare DESFire
EV1/EV2)

e Nem titkositott kdrtyak olvasasa (Mifare oy LUES

DESFire EV1/EV2 CSN, Mifare Classic) sy (E
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o AES titkositast RS-485 kommunikacié ATS o G
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e 2x16 karakteres kijelz6 - — 020 (2

e 4 LED rendszer allapotok kijelzésére

e 2 programozhatd LED terilet allapot
visszajelzésre

e Programozhatd nyitott kollektoros kimenet,
RTE bemenet

e Leszerelés és letépés ellen is szabotdzs védett,
Grade 3 mindsitett

e Felhasznalonként és kezelénként is
konfiguralhatd a teriletek kezelhet&ségének
hozzaférhetGsége

e Terlletek allapotainak visszajelzése is
konfiguralhato

e Egyszer(i kezelés akar 64 terilet esetén is

Muiszaki jellemzdk
Tapellatas

MUikodési fesziiltség
Nyugalmi aramfelvétel
Maximalis aramfelvétel

Kimenet

8,5-14VDC
30mA @ 13,8 VDC
190 mA @ 13,8 VDC

Nyitott kollektoros

Fizikai adatok

15 VDC @ 50 mA max.

Méret (Szé x Ma x Mé)
Szin

Tomeg

Kornyezeti jellemz6k

200 x 90 x 24 mm
Fehér
300g

M(ikodési hémérséklet
Relativ paratartalom

IP védettség

F6bb kapcsolodo termékek

-10°C-tél +50°C-ig
95% nem lecsapddd
IP30

ATSX500A-(IP)
ATS1110A
ATS1115A
ATS1135

ATS Advisor Advanced kdzpontok

LCD kezel6egység, 2x16 karakteres kijelz6vel
LCD kezelGegység, beépitett HITAG Il olvaséval
,RESI” LCD kezelGegység, beépitett HITAG Il olvasdval

PartnerTech Kft. 1149 Budapest, Angol u.32. Telefon: (1) 433 0100
A UTC Fire & Security fenntartja jogat a termék muiszaki adatainak megvaltozatasara minden el6zetes bejelentés nélkal.
Datum: 2020. 03. 31.



