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TERMEK ADATLAP

DDV1016-N

Dual technolégiaju vektorkiértékeléses

mozgasérzékel

TULAJDONSAGOK

o Teljes maga ala [atds, allithaté érzékelési tavolsag
e  Tlkoroptika, fliggdnyos érzékelés

e 5,8 GHz mikrohullamu mikodési frekvencia

e ESkapcsolat a PIR és a mikrohullamu rész kozott
e Beépitett 1K/ 2.2K/ 4.7K / 5.6K ellenallasok

e Kilonboz6 szerelési magassagok nem igényelnek kiilén
bedllitast a tikoroptika miatt

e Tompithato érzékenység fliggdnyok belsé — nem lathato -
kitakarasdval

e  Egységes dizajn a tébbi Aritech mozgasérzékelbvel

e Rovarvédé fallal elvalasztott érzékelGelem és tiikéroptika
e  76ld mdd a radar nappali kikapcsolasara

e Digitdlis pyro érzékeld, neuralis algoritmus

e Grade 2 minGsités

MUSzAKI JELLEMZOK

Riasztasi jellemz6k
Erzékelési tavolsag (valaszthatd) / Latdszog 10, 12, 14, 16 méter / 78°
PIR optika 9 fliggdny, tiikdroptika
Mikrohullam frekvencia 5,8 GHz
Riasztasi memoria Igen
Telepitési magassag 1,8 — 3 méter
Erzékelhet6 mozgasi sebesség 0,2 m/s—=3m/s

NC, 80 mA @ 30 VDC
1K /2.2K/4.7K / 5.6K

9-15VDC, 12 V névleges
5—-17 mA (10,5 mA névleges)

126 x 63 x 50 mm

Fehér
-10 °C-tol +55 °C-ig
max. 95% nem lecsap6dod

IP30 / IKO4

SB01, SB02
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