
 
 
 
 

Termék adatlap   

PartnerTech Kft. 1149 Budapest, Angol u.32. Telefon: (1) 433 0100  
A UTC Fire & Security fenntartja jogát a termék műszaki adatainak megváltozatására minden előzetes bejelentés nélkül.     
Dátum: 2014. 10. 16. 
 

  

DM2080I 
Aritech2000 protokoll szerint címezhető kézi jelzésadó, beépített izolátorral – PIROS színű 

 
 

Tulajdonságok 
  

 Aritech2000 hurokprotokoll 

 Huroktáplált 

 DIP kapcsolós címzés 

 Kétoldali izolátor 

 Visszajelző LED 

 Könnyen tesztelhető kulccsal 

 EN54 és VdS minősített 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Műszaki jellemzők  

Tápellátás  

Működési feszültség 24 VDC 
Nyugalmi áramfelvétel 0,07 mA 
Riasztási áramfelvétel 2 mA 

Fizikai adatok  

Ajtó nyílási szög 180° 
Méret (Szé x Ma x Mé) 125 x 125 x 36 mm 
Anyag RA6 + 30%gF 
Szín Piros, RAL3001 
Súly 225 g 

Környezeti jellemzők  

Működési hőmérséklet -40°C-tól +80°C-ig 
Relatív páratartalom (nem lecsapódó) 10-től 95%-ig 
IP védettség IP42 

Izolátor  

Vonal Negatív vonalat szakítja 
Vonal ellenállás 0,1 Ω 

Főbb kiegészítő termékek  

Üvegbetét (10 db) DM966 
 

 


