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Aritech2000 protokoll szerint cimezhet6 optikai flistérzékel6 hétszegmenses kijelzével

Tulajdonsagok

e Aritech2000 hurokprotokoll
e Huroktaplalt

e CimzGtarcsas cimzés

e Cserélhet6 optikai kamra

e Masodjelz6 LED kimenet

e Hétszegmenses kijelzd
tobbletinformacidkkal

e EN54-7 mindGsitett

Muiszaki jellemzdk

Tapellatas
Mkodési feszlltség 17-28VDC
Nyugalmi aramfelvétel 150 microA @ 24 VDC
Riasztasi aramfelvétel 4 mA @ 24 VDC
Riasztasi jellemz6k
Riasztas visszajelzés LED-el és 7 szegmenses kijelz6vel
Madsodjelz kimenet 4 mA
Fizikai adatok
Méret (@ x m) 10x5cm
Szin Fehér
Suly 118 ¢
Kérnyezeti jellemzdk
Taroldsi h6mérséklet -10°C-tél +70°C-ig
Mikddési hEmérséklet -10°C-tél +60°C-ig
Relativ paratartalom (nem lecsap6do) 10-t6l 95%-ig
IP védettség P43
F6bb kapcsolodo termékek
Aljzatok DB2002, DB2004, DB2016 izolatoros aljzat
Masodjelzk Al671, Al672, Al673
Cserélhetd optikai kamra 211
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