PartnerTech

Termék adatlap

102032C

Aritech2000 protokoll szerint cimezhet6 modul - 2 bemenet, 2 kimenet

Tulajdonsagok

o Aritech2000 hurokprotokoll

e Huroktdplalt

o Cimz6tarcsas cimzés

o Csak 1 cimet foglal el a hurkon
o 2 felligyelt bemenet

e 2 relé kimenet

e EN54 minGsitett

Mdiszaki jellemzdék

Tapellatas

Mkodési feszlltség 17-39VDC

Nyugalmi aramfelvétel <300 microA

Maximalis dramfelvétel 350 microA
Elektronikai jellemz6k

Bemenetek szdma 2 felligyelt

Lezaré ellenallds 150kQ

Riasztasi ellenallas 33 kQ

Kimenetek szama 2 szarazkontaktusos relé kimenet (nem felligyelt)

Kimenetek terhelhetdsége 2A @ 30VDC
Doboz adatai

Méret 175 x 124 x 51 mm

Anyag Fehér mlanyag
Kérnyezeti jellemzdk

Taroldsi h6mérséklet -20°C-tél +60°C-ig

Mikodési hdmérséklet -5°C-tél +40°C-ig

Relativ paratartalom (nem lecsapddd) 10-t6l 95%-ig

IP védettség IP40
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